DOPLNOK K NAVODU NA OBSLUHU

DP99

Technické parametre prijimaca CTV2291RF (CTV2292RF) DVB-T su zhodné s technickymi parametrami
prijimaca CTV2173RF (CTV2176RF). Neobsahuju vstupny S-VHS konektor a audio cinch.

Prijima¢ CTV2291RF DVB-T (CTV2292RF) ma naviac moznost prijmu digitalneho teresterialneho
vysielania. Toto vysielanie predstavuje vySSi uzivatel'sky komfort a prindSa nova kvalitu spracovania signalu
porovnatelnd s DVD kvalitou. Prijima¢ umoZzriuje v digitdlnom mdde spracovanie obrazu, zvuku, teletextu a
rozhlasovych stanic, ktoré su sucastou prijimaného balika.

Z&akladnym predpokladom bezchybnej €innosti prijimaca je kvalitny a neskresleny teresteriélny televizny signédl na
vstupe TVP v rozsahu 50-80dBuV. Tento signal musi odpovedat’' norme STN EN 300 744 resp. ETSI EN 300 744.
Nie je zaruCeny prijem DVB-T signdlu, privedeného na vstup cez kabelové rozvody, STA a MMDS wysielanie.
V pripade nekvalitného signélu budu analégové programy zaSumené a pri digitdlnych programoch moze dochadzat
k vypadkom obrazu a zvuku alebo nebude mozné digitalne programy voébec sledovat.

NALADENIE DIGITALNYCH PROGRAMOV
Automatické ladenie

Stlaéanim tlacidla == vyvolajte zobrazenie MENU LADENIA.
Tlagidlami jk sa presufite na polozku AUTOMATICKE
LADENIE a stlacte tla¢idlo €.

Menu ladenia
0]

4 Automatické ladenie
4 |Ruéné anal6gové ladenie
% Nastavenie dig. programov
@ | Triedenie

Nézov predvolby

Zobrazi sa menu AUTOMATICKE LADENIE avyzva na zadatie
alebo zruSenie automatického ladenia.

Zvolte ANO a potvrdte tlagidlom . V nasledujicom kroku zvolte
tlacidlami + - &islo predvolby od ktorej sa za¢nu naladené stanice
ukladat do paméte astlacte tlacidlo ®. Za¢ne sa automatické
ladenie analégovych aj digitdlnych programov aich postupné
ukladanie do paméte televizneho prijimaca.

Po dokonceni automatického ladenia sa zobrazi menu TRIEDENIE.
Menu triedenie je popisane v kapitole 8 NALADENIE PROGRAMOV
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Zacat automatické ladenie?

Ano Nie

navodu na odsluhu.

Ruéné ladenie

© Stld¢anim tlacidla = vyvolajte zobrazenie MENU LADENIA.
Automalické adenie Tlagidlami j k sa presuite na polozku NASTAVENIE DIG
Rucné analégové ladenie 3 presu A p u :
Nastavenie dig. programov PROGRAMOV a stlacte tlac¢idlo €.
Triedenie

Nézov predvolby
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tavenie dig. programov Zobrazi sa menu NASTAVENIE DIG. PROGRAMOV.

ﬁ"f‘gé' ) Aﬁ Menu nastavenie digitalnych programov sldZi pre ruéné naladenie

6dovy pomer 4 . .

% | Modulacia ALL dlglfglnych tglewznych starvuc. 5 ) ~ .

% Ochranny interval 1/4 Tla¢idlami _§ k sa presurite na polozku KANAL a tlagidlami + -

® | QFDM moéd 2K alebo tlagidlami ¢&iselnika na dialkovom ovlddani zvolte
UloZ od predvolby 10

pozadovany kandl na ktorom vysielaju digitélne stanice.

Pocet programov 4
Kvalita signalu 50
Stladte zelené tlagidlo POTVRD na dialkovom ovladani. Televizny prijima¢ naladi zvoleny kanal. Po naladeni
zvoleného kanalu sa vmenu NASTAVENIE DIG. PROGRAMOV zobrazia informéacie o parametroch

digitdlneho signalu: KODOVY POMER, MODULACIA, OCHRANNY INTERVAL, QFDM MOD, POCET
PROGRAMOV, KVALITA SIGNALU.

Uvedené parametre su len informativne, zmena niektorého z vymenovanych parametrov sa nijako neprejavi.
V pripade, Ze chcete naladené digitalne programy uloZit, presurite sa tlagidlami_j k na polozku ULOZ OD
PREDVOLBY. Tlagidlami + - alebo tlacidlami ¢iselnika na dialkovom ovladani zvolte &islo predvolby od
ktorej budu naladené digitdlne programy ulozené do pamate a stlaéte modré tlagidlo ULOZ na dialkovom
ovladani. Napriklad zvolte &islo 10. Digitalne programy budl postupne ulozené na predvolby 10,11,12,13....
. V pripade Ze na niektorej predvolbe bol uz uloZeny iny program bude vymazany a nahradeny digitalnym
programom.

PRIPOJENIE VONKAJSICH ZARIADENI
Pripojenie cez konektor EURO-AV (SCART)

Prijima¢ dovoluje spracovanie audio / video zariadeni s réznymi typmi signalu.

EURO-AV1 ( horny ) — obojsmerny konektor uréeny pre prehravanie zdroja RGB, resp. CVBS signélu
a zaznam len analégového audio-video signalu. Obsahuje vyhodnotenie signalu pre automatické prepnutie
do AV médu.

EURO-AV ( spodny ) — obojsmerny konektor uréeny pre prehravanie zdroja CVBS, resp. S-Video signélu
a zaznam analégového aj digitdineho audio-video signalu. Obsahuje vyhodnotenie signalu pre automatické
prepnutie do AV médu.

SlGéasné pripojenie viacerych zariadeni k televiznemu prijimacu.

Doporucujeme pripojit na konektor EURO-AV1 ( horny ) prednostne DVD prehrava¢ alebo dig. satelitny
prijima¢. Tieto zariadenia s vystupom RGB dovoluju zobrazenie obrazu na prijimaci v najvySSej kvalite.
Tento konektor je aktivny pri volbe AV1.

Na konektor EURO-AV ( spodny ) doporu¢ujeme pripojit zaznamové zariadenie tj. videorekordér, alebo DVD
rekordér. Aktivny rezim prehrévania z tohto konektora je pri volbe AV2.

INFORMACIE PRE UZIVATELA A PRAKTICKE RADY

- televizor pre spravnu funkciu potrebuje kvalitny analégovy a digitalny signal. V pripade Ze dbjde k vypadku

obrazu azwvuku skontrolujte VaSu televiznu anténu ¢&i zabezpeCuje prijem kvalitného analégového

adigitaineho signalu alebo &i vstupny signal nie je zaruseny alebo skresleny. V pripade Ze nie su tieto

podmienke splnené méze dochéadzat k porucham-vypadkom obrazu aj zvuku.

- ak televizor prestane reagovat, alebo nespravne reaguje na povely dialkového oviadania, vypnite a znowu
zapnite sietovy vypinag. Televizor obnovi spravnu funkciu.
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Technické parametry pfijimace CTV2291RF (CTV2292RF) DVB-T jsou shodné s parametry pfijimace
CTV2173RF (CTV2176RF). Neobsahujou vstupni S-VHS konektor a audio cinch.

Pfijima¢ CTV2291RF (CTV2292RF) DVB-T ma navic moznost pfijmu digitdiniho pozemniho vysilani. Toto
vysilani pfedstavuje vySSi uzivatelsky komfort a pfinasi novou kvalitu zpracovani signalu porovnatelnou

s kvalitou DVD . Pfijima¢ umozriuje v digitalnim médu zpracovani obrazu, zvuku, teletextu televizniho a
rozhlasového vysilani, které jsou soucasti pfijimaného baliku. Zakladnim predpokladem bezchybné &innosti
pfijimace je kvalitni a nezkresleny pozemni televizni signal na vstupu TVP v rozsahu 50-80dBuV. Tento
signal musi odpovidat normé CSN EN 300744 resp. CSN ETSI EN 300 744. Pfijem DVB-T signéalu neni
zarucen je-li pouzito kabelovych rozvod(, STA nebo MMDS vysilani. V pfipadé nekvalitniho signalu budou
analogové programy zaSumeéné a u digitalnich programi maze dochéazet k vypadkiim obrazu a zvuku nebo
nebude mozné digitalni programy vibec sledovat.

NALADENI DIGITALNICH PROGRAMU
Automatické ladéni

Menu ladéni

Stiknutim tlagitka =s nastavte zobrazeni MENU LADENI. Tlagitky
J k se presufite na polozku AUTOMATICKE LADENI a stlagte
tlacitko €.

& Automatické ladéni

% |Ruéni analogové ladéni
& Nastaveni dig. pfedvoleb
® | Usporadani

Nézev programu

tomatické ladéni

Zobrazi se menu AUTOMATICKE LADENI a vyzva k zahéjeni nebo
zruSeni automatického ladéni.

Zvolte ANO a potvrdte tlaCitkem &. V néasledujicim kroku zvolte
tlagitky + - Cislo predvolby, od které se naladéné stanice budou
ukladat do paméti a stisknéte tlacitko ®&. Zahgji se automatické
ladéni analogovych i digitélnich programa a jejich postupné ukladani
do paméti televizniho pfijimace.

Po dokon&eni automatického ladéni se zobrazi menu TRIDENI. Menu
tFidéni je popsano v navodu k obsluze v kapitole 8 NALADENI PROGRAMU.

Spustit automatické ladéni?
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Ruéni ladéni
Stisknutim tlagitka s vyvolejte zobrazeni MENU LADENI. Tlagitky

J k se presuiite na polozku NASTAVENI DIG. PREDVOLEB
a stisknéte tlacitko €.

4 | Automatické ladéni

% |Rucni analogové ladéni
& Nastaveni dig. pfedvoleb
® | Usporadani

Nézev programu

Konec
Nastavent dig. predvoleb Zobrazi se menu NASTAVENI DIG. PREDVOLEB.
E Eggﬁl,y pomér Aﬁ Menu nastaveni digitalnich programd slouzi pro ru¢ni naladéni
4 | Modulace ALl digitélnich televiznich stanic. )
% Ochranny interval 14 Tlagitky j k se presurite na polozku KANAL a tla¢itky + - anebo
@ 8;'23";' dn;)?g volby ig tlagitky &iselniku na dalkovém oviadani zvolte pozadovany kandl, na
Pocet programov 4 kterém se vysilaji digitalni stanice.

Kvalita signalu 50
Zpét Potvrd
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Stisknéte zelené tlagitko POTVRD na dalkovém ovladani. Televizni pfFijimaé naladi zvoleny kanal. Po
naladéni zvoleného kanalu se v menu NASTAVENI DIG. PREDVOLEB zobrazi informace o parametrech
digitdlniho signalu: KODOVY POMER, MODULACE, OCHRANNY INTERVAL, QFDM MOD, POCET
PROGRAMU, KVALITA SIGNALU.

Uvedené parametry jsou jen informacni, zména nékterého z vyjmenovanych parametrd se nijak neprojevi.
V piipadé, Ze chcete naladéné digitalni programy uloZit, presurite se tlagitky j k na polozku ULOZ OD
PREDVOLBY. Tlagitky + - nebo pomoci tlagitek &iselniku na dalkovém oviadani zvolte &islo predvolby, od
které budou naladéné digitalni programy uloZzené do paméti a stisknéte modré tlagitko ULOZ na dalkovém
ovladani. Napf., kdyz zvolite ¢islo 10, budou digitalni programy postupné ulozeny na predvolby
10,11,12,13.... . V pfipadé, Ze na nékteré predvolbé uz byl uloZen jiny program, bude vymazéan a nahrazen
digitalnim programem.

PRIPOJENI VNEJSICH ZARIZENI

Prijima¢ dovoluje zpracovani audio / video zafizeni s riznymi typy signalu.

Uvéadime stru€énou charakteristiku jednotlivych pfipojnych mist:

EURO-AV1 (horni) — obousmérny konektor uréeny pro prehravani zdroje RGB, resp. CVBS signélu
a zaznam jen analogového audio-video signalu. Obsahuje vyhodnoceni signalu pro automatické prepnuti do
AV médu.

EURO-AV (spodni) — obousmérny konektor uréeny pro prehravani zdroje CVBS, resp. S-VIDEO signélu
a pro zaznam analogového i digitalniho audio-video signalu. Obsahuje vyhodnoceni signalu pro automatické
pfepnuti do AV modu.

Souc€asné pripojeni vétSiho poétu zafizeni k televiznimu pfijimaci

Doporu€ujeme pfipojit na konektor EURO-AV1 (horni) pfednostné DVD prehrava¢ nebo dig. satelitni
pfijimac. Tato zafizeni s vystupem RGB dovoluji zobrazeni obrazu na pfijimaci v nejvySSi kvalité. Tento
konektor je aktivni pfi volbé AV1.

Na konektor EURO-AV (spodni) doporuéujeme pfipojit za&znamové zafizeni, tj. videorekordér, nebo DVD-
rekordér. Rezim pfehravani z tohoto konektoru je aktivni pfi volbé AV2.

INFORMACE PRO UZIVATELE A PRAKTICKE RADY

- televizor pro spravnou funkci potfebuje kvalitni analogovy a digitélni signal. V pfipadé, Ze dojde k vypadku

obrazu azvuku, zkontrolujte Vasi televizni anténu, jestli zabezpecuje pfijem kvalitniho analogového

a digitédlniho signalu nebo jestli vstupni signal neni ruSeny nebo zkresleny. V pfipadé, Ze nejsou tyto

podminky spinény, mGze dochazet k porucham &i vypadkim obrazu i zvuku.

- kdyz televizor prestane reagovat, nebo nespravné reaguje na povely dalkového oviadani, vypnéte a znovu
zapnéte sitovy vypinag. Televizor obnovi spravnou funkei.



