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Vazeny spotrebitel,

dakujeme Vam za déveru, ktoru ste prejavili znacke OVP. Pred prvym zapnutim televizora
si pozorne precitajte navod na obsluhu a zaru€ny list.

Technické parametre Vasho televizora si pozrite v tabulke na strane 17.

Typové oznacenie zaroven uréuje funkéné vybavenie prijimaca.

Ak prepravujete televizor v chladnom obdobi, pred uvedenim do €innosti ho nechajte 4 az
5 hodin v uzatvorenom obale v priestoroch, kde bude pouzivany.

Vyrobok je plombovany, porusenim plomby v dobe zaruky stracate narok na bezplatnu
opravu.




2 DOLEZITE UPOZORNENIA
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Tento televizor pracuje len s napatim
230V. Ak do jednej el. zasuvky

zapojite vela spotrebi¢ov, moze

dojst k urazu el. pridom alebo k poziaru.

Ak televizor dlh$iu dobu nepouzivate,
z dévodov bezpeé&nosti a ochrany
Zivotného prostredia odporicame
nenechavat ho v pohotovostnom stave.
V takomto pripade ho tiez odpojte z
elektrickej siete.

Na televizor nekladte Ziadne predmety,
davajte pozor, aby sa do pristroja
nevyliala nejaka tekutina. Ak uz sa tak
stane, televizor nezapinajte a dajte ho
skontrolovat najbliz§iemu znackovému
servisu.
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Neodkladaijte zadny kryt televizora.
Toto prenechajte len odbornikom

zo servisu. Okrem toho v pripade
zasahu pocas zarucnej doby, stracate
narok na bezplatnu zaruénu opravu.

e

Pocas burky sa nedotykajte akejkolvek
casti elektrického alebo anténneho kabla.

Nevystavujte televizor dazdu a vihku,
predidete tak pripadnému trazu
elektrickym pradom.

M,

Okolo televizora nechajte aspoii 10 cm
na pradenie vzduchu, nezakryvajte
ventila¢né otvory.

Umiestnenie pri zdrojoch tepla alebo
na extrémne praSnom mieste vyrobku
$kodi. Nesmie byt vystaveny mechanickym

Wy

Do tesnej blizkosti ani na televizor
neumiestrujte otvoreny ohen alebo
horfavé latky.

)

Na gistenie televizora pouzivaijte jemnu,
fahko navlhéent latku. Nepouzivajte benzin,
riedidlo ani iné chemikalie. Dbajte, aby ste
neposkrabali obrazovku. Pre vasu
bezpec¢nost odpri¢ame pred cistenim
televizor odpojit od elektrickej siete.

vibraciam.

Pri vytahovani privodného kabla
tahajte iba za zastreku, nie za kabel.

Na privodny kabel nekladte Ziadne
tazké predmety. Prebytocnu $nuru
omotajte okolo hacika na zadnej
stene televizora.
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Televizor postavte vzdy na stabilny

a pevny stolik. Nedovolte detom, aby

na pristroj sadali alebo sa na fiom hrali.

Pri manipulécii nekladte televizor na bo¢nt
ani na ¢elnu stranu.

Pri manipulacii s televizorom budte
opatrni. Najskor ho odpojte zo siete.

Ak Vam televizor spadne alebo sa poskodi
inym spésobom, nechaijte si ho preskusat
odbornikom v servise.

\

Na televizor nekladte noviny a ¢asopisy,
ani ho nezakryvajte zaclonami a zavesmi.




) INSTALACIA TELEVIZORA

Televizor umiestnite tak, aby ni¢ nebranilo cirkulacii vzduchu a aby na obrazovku nedo-

padalo priame slne¢né svetlo.

Kvalitny prijem obrazu a zvuku Vam zabezpedi len televizna anténa, ktora poskytuje

dostatocne silny signal. InStalacia a stavba vonkajsSich antén musi byt vykonana podla

STN 34 2820.

Anténny privod je mozny zasadne 75 Q nesymetrickym tienenym vodi¢om.

Pripojenie antény a siet'ovej Snary

- Zvod z antény ukonceny koaxialnym konektorom pripojte do anténneho konektora na
zadnej stene televizora (pozri obrazok).

- Sietovu $nuru zasunte do zasuvky.

@ EURO-AV

- Do dialkového ovladaca vlozte batérie podla oznacenia + a - .

ZJ. OVLADACIE PRVKY A PRIPOJKY

Otvorte dvierka na ¢elnom paneli (len niektoré typy).

|
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
—.dl+ SEL — A+
I— sietovy vypina¢ prijima¢ dialkového ovladania J

indikator: ¢ervena - prevadzkovy stav
intenzivne Cervena - pohotovostny stav

Kapitola pokracuje.....
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— tlacidla postupného prepinania (krokovania) predvolieb
— tla€idlo volby parametrov obrazu a zvuku
— tla€idla regulacie hlasitosti

EURO-AV.

-r — zasuvka pre pripojenie antény

EURO-AV — zasuvka SCART pre pripojenie AV a SVHS
zariadeni

Televizne prijimacde CTV2153A, CTV2170ARF, CTV2174ARF a CTV2180A nemaju na
¢elnom paneli tlacidla lokalneho ovladania. Ovladanie je mozné len dialkovym ovladanim.

5 ZAPNUTIE A VYPNUTIE TELEVIZORA

Prvé zapnutie televizora

Stlacte sietovy vypina na €elnom paneli televizora. Po jeho uvolneni sa
nastavi predvolba Cislo 1. Svietiva diéda na ¢elnom paneli sa rozsvieti na
Cerveno.

Televizor vypnete do pohotovostného stavu podrzanim tladidla & na
dialkovom ovladani. Svietiva didda sa intenzivnejSie rozsvieti indikujuc
pohotovostny stav.

Do prevadzkového stavu prijima¢ opat zapnete stlacenim tladidla & na
dialkovom ovladani alebo stlacenim tlacidiel Ciselnika na dialkovom ovladani.
M@bzete tiez pouzit’ tlaCidla krokovania predvolieb - all + na ¢elnom paneli .
Pri kazdom dalSom vypnuti a opatovnom zapnuti prijimaca sietovym
vypinaCom prejde prijima¢ do stavu v akom bol pred vypnutim sietovym
vypinaom. To znamend, Ze ak bol prijima¢ pred vypnutim v pohoto-
vostnom stave, prejde po zapnuti do pohotovostného stavu, ak bol
prijima¢ v prevadzkovom stave, prejde do prevadzkového stavu na
poslednu sledovanu predvolbu.




8 PREPINANIE PREDVOLIEB
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TlacCidlom krokovania predvolieb al+ na Celnom paneli prepnete na
nasledujucu, tlaidlom - .l na predchadzajucu predvolbu.

Tlagidlom krokovania predvolieb 4 na dialkovom ovladani prepnete na
nasleduijucu, tlagidiom ¥ na predchadzajiicu predvolbu.

Zobrazenie pozadovanych programov vyvolate stlaenim tlacidiel
Ciselnika na dialkovom ovladani.

V pripade, Ze potrebujete zadat dvojmiestne Cislo predvolby, napr. 12,
stlacte tlacidlo jedno-alebo dvojciselnej volby -/-- na dialkovom
ovladani. Na mieste Cisla predvolby sa zobrazi znak “ - “. Potom
navolte &islice . Naspat k jednoéislicovej predvolbe sa vratite

opatovnym stlacenim tlacidla -/- -. Na obrazovke sa zobrazi znak “-*.

» Opakovanym stlacanim tladidla predchadzajucej predvolby docha-
dza k prepinaniu poslednych dvoch sledovanych programov.

Nastavenie hlasitosti

_A+

6ch

Stlacenim tlacidiel - 1+ na &elnom paneli sa ovlada hlasitost’ zvuku, ¢o je
indikované na obrazovke symbolom hlasitosti s patri¢ne sa predlZujucou alebo

skracujucou stupnicou.

Stlacenim tlacidiel + alebo — je mozné ovladat hlasitost pomocou

dialkového ovladania.




/ OVLADANIE MENU

Menu

Ladenie

Nastavenie obrazu a zvuku
Programy

Rodi¢ovska zamka

Jazyk

W Koniec

(4

o

Menu

Ladenie

Nastavenie obrazu a zvuku
Programy

Rodi¢ovska zamka

Jazyk

W Koniec

ovladani.

—a> |

farbou.

Tlagidlami 4 ¥ na dialkovom ovladani sa presufite smerom hore alebo dolu
po jednotlivych polozkach MENU na pozadovanu funkciu.
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MENU

Stlacenim tlacidla na dialkovom ovladani

e
vyvolate  zobrazenie  hlavného  MENU.
Opéatovnym  stladéenim  tlagidla ME8Y alebo

stlacenim cerveného tladidla sa zobrazenie
MENU zruSi. Riadok oznadeny zvyraznenou
farbou oznacuje zvolenu funkciu.

Tlagidlom & potvrdite vyber zvolenej funkcie,

napr. LADENIE.

Ak je potrebné zadat konkrétnu ¢iselnd hodnotu, napr. Cislo predvolby
alebo kanalu, mbézete pouzit tiez tlaCidla Ciselnika na dialkovom

Stlaéenim farebného tlacidla (Cervené, zelené, Zlté¢ alebo modré) vyvolate
funkciu, ktora je v niektorom menu na dolnom okraji zobrazena prislusnou

Na poslednej polozke hlavného MENU si zvolte pozadovany jazyk. Tlacidlami 4 ¥ zvolte funkciu
JAZYK a potvrdte tlagidiom &. Tlagidlami 4 ¥ zo zobrazenej ponuky zvolte poZadovany jazyk
a potvrdte tlacidlom .




8 NALADENIE PROGRAMOV

Menu

Ladenie

Nastavenie obrazu a zvuku
Programy

Rodi¢ovska zamka

Jazyk

W Koniec

Ladenie

Kanal 01
Pasmo C
Norma DK
Jemné ladenie --
Nazov predvolby o000
Predvolba 01
W Uloz H Auto
W Koniec M Rucne

\ v/
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Tlagidlom MEY na dialkovom ovladani

vyvolajte zobrazenie hlavného MENU na
obrazovke.
AV LADENIE

Tlacidlami zvolte  funkciu

a potvrdte tlacidlom .

Zobrazi sa menu LADENIE.

Zltym tlagidlom AUTO navolte automatické
naladenie vSetkych programov, ktoré su vo
vaSom anténnom rozvode. Zadajte CdCislo
predvolby (napr. 10), od ktorej sa zacnu
naladené programy ukladat do pamate
a stlaéte tlagidlo .

V priebehu niekolkych minut sa naladia vSetky programy a uloZia do pamate na aktualnu
predvolbu (napr. 10) a vysSie. Priebeh automatického ladenia zruSite opatovnym stlagenim

modrého tladidla.

Po ulozeni vSetkych programov do paméte je mozné ich preusporiadat podla Vasej potreby
(napriklad STV1 na predvolbu €islo 1, STV2 na predvolbu €islo 2 a pod.) Postupuijte nasledovne:

Menu @ Tlagidlom “EN vyvolajte zobrazenie hlavného
Ladenie MENU.
S E—— Tlagidlami AW navolte funkciu PROGRAMY
Rodigovské zamka {FD’ apotvrdte tiaidiom .
Jazyk

W Koniec hgu 9

0 AV/SVHS 10 BGS19 Tlagidlami AW sa nastavte na predvolbu,
1 BGC21 11 BG S10 ktorii chcete vymenit. Stladte tlagidlo .
2 DK 841 112 DK S01 @ Predvolba zostane farebne zvyraznena.
2 gg ggg 12 Sg ggg Tlagidlami A ¥ sa presuiite na predvolbu,
5 BG C23 15 DK C01 sktorou ju chcete zamenit a stlacte .
6 BG C35 16 DK C02 Programy na danych predvolbach sa vyme-
7 BG C04 17 DK CO05 CD nia. Podobne postupuijte pri usporaduvani
8 BGC12 18 DK C05 ostatnych programov.

9 BG C69 19 DK C07

W Koniec W Oznacé

Kapitola pokracuje.....




0 AV/SVHS 0 BG S19 Oe xO Ak ’chcete Pprogram z ’danej pre’dvol’by vyma-
1 BGC21 11 BG S10 Qanw zat, oznacte zvolenu predvolbu stlatenim
DK S41 12 DK S01 O @@O tiagidla & (predvolba sa zvyrazni)

BG C05 13 BG C05 Os__O|| anasledne stlacte Zité tiagidlo ZMAZ.
BG C02 14 BG C27

Eg g%g 12 BE 88; @Z-) Ak chcete oznacenie zvolenej ; predvolby
BG C04 17 DK C05 an) zrusit, stlacte zelené tlacidlo ZRUS.

BGC12 18 DKCO5 | & ~——~F
BG C69 19 DK C07

M Koniec M Zrus$ W Zmaz

QCOoONOOPAWN

Manualne ladenie

MENU

M
end GDZ‘> Tlagidlom "S- vyvolajte zobrazenie hlavného

Ladenie MENU
Nastavenie obrazu a zvuku . .
Programy Tlagidlami  4¥ zvolte funkciu LADENIE
Rodicovska zamka D7  apotvrdte tiagidiom .
Jazyk O O
M Koniec MENU SEL

) Zobrazi sa menu LADENIE. Stlacenim modrého
Ladenie 83 :8 tiagidla RUCNE sa spusti ladenie kandlov
Kanal 01 @@ i a zastavi sa po naladeni najblizSej stanice. DalSim

Pasmo ||| 9=V®Oll  stiagenim modrého tiagidla ladenie pokracuie.
Norma DK Ozabﬁo
Jemne ladenie -- Kazdej predvolbe mozete priradit 6-znakovy
Nazov predvolby o000 @8 na'ZOV'J P P vy
Predvolba 01 a0 i . o ) i
B Ulo> B Auto O O || T Tlacidlami A ¥ na dialkovom ovladani sa
B Koniec B Rutne presurite na nazov predvolby.

- Tla¢idlami + — presunte kurzor na prvy,

pripadne fubovolny dal§i znak polozky.
- Tlagidlami 4 ¥, tladidlami &iselnika (0-9)
L atlacidlom jedno- dvojcislicovej volby (-/- -)
na dialkovom ovladani navolite pozadované
pismeno alebo d&islicu. Tlacidlo jedno-
dvojcislicovej volby (-/- =) slizi na mazanie
znaku.
Viytvorenie nového nazvu ukongite tladidlom .

08®e
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Nastavenie normy urcuje frekvencie kanalov v |., Ill. a kablovom TV pasme, na ktoré sa televizor
naladi. Pre prijem vysielaCov zo Slovenska treba nastavit normu D/K (vysielaCe starSieho
prevedenia) alebo B/G (vysielate novSieho prevedenia). Pre Rakusko, Nemecko a niektoré
kablové rozvody sa nastavuje norma B/G.

Ak chcete naladit konkrétny kanal, nastavte sa pomocou tlagidiel AW¥ na dialkovom
ovladani na polozku PASMO:
- TlaCidlami + — nastavte typ pasma — C (zakladné kanaly v pasmach VHF1, VHF3
a UHF) alebo S (Specialne kanaly pasma kablovej televizie a pasma hyperband)
- Dalgim stlacenim tlacidla 4 na dialkovom ovladani sa nastavite na dvojmiestne Cislo kanala,
ktoré navolite priamo tlacidlami Ciselnika alebo tlacidlami + —. Naladi sa prislusny kanal.
Kapitola pokracuje.....




Ak vysiela€ nevysiela presne na frekvencii kandla,

Lad(;)nie 8: ‘?8 je potrebné program jemne doladit”
Ea}nal 0& ’) Sl Tlagidlami 4 ¥ na dialkovom oviadani zvolte
Norms ol 192 polozku JEMNE LADENIE.

Jemné ladenie .- O®®O - Pomocou tlaCidiel + — nastavte optimalny
Néazov predvolby [N/ obraz.
Predvolba 01

W Uloz H Auto & Na polozke PREDVOLBA zvolte tlacidlami + —

B Koniec B Rugne | |[vw@ Osa || Cislo predvolby, na ktora chcete ulozit
naladenu stanicu.

Parametre naladene] stanice uloZite do pamite stladenim tlagidla & na polozke

PREDVOLBA alebo stlaéenim zeleného tlagidla ULOZ. Prebliknutie oznageného riadka
signalizuje uloZenie stanice.

Ladenie programov ukongite tlagidlom "E8” alebo stladenim &erveného tlagidla KONIEC.

9 NASTAVENIE OBRAZU A ZVUKU

@ Nastavené optimalne parametre obrazu a zvuku zmenite tak, Ze postup-
nym stladanim tlagidla £ na dialkovom ovladani zvolite poZadovany
parameter, pricom sa na obrazovke postupne zobrazuji symboly jasu %,
@ kontrastu @, farby @ ahlasitosti v poradi ako ich znazorfiuje znacka
s prislusnymi  stupnicami. Zvoleny parameter je potom mozné ovladat
gu Q tlaCidlami + —.
Ulozenie parametrov obrazu a zvuku do pamiéte
Ak chcete, aby sa televizor po zapnuti nastavil na nové hodnoty obrazu a zvuku, treba ich
ulozit do pamate.
Na vSetkych predvolbach je mozné tieto parametre ulozit individualne:
Menu

Ladenie
Nastavenie obrazu a zvuku

Tlagidlom “EY vyvolajte zobrazenie hlavného
i.) MENU.
Programy Tlagidlami 4 W¥ zvolte funkciu NASTAVENIE
RodiCovska zamka @ OBRAZU A ZVUKU a stladte tlagidlo .
Jazyk O O
W Koniec MENU SEL

Zobrazi sa menu pre nastavenie parametrov

Nastavenie obrazu a zvuku obrazu a zvuku. Medzi jednotlivymi funkciami sa

T;igwsr ;‘15 @ pohybuijte  tiacidlami AV ahodnotu funkcie
Kontrast 31 @ zmente tlaCidlami + —. Zmenou parametrov
Farebna sytost 0 funkcii hlasitosti, jasu, kontrastu, farebnej
Ostrost 0 : : sytosti a ostrosti nastavte optimalne hodnoty.

Predvolba 01 Nastavené hodnoty sa stlacenim tlacidla & na
M Koniec M Uloz polozke PREDVOLBA alebo stlatenim zeleného

tlaCidla ulozZia do paméte pre zvolenu predvolbu.

Kapitola pokracuje.....
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Q@m0 UloZené optimalne parametre mdZete vyvolat’ stlaéenim zeleného tlacidla
OO na dialkovom oviadani. Na obrazovke sa zobrazi zeleny napis OPTIMUM.

Oa

Oan O Zatlatenim tlacidla % na dialkovom oviadani umigite zvuk. V pravom
OaPx0 hormom rohu obrazovky sa objavi znak . Reprodukciu zvuku obnovite
opatovnym stladenim tlagidla .

°| ) ovLADANIE TELETEXTU

Teletext (dalej TXT) je subor textovych a grafickych informacii, ktoré su zakddované do
televizneho signélu vysielaného zo Studia. Vas televizor je vybaveny obvodmi schopnymi
dekddovat tieto informacie a zobrazit' ich na obrazovke. Okrem slovenskej a Ceskej abecedy
umozriuje zobrazit' i znaky eurdpskych krajin, ktoré pouzivaju latinski abecedu.

Pri zvoleni slovenského alebo Ceského jazyka v hlavnhom MENU je automaticky nastavené
dekddovanie teletextovych znakov jazykov vychodnej Eurdpy. Pri zvoleni anglického
a nemeckého jazyka v hlavnom MENU je nastavené dekddovanie teletextovych znakov zapadnej
Eurépy.

Poznamka: zakladnym predpokladom bezchybnej Cinnosti teletextu je kvalitny a neskresleny
televizny signal.

Zapnutie a vypnutie teletextu

Stlagenim tlacidla & na dialkovom ovladani zvolite TXT rezim a to
v rezime TV i AV. Po chvilke sa zobrazi strana 100. Ak sa teletext
nevysiela, na obrazovke sa zobrazi len Cislo strany 100.
Opakovanym stlagenim tlacidla & sa vratite do pévodného reZimu bez
teletextu.

Vol'ba teletextovej strany
Po navoleni TXT napr. na STV 1 sa zobrazi na 1. riadku

|100 100 STV text 02. 02. Pon  14:30:05
Cislo uzivatelom Cislo zobrazenej identifik. kéd aktudlny datum den aktualny ¢as
pozadovanej strany redakcie teletextu

strany (TV stanice)

Kapitola pokracuje.....
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Poznamka:

Tlagidlami Giselnika mozno volit novu stranku teletextu v rozsahu od 100
do 899. Chcete si napriklad zvolit' stranku 312: stlacte postupne Cislice

&AL & . Cislo pozadovanej strany je v lavej homej &asti obrazovky.

Tlagidlom 4 zvolite nasledujicu  stranku, tladidlom W zvolite
predchadzajucu stranku.

ZatlaGenim niektorého z farebnych tladidiel vyvolate pozZiadavku na
zobrazenie strany, ktorej Cislo alebo obsah je uvedeny v poslednom riadku
TXT stranky v poli¢ku rovnakej farby ako farba tlacidla.

Jednotlivé TXT strany su v TV signale vysielané postupne, priCom tato postupnost sa neustale
cyklicky opakuje. Z toho dévodu sa strana, ktoru si vyberiete, vo vSeobecnosti nezobrazi okamzite,
ale az vtedy, ked sa objavi v TV signali a dojde k jej zachyteniu.

Vol'ba podstranky

Ak ma TXT strana vacsi rozsah ako umozriuje zobrazit’ obrazovka, méze
byt rozdelend na niekolko podstran, ktoré su oznacené napr. 3/5, ¢o
znamen4, Ze je to tretia podstrana z celkového poctu pat. Ak nas zaujima
len jedind z podstran, stlacenim tlaCidla @ sa na mieste Cisla strany
zobrazia znaky =+, Potom zadanim Styroch dislic, napr. 0003 zadame
vyhladavanie Ziadanej podstrany 3.

Rezimy zobrazovania teletextu

o
=]
O
=
O]
ovp

Zatlacenim tlacidla E3J sa vyvola strana 100.

E) Dvojnasobna vyska — prvym zatlacenim tlacidla € sa zobrazi
horna, druhym stlatenim dolna polovica TXT strany v dvojnasobnej
vySke. Tretim stlaenim sa zobrazi opat celd strana v pévodnej
vyske.

V televiznom rezime toto tladidlo sluzi na prepinanie spravneho
zobrazenia formatov obrazu 4:3 a 16:9.

Zmiesany rezim — tlacidlo vyvold zobrazenie TXT strany
spolu s TV obrazom. DalSim stlaCenim tlaCidla sa vrati pévodné
teletextové pozadie.

Kapitola pokracuje.....
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Skryty text — po stlaceni tlacidla sa zobrazi skryty text, ktory moze byt vysielany na
niektorych stranach, napriklad ako odpoved na hadanku a pod. DalSim stlacenim tlacidla

LY p i

sa skryty text opat’ “zneviditelni®.

Stop funkcia — tlacidlo sluZi na “zadrZanie” zobrazenej strany na lubovolny ¢€as.
V lavom hornom rohu TXT strany sa zobrazi znak namiesto &isla strany. Dal$im
stlatenim sa stop funkcia zrusi.

EJ Potlaéenie teletextu — ak nechcete sledovat vyhladavanie zvolenej TXT strany,
pouzite tladidlo E¥. Zobrazi sa TV obraz, aviak TXT mod ostava aktivny, &islo
vyhladavanej stranky blika v favom hornom rohu. Po vyhladani stranky Cislo vyhladavanej
stranky prestane blikat. Dal§im stlagenim tlagidla sa vyhladana strana zobrazi. Tlagidlo &9
pouZijeme aj v pripade, ked nechceme stratit z pamate aktualnu stranku, ktoru prave
¢itame, ale chceme sledovat TV obraz.

Poznamka: Nastavenie intenzity zobrazenia teletextovej strany je mozné menit nasta-
venim jasu zakladného obrazu.

°| 7] zoBRAZENIE EASU

V rezime TV stlacenim tlacidla @ vyvolate zobrazenie asu, ktory je vlastne
vytiahnutou informaciou z vysielaného teletextu. Funguje iba na predvolbach,
na ktorych je korektne vysielany teletext.

°| 2 FuNKkcia vyPINACIEHO EAsOvAEA

Vypinacim €asovacom sa nastavuje doba (max. 240 minut), po ktorej ddjde k automatickému
vypnutiu televizora do pohotovostného stavu.

O xO Stlacte tlacidlo vypinacieho ¢asovaca na dialkovom ovladani. Na obrazovke

Oan 1O sa zobrazi aktualny stav nastavenia vypinacieho ¢asovaca.

Postupnym stlacanim tlacidla vypinacieho €asovata nastavte ¢as v minu-
Oal]eO tach, za ktory sa ma televizny prijimac vypnut.
Om__¢O Navolenim hodnoty OFF funkciu asovaca zrusite.

12



°| 5 roDICOVSKA ZAMKA

SluzZi na zabranenie pristupu ku vSetkym predvolbam.

Menu

Ladenie

Nastavenie obrazu a zvuku
Programy

Rodi¢ovska zamka

Jazyk

W Koniec

Heslo ----

Rodi¢ovska zamka

Rodic¢ovska zamka Nie
Nové heslo e

H Koniec

Tlagidom “EY vyvolajte zobrazenie hlavného

MENU.
Tlagidlami 4 V¥ sa presufite na funkciu
RODICOVSKA ZAMKA a stladte tlagidlo &5,

Zobrazi sa napis ,Heslo". Zadajte heslo 0000. Ak ste
heslo medzitym zmenili na iné Stvor€islie, treba zadat
aktualne heslo.

zadani spravneho hesla sa zobrazi menu
RODICOVSKA ZAMKA.

Aktivacia a zrusenie rodicovského zamku

Rodi¢ovska zamka

Rodi¢ovska zamka Nie
Nové heslo -

B Koniec

Tlagidlami 4 ¥ zvolte funkciu RODICOVSKA
ZAMKA.

Stlacenim tlacidla + alebo - zablokujete
predvolby, ¢o je indikované zmenou napisu
NIE na ANO.

Opatovnym stlacenim tladidla + alebo -
odblokujete  rodiovsku  z&dmku, ¢o je
indikované zmenou napisu ANO na NIE.

Zmena hesla rodicovského zamku

|

g

Rodi¢ovska zamka

Rodi¢ovska zamka Nie
Nové heslo -

W Koniec

o

8

S

=
]
z
g

O
o

i

oceee
O®eee

e@ee®

|

Tlagidlami 4 ¥ zvolte funkciu NOVE HESLO.
Tlagidlami €iselnika zadajte nové heslo.
Tlagidlami Ciselnika potvrdte heslo.

Zmenenie nového hesla je indikované
napisom ANO.

Nezmenenie nového hesla je indikované
napisom NIE.

Tlagidlom “2 alebo &ervenym  tlagidlom

vyvolajte zobrazenie televizneho obrazu.

Upozornenie: V pripade zabudnutia hesla rodi¢ovskej zamky je nutné prijima¢ odblokovat
servisnym technikom. Tato sluzba je spoplatnena a nevztahuje sa na fiu zaruka.

Po trojnasobnom neuspeSnom zadani hesla rodiovského zamku prejde prijima¢ do
pohotovostného stavu. Po opatovnom zapnuti prijima&a je mozné opakovat' zadanie hesla.

13



°| 2] PRIPOJENIE VONKAJSICH ZARIADENI

K Vasmu televizoru je mozné pripojit aj iné AV a SVHS - zariadenia, ako je uvedené dalej.
Takymito zariadeniami su najCastejSie videomagnetofony, DVD prehravace, satelitné
prijimaCe, osobné pocitace, televizne hry, videokamery, kamkordéry a pod. Podla druhu
externého AV zariadenia je mozné vzajomné prepojenie jednym z nasledujucich spbsobov:
- cez anténny vstup / RF IN /

- cez konektor EURO-AV

Pripojenie cez anténny vstup

AV- zariadenie prepojte s televizorom pomocou prepojovacieho koaxialneho kabla, ktory
pripojte do konektora RF-OUT na AV zariadeni ado anténneho konektora RF IN
oznaceného —1 I~ na zadnej stene televizora. TV signal z AV zariadenia si musite naladit
na televizore. Postup je rovnaky ako v kapitole NALADENIE PROGRAMOV.

1

= RFOUT K

‘I-VCR lﬁ 5o
)

Kapitola pokracuije.....
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Pripojenie cez konektor EURO-AV (SCART)

AV zariadenie s televizorom prepojte pomocou kabla EURO-AV (tzv. SCART). Na jednej
strane pripojite SCART konektor do AV zariadenia a na druhej strane do EURO-AV
konektora na televizore. Na televizore zvolte rezim AV. Tento krok nie je potrebny pri
takych zariadeniach, ktoré prepnu Vas televizor do rezimu AV automaticky po spusteni.

Poznamka:

- pripojenie AV- zariadenia cez konektor EURO-AV v porovnani s pripojenim cez
anténny vstup RF-IN poskytuje vy$siu kvalitu obrazu aj zvuku.

- v pripade snimania signalov s velmi nestabilnou synchronizaciou odporu€ame vyuZzit
AV rezim alebo predvolbu 0, ktoré su na to zvlast' uréené.

A RF ouT
® O EURO-AV

SVHS zariadenie s televizorom je mozné prepojit pomocou kabla EURO-AV — SVHS. Na
jednej strane pripojte EURO-AV konektor do konektora na televizore a na druhej strane
konektory S-VIDEO (MINI DIN), AUDIO-IN L, AUDIO-IN R do prislusnych konektorov
SVHS zariadenia. Na televizore zvolte rezim SVHS stlaéanim tlagidla & alebo &islice <&
na dialkovom ovladani. Na obrazovke sa zobrazi symbol ,SVHS® a televizor je pripraveny
na reprodukciu signalu SVHS. Po opatovnom stlageni tlagidla &% alebo &islicovych tlagidiel
sa obnovi televizny rezim.

15



°| £ INFORMACIE PRE UZIVATELA A PRAKTICKE RADY

skreslenie rastra geometrie obrazu je dané technickymi podmienkami vyrobcu obrazoviek a
moze dosahovat 5 mm,

pri skokovitych zmenach svetlych atmavych scén méze dochadzat ku kratkodobému
ovplyvneniu geometrie obrazu,

prechodové javy vznikajuce pri prepinani predvolieb sledovanych kanalov nie su chybou
prijimaca

pri sledovani teletextu so statickym vyobrazenim velkych svetlych pléch méze dojst
k podfarbeniu exponovanych &asti tienidla pri prepnuti na int scénu. Toto podfarbenie,
ktoré sa sledovanim programu vycisti, je dbésledkom vlastnosti obrazovky a nema
vplyv na kvalitu obrazu. Tento jav je mozné potladit niz§im nastavenim jasu
teletextového zobrazenia.

Ak televizor nepracuje spravne:

a tu istu chybu maju aj susedia, ide o poruchu vo vysielani, alebo o chybu spolo€nej antény,
moze byt chyba vo Vasej anténe

ak je na kazdej predvolbe Sum a nie je mozne spustit funkciu ladenia, v menu RODICOVSKA
ZAMKA nastavte polozku menu RODICOVSKA ZAMKA na hodnotu NIE.

ak televizor prestane reagovat, alebo nespravne reaguje na povely dialkového ovladania,
vypnite a znovu zapnite sietovy vypinac. Televizor obnovi spravnu funkciu.

pri akejkolvek poruche dialkového ovladaca zabezpedit vymenu batérii. V pripade ak vymena
poruchu neodstrani, nahlasit poruchu v najblizSom servisnom stredisku.

odporuc¢ame ob¢as prekontrolovat’ stav batérii vo vysielac¢i DO.

televizor je vybaveny dynamickou regulaciou hlasitosti (jasu a kontrastu), €o znamena, Ze pri
zmene hlasitosti na jednej predvolbe sa tato zmena prejavi aj na ostatnych predvolbach.
Hodnotu hlasitosti (jasu a kontrastu) ulozenu v paméti vyvolate stlatenim zeleného tlacidla.

°| & prisLusENSTVO

dialkovy ovladac + 2 ks batérie 1,5 V
navod na obsluhu

spotrebitel'sky obal

evidencny list

Upozornenie:

Po skon&eni Zivotnosti televizny prijima¢ nesmie byt v zmysle zakona €.223/2001 Z.z. v

zneni neskorSich zmien a doplnkov likvidovany spoloéne s komunalnym odpadom. Za

ucelom spravnej likvidacie ho odovzdajte na uréené zberné miesto, kde bude prijaty

bezplatne.

Dalsie podrobnosti si vyZiadajte od miestneho dradu alebo najbliz§ieho zberného miesta.

Spravnou likvidaciou tohto produktu pomézZete zachovat prirodné zdroje a napomahate

prevencii potencionalnych negativnych dopadov na zivotné prostredie a fudské zdravie.
Pri nespravnej likvidacii tohto druhu odpadu mézu byt v sulade s predpismi udelené

pokuty.
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Vazeny zakazniku,

dékujeme za dlivéru, kterou jste projevili znacce OVP. Pfed prvnim zapnutim televizoru si
ddkladné prectéte navod na obsluhu a zaruéni list.

Technické parametry VaSeho televizoru si prohlédnéte v tabulce na strané 34.

Typové oznaceni zaroven ur€uje funkéni vybaveni pfijimace.

Jestlize pfepravujete televizor v zimnim obdobi, pfed uvedenim do €innosti ho ponechejte 4
az 5 hodin v uzavieném obalu v prostoru, kde bude pouzivan.

Vyrobek je plombovany, porusenim plomby v dobé zaruky ztracite narok na bezplatnou
opravu.
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2 DULEZITA UPOZORNEN

"4
o\
)

=)

\v
FN”\

\5’
)
]

Tento televizor pracuje jen s napétim
230V. Jestlize do jedné el. zasuvky
zapojite mnoho spotfebicl, muze dojit
ke zranéni el. proudem nebo k poZaru.

Jestlize televizor del$i dobu nepouzivate,
z divodu bezpe&nosti a ochrany
Zivotniho prostiedi doporucujeme
nenechavat ho v pohotovostnim stavu.

V tomto pfipadé ho taky odpojte z
elektrické sité

Na televizor neodkladejte zadné pred-
méty, davejte pozor, aby se do pristroje
nevylila néjaka tekutina. Jestlize se tak
stane, televizor nezapinejte a dejte ho
zkontrolovat najbliz§imu znackovému
servisu.

v

!!J

Neodnimejte zadni kryt televizoru.
Pfenechejte to odbornikim

ze servisu. Kromé toho v pfipadé
zasahu bé&hem zaruéni doby, ztracite
narok na bezplatnou zaruéni opravu.

e

Béhem boufe se nedotykejte jakékoliv
C&asti elektrického nebo anténniho kebelu.

Nevystavujte televizor desti a vihku,
vyhnete se tak pfipadnému zranéni
elektrickym proudem.

e

Okolo televizoru nechejte alespon 10 cm
na proudéni vzduchu, nezakryvejte
ventilaéni otvory.

Umistnéni v blizkosti tepla nebo
na extrémné prasném misté, vyrobku
Skodi. Nesmi byt vystaven mechanickym

Wy

V blizkosti televizoru nepracuijte
s otevienym ohném ani
s hoflavymi latkami.

&)

Na cisténi televizoru pouzivejte jemnou,
lehce navihéenou latku. Nepouzivejte
benzin, fedidlo ani jiné chemikalie.
Dbejte na to, aby jste neposkrabali
obrazovku. Pro Vasi bezpeénost
odporuéujeme pred Eisténim

televizor odpoijit od elektrické sité.

vibracim.

P¥i vytahovani pfivodniho kabelu
tahejte jen za vidlici, nikoliv za kabel.

Na pfivodny kabel nekladte zadné
tézké predmeéty.

¢

_

Televizor postavte vzdy na stabilni

a pevny stolek. Nedovolte détem, aby

na pristroj sedaly nebo si na ném hraly.
Pfi manipulaci nekladte televizor na boéni
nebo ¢elni stranu.

Pfi manipulaci s televizorem budte
opatrni. Nejdfive ho odpojte ze sité.
Jestlize Vam televizor upadne nebo se
poskodi jinym zplsobem, nechte ho
prezkousSet odbornikem v servisu.

Na televizor nepokladejte noviny
a Casopisy, také ho nezakryvejte
zaclonami a zavésy.
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8 INSTALACE TELEVIZORU

Televizor umistéte tak, aby nic nebranilo cirkulaci vzduchu a aby na obrazovku nedopadalo

pfimé slunecni svétlo.

Kvalitni pfijem obrazu azvuku Vam zabezpeéi jen televizni anténa, ktera poskytuje

dostatecné silny signal. Instalace a stavba vnéjSich antén musi byt provedena podle

CSN EN 50083-1.

Anténni pfivod je mozny zasadné 75Q nesymetrickym stinénym vodi¢em.

Pripojeni antény a sit'ového kabelu

- Svod z antény ukon&eny koaxialnim konektorem pfipojte do anténniho konektoru na
zadni sténé televizoru (viz obrazek).

- Sitovy kabel zasunte do zasuvky.

@ EURO-AV

- Do dalkového ovladace vlozte pfilozené baterie podle oznaceni + a -.

a—= \
/f Zi i : b+ S+ 3 ‘

2] oVLADACI PRVKY A PRIPOJKY

Otevrete dvifka na ¢elnim panelu (plati jen pro nékteré typy)

L L] L L L
— .+ SEL — A+

|— sitovy spina¢ pfijima¢ dalkového ovladani J J
indikator: Eervena - provozni stav
intenzivné cervena - pohotovostni stav

Kapitola pokracuje.....
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-+  —tlacitka postupného prepinani (krokovani) pfedvoleb
SEL — tlacitko volby parametr(i obrazu a zvuku
- A+ —tlacitka regulace hlasitosti

-r — zasuvka pro pfipojeni antény

EURO-AV - zasuvky SCART pro pfipojeni AV a SVHS
zafizeni

EURO-AV.

Prijimace CTV2153A, CTV2170ARF, CTV2174ARF a CTV2180A nemaji ovladaci prvky na
pfednim panelu. Ovladani je mozné jenom pomoci dalkového ovladace.

£) ZAPNUTI A VYPNUTI TELEVIZORU

Prvni zapnuti televizoru

Stisknéte sitovy vypina¢ na &elnim panelu. Po jeho uvolnéni se nastavi
predvolba Cislo 1. Svitiva dioda na Celnim panelu se rozsviti Cervené.

\\

Oo xO

O p 1O Televizor vypnete do pohotovostniho stavu podrzenim tlacitka ¢ na
oels0 dalkovém ovladaci. Svitiva dioda se rozsviti intenzivnéji cervené coz indikuje
O O pohotovostni stav.

A ]

’ﬁ’ Do provozniho stavu pfijimac opét zapnete stisknutim tlacitka ¢ na dalkovém
@ @ ® ovladadi nebo stisknutim tlacitek krokovani predvoleb - al+ na Celnim

® panelu.

@ @|| Pii kazdém dal&im vypnuti aopstovnym zapnutim priimade sitovym
O 0) O vypinaem prejde piijima¢ do stavu ve kterém byl pfed vypnutim sitovym

—— — AL vypinatéem. To znamena, Ze kdyz byl plijimaé pfed vypnutim

v pohotovostnim stavu pfejde po zapnuti do pohotovostniho stavu. V pfipadé
Ze byl pfijima¢ v provoznim stavu pfejde po zapnuti do provozniho stavu
a nastavi se na posledni sledovanou pfedvolbu.
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¢) PREPINANI PREDVOLEB
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Tlacitkem krokovani pfedvoleb .al+ na Celnim panelu TVP pfepnete na
nasledujici, tladitkem - all na pfedchozi pfedvolbu.

Tlagitkem krokovani predvoleb 4 na dalkovém ovladadi prepnete na
nasledujici, tlagitkem W na predchozi predvolbu.

Zobrazeni pozadovanych programa vyvolate stisknutim tlacitek
Ciselniku na dalkovém ovladadi.

V pfipadé, Ze potfebujete zadat dvoumistné &islo pfedvolby, napf. 12,
stisknéte tlacitko jedno nebo dvoumistné volby -/-- na dalkovém
ovladaci. Na misté Cisla pfedvolby se zobrazi znak “- - “. Potom navolte

gislice h&. Zpatky k jednomistné predvolbé se vratite op&tovnym

“ o«

stisknutim tlacitka -/- -. Na obrazovce se zobrazi znak “-“.

» Opakovanym stisknutim tlagitka pfedchazejici pfedvolby dochazi
k pfepinani poslednich dvou sledovanych programd.

Nastaveni hlasitosti

_A+

6ch

Stisknutim tla¢itka - 1+ na ¢elnim panelu TVP se ovlada hlasitost zvuku, coz
je indikovano na obrazovce symbolem hlasitosti s proporéné se prodluzujici
nebo zkracujici stupnici.

Stisknutim tlagitek + nebo — je mozné ovladat hlasitost pomoci dalkového
ovladace.

22



/ oVLADACI MENU

v oo O
ent. Oep wO|| Stisknutim tacitka "E’ na délkovém oviadaci
',:lade”' (ob ; O@@O vyvolate  zobrazeni  zaékladniho ~ MENU.
Pf:gt?;'rf]?,'o razu a zvuku O|| Opakovanym stisknutim tlagitka "3 nebo
Rodicovsky zamek <A stisknutim Cerveného tlaCitka se zobrazeni
Jazyk @9 MENU zruSi. Réadek oznaCeny zvyraznénou
B Konec an) barvou oznacuje zvolenou funkci.
Tlagitky 4 ¥ na dalkovém ovladadi se presurite smé&rem nahoru nebo dolu
po jednotlivych polozkach MENU na pozadovanou funkci.
Menu
Ladéni

Nastaveni obrazu a zvuku @ Stisknutim  tlacitka_ %‘, potvrdite volbu zvolené
Programy funkce, napf. LADENI.

Rodicovsky zamek

Jazyk @

B Konec

@ @ @]
@ @ ® Pokud je tfeba viozit Ciselny udaj, napf. Cislo pfedvolby anebo kanalu,
@ ® ® mUzZete pouzit i Cislicova tlacitka na dalkovém oviadadi.
O @ Q

= AV
Oa %O
oean QO Stisknutim nékterého z barevnych tlacitek (Cervené, zelené, Zluté nebo
oelPa modré) mlzete vyvolat funkci, ktera je vyznacena v barevnych polich menu
e __ O

H——a>" ||

U posledni polozky hlavniho MENU si zvolte pozadovany jazyk menu. Tlagitky A ¥ zvolte
funkci JAZYK a potvrdte tlagitkem . Tlagitky AW ze zobrazené nabidky zvolite
pozadovany jazyk a potvrdite tladitkem 5.
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) NALADENI VYSILACU

Menu

Ladéni
Nastaveni obrazu a zvuku
Programy
Rodicovsky zamek
Jazyk
W Konec

Ladéni

Kanal 01
Pasmo C
Norma DK
Jemné ladéni --
Nazev predvolby o000
Predvolba 01
W Uloz W Auto
W Konec B Rucné

O®

e}

Oal0O

O=

O

Tlagitkem "&5” na dalkovém ovladaci vyvolejte

zobrazeni hlavniho MENU na obrazovce.
Tlagitky 4 W zvolte funkci LADENI a potvrdte
tladitkem .

Zobrazi se menu LADENI.

Zlutym tlagitkem AUTO zvolte automatické
ladéni v8ech programi, ve vasem anténnim
rozvodu. Zadejte Cislo pfedvolby (napf. 01) od
které se zacnou naladéné programy ukladat
do paméti a stisknéte tladitko .

V priibéhu nékolika minut dojde k naladéni vSech dostupnych program, které se ulozi do
paméti vzestupné od zvolené predvolby (napf. 01 a vySe). Pribéh automatického ladéni
zrusite stisknutim Cerveného tlacitka.
Po uloZeni v8ech programui do paméti je mozné provést jejich usporadani dle Vasi potfeby
(napfiklad CT1 na predvolbu gislo 1, CT2 na predvolbu &islo 2 apod.) Postupujte

nasledovné:

Menu

Ladéni

Nastaveni obrazu a zvuku

Programy

Rodi¢ovsky zamek

Jazyk
W Konec ngu
0 AV/SVHS 10 BG S19
1 BG C21 11 BG S10
2 DK S41 12 DK S01
3 BG C05 13 BG C05
4 BG C02 14 BG C27
5 BG C23 15 DK CO01
6 BG C35 16 DK C02
7 BG C04 17 DK C05
8 BG C12 18 DK C05
9 BG C69 19 DK C07

W Konec W Oznac

Tlagitkem M8 na dalkovém ovladagi vyvolejte

zobrazeni hlavniho MENU na obrazovce.
Tlagitky 4 V¥ zvolte funkci PROGRAMY
a potvrdte tladitkem .

Tlagitky 4 ¥ se presuiite na predvolbu,
kterou chcete vyménit. Stisknéte tlacitko
. Predvolba ziistane barevné zvyraznéna.
Tlagitky 4V se presurite na predvolbu, se
kterou ji chcete zaménit a stisknéte zelené
tlagitko VYMEN. Programy se na danych
predvolbach vyméni. Shodnym postupem
miZete usporadat dal$i programy.

Kapitola pokracuje.....
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0 AV/SVHS
1 BG C21
DK S41
BG C05
BG C02
BG C23
BG C35
BG C04
BG C12
BG C69

QCOoONOOPAWN

10 BG S19 Oc

11 BGS10 | || @a
12 DKSO1 | || g
13 BGCO5 | || 5,
14 BGC27

15 DK CO1
16 DK C02 @
17 DK C05 an)

oO|| stisknutim  tlacitka
«O|| zvyrazni) anasledné stlacte Zluté tlacitko

9 SMAZ.

Jestli chcete program zdané predvolby
vymazat oznalte zvolenou predvolbu
& (predvolba se

Jestli chcete oznaeni zvolené predvolby

18 DKco5 | — ——U  Zrusit, stisknéte zelené tladitko ZRUS.

19 DK C07

B Konec M Zru$ B Smaz

Rucéni ladéni

Menu

Ladéni

Rodi¢ovsky zamek

Nastaveni obrazu a zvuku
Programy

Jazyk

W Konec ngu 9

Ladéni Qe xQ

Kanal 01 o@@ w0

Pasmo c| || C={eO

Norma DK Oe__O

Jemné ladéni --

Nazev predvolby [T @8

Predvolba 01 @

M Uloz H Auto veni Q) QOsel

B Konec B Ruéné ® g O
@@ ®
@
Qo R

L= 7l

Tlagitkem YE5” na dalkovém ovladadi vyvolejte

zobrazeni hlavniho MENU na obrazovce.
Tlagitky 4 V¥ zvolte funkci PROGRAMY
a potvrdte tlacitkem .

Zobrazi se menu LADENI. Stisknutim modrého
tlagitka RUCNE se spusti ladéni kanal(i a zastavi
se po naladéni nejblizSi stanice. Opétovnym
stisknutim modrého tlacitka ladéni pokracuije.

Ke kazdému Cislu piedvolby Ize pfiradit

Sestiznakovy nazev:

- Tlatitky 4W¥ na dalkovém ovladadi se
presufite na polozku NAZEV PREDVOLBY.

- Tlagitky + — presunite kurzor na prvni, pfipadné
dalsi libovolny znak nazvu.

- Tlagitky AWV, tlagitky &iselniku (0-9)
a tlacitkem jedno- dvoumistni volby (-/- -) na
dalkovém ovladaci navolite znak, ktery
chcete na toto pole vlozit . Tladitko jedno-
dvoumistné volby (-/- =) slouzi na mazani.

Koneé&nou podobu nézvu potvrdte stisknutim tlagitka .

Nastaveni normy uréuje frekvence kanala v I., lll. a kabelovém TV pasmu, na které se
televizor naladi. Pro pFijem vysiladt na uzemi CR je tfeba nastavit normu D/K (pozemni
vysilae) nebo B/G (Cast kabelovych televizi). Pro Rakousko, Némecko a nékteré kabelové
rozvody se nastavuje norma B/G. Normu zménite stisknutim tlacitek + - .

Pokud chcete naladit konkrétni kanal, nastavte pomoci tladitek 4 ¥ polozku PASMO:

- Tlagitky + - zvolte typ pasma - C (standardni televizni kandly v pdsmech VHF1, VHF3 a
UHF) nebo S (specialni kanaly, pasma kabelové televize a pasma hyperband).

- Dal$im stladenim tladitka 4 na dalkovém ovladani se presunete na dvojmistné gislo
kanalu, které navolite pfimo tlagitky Eiselniku nebo tladitky + -. Naladi se pfisluSny kanal.

Kapitola pokracuje.....
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Jestlize vysila€ nevysila pfesné na frekvenci

Ladéni 8: Xg kanalu, je potfebné program jemné doladit :
Kanal 01 “N" - Tlagi fesuri Z '
Kanél ! O@@O IESEI% 4 ¥ se presuiite na polozku JEMNE
Norma DK o :

Jemné ladéni .- O®®O - Pomoci tlagitek + - nastavte optimalni obraz
Néazev predvolby [N/ a zvuk.
Pfedvolba 01 .

M Uloz M Auto &S NA polozce PREDVOLBA zvolte tladitky + -

W Konec MW Rugné | |[v@® Osa || Cislo pfedvolby, na kterou chcete ulozit
naladénou stanici.

Parametry naladéné stanice uloZite do paméti stlatenim tladitka & na polozce

PREDVOLBA nebo stlacenim zeleného tladitka ULOZ. Probliknuti oznadeného fadku
signalizuje uloZeni stanice.

Ladéni ukongite stisknutim tlagitka MESY nebo &erveného tladitka KONEC.

9 NASTAVENIi OBRAZU A ZVUKU

Nastavené optimalni parametry obrazu a zvuku zménite tak, Ze postupnym
SEL

stisknutim tlaitka & na dalkovém ovladadi zvolite poZadovany parametr,

pficemz se na obrazovce postupné zobrazuji symboly jasu %, kontrastu @,

@ barvy @ a hlasitosti v pofadi jak je znazorfiuje znacka s pfislusnymi stupnicemi.
0O o Zvoleny parametr je potom mozné ovladat tlaCitky + —.

MENU SEL

Ulozeni parametri obrazu a zvuku do paméti

Jestlize chcete, aby se televizor po zapnuti nastavil na nové hodnoty obrazu a zvuku, je
tfeba parametry ulozit do paméti.

Pro vSechny pfedvolby je mozné parametry obrazu a zvuku ulozZit individualné.

Menu
MENU

Cadeni V/-:’ Tlagitkem "=~ na dalkovém ovladadi vyvolejte
Nastaveni obrazilaZvika zobrazeni hlavniho MENU na obrazovce.

Programy Tlagitky 4 W zvolte funkci NASTAVENI
?:Zdyiiovsky zamek @ OBRAZU A ZVUKU a potvrdte tlagitkem .
H Konec ngu 9

Zobrazi se menu NASTAVENI OBRAZU
Nastaveni obrazu a zvuku A ZVUKU. Mezi jednotlivymi funkcemi se
Hiasitost 16 pohybujte pomoci tlatitek AW a hodnotu
Jas 31 @ zvolené funkce zménte tlacitky + - . Zménou
Kontrast 31 @ hodnot  funkci  JASU, KONTRASTU,
Barevna sytost 0 BAREVNE SYTOSTI a OSTROSTI nastavte
Ostrost 0 @ optimaini parametry obrazu. Nastavené
Ptedvolba 01 hodnoty se stlacenim tlacitka & na polozce
B Konec M Uloz PREDVOLBA nebo stlatenim zeleného

tlaCitka wulozi do paméti pro zvolenou

predvolbu.

Kapitola pokracuje.....
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Oo xO

Q@m0 UloZené optimalni parametry muizete vyvolat stisknutim zeleného
Oea(O tlaCitka na dalkovém ovladaCi. Na obrazovce se zobrazi napis
Oa OPTIMUM.

Oan O Stisknutim tlaéitka ¥ vyFadite zvukovy doprovod. V pravém homim rohu
OaPx0 obrazovky se objevi znak X .
Reprodukci zvuku obnovite opétovnym stladenim tlagitka X.

J () OVLADANI TELETEXTU

Teletext (dale TXT) je soubor textovych a grafickych informaci, které jsou zakédované do
televizniho signalu vysilaného ze studia. V&S televizor je vybaven obvody, schopnymi dekddovat
tyto informace a zobrazit je na obrazovce. Kromé slovenské a ceské abecedy umozniuje zobrazit i
znaky evropskych zemi, které pouzivaiji latinskou abecedu.

Pfi zvoleni slovenského nebo Ceského jazyka v hlavnim MENU je automaticky nastaveno
dekoddovani teletextovych znakd jazyk( vychodni Evropy. Pii zvoleni anglického a némeckého
jazyka v hlavnim MENU je nastaveno dekédovani teletextovych znakd zapadni Evropy.

Poznamka: zakladnim predpokladem bezchybné c¢innosti teletextu je kvalitni a nezkresleny
televizni signal.

Zapnuti a vypnuti teletextu

Stisknutim tlacitka a na dalkovém ovladaci zvolite TXT rezim a to
vrezimu TV i AV. Po chvilce se zobrazi strana 100. Jestlize se
teletext nevysila, na obrazovce se zobrazi jen cCislo strany 100.
Opétovnym stisknutim tlagitka &) se vratite do pavodniho rezimu
bez teletextu.

Volba teletextové strany
Po navoleni TXT napt. na CT 1 se zobrazi na 1. fadku

[100 100 CT-TEXT 11-05-02 Sob.  14:30:05 |
Gislo uzivatelem ¢islo zobrazené identifik. kod aktualni datum den aktualni ¢as
pozadované strany redakce teletextu
strany (TV stanice)

Kapitola pokracuje.....
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Oan
Oe 0O

Poznamka:

Tlacitky Ciselniku je mozné volit novou stranku teletextu v rozsahu od 100
do 899. Chcete-li si napfiklad zvolit stranku 312: stisknéte postupné &islice
S E,. Cislo poZadované strany je zobrazeno v levé homi &asti

obrazovky.

Tlagitkem 4 zvolite nasledujici stranku, tlagitkem W zvolite predchozi
stranku.

Stisknutim nékterého z barevnych tlacitek vyvolate pozadavek na
zobrazeni strany, jehoz Cislo nebo obsah je uveden v poslednim fadku
TXT stranky v poli¢ku shodné barvy jako barva tlagitka.

Jednotlivé TXT strany jsou v TV signalu vysilany postupné, pfi¢emz tato postupnost se neustale
cyklicky opakuje. Z tohoto divodu se strana, kterou si vyberete, vzdy nezobrazi okamzité, ale az
tehdy, kdyz se objevi v TV signalu a dojde k jejimu zachyceni.

Volba podstranky

Nékteré informace obsahuji vice textu, ktery se nevejde na jednu stranku.
Text je pak rozdélen na nékolik podstranek, které jsou oznaceny napfiklad
3/5. To znamena, Ze pod urcitym &islem stranky je celkem 5 podstranek a
Ze je pravé zobrazena podstranka €. 3. Pokud si pfejete zobrazit pfimo
urcitou podstranku, stisknéte tlaCitko @. Na misté Cisla stranky se zobrazi
znaky ****, Cislicovymi tlagitky vioZte &tyfmistné &islo podstranky.

Rezimy zobrazovani teletextu

o
=]
O
=
O]
ovp

Stisknutim tlacitka E? se vyvola strana 100.

EJ) Dvojnasobna vyska — prvnim stisknutim tlacitka € se zobrazi
horni, druhym stisknutim dolni polovina TXT strany v dvojnasobné
vysce. Tretim stisknutim se zobrazi opét cela strana v plvodni vySce.
V televiznim rezimu toto tladitko slouzi k pFepinani spravného
zobrazeni formatd obrazu 4:3 a 16:9.

Smiseny rezim — tlacitko vyvola zobrazeni TXT strany spolu

s TV obrazem. DalS$im stisknutim tlacitka se vrati puvodni teletextové
pozadi.

Kapitola pokracuje.....
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Skryty text — po stlaceni tlacitka se zobrazi skryty text, ktery mdze byt vysilan na
nékterych stranach, napfiklad jako odpovéd na hadanku a pod. DalSim stisknutim tlacitka
se skryty text opét “zneviditelni*.

Stop funkce — tlaitko slouzi na “zastaveni“ zobrazené strany na libovolny ¢&as.
V levém hornim rohu TXT strany se zobrazi napis (E2 misto Cisla strany. DalSim stisknutim
se stop funkce zrusi.

EJ Potlageni teletextu — pokud nechcete sledovat vyhledavani zvolené TXT strany,
pouzijte tladitko 3. Zobrazi se TV obraz, avSak TXT mod zGstava aktivni, &islo
vyhledavané stranky blika v levém hornim rohu. Po vyhledani stranky &islo vyhledavané
stranky pfestane blikat. Dal$im stisknutim tlagitka se vyhledana strana zobrazi. Tlagitko %
pouZijeme také v pfipadé, pokud nechceme ztratit z paméti aktualni stranku, kterou mame
zobrazenou, pfic¢emz preferujeme sledovani TV obrazu.

Poznamka: Nastaveni intenzity zobrazeni teletextové strany je mozné ménit nastavenim
jasu zakladniho obrazu.

°| 7] zoBRAZENI EASU

V rezimu TV stisknutim tlaCitka @ vyvolate zobrazeni €asu., ktery je ziskavan
z vysilaného teletextu, je dostupny pouze na predvolbach s vysilanym
teletextem, a za predpokladu pfijmu kvalitniho nezkresleného signalu.

l’

| 2 casovac

Vypinacim ¢asovaem se nastavuje doba (max. 240 minut), po které dojde
k automatickému vypnuti televizoru do pohotovostniho stavu.

O xO Stisknéte tlacitko vypinaciho ¢asovace na dalkovém ovladaci. Na obrazovce

Oan QO se zobrazi aktualni stav nastaveni vypinaciho Casovate. Opakovanym
stisknutim tlacitka vypinaciho ¢asovale nastavte €as v minutach, po kterém
Oal]eO se ma televizni pfijima¢ vypnout. Zvolenim hodnoty OFF funkci ¢asovace

Om__¢QO zrusite.
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°| 5 roDIGOVSKY ZAMEK

SlouZi k zabranéni pfistupu ke v8em pfedvolbam.

Menu

Ladéni
Nastaveni obrazu a zvuku
Programy
Rodicovsky zamek
Jazyk
W Konec

Heslo

Rodi¢ovsky zamek

Rodi¢ovsky zamek
Nové heslo

Nie

H Konec

Tlagitkem “EY’ na dalkovém oviadadi vyvolejte

zobrazeni hlavniho MENU.
Tlagitky 4W¥ zvolte funkci RODICOVSKY
ZAMEK a potvrdte tlagitkem 5.

Zobrazi se napis ,Heslo". Zadejte heslo 0000. Jestli jste
heslo mezitim zménili na jiné Ctyicisli, je tfeba zadat
aktualni heslo.

Po zadani spravniho hesla zobrazi

RODICOVSKY ZAMEK.

se menu

Aktivace a zruSeni rodicovského zamku

Rodi¢ovsky zamek

Nie

Rodi¢ovsky zamek
Nové heslo

H Konec

Tlagitky AW zvolite funkci RODICOVSKY

ZAMEK.

@ Stisknutim tladitka + nebo - zablokujete

predvolby, coZ je indikovano zménou napisu
NE na ANO.

@ Opétovnym stisknutim tladitka + nebo -
odblokujete  rodiCovsky z&mek, coz je

indikovano zménou napisu ANO na NE.

Zména hesla rodicovského zamku

Rodi¢ovsky zamek

Nie

Rodi¢ovsky zamek
Nové heslo

M Konec

|

g

=
®
()

T Tlagitky 4 ¥ zvolite funkci NOVE HESLO.
Tlagitky €iselniku zadejte nové heslo.
Tlagitky Ciselniku potvrdte heslo.

oo Zména na nové hesla je indikovana néapisem
M%O Ozg ANO.
@ Nezmeneni hesla je indikovano napisem NE.
® @ iy MENU Y , v
@ ® Tlagitkem “&° nebo c&ervenym tlaitkem

®

O @ ©

vyvolejte zobrazeni televizniho obrazu.

Upozornéni: V pfipadé zapomenuti hesla rodiCovského zdmku je nutné piijima¢ odblokovat
servisnim technikem. Tato sluzba je zpoplatnéna a nevztahuje se na ni zaruka.

Po trojim neuspésném zadani hesla rodiCovského zamku prejde pfijima¢ do pohotovostniho
stavu. Po opétovném zapnuti pfijimace je mozné opakovat zadani hesla.
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°| 2] priPOJENI VNEJSICH PRISTROJU

K Vasemu televizoru je mozné pfipajit i jind AV- zafizeni, viz. uvedena nize.

Témito zafizenimi jsou napf. videomagnetofony, DVD prehravace, satelitni pfijimace,
osobni pocitace, televizni hry, videokamery, kamkordéry a pod. Podle druhu externiho AV
zafizeni je mozné vzajemné propojeni jednim z nasledujicich zplsob:

- pfes anténni vstup / RF IN /

- pfes konektor EURO-AV

Pfipojeni pfes anténni vstup

AV- zafizeni propojte s televizorem pomoci propojovaciho koaxialniho kabelu, ktery
pfipojte do konektoru RF-OUT na AV zafizeni a do anténniho konektoru RF IN oznaceného
=1~ na zadni sténé televizoru. TV signal z AV zafizeni si musite naladit na televizoru.
Postup je shodny jako v kapitole NALADEN{ VYSILACU.

VCR

EURO-AV

A RFOUT

EURO-AV

g

Pripojeni pfres konektor EURO-AV (SCART)

AV zafizeni s televizorem propojte pomoci kabelu EURO-AV (tzv. SCART). Na jedné strané
pfipojite SCART konektor do AV zafizeni a na druhé strané do EURO-AV konektoru na televizoru.
Na televizoru zvolte rezim AV (AV rezim vyvolate stisknutim tlacitka AV dalkovém ovladadi),. Tento
krok neni potfebny u takovych zafizenich, které prepnou Vas televizor do rezimu AV automaticky
po spusténi.

Poznamka:

- pfipojeni AV- zafizeni pfes konektor EURO-AV v porovnani s pfipojenim pfes anténni
vstup RF-IN poskytuje vysSi kvalitu obrazu i zvuku,

- v pripadé snimani signall s velmi nestabilni synchronizaci doporucujeme vyuzit AV
rezim nebo predvolbu 0, které jsou k tomu zvlasté urceny.

Kapitola pokracuje.....
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=1 RF OUT

® O EURO-AV

Zafizeni s SVHS vystupem Ize propojit s televizorem pomoci kabelu EURO-AV-SVHS. Na
strané televizoru pfipojte EURO-AV konektor a na druhé strané konektory S-VIDEO(MINI
DIN), AUDIO-IN L, AUDIO-IN R do pfislusnych konektoru SVHS zafizeni. Na televizoru
zvolte reZim SVHS stisknutim tlagitka &% nebo &islice 0 na dalkovém ovladani. Na
obrazovce se objevi symbol "SVHS" a televizor je pfipraven na reprodukci SVHS signalu.

Po opétovném stisknuti tlagitka &% nebo g&islicovych tlagitek se obnovi televizni rezim.
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_J 5 INFORMACE PRO UZIVATELE A PRAKTICKE RADY

zkresleni rastru geometrie obrazu je dano technickymi podminkami vyrobce obrazovek
a muze dosahovat 5 mm,

pri skokovych zménach svétlych a tmavych scén miZze dochazet ke kratkodobému oviivnéni
geometrie obrazu,

prechodové jevy vznikajici pfi prepinani predvoleb sledovanych kanald nejsou chybou
pfijimace,

pfi sledovani teletextu se statickym zobrazenim velkych svétlych ploch miize dojit ke zbarveni
exponovanych &asti stinitka pfi pfepnuti na jinou scénu. Toto zbarveni, které se sledovanim
programu vycisti, je disledkem vlastnosti obrazovky a nema vliv na kvalitu obrazu. Tento jev
je mozné potladit nizSim nastavenim jasu teletextového zobrazeni.

Jestlize televizor nepracuje spravné:

atu samou chybu maji také sousedé, jde o poruchu ve vysilani, nebo o chybu spole¢né
antény, mGze to byt chyba ve Vasi anténé,

Jestlize je na kazdé pfedvolbe Sum a neni mozné spustit funkci ladéni, v menu
RODICOVSKY ZAMEK nastavte polozku RODICOVSKY ZAMEK na hodnotu NE.
jestlize televizor pfestane reagovat, nebo nespravné reaguje na povely dalkového ovladace,
vypnéte a znovu zapnéte televizor sitovym vypina¢em - televizor obnovi spravnou funkdi,
pokud dalkové ovladani nepracuje spravné, provedte vyménu baterii. V pfipadé, ze ani po
vymeéné baterii nebude funkce dalkového ovladani spravna, obratte se na zarucni servisni
stfedisko.

doporucujeme ob¢as prekontrolovat stav baterii ve vysilac¢i DO,

pfijimac je vybaven dynamickou regulaci hlasitosti (jasu a kontrastu), co znamena, Ze pifi
zméné hlasitosti u jedné predvolby se tato zména projevi i u ostatnich predvoleb. Hodnotu
hlasitosti (jasu a kontrastu) ulozenou v paméti vyvolate stlacenim zeleného tlacitka.

°| & prisLuseNsTVI

dalkovy ovladac + 2ks baterie 1,5V
navod k obsluze

spotfebitelsky obal

zaruéni list

Upozornéni:

Po ukonéeni Zivotnosti televizni pfijima¢ nesmi byt ve smyslu zakona ¢.185/2001 Sb. ve
zneni pozdej$ich zmén a doplnk( likvidovan spoleéné s komunalnim odpadem. Za ucelem
spravné likvidace jej odevzdejte na uréené sbérné misto, kde budou pfijata zdarma. DalSi
podrobnosti si vyZzadejte od mistniho ufadu nebo nejbliz§iho sbérného mista.

Spravnou likvidaci tohoto produktu pomuZzete zachovat pfirodni zdroje a napomahate
prevenci potencialnich negativnich dopad( na Zivotni prostredi a lidské zdravi.

Pfi nespravné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu predpisy udéleny pokuty.
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TYP PRIJIMACA 2 £ EE £ EE EE £ £ £ EE EE
[3} o oo 3} oo oo 13} 3} 3} oo oo
OBRAZ
Uhlopriec¢ka obrazovky 37 51 51 55 55 55 55 55 55 55 55
Ploché a hranaté tienidlo [ [ [ [ [ [
Superplocha (REAL FLAT) obrazovka ° °
Prepinanie formatu 16:9 o ° ° ° ° [ ° [ [ ° [
Farebny prijem PAL/SECAM PAL/SECAM  PAL/SECAM  PAL/SECAM PAL/SECAM PAL/SECAM PAL/SECAM PAL/SECAM PAL/SECAM PAL/SECAM PAL/SECAM PAL/SECAM
Pocet predvolieb 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Frekvencna syntéza ° [ [ [ [ [ [ [ [ ® [
Kéablovy tuner + hyperband ° [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
ZVUK
Mono CCIRD, Ka CCIRB, G ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
NF vykon (W) : hudobny 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
EURO-AV konektor 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1Xx 1x 1X 1Xx
S-VHS cez EURO-AV [ [ [ ° [ ° ° ° [ ° [
Teleskopicka anténa °
TELETEXT
Pocet uloZzenych stran teletextu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TECHNICKE UDAJE
Prikon (W) 50 55 55 60 60 60 60 60 60 60 60
Prikon v pohot. stave (W) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Rozmery (mm): Sirka 360 490 600 480 500 610 625 595 620 600 510
vyska 350 440 460 460 460 460 460 455 460 460 460
hibka 360 470 470 470 490 470 460 465 470 470 470
Hmotnost (kg) 12 20 20 22 22 22 24 24 22 22 21
Napajanie 230V, 50 Hz
Napajanie DO 2 ¢lanky AAA (IEC LR 03) resp. 2 ¢lanky AA (IEC R06) - podla typu vysielaca DO
Vstupna impedancia 75 Q asymetricky - TV vstup

Poznamka: Vzhladom na mozné pouzitie réznych dizajnovych mutacii su rozmery TVP len orientacné. Vyrobca si vyhradzuje pravo na zmenu parametrov z dévodu zvysenia
uzivatel'ského komfortu.

w w
o [4
TYP PRIJIMACE £ £ EE £ EE EE £ £ £ EE EE
[3} o oo 3} oo oo o 3} [3} oo oo
OBRAZ
Uhlopficka obrazovky 37 51 51 55 55 55 55 55 55 55 55
Ploché a ostrohranné stinidlo [ [ [ [ J [
Superplocha (REAL FLAT) obrazovka ° °
Prepinani formatu 16:9 ° [ [ ° [ ° ° [ [ [ [
Barevny pfijem PAL/SECAM PAL/SECAM  PAL/SECAM PAL/SECAM PAL/SECAM PAL/SECAM PAL/SECAM PAL/SECAM PAL/SECAM PAL/SECAM PAL/SECAM PAL/SECAM
Pocet predvoleb 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Frekvenéni syntéza [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
Kabelovy tuner + hyperband ° ° [ ° [ ° ° [ [ ° [
ZVUK
Mono CCIR D, Ka CCIR B, G ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
NF vykon (W) : hudobni 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
EURO-AV konektor 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x
S-VHS cez EURO-AV ° ° ° ° ° ° ° ° ° [ °
Teleskopicka anténa °
TELETEXT
Pocet uloZenych stran teletextu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TECHNICKE UDAJE
PFikon (W) 50 55 55 60 60 60 60 60 60 60 60
Pfikon v pohot. Stavu (W) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Rozméry (mm): Sitka 360 490 600 480 500 610 625 595 620 600 510
vyska 350 440 460 460 460 460 460 455 460 460 460
Hloubka 360 470 470 470 490 470 460 465 470 470 470
Hmotnost (kg) 12 20 20 22 22 22 24 24 22 22 21
Napajeci napéti 230V, 50 Hz
Napajeni DO 2 ¢lanky AAA (IEC LR 03) resp. 2 ¢lanky AA (IEC R06) - podle typu vysilace DO
Vstupni impedance 75 Q asymetricky - TV vstup

Upozornéni: Z divodu moZného pouZiti riznych dizajnovych mutaci jsou rozméry TVP jen orientacni. Vyrobce si vyhrazuje pravo na zménu parametrt z davodu zvysSeni
komfortu uZivatele.

Ll

7

2

7

FH1INVHVd IMIINHOTL INAVINYZ

Ll

M

H

ra

.

Arvan 3IMOINHO3L INAVIMYZ



POPIS FUNKCi DALKOVEHO OVLADACE RC 5840

ZAPNUTI REZIMU PIPe———
PREHLED PROGRAMU e—————

ROTACE
POHOTOVOSTNI STAV o———
VYMENA PREDVOLEB &

INFORMACE O PREDVOLBE/
VYBER ZVOLENE FUNKCE e———

REGULACE HLASITOSTI
TLACITKO VOLBY MENU &—————

~——

JEDNO-DVOUMISTNI VOLBA e———
VOLBA POSLEDNi PREDVOLBY e——
ZOBRAZENI SKRYTE INFORMACE e—

AKTIVACE TELETEXTU &————
PRECHODNE ZRUSEN| TXT &————

UMLCENI ZVUKU
——eVOLBA ZVUKOVEHO REZIMU
—= ROZSIRENI ZVUKOVE BAZE
——eVYPINACI CASOVAC

PREPINANI

PROGRAMOVYCH MIST

——* VOLBA PARAMETRA OBRAZU

—— e CISLICOVA TLACITKA

— VOLBA VNEJSIHO VSTUPU
——o VVOLBA INFORMACNI STRANKY

STOP FUNKCE

ZOBRAZENI HODIN/
VOLBA PODSTRANKY

I —

MIX REZIM

DVOUNASOBNA VYSKA/
PREPINANI FORMATU 16:9




POPIS FUNKCIi DIALKOVEHO OVLADANIA RC 5841

AUDIOVIZUALNY REZIM
UMLCANIE ZVUKU

TLACIDLA CISELNIKA

JEDNO-DVOJCIFERNA VOLBA

PREDOSLA PREDVOLBA

REGULACIA HLASITOSTI

INFORMACIE O PREDVOLBE/
VYBER ZVOLENEJ FUNKCIE

TLACIDLO VOLBY MENU
ZOBRAZENIE SKRYTEHO TEXTU

ZMIESANY REZIM

ZAPNUTIE REZIMU PIP
PREHLAD PROGRAMOV

VYPINACI CASOVAC
POHOTOVOSTNY STAV

TXT REZIM

VOLBA INDEXOVEJ STRANY
POTLACENIE TXT

VOLBA ZVUKOVEHO ,REZIMU
ZVUKOVY EFEKT

ZOBRAZENIE CASU/
VOL'BA PODSTRANKY

KROKOVANIE PREDVOLIEB

DVOJNASOBNA VYSKA/
PREPINANIE FORMATU 16:9

STOP FUNKCIA
VYMENA PREDVOLIEB
ROTACIA




POPIS FUNKCI DALKOVEHO OVLADACE RC 5841

VOLBA VNEJSIHO VSTUPU
UMLCENI ZVUKU

CISLICOVA TLACITKA

JEDNO-DVOUMISTNI VOLBA

VOLBA POSLEDNI PREDVOLBY

REGULACE HLASITOSTI

INFORMACE O PREDVOLBE/
VYBER ZVOLENE FUNKCE

TLACITKO VOLBY MENU
ZOBRAZENI SKRYTE INFORMACE

MIX REZIM

ZAPNUTI REZIMU PIP
PREHLED PROGRAMU

VYPINACI CASOVAC
POHOTOVOSTNI STAV

AKTIVACE TELETEXTU
VOLBA INFORMACNI STRANKY
PRECHODNE ZRUSENI TXT

VOLBA ZVUKOVEHO REZIMU
ROZSIRENI ZVUKOVE BAZE
ZOBRAZENI HODIN/

VOLBA PODSTRANKY

o PREPINANI
PROGRAMOVYCH MIST

_DVOUNASOBNA VYSKA/
PREPINANI FORMATU 16:9

STOP FUNKCE
VYMENA PREDVOLEB
ROTACE

RC5841



