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VazZeny spotrebitel.

Dakujeme Vam za déveru, ktort ste prejavili znagke OVP. Pred prvym zapnutim televizora
si pozorne precitajte navod na obsluhu a zaru€ny list.

Technické parametre Vasho televizora si pozrite v tabulke na strane 29 .

Typové oznacenie zaroven uréuje funkéné vybavenie prijimaca.

Ak prepravujete televizor v chladnom obdobi, pred uvedenim do ¢innosti ho nechajte 4 az
5 hodin v uzatvorenom obale v priestoroch, kde bude pouzivany.

Vyrobok je plombovany, poruSenim plomby v dobe zaruky stracate narok na bezplatnu
opravu.




2 DOLEZITE UPOZORNENIA
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Tento televizor pracuje len s napatim
220-240V. Ak do jednej el. zasuvky
zapojite vela spotrebicov, méze

dojst k urazu el. pridom alebo k poziaru.

Ak televizor dlh§iu dobu nepouzivate,
z doévodov bezpeénosti a ochrany
Zivotného prostredia odpori¢ame
nenechavat ho v pohotovostnom stave.
V takomto pripade ho tieZ odpojte z
elektrickej siete.

Na televizor nekladte Ziadne predmety,
davaijte pozor, aby sa do pristroja

nevyliala nejaka tekutina. Ak uz sa tak
stane, televizor nezapinajte a dajte ho

S
[

Sig

Neodkladajte zadny kryt televizora.
Toto prenechajte len odbornikom

z0 servisu. Okrem toho v pripade
zasahu pocas zaruénej doby, stracate
narok na bezplatn( zaruénl opravu.

e

Pocas burky sa nedotykajte akejkolvek
Casti elektrického alebo anténneho kabla.

Nevystavujte televizor dazdu a vihku,
predidete tak pripadnému urazu
elektrickym pradom.

M,

Okolo televizora nechaijte aspoin 10 cm
na prudenie vzduchu, nezakryvajte
ventilaéné otvory.

e
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Umiestnenie pri zdrojoch tepla alebo
na extrémne praSnom mieste vyrobku
Skodi. Nesmie byt vystaveny mechanickym

Wy

Do tesnej blizkosti ani na televizor
neumiestriujte otvoreny oheri alebo
horlavé latky.

)

Na cistenie televizora pouzivajte jemnu,
fahko navlhéen latku. Nepouzivajte benzin,
riedidlo ani iné chemikalie. Dbajte, aby ste
neposkriabali obrazovku. Pre vasu
bezpeénost odpori¢ame pred Eistenim
televizor odpojit od elektrickej siete.

vibraciam.

Pri vytahovani privodného kabla
tahajte iba za zastrcku, nie za kabel.

Na privodny kabel nekladte Ziadne
tazké predmety.

)
¢

Televizor postavte vzdy na stabilny

a pevny stolik. Nedovolte detom, aby

na pristroj sadali alebo sa na fiom hrali.

Pri manipulacii nekladte televizor na bo¢nu
ani na ¢elnu stranu.

Pri manipulacii s televizorom budte
opatrni. Najskor ho odpojte zo siete.

Ak Vam televizor spadne alebo sa poskodi
inym spdsobom, nechaijte si ho preskusat
odbornikom v servise.

Na televizor nekladte noviny a Gasopisy,
ani ho nezakryvaijte zaclonami a zavesmi.




) INSTALACIA TELEVIZORA

Televizor umiestnite tak, aby ni¢ nebranilo cirkulacii vzduchu aaby na obrazovku

nedopadalo priame slne¢né svetlo.

Kvalitny prijem obrazu a zvuku Vam zabezpedi len televizna anténa, ktora poskytuje

dostatocne silny a kvalitny signal. InStalacia a stavba vonkajSich antén musi byt vykonana

podla STN 34 2820.

Anténny privod je mozny zasadne 75Q nesymetrickym tienenym vodic¢om.

Pripojenie antény a siet'ovej Snary

- Zvod z antény ukoneny koaxialnym konektorom pripojte do anténneho konektora na
zadnej stene televizora (pozri obrazok).

- Sietovu $nuru zasunte do zasuvky.

EURO-AV1 L/

AUDIO I/O
S-VIDEO EURO-AV_ R L

(i) © ©

r

- Do dialkového ovladaca vlozte mikrotuzkové baterky podla oznacenia + a - .
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2| OVLADACIE PRVKY A PRIPOJKY

Otvorte dvierka na ¢elnom paneli (len niektoré typy).

— a0+ SEL — A+

TT (- 19}

\— sietovy vypina¢ prijimac¢ dialkového ovladania
indikator: Cervena - prevadzkovy stav
intenzivne ¢ervena - pohotovostny stav




- i+  —tlacidla postupného prepinania (krokovania) predvolieb

SEL — tla€idlo volby parametrov obrazu a zvuku
- A+  —tlacidla regulacie hlasitosti
O — pripojka pre slichadla

Poznamka: v zavislosti od dizajnového prevedenia mdzu byt tlacidla lokalneho ovladania
umiestnené na boku televizneho prijimaca.

Televizne prijimace CTV2190 a CTV2191 nemaju tlacidla lokalneho ovladania. Ovladanie
je mozné len dialkovym ovladanim.

S-VIDEO - zasuvka pre pripojenie zariadenia S-VHS
VIDEO IN - zasuvka pre pripojenie video signalu

AUDIO /0 R L — z&suvka pre pripojenie vonkaj$ich
audiozariadeni

EURO-AV - zasuvky SCART pre pripojenie AV
EURO-AV1  zariadeni

=1~ - zasuvka pre pripojenie antény

EURO-AV1 -

AUDIO 10
SVIDEO EURO-AV R L

ar

Poznamka: pre CTV s uhloprieCkou obrazovky 21“ sluzi zasuvka AUDIO 1/O R L ako vstup
pre pripojenie audio zariadeni, pre CTV s uhoprieCkou 2532 sluzi zasuvka
AUDIO 1/0O R L ako vystup pre pripojenie audiozariadeni.

S — zasuvka pre pripojenie zariadenie S-VHS
V — zasuvka pre pripojenie video signalu
R,L — zasuvka pre pripojenie vonkajSich audiozariadeni

RozloZenie ovladacich prvkov a pripojok je len orientacné, moze sa liSit v zavislosti od
dizajnového prevedenia.




5 ZAPNUTIE A VYPNUTIE TELEVIZORA

Prvé zapnutie televizora:

Jazykové menu

Slovensky ~Magyar  YkpaiHcka
Cesky Romana Portugués
English Dansk Francais
Deutsch Espanol  Swerige
Pycckuin Tatap Italiano
Polski Bynrap Hrvatski

Automatické ladenie

@

& | Zacat automatické ladenie?
-

X
© Ano Nie

Automatické ladenie
<+ | Zacat automatické ladenie?
&

X Ano Nie
@® | Od predvolby 01

Automatické ladenie
& Automatické ladenie
$ 116.25MHz

X
©

Predvolba: 01
[ —)

Stlacte sietovy vypina¢ na ¢elnom paneli televizora. Po jeho uvolneni sa
televizor zapne do prevadzkového stavu.

Zobrazi sa JAZYKOVE MENU.

Tlagidlami 4W¥ na dialkovom ovladani vyberte
pozadovany jazyk a potvrdte tiagidlom .

Zobrazi sa menu AUTOMATICKE LADENIE. Ak si Zelate
spustit automatické ladenie stlaéte tlagidio . V opagnom
pripade tlacidlom + zvolte moznost nie a potvrdte tlacidlom
OK

V pripade, Ze ste zvolili moznost ANO v nasledujucom
kroku zvolte tlaCidlami + - Cislo predvolby od ktorej sa
zacnu naladené stanice ukladat' do pamaéte a stlacte tlacidlo
&. Zatne sa automatické ladenie vetkych programov vo
vasom anténnom rozvode.

Priebeh automatickeho ladenia zobrazuje indikator v spodnej
Casti menu AUTOMATICKE LADENIE.

Po dokonéeni automatického ladenia sa zobrazi menu TRIEDENIE. V tomto menu si mézete
vSetky ulozené programy usporiadat podla Vasej potreby (napr. STV1 na predvolbu &islo 1, STV2

na predvolbu Cislo 2 a pod.)




Triedenie

3 ‘g; > Tlagidlami 4 ¥ sa presufite na predvolbu ktorti chcete
% 03 vymenit (napr. 01)

O (04

05
06

01 <01 . . . - o ,
Stlatenim tlacidla + na dialkovom ovladani potvrdte vyber

03 zvolenej predvolby (napr. 01).
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J (01 Tlagidlami 4 ¥ sa presurite na predvolbu s ktorou ju chcete

1 % zamenit (napr. 03). Stlatte tlagidlo — na dialkovom
<01 . . , " .

© |04 vladani.Programy sa na danych predvolbach vymenia.
Podobne postupuijte pri usporaduvani ostatnych programov.

05
06

Triedenie

i 8; — Ak chcete vymazat' program z niektorej predvolby tlacidlami

i o3 AV zvolte dant predvolbu avyber potvrdte tlagidiom +.
o Potom na dialkovom oviddani stlatte zelené tlacidio
06 VYMAZAT.

Koniec  Vymazat'

Triedenie programov ukongite stlatenim ¢erveného tlacidla KONIEC na dialkovom ovladani.

Vpripade, Ze ste sa rozhodli nevyuZit moZnost automatického naladenia pri prvom zapnuti,
mozete prijima¢ naladit neskér. Vtakomto pripade postupujte podla navodu v kapitole 8 —
NALADENIE PROGRAMOV.

Vypnutie televizora

Oa xO Televizor vypnete do pohotovostného stavu podrzanim tladidla & na
dialkovom ovladani. Svietiva diéda sa rozsvieti na Cerveno indikujuc

OCanp 1O pohotovostny stav.

OalJaO




Do prevadzkového stavu prijima¢ opéat zapnete stladenim tladidla & na
dialkovom ovladani alebo stlacenim tlacidiel Ciselnika na dialkovom ovladani.
Mbzete tiez pouzit tlaCidla krokovania predvolieb - «al + na Eelnom paneli .
Pri kazdom dalSom vypnuti a opatovnom zapnuti prijimaca sietovym
vypinaCom prejde prijimac¢ do stavu v akom bol pred vypnutim sietovym
vypinatom. To znamena, ze ak bol prijimac pred vypnutim
v pohotovostnom stave, prejde po zapnuti do pohotovostného stavu, ak
bol prijimac v prevadzkovom stave, prejde do prevadzkového stavu na
poslednu sledovanu predvolbu.

8 PREPINANIE PREDVOLIEB
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Tlacdidlom krokovania predvolieb dal+ prepnete na nasledujucu,
tlaCidlom - all na predchadzajucu predvolbu.

Tlagidlom krokovania predvolieb 4 na dialkovom ovladani prepnete na
nasledujicu, tlagidlom ¥ na predchadzajticu predvolbu.

Zobrazenie pozadovanych programov vyvolate stlaenim tlacidiel
Ciselnika na dialkovom ovladani.

V pripade, Ze potrebujete zadat' dvojmiestne Cislo predvolby, napr. 12,
stlacte tlacidlo jedno-alebo dvoj€iselnej volby -/-- na dialkovom
ovladani. Na mieste Cisla predvolby sa zobrazi znak “ - “. Potom
navolte g&islice . Naspat k jednoéislicovej predvolbe sa vratite

opatovnym stlacenim tlacidla -/- -. Na obrazovke sa zobrazi znak “-*.

N Opakovanym stlacanim tlacdidla predchadzajucej predvolby
dochadza k prepinaniu poslednych dvoch sledovanych programov.

Nastavenie hlasitosti

- A+

Stlatenim tlacidiel - =+ sa ovlada hlasitost' zvuku, €o je indikované na
obrazovke symbolom hlasitosti s patri€ne sa predlZujucou alebo skracujucou
stupnicou.
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Stladenim tlacidiel + alebo — je mozné ovladat hlasitost pomocou
dialkového ovladania.

8

/ OVLADANIE MENU

(4

Stlaganim tlagidla M2 na dialkovom ovladani postupne vyvolate

zobrazenie jednotlivych menu v tomto poradi:

OBRAZOVE MENU

ZVUKOVE MENU

MENU NASTAVENIE

MENU LADENIE

MENU CASOVACA

Riadok oznaceny zvyraznenou farbou oznacuje zvolenu funkciu.
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Tlagidlami 4 ¥ na dialkovom ovladani sa presurite smerom hore alebo
dolu po jednotlivych polozkach MENU na pozadovanu funkciu.
Tlagidlom & potvrdite vyber zvolenej funkcie.

Tlagidlami + - nastavite prislusny parameter.

® @0 Ak je potrebné zadat konkrétnu Ciselnu hodnotu, napr. Cislo predvolby
@ ® ® | aebo kanalu, mozete pousit tiez tlagidla Giselnika na dialkovom
@ ® ovladani.

©

CLER @) StlaCenim farebného tlacidla (Cervené, zelené, ZIté alebo modré)
Qan rQ vyvolate funkciu, ktora je vmenu na dolnom okraji zobrazena
QeJ®O || prisludnou farbou.

02O

O xO Zobrazenie ktoréhokolvek menu zrusite stlacenim &erveného tlacidla na
OCanHO|| dialkovom oviadani.

OeJ=0O

Oe__ O




8 NALADENIE PROGRAMOV

Automatické ladenie
Menu ladenia

@

Automatické ladenie Stlaganim tlagidla M2 vyvolajte zobrazenie MENU
1‘$;§geé;;denie LADENIA. Tlagidlami 4AW¥ sa presufite na poloZku
® | Nazov predvolby AUTOMATICKE LADENIE a stlaéte tlacgidlo .

Automatické ladenie

@

& | Zacat automatické ladenie? i . .

+ Zobrazi sa menu AUTOMATICKE LADENIE a vyzva na

3 , zaCatie alebo zruSenie automatického ladenia.

© Ano Nie

4 ), b .y

& | Zagat automatické ladenie? Zvolte ANO a potvrdte tlagidlom . V nasledujucom

: 5 . kroku zvolte tladidlami + - Cislo predvolby od ktorej sa

® |od pr’;‘;mrby 'g'f zadnl naladené stanice ukladat do pamaéte a stlacte
tlagidlo . Zaéne sa automatické ladenie vsetkych
dostupnych programov z Vasho anténneho rozvodu.

V pripade zZe zvolite moznost NIE, vratite sa spat do MENU LADENIA.

Automatické ladenie
116.25MHz Priebeh automatického ladenia zobrazuje indikator

vspodne] &asti menu AUTOMATICKE LADENIE.

[ch b B

Predvolba: 01
[ —)

Automatické ladenie mézete kedykolvek zrusit stladenim &erveného tlagidla NAVRAT na
dialkovom ovladani.

Po dokonéeni automatického ladenia sa zobrazi menu TRIEDENIE. V tomto menu si mézete
vSetky ulozené programy preusporiadat podla Vasej potreby (napr. STV1 na predvolbu Eislo 1,
STV2 na predvolbu Cislo 2 apod.) Postup pri triedeni programov je popisany v kapitole 5 —
ZAPNUTIE A VYPNUTIE TELEVIZORA.

10



Rucné ladenie
Menu ladenia

& | Automatické ladenie
< Rucné ladenie

X Triedenie

® | Nazov predvolby

855.25 Mhz

& Kanal 69
& |Pasmo [
X Norma BG
® | Jemné ladenie --
Predvolba 01

Navrat  Start  UloZ

855.25 Mhz
& | Kanal 69
< |Pasmo C
X Norma BG
® | Jemné ladenie --
Predvolba 01

Navrat  Start Uloz

855.25 Mhz

& Kanal 69
& |Pasmo ¢
X Norma BG
® | Jemné ladenie --
Predvolba 01

Navrat  Start Uloz

Rucéné ladenie

855.25 Mhz

& | Kanal

< Pasmo (o]

X Norma BG

® | Jemné ladenie --
Predvolba 01

Navrat  Start Uloz

Rucéné ladenie
855.25 Mhz
& | Kanal
< |Pasmo C
X Norma BG
® Jemné ladenie --
Predvolba 01

Navrat  Start  UloZ

Stlaganim tlagidla MY vyvolajte zobrazenie MENU
LADENIA. Tladidlami AW sa presuiite na polozku
RUCNE LADENIE a stladte tladidlo 5.

Zobrazi sa menu RUCNE LADENIE. Na dialkovom
ovladani stladte zelené tlagidlo START. Spusti sa
ladenie kanalov azastavi sa po naladeni najblizSej
stanice. Dal$im stlagenim tladidla zeleného tlagidla
START ladenie pokraduje.

Nastavenie normy uréuje frekvencie kanalov v l., lll.
a kablovom TV pasme, na ktoré sa televizor naladi. Pre
prijem vysielaCov zo Slovenska treba nastavit normu
D/K (vysielate starSieho prevedenia) alebo B/G
(vysielate novSieho prevedenia). Pre Rakusko,
Nemecko a niektoré kablové rozvody sa nastavuje
norma B/G. Normu zmenite stlacenim tlacidiel + - na
polozke NORMA.

Ak chcete naladit konkrétny kanal, nastavte sa
pomocou tladidiel AW na polozku KANAL. Tlagidlami
+ - zvolte Cislo kanalu. Mézete tiez pouzit tlacidla
Ciselnika na dialkovom ovladani.

Presufite sa tlacdidlami 4AW¥ na polozku PASMO.
TlaCidlami + - zvolte typ pasma — C (zakladné kanaly
v pasmach VHF1, VHF3 a UHF) alebo S (Specialne
kanaly pasma kablovej televizie a pasma hyperband).

Ak vysiela nevysiela presne na frekvencii kanala, je
potrebné program jemne doladit. Tladidlami 4 ¥ sa
presufite na polozku JEMNE LADENIE. Pomocou
tla€idiel + - nastavte optimalny obraz.

11



Rucné ladenie

Kandl 85525Mh2 Na polozke PREDVOLBA zvolte tlacidlami giselnika

& |Pasmo ¢ alebo tlaCidlami + - Cislo predvolby, na ktoru chcete

e e adenie BG  ulozit naladenu stanicu. Stladte modré tlagidlo ULOZ na
Predvolba 01 dialkovom ovladani pre uloZenie naladenej stanice.

Start _Uloz

Navrat

Ladenie programov ukongite stladenim tlagidla “E5” , alebo &erveného tlagidla NAVRAT.
Vratite sa spat do MENU LADENIA.
Kazdej predvolbe mdzete priradit 6-znakovy nazov:

Tladidlami 4 ¥ sa presurite na polozku NAZOV PREDVOLBY a stlaéte tlacidlo .

‘f,'a.eZ%Vfg;gdvo,,by i Zobrazi sa menu NAZOV PREDVOLBY. Tlagidlami 4 ¥
1 ABCDEF sa presurite na polozku PREDVOLBA a tladidlami + -

zvolte €islo predvolby ktoru chcete pomenovat.

Predvolba 01 v, v
I Nézo\(,predvorby __________ Tladidlom ¥ sa presufite na znaky abecedy. Potom
1 éggg_‘? LFJ\G/\';'V'X ¢ g '; l';"";‘ dO tlagidlami 4AW¥ a + - vyberte poZadovany znak.
®lefghijkl mnopqrs Stladenim tlagidla & vybrany znak vloZite do nazvu
tuvwxyz01234567 programu.
89 +-*].: <>DEL
Nazov predvolb:
Predvolb: 01 . ” .
& |Nagovprodvolby e Stlagenim tlagidla & na znakoch < > sa posUvate
: A g c g EFGHI JKLMNO vnapisanom texte atladidlom DEL mbzete vymazat
PQRSTUVWXYZabcd : .
A napisany znak.
@lefghijkl mnopqgrs . i 3 3
tuvwxyz01234567 Podobne postupujte pri vkladani ostatnych znakov.
89 +-*].: <>DEL

MENU alebo &erveného tlacgidla

Pomenovanie programov ukoncCite stlacenim tlacidla S
NAVRAT na dialkovom ovladani.

12



9 NASTAVENIE OBRAZU A ZVUKU

Nastavené optimalne parametre obrazu azvuku zmenite tak, Zze
SEL

postupnym stla€anim tlagidla & na dialkovom ovladani zvolite poZadovany

parameter, pricom sa na obrazovke postupne zobrazuji symboly jasu %,
@ kontrastu @, farby @ ahlasitosti vporadi ako ich znazorfiuje znacka
0O o s prislusnymi  stupnicami. Zvoleny parameter je potom mozné ovladat

MENU SEL tladidlami + —.

NASTAVENIE OBRAZU

CREz e Tlagidlom &8 vyvolajte OBRAZOVE MENU.
& Jas [ =]
: Eontrsa,stt . === Medzi jednotlivymi funkciami sa pohybujte pomocou
6 lostront . e==—————— tladidiel 4W¥ ahodnotu zvolenej funkcie zmeiite
Predvolba 01 tlacidlami + -. Zmenou parametrov funkcii JASU,
KONTRASTU, FAREBNEJ SYTOSTI a OSTROSTI
Koniec  Optimum _UloZ nastavte optimalne hodnoty obrazu.
Jas e Tla¢idlami 4 ¥ sa presuiite na polozku PREDVOLBA.
1 Kontrast &= Tlacidlami + - alebo tlacidlami Ciselnika zadajte Cislo
o FanSiost === predvolby na ktoru chcete nastavené parametre uloZit.

Predvolba 01

Koniec Optimum  Uloz

Nastavené optimalne hodnoty obrazu sa stladenim modrého tlagidla ULOZ uloZia do
pamate pre danu predvolbu.

NASTAVENIE ZVUKU

¢ fx o i 11, MENU : -
Postupnym stlacanim tlacidla "&° vyvolajte ZVUKOVE

$ Vysky e MENU.
: Basy e====——— Medzi jednotlivymi funkciami sa pohybujte pomocou
2| —T—
o Sereowdha T tacidiel 4W¥ ahodnotu zvolenej funkcie zmerite
Rezim AUTO tlacidlami + -. Zmenou parametrov funkcii HLASITOST,
Pvoba  o1° VYSKY, BASY, STEREOVAHA, SLUCHADLA, AVL a

Koniec _ Optimum _Uloz REZIM nastavte optimalne hodnoty zvuku.
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Funkcia AVL

Hlasitost’

&+ Vysky

< | Basy

X | Stereovaha
® | Sluchadla
Rezim

AVL
Predvolba

[ —)
[ —)
—r———
[ —)
AUTO

Ano

01

ptimum  UloZ

Funkcia REZIM

Hlasitost’

& Vysky

< | Basy

X | Stereovaha

® | Sluchadla
Rezim
AVL
Predvolba

[ —
[ E—
—— T/
[ —
AUTO

Ano
01

Koniec Optimum  Uloz

AVL — zapnutim tejto funkcie, volba ANO sa potlagia
extrémne silné modulacie pocas vysielania televiznych
reklam. Toto sa prejavi malym rozdielom v hlasitosti pri

reklamach oproti Standartnému prenosu  zvuku.
Vyradenim funkcie, volba NIE sa modulacie z vysielania
sprostredkuju v plnej dynamike podfa spbsobu
vysielania.

Sluzi na nastavenie zvukového moédu pre zvolenu
predvolbu.

AUTO - automaticka detekcia zvukového maédu,
>MONO< - nutené mono, doporucujeme pouzit pri
slabych signéaloch , ked' je stereo prijem nedostatocne;j
kvality,

DUAL1/1 — prednastaveny prvy zvuk v pripade duélneho (dvojzvukového) vysielania,
DUAL2/1 - prednastaveny druhy zvuk v pripade dualneho (dvojzvukového) vysielania

Hlasitost' o E—

&+ Vysky

< | Basy

X | Stereovaha

® | Sluchadla
Rezim
AVL
Predvolba

—— T/
[ —

01

Koniec  Optimum UloZ

Om %O

Oan QO
OaJO

Oan QO
osB=0

Tlagidlami 4 ¥ sa presurite na polozku PREDVOL'BA.
Tlagidlami + - alebo tladidlami Ciselnika zadajte Cislo
predvolby na ktort chcete nastavené parametre zvuku
ulozit.

Nastavené optimalne hodnoty zvuku sa stlacenim
modrého tlagidla ULOZ uloZia do paméte pre danu
predvolbu.

UloZené optimalne parametre obrazu a zvuku mézZete vyvolat stlatenim
zeleného tladidla na dialkovom ovladani, na obrazovke sa zobrazi
napis OPTIMUM, alebo zeleného tla¢idla OPTIMUM v OBRAZOVOM
MENU pre vyvolanie optimalnych ulozenych parametrov obrazu alebo
vo ZVUKOVOM MENU pre vyvolanie ulozenych parametrov zvuku.

Zatladenim tladidia % na dialkovom ovladani umigite zvuk. V pravom hornom
rohu obrazovky sa objavi znak ©{X. Reprodukciu zvuku obnovite opétovnym
stlagenim tlacidia %. V pravom homom rohu obrazovky sa objavi znak .
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Zvukové efekty
T Opakovanym stlacanim tlacidla @ dochadza k aktivacii a opatovnému

O %O zruSeniu zvukového efektu, ¢o je na obrazovke indikované znackou

Oen @ <4 . Pri mono advojzvukovom (dual) vysielani tento efekt

«2Q predstavuje kvazistereofénnu reprodukciu. Pri stereo vysielani déjde k
O rozSireniu stereobazy.

O=

Pri stereo vysielani sa stlacenim tlacidla I-ll vnuti mono reprodukcia, €o je indikované
napisom > MONO <.

Pri dvojzvukovom vysielani tlacidlo I-Il cyklicky uskutoCfuje vyber 1. alebo 2. zvuku v
reproduktoroch. Volba je indikovana napisom DUAL 1/1, alebo DUAL 2/1.

“| ) NASTAVENIE AV

Menu nastavenie

& Nastavenie AV Stlaganim tlagidla "% vyvolajte MENU NASTAVENIE.

| Rodicovsks z4mka Tlagidlami A ¥ sa presufite na polozku NASTAVENIE
otelovy rezim .- " ~: OK

@ |Farebny reim menu 1 AV a potvrdte tlaCidlom S

Jazykové menu

Nastavenie AV

& Auto AV1 Ano Zobrazi sa menu NASTAVENIE AV. V tomto menu si

1 Auto AV2 Ano mbzete v pripade potreby nastavit tieto parametre:

® |zdrojsignalu TV (pozadovanu hodnotu parametra nastavte tlacidlami + -
Predvolba 01 na dialkovom ovladani)

- AUTO AV1, AUTO AV2 - zvolenim ,ANO" sa umozni automatické prepnutie prijima¢a
do reZimu AV ak je na konektor EURO-AV privedeny signal.

Na poslednych dvoch poloZzkach menu mate moznost ulozit' prijem z externych zariadeni

pnpOJenych na konektory EURO-AV1,EURO-AV2 alebo S-VHS na niektoru z predvolieb.
Na polozke ZDROJ SIGNALU zvolte zdroj signalu (AV1, AV2, AV3, TV), ktory chcete
ulozit na konkrétnu predvolbu.

- Na polozke PREDVOLBA zvolte &islo predvolby, na ktord chcete zvoleny zdroj signalu
uloZit a stladte modré tlagidlo ULOZ.

Pri pripojeni externého zdroja signalu na vstupy sa automaticky identifikuje typ signalu a
zobrazi sa na obrazovke prislusnym napisom.
CVBS - Standardny Uplny videosignal napr. videoprehravac alebo analégovy satelitny

prijimac,
S-VHS - zloZkovy signal napr. kamera, DVD prehrava¢, S-VHS video,
RGB - zlozkovy signal napr. DVD prehravacé/rekordér alevo digitalny satelitny prehravac
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°| 7| ovLADANIE TELETEXTU

Teletext (dalej TXT) je subor textovych a grafickych informacii, ktoré su zakdédované do
televizneho signalu vysielaného zo Studia. Vas televizor je vybaveny obvodmi schopnymi
dekodovat tieto informacie a zobrazit’ ich na obrazovke. Okrem slovenskej a Ceskej abecedy
umozriuje zobrazit’ i znaky europskych krajin, ktoré pouzivaju latinski abecedu a znaky krajin
ktoré pouzivaju azbuku.

Pri zvoleni slovenského alebo ¢eského jazyka v menu VOLBA JAZYKA, je automaticky nastavené
dekodovanie teletextovych znakov jazykov vychodnej Eurdpy. Pri zvoleni anglického
a nemeckého jazyka v menu VOLBA JAZYKA je nastavené dekddovanie teletextovych znakov
zapadnej Eurdpy. Pri zvoleni ruského, ukrajinského alebo tatarskeho jazyka je nastavené
dekddovanie teletextovych znakov azbuky.

Poznamka: zakladnym predpokladom bezchybnej Cinnosti teletextu je kvalitny a neskresleny
televizny signal.

Zapnutie a vypnutie teletextu

Stlagenim tlagidla & na dialkovom ovladani zvolite TXT rezim ato
vrezime TV i AV. Po chvilke sa zobrazi strana 100. Ak sa teletext
nevysiela, na obrazovke sa zobrazi len &islo strany 100. Opakovanym
stlaenim tlagidla &) sa vratite do pévodného reZimu bez teletextu.

Volba teletextovej strany
Po navoleni TXT napr. na STV 1 sa zobrazi na 1. riadku

|P100 100 STV Text 11-05-02  Sob. 14:30:05
¢islo uzivatefom ¢islo zobrazenej identifik. kod aktualny datum  den aktualny ¢as
pozadovanej strany redakcie teletextu
strany (TV stanice)
@ @ 6 Tlacidlami ¢iselnika mozno volit novu stranku teletextu v rozsahu od 100 do
@ 6 ® 899. Chcete si napriklad zvolit' stranku 312: stlagte postupne &islice &b .
@ ® Cislo pozadovanej strany je v favej hornej ¢asti obrazovky.
©

Tlagidlom 4 zvolite nasledujucu stranku, tladidom W zvolite
predchadzajicu stranku.

6
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Zatlaenim niektorého z farebnych tlaCidiel vyvolate poZiadavku na
zobrazenie strany, ktorej Cislo alebo obsah je uvedeny v poslednom riadku
TXT stranky v policku rovnakej farby ako farba tlacidla.

Poznamka:

Jednotlivé TXT strany su v TV signale vysielané postupne, priCom tato postupnost’ sa neustale
cyklicky opakuje. Z toho dévodu sa strana, ktoru si vyberiete, vo vSeobecnosti nezobrazi okamzite
ale az vtedy ked sa objavi v TV signali a déjde k jej zachyteniu.

Volba podstranky

Ak ma TXT strana vacsi rozsah ako umoZfiuje zobrazit’ obrazovka, méze byt

Q rozdelena na niekolko podstran, ktoré su oznacené napr. 3/5, ¢o znamena ,

o) Ze je to tretia podstrana z celkového poctu pat. Ak nas zaujima len jedina

z podstran, stlatenim tlaCidla @ sa na mieste Cisla strany zobrazia znaky

=] S . ... . Potom zadanim napr. 0003 zadame vyhladavanie Ziadanej
podstrany 3.

Rezimy zobrazovania teletextu
Zatlaenim tlacidla 3 sa vyvola strana 100.

Dvojnasobna vyska — prvym zatladenim tlagidla sa zobrazi
horna, druhym stlaenim dolna polovica TXT strany v dvojnasobnej
vySke. Tretim stlaenim sa zobrazi opat cela strana v pbévodnej
vyske.V televiznom rezime toto tla€idlo sluzi na prepinanie spravneho
zobrazenia formatov obrazu 4:3 a 16:9.

ZmiesSany rezim (plati len pre CTV32W51RF) — tlacidlo vyvola zobrazenie TXT
strany spolu s TV obrazom. Dal$im stladenim tlagidla sa zobrazi obraz a teletext (funkcia
DUAL WINDOW), pricom obraz je zobrazeny v lavej a teletext v pravej polovici obrazovky.
DalSim stla¢enim sa zobrazia dve teletextové strany (funkcia TWIN TXT). Podla spésobu
vysielania teletextu sa na lavej strane obrazovky zobrazi zvolena stranka a na pravej
strane obrazovky nasledujuca stranka alebo nasledujuca skupina.

ZmieSany rezim (plati pre ostatné prijimace) — tlacidlo vyvola zobrazenie TXT
strany spolu s TV obrazom. Dal$im stlaéenim tladidla sa vrati pévodné teletextové
pozadie.

Skryty text — po stlaceni tlacidla sa zobrazi skryty text, ktory moze byt vysielany na
niektorych stranach, napriklad ako odpoved na hadanku a pod. DalSim stlaCenim tlacidla

LY p i

sa skryty text opat “zneviditelni*.
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Stop funkcia — tlacidlo slizi na “zadrzanie® zobrazenej strany na fubovolny Cas.
V favom hornom rohu TXT strany sa zobrazi napis HOLD namiesto Cisla strany. DalSim
stlacenim sa stop funkcia zrusi.

EJ Potladenie teletextu — ak nechcete sledovat vyhladavanie zvolenej TXT strany,
pouzite tladidlo E¥. Zobrazi sa TV obraz, avsak TXT mod ostava aktivny. Po vyhfadani
strany sa na obrazovke zobrazi jej Cislo. DalSim stlacenim tlaCidla sa vyhladana strana
zobrazi.

Poznamka: Nastavenie intenzity zobrazenia teletextovej strany je mozné menit
nastavenim jasu zakladného obrazu.

°| 2 Funkcia PIP - 0BRAZ v OBRAZE

T — 7 Zapnutie rezimu PIP-obraz v obraze. Stlatenim tladidla (™ sa do

O %O povodného obrazu viozi maly obrazok. V tomto obrazku je mozné prepinat
O&nH0O predvolby tlacidlami 4 ¥ (krokovanie predvolieb). Prepinanie predvolieb v
OmlV(O hlavnom obraze je zachované pomocou Eislicovych tlacidiel.

O O Zobrazenie malého obrazka zrusite opatovnym stlacenim tladidla (.

L—<47> "Il Funkciu PIP je mozné zapnut' len v reZime zobrazenia formatu obrazu 4:3.

|

@) O
5 g % Stop funkcia - v rezime PIP tlacidlo slizi na zmrazenie prebiehajucej
g scény vmalom obrazku. Opatovnym stlatenim sa zmrazenie zrusi
% % 9 a pokracuje normalny pohyblivy obraz.
| ovp ||
s —
—
Q o O
5 =] % Velkost’ - opakovanym stldcanim tlacidla nastavite optimalnu velkost
O . . . . . ., ,
= malého obrazka. PIP obrazok nie je plnohodnotny v porovnani so
8 % 9 zakladnym obrazom a jeho kvalita zodpoveda technike spracovania
- signalu v PIP kanale.
| ow || °°
N h RC5840 ,/< J
Oe %O Rotacia - opakovanym stlacanim tlacidla @ nastavite optimalnu polohu
CennO malého obrazka v jednom zo &tyroch rohov obrazovky.
(Gl lvI®)
Oe__ O

e ]
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Prehlad programov - stlatenim tlacidla &f) v reZime PIP sa vyvola postupné
Om %O zobrazenie Styroch, pripadne dvanastich malych obrazkov nasledujucich
Cl=N V@) predvolieb. Tlacidlom (=2 volime moznost’ Stvor alebo dvanast obrazkoveho
Om¥Me(O zobrazenie a tlac¢idiom@ ich vhodnu polohu. Postupne sa v kazdom obrazku
na chvilu prepne aktualny Zivy obraz. Takto je mozné sledovat prehlad
programov haraz na dvanastich predvolbach.

Predvolbu, od ktorej nasleduje postupné zobrazenie programov je mozné zvolit len
v rezime jedného obrazka PIP.

Prijimace s formatom obrazovky 16:9 umozfuju zapnut funkciu PIP v rezimoch
zobrazenia hlavného obrazu 4:3 a 16:9. V rezime 4:3 sa meni funkcia na rezim POP
(Picture out of picture — obraz mimo obrazu) to znamena, Ze pri navoleni malého obrazku
sa hlavny obraz posunie do strany, aby sa navzajom neprekryvali. Stlacenim tlacidla
v reZzime PIP zvolite postupné zobrazenie troch, pripadne ésmich malych obrazkov nasledujucich
predvolieb. Tlacidlom €2 nastavte vhodnu velkost obrazkov a tlagidlom@ ich vhodnd polohu.

Vymena predvolieb — sltle¢enim tla¢idla(® dojde k vymene predvolieb
hlavného obrazu a malého obrazka.

Oe %O
Oan QO

OmVa(O
Oe__ O

V obrazku PIP je mozné nezavisle menit parametre obrazu. Stlacenim tlacidla & sa

vlavom hornom rohu budl postupne zobrazovat napisy reprezentujice CISLO
PREDVOLBY, JAS (BR), KONTRAST (CN), a FARBU (CL). Parametre obrazka moézete
menit’ tlaCidlami + -. Nastaveny parameter sa automaticky ulozi do pamate.

V obrazku PIP je mozZné sledovat aj obraz z AV zariadeni. Zobrazenie obrazu z AV
zariadeni vyvolate stlatenim tlacidla AV pri zapnutom rezime PIP (iba pri zobrazeni
jedného PIP obrazku). Postupnym stlacanim tladidla AV sa budu prepinat jednotlivé
externé vstupy:

AV1 - signal zo SCART konektora ozna¢eného EURO AV1

AV2 — signal zo SCART konektora oznac¢eného EURO AV

AV3 — signal z bo¢ného VIDEO-IN konektora

YC2 —signal z SCART konektora oznaceného EURO AV vo formate S-VIDEO

YC3 - signal z S-VIDEO konektora

°| 5 PRIJIMAE S FORMATOM OBRAZOVKY 16:9

Prijima¢ umoznuje spracovanie vSetkych signalov vo formate 16:9, vratane klasického

formatu:

— Klasické vysielanie vo formate 4:3 - v zakladnom rezime, ktory je nastaveny vzdy po
zapnuti prijimaca a prepnuti predvolby, je obraz vo formate 4:3 umiestneny v strede
obrazovky ohrani€eny po stranach dvoma Sedymi pasmi.

— Sirokouhly film - v zakladnom reZime je obraz umiestneny v strede obrazovky ohraniéeny
dvoma Sedymi pasmi po stranach. NavySe je samotny obraz ohrani¢eny zhora i zdola
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Ciernymi pasmi. Dvojnasobnym stlacenim tlacidla - rezim ZOOM - sa vyvola
zobrazenie obrazu na cell obrazovku bez Sedych a Ciernych pasov.

— Sirokouhly film s titulkami - irokouhlé filmy sa &asto vysielaju s titulkami v spodnom
Ciernom pase, aby na TV prijimacoch s formatom obrazovky 4:3 bol vyuZity priestor.
Trojndsobnym stlacenim tlacidla - rezim SHIFT - sa obraz posunie tak, aby bolo
mozné sledovat titulky.

— Signaly vo formate 16:9 - v tomto pripade, aby bola zachovana vysoka rozliSovacia
schopnost prenasaného obrazu, je vystupom modernych zariadeni (napr. DVD
prehravace, dekodéry D2Mac, PAL Plus a pod.) komprimovany signal s vysokou
rozliSovacou schopnostou. Expandovany rezim zobrazenia prijimacov spravne zobrazi
vystupny signal z tychto zariadeni. Tento rezim navolite stlacenim tlacidla - rezim
16:9.

— Panordma — tento reZim je identicky s vysSie opisanym rezimom 16:9 avSak je uréeny na
vstupné signaly s formatom obrazu 4:3 to znamend, Ze obraz vypifia celd plochu
obrazovky a jeho neproporcionalita je Ciasto€ne kompenzovana vhodnou geometriou
obrazu.

Poznamka: Posledny zvoleny rezim sa automaticky ulozi na danu predvolbu.

°| 2 zoBrRAZENIE €ASU

V rezime TV stlaenim tlaCidla @ vyvolate zobrazenie €asu, ktory ma iba
informativny charakter. Po zapnuti televizneho prijimaca sietovym
vypinatom sa hodiny zabudované v televizore zosynchronizuju s €asom,
ktory sa nacita zteletextu prvej predvolby. Potom sa &as zobrazi aj na
predvolbach, na ktorych nie je vysielany teletext. Ak chcete zmenit Cas,
postupuijte podla nasledujucej kapitoly.

2| = . x
| 5 easovae

Vypinacim ¢asovatom sa nastavuje doba (max. 240 mindt), po ktorej ddjde
k automatickému vypnutiu televizora do pohotovostného stavu.

e Stlaéanim tlagidla "&8” vyvolajte MENU CASOVACA.
& | Skutocny cas 10:52 Tlagidlami 4 V¥ sa presufite na funkciu VYPINACI
# Vypinaci casovaé 120 CASOVAC.
é ‘Elrjéj(;tol’ba 0a Tlacidlami ¢iselnika, pripadne tlacidlami + - navolte
Hlasitost budika 07 dobu v minutach, po ktorej sa ma televizor vypnut.
Nastavenie Casovaca kedykolvek zruSite zelenym
Koniec Vymazat tlacidlom VYMAZAT na funkcii VYPINACI CASOVAC.
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Automatické zapnutie televizora v uréenu dobu z pohotovostného do prevadzkoveho stavu
dosiahnete nastavenim BUDIKA:

Menu ¢asovaca

& Skutoény cas 1052 Presvedcite sa, Ci je dobre nastaveny aktualny cas. Ak

: \éyzl'lrllaci gasovat 120 nie, presufite sa tlagidlami 4 ¥ na funkciu SKUTOCNY
udi [ X, v . wor , . ;oW

® Predvolba 04 CAS a tlacidlami Ciselnika navolte novy Cas.

Hlasitost budika 07

Menu ¢asovaca
0]

ks)

& | Skutozny cas 10:52 Tlagidlami 4 ¥ sa presuite na funkciu BUDIK.
# |Vypinaci ¢asovaé - -- TlaCidlami Ciselnika navolte Cas, kedy sa ma televizor
X Budik 20:00 zapnat
@ Predvolba 04 pnut.

Hlasitost budika 07

L . , - .
& | Skutozny cas 10:52 Presunte sa na funkciu PREDVOLBA, kde tlaCidlami
: Vypinaci ¢asova¢ - - - Ciselnika alebo tladidlami + - nastavite Cislo predvolby
RO i (dvojmiestne), na ktor( sa televizor nastavi po zapnuti.
Hlasitost budika 07 Budik mézete kedykolvek zruSit stlatenim zeleného

tlacidla VYMAZAT na funkcii budik.

Skutoény cas 10:52 Na funkcii HLASITOST BUDIKA nastavte tlagidlami + -
< |Vypinaci Casovat - -- hodnotu hlasitosti ktora bude nastavena po aktivacii
® Predvolba 04 '

Hlasitost budika 07

°| & roDIGOVSKA ZAMKA

Sluzi na zabranenie pristupu k vybranym predvolbam (napr. programy nevhodné pre deti a pod.)

e Postupnym stlaganim tlacidla “E3 vyvolajte zobrazenie
& Nast_z?venigA\( MENU NASTAVENIE.

o e zemia I Tlagidlami AW sa presufite na RODICOVSKA ZAMKA.
©® |Farebny rezim menu 1 Tlacidlami Eiselnika zadajte heslo 0000.

Jazykové menu
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Rodi¢ovska zamka
Aktivacia zamku Nie
& |Nové heslo -
% Predvolba
X 01
[¢] 02
03
04
05

Zobrazi sa menu RODICOVSKA ZAMKA.

Oznacenie predvolieb ktoré chcete zablokovat’

Rodi¢ovska zamka

Aktivacia zamku Nie
Nové heslo -
Predvolba

01 O
02
03
04
05

Grs+LE

Navrat  Zamknuté/Odomknuté

Tlagidlami AW sa presuiite na polozku PREDVOLBA.
Stlaéte tlagidlo +, presuniete sa do stipca s &islami
predvolieb. Tlagidlami 4 ¥ vyberte predvolbu ktorti chcete
zablokovat. Stlatte tlagido Salebo zelené tlagidlo
ZAMKNUTE/ODOMKNUE zvolena predvolba sa zablokuje
(zobrazi sa znak O= ). Opakovanym stlacenim tlagidia &
alebo zeleného tlacidla zablokovanie predvolby zruSite
(znak O=1 sa odstrani).

Aktivacia rodi¢ovskej zamky

Rodi¢ovska zamka

Aktivacia zamku Ano
& |Nové heslo -
* Predvolba

X

Rodi¢ovska zamka
Aktivacia zamku Nie
Nové heslo ===
Predvolba

01

02

03

04

05

Oyt

Rodi¢ovska zamka
Aktivacia zamku Nie
& Potvrd heslo ——--
* Predvolba
X 01
[¢] 02
03
04
05

Stlagte tlagidio -. Tlacidlami 4 ¥ sa presufite na polozku
AKTIVACIA ZAMKY. .
Tlacidlami + - zmefite hodnotu NIE na ANO.

Ak chcete zmenit heslo, tlacidlami AWV sa presurite na
polozku NOVE HESLO. Tlagidlami & az & na dialkovom
ovladaci zvolte nové heslo.

Nové heslo potvrdte rovnakou kombinaciou tlagidlami & az
9

[en 1}

Upozornenie: V pripade zabudnutia hesla rodi¢ovskej zamky rezim je nutné prijimac odblokovat
servisnym technikom. Tato sluzba je spoplatnena a nevztahuje sa na fiu zaruka.
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Po trojnasobnom neuspeSnom zadani hesla rodiovského zamku prejde prijima¢ do
pohotovostného stavu. Po opatovnom zapnuti prijimaca je mozné opakovat zadanie hesla.

AV, S-VHS rezim nie je pri aktivovanej rodiCovskej zamke pristupny ani pokial je zapnuty na
predvolbe ktora nieje uzamknuta.

[ra—

=4 ., .
| / HOTELOVY REZIM

V tomto menu mozete zablokovat ladenie televizneho prijima¢a a nastavit max. hlastitost pre
vSetky predvolby. Toto je vhodné najmé v hoteloch a napr. v pripade Ze je televizny prijimac
umiestneny na verejnych preistranstvach.

Menu nastavenie
MENU

& | Nastavenie AV Postupnym stlacanim tladidla "= vyvolajte zobrazenie

#  Roditovska zamka MENU NASTAVENIE.

& | e oy 1 TlaGidlami AW sa presuite na HOTELOVY REZIM.
Jazykové menu Tlacidlami Ciselnika zadajte heslo 0000.

Hotelovy rezim
T r e 5o Zobrazi sa menu HOTELOVY REZIM. Tlagidalmi 4 V¥ sa

% Max. hlasitost e======—> presufite na polozku ZAKAZ LADENIA a tlacidlami + - na
o |Nové hesto dialkovom ovladani zmefite hodnotu na ANO. Tlagidami

A ¥ sa presurite na polozku MAX. HLASITOST a tlagidlami
+ - nastavte max. hlasitost' pre vetky predvolby.

Hotelovy rezim
i N .
& | Zakaz ladenia Ao Ak chcete zmenit heslo, tladidlami 4W¥ sa presuiite na

#  Max. hlasitost e========—— no|pzku NOVE HESLO. Tladidlami <& az & na dialkovom
X Nové heslo -

® ovladaci zvolte nové heslo.

Hotelovy rezim

& | Zakaz ladenia Ano

# Max. hlasitost e
X Potvrd heslo ----

[¢) .

Nové heslo potvrdte rovnakou kombin&ciou tlagidiami & aZ
9

Upozornenie: V pripade zabudnutia hesla pre hotelovy rezim je nutné prijima¢ odblokovat
servisnym technikom. Tato sluzba je spoplatnena a nevztahuje sa na fu zaruka.

Po trojnasobnom neuspeSnom zadani hesla pre hotelovy rezim prejde prijima¢ do
pohotovostného stavu. Po opatovnom zapnuti prijimaca je mozné opakovat' zadanie hesla.
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°| & FAREBNY REZIM MENU

Toto menu umozriuje vybrat' si z ponuky farebnych kombinacii pre zobrazenie menu.

eSS Postupnym  stladanim tlagidla €S’ vyvolajte zobrazenie
& |Nastavenie AV MENU NASTAVENIE.

Y o e zamka . Tlacidlami 4 ¥ sa presufite na FAREBNY REZIM MENU.

©® Farebny rezim menu 1 Tlacidlami + - vyberte farebny rezim pre zobrazenie menu.

Jazykové menu

_J 9 VOLBA JAZYKA MENU

Ak chcete zmenit jazyk menu ktory ste zvolili pri prvom zapnuti televizneho prijimaca
postupujte nasledovne:

M t i

R — Postupnym stlaganim tlacidla “E3 vyvolajte zobrazenie
+ Rosomazima .. MENUNASTAVENEE.

X | Hotelovy rezim Tlagidlami 4 ¥ sa presurite na JAZYKOVE MENU a stlacte
©® |Farebny reZim menu 1 tlacidlo %

Jazykové menu

Jazykové menu

Sovensic _ Zobrazi sa JAZYKOVE MENU. Tlagidlami 4AW¥ na
Cosky Magyar ,!gﬂigjgz dialkovom ovladani vyberte pozadovany jazyk. Vyber

English Dansk  Francais ukonCite  stlatenim  Cerveného tlaCidla  NAVRAT.
Deutsch Espanol  Swerige
Pycckui Tartap Italiano
Polski Bynrap Hrvatski

2/() PRIPOJENIE VONKAJSICH ZARIADENI

K Vasmu televizoru je mozné pripojit aj iné AV- zariadenia, ako je uvedené dalej.

Takymito zariadeniami su najCastejSie videomagnetofony, DVD prehravace, satelitné
prijimaCe, osobné pocitace, televizne hry, videokamery, kamkordéry a pod. Podla druhu
externého AV zariadenia je mozné vzajomné prepojenie jednym z nasledujucich spdsobov:
- cez anténny vstup / RF IN /

- cez konektor EURO-AV

- cez konektor VIDEO IN

- cez konektor S-VIDEO
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Pripojenie cez anténny vstup

AV- zariadenie prepojte s televizorom pomocou prepojovacieho koaxialneho kabla, ktory
pripojte do konektora RF-OUT na AV zariadeni ado anténneho konektora RF IN
oznaceného —1 I~ na zadnej stene televizora. TV signal z AV zariadenia si musite naladit
na televizore. Postup je rovnaky ako v kapitole NALADENIE PROGRAMOV.

=i RFOUT

EURO-AV1 l:l

AUDIO /0 AUDIO OUT|
S-VIDEO EURO-AV R L

©6 66

Pripojenie cez konektor EURO-AV (SCART)

Pripojenie zariadenia k televiznemu prijimacéu ( plati pre typy s dvoma EURO-AV
konektormi ).

Prijima¢ dovoluje spracovanie audio / video zariadeni s rdznymi typmi signalu.

Uvadzame struénu charakteristiku jednotlivych pripojnych miest.

EURO-AV1 ( horny ) — obojsmerny konektor uréeny pre prehravanie zdroja RGB, resp.
CVBS signalu a zaznam audio-video signalu. Obsahuje vyhodnotenie signalu pre
automatické prepnutie do AV maédu.

EURO-AV ( spodny ) — obojsmerny konektor uréeny pre prehravanie zdroja CVBS, resp. S-
VHS signalu a zadznam audio-video signalu. Obsahuje vyhodnotenie signalu pre
automatické prepnutie do AV modu.

AV3 ( bogny ) — jednosmerné vstupné konektory pre prehravania zdroja CVBS ( V CINCH
konektor ), alebo S-VHS (' S konektor ) signalu spolu so vstupnymi audio ( L,R konektory )
zvukovymi signalmi.

Vyhodnotenie typu signalu sa prevadza automaticky kratkodobym zobrazenim textu (
CVBS, S-VHS, RGB ) na obrazovke.

Pripojenie zariadenia k televiznemu prijimacu ( plati pre typy s jednym EURO-AV
konektorom ).

Prijima¢ dovoluje spracovanie audio / video zariadeni s rdznymi typmi signalu.

Uvadzame struénu charakteristiku pripojného miesta.

EURO-AV - obojsmerny konektor uréeny pre prehravanie zdroja RGB, resp. CVBS signalu
a zaznam audio-video signalu. Obsahuje vyhodnotenie signalu pre automatické prepnutie
do AV médu.

Vyhodnotenie typu signalu sa prevadza automaticky kratkodobym zobrazenim textu (
CVBS, S-VHS, RGB ) na obrazovke.
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Sucasné pripojenie viacerych zariadeni k televiznemu prijimacu.

Doporuc€ujeme pripojit na konektor EURO-AV1 ( horny ) prednostne DVD prehravac alebo
dig. satelitny prijimac. Tieto zariadenia s vystupom RGB dovoluju zobrazenie obrazu na
prijimaci v najvyssej kvalite. Tento konektor je aktivny pri volbe AV1.

V pripade potreby pripojenia oboch uvedenych typov vystupnych zariadeni doporu€ujeme
druhy z nich pripojit na konektor AV3 s pripojnymi konektormi S-VHS a L,R CINCH  (
RCA ). Tieto konektory su aktivne pri volbe AV3.

Na konektor EURO-AV ( spodny ) doporuCujeme pripojit zaznamové zariadenie f{j.
videorekordér, alebo DVD rekordér. Aktivny reZzim prehravania z tohto konektora je pri
volbe AV2.

Takéto prepojenie dovoluje moznost subezného nahravania zo zdrojov pripojenych na
EURO-AV1 a AV3 pocas ich zobrazenia na prijimaci do zaznamového zariadenia
pripojeného na konektor EURO-AV.

=

DVD -5 RFGO)UT EURO-AV
]
R E:)- RFéuT EURO-AV = -Aumovo AUDIO OUT
@S—VIIEO RO-A R L R L
WO O

Kk EURO-AV1

Kk EURO-AV

Pripojenie cez konektor VIDEO IN

AV-zariadenie (AUDIO, VIDEO OUT) prepojte s TVP nasledovnym spbsobom:

Pripojte obrazovy vystup zo zariadenia cez prislusny kabel VIDEO zakon&eny konektorom CINCH
a zvukové vystupy L, R cez kabel zakonceny konektormi CINCH (RCA). Na televizore zvolte
rezim AV3 stlacenim tlacidla AV na dialkovom ovladani.
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Pripojenie cez konektory S-VIDEO a CINCH

AV-zariadenie (S-VHS) prepojte s TVP nasledovnym sp&sobom:

- Obrazovy vystup zo zariadenia cez prislusny kabel S-VHS zakonceny z oboch stran konektormi
MINI-DIN, S-VHS.

- Zvukové vystupy L, R cez kabel zakonceny konektormi CINCH (RCA). Na televizore zvolte
rezim AV3 stlacanim tlacidla AV na dialkovom ovladani. Na obrazovke sa zobrazi symbol

"AV3" a televizor je pripraveny na reprodukciu signalu S-VHS. Po opatovnom stlaceni tlacidla
alebo Eislicovych tlacidiel sa obnovi televizny rezim.

Konektor S-VHS je iba signalovy vstup pre reprodukciu, t. z., Ze nie je mozné realizovat zaznam
ako pri konektoroch EURO-AV1 a EURO-AV.

EURO-AV1

AUDIO OUT _S-VIDEO

@Or )
T

ar
$S-VIDEO_EURO-AV

/AUDIO /O AUDIO OUT
R L R L

00 ©6

2 INFORMACIE PRE UZIVATELA A PRAKTICKE RADY

skreslenie rastra geometrie obrazu je dané technickymi podmienkami vyrobcu obrazoviek a
mobze dosahovat 5 mm,

pri skokovitych zmenach svetlych atmavych scén méZe dochadzat ku kratkodobému
ovplyvneniu geometrie obrazu,

prechodové javy vznikajuce pri prepinani predvolieb sledovanych kanalov nie su chybou
prijimaca,

pri sledovani teletextu so statickym vyobrazenim velkych svetlych ploch méze dojst
k podfarbeniu exponovanych &asti tienidla pri prepnuti na inu scénu. Toto podfarbenie,
ktoré sa sledovanim programu vycisti, je désledkom vlastnosti obrazovky a nema
vplyv na kvalitu obrazu. Tento jav je mozZné potladit nizSim nastavenim jasu
teletextového zobrazenia.

Ak televizor nepracuje spravne:

a tu istu chybu maju aj susedia, ide o poruchu vo vysielani, alebo o chybu spolo€nej antény,
moze byt chyba vo VasSej anténe,

ak nie je mozné spustit funkciu ladenia, v menu RODICOVSKA ZAMKA nastavte polozku
menu A!(TIVUJ ZAMKU na hodnotu NIE, v menu HOTELOVY REZIM nastavte polozku
menu ZAKAZ LADENIA na hodnotu NIE,
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ak sa pri prepinani predvolieb na obrazovke spolu s &islom predvolby objavuje erveny kltucik
alebo nemdzete nastavit’vAV reijm, ;namené to, Ze je aktivovana rodi¢ovska ;émka. Je
potrebné v menu RODICOVSKA ZAMKA nastavit polozku menu AKTIVUJ ZAMOK na
hodnotu NIE,

ak je mozné nastavit' hlasitost' len po istd hodnotu na stupnici a neda sa dalej zvySovat,
skontrolujte, ¢i nie je obmedzena uroveri maximalnej hlasitosti v menu HOTELOVY REZIM,
ak televizor prestane reagovat, alebo nespravne reaguje na povely dialkového ovladania,
vypnite a znovu zapnite sietovy vypinac. Televizor obnovi spravnu funkciu,

odporuc¢ame ob¢as prekontrolovat’ stav batérii vo vysielaci DO,

pri akejkolvek poruche dialkového ovladaca zabezpedit vymenu batérii. V pripade ak vymena
poruchu neodstrani, nahlasit poruchu v najblizSom servisnom stredisku,

televizor je vybaveny dynamickou regulaciou hlasitosti, jasu a kontrastu, €o znamena, Ze pri
zmene hlasitosti na jednej predvolbe sa tato zmena prejavi aj na ostatnych predvolbach.

Hodnotu hlasitosti (jasu a kontrastu) uloZzenu v pamati vyvolate stlacenim zeleného tlacidla.

22PRiSLUéENSTvo

- dialkovy ovladag + 2ks batérie 1,5V
- néavod na obsluhu
- spotrebitel'sky obal

- evidencny list

RoHS

Tento vyrobok je vyrobeny modernou technolégiou bezolovnatého
spajkovania a spliiuje ekologické poziadavky smernice RoHS EU
stanovujucej prisne limity obsahu Skodlivych latok.

Upozornenie:

Po skonéeni Zivotnosti televizny prijima¢ nesmie byt v zmysle zakona ¢.223/2001 Z.z. v
zneni neskorSich zmien a doplnkov likvidovany spoloéne s komunalnym odpadom. Za
ucelom spravnej likvidacie ho odovzdajte na uréené zberné miesto, kde bude prijaty

bezplatne.

Dalsie podrobnosti si vyZiadajte od miestneho tradu alebo najblizsieho zberného miesta.
Spravnou likvidaciou tohto produktu pomézete zachovat prirodné zdroje a napomahate
prevencii potencionalnych negativnych dopadov na zivotné prostredie a fudské zdravie.
Pri nespravnej likvidacii tohto druhu odpadu mdézu byt v sulade s predpismi udelené

pokuty.
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Vazeny zakazniku.

Dékujeme Vam za dlvéru, kterou jste projevili naSemu vyrobku. Pfed prvnim zapnutim
televizoru si dikladné prectéte navod na obsluhu a zarugni list.

Technické parametry Vaseho televizoru si prohlédnéte v tabulce na strané 57.

Typové oznaceni zaroven urcuje funkéni vybaveni pfijimace.

Jestlize prepravujete televizor v zimnim obdobi, pfed uvedenim do &innosti ho nechejte 4
az 5 hodin v uzavifeném obalu v prostoru, kde bude pouzivan.

Vyrobek je plombovany, poruSenim plomby v dobé zaruky nemate narok na bezplatnou
opravu.
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2

DULEZITA UPOZORNENI

\v

&

Z:
prt S

Tento televizor pracuje jen s napétim
220-240V. Jestlize do jedné el. zasuvky
zapojite mnoho spotiebicd, maze dojit
ke zranéni el. proudem nebo k poZaru.

Jestlize televizor del$i dobu nepouzivate,
z davodu bezpeénosti a ochrany
Zivotniho prostfedi doporu¢ujeme
nenechavat ho v pohotovostnim stavu.

V tomto pfipadé ho taky odpojte z
elektrické sité.

Na televizor neodkladejte Zadné pred-
méty, davejte pozor, aby se do pfistroje
nevylila néjaka tekutina. Jestlize se

tak stane, televizor nezapinejte

v

!!J

Neodnimejte zadni kryt televizoru.
Ptenechejte to odbornikim

ze servisu. Kromé toho v pfipadé
zasahu béhem zaruéni doby, ztracite
narok na bezplatnou zaruéni opravu.

e

Béhem boufre se nedotykejte jakékoliv
¢&asti elektrického nebo anténniho kabelu.

Nevystavujte televizor deéti a vihku,
vyhnete se tak pfipadnému zranéni
elektrickym proudem.

e

Okolo televizoru nechejte alesporn
10 cm na proudéni vzduchu,
nezakryvejte ventilacni otvory.

e

-

~
N
C

[/

Umistnéni v blizkosti tepla nebo
na extrémné praSném misté, vyrobku
Skodi. Nesmi byt vystaven mechanickym

Wy

V blizkosti televizoru nepracujte
s otevienym ohném ani
s hoflavymi latkami.

&)

K cisténi televizoru pouZzivejte jemnou,
lehce navihéenou latku. Nepouzivejte
benzin, fedidlo ani jiné chemikalie.
Dbejte na to, aby jste neposkrabali
obrazovku. Pro Vasi bezpeénost
doporucujeme pred Cisténim

televizor odpoijit od elektrické sité.

vibracim.

Pfi vytahovani pfivodniho kabelu
tahejte jen za vidlici, nikoliv za kabel.

D=

»4\

Na privodni kabel nekladte Zadné
tézké predméty.

\

i

Televizor postavte vzdy na stabilni
a pevny stolek. Nedovolte détem, aby

na pfistroj sedaly nebo si na ném hraly.

Pfi manipulaci nekladte televizor na
boéni nebo &elni stranu.

Pfi manipulaci s televizorem budte
opatrni. Nejdfive ho odpojte ze sité.
Jestlize Vam televizor upadne nebo se
poskodi jinym zpisobem, nechte

ho prezkous$et odbornikem v servisu.

Na televizor nepokladejte noviny
a Gasopisy, také ho nezakryvejte
zaclonami a zaveésy.
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8 INSTALACE TELEVIZORU

Televizor umistéte tak, aby nic nebranilo cirkulaci vzduchu a aby na obrazovku nedopadalo

pfimé slunecni svétlo.

Kvalitni pfijem obrazu azvuku Vam zabezpeéi jen televizni anténa, ktera poskytuje

dostate¢né silny a kvalitni signal. Instalace a stavba vnéjSich antén musi byt provedena

podle CSN EN 50083-1.

Anténni pfivod je mozny zasadné 75Q nesymetrickym stinénym vodi¢em.

Pripojeni antény a sit'ového kabelu

- Svod z antény ukon&eny koaxialnim konektorem pfipojte do anténniho konektoru na
zadni sténé televizoru (viz obrazek).

- Sitovy kabel zasunte do zasuvky.

EURO-AV1 L/

AUDIO I/O
S-VIDEO EURO-AV_ R L

(i) © ©

r

- Do dalkového ovladace vlozte mikrotuzkové baterie podle oznaceni + a -.

gD \
: ? ﬂ R

2], OVLADACI PRVKY A PRIPOJKY

Otevrete dvitka na ¢elnim panelu (plati jen pro nékteré typy).

L ] L ] L ] L] L ] .O
—.dl+ SEL — A+ T T

\—sit'ovy spina¢ pfijimac¢ dalkového ovladani
indikator: ¢ervena - provozni stav
intenzivné ¢ervena - pohotovostni stav
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-+  —tlacitka postupného prepinani (krokovani) pfedvoleb

SEL — tlacitko volby parametr(i obrazu a zvuku
- A+ —tlacitka regulace hlasitosti
O — pfipojka pro sluchatka

Poznamka: V zavislosti na designovém provedeni mohou byt tladitka lokalniho ovladani
umisténa na boku televizniho pfijimace.

S-VIDEO - zasuvka pro pfipojeni pfistrojd S-VHS
VIDEO IN - zasuvka pro pfipojeni video signalu

AUDIO /0 R L - zasuvka pro pfipojeni vnéjSiho
zdroje zvukového signalu

EURO-AV - zasuvky SCART pro pfipojeni AV
EURO-AV1 zafizeni

=1~ — zasuvka pro pfipojeni antény

ar
AUDIO 0
SVIDEO EURO-AV_ R L

®

Poznamka: Pro CTV s Uhlopfickou obrazovky 21“ slouzi zasuvka AUDIO I/O R L jako vstup
pro pfipojeni audio zafizeni, pro CTV s thlopfi¢kou 25%- 32“ slouzi zasuvka AUDIO I/O R L
jako vystup pro pfipojeni audio zafizeni.

S — zasuvka pro pfipojeni pfistroju S-VHS
V — zasuvka pro pfipojeni video signalu
R,L — zasuvka pro pfipojeni vnéjSiho zdroje zvukového signalu

Rozlozeni ovladacich prvkd a pfipojek je pouze orientacni, mize se liSit v zavislosti od
designového provedeni.
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) ZAPNUTI A VYPNUTI TELEVIZORU

Prvni zapnuti televizoru

Slovensky  Magyar  YkpaiHcka

Cesky Romana Portugués
English Dansk Francais
Deutsch Espanol  Swerige
Pycckuin TaTap Italiano
Polski Bynrap Hrvatski

c] Ano Ne

P

Automatické ladéni
Spustit automatické ladéni?

Ano Ne
Od predvolby 01

[ch b B

Zpé

B
<
o

Automatické ladéni

Automatické ladéni
116.25MHz

[ch b A

Predvolba: 01

aa————————

Stisknéte sitovy vypina¢ na Celnim panelu. Po jeho uvolnéni se televizor
zapne do provozniho stavu.

Zobrazi se menu VOLBA JAZYKA .

Tlagitky 4 ¥ na dalkovém ovladadi vyberte pozadovany
jazyk a potvrdte tladitkem .

Zobrazi se menu AUTOMATICKE LADENI. Jestize si
prejete spustit automatické ladéni stisknéte tlagitko .
Jestlize si nepfejete spustit automatické ladéni stisknéte

tlagitko + a pak tlagitko .

V pfipadé, ze jste zvolili moznost ANO, v nasledujicim
kroku zvolte tlacitky + - Cislo predvolby, od které se
zacnou naladéné stanice ukladat do paméti a stlacte
tlagitko &. Zaéne automatické ladéni véech programu

ve Vasem anténnim rozvodu.

Pribéh automatického ladéni zobrazuje indikator ve spodni
Casti menu AUTOMATICKE LADENI.

Po ukongeni automatického ladéni se zobrazi menu USPORADANI. V tomto menu si miZete
v8echny uloZzené programy usporadat podle Vasi potfeby (napf. CT1 na pfedvolbu €islo 1, CT2 na

predvolbu Eislo 2 a pod.)
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Usporadani

3 ‘g; > Tlagitky AW se presurite na predvolbu kterou chcete
% 03 vyménit (napf. 01).
o |04
05
06
Usporadani
& |01 <01 . . - . . - \
4 |02 Stisknutim tlaCitka + na dalkovém ovladaci potvrdie
g 82 vybér zvolené predvolby (napf. 01).
05
06
Usporadani
S |01 Tlagitky A ¥ se presurite na predvolbu s kterou ji chcete
: % zaménit (napf. 03). Stisknéte tladitko — na dalkovém
<01 o , v . .
© |04 ovladaci.Programy se na danych pfedvolbach vyméni.
gg Podobné postupujte pfi usporadani ostatnich program.
Usporadani
& |01 <01
: 02 Kdyz chcete program z nékteré predvolby vymazat, tlacitky
o 82 A ¥ zvolte danou predvolbu a vybér potvrdte tlacitkem +
05 Potom na dalkovém oviadani stlacte zelené tlacitko VYMAZ.

06

Usporadani programd ukongite stisknutim cerveného tlacitka KONEC na dalkovém ovladadi.

V pfipadé, Ze jste se rozhodli nevyuzit moznosti automatického naladéni pfijimace pfi prvnim
zapnuti, miZete pfijimaC naladit pozdéji. V tomto piipadé postupujte podle navodu v kapitole 8 —
NALADENI PROGRAMU.

Vypnuti televizoru
Oa xO Televizor vypnete do pohotovostniho stavu podrzenim tladitka ¢ na
dalkovém ovladacgi. Barevna dioda se rozsviti Cervené coZz indikuje
OCap 1O pohotovostni stav.
SLIVEI®)
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Do provozniho stavu pfijimac opét zapnete stisknutim tlacitka ¢ na dalkovém
ovladadi nebo stisknutim tlaCitek krokovani predvoleb - afl +.

Pfi kazdém dalSim vypnuti aopétovnym zapnutim pfijimace sitovym
vypinaem prejde pfijima¢ do stavu ve kterém byl pfed vypnutim sitovym
vypinaem. To znamena, ze kdyz byl pfijimaC pfed vypnutim
v pohotovostnim stavu pfejde po zapnuti do pohotovostniho stavu. V pfipadé
ze byl pfijima¢ v provoznim stavu prejde po zapnuti do provozniho stavu
a nastavi se na posledni sledovanou predvolbu.

¢) PREPINANi PREDVOLEB
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Tlacitkem krokovani pfedvoleb .dal+ pfepnete na nasledujici, tlaCitkem
- adll na pfedchozi pfedvolbu.

Tlagitkem krokovani predvoleb 4 na dalkovém ovladadi prepnete na
nasleduijici, tladitkem ¥ na pfedchozi predvolbu.

Zobrazeni pozadovanych programd vyvolate stisknutim tlacitek
€iselniku na dalkovém ovladadi.

V pfipadé, Ze potfebujete zadat dvoumistné Cislo pfedvolby, napf. 12,
stisknéte tlacitko jedno-nebo dvoumistné volby -/-- na dalkovém
ovladaci. Na misté Cisla pfedvolby se zobrazi znak “- - “. Potom navolte
gislice L. Zpatky k jednomistné predvolbé se vratite op&tovnym
stisknutim tlacitka -/- -. Na obrazovce se zobrazi znak “-“.

» Opakovanym stisknutim tlacitka pfedchazejici pFedvolby dochazi
k pfepinani poslednich dvou sledovanych programd.

Nastaveni hlasitosti

- A+

Stisknutim tlaCitka - <+ se ovlada hlasitost zvuku, coz je indikovano na
obrazovce symbolem hlasitosti s proporéné se prodluzujici nebo zkracujici
stupnici.
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Stisknutim tladitek + nebo — je mozné ovladat hlasitost pomoci
dalkového ovladace.

[/ OovLADACI MENU
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Opakovanym stisknutim tladitka M2’ na dalkovém ovladagi postupné

vyvolate zobrazeni jednotlivych menu v tomto pofadi:
OBRAZOVE MENU

ZVUKOVE MENU

MENU NASTAVENI

MENU LADENI

MENU CASOVACE

Radek se zvyraznénou barvou oznaéuje zvolenou funkci.

Tlagitky 4 W na dalkovém ovladadi se presurite smérem nahoru nebo
dolu po jednotlivych polozkach MENU na pozadovanou funkci.
Tlagitkem & potvrdite vybér zvolené funkce.

Tlagitkem + - nastavite pfisludny parametr.

Jestlize je potfebné zadat konkrétni Ciselnou hodnotu, napf. Cislo
predvolby nebo kandlu, mizete téz pouzit tlacitka Ciselniku na
dalkovém ovladadi.

StlaCenim barevného tlacitka (Cervené, zelené, zluté nebo modré)
vyvolate funkci, ktera je v menu na dolnim okraji zobrazena pfisluSnou
barvou.

Zobrazeni jakéhokoliv menu zrusite stisknutim Cerveného tladitka na
dalkovém ovladaci.
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¢) NALADENi PROGRAMU

Automatické ladéni

Menu ladéni

& Automatické ladéni Opakovanym  stisknutim  tlagitka MEN  vyvolejte

g g adent zobrazeni MENU LADENI. Tlacitky 4 ¥ se pfesufite na

® | Nazev programu pOlOikU AUTOMATICKE LADENI a stisknéte tlacitko
OK

.

Automatické ladéni

@

& | Spustit automatické ladéni? B . L i

+ Zobrazi se menu AUTOMATICKE LADENI avyzva

= k zahajeni nebo zruSeni automatického ladéni.

@ Ano Ne

& | Spustit automatické ladéni? Zvolte ANO a potvrdte tlagitkem . V nasledujicim

: kroku zvolte tlacitky + - Cislo predvolby, od které se

® |od bredvolby 04 zaénou naladéné stanice ukladat do paméti a stlacte
tlagitko &. Zaéne automatické ladéni véech dostupnich
program0 ve Vasem anténnim rozvodu.

V pfipade Ze zvolite moznost NE, vratite se sp&t do MENU LADENI.

Automatické ladéni
116.25MHz Pribéh automatického ladéni zobrazuje indikator ve spodni

¢asti menu AUTOMATICKE LADENI.

[ch b B

Predvolba: 01
[ —)

Automatické ladéni mizZete kdykoliv zrusit stladenim &erveného tlagitka NAVRAT na
dalkovém ovladani.

Po dokond&eni automatického ladéni se zobrazi menu USPORADANI. V tomto menu si miZete
véechny uloZené programy usporadat podle Vasi potfeby (napt. CT1 na predvolbu &islo 1, CT2 na
predvolbu &islo 2 apod.). Postup pro tfidéni programil je popsan v kapitole 5 — ZAPNUTI
A VYPNUTI TELEVIZORU.
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Ruc¢ni ladéni

Menu ladéni

& | Automatické ladéni Opakovanym  stisknutim  tlagitka MY  vyvolejte
3 Fuent gl zobrazeni MENU LADENI. Tlacitky 4 ¥ se pfesufite na
® |Nazev programu polozku RUCNI LADENI a stisknéte tlagitko &

855.25 Mhz

J, o Zobrazi se menu RUCNI LADENI. Stisknéte zelené
% |Pasmo tlagitko START na délkovém ovladaci. Spusti se ladéni
o oma i BG kanall a zastavi se po naladéni nejbliZsi stanice.
Predvolba 01 DalSim stisknutim zeleného tlaCitka START ladéni
pokracuje.

Zpét Start  Uloz

Nastaveni normy urCuje frekvence kanalt v ., Il

& |Kanal 6o  akabelovém TV pasmu, na které se televizor naladi.

% |Pasmo C Pro pfijem vysilacd na Gzemi CR je tfeba nastavit

o oma BG" normu D/K (pozemni vysilate) nebo B/G (8ast
Predvolba 01 kabelovych televizi).

Pro Rakousko, Némecko a nékteré kabelové rozvody se

nastavuje norma B/G. Normu zménite stisknutim

tlaCitek + - na polozce NORMA.

855.25 Mhz

4. Kanal Jestlize chcete naladit konkrétni kanal, nastavte pomoci
+ |Pasmo tladitek 4 ¥ polozku KANAL. Tlagitky + - zvolte &islo

% Norma BG . oy s > vr vr P

© |Jemné ladeni - kandlu. Mduzete téZz pouzit tlaCitka Ciselniku na
Predvolba 01 dalkovém ovladaci.

Zpét Start  Uloz

Ruéni ladéni
Kanl 89525M  Presufite se tlagitky AW na polozku PASMO. Tlagitky
% Pasmo C + - nastavte typ pasma — C (zakladni kanaly v pasmech
o o i 6 VHF1, VHF3 a UHF) nebo S (specialni kanaly pasma
Predvolba 01 kabelové televize a pasma hyperband).
Start  Uloz
Ruéni ladéni
Kanal 89525Mre  Jestlize vysilat nevysila presné na frekvenci kanalu, je
+ |Pasmo C potfebné program jemné& doladit. Tlagitky AW se
g L — 8S  presutite na polozku JEMNE LADENI. Pomoci tladitek +
Pfedvolba 01 - nastavte optimalni obraz.

Zpét Start  Uloz
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Rucni ladéni

855.25 Mhz Y = e s

& |Kanal 69 Na polozce PREDVOLBA zvolte tlagitky €iselniku nebo

1 zésmo gG tlaCitky + - Cislo pfedvolby, na kterou chcete ulozit

© | Jomné ladéni = naladénou stanici. Stisknéte modré tlagitko ULOZ na
Pfedvolba 01 dalkovém ovladadi pro uloZzeni naladéné stanice.

pét Start  Uloz

Ladéni program( ukongite tlagitkem “E5” | nebo stisknutim &erveného tlagitka ZPET.

Vréatite se sp&t do MENU LADENI.

Kazdé predvolbé mulzete pfifadit 6-ti znakovy nazev:
Tlagitky 4 ¥ se presurite na polozku NAZEV PROGRAMU a stisknéte tlagitko &.

N oo ramu A Zobrazi se menu NAZEV PROGRAMU. Tlagitky A ¥ se
¢ [ABCDEFGHI JKLMNO pfesufite na polozku PREDVOLBA atlacitky + -
DY Nx Tz . 2 ¢¢  nastavte gislo predvolby kterou chcete pojmenovat.
201234567
. <>D

Predvolba 01 v v v v
& | Nazev programu e Tlagitkem ¥ se presufite na znaky abecedy. Tlagitky
> ABCDEFGHI JKLMNO A V¥ a + - vyberte pozadovany znak. Stisknutim tlacitka
a Cc , ~ -
©lefghijkl mnopaqgrs & vybrany znak vloZite do ndzvu programu.
tuvwxyz01234567
89 +-*].: <>DEL
Zpét

z
@
N
[}
<
o
=
o
a
o
3
=

Pfedvolb 01 . , i , .
& | Nagevplogramu e Stisknutim tlagitka & na znacich < > se posouvate
: A g C g EFGHI JKLMNO vnapsaném textu a tlacitkem DEL muZzete napsany
PQRSTUVWXYZabcd

®@ efghijkl mnopgqgrs znakvyrvnazat. . . L, , N
tuvwxyz01234567 Podobné postupujte pfi vkladani ostatnich znakd.
89 +-*].: <>DEL

Pojmenovani predvoleb ukongite stisknutim tlagitka MENV, nebo stisknutim &erveného

tlagitka ZPET na dalkovém ovladagi.
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9 NASTAVENiIi OBRAZU A ZVUKU

Nastavené optimalni parametry obrazu a zvuku zménite tak, ze postupnym

& na dalkovém ovladadi zvolite poZadovany parametr,

barvy @ a hlasitosti v pofadi jak je znazorfiuje znacka s pfislusnymi stupnicemi.

stisknutim tladitka
pficemz se na obrazovce postupné zobrazuji symboly jasu %, kontrastu @,

O @)

MENU SEL

NASTAVENi OBRAZU

Obrazové menu

& Jas

< | Kontrast
X |Bar. sytost
© | Ostrost
Predvolba

Il

ptimum Uloz

& |Jas

< | Kontrast

X |Bar. sytost

© | Ostrost
Predvolba 01

I

Konec Optimum  Uloz

Zvoleny parametr je potom mozné oviadat tlaCitky + —.

Tlagitkem "B vyvolejte OBRAZOVE MENU.

Mezi jednotlivymi funkcemi se pohybujte pomoci tlacitek
AV ahodnotu zvolené funkce zméiite tladitky + -.
Zménou parametrl funkci JASU, KONTRASTU,
BAREVNE SYTOSTI a OSTROSTI nastavte optimalni
hodnoty obrazu.

Tlagitky 4 ¥ se presurite na polozku PREDVOLBA.
Tlagitky + - nebo tlagitky Cciselniku zadejte Cdislo
predvolby na kterou chcete nastavené parametry
obrazu ulozit.

Nastavené optimalni hodnoty obrazu se stisknutim modrého tlagitka ULOZ uloZi do paméti

pro danou predvolbu.

NASTAVENI ZVUKU
Hlasitost | o —
& Vysky [ E———
L Basy [——————
X | Stereovaha —— T/
® | Sluchatka [ —
Rezim AUTO
AVL Ano

Predvolba 01

Konec Optimum  Uloz

Mezi jednotlivymi funkcemi se pohybujte pomoci tlacitek
AV ahodnotu zvolené funkce zméiite tladitky + -.
Zménou parametr(i funkci HLASITOST, VYSKY, BASY,
STEREOVAHA, SLUCHATKA, REZIM a AVL nastavte
optimalni hodnoty zvuku.
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Funkce AVL

m@_ AVL - zapnutim této funkce volbou ANO se potlaci
Hlasitost

extrémné silné modulace v prdbéhu vysilani televiznich

* VySky — . . . ST
% |Basy e=——=—— reklam. To se projevi malym rozdilem hlasitosti pfi
2| —T— 2 . Ie M

g Stereovaha reklamach oproti standardnimu pfenosu  zvuku.
Sluchatka [ S — - ,
Rezim AUTO Vyfazenim funkce AVL volbou NE se modulace
AVL Ano z vysilani projevi vplné dynamice podle zplsobu
Predvolba 01

ptimum __Uloz vysilani.

Funkce REZIM

F!IFE_ Slouzi k nastaveni zvukového mdédu pro zvolenou
Hlasitost

& Vysky e Pfedvolbu.

& Basy [ E————

o |Sereovéha  ——————— AUTO — automatické detekce zvukového médu,
Rezim AUTO >MONO< - nucené mono, doporucujeme pouzit pfi
AVL Ano slabych signalech, kdyZ ma stereopfijem nedostate¢nou
Predvolba 01

Konec _ Optimum _ Uloz kvalitu.

DUAL1/1 — pfednastaveny prvni zvuk v pfipade dualniho (dvojzvukového) vysilani,
DUAL2/1 — prednastaveny druhy zvuk v pfipade dualniho (dvojzvukového) vysilani

Hiasitost S——— Tladitky AV se presurite na polozku PREDVOLBA.

= Vyéky [ E——— | v, v - . . v
4 |Basy e Tlacitky + - nebo tlacitky Ciselniku zadejte Cislo
% |Stereovdha ————=——— pfedvolby na kterou chcete nastavené
® | Sluchatka [ t K lozit

Rezim parametry zvuku ulozit.

AVL

Predvolba 01

Konec Optimum  UloZ

Nastavené optimalni hodnoty zvuku se stisknutim modrého tlagitka ULOZ uloZi do paméti
pro danou predvolbu.

UloZené optimalni parametry obrazu a zvuku mlzete vyvolat stisknutim
Oa %O zeleného tlacitka na dalkovém ovladaci, na obrazovce se zobrazi napis
Qan () OPTIMUM, nebo zeleného tlagitka OPTIMUM v OBRAZOVEM MENU
Oa¥=0 pro vyvolani optimalnich ulozenych parametri obrazu nebo ve
ZVUKOVEM MENU pro vyvolani ulozenych parametrt zvuku.

Umiéeni zvuku

Stisknutim tlagitka % na dalkovém ovladadi umigite zvuk. V pravém hornim

Oan QO rohu obrazovky se objevi znak {X. Reprodukci zvuku obnovite opé&tovnym
OmPa(O stisknutim tlagitka 5. V pravém hornim rohu obrazovky se objevi znak o.

Oa__ O
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Zvukové efekty
T Opakovanym stisknutim tlagitk&® dochazi k aktivaci a op&tovnému

O %O zruSeni zvukového efektu, coz je na obrazovce indikovano znackou

Oen @ <4 . Pii mono a dual vysilani tento efekt predstavuje

o=@ kvazistereofonni reprodukci. Pfi stereo vysilani dojde k rozSifeni
stereobaze.

Pfi stereo vysilani se stisknutim tlacitka I-Il vnuti mono reprodukce, coz je indikovano

napisem > MONO <.

Pfi dualnim vysilani tlagitko I-Il cyklicky uskuteCiuje vybér 1. nebo 2. zvuku
v reproduktorech. Volba je indikovana napisem DUAL 1/1, nebo DUAL 2/1.

°| ) nasTAVEN AV

Menu nastaveni

& Nastaveni AV Opakovanym stisknutim tlagitka &3’ vyvolejte MENU
3| Rodicovsky zamek NASTAVENI. Tlagitky AW se presufite na polozku
Hotelovy rezim ---- It g x OK
® |Barevny rezim menu 1 NASTAVENI AV a potvrdte tladitkem =.
Volba jazyka
Nastaveni AV
Auto AV1 Ano Zobrazi se menu NASTAVENI AV. Vtomto menu si
¢ Auto AV2 Ano muzete v pfipadé potfeby nastavit tyto parametry:
X N oy
® |zdrojsignalu TV (poZadovanou hodnotu parametru nastavte tlacitky + -

Predvolba 01 na dalkovém ovladaci)

- AUTO AV1, AUTO AV2 — zvolenim ,ANO“ se umozni automatické pfepnuti pfijimace
do rezimu AV jestlize je na konektor EURO-AV pfiveden signal.

Na poslednich dvou polozkach menu mate moznost ulozit pfijem z externich zafizeni

pfipojenych na konektory EURO-AV1,EURO-AV nebo S-VIDEO na nékterou z pfedvoleb.

- Na polozce ZDROJ SIGNALU zvolte zdroj signalu (AV1, AV2, AV3, TV), ktery chcete
ulozit na konkrétni pfedvolbu.

- Na polozce PREDVOLBA zvolte Cislo pfedvolby, na kterou chcete zvoleny zdroj
signalu uloZit a stisknéte modré tlagitko ULOZ.

Pfi pfipojeni externiho zdroje signalu na vstupy se automaticky identifikuje typ signalu a
zobrazi sena obrazovce pfisluSnym napisem.

CVBS - standardni Uplny videosignal, napf. videopfehrava¢ anebo analogovy satelitni
pfijimac

S-VHS - slozkovy signal, napf. kamera, DVD, S-VHS video

RGB - slozkovy signal, napf. DVD prehravac/rekordér anebo digitalni satelitni pfijimac
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°| 7| ovLADANIE TELETEXTU

Teletext (dale TXT) je soubor textovych a grafickych informaci, které jsou zakédované do
televizniho signalu vysilaného ze studia. Vas televizor je vybaven obvody, schopnymi dekddovat
tyto informace a zobrazit je na obrazovce. Kromé slovenské a Ceské abecedy umoziuje zobrazit i
znaky evropskych zemi, které pouzivaiji latinskou abecedu a znaky zemi pouzivajicich azbuku.

Pfi zvoleni slovenského nebo ceského jazyka vmenu VOLABA JAZYKA je automaticky
nastaveno dekodovani teletextovych znaki jazykd vychodni Evropy. Pii zvoleni anglického
anémeckého jazyka menu VOLBA JAZYKA je nastaveno dekddovani teletextovych znaku
zapadni Evropy. Pfi zvoleni ruského, ukrajinského nebo tatarského jazyka je nastaveno
dekédovani teletextovych znakl azbuky.

Poznamka: zakladnim predpokladem bezchybné ¢innosti teletextu je kvalitni a nezkresleny
televizni signal.

Zapnuti a vypnuti teletextu

Stisknutim tlac¢itka &) na dalkovém ovladacdi zvolite TXT reZim ato
vrezimu TV i AV. Po chvilce se zobrazi strana 100. Jestlize se teletext
nevysila, na obrazovce se zobrazi jen Cislo strany 100. Opakovanym
stisknutim tlagitka &) se vratite do pivodniho reZzimu bez teletextu.

O
=]
O
O

Volba teletextové strany
Po navoleni TXT napf. na CT 1 se zobrazi na 1. fadku

[100 CT-TEXT 100 St 10. 07. 14:30:05 |
Cislo uzivatelem identifik. kod Cislo zobrazené den aktudlni datum aktualni ¢as
pozadované redakce teletextu strany
strany (TV stanice)

@ @ 0 Tlacitky Ciselniku je mozné volit novou stranku teletextu v rozsahu od 100 do
@ ® ® 899. Chcetedi si napfiklad zvolit stranku 312: stisknéte postupné dislice
3 1 2 A ~ s . . T
. Cislo pozadované strany je zobrazeno v levé horni ¢asti obrazovky.
@ @ oo
©

Tladitkem 4 zvolite nasleduijici stranku, tlacitkem W zvolite predchozi
stranku.

00
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Stisknutim nékterého z barevnych tlaCitek vyvolate poZzadavek na zobrazeni
strany, jehoz &islo nebo obsah je uveden v poslednim fadku TXT stranky
v poli¢ku shodné barvy jako barva tlacitka.

Poznamka:

Jednotlivé TXT strany jsou v TV signalu vysilany postupné, pfiCemz tato postupnost se neustale
cyklicky opakuje. Z tohoto duvodu se strana, kterou si vyberete, vZdy nezobrazi okamZzité, ale az
tehdy, kdyz se objevi v TV signalu a dojde k jejimu zachyceni.

Volba podstranky

Kdyz ma TXT strana vétsi rozsah, neZ umozriuje zobrazit obrazovka, maze
byt rozdélena na nékolik podstranek, které jsou oznaceny napf. 3/5, coz
znamena, ze se jedna o tfeti podstranku z celkového poctu péti. Kdyz nas
zajima jen jedina z podstranek, stlacenim tlacitka @ se na misté Cisla stranky
zobrazi znaky S. . . . Potom zadanim napf. 0003 zadame vyhledani zadané
podstranky 3.

oOBOWO
’O@O@O

Rezimy zobrazovani teletextu

Stisknutim tlacitka EJ se vyvola strana 100.

Dvojnasobna vyska — prvnim stisknutim tlacitka se zobrazi
horni, druhym stisknutim dolni polovina TXT strany v dvojnasobné
vySce. Tretim stisknutim se zobrazi opét celda strana v pGvodni
vysce.V televiznim rezimu toto tlaCitko slouzi k pFepinani spravného
zobrazeni formatl obrazu 4:3 a 16:9.

Smiseny rezim (plati pro ostatni pfijimade) — tlagitko & vyvola zobrazeni TXT strany
spolu s TV obrazem. DalSim stlaCenim tlacitka se vrati plvodni teletextové pozadi.

Skryty text — po stladeni tladitka E2 se zobrazi skryty text, ktery mdzZe byt vysilan na
nékterych stranach, napfiklad jako odpovéd na hadanku a pod. DalSim stisknutim tlagitka
se skryty text opét “zneviditelni*.
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Stop funkce — tlaitko slouzi na “zastaveni“ zobrazené strany na libovolny ¢&as.
V levém hornim rohu TXT strany se zobrazi napis HOLD misto Cisla strany. DalSim
stisknutim se stop funkce zrusi.

EJ Potlaceni teletextu — jestli nechcete sledovat vyhledavani zvolené TXT strany,
pouZijte tlagitko BX. Zobrazi se TV obraz, avéak TXT mdd zustava aktivni. Po vyhledani
strany se na obrazovce zobrazi jeji ¢islo. DalSim stisknutim tlacitka se vyhledana strana
zobrazi.

Poznamka: Nastaveni intenzity zobrazeni teletextové strany je mozné ménit nastavenim
jasu zakladniho obrazu.

| 2 FuNkce PIP - 0BRAZ v OBRAZE

T — 7 Zapnuti rezimu PIP-obraz v obraze. Stisknutim tlatitka (™ se do
O %O puvodniho obrazu viozi maly obrazek. V tomto obrazku je mozné prepinat
O&nH0O predvolby tlagitky 4 W (krokovani predvoleb). Pfepinani predvoleb v hlavnim
Oe¥Ma(O obraze je zachovano pomoci Cislicovych tlacitek.

O O Zobrazeni malého obrazku zrusite opétovnym stisknutim tlacitka (8.
L—<47>" |l FunkciPIP je mozné zapnout jen v reZimu zobrazeni formatu obrazu 4:3.
—

Q o O

5 =] % Stop funkce - v rezimu PIP tlagitko E3) slouzi na zmrazeni probihajici scény

vmalém obrazku. Opétovnym stisknutim se zmrazeni zrusi a pokraCuje

% % 9 normalni pohyblivy obraz.

L o

—

Q o O

5 =) % Velikost - opakovanym stisknutim tlacitka nastavite optimalni velikost

malého obrazku. PIP obrazek neni plnohodnotny v porovnani se

% O 9 zékladnym obrazem ajeho kvalita zodpovida technice zpracovani

@ signalu v PIP kanalu.

L o
Oe %O Rotace - opakovanym stisknutim tlacitka @ nastavite optimalni polohu
CennO malého obrazku v jednom ze &tyFech roh(l obrazovky.

(Gl lvI®)

Oe__ O
L ——a> ||
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Prehled programti - stisknutim tlacitka & v rezimu PIP se vyvola postupné
Om %O zobrazeni &tyfech, pfipadné dvanacti malych obrazkd nasledujicich
Qa0 predvoleb. TlaCitkem pfepnéte mezi zobrazenim C&tyf, pfipadné dvanacti
Oae(O malych obrazk( a tlagitkem @ nastavite jejich vhodnou polohu. Postupné se
v kazdém obrazku na chvili pfepne aktualni Zivy obraz. Takto je mozné
sledovat prehled programu najednou az na dvanacti predvolbach.
Pfredvolbu, od které nasleduje postupné zobrazeni program( je mozné zvolit jen v rezimu
jednoho obrazku PIP.

Prijimace s formatem obrazovky 16:9 umozuji zapnout funkci PIP v rezimech zobrazeni
hlavniho obrazu 4:3 a 16:9. V reZime 4:3 se méni funkce na rezim POP (Picture out of
picture — obraz vedle obrazu) to znamena, Ze pfi navoleni malého obrazku se hlavni obraz
posune do strany, aby se navzajem nepfekryvaly. Stisknutim tlacitka & v reZzimu PIP zvolite
postupné zobrazeni tfech, pfipadné osmi malych obrazk( nasledujicich predvoleb. Tla€itkem
nastavte vhodnou velikost obrazk( a tlacitkem @ jejich vhodnou polohu.

Vymeéna predvoleb — stisknutim tlagitka (® dojde k vyméné piedvoleb
hlavniho obrazu a malého obrazku.

Oe xO
Oan QO

Oe =0

V obrazku PIP je mozné nezavisle ménit parametry obrazu. Stisknutim tlacitka X se

vlevém hornim rohu budou postupné zobrazovat napisy reprezentujici CisLo
PREDVOLBY, JAS (BR), KONTRAST (CN), a BARVU (CL). Parametry obrazku muzete
ménit tlaCitky + -. Nastaveny parametr se automaticky ulozi do paméti. 3

V obrazku PIP je mozné sledovat i obraz z AV zafizeni. Zobrazeni obrazu z AV zafizeni
vyvolate stisknutim tlacitka AV pfi zapnutém rezimu PIP (jen pfi zobrazeni jednoho PIP
obrazku). Nékolikanasobnym stisknutim tlaCitka AV se budou postupné pfepinat jednotlivé
externi vstupy:

AV1 - signal ze SCART konektoru oznac¢eného EURO AV1

AV?2 - signal ze SCART konektoru oznaéeného EURO AV

AV3 - signal z bo¢niho VIDEO-IN konektoru

YC2 - signal ze SCART konektoru oznaceného EURO AV ve formatu S-VIDEO

YC3 - signal z S-VIDEO konektoru

|3 PRUIMAE S FORMATEM OBRAZOVKY 16:9

PFijimac umozriuje zpracovani vSech signald ve formatu 16:9, véetné klasického formatu:

— Klasické vysilani ve formatu 4:3 - v zakladnim rezimu, ktery je nastaven vzdy po zapnuti
pfijimace a pfepnuti pfedvolby, je obraz ve formatu 4:3 umistnén ve stfedu obrazovky
ohrani€en po stranach dvéma Sedymi pasy.

— Sirokouhly film - v zakladnim reZimu je obraz umistén ve stfedu obrazovky ohranien
dvéma Sedymi pasy po stranach. Samotny obraz je ohrani¢en shora i zdola ¢ernymi
pasy. Dvojnasobnym stisknutim tlacitka - rezim ZOOM - se vyvola zobrazeni obrazu
na celou obrazovku bez $edych a ¢ernych pasu.
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— Sirokouhly film s titulky - Sirokouhlé filmy se &asto vysilaji s titulky ve spodnim &erném
pasu, aby na TV pfijimaci s formatem obrazovky 4:3 byl vyuZit prostor. Trojndsobnym
stisknutim tlacitka - rezim SHIFT - se obraz posune tak, aby bylo mozné sledovat
titulky.

— Signaly ve formatu 16:9 - v tomto pfipadé, aby byla zachovana vysoka rozliSovaci
schopnost pfenaseného obrazu, je vystupem modernich zafizeni (napf. DVD
prehravace, dekodéry D2Mac, PAL Plus a pod.) komprimovany signal s vysokou
rozliSovaci schopnosti. Expandovany rezim zobrazeni pfijimaéd spravné zobrazi
vystupni signal z téchto zafizeni. Tento reZim navolite stisknutim tlacitka - rezim
16:9.

— Panorama — tento reZim je identicky s vySe popsanym reZzimem 16:9, avSak je uréen pro
vstupni signaly s formatem obrazu 4:3, to znamena, Ze obraz vypini celou plochu
obrazovky ajeho neproporcionalita je caste¢né kompenzovana vhodnou geometrii
obrazu.

Poznamka: Posledni zvoleny rezim se automaticky ulozi na danou pfedvolbu.

°| 2 zoBRrRAZENI EASU

V rezimu TV stisknutim tlaCitka @ vyvolate zobrazeni €asu, ktery ma pouze
informativni charakter. Po zapnuti televizniho pfijimace sitovym vypinacem
se hodiny zabudované v televizoru zesynchronizuji s €asem, ktery se nacita
z teletextu prvni predvolby. Potom se Cas zobrazi i na pfedvolbach, na
kterych neni vysilan teletext. Jestlize chcete zménit €as, postupujte podle
nasleduijici kapitoly.

Q
&
O
®
Q

| = . -
| 5 easovae

Vypinacim ¢asovaem se nastavuje doba (max. 240 minut), po které dojde
k automatickému vypnuti televizoru do pohotovostniho stavu.

il i Opakovanym stisknutim tlagitka “&3” vyvolejte MENU
& | Aktuaini cas 10:52 CASOVACE. Tlacitky AW se presufite na funkci
% Casoval vypnuti 120 CASOVAC VYPNUTI.

= ‘S?;dsc“,fb‘;"' 0a Tlagitky &iselniku, pfipadné tlagitky + - navolte dobu

Hlasitost buzeni 07 v minutach, po které se ma televizor vypnout. Nastaveni
Casovace kdykoliv zrusite zelenym tlaCitkem VYMAZ na
funkci CASOVAC VYPNUTI.
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Automatické zapnuti televizoru v ur€enou dobu z pohotovostniho do provozniho stavu
dosahnete nastavenim BUDIKU:

Menu casovace

$ Aktudini cas 10:52 Presyvedcte se, vzda vje dobfe nia'staveny aktualni cas:

% |Casovac vypnuti 120 Jestlize ne, presuiite se tladitky 4V na funkci

X | Cas buzeni EERER A i A v v B -

@ Predvolba o AKTUALNI CAS a tlacitky €iselniku navolte novy Cas.
Hlasitost buzeni 07

Konec

Menu Casovace

Aktudini &as 10:52 Tlagitky AW se presuiite na funkci CAS BUZENI.

+ |Casovad vypnuti - -- Tlagitky Ciselniku navolte ¢as, kdy se ma televizor

] i zapnout. Budik muzete kdykoliv zrusit stisknutim
Hlasitost buzeni 07 zeleného tlacitka VYMAZ na funkci budik.

Konec  Vymaz

Menu ¢asovace

& | Aktualni gas 10:52 L. o »
<% | Casovad vypnuti - -- Presurite se na funkci PREDVOLBA, kde tlagitky
- S;‘esdeglzbea"" 20200 giselniku nebo tladitky + - nastavite &islo predvolby

(dvoumistné), na kterou se televizor nastavi po zapnuti.

Menu ¢asovace

& | Aktuaini cas 10:52 Na funkci HLASITOST BUZENI nastavte tlagitky + -
+ |Casovad vypnuti - -- hodnotu hlasitosti které bude nastavena po aktivaci
X | Cas buzeni 20:00 BUDIKU
{® Predvolba 04 :

°| & ropIGOVSKY ZAMEK

Slouzi k zabranéni pfistupu k vybranym pfedvolbam (napf. programy nevhodné pro déti a pod.)

Menu nastaveni

) Opakovanym stisknutim tlagitka “ENY vyvolejte  MENU
s A
+ Rodisbusky samek ... NASTAVENI. ’
g Hotelovy rezim i Tlagitky AW se presuiite na polozku RODICOVSKY
Volba ,-;'Zyka ZAMEK. Tlacitky ¢iselnik(l zadejte heslo 0000.
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Rodi¢ovsky zamek

Aktivuj zamek Ne
& | Nové heslo [
# Predvolba

Zobrazi se menu RODICOVSKY ZAMEK.

Oznaceni predvoleb které chcete zablokovat

Vuj . Tlacitiy éﬁw se pfesuiite na polozku PREDVOLBA.
& | Nové heslo Stisknéte tlaCitko +, presunete se do sloupce s Cisly
: Predvolba - - predvoleb. Tlacitky AW vyberte predvolbu kterou chcete
© 02 zablokovat. Stisknéte tlagitko &5 nebo zelené tladitko
gi UZAMKNI/ODOMNI zvolena prfedvolba se zablokuje
05 (zobrazi se znak O ). Opakovanym stisknutim tlagitka

Zpét Uzamkni/Odemkni nebo zeleného tlacitka zablokovani predvolby zrusite (znak
O se odstrani).

Aktivace rodicovského zamku

Rodi¢ovsky zamek
Aktivuj zamek Ano i . . . . . .
& |Nové heslo Stisknéte tladitko -. Tladitky AW se presufite na polozku

3 Predvolba AKTIVACE ZAMKU.
Tlacitky + - zménte hodnotu NE na ANO.

® | Aktivuj zamek N " . o s
& Nové hagio® . Jestlize chcete zménit heslo, tlagitky AW se presufite na

: Predvolba polozku NOVE HESLO. Tiagitky & az & na déalkovém
o 8; ovladaci zvolte nové heslo.

Rodicovsky zamek

Aktivuj zamek Ne

& Potvrd heslo - . . 0 9
: PFedvolba Nové heslo potvrdte stejnou kombinaci tlacitky = az .

Upozornéni: V pfipadé zapomenuti hesla rodiCovského zamku je nutné piijimac¢ odblokovat
servisnim technikem. Tato sluzba je zpoplatnéna a nevztahuje se na ni zaruka.

Po trojim neuspé&Sném zadani hesla rodi¢ovského zamku piejde pfijimac do pohotovostniho
stavu. Po opétovném zapnuti pfijimace je mozZné opakovat zadani hesla.
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AV, S-VHS rezim neni pfi aktivovaném rodiCovském zamku pfistupny ani pokud je zapnuty na
pfedvolbé, ktera neni uzamknuta.

—

=4 . .
| / HOTELOVY REZIM

Vtomto menu muzete zablokovat ladéni televizniho pfijimade a nastavit max. hlasitost pro
vSechny predvolby. To je vhodné zejména v hotelich a napf. v pfipadé, kdyz je televizni pfijimac
umistén ve vefejnych prostorech.

Menu nastaveni

& | Nastaveni AV Opakovanym stisknutim tlagitka “ENY vyvolejte  MENU
# Rodicovsky zamek R NASTAVENi.
Hotelovy rezi L
& (Barowngrezmmeny 1 Tlacitky AW se presurite na polozku HOTELOVY REZIM.
Volba jazyka Tlacitky Ciselnik(l zadejte heslo 0000.

e A G Zobrazi se menu HOTELOVY REZIM. Tiacitky 4¥ se

& Zakaz ladén Ano pfesuiite na poloZzku ZAKAZ LADENI atladitky + - na
[ S——— . " v v v v,

N Nax hiasitost dalkovém ovladaci zméiite hodnotu na ANO. Tladitky AW

© se presunite na polozku MAX. HLASITOST a tlacitky + -

nastavte max. hlasitost pro vSechny pfedvolby.

Hotelovy rezim
o - " _
& | Zakaz ladéni Ano Jestlize chcete zménit heslo, tlacitky AV se presurite na

% Max. hiasitost ess======—0 no|ozku NOVE HESLO. Tlagitky & az & na dalkovém
X Nové heslo ----

o ovladadi zvolte nové heslo.

Hotelovy rezim

4 | Zakaz ladéni Ano

# Max. hlasitost . . . . o ~

% Potvrd heslo . Nové heslo potvrdte stejnou kombinaci tlacitky Sazd.
®

Upozornéni: V pfipadé zapomenuti hesla pro hotelovy rezim je nutné pfijima¢ odblokovat
servisnim technikem. Tato sluzba je zpoplatnéna a nevztahuje se na ni zaruka.

Po trojim neuspésSném zadani hesla hotelového rezimu prejde piijimac do pohotovostniho stavu.
Po opétovném zapnuti pfijimace je mozné opakovat zadani hesla.
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°| © BAREVNY REZIM MENU

Toto menu umozriuje vybat si z nabidky barevnych kombinaci pro zobrazeni menu.

Menu nastaveni

Nastaveni AV Opakovanym stisknutim tlagitka ES” vyvolejte MENU

B ooty sme NASTAVENI.

N sky 2 Lo

g L — Tiacitky AW se presufite na polozku BAREVNY REZIM
Volba jazyka MENU.

Tlacitky + - vyberte barevny reZim pro zobrazeni menu.

-J 9 VOLBA JAZYKA MENU

Kdyz chcete zménit jazyk menu, ktery jste zvolili pfi prvnim zapnuti televizniho pfijimace,
postupujte nasledovné:
Menu nastaveni

Nastaven! AV Opakovanym stisknutim tlagitka “ESY vyvolejte  MENU

: Rodicovsky zamek ---- NASTAVENT.

) gg::l?nvyy reZim menu 1 Tladitky AW se presurite na polozku VOLBA JAZYKA
Volba jazyka a stisknéte tladitko .

\olba jazyka
Slovensky Magyar  Ykpaitcka Zobrazi se menu VOLBA JAZYKA. Tlacitky 4* na

ges:wh gomina l':ortuglﬂés dalkovém ovladaci vyberte poZadovany jazyk. Vybér
oy o woroe  Ukongite  stladenim  &erveného  tladitka  ZPET.

Deutsch Espanol  Swerige
Pycckuit Tartap Italiano
Polski Bynrap Hrvatski

2/() PRIPOJENI VNEJSICH ZARIZENi

K Vasemu televizoru je mozné pfipajit i jind AV- zafizeni, viz. uvedena nize.

Témito zafizenimi jsou napf. videomagnetofony, DVD pfehravace, satelitni pfijimace,
osobni pocitace, televizni hry, videokamery, kamkordéry a pod. Podle druhu externiho AV
zafizeni je mozné vzajemné propojeni jednim z nasledujicich zplsob:

- pfes anténni vstup / RF IN /

- pfes konektor EURO-AV

- pres konektor VIDEO IN

- pres konektor S-VIDEO
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Pfipojeni pres anténni vstup

AV- zafizeni propojte s televizorem pomoci propojovaciho koaxialniho kabelu, ktery
pfipojte do konektoru RF-OUT na AV zafizeni a do anténniho konektoru RF IN ozna¢eného
=1~ na zadni sténé televizoru. TV signal z AV zafizeni si musite naladit na televizoru.
Postup je shodny jako v kapitole NALADENI PROGRAMU.

=i RFOUT

EURO-AV1 l:l

AUDIO /0 AUDIO OUT|
S-VIDEO EURO-AV R L

©6 66

Pfipojeni pres konektor EURO-AV (SCART)

Pripojeni zarizeni k televiznimu prijimaci (plati pro typy se dvéma EURO-AV konektory).
Obsahuje vyhodnoceni signalu pro automatické pfepnuti do AV maédu.

Uvadime stru¢nou charakteristiku jednotlivych pfipojnych mist.

EURO-AV1 (horni) — obousmérny konektor uréeny pro pfehravani zdroje RGB, resp. CVBS
signalu a zaznam audio-video signalu. Obsahuje vyhodnoceni signalu pro automatické
prepnuti do AV médu.

EURO-AV (spodni) — obousmérny konektor uréeny pro pfehravani zdroje CVBS, resp. S-
VHS signalu azaznam audio-video signalu. Obsahuje vyhodnoceni signalu pro
automatické prepnuti do AV modu.

AV3 (bocni) — jednosmérné vstupni konektory pro pfehravani zdroje CVBS (V CINCH
konektor), anebo S-VHS (S konektor) signalu spolu se vstupnimi audio (L, R konektory)
zvukovymi signaly.

Vyhodnoceni typu signalu se provadi automaticky kratkodobym zobrazenim textu (CVBS, S-VHS,
RGB) na obrazovce.

Pripojeni zarizeni k televiznimu pfijimaci (plati pro vSechny typy sjednim EURO-AV
konektorem).

Obsahuje vyhodnoceni signalu pro automatické pfepnuti do AV modu.

Uvadime stru¢nou charakteristiku pfipojného mista.

EURO-AV - obousmeérny konektor uréeny pro pfehravani zdroje RGB, resp. CVBS signalu
a zaznam audio-video signalu. Obsahuje vyhodnoceni signalu pro automatické pfepnuti do
AV modu.

Vyhodnoceni typu signalu se provadi automaticky kratkodobym zobrazenim textu (CVBS,
S-VHS, RGB)

na obrazovce.
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Soucasné pripojeni nékolika zafizeni k televiznimu prijimaci

Na konektor EURO-AV1 (horni) doporu€ujeme prednostné pfipojit DVD piehrava¢ anebo
digitalni satelitni pfijima¢. Tyto zafizeni s vystupem RGB umozZnuji zobrazeni obrazu
v nejvysSi kvalité. Tento konektor je aktivni pfi volbé AV1.

V prfipadé potieby pfipojeni obou uvedenych typ( vystupnich zafizeni doporu¢ujeme druhy
z nich pfipojit na konektor AV3 s pfipojnymi konektory S-VHS a L, R CINCH (RCA). Tyto
konektory jsou aktivni pfi volbé AV3.

Na konektor EURO-AV (spodni) doporuujeme pfipojit zaznamové zafizeni, fj.
videorekordér anebo DVD rekordér. Aktivni reZzim pfehravani z tohoto konektoru je pfi
volbé AV2.

Takové propojeni umoZfiuje nahravani ze zdroja pfipojenych na EURO-AV1 a AV3 v dobé
jejich zobrazeni na pfijimaci do zaznamového zafizeni, pfipojeného na konektor EURO-AV.

=

'O _mmow
I )

— 55 o .

Kk EURO-AV1

Kk EURO-AV

Pripojeni pres konektor VIDEO IN

AV-zafizeni (AUDIO, VIDEO OUT) propojte s TVP nasledujicim zpisobem:

Pfipojte obrazovy vystup ze zafizeni pfes pfislusny kabel VIDEO zakonéeny konektorem CINCH
a zvukové vystupy L, R pres kabel zakonéeny konektorem CINCH (RCA). Na televizoru zvolte
rezim AV3 opakovanym stisknutim tlacitka AV na dalkovém ovladaci.
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Pripojeni pres konektory S-VHS a CINCH

AV-zafizeni (S-VHS) propojte s TVP nasledujicim zplsobem:

- Obrazovy vystup ze zafizeni pres prislusny kabel S-VHS zakonéeny z obou stran konektorem

MINI-DIN, S-VHS.
Zvukové vystupy L, R prfes kabel zakonCeny konektorem CINCH (RCA). Na televiznim
pfijimaci zvolte rezim AV3 opakovanym stisknutim tlacitka AV na dalkovém oviadaci. Na
obrazovce se zobrazi symbol "AV3" a televizor je pfipraven na reprodukci signalu S-VHS. Po
opétovném stlaceni tla€itka AV nebo Cislicovych tlacitek se obnovi televizni rezim.

Konektor S-VHS je jen signalovy vstup pro reprodukci, to znamena, Ze neni mozné realizovat
zaznam jako pfi konektorech EURO-AV1 a EURO-AV.

e
\AUDIO OUT _S-VIDEO_

(© (© G,
== =

-

/AUDIO /0 AUDIO OUT
R L R L

S-VIDEO_EURO-AV

5 ©0

21 INFORMACE PRO UZIVATELE A PRAKTICKE RADY

- zkresleni rastru geometrie obrazu je dano technickymi podminkami vyrobce obrazovek
a muZe dosahovat 5 mm,

- pri skokovych zménach svétlych a tmavych scén mize dochazet ke kratkodobému ovlivnéni
geometrie obrazu,

- prechodové jevy vznikajici pfi pfepinani predvoleb sledovanych kanalll nejsou chybou
pfijimace,

- pfi sledovani teletextu se statickym zobrazenim velkych svétlych ploch maze dojit
ke zbarveni exponovanych &asti stinitka pfi pfepnuti na jinou scénu. Toto zbarveni,
které se sledovanim programu vycgisti, je dlsledkem vlastnosti obrazovky a nema vliv
na kvalitu obrazu. Tento jev je mozné potladit niz§im nastavenim jasu teletextového
zobrazeni.

Jestlize televizor nepracuje spravné:

- atu samou chybu maji také sousedé, jde o poruchu ve vysilani, nebo o chybu spole¢né
antény,
- m0Zze to byt chyba ve Vasi anténé,
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- Jestlize neni mozné spustit funkci ladéni, v menu RODICOVSKY ZAMEK nastavte poloZku
menu A}(TIVUJ ZAM]EK na hodnotu NE, v menu HOTELOVY REZIM nastavte polozku
menu ZAKAZ LADENI na hodnotu NE,

- jestlize se pfi pfepinani pfedvoleb na obrazovce spolu s &islem predvolby objevuje ¢erveny
kli¢ nebo nemlzete nastavit AV rezim, znamena to, Ze je aktivovan rodi¢ovsky zamek. Je
potteba v menu RODICOVSKY ZAMEK nastavit polozku menu AKTIVUJ ZAMEK na
hodnotu NE,

- jestlize je mozné nastavit hlasitost jen po jistou hodnotu na stupnici a neda se dale zvysovat,
zkontrolujte, zda neni omezena Groveri maximalni hlasitosti v menu HOTELOVY REZIM,

- jestlize televizor pfestane reagovat, nebo nespravné reaguje na povely dalkového ovladace,
vypnéte a znovu zapnéte televizor sitovym vypinacem. Televizor obnovi spravnou funkci,

- doporucujeme obcas prekontrolovat stav baterii ve vysilac¢i DO,

- pokud dalkové ovladani nepracuje spravné, provedte vyménu baterii. V pfipadé, Ze ani po
vymeéneé baterii nebude funkce dalkového ovladani spravna, obratte se na zarucni servisni
stiedisko,

- televizor je vybaven dynamickou regulaci hlasitosti (jasu a kontrastu) v rezimu, coz znamena,
Ze pii zméné hlasitosti na jedné pfedvolbé se tato zména projevi i na ostatnich predvolbéch.
Hodnotu hlasitosti (jasu a kontrastu) uloZzenou v paméti vyvolate stisknutim zeleného tladitka.

22 PRISLUSENSTVi

- dalkovy ovlada¢ + 2ks baterie 1,5V
- navod k obsluze

- spotiebitelsky obal

- evidencni list

RoHS Vyrobek je zhotoven moderni technologii bezolovnatého pajeni, a
o spliiuje ekologické pozadavky smérnice RoHS EU stanovujici pfisné

limity obsahu Skodlivych latek.

Upozornéni:

Po ukonéeni Zivotnosti televizni pfijima¢ nesmi byt ve smyslu zakona €.185/2001 Sb. ve
zneni pozdejSich zmén a doplnku likvidovan spole¢né s komunalnim odpadem. Za ucelem
spravné likvidace jej odevzdejte na ur¢ené sbérné misto, kde budou pfijata zdarma. Dalsi
podrobnosti si vyZadejte od mistniho ufadu nebo nejbliz§iho sbérného mista.

Spravnou likvidaci tohoto produktu pomuzete zachovat pfirodni zdroje a napomahate
prevenci potencialnich negativnich dopad( na Zivotni prostfedi a lidské zdravi.

Pfi nespravné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu pfedpisy udéleny pokuty.
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TYP PRIJIMACA E £ £ £ EEEEEE E EEEEEEBEEEEBE £E E E E B E B
(&) o o o o 0o oo (&) (&) 0O OO VO VO OO VO (3] [S) o o o o o
OBRAZ
Uhlopriecka obrazovky 55 55 55 55 55 55 55 55 55 70 70 70 70 70 70 72 72 72 72 72 72 82
Ploché a hranaté tienidlo e 6 e o o o o o o o o o
Superplocha (REAL FLAT) obrazovka e o o e © o e o o o
Prepinanie formatu 16:9 e © e o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
Farebny prijem PAL/SECAM o/0 /0 /0 ©/0 ©/0 ©/0 ©/0 0/0 /0 /0 /0 ©/0 ©/0 ©/0 0/0 0/0 0/0 /0 /0 /0 0/0 0/0
Funkcia PIP (obraz v obraze) [ [ [ e o
Funkcia TWIN TXT (teletext a teletext) [
Funkcia DW (obraz a teletext) °
Pocet predvolieb 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Frekven&na syntéza ® 6 © O o6 o o o6 o o o o o o o o o o o o o o
Kablovy tuner + hyperband e © e o e e o e o o o o o o o o o o o o o o
ZVUK
Stereo CCIR D, K; CCIR B, G; NICAM ® © o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

NF vykon (W) : hudobny

2x10 2x10 2x10 2x10 2x10 2x10 2x10 2x10 2x10 2x10 2x10 2x10 2x10 2x10 2x10 2x10 2x10 2x10 2x10 2x10 2x10 2x10

Sluchadlovy konektor e © e o o o o o e © o o o o o o o o o o o
EURO-AV konektory 2x  2x  Ix Ix o 2x  Ix o 2x Ix Ix Ix o 2x 2x Ix o 2x  2x Ix 2x  2x Ix 2x  2x 22X
S-VHS [ [ [ [ [ [ [ [ [ ] [ (] [ [ [ [ o o o o o o o
2 x CINCH Audio IN konektor ® © o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
2 x CINCH Audio OUT konektor e o o e e o o o o o
1 x CINCH Video IN konektor e o o e e o o o o o
TELETEXT
Poget uloZenych stran teletextu 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
TECHNICKE UDAJE
Prikon (W) 68 68 68 65 65 65 65 65 65 71 71 78 71 71 78 78 78 85 78 78 78 90
Rozmery (cm): Sirka 625 595 595 625 625 600 600 610 610 750 750 750 750 750 750 760 760 760 750 750 750 895
vyska 460 455 455 460 460 460 460 460 460 560 560 560 580 580 580 560 560 560 560 560 560 520
hibka 460 465 465 490 490 470 470 470 470 460 460 460 540 540 540 490 490 490 460 460 460 530
Hmotnost' (kg) 22 22 22 22 22 22 22 22 22 34 34 34 34 34 34 40 40 40 40 40 40 50
Napajanie 160 + 250 V, 50 Hz
Napéjanie dialkového ovladaca 2ks AAA (IEC LRO03) / 2ks AA (IECR06) - podla pouzitého typu DO
Vstupna impedancia 75 Q asymetricky - TV vstup
Vystup pre sluchadla cca 3 V naprazdno, vystupna impedancia 120 Q
Poznamka: Vzhladom na mozné pouzitie réznych dizajnovych mutécii s rozmery TVP len orientacné.
Vyrobca si vyhradzuje pravo na zmenu parametrov z dévodu zvySenia uZivatel'ského komfortu.
w
E & B e s D S me Be S m. B B B oE OE B G
L E E E 2 3 2828 § 5 3803 0B eRBL 2R 2 R 8 2 2 & 2
TYP PRUIMACE E FE £ £ EEEEEE E BEEEEEEEEBEBE £ E E E E E B
(8] (8] (8] (8] (8] Lo oo (8] o 0O OO VO O VO OO o o o o o o o
OBRAZ
Uhlopficka obrazovky 556 55 55 55 55 55 55 55 655 70 70 70 70 Y0 70 72 72 72 72 72 72 82
Ploché a ostrohranné stinidlo e e e o o o o o o o o o
Superplocha (REAL FLAT) obrazovka e o o e e o o o o o
Prepinani formatu 16:9 ° o o o o ] ] [ [ [ ° ) [J [J [J [J [J [J [J [J [J [J
Barevny pfijem PAL/SECAM ®/0 ©/0 /0 ©/0 ©/0 0/0 0/0 0/0 ©/0 ©/0 ©/0 ©/0 /0 /0 /0 /0 /0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Funkce PIP (obraz v obraze) [ [ [ e o
Funkce TWIN TXT (teletext a teletext) [
Funkce DW (obraz a teletext) °
Pocet predvoleb 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Frekvenéni syntéza e e e e e e o o o o o o o o o o o o o o o o
Kabelovy tuner + hyperband e © e o o e o o o o o o o o o o o o o o o o
ZVUK
Stereo CCIR D, K; CCIR B, G; NICAM ® © o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

NF vykon (W) : hudebni

2x10 2x10 2x10 2x10 2x10 2x10 2x10 2x10 2x10 2x10 2x10 2x10 2x10 2x10 2x10 2x10 2x10 2x10 2x10 2x10 2x10 2x10

Sluchatkovy konektor e o o o o o o o e o o o o o o o o o o o o
EURO-AV konektory 2x  2x  Ix o Ix  2x  Ix  2x  Ix  Ix  Ix 2x  2x  Ix 2x 2x Ix 2x 2x 1x 2x 2x 2x
S-VHS e © e o o e e o o o o o o o o o o o o o o o
2 x CINCH Audio IN konektor e © e o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
2 x CINCH Audio OUT konektor e o o e e o o o o o
1 x CINCH Video IN konektor e o o e e o o o o o
TELETEXT
Pocet uloZenych stran teletextu i0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
TECHNICKE UDAJE
Prikon (W) 68 68 68 65 65 65 65 65 65 71 71 78 71 71 78 78 78 85 78 78 78 90
Rozméry (cm): Sitka 625 595 595 625 625 600 600 610 610 750 750 750 750 750 750 760 760 760 750 750 750 895
vyska 460 455 455 460 460 460 460 460 460 560 560 560 580 580 580 560 560 560 560 560 560 520
Hioubka 460 465 465 490 490 470 470 470 470 460 460 460 540 540 540 490 490 490 460 460 460 530
Hmotnost (kg) 22 22 22 22 22 22 22 22 22 34 34 34 34 34 34 40 40 40 40 40 40 50

Napajeci napéti

160 + 250 V, 50 Hz

Napajeni dalkového ovladace

2ks AAA (IEC LRO3) / 2ks AA (IECROB) - podle pouzitého typu DO

Vstupni impedance

75 Q) asymetricky - TV vstup

Vystup pro sluchatka

cca 3 V bez zatéze, vystupni impedance 120 Q

Poznamka: Z diivodu mozného pouziti riznych dizajnovych mutaci jsou rozméry TVP jen orientaéni.
Vyrobce si vyhrazuje pravo na zménu parametri z divodu zvy$eni komfortu uZivatele.
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POPIS FUNKCi DALKOVEHO OVLADACE RC 5840

ZAPNUTI REZIMU PIPe———
PREHLED PROGRAMU e—————

ROTACE
POHOTOVOSTNI STAV o———
VYMENA PREDVOLEB &

INFORMACE O PREDVOLBE/
VYBER ZVOLENE FUNKCE e———

REGULACE HLASITOSTI
TLACITKO VOLBY MENU &—————

~——

JEDNO-DVOUMISTNI VOLBA e———
VOLBA POSLEDNi PREDVOLBY e——
ZOBRAZENI SKRYTE INFORMACE e—

AKTIVACE TELETEXTU &————
PRECHODNE ZRUSEN| TXT &————

UMLCENI ZVUKU
——eVOLBA ZVUKOVEHO REZIMU
—= ROZSIRENI ZVUKOVE BAZE
——eVYPINACI CASOVAC

PREPINANI

PROGRAMOVYCH MIST

——* VOLBA PARAMETRA OBRAZU

—— e CISLICOVA TLACITKA

— VOLBA VNEJSIHO VSTUPU
——o VVOLBA INFORMACNI STRANKY

STOP FUNKCE

ZOBRAZENI HODIN/
VOLBA PODSTRANKY

I —

MIX REZIM

DVOUNASOBNA VYSKA/
PREPINANI FORMATU 16:9




POPIS FUNKCI DALKOVEHO OVLADACE RC 5841

VOLBA VNEJSIHO VSTUPU
UMLCENI ZVUKU

CISLICOVA TLACITKA

JEDNO-DVOUMISTNI VOLBA

VOLBA POSLEDNI PREDVOLBY

REGULACE HLASITOSTI

INFORMACE O PREDVOLBE/
VYBER ZVOLENE FUNKCE

TLACITKO VOLBY MENU
ZOBRAZENI SKRYTE INFORMACE

MIX REZIM

ZAPNUTI REZIMU PIP
PREHLED PROGRAMU

VYPINACI CASOVAC
POHOTOVOSTNI STAV

AKTIVACE TELETEXTU
VOLBA INFORMACNI STRANKY
PRECHODNE ZRUSENI TXT

VOLBA ZVUKOVEHO REZIMU
ROZSIRENI ZVUKOVE BAZE
ZOBRAZENI HODIN/

VOLBA PODSTRANKY

o PREPINANI
PROGRAMOVYCH MIST

_DVOUNASOBNA VYSKA/
PREPINANI FORMATU 16:9

STOP FUNKCE
VYMENA PREDVOLEB
ROTACE

RC5841



POPIS FUNKCIi DIALKOVEHO OVLADANIA RC 5841

AUDIOVIZUALNY REZIM
UMLCANIE ZVUKU

TLACIDLA CISELNIKA

JEDNO-DVOJCIFERNA VOLBA

PREDOSLA PREDVOLBA

REGULACIA HLASITOSTI

INFORMACIE O PREDVOLBE/
VYBER ZVOLENEJ FUNKCIE

TLACIDLO VOLBY MENU
ZOBRAZENIE SKRYTEHO TEXTU

ZMIESANY REZIM

ZAPNUTIE REZIMU PIP
PREHLAD PROGRAMOV

VYPINACI CASOVAC
POHOTOVOSTNY STAV

TXT REZIM

VOLBA INDEXOVEJ STRANY
POTLACENIE TXT

VOLBA ZVUKOVEHO ,REZIMU
ZVUKOVY EFEKT

ZOBRAZENIE CASU/
VOL'BA PODSTRANKY

KROKOVANIE PREDVOLIEB

DVOJNASOBNA VYSKA/
PREPINANIE FORMATU 16:9

STOP FUNKCIA
VYMENA PREDVOLIEB
ROTACIA




