
CTV2135 STEREO



 1 

SERVISNÝ MANUÁL 
���������	
��
�����������	��������	��������	��������

CTV2137, CTV2137A, CTV2139 - STEREO, 
CTV145, CTV2024, CTV2025, CTV2134, CTV2138 - MONO. 

 

 
 
 

  ÚVOD 
 

Predstavujeme vám televízne prijím���� ������ 	��
��
��
� 	�����
�������� ��
���
	���� ������������ ����� �������� �������� �������
výrobkov a  rozšírili sortiment OVP ORAVA. Koncepcia 
���������
�� ����������� ��� ��������� ��� �������� ��������	������
� ��!��"�������#$%�&'((�)����������������*+,-
�	��������� ��
� �������  ��	�� ��!�����
�����
� ��	����������
� �������
programu 64kB, teletextového dekódera, pamäte na 10 TXT 
�����.� /���� ���������� ��� 
����	����������� ������ �������
������������0����	��������������1�	���	����2*3+-AV; teletext s 
�������� ��� 45� �����1� ����	�� ������� �����!�	
��� ���	�1�
kontinuálna kalibrácia katód farebnej obrazovky, t.j. 
������������� ������� ��!��� ��  ������ ��� �
� ����� �����!	��� ���
neskreslené podanie farieb; nastavovanie geometrie a farebnej 
��������� ��������� ����
�1����!���������67���
����������������
� ����
�1����	�����	����������� ������
��!������������!. 
#8������������������������������� ��
��#8���7����������������
PAL a sprievodných zvukových signálov, vysielaných mono a 
stereo v normách CCIR D, K (OIRT) a ,,93� :
� ;.� *��������
príjem v pásmach VHF na kanáloch R1-R12, (resp. E2-E12), v 
pásme UHF na kanáloch R21-R69 (resp. E21-E69), v pásme 
káblovej televízie SR1-SR8 a SR11-SR18 (resp. E21-SE20), 
v pásme hyperband SE21-SE41. 
*�������� ������ ������� ������<��� ��� �������	��� �� ���	���
abecedou a abecedami susediacich krajín v systéme TOP aj 
=>+=.�?������!������������������$+
�	��������
������	6!��3,-
5 a 5-�����!��������	������	�������
��. 
Pre spoluprácu s periférnymi audiovizuálnymi zariadeniami sú  
k  dispozícii konektory EURO-AV, S-VHS (video) a 2x CINCH 
konektor (AUDIO IN L, R). Konektor pre pripojenie slúchadiel 
���������������������������
���	������	�������
��
������������
DO a ��!�	������>2$�!�6!��
������������������!�������	����!�
obrazovkou. 
,������������!��!��	���
�����������������!�������������������
�
�������� ��� ��!��
�
�� �����
�.� $��	�� ������� ���	�� �� 	��
����
stupne video (doska obrazovky) boli rozpustené do základnej 
!��	�
� ������� !��	�� � �����	�� ��� ��������� ������ ��� �����
modul, ktorý je spolu s doskou ovládania pripojený na základnú 
dosku prostredníctvom konektorov. 
+���!����� #8"� ���!���� ��	������������ �� ��������� ��!�����
��������� ���	�������� �������� �� ���������� 455� ���!����� .�
=��	
��� #8"� ��� ���	�� ���������� �������!��
�����
transparentného menu a indikované na obrazovke (tzv. On 
?
����� $������-.� >2$� ��!�	����� ��!�	���� ������������ ���������

������� ������������� ����� #8"
� ��� ��� ��������� �������
�����!�	���������. 
 
 
Charakteristické vlastnosti 
- ��	������������� ���!����� �� ��!����� ���  ���� ���	��������
���������������������455����!����� 
 

- kontinuálna kalibrácia katód farebnej obrazovky -  
vyrovnávanie úrovne bielej a šedej farby, 

-������������7��������������� ���������������� ����
�
 
- elegantné ovládanie pomocou menu, 
- #+"@=>+=�������<���������������45������
 
- ������
��������������������������������#8"����!��AB5����.
 
- budík (automatické zapnutie televízora), 
-���!�����	�����������������	
 
-���������������
 
- farbový dekodér PAL, hyperband tuner, 
- dvojnormový stereofónny a dvojkanálový zvuk, 
- kváziparalelné spracovanie zvuku, 
- aut. prepnutie ���������� !�� )�-� %8� �����!�	�
� ���� � ���������

(vypnutí) videomagnetofónu pripojeného na EURO-AV  
konektor, 

- konektor EURO-AV,  
- vstup S-VHS, slúchadlový konektor typu JACK,VIDEO IN. 
 
 
 
Prevádzkové podmienky 
"�������� ��� 	������������ ��� �����!�	���� ��!����	�� ��!���
STN 038 A5(���C?/ 038 206 (mierne podnebie -����������/-. 
 
 
 

Upozornenie: 
8� �����!�
� ��� ��� ��� #8"� ��	������ ������� ��� ���������
v chladných resp. zimných mesiacoch, je potrebné ho 
����
���� �� ���������� � ���� � B� - 5 hodín v priestoroch kde 
bude v prevádzke a ��� 	�D��� ����������� ����������� ��������
s okolím. 
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Základné technické parametre 
 
 

Typ CTV145 CTV2024 
CTV2025 

CTV2134 
CTV2138 

CTV2026 

 

CTV2135, CTV2136 
CTV2137, CTV2137A 
CTV2139 

Obrazovka A34EAC01X06 
PHILIPS 

A48EAX83X01 
THOMSON 

A51EAL155X01   PHILIPS 
A51EFS83X191  THOMSON 

A48EAX83X01 
THOMSON 

A51EAL155X01   PHILIPS 
A51EFS83X191  THOMSON 

*��������	��� �����	� 37 cm 51 cm 55 cm 51 cm 55 cm 

Napájanie 160 ÷ 250 V, 
50 Hz 

160 ÷ 250 V,  
50 Hz 

160 ÷ 250 V, 
50 Hz 

160 ÷ 250 V,  
50 Hz 

160 ÷ 250 V,  
50 Hz 

Príkon 50 W ± 10% 55 W ± 10% 60 W ± 10% 60 W ± 10% 65 W ± 10% 

Príkon v pohotovostnom 
stave 

6 W 6 W 6 W 6 W 6 W 

/�������������������$+ A���������	��- typ IEC LR03 1,5 V 
 

Vstupná impedancia 75 � asymetricky - TV vstup 
 

TV zvuk CCIR D/K - B/G MONO   2,2 W pri nelin. skreslení < 5 % 
 

STEREO / DUO 

Max. výstupný výkon 
zvuku 

2,2 W pri nelin. skreslení < 5 % min 2x5 W pri nelin. skreslení < 5 %, 
2x10W(hudobný) zdvih FM = � 15 kHz 

Výstup pre slúchadlá cca 3 V naprázdno, výstupná impedancia 120 � 

Prípojky: 
 

-  EURO-AV: 

video výstup 
video vstup 
NF výstup 
NF vstup 
RGB vstupy 

  
 
 

1 VSS ± 3 dB na 75 �± 10 % 
1 VSS ± 3 dB na 75 �± 10 % 
typ. 500 mV na 10 k��
typ. 500 mV sig., menovitá impedancia zdroja 1 k��
typ. 700 mV na 75 � 

-  JACK konektor ��3,5 resp. 6,3mm pre pripojenie slúchadiel (len niektoré typy) 

 

- MINI DIN S-VHS 
konektor vstup (video) 
pre audioviz. zariadenia 

 

� �

S-VHS (Hi 8) 
- jasový signál 1 VSS ± 3 dB na 75 �± 10% 
-�
��������������7�������.�'55��8����EF��± 10% 
- 2x CINCH konektor NF vstupy L, R pre audiovizuálne zariadenie 
typ. 500 mV sig., menovitá impedancia zdroja 1 k��
 

 
 
 
 
 
8��������������������� ��������!����������� ����6���
��������������
����D 0 - EVPÚ, a.s. Nová Dubnica 
        - VTÚPV Vyškov -�C��	������ ��	� 
        - Mikes Product Service Strasskirchen - Nemecko 
���������������!��	��������0 
 
STN EN 60065    STN EN 61000-3-2 
STN EN 55013+A12   STN EN 61000-3-3 
STN EN 55020    STN EN 61000-4-4 
STN EN 61000-4-11   STN EN 61000-4-2 
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  �����
���
������� 

��� !"#$%�&'�()�*"�+%�*,-�&"*eli 
+�������!����	����������������
������!�������������
�������!�������������. 

 

 

 

�����!������������������������ 
(krokovania) predvolieb 

�����!������ �������������� ����������	� 

prípojka pre slúchadlá (pri niektorých typoch je 
�������������� ����������������������- 

prípojka pre slúchadlá 

zásuvka pre pripojenie zariadenia S-VHS 

zásuvka pre pripojenie video signálu 

zásuvka pre pripojenie vonkajšieho zdroja zvukového 
signálu 

zásuvka SCART pre pripojenie AV zariadení 

zásuvka pre pripojenie antény 

 

 

 

 

 

Televízor vypnete do pohotovostného stavu 
��!������������!��������!���	���������!���.�?��������
dióda sa intenzívnejšie rozsvieti indikujúc 
�����������������.�$�������!�	���������������������
����������������������������!����. 

#����!����krokovania predvolieb � prepnete na 
�����!���
�
� �����!���� � na predchádzajúcu 
���!��� �. 

G�������� ����!��aných programov vyvoláte 
����������.�"+$!$%��+/0%�*/(" ��� . 

8� �����!�
� ��� ����� ������ ��!��� ������ ���!��� ��
!����������
� ����.� 4A
� �������� �����!��� jedno- alebo 
!�,1+/0�$#,�%1��,�2).�/������������������!��� �����
zobrazí "--H.� "����� �������� �����
�� �� .� /������
k  ��!�������
����� ���!��� �� ��� �������� ����������
���������������!����� . Na obrazovke sa vypíše znak 
"-". 

+��	������� ���������� �����!��� predchádzajúcej 
&'%!�,�2) dochádza k prepínaniu posledných dvoch 
sledovaných programov. 

Nastavenie hlasitosti 
St�������� �����!������ ��� ����!�� ���������� ���	�
�
��� ��� ��!�	������ ��� � �����	�� ��� ����� �����������
s  ��������� ��� ���!�����
��� ��� �� �	��
���
���
stupnicou. 

	



 SEL


�

 

 � 

 S-VIDEO 

VIDEO  IN 
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R   L 
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�


�
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�
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OVLÁDANIE MENU 
– ?��������� �����!��� 

��� !���	�����

ovládaní  vyvoláte zobrazenie hlavného MENU. 

+��������� ���������� �����!��� ��� �� ��������

����� �����.� 3��!�	� ��������� ������������

��� �����������������������	
��. 

– #����!����������������������������������� ��

!���� ��� ��!�������
�� �����	�
�� ����� ���

���adovanú funkciu. 

 #����!������� nastavíte príslušný parameter. 

– #����!���  �  potvrdíte výber zvolenej funkcie. 

– %	� ��� ����� ��� ��!��� 	��	������ ��������

��!����
� ����.� ������ ���!��� �� ��� �� 	�����
�

�D����������������������
���������!��. 

– ?��������� ���� ����� �����!��� )�������
� ������
�
����� ��� �� ��!��-� ��������� ���	
��
� 	����� ��� ��

niektorom menu na dolnom okraji zobrazená 

príslušnou farbou. 

– /�� �����!���� �����	�� ������������� ��� �������
����!����������	�����. 

 

�3�������45����������� 

8� ������ ����� ��� �D����� �� �����!�� ����� �� ��������� ������
parametre:  

– AUTO AV -� ��������� IJ/+K� ��� ������� ��������
	��
��������������������!�� �������%8��	� ������	���	����2*3+-
AV privedený signál. 

– FAREBNÝ TÓN -� ������� ������ ��� ����� ������ ���� ��� �6��
� ����������!��������������?#*$2/L
�#2">L���/+3MJ>.  

– ���
��� -����������������!���������������������!������
��������� ����. 

– POZADIE MENU -� ������ ��� ��� �������� ����!�������� ���
tmavé alebo svetlé. 

– ZVUK - zvolením „MONO“ sa pri stereo vysielaní, 
��!�	���������������?#232+
�����������������!�	
��
����
je indikované nápisom MONO. 

– NASTAVENIE DUAL - týmto parametrom sa pri 
!������	�����������������	����������� ���4.���� ��A.����	��
s príslušnou indikácou na obrazovke. 

/��������� ���������� ��� ������� !�� ������� ���������� �����!���


. 

 

NALADENIE PROGRAMOV 

1. #����!����
� ��� !���	����� ����!���� ���������� �� ��������

hlavného MENU na obrazovke. 

2. #����!��������������� ���	
���>%$2/92�� ��������� �����!����

�. 

3. G� ����� ��� ����� >%$2/92.� "���� !���������� )����.� 45-�

���!�������� ������ ���!��� �.� /����!���� ������ ����!�����

stanice. Za názvom je zobrazená zvuková norma (BG alebo 

DK) a typ kanála (napr. C12). 

4. M�!���� �����!���� %*#+� �������� ��������
	�� ����!�����

všetkých programov vo vašom anténnom rozvode. 

V ���� ���� ���	��	�
�� ������ ��� ����!��� ����	�� ���7�����

a ������� !�� ������� ��� �	������� ���!��� �� )����.� 45-� ��

������.� %�������
	�� ��!����� �������� ���������� ����������

��!����������!��. 

 "�� �������� ����	�
�� ���7������ !�� ������� ��� ����� ��� �
��
����������!�����!�������� ���������"3+;3%MN. 

Manuálne ladenie 
1. G������ ����� >%$2/92.� ?��������� ������� �����!��� 3*C/2� ���

spustí ladenie kanálov a  �������� ��� ��� ����!���� ��� �������
�����
�.������������������������������!�����!�������	������. 

2. O��!������!��� ���D����������!���(-znakový názov: 
– #����!�������� ��� ��������� ��� ������ ���!��� �� �� ��������
�����!����. 

– #����!����� ��� ��������� 	������ ��� ����
� �����!���
�� ����������������	������	�. 

– #����!���������������������!����������������� �������
�. 
– 2!����������������	������������!�����. 

3. /���������� ������ ������� ���	���
��� 	������� �� 9.
� 999.� ��
káblovom TV pásme, na ktoré sa televízor naladí. Pre príjem 
����������� ��� ?������	�� � �	�����
�� ������� ��� �� ���������
normu D/K. Okrem Rakúska, Nemecka a niektorých káblových 
rozvodov, kde sa nastavuje norma B/G. 

4. %	� 
�
���� ����!��� 	��	������ 	����
� ��������� ��� ����
���
�����!���������������	��O%/J>0 
– #����!����� �� nastavte typ kanála - C (základné kanály 

v pásmach VHF1, VHF3 a UHF) alebo S (špeciálne kanály 
pásma káblovej televízie a pásma hyperband). 

– ������� ���������� �����!���� sa nastavíte na dvojmiestne 
������	�����
�	��������������������������!������������	����� ��
�����!�������. Naladí sa príslušný kanál. 

5. %	���������������������������������	���
���	�����
��������� ���
���7����������!���!��0 

 – #����!��������������������	��P2M/Q�>%$2/92.�  
 – "���
��������!������ nastavte optimálny obraz. 
6. /�� �����	�� "32$8+�:%� ������� �����!����� ��� ������
���!��� �
����	�����
�
���������������!���������
�.�"���������
����!����� �����
�� �������� !�� ������� ���������� ���������
�����!���*>+R.�"�� ��	���������������!��� ����7������������������
stanice. 

7. Ladenie programo���	������������!���

. 
 

NASTAVENIE OBRAZU A ZVUKU 
/����������� ����������	������������	
������������������������
�����!��� �� �������� ����!������ ���������
� ������� ��� ���
obrazovke postupne zobrazujú symboly jasu, kontrastu, farby a 
����������� �� ����!�� �	�� �
�� ����������� ����	�� � príslušnými 
������
���.� G������� ���������� ��� ������ ������ ����!���
�����!�������. 

��,6%*$%�&"'"-%.',��,2'"78�"�7�8(8�!,�
pamäte 
Ak chcete, aby sa televízor po zapnutí nastavil na nové hodnoty 
obrazu a ���	�
���� ���
���������!��������. 

Na� ����	�
�� ���!��� �
�� ��� ������ ������� ��������� �����������
parametrov: 

– 8����������� �����������������M2/*������!����
. 
– #����!����� ��� ������� "%3%M2#32� +:3%G*� %� G8*O*
�
���������. 

– M�!��� ���	
����� ��� ���� ����� �����!����� �� a hodnotu 
���	
���������������!�������. 

– G�������������������
�������	
���)���
�	�������
�����������.-�
nastavte optimálne hodnoty obrazu a zvuku. 

– M������������������������������������������� �����!���
 
�������!�����������������	�����!��� �. 

 











�(�)�(�)







�(�)�(�)





�


���







������� 
zelené 
���� 

modré 
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   POPIS OBVODOV 
 

Autori popisu obvodov: 

Ing. Stanislav Dzurek, Vladimír Mesároš, Ing. Miroslav Štipta. 

 

CTV2134, 2138, 2024, 2025, 145 Mono 
CTV2135, 2136, 2137, 2139, 2026 Stereo 
 

�,&$0�(,*#%&#$%�&'$1/-"+,� 
 
+ ��!���� ��������� ��� ��������� ��� �������� � ��!�� ������

generácie firmy Philips typovej rady TDA936X obchodne 

������������ �	�� *+,� )�Ultimate One Chip). Obvod obsahuje 

TV signálový procesor, teletextový dekodér a riadiaci 

��	����������� ��!�������!��.�P���������������������������������

ekonomickej triedy s 90-���������� ��� �� 445-st��������

� �����	�����F5S���� ���������.�#�����<��� �����������������

10 strán. 

%���	�
���� ������ � ��!��  ���� ������ ������� ���������� ����� ���

stereo na báze jednodoskového šasi koncepcie „ALL IN ONE“ ( 

všetko v jednom) bez dodatkových modulov. Jednostranná 

doska s 	����
	��������������������	�� �����������������!���
�

rozkladové obvody, tuner, UOC obvod a jednoduchý zvukový 

!���!�����������.�	��
�����������)�����������-
�����.����	����

���
����������������.�	��
�����������)�������������-. 

8����!��� ��� ��!������� ��������� ������ �������
�� �� �	�����
��

prvkov bola integrovaná do šasi doska obrazovky. 

#�	���� ��������� ��������� ��!��� 
�	���� ���������� ���!������ ��

��������	� �� �������� !����!����� ���	�
�� 	����������
�

následné testovanie a nastavenie parametrov. Doska 

� �����	�
� 	����� ��� !���	������� ��� �����	�
�� ���������

v ��	��!���� !��	�
� ��� �����!��� ��
����
	�� ��������� ��

pripojená na päticu obrazovky. 

"��������� � ������� 1 (jeden) mechanický nastavovací prvok – 

odporový trimer v zdroji pre nastavenie napätia rozkladových 

obvodo����!��������� �����	�. 
 

�,&$0�2�,(,�%1�0#9:-)�&'$1/-"+,� 
 
Tuner s ���	�����������������������!�������99,�� ����
�.� 

"�������!��������������!����T���!-Standard-Pinning s výstupnou 

M=� ������
���� 'U
&�MS�.�M�!�����	������� ��7���� ��� �����!����

na kváziparalelný SAW filter typu OFWK3258, ktorý oddelí 

����	���������� �����������������	�����������������������
	��

vstupy obvodu UOC.  

G��	���� ����� ��� �������!���� !���!�������� V??� �������

obvodu na FM modulované zvukové produkty v rozsahu od 

F
FMS�� !�� (
FMS�� ���� ������� spracovanie vo zvukových 

obvodoch: 

a) V ����� ���������� ��� �����!���� =M� ��7����� 
��� ����	������

keramické filtre 5,5 a 6,5MHz do zvukového FM demodulátora 

TBA120U� ��� "������.� + ��!� ���� !���!���
��� ���	�� ��������

fázové diskriminátory typu CDSH fy Murata. 

/��	����	������� ��7����� ��� ����!���� !����� �������������

��������.�P�!�������	��
��������������	��TDA7056B a druhý 

�	������7����������������������?
����	���	���
��������� AV a 

S-VHS móde je zablokovaný. 

b) V ������� ���������� ��� ���������� =M� ��7����� �������������m 

������������� �� �����!���� ��� ������ ���������!��!�����

zvukového procesora (Multistandard Sound Processor) typu 

MSP3400D fy Micronas. Obvod obsahuje viackanálový FM 

demodulátor, stereo dekodér a audioprocesor, ktorý budí 

���	������ ��7������ !������� ��� 	��
���� ������� #$%A(4F� ��

���
��!����� ����������� #$%E5F5.� G������� �������� �<������

signály zo Scart konektora v AV a S-VHS móde. 

 

G���	�� ������� � ����� ��� !���!�������� � obrazovom 

!���!�������� *+,� � ��!�� �� �����!���� ��� �������� ���������

vstupov. Po navolení príslušného módu prepína signál 

z �!��������� ����	��� ���	�� � TV móde, alebo úplný 

videosignál zo Scart konektora v AV móde, resp. signály Y/C 

z S-VHS konektora. 

Zvolený zdroj signálu sa v *+,�� ��!�����!�����������7��������

�!!������� ������<����
�� !��� ���� #W#� !�	�!��
� �� ���� ���
����

���������
� 	����� ����!�� ���
����������� � ��!�� ����  �!�����

oboch rozkladov. Snímkový rozklad je budený dvojicou 

budiacich signálov V+ a V- s pilovitým priebehom. 

Riadkový rozklad je budený signálom H-drive, ktorý ovláda 

budiaci tranzistor s budiacim transformátorom a následne 

	��
�����������������������������	��!�.� 

+ ���������7�����������
�������������������� �����!�	�!������

spolu s � ��!�������
����������3;:�����	�.�$����
����������	�

��� �	��������� 34;4:4� ��7����� +?$� �#W#� � riadiaceho 

��	����������� �� ��7����� 3A;A:A� ��� ?
���� 	���	����.�

Regulované RGB výstupy budia 3-	�������� ��!���������

��!������������������TDA6108JF s �<�������
���!����. 

+���!����� ��7�������� ������ *+,� �� ������<������� !�	�!���� ���

�������� �������� ��������� ��	������������ ����!y 80C51. 

:��	������� ��	�������������� ������ ��� �������� �<������� ������

obvodom. Ovládanie zvukového procesora, tunera a externej 

������������������99,�� ����
��.�2<�����������������22"3+M�

typu 24C08� � ������� �������
��� �� ����67���
�� ��������
�
�

���!��� �
�
�7���������� ���������7������
�����������
�. 

���9���������!���� ��� ����������7��������� ��!���UC3843AN a 

koncovým tranzistorom 2SK2750 fy Toshiba. Pracuje s pevným 

	�����������������������	�������7���
������������.�?�	��!�����

zdroje sú tvorené pevnými stabilizátormi LD1117V33 a 

L7805CV a riadeným obvodom LM317P. 
 
 
 
 



 ��  



 ��

Ultimate One Chip TDA9366 firmy Philips 

#8���7����������
�����X�!�	�!���������<���X���	��������� 

Zákl. charakteristiky:  
+ ��!�����!����������
�����������XU8���X'
'8.� 
Púzdro je v prevedení SDIP 64. 

,����	�������
	���������������!�������
�������0 
 

TV –signálový procesor 
 
- obvod multištandardnou obrazovou medzifrekvenciou s PLL 

demodulátorom  

- ����������������	�������������� ��!�%8,�M= 

- QSS (kvázipar. zvukový) medzifre	����������������� 

- ����������!��������7����- vnútorný, externý alebo Y/C 

- ����7���������� ������!�� 

- integrovaná oneskorovacia linka v jasovom kanále 

s ������������������	������ 

- ��!���	�������)4AM��-������ ���������	���������
�������<�������

farbový dekodér 

- PAL/NTSC alebo multištandardný farbový dekodér 

s automatickou identifikáciou 

- vnútorná pásmová oneskorovacia linka 

- obvod stabilizácie úrovne RGB s CCC (kontinuálnou 

kalibráciou katód) z ���������� ����������� �������  ������ ��

šedej 

- lineárny externý RGB alebo YUV vstup s rýchlym vkladaním a 

���������� ��7���
��� ���� ���� �������.� 9������� +?$X#W#�

vstupy sú vkladané z ��	����������
�����.�#W#�!�	�!��� 

- ����������!�	
���	��������������� �������+?$���#W#���7���� 

- horizontálna synchronizácia s dvoma fázovými závesami 

- nastavenie horizontálnej a vertikálnej geometrie 

- horizontálna a vertikálna lupa (zoom) pre 16:9 aplikácie 
 
 
�$(',&,+/."+ 

- ����!��!���������	������ ���	������ �������U5,F4 

- strojový cyklus 1us 

- 32- 128K x 8-bitová kapacita pamäte ROM programu 

- 3- 12K x 8-bitová kapacita pamäte RAM pre OSD a TXT 

- ��!����������������!��������������������� 

- dva 16- ��������7�����������������@����� 

- T��
�$�7�������� 

- 8-bitový A/D prevodník 

- 14-bitový PWM šírkovo-modulovaný prevodník 

- B� ������������ ����� ����������� �	�� �������@��������� �����
�

vstup A/D prevodníka alebo výstup PWM 
 
 
Data Capture 
 
- ������������<�������4���45������ 

- automatická identifikácia FASTEXT vysielania 

- zachytávanie TXT 1,5 generácie 

- automatické zachytávanie sig. VPS (PDS) a WSP 
 
 
Display 
 
- štandardný (teletextový) a rozšírený OSD-mód 

- 1 – 4 násobná výška / šírka znakov 

- ��!����	����
���!����	���������	������	� 

- �������B5&(������ �����	��!�����	 

- 'A�!������������
�����	�� 

- �	�������������������������+?$ 

- dve nezávislé znakové sady (WST a CC) 
 
 
Popis aplikácie obvodu 
 
Obvod obsahuje omf demodulátor s PLL závesom bez 

externých nastavovacých prvkov. Plne integrovaný oscilátor je 

automaticky kalibrovaný s ��������� 	�������� � ������������

frekvenciou 12 Mhz. Nastavenie omf. frekvencie je 

programované IIC zbernicou na hodnotu 38,9 Mhz v závislosti 

�������������������?%T�������.�#���������!��������!���������
���

napätia +5V a +33V. Je modernej konštrukcie v prevedení 

World-Standard-Pinning.  

?%T� ������� ��� �������� 	��������������� ��D�� ��.� G�������� ���

��	� ���������� ����
������� � �������� �� ���	����� ������ ����

������!��!�����7����.�8����!	�������������	����������	�����������

pri malých úrovniach signálu na anténe alebo blízko 

posadených kanáloch s ������!��!�������������.� 

Reset vývod UOC je ovládaný samostatným obvodom, ktorý 

vyhodnocuje nábeh napájacieho napätia +3,3V. Tento vývod je 

 ��	������ S� �������� !����������� ��	������ �������� ��!� 

��

3V. V ����������� � UOC obvodom je odvodené blokovanie 

�������� ���� ������ 22����
� 	!�� ��� �
������� ����������

7��������� ���.� #��� ��� �������� �
������ �
�������� !��� ����

���
��!��
������
��� ��!������������
���������������� ����
�.� 

>�	����� 	�������
�� ��� �������� �	�� �!������� ����� ���������� 	��

�������%@$������!��	�.�"���������������������	������������!���

���������� ���� �������� ���������� ������� !���������� ������� ��.�

napätia vyhodnocovaného prevodníkom.  

Horizontálny synchro-separátor s oscilátorom je naviazaný 

s rozkladovými obvodmi cez vývody H-budenie a H-sync. 

S������������  �!����� ��� �����!��� 404� � !����	������ ���� ����

s upínacím rezistorom do napájania je privedené na budiaci 

tranzistor. V kolektore je pripojený budiaci transformátor 

���
���
�� �	�� ���!���� ����������� 	��
������ ������.�

3���������� � ��!� ��� �������� ���������� �������� ������

��������������
� �������������� ��
���������� ��!���	���

naviazanou cez S-	���	���� 	��!�������� �� �������������� ��

�����������
���	�������	��!����������������	��!����������

,4B(.�?��������� �������������	���
������!���������!��!�����

����������� ������������
�� ��������.� O���
����� !����� ���

������������	
�� ��������	���������!�
���������
���������������

����� �����!��� 	���
���� �������������� � ������������ � ��!��

	��
������ ������.� #��������������������
�� ���������7��������

impulzy pre potreby UOC obvodu z dvoch dôvodov: 

- horizontálne umiestnenie obrazu 

- ��������������������.���������� ���. 



 ��

 



 ��

�"28�("�7"&,1%*$"��;�,!,���<��=��� 

PIN SYMBOL FUNKCIA Napätie 
1 P1.3/T1 Port 1.3 alebo Counter/Timer 1 vstup STBY 2,7V / 0V PREV 
2 P1.6/SCL Port 1.6 alebo IIC-bus clock line SCL 5VŠŠ 
3 P1.7/SDA Port 1.7 alebo IIC-bus data line SDA 5VŠŠ 
4 P2.0/TPWM Port 2.0 alebo Tuning PWM výstup STBY 0V / 0,7V PREV 
5 P3.0/ADC0 Port 3.0 alebo ADC0 vstup 0V 
6 P3.1/ADC1 Port 3.1 alebo ADC1 vstup TV 0V / 2,7V AV (stereo 0V) 
7 P3.2/ADC2 Port 3.2 alebo ADC2 vstup LOCAL KEY 3.3V 
8 P3.3/ADC3 Port 3.3 alebo ADC3 vstup PERI TV 0V / AV 3,3V 
9 VSSC/P $�7�����������������	��������� 0V 

10 P0.5 Port 0.5 (8mA výstupný prúd pre LED diódu) 4,5V STBY / 0V PREV 
11 P0.6 Port 0.6 (8mA výstupný prúd pre LED diódu) 0V 
12 VSSA Analógová zem pre TXT dekodér a digitálna zem pre TV-

procesor 
0V 

13 SECPLL SECAM PLL filtrácia 2,3V SECAM/PAL 0V 
14 VP2 /�����
������������.A�����#8-procesor (+8V) +8V 
15 DECDIG Filtrácia napájacieho napätia pre TV-procesor +5,2V 
16 PH2LF =�������������.A������������ 3,7V 
17 PH1LF =�������������.4�horizontálu 3,8V 
18 GND3 G����.'�����#8-procesor 0V 
19 DECBG Filtrácia  4V 
20 AVL AVL funkcia 0V 
21 VDRB Vertikálne budenie výstup B 2,3V 
22 VDRA Vertikálne budenie výstup A 1,5VŠŠ 
23 IFIN1 Vstup obrazovej medzifrekvencie 1 2V 
24 IFIN2 Vstup obrazovej medzifrekvencie 2 2V 
25 IREF 8��������������������!� 4V 
26 VSC Kondenzátor vertikálnej píly 3VŠŠ 
27 TUNERAGC Výstup pre AVC tunera 4V bez signálu 
28 SIFIN1 Vstup zvukovej medzifrekvencie 1 2V 
29 SIFIN2 Vstup zvukovej medzifrekvencie 2 2V 
30 GND2 Z����.A�����#8-procesor 0V 
31 SIFAGC AVC pre zvukovú medzifrekvenciu 2,6V 
32 REFO/AMOUT AM výstup 0,7V 
33 HOUT Výstup horizontálneho budenia 2,5ŠŠ 
34 FBISO Vstup spätného behu / Výstup Sandcastle impulzu 5V / 3V / 2VŠŠ 
35 QSSO Výstup medzinosnej zvuku QSS 2,5V 
36 EHTO 	�������
���2S#�@�8�����������������
����� 1,7V 
37 PLLIF =����������	��">>������� 2,5V 
38 IFVO/SVO Výstup demodulovaného videa / Výstup CVBS 2VŠŠ 
39 VP1 Napájacie napätie pre TV-procesor (+8V) 8V 
40 CVBSINT Vstup interného videosignálu (Tuner) 1VŠŠ 
41 GND1 G����.4�����#8-procesor 0V 
42 CVBS/Y 8������<����������!����7�����@�8�����N�����	� 3,3V 
43 CHROMA 8�����,�)
������������-�����	� 1,5V 
44 AMOUT Výstup AM audio 2,7V 
45 INSSW2 8�����	������
�������7�����3;:A�@�N*8 0V / >1V RGB ext 
46 R2/VIN 8������<�������3A�����	��@�8)3-Y) 2,5V / 0,7VŠŠ 
47 G2/YIN 8������<�������;A�����	��@�N 2,5V / 0,7VŠŠ 
48 B2/YIN 8������<�������:A�����	��@�*):-Y) 2,5V / 0,7VŠŠ 
49 BCLIN 8������ ��!�����������	���������!�@�8-guard 2,5V / 4VŠŠ 
50 BLKIN Vstup prúdu pre kontinuálnu kalibráciu katód 3V 
51 RO Výstup budenia R kanálu A8��������@�B
F8� ���� 
52 GO Výstup budenia G kanálu A8��������@�B
F8� ���� 
53 BO Výstup budenia B kanálu A8��������@�B
F8� ���� 



 ���

54 VDDA Napájacie napätie pre TXT dekodér a TV-procesor (+3,3V) 3,3V 
55 VPE Napätie pre programovanie OTP 0V 
56 VDDC /�����
���������������!�7������������)X'
'8- 3,3V 
57 OSCGND Zem pre oscilátorový obvod 0V 
58 XTALIN Vstup kryštálového oscilátora 2,5VŠŠ 
59 XTALOUT Výstup kryštálového oscilátora 3VŠŠ 
60 RESET Reset pin 0V / RESET 3,3V 
61 VDDP /�����
���������������!�7������������)X'
'8- +3,3V 
62 P1.0/INT1 "����4.5���� ���������<��������������������.4 0V 
63 P1.1/T0 "����4.4���� ��������������@����������.5 0V 
64 P1.2/INT0 "����4.A���� ���������<��������������������.5 3,7V 

  
 

Zvukové obvody 
 
a) Mono prevedenie 
 
=��	���������!����������7������ QSS výstupu UOC obvodu sú 

privedené cez selektívne keramické filtre 5,5 a 6,5 Mhz na vstup 

obvodu TBA 120U. Tento obvod pracuje ako FM demodulátor, 

ktorý pre demod���
������	�������!�����	���
������������������

diskriminátory. Obvod pritom prevádza nf. signál z externého 

zdroja tj. Scart konektora alebo Cinch konektorov. Spracované 

��7������������!�������!����������.�8�������������!���.�U� ���

������� �	�� �!����  �!����� ���� ��.� 	��
���� ������.� 8������ ���

����!�� �.4A� 
��� ���������� ���!����� 7�������� ��!����7���� ����

Scart konektor.  

Pri prepnutí do AV a S-VHS módu je tento výstup zablokovaný. 

 
b) Stereo prevedenie 
 
?�!
��� ���	����� ������ ������� ���������� ��� ���	���� ���
�����

MSP 3400D� ��.� M�
�����.� G!������� � sebe funkciu troch 

obvodov zo v ����������������������	��
��
��0� 

- Dvojitý FM demodulátor (TDA 9821 fy. Philips) 

- Stereo dekodér (TDA 9840 fy. Philips) 

- Audio procesor (TDA 9860 fy. Philips) 

 
+ ��!� ����!�� ��7������� ���	
��� ���� ��.� 	��
���� ������
�

���
��!�������������������������
������	
�������?
����	���	���.�

8����!��� ��� ����!������ �������� 
��������� ��!�����
������ 
���

vstupný signál zvukovej medzifrekvencie vytvorený v V??�������

*+,� � ��!�
� ���������� !������������� ���������������

z�����������.� P���� ���������� 
����	�������	�� ��������� �������

frekvencií od 4,5 Mhz do 8 Mhz. 

 
 
Multištandardný zvukový procesor MSP 3400D 
 
Zákl. charakteristiky:  
+ ��!�����!����������
�����������XU8���XF8.� 
Púzdro je v prevedení PSDIP 52. 
 
,����	�������
	���������������!�������
�������0 

 

- automatické vyhodnotenie zvukových noriem 

- automatické blokovanie nosnej 

- �����������������67�����������)#8���?%#�M=��!����- 

- zvuková medzifrekvencia v rozsahu 0.2 – 9Mhz 

- integrované A/D prevodníky zo zvukovej mf a audio 

- �����tie len 1 kryštálového oscilátora (18.432Mhz) 

- ��������� ����<�����
���������
��������� 

- univerzálne prepínanie audio vstupov 

- ��!��!�
������!���������������
� ����
������	����. 

- funkcia pseudostereo a rozšírenej stereobázy 

- prepínanie vstupov a výstupov scartov 

- digitálne spracovanie FM identifikácie, dekódovania a 

maticovania signálu 

- ������������	������������=M����	������7���� 

 (20 Hz – 15kHz, +/-1dB) 

  

%�!�����
����� M?"� 'B55$� ��� �������� �	�� ��!���������

integrovaný obvod s digitálnym spracovaním signálov. 

Koncepc��� ��� ���������� �������� ��!�	
���� �<�����
��

��������	.� "��!�����	��� ��������  ��� �������� ��������

	�����
	�� ������� �!!�����
�� ������ ���	���
��.� #����� ���

identifikované a vyberané vnútorne, automaticky. 

O������	
���� ��!��������!���������������	��!��������0 

- demodulátor a dekodér 

- �����7���������� ������
��%@$������!��	�
�$@%������!�	����

�������
��������?
����� 

- !�7����������������
�������
����7������ základnom pásme 

 

$����	����� ������� ��� �����!��	�� ���� �<������ ���������� ��

obvod oscilátora s kryštálom. 

 

8������� ����� �������� ����!��� %/%-IN1+, ANA-9/AX� ������ ���

pripojenie dvoch rozdielnych zmf. Signálov. Konverzia do 

digitálnej formy sa vykonáva A/D prevodníkmi. Údaj definovaný 

�����!��	��� ��� ������ ������ ���� �������� � ��!�� %;,
� 	�����

��������� �������� ����
������� ���� ���	�� ������� �������

vstupných signálov.  

 
 
�$!%,�
>��7,0$��,�"+ TDA6180JF firmy Philips 
 
Integrovaná doska obrazovky obsahuje obvod novej generácie - 

����	�������� ��!������������� ����� #$%(45UP=.� "��
����

s !����	����� 
���!����.� 8��������� ��� ����������� ����om 

�<�����
����������	.� 

Výstup ARZB pracuje v ����	�� 	������������ 	��� ��
��� 	��6!
�

	����� ��������� ��� ������ ������ ������� ��!����� � celom 

pracovnom rozsahu.  

Nastavenie sa prevádza registrami UOC obvodu v servisnom 

menu ,ktoré obsahujú 3 registre pre nastavenie rozkmitov 



 ���

)�������  �����-� �� A� ��7������ ���� !���������� �������
��  �!���

)���������!��-. 

Y��	�� ������ #$%(45UP=� ��� ��������� ���� ���	����� (58��� ���

&M��� �� ���� ���	����� 4558��� ��� UM��.� G����������� ���
����

s ������� ���	������FA����� �������
�� ���������
��450 Ohmov. 

V �����!�� ���������� ��� 4	+��� ��� ����� ����������� ������� ���

�������BF.�#������!������������� ��������������������.���	������

���� �������
��	���
���
����!�������������.�?���	��	������������

	��� ��
��� 	��6!� *+,� � ��!�� 7�������� ����������� �������� ���

vrchu obrazovky. (na konci  zatemnenia snímkového spätného 

behu. Výstup ARZB je blokovaný malou kapacitou pre 

����������� �������������!������������
�� �������
��������������

k UOC obvodu cez sériový odpor 10kOhm. Výstupy 

��!�������������� ��� 
�������� ������ �����ým výbojom na 

	��6!�
��#�����	�����������!����
����������
���!��������!��!��

�������������������
������������.� 

Zhášanie obrazovky je riešený klasickým obvodom tranzistora 

VT01 v � ��!��4.�M����	�. 
 
 
 
 

ŠTRUKTÚRA ZVUKOVÉHO PROCESORA MSP 3400D 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 �	�

 

  NASTAVOVACÍ PREDPIS 
 

1. ZÁKLADNÉ SERVISNÉ POKYNY 
�
 "������� ������
��� �!������ ���
��!��� ���������� ��!���

�������
������� ������������ ����������!!��������!������
� ��
�!�����������	��	����������	
�	������� �����������
��!D��!���
���� ����
��
�� ��� ���������� �����!��� ���� ���!���������
�
���������������Z�#������������	��������
�����������������
������	�� �����!��
�� !������ ��������� ��	�����	��� ��

trojuholníku  . 

	
 /�� �������� ��������	� �� �!����� ��� 	��!���� �������!���
�����!��	�
���	���������
�������������!�	�������������������
���� ������
�� ��� ������ ��������� ���� !���������
� ��� ��
�	������������������������	. 

�
 "����	��	����	���������
��������������!!��������!������������
 ��� �������� ��!��
�� ����������� ��� ��suvky a kondenzátor C 
108 vybitý cez odpor asi 1k�/10 W! 

�
 Pri opravách, nastavovaní a prevádzkových maraniach musí 
 ��� ��������� ��������� 
��� �!!�����
�� ��������������
!����������� ��� ���.� 4F5� 8%Z� "��� ��� ������ ����!�
prevádzkových podmienok so stavom, aký odpovedá 
����������� =#8"� ��� ���!�� ������
��� ����
� �!��������� ������
��������� �!���� �!!�����
����� ��������������� )�� ��	�����
�������� ���� ������� �����!����� ������� �� ��� 	��!�� 4� T�
������������!������������������
���������������=#8"���4�8-. 



 9�������� �!���� ��� �� ������ti aj pri vypnutí FTVP do 
pohotovostného stavu ! 

�
 #�� �� !D	��!��� ! ��� ��� ��
� � �� ��!����� 	� ����������
 ����������� �!!������� 
������� �!� ������ ��	������	�������
��������!��	������	
�������������Z 

�
 :����!��������� �� ��� �������� ���	�������
	�� 	��!��������,�
108 cez odpor 1k�/10 W pred výmenou UC 3843AN (NL 
101). 

�
 S MOSFET tranzistorom 2SK 2750 (VT 101) a s 
integrovanými obvodmi 24C08 (DS 301), MSP3400D 
(NL 602) TDA &'((� )/>� '54-� ������������ �	�� s 
%�%(.',0.".$#()� #$.�$�,8� 0?+$"0.(,8@� #����� �������	�� ��� ���
�
����������ené B a v zozname dielcov pre servis !ESC!. 

�
 /������������� ���������������!!��������!���������� ��������
����� ����������� ��!���� ���������� ��� ��������� �6���� ,�
108. 

2. ÚVOD 
Tento kontrolný a nastavovací predpis platí pre nastavenie 
����������� �� ���������	��� A5H� �� A4H
� ������� ���� ������� ��
normách PAL a príjem zvuku v normách CCIR D/K a B/G. 
Nastavovací predpis platí pre nastavenie kompletného 
���������.� + ������� ����� �	���
� 	����� ������  ��� ��	������ ����
���	������	��	��!��	��� �����	�. 
"�������� ��� ���������� ����nominálnom napätí siete 230V/50Hz, 
ak to nie je výslovne uvedené inak. Kontrolu a nastavenie 
���������� ��������� ����	D�� 4F� ���.� ��� ����� �������.� M�!��� ��
�����	�� ��� ���������� �� ����� �� �������� ���� ���� ���������
���������� ����
��� ���������� ��������.� "��� �	��	����	�
��������
��� �� ��������� ������ ��� ������ ���������� �������� ������
���������� ��� �����	�� �� �� ��� �!������� ���������� ���	�������
	��
kondenzátor C 108 (cez odpor cca 1k�/10W). Pri manipulácii s 
!������ ����������� �� !�	������
��� ����	��� :� ��� ������
�����	������ zásady pri manipulácii s elektrostaticky citlivými 
�������	���. 

*"+G+3/2/9%������!��	�� ������������������
�0 

-� "��� ����	�
�� �������
�� �� ����������
�� �����  ��� ���������
������������������
����!!�����
����������������!��������������
min. 150VA. 

-� G�	������ ��� ������������ �� ����������� ��������� ���� !��
��������������� �����
� �������� ����	�� � ��!�
� � výnimkou 
obvodov napájaných zo zdroja +8V a +5V sú pod napätím. 

-�$�	������! ���������������� ���������������������!�	�������
�������	��� ���������� ��!�������
�� ������ � spojov, aby sa 
�������� !���	��� �������
� ����.� �����������
�� �����
� ��� 	����
��
������	����������������������A'58@F5S�. 
 

�A����3��5��
���
��������>�B�� 
– +!!�����
����������������A'5�8�@�4F5�T 
– Multimeter (napr. M1T 290) 
– Osciloskop so sondou 10:1 (napr. MO-20) 
– Stabilizovaný zdroj BS 525 
– KV-meter do 30 kV, tr. presnosti 1 (OXE 016) 
– V-meter efekt. hodnotu nesínusového priebehu, tr. presnosti 

1,5 
– $���7����������
���	� 
– VF-7��������� �� ��!����!���
���� )G� [� F5� ��� EF� �, napr. PM 

5418) 
– Selektívny mikrovoltmeter (napr. SMV�UF
���!�������������8=�

generátora) 
– M�������6!���������!��� �����	� 
– Elektrostat. voltmeter do 1000 V, tr. presnosti 1,5 (napr. typ 

MSO) 
– VF generátor 38,9 MHz s moduláciou video  

 (PM 5418) 
– VF generátor 32,4 MHz s FM moduláciou 1 kHz, Df = 15 kHz

 (PM 5418) 
– VF generátor 33,4 MHz s FM moduláciou 1 kHz, Df = 15 kHz

 (PM 5418) 
– G����������7����� 
– Audio analyzér ATS1 
– NF milivoltmeter BM 512 
– 8��������$+�3*=�3,�AU4& 
– O��������������������"O445 

Signály: monoskop SECAM/PAL, farebné pruhy SECAM/PAL 
$2>%N
�M32R%
�:92>%
���gnály pre kontrolu externých vstupov 
RGB, VIDEO a zvuku. Úplný televízny signál s FLOF teletextom 
obsahujúcim testovacie strany: 
– �������� ������	������	������������	���� �
�!� 
– strana podstránkami 
– strana CLOCK CRACKER 
– strana s titulkami 
– blesková správa 

4. KONTROLA A NASTAVENIE ZDROJA 
CA�A��'$�"(%1(,��%(�-"*$&8� #$$���&'$- '*%1�+"0.$�7!',1"�musí 
 ��� �������� ������ ���������� ����������� ��� �����	�� �� ����� ���
�� ���	��!��������,�45U�)
����!����4�	�/10W). 

4.2. Kontrola primárnych a sekundárnych obvodov v 
pohotovostnom stave )����.� �������� �������� �������
�
�!����������!	������
������
�����!���	�- 

a/ kontrola sekundárneho zdroja (kondenzátor C123) 
+ 124 V ± 15 V (Obrazovka Philips A51 EAL155 X01) 
+ 124 V ± 15 V (Obrazovka Thomson A51 EFS83X191) 
+ 116 V ± 10 V  (Obrazovka Thomson A48 EAX83 X01) 

b/ kontrola stabilizovaného zdroja (NL 102 pin 3) 
+ 3,3V ± 0,15V 

8���������	�������������� ��>2$�!�6!��S>�454
�	����������������
���������.�8������!������!���	����������0 
– ��������������������)	��!��������,�45U-�X�'55�8 
– napájanie reg. obvodu NL 101 (kond.C 109) + 11,5 V ± 1 V 
– ����������������� ������� ��!��)	��!.,�44'-�X�45
F�8�\�4�8 
– 	�������������������
����������7.�� ��!��)	��!.,�444-�M:�45B 

c/ kontrola sek. zdroja (kond.C 122) + 23 V ± 1,5 V 



 ���

d/ kontrola sek. zdroja (kond.C 124) + 11,5 V ± 1,5 V 

e/ kontrola sek. zdroja (kond.C 142) + 33 V ± 1,5 V 

f/ kontrola blokovania sek. zdroja (kond.C 158) + 1,2 V ± 0,5 V 

g/ kontrola blokovania sek. zdroja (kond.C 135)  0 V 

4.3. Kontrola sekundárnych obvodov v prevádzkovom 
'%6$-%�(pozn. pripoje������!	������
������
�����!���	�- 

�@� ���� ���������� ������� �� ���������� $+� �	����������� �� ���������
sek. zdroj (kond.C 123) U2 

+ 124 V ± 0,5 V (Obrazovka Philips A51 EAL155 X01) 
+ 124 V ± 0,5 V (Obrazovka Thomson A51 EFS83X191) 
+ 116 V ± 0,5 V  (Obrazovka Thomson A48 EAX83 X01) 

b/ kontrola stab. zdroja (kond.C 158) + 8 V ± 0,3 V 

c/ kontrola stab. zdroja (kond.C 135) + 5 V ± 0,2 V 

4.4 Meranie a nastavenie U2 ��	�������������������������������

jase, kontraste a nulovom nastavení regulovaného zvuku. 

CA���$%�,�:�*"&D.$%�-%*$��7,��=����*"������A�Napätie U2 sa 

�D������������<.���5
F�8. 

CA���'%�%'$��&'$%2%9)����������"6���C�(pre opravy). 

4.7 "��� ���	
������������� ��� ����������	��,!-%'"��&'/(,*�P = 
45 W ± 10 % pre 21" TVP, P = 40 W ± 10 % pre 20" TVP. 

5. KONTROLA ROZKLADOVÝCH 
OBVODOV 
1. Kontrola sek. napätí generovaných SPLIT 
transformátorom 

a/ kontrola sek.SPLIT napätia (kond.C 176) + 45 V ± 2 V 

b/ kontrola sek.SPLIT napätia (kond.C 167)  + 16 V ± 2 V 

c/ kontrola sek.SPLIT napätia (kond.C 150)  + 190 V ± 15 V  
pre 21" TVP 

 + 180 V ± 10 V  
pre 20" TVP 

!@�	���������������
������������)�!����3�4FF-� 6,30 Vrms  

+5%-7% 

2. Kontrola rozkladových impulzných obvodov (pozn. 
��
����	������������������!���������� �!�- 

a/ kontrola horizontálneho budenia (VT 145 báza) MB 309 

b/ kontrola vertikálneho budenia (NL 161 vývod 1) MB 161 

c/ kontrola horizontálnej spätnej väzby (R 150) MB 145 

!@�	���������!�����������7�����??,�)3�'U'-�M:�'5( 

8������!������!��	����������0 

 -�����������
��������4A
5�MS��)/>�'54�����FU
F&- 

KONTROLA A NASTAVENIE HORIZONTÁLNEHO 
ROZKLADU 

1. "�����7�����H�����H��	�����������*a pri Ia = 0 mA:   

26,8 kV-0,8 kV+1,2 kV (Obrazovka Philips A51 EAL155X01) 
26,8 kV-0,8 kV+1,2 kV (Obrazovka Thomson A51 EFS83X191) 
24,8 kV-0,8 kV+1,2 kV (Obrazovka Thomson A48 EAX83X01)
  
8� �����!�� ��������� !�������� �!�������� ��� �� �����������
kondenzátorov C 147, C 148. 

2. $�������� ������������� ������� ����
��� >� 4B'� ������������
��!�����)BU�]����!������
�-���������!���� �������������������
servisnom menu - register H-POSUV. 

3. ?	����������� ������ *a a zmenu horizontálneho rozmeru 

pre Ia = 0 - 500 µA. Zmena Ua max. 2 kV a zmena rozmeru 

max. 1 %. 

4. "���!��� ���������� �� � ������� �	��������� ���� ��7����� H�����H�
(nelinearita max.6 %, obrysové skreslenie max. 3 %). 

5. Potenciometrom na SPLIT-transformátore (horným) 
����������������������	��6���������� �����	�. 

6. "��	����������� �������
�� �������� )������� ��� !��	��
� �����	�-.� M����� ���� �������� ���������� ����� � kontrastu. 
*�� ��� ��� �� ������  ��� ��������� �����	����� ����������
�
alebo elektronickým voltmetrom, ktorý meria efektívnu 
hodnotu nesínusových prebehov. (Táto funkcia voltmetra 
 �������������#3M?���� ��8� . 

7. "��� ��7����� H ����H� ����!��� ������������� H �����H.� "���
����!���� ���������� ����� �� 	��������� ������  ��� �� � �����
������������������	����
�	������D�� ���������. 

KONTROLA A NASTAVENIE SNÍMKOVÉHO ROZKLADU 

/��������������������������!������	��� �����7����H�����H.�
/������������!�������� �����	�. 

1. O�������� ������
����� �������.� P�� ����������� 	�����������
������
������������������!��(�9+�#$%�U'F(
�	���������� ���
39 V ± 2�8����������!��'
�	���������� ���4(�8�\�A�8. 

2. /���������������������. 

3. /�������� ��
�� ������������ ����������� ��	
� � �� ���
�� ���������� ��������
���������!��������!	��)��7���������-�- 
registrom V-��
����A 

4. *��������� ����!��� ���!�	� � ����� !�� ����!�� �����!��� )����
� �����	�
� 	����� ������� ��������� ����!� ���������� ��
�� ��
spodok obrazu symetricky) - registerom V-POSUV. 

5. ������������������������� �������	
�� ����������!������	����
kruhu skúšobného obrazca boli vzdialené asi 6 mm od 
�	������ ������� ���
��� �����!��� (nastavi�� �� ����!�� ��
vodorovným rozmerom kruhu) - registrom 
V-ROZMER. 

6. /�������� ���������� ��	
� � �� ����	�� ��!���������� � ��!����
horizontálnymi  riadkami  boli rovnaké - registrom V S-
KOREKCIA. 

7. 8������!������� �� �!��B����(����	����. 

8. 8���������������������������	��� ���
������������ ����
�
�D��� �����<.�4�^����	�. 

9. +�
����	���
	��	����������������������� ��� �!��������8P�-
MB 161 a 162. 

"����������������������� �������������� ������!�����������
vzdialenosti (min. 5 x výška obrazu). 

6. PREVEDENIE A KONTROLA 
DEMAGNETIZÁCIE 
6.4� "�������� ��������� ��� ��7���� H ����H.� O�������� �� ���� ���������
��	
� � ��  ���� ������ !� ��� ����!��� �������� ����� � ��
�����������������������!���� �����	�.�"��������������. 

(.A�O������������� ���!���7�����������
���	�����!� �����!����
� �����	�� ���� ��������� �!��������� �!� � �����	�� !D	��!���
�!��7���������� ���	�� � �����	�� �� �������� 	������ ������
���������.� 8�� ��!���������� 

�� A� �� ��������� �������� 
���	��
	����� 	� �� ������
��� ���
��� � �����	�� �� ������� ���������
�������������!���7�����������
���	�. 

(.'� "�������� ������.� "�� �!��7��������� ������  ��� ���
� �����	�� ��������� ���� ��� �	����
� �����!��� � �����	�� ���  ���
rovnomerne šedé. 

(.B� "�������� ��������� ��� ��7���� H ����H.� P��� �� 	�������� ���������
��	
� � ��  ���� ������ !� ��� ����!��� �������� ����� � ��� �����!���
obrazovky. 

6.5 =��	������ !���7������
��� �	����������� ��� ��
���!������
���������� )��������� ��� 	���	�!� ��� �����!�	�� �� ���� �!� ������
zadnej stene cca 15 min., po dlhodobej prevádzke a 
��	���������� ���������� '5� ��� (5� ���.-.� "���
��� 	�����������
ampérmetra PK 110 na rozsahu 60 A tak
����	������������������
�������������������������
���	��!���7�������������������.�)/���
��� ����� ��� � ������� 
���	�� ����������� 	��������.-� "��� ��������
��������� ��������� ���������� ��� ������
�� ����������� ����	���
jedna výchylka o amplitúde cca 2/3 rozsahu stupnice 
ampérmetra. 



 ���

7. KONTROLA A NASTAVENIE 
SIGNÁLOVÉHO PROCESORA 
EA�A��"0."�%*$%����	�&'%�("* �,�;��,�$+ 
/�� ������ ������� ��������� ������ #8� ��7���� �� ������ *S=� ��
���	���
��� /�� BE4
AF�M��� ),A4-� �� �������� A��8.�/�� ����!� 4�
)%8,-� #������ ��������� ��� ���������.� 8� �ervisnom menu TVP 
nastavíme register ONESKORENÉ AVC TUNERA tak, aby 
�������� ��� ����!�� 4� )%8,-� #������ 	������ �� 4� ��� 4
F� 8� �����
pôvodnej hodnote nameranej bez signálu. Pri nastavovaní musí 
 ����������������!�����	�������������������+M=�	��������'U
&�
MHz ± 50 kHz. 

EA�A�4,*.',�"�7!'86%*:9,�0$F* �8���� 
/������������������������������#8���7������ ���������#8�	�����.�
/�� ����!� 'B� 9+� #$%� &'((� ��������� ��
����	��.� /�� � �����	��
��
����	���������  ��� �!������� ��7���� ?9?.�O����������� �������
	���������� ������������������ho a vertikálneho zatemnenia. 

 
 
 
 
Obr. 1:  Signál SIS 

8. KONTROLA RIADIACEJ JEDNOTKY 
O�������� ��� ��	������ ��� ����������� ���������
� �� ���	������ ��
��������������� �����������!������������� ��!��. 

8.1. Kontrola obvodu štartovacieho kontaktu 

"�� ���������� ���������� ��������� #8"� ����� !D���� 	�
nasledovnému: 

– "�����������������������!�������!�	�����������
 

– �������� !�6!�� S>� 454� �� ���!���� ������ ���������� ��� �����
�������������� ��������
 

– ��� ������������ � �����	�� ��� �� ������ ������� ����� �����
�� ��������slo 1, 

– ���
� 	�������
� ���� ��� ������
� �������� �� ���������� ������  ���
nastavené zhruba na strednej úrovni. 

"��� ���������� ���������� ���������� )����.� ������������ ��
���������� ��������� ��!��
�-� ����� ��������� �� ������ !��
��������������� ������ ��!�	�������� �������������� �������
svietivej diódy HL 101. 

GA�A�4,*.',�"�H8*(#$/�7�(� �%0*$#%�&'$1/-"+" 

TVP uvedieme do pohotovostného stavu. Funkcie sa kontrolujú 
���������������!���������!���������!�0� 
	��	������!���������	
�� 

1. KROKOVANIE PREDVOLIEB 

 	 ?��������� �����!��� � prepnite nasledujúcu 
���!��� �
� ���������� �����!��� � prepnite 
���!
��!����
�����!��� �. 

A.�8+�:%�+8>J$%/QS+�"%3%M2#3%�+:3%G* 

 ��� "��������� ���������� �����!��� ������� ��������
����!������ ���������
� ������� ��� ��� � �����	��
postupne zobrazujú symboly jasu, farebnej sýtosti, 
kontrastu, ostrosti a hlasitosti s príslušnými 
������
���.� G������� ���������� ��� ������ ������
����!��������!������� . 

'.�S>%?9#+?� 

 � /��� �����	������� �������� ��������!�����
��
  resp.  skracujúca sa stupnica zelenej farby. 

8.3. Kontrola ladenia 

a/ Kontrola sa vykonáva pomocou automatického príp. 
����������� ��!����
� ������� ���!������ ������������� ����!�����
	�����
��	�������	��!����#8������. 
 @�8������!�
�������� �������������!������!���	������	�����������
����������� ��7������ ?$%
� ?,>� ��� ����!�
�� ������� �.B
� �.F
�
��7�����%8,�����!���������.4�����������''8��������!���������E. 

GACA�4,*.',�"�&'$1/-"+"�<� 

�@� O�������� ���	������� ���������� $+� ��� ��	���� ���� ����!�����
optickom útlme, zodpovedajúcom vzdialenosti 10 m medzi 
�����������$+���#8".�"������������� �� ����������������$+����
sleduje reakcia TVP, resp. OSD-indikácie na obrazovke. 

 @� 8� �����!�� ��� #8"� �����7���� ��� ������� $+
� ��!��� ������ �@
�
	����������� ���	
��� ���������� $+� ����
��� ��
����	���� �� ���
�������� �� 
����������� 4�8@!���� �� �������� ��	��!���� F���@!���
�
pripojením na vývod 64 NL '54.� 8� 	��!����� ������ �����
��
����	��� �� ������ ��� ������� F� 8� �� ���� ���������� �� ���������
��������	���������������
����������������������5���X�F�8. 

8.5. Kontrola R,G,B vstupov z procesora (signál farebné 
pruhy) 
"����������������!��%8��6!�.�"����������7����3;:���������BU
�
BE
� B(�/>� '54� �� ��7���� "� ��� ���� BF�/>� '54.� G������� ���������
signál CVBS na vývod 42 NL 301. Na obrazovke sa zobrazí 
������%8�3;:.�+!������ �������3
;
:���7����������������/>�
'54�)����!���.�BU
�BE
�B(-
�	���������� �����������	��5
F�8.� 

8.6. Kontrola prepínacieho signálu FB 

"������� ��������� !�� %8� �6!�.� G������ ������� ��7����� =:� ���
����!���.�BF�/>�'54.�_��������7���������� �����������	��4�8���
��������	��'�8.�8�#8���!����������	��������!�����5
B�8. 

8.7. Kontrola funk#$/�&'$1/-"+" 

O�������� ���	
��� ���������������	��������� ���������������������
���������� $+� �� ���!������� ���	
��� ���������� �� +?$-indikácií 
��!��������!���
������������������0 
 
�����!�������������	
�� 

*M>C%/92@%O#98+8%/92�G8*O* 

 � "�� ������ ��������� ��� �� ������� ������� �����

� �����	�� � ����� �������� ���	��, ktorý zostane 
������� ��� ������.�?�������������������	.�$������
�������������������!�	
������	��� ����. 

/%8+>2/92�"32$8+�:N 
 0-9 /�� � �����	�� ��� �� ����� ����� ������ ���������

���!��� �.� 8� �����!�
� ��� ��������� ��� v 
�������������������
�!D�!��	�������������������. 

32R9M�%8@#8 

 � "������������������������������������������!��%8�
������.�8� ������������� ������ �����	�� �!�� �����
������%8.� �$������������������������������!�	
���
obrazového signálu z konektora S-VIDEO a na 
obrazovku sa vypíše "S-8S?H.� � #������ ����������
���!������������!���������#8. 

POHOTOVOSTNÝ STAV 

 � %	� ��� ��������� �� �������������� �����
� !D�!�� 	�
zapnutiu do normálneho behu. Následným 
��!������� �����!��� !D�!�� 	� ��������� !��
pohotovostného stavu. 

8+�:%�+8>J$%NÉHO PARAMETRA OBRAZU  

 � "��������� ���������� �����!��� ������� ��������
����!������ ���������
� ������� ��� ��� � �����	��
postupne zobrazujú symboly jasu, farebnej sýtosti, 
kontrastu, ostrosti a hlasitosti s príslušnými 
stupnicami. Regulláciu jednotlivých parameterov 
�	����������������!������� . 

MENU  

 
 Vyvolajte zobrazenie MENU.  
G+:3%G2/92�C%?*� 



 �
�

 � ?��������� �����!��� � �� ������� �� �������� ����.�

$������ ���������� �����!��� �� �� �������� �����
zrušíte. 

ZAPNUTIE A VYPNUTIE TELETEXTU. 

 � ?��������� �����!��� ������� #W#� �����.� /������� � 
skontrolujte správne zobrazenie testovacej strany so 
slovenskou diakritikou, tzv. strany Clock Cracker a 
������� ?� �����.� #����!���� �� ������� ���������
zobrazenie teletextu s TV obrazom. Opakovaným 
���������� �����!��� � sa vrátite do pôvodného 
������� ���������<��.� 

9.1. KONTROLA A NASTAVENIE 
ZVUKOVÝCH OBVODOV /stereo 
��������	
 
9.1.1. Kontrola prúdového odberu 
O��������������������������!�����! ���� ��!�����!�������	��
z +5 V zdroja a z +12 V zdroja. 
+! �������������	��������!����0� 
 +100 mA z +5 V zdroja a 
 +80 mA z +8 V zdroja. 

9.1.2. Kontrola presluchu medzi kanálmi 
/�������� ������������������7����A4.	�����)BE4
AF�MS�-����������
cca 10 mV a pomerom nosných NO:NZ1 = 13 dB, NO:NZ2 = 20 
dB. 
Modulácia: 
- AM:  ��!���
���������
 
- FM:  ��!����������������$@O
��!������	�
���?#232+
���������������������������������������������������������������
 kanál R: modulácia FM = 1 kHz, 
   �f = +15 kHz, 
  kanál L: bez modulácie  �f = +15 kHz, 
"�������� /=� ������������� )��
����	��-� ��� ����!� '� �����	�� W,�
301 (EURO-AV).�M�������������� ����������	������ ��!�����4F�
mV. 

9.1.3. Kontrola vyrovnania úrovne NF signálu v oboch 
kanáloch 
/�������� ������������������7����A4.	�����)BE4
AF�MS�-����������
cca 10 mV a pomerom nosných NO:NZ1 = 13 dB, NO:NZ2 = 20 
dB. 
Modulácia:  
-�%M0���!���
���������
 
-�=M0���!����������������$@O
��!������	�
���?#232+
 
  kanál R: modulácia FM = 1 kHz, �f = +15 kHz 
  kanál L: modulácia FM = 1 kHz, �f = +15 kHz. 

/=������������������������������!�'�	���	�����W,�'54����������
���������7������������������!�.�"��������������/=��������������
�������!�4�	���	�����W,�'54������������������������������!�.�
_��������7����������D����!����������<.�+3 dB.  

9.1.4. Kontrola NF signálu (kontrola vstupných filtrov) 
/�������� ������������������7����A4.	�����)BE4
AF�MS�-����������
cca 10 mV a pomerom nosných NO:NZ1 = 13 dB, NO:NZ2 = 20 
dB. 
Modulácia: 
- AM: ��!���
���������
 
- FM:  a/ ZF 601 (5,74 MHz):NZ2 = 32,258 MHz  
 modulácia:  
 FM = 1 kHz, �f = +15 kHz 
  b/ ZF 602 (6,25 MHz): NZ2 = 31,742 MHz  
 modulácia: 
  FM = 1 kHz, �f = +15 kHz 
  c/ ZF 603 (5,5 MHz): NZ1 = 32,5 MHz  
 modulácia: 
  FM = 1 kHz, �f = +15 kHz 
  d/ ZF 604 (6,5 MHz): NZ1 = 31,5 MHz  
 modulácia: 
  FM = 1 kHz, �f = +15 kHz 
Na vývody 3 a 1 konektora XC 301 (EURO-AV) postupne 
����������	�����������/=�������������.�?	��������������������/=�
��7����� ������� ���	������ ��!����� 4� ^.� 8�������� ������� /=�

��7���������� ������.�4�8
����!��������@����B5�!:�����������3�
II C (R = 10 k �, C = 10 nF) 
a/  vývod 3 XC 301 1,1 
b/  vývod 3 XC 301 1,1 
c/  vývod 1 XC 301 1,1 
d/  vývod 1 XC 301 1,1 
 
=A�A�A�4,*.',�"�+$**,0.$�'%6$-,�����������
����<���  
Kontrolujeme indentifikácie MONO, STEREO, DUAL, v normách 
D/K a B/G. 
/�������� ������������������7����A4.	�����)BE4
AF�MS�-����������
45��8� �� ������
�0�M+/+
� ?#232+
�$*%>
� � ������� �� ������
D/K a potom v norme B/G. Na základe povelov z riadiaceho 

��	����������� ��� � ����
�� 92,� ����!������ �������� ���	
���
audioprocesora na vývodoch 24, 25 obvodu NL602 
(reproduktorové výstupy) a na vývodoch 21, 22 obvodu NL602 
)���
��!����� �������-� �� ������
�� M+/+
� ?#232+
� $*AL 1, 
DUAL 2. 

=A�A�A�4,*.',�"�+$**,0.$�7�8(,�:9,�&',#%0,'" 
a/  	�������������������<�����
�����������
����������#8@%8 

   - �����!����� ������ #8� ��7���� ��!��� ������ ������� $@O� ���
vstup tunera 21. kanál (471,25 Mhz) o úrovni 10 mV  

   - privedieme signál NF na vývody 2,6 konektora XC 301 
(EURO-AV) 

/����	��!��������������	��������������� ����
�� 92,�����!������
���������� ����������� ��� ����!�
�� AB
� AF� � 21, 22 obvodu 
NL602. 

b/  kontrola maximálnej a minimálnej úrovne hlasitosti 
reproduktorov 

   - privedieme úplny T8� ��7���� ��!��� ������ ������� $@O� ���
vstup tunera 21. kanál (471,25 Mhz) o úrovni 10 mV  

   (modulovaný 1 kHz) 

- po zbernici I2,� ������� ������ �� ��<�������� ���	�
� �� ���
����!�� AB
� AF� � ��!�� />(5A� /=� �������������� �������
výstupné napätie min. 650mV, skreslenie nesmie prek 
hodnotu 1% 

-  po zbernici I2,�����������������.����	�����������!�
��AB
�
AF� � ��!�� />(5A� /=� �������������� ������� ���������
napätie max. 60µV  

"+G/JMO%0�"������������������������������	�������������4	S�. 

c/  	����������7���
����� �	 

  - privedieme� ������ #8� ��7���� ��!��� ������ ������� $@O�
(modulovaný 40Hz v oboch kanáloch na vstup tunera 21. 
kanál (471,25 Mhz) o úrovni 10 mV  

  - po zbernici I2,���������������� 	������! 
  - ���������������������	
�� ����������������!��AB
�AF�/>(5A�

bola v rozsahu 350 - 650 mV 

  - po zbernici I2,���������������� 	����<.�����������������
�������!��AB
�AF�/>(5A�/=��������������
�	���������� �����
A5�!:���������	��������������� 	������! 

  - po zbernici I2,�������� ������ �� 	�����.� �� ������� �������
na vývode 3,4 XC602 NF milivotmetrom, ktorá 
 ����� �����4A�!:���������	��������������� 	������! 

d/ kontrola regulácie výšok. 
  - �����!����� ������ #8� ��7���� ��!��� ������ ������� $@O�

(modulovaný 12,5kHz v oboch kanáloch) na vstup tunera 
21. kanál (471,25 Mhz) o úrovni 10 mV  

  - meranie prevádzame ako v bode c/ s reguláciou výšok 
(+15 dB / -12 dB) 

e/ kontrola funkcie stereo váhy 
  - �����!����� ������ #8� ��7���� ��!��� ������ ������� $@O�

(modulovaný 1kHz v oboch kanáloch) na vstup tunera 21. 
kanál (471,25 Mhz) o úrovni 10 mV  

  - vyšleme povel hl����������<. 
  - vyšleme povel max. balancie R a meriame NF 

milivoltmetrom 
   úrovne na vývode 24, 25 obvodu NL602 -� ������� ���

����!��AB������ ������.�(F5�8������������� vývode 25 
����� �����<.�(5�]8 



 ���

  -  vyšleme povel max. balancie L a meriame NF 
milivoltmetrom úrovne na vývode 24, 25 obvodu NL602, 
 ������� ��� ����!�� AB������  �����<.� (5� ]8� �� ������� ���
����!��AF������ ������.�(F5��8 

"+G/JMO%0�"������������������������������	�������������4�	S�. 

f/  kontrola maximálnej a minimálnej úrovne hlasitosti 
slúchadiel 

 - �����!����� ������ #8� ��7���� ��!��� ������ ������� $@O�
(modulovaný 1 kHz v oboch kanáloch na vstup tunera 21. 
kanál (471,25 Mhz) o úrovni 10 mV  

 - po zbernici I2C vyšlite povel o max. zisku slúchadiel a na 
����!�
�� A4
� AA� />(5A� �������������� ������� ���������
�������� ���.� � '55� �8
� �	��������� ������� ���	������
hodnotu 1% 

 - po zbernici I2C vyšlite povel min. zisku slúchadiel a na 
����!�
�� A4
� AA� />(5A� �������������� ������� ���������
napätie max. 60 µV 

"+G/JMO%0�"������������������������������	�������������4�	S�. 

9.1.7. Kontrola presluchu stereo 
/������������������������#8���7�������������

��45��8���
pomerom nosných NO:NZ1 = 13 dB, NO:NZ2 = 20 dB. 
Modulácia: 
- AM: ��!���
���������
 
- FM: ��!����������������$@O
��!������	�
���$*%> 
 a/ kanál R: FM = 1 kHz, �f = +15 kHz 
   kanál L: bez modulácie 
 b/ kanál L: bez modulácie 
   kanál R: FM = 1 kHz, �f = +15 kHz 
Regulácia hlasitosti na max. 
/=�������������������������0� a/  vývod 24 NL602 
  b/ vývod 25 NL602 
M��������������
�	���������������	�������������A5��8. 

9.1.8. Kont',�"�7$0(8�(,*#,�:9,�0.8&�"�'%&',!8(.,',� 
/�� ������� 	��
������ ������� ����!�� AB
� AF� � ��!�� />(5A�
��������� ��7����������������7����4�	S�����������

��455��8.�/��
�������������!��B���(�� ��!��/>((4����������������U�, k ním nf 
milivoltmeter a skreslomer. Zvyšovaním vstupného napätia 
��������� ��� ������� ��������� ��	��� '
'� T� )F
4'� 8ef-.� _������

���������� �������� �������  ��� ������� �	�� AE5��8
� �	���������
výstupného napätia max. 1,5  %.  

=A�A=A�4,*.',�"�7$0(8�(,*#,�:9,�0.8&�"�0�?#9"!$%� 
/���������	��
�����������������d 21, vývod 22 obvodu NL602 
��������� /=� ��7���� 4� 	S�� �� ������� 

� 300 mV. Na výstupné 
����!�� A� �� '� 	���	����� W"(5F� ��������� ������� 4A5�, k ním nf 
milivoltmeter a �	��������.� _������ �������� ��� �!����
�� 4A5� � 
������� �����������	��F55��8
������	����������<.�4
F�^.� 

9.2. KONTROLA A NASTAVENIE 
ZVUKOVÝCH OBVODOV OBVODOV 

����
��������	
 
=A�A�A� 4,*.',�"� 7$0(8� (,*#,�:9,� 0.8&�"�� (,*.',�"�
výstupného zosilneného nf napätia, kontrola rozsahu 
regulácie 
/��������"%8������������������!������������7��������������

��A5�
mV a pomerom nosných NO : NZ = 13 dB, FM modulácia 1 kHz, 
zdvih  15 kHz (NO = 38,9 MHz, NZ = 32,4 MHz, resp. 33,4 
MS�-.�/�����������	���	���������!�	�����W"�'5F����������������
8 �, k nej nf milivoltmeter a skreslomer, galvanicky oddelený od 
sekundárnej zeme meraného TVP. 
G�����������������������������!�����������������������	������.�
1,5 W (3,5 Vef) pre 14" TVP a 2,2 W (4,2 Vef) pre 21" a 20" 

#8"
� ���� �	�������� !�� F� ^.� S��������� ��������� ��� �������
�
�!������ ������� ����!��� ��� ������.� G���	���� ��	��� �������
pres�������AF µW (14,4 mV). 

9.2.2. Kontrola EURO - AV konektora 
�-� 8������� ��7���� �	�� ��  �!�� E.A.�/�� ����	�� 4� �� '�2*3+-AV 
	���	����� ��������� ��������
��� ����!��
��� 45 kOhm, k nej nf 
�����������������	��������.�8��������������������7���������� ���
min. 250 mV, skreslenie do 5 %. 

 -� /�� ����	�� A� �� (� 2*3+-%8� 	���	����� ��������� ��� ��7���� ��
úrovni cca 300 mV, 1 kHz. Na výstupný konektor reproduktora 
W"� '5F� ��������� ������ U� T
� 	� ���� ��������� ��� �������������� ��
skreslomer, galvanicky oddelený od sekundárnej zeme 
meranéh�� #8".� S��������� ��������� ��� ��<����.� G����������
��������������������������������������	���4
F�T�)'
F�8ef) pre 

14" TVP a 2,2 W (4,2 Vef) pre 21" a 20" TVP, pri skreslení do 5 

^.�_������������������������������� �����������	��FF5��8. 

9.2.3. Kontrola výstupu pre slúchadlá 
8���������7���� �� �����������	���� �!��&.' 
����������� ���������
��� ��<����
� ��7���
���� ���.� �������� ��������� ��������� ��	���
1,5 W (14") a 2,2 W (21" a 20"), tomu zodpovedá výstupné 
napätie 3,5 Vef (14") a  4,2 Vef (21" a 20"). Na konektor 

slú
��!����)W,'5'-��������������������������
�7������
	���!!������
�!���	��!��������������������#8"
���������������������!���
���� �����!�	���
�	���������� ��� �� ��������A
5����A
B�8� )4BH-���
A
B����A
U�8�)A4H���A5H-. 

9.2.4. Kontrola konektora S-VHS a konektora CINCH 
a/ Kontrola S-VHS konektora 
Do konektora S-8S?� )W,�'5A-� �������� �����	����������������
����������������������7��������� ��������0 
����	��'����������7����N�4�8��@EF�� 
����	��B�
��������������7����,�5
'5�8��@EF�� 
����	��4
�A���� 
?�������A<������!���%8.�/� obrazovke sa zobrazí symbol S-VHS a 
���� �� ���������������� �������� ��
��������. 

b/ Kontrola CINCH konektorov (vstupy audio L + R) 
$��	���	�����,9/,S��������������������!�������������	����/=�
��7������

��'55��8
�4�	S�.�8� �����!�	�������� ������������
neskreslený zhodný zvukový signál 1 kHz pri zasunutí 
�� ���������	���	����. 
Poznámka: Pri zapojení S-VHS konektora a CINCH konektora je 
������ �� ���� ��� �����	�� 	���	���� 2*3+-AV. Pri kontrole 
���	���
�� ��7������ �����  ��� �������� �����!����� ��� � �������
signál. 

10. KONTROLA AV KONEKTOROV 
10.1. Kontrola EURO-AV konektora 
/������������������������������#8���7������ ���������	�����.�/��
����	�� 4� �� '� 2*3+-%8� 	���	����� ��������� ��������
���
impedanciu 10 k���k nej NF milivoltmeter a skreslomer. 
8���������������/=���7����������� ���

��'55�8.�G����������
����	��4&�2*3+-%8�	���	�����	�������������
����	�������������
��!����7����� ��� ��������
��� ����!��
��� EF�
� 	����� �����  ���
1Všš + 3dB. 
/������	��A���(�2*3+-%8�	���	����������������7����4�	S����'�
	S�����������'55�8.�/������	��A0 EURO-%8�	���	��������������
��������!����7���� ���� ��
��������.�#8���������!���������%8.�
/��� �����	������������� ������ ���� �������������� 9+�/>(5A�
����!�
��B4���BA���������
����	����������������/=���7������
)4�	S�
�'�	S��'55�8-�	���������� ���������
��������!�	����. 
#8� ��������� ��
���� �� #8� ������.� /�� ����	�� U� 2*3+-AV 
	���	�����W,'54������������!���������������������������&
F�8�
��� 4A� 8.� #8� ��������� �������� ��������
	�� �������� !�� �������
%84�������!��������������������!��#8�������. 

10.2. Kontrola konektora S-VHS a konektora CINCH 

a/ Konektora S-VHS konektora 
Do konektora S-8S?� � �������� �����	�� �� ������������
����������������������7��������� ��������0 
����	��'����������7����)N-�-1 Všš/75��
����	��B���� ������7����)�,-�-0,30 Všš/75��
����	��4
�A���� 
?�������A<������!���%8.�/��� �����	������� �������� ���?-VHS a 
obraz farebných pruhov. 

b/ Kontrola CINCH konektorov (vstupy L/R) 
$��	���	�����,9/,S�����������������������	����/=���7������


��'55��8
�4	S�.�8������!�	�������� ���������������	��������
zhodný zvukový signál 1 kHz. Biely CINCH -� >� 	����
� ��������
CINCH - R kanál. 
 



 ���

11. KONTROLA A NASTAVENIE 
FARBOVÝCH OBVODOV A DOSKY 
OBRAZOVKY 
Potrebné prístroje a signály: 
- Osciloskop - napr. MO-20 

- TV colour analyzér - napr. PM5639 (kalibrovaný) 

"�����	�0� :��� ������ ���������� ��� ������� ���������� ���
posúdenie "bielej" vlastným okom. 

-�$���7����������
���	� 

-�M�������6!���������!��� �����	� 

- Signál bielej 

11.1. Kontrola výstupných signálov R, G, B 
Vstupný signál: Farebné pruhy PAL 

Kontrola výstupných signálov R, G, B. 

Vstupný signál: Farebné pruhy PAL. 

8� ���������� ����� �	����������� ����������� ��7������ _3+82	�
:*$2/9%�O%#`$
�	�������� ������������������!�����5. 

3�7���
��� 	��������� ��������� ��� ��<����
� ��7���
��� ����� ���
minimum a reguláciu farebnej sýtosti do strednej polohy. 

?��!����
����	������������������������0 

 MB 303 : B (R 356) 

 MB 304 : G (R 357)7 

 MB 305 : R (R 358) 
?	����������� ����� �� ������� ��������
�� 3
� ;
� :� ��7������ - 
rozkmit biela-���������� ���Aa'�8��. 

��A�A��"0."�%*$%�!'89%1�-'$%6()��F� 
#��������� ��������� ������� ��� 4F� �in. do stavu z rozjasenou 
obrazovkou.  

"�������� ��� ������ =#8"� ��7���� I:92>%K.� "���
��� �����������
����������������7������/%?#%82/92�*7A������!����0 
 29 (Obrazovka Philips A51 EAL155 X01)  
 23 (Obrazovka Thomson A51 EFS83 X191)
 45 (Obrazovka Thomson A48 EAX83 X01)  
/�����������!������������!���������������������!����������!���
*>+R. 
8� ���������� ����� �������� �����	�� /%?#%82/92� *7A� ��
�����!��� +O.� /�� � �����	�� ��� �� ����� ��!������� �����.�
"���
��� �����
�������� *7A� ��� �����.� ��������������� ���������

napätie Ug2 tak,� � �� ��� � �����	�� ��������� ��!������� ������
����������� �����.� ?	����������� ����� ��!�������� ������ ���
���������#8".�%	� ��!�����	���������������!�������������
���	�
��� !�������� ����
��� ������ �������� *7A� ����
���
potenciometra na split. transformátore. 

��A�A��"0."�%*$%��)� 6%*:9,�H"'%2*:9,�,2'"78  
+!��7�������� � �����	�� !���7����������� 
���	��
� #8"�
�������� !�� #8� �6!�� �� ��������� ��7����  �����.� ?����
��� H�	�H�
��� ������ ���������� ���������� !�� ����!�� � �����	�.� 3�7�������
���� �������������������������������. 
Regulátor� 	��������� ��������� ��� ��<����
� ��7��������� �����
��������� ���� � �����	�� ��� 

�� 455/.� 8 servisnom mennu 
�����������7������ZOSILNENIE R, ZOSILNENIE B, ZOSILNENIE 
G ��	
� � �� ����	�� 3
 G, B snímané analyzérom mali rovnakú 
hodnotu v nitoch. 
3�7������� 	��������� ��������� ��� �������� �� ��7��������� �����
��������� ��!����� ����� � �����	�� ��� 

�� F� /����.� ?	�����������
�� ���������	�3;:�)��<.� ���!����'�!����	��������
�-.�8������!��
��������� ���!����� ������	� !�������� ������� ��!��� ����
���
registrov R-SIVÁ, B-SIVÁ. Opakovane p�������� �����������
 ����������!�����	������ �!��!������������ ���������	. 

11.4. Nastavenie úrovne budenia katód 
8������������������������� ��!������������ �!�����	��6!�����
jednotlivé typy obrazoviek nasledovne: 

10 (Obrazovka Philips A51 EAL155 X01) 
10 (Obrazovka Thomson A51 EFS83 X191) 
 8  (Obrazovka Thomson A48 EAX83 X01) 

11.5. Cyklus zahorenia 
/�� ��������� �������� ��!��� ������ �� ��������� !�� ��������
�����
regálu, kde po dobu 2 hodín je zahorovaný. 
"������������	�������������	��!������	
����������������������� 
ho na pracovisko OTK, kde sa prevedie kontrola všetkých 
���	
�������������������������!. 

��A� �4IJ4�� �<�������� �����
PRERUŠOVANIU 
"�����������������������!����������������������������7������
��� ��!�� �� �	��	�� H��!��H� ���
� ��� ��� ��� ��!���� ��� �� ���
� �!��
��������
���!������!�����	��'�
������
������!���!����
��� ���
����� ��D�.� 8� � ����� ��� ������� � ������ �	��� ��!�	���
��
prerušovanie niektorého z obvodov. 
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���� 
 

?�������� �������� ��� ���� 	�� 
���������� �� ���������
OVP ORAVA s. r. o. prostredníctvom priamych zmluvných 
partnerov. 
"�� ������� ���������� ��� ������ ��������� 	�������� ��!��� �������-
vacieho predpisu. 
"��� ����	�
���������
�� �� ����������
�������  ��� ��������� �����-
����� ��� ����� 
��� �!!�����
�� �������������� !����������� ������.�
AF5�8%.�"��� �<�����
��������
���D��� ���������� �!����� ��7�����
�����������	��� ���� ����
�)�����	��-����������. 
 
 

"��� ������� ���������
�� ����������� ������� �� ���!��	��  �����������
ustanovenia normy ST SEV 3194-81, ktorá je obsiahnutá v STN 
'E�E555���C?/�'E�E555. 
?	��	�� ��� ���� ���
�� ���������
�� ���������
�� ��	������ ��!���
príslušných noriem a predpisov výrobný závod na špeciálnom 
����
��������!���
�	������� ����������	�!�����#8"�������	�
����
skúškach. 
+������������!����!��������
������������������������ ����������
prístroja proti úrazu elektrickým prúdom. 
 
 

��
���
��B����� 
 
 
 

1. Elektrická schéma CTV145, CTV22024, CTV22025, CTV2134, CTV2138. 

2. Elektrická schéma CTV2026, CTV2135, CTV2136, CTV2137, CTV2137A, CTV2139. 

3. Zá	��!���!��	������������/�5(E�(4�������������������	�,#8A4'B. 

4. G�	��!���!��	������������/�5(E�(F�������������������	�,#8A4'F�?#232+. 
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