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SERVISNY MANUAL
TELEVIiZNYCH PRIJIMACOV CTV2026, CTV2135, CTV2136,
CTV2137, CTV2137A, CTV2139 - STEREO,
CTV145, CTV2024, CTV2025, CTV2134, CTV2138 - MONO.

1. uvoDp

Predstavujeme vam televizne prijimace novej koncepcie, ktoré
svojimi technickymi parametrami opat vyrazne zvysili Uroven
vyrobkov a rozSirili  sortiment OVP ORAVA. Koncepcia
televiznych prijimaCov je zaloZzena na pouziti multifunkéného
obvodu Philips TDA 9366 (oznaovaného aj UOC), ktory v sebe
obsahuje bloky videoprocesora, mikropocitata, pamate
programu 64kB, teletextového dekoédera, paméate na 10 TXT
stran. Nové prijimage suU charakterizované najma tymito
vlastnostami: frekvencna syntéza; konektor EURO-AV; teletext s
pamatou na 10 stran; vysoka uUroven reprodukcie zvuku;
kontinualna  kalibracia  katéd farebnej obrazovky, t,j.
vyrovnavanie urovne Sedej a bielej farby, ¢oho vysledkom je
neskreslené podanie farieb; nastavovanie geometrie a farebnej
Gistoty obrazu po zbernici; riadenie analégovych parametrov po
zbernici; velka Sirka prenosu obrazovych detailov a pod.

TV prijimace umoziuju prijem farebnych TV signalov v sustave
PAL a sprievodnych zvukovych signélov, vysielanych mono a
stereo v norméach CCIR D, K (OIRT) a CCIR B, G. Umoznuju
prijem v pasmach VHF na kanaloch R1-R12, (resp. E2-E12), v
pasme UHF na kandloch R21-R69 (resp. E21-E69), v pasme
kablovej televizie SR1-SR8 a SR11-SR18 (resp. E21-SE20),
v pasme hyperband SE21-SE41.

UmozZnuju dalej prijem teletextu so slovenskou a c&eskou
abecedou a abecedami susediacich krajin v systéme TOP aj
FLOF. Su ovladané infracervenym DO, ktoré pracuje v kdde RC-
5 a 5-tlacidlovou lokalnou klavesnicou.

Pre spolupracu s periférnymi audiovizualnymi zariadeniami su
k dispozicii konektory EURO-AV, S-VHS (video) a 2x CINCH
konektor (AUDIO IN L, R). Konektor pre pripojenie slichadiel
spolu so sietovym vypinacom, lokalnou klavesnicou, prijimacom
DO a indika¢nou LED diédou, umiestneny v prednej maske pod
obrazovkou.

Chassis je jednodoskové, umiestnené v spodnej Casti prijimaca,
ulozené vo vodiacich listach. Doska stereo zvuku a koncové
stupne video (doska obrazovky) boli rozpustené do zakladnej
dosky, priCom doska obrazovky po vylomeni tvori osobitny
modul, ktory je spolu s doskou ovladania pripojeny na zakladnu
dosku prostrednictvom konektorov.

Ovladanie TVP riadené mikropocitatom zabezpecuje ladenie
systémom frekvencnej syntézy s moznostou 100 predvolieb.
Funkcie TVP su lahko pristupné prostrednictvom
transparentného menu aindikované na obrazovke (tzv. On
Screen Display). LED indikator indikuje intenzivnym &ervenym

svitom pohotovostny stav TVP, slabym ¢&ervenym svitom
prevadzkovy rezim.

Charakteristické vlastnosti

- mikropocitacové riadenie s ladenim na baze frekvencnej
syntézy s moznostou 100 predvolieb,

- kontinudlna  kalibracia  katéd farebnej obrazovky -
vyrovnavanie Urovne bielej a Sedej farby,

- nastavenie geometrie a farebnej Cistoty po zbernici,

- elegantné ovladanie pomocou menu,

- TOP/FLOF teletext s paméatou na 10 stran,

- vypinaci ¢asovac s nastavenim vypnutia TVP az do 240 min.,

- budik (automatické zapnutie televizora),

- rodiGovsky a hotelovy zdmok,

- servisny rezim,

- farbovy dekodér PAL, hyperband tuner,

- dvojnormovy stereofénny a dvojkanalovy zvuk,

- kvaziparalelné spracovanie zvuku,

- aut. prepnutie prijimaca do (z) AV prevadzky, pri spusteni
(vypnuti) videomagnetofénu pripojeného na EURO-AV
konektor,

- konektor EURO-AV,

- vstup S-VHS, slichadlovy konektor typu JACK,VIDEO IN.

Prevadzkové podmienky
PrijimaC je konstruovany na prevadzkové podmienky podfa
STN 038 206 a CSN 038 206 (mierne podnebie - oznaéené N).

Upozornenie:

V pripade, Z2e sa na TVP vykonava oprava po preprave
v chladnych resp. zimnych mesiacoch, je potrebné ho
ponechat’ v uzavretom obale 4 - 5 hodin v priestoroch kde
bude v prevadzke ato kvéli pozvolnému vyrovnaniu teploty
s okolim.



Z&akladné technické parametre

Typ CTV145 CTV2024 CTV2134 CTV2026 CTV2135, CTV2136
CTV2025 CTV2138 CTV2137, CTV2137A
CTV2139
Obrazovka A34EACO1X06 | A48EAX83X01 | A51EAL155X01 PHILIPS A48EAX83X01 | A51EAL155X01 PHILIPS
PHILIPS THOMSON A51EFS83X191 THOMSON | THOMSON A51EFS83X191 THOMSON
Uhloprie€ka obrazovky 37 cm 51cm 55 cm 51cm 55 cm
Napajanie 160 + 250 V, 160 + 250 V, 160 + 250 V, 160 + 250 V, 160 + 250 V,
50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Prikon 50 W + 10% 55 W * 10% 60 W + 10% 60 W * 10% 65 W * 10%
Prikon v pohotovostnom 6 W 6 W 6 W 6W 6 W
stave

Napajanie vysielaca DO

2 monoclanky - typ IEC LR03 1,5 V

Vstupna impedancia

75 < asymetricky - TV vstup

TV zvuk CCIR D/K - B/G

MONO 2,2 W pri nelin. skresleni <5 %

STEREO/DUO

Max. vystupny vykon
zvuku

2,2 W pri nelin. skresleni <5 %

min 2x5 W pri nelin. skresleni < 5 %,
2x10W(hudobny) zdvih FM = (1 15 kHz

Vystup pre slichadla

cca 3 V naprazdno, vystupna impedancia 120 <

Pripojky:

- EURO-AV:

video vystup
video vstup
NF vystup
NF vstup
RGB vstupy

1Vss+3dBna75¢+10 %
1Vss+3dBna75¢+10 %

typ. 500 mV na 10 ke

typ. 500 mV sig., menovitd impedancia zdroja 1 ke
typ. 700mV na 75¢

JACK konektor

¢ 3,5resp.

6,3mm pre pripojenie slichadiel (len niektoré typy)

MINI DIN S-VHS
konektor vstup (video)
pre audioviz. zariadenia

S-VHS (Hi 8)

- jasovy signal 1 Vss + 3 dB na 75 <+ 10%

- chrominanény signal typ. 300 mV na 75 <+ 10%

- 2x CINCH konektor NF vstupy L, R pre audiovizualne zariadenie
typ. 500 mV sig., menovitd impedancia zdroja 1 ke

Vlastnosti prijimacov boli posudzované v laboratériach autorizovanych oséb:

a spifiaju poziadavky noriem:

STN EN 60065
STN EN 55013+A12
STN EN 55020
STN EN 61000-4-11

- EVPU, a.s. Nova Dubnica
- VTUPV Vyskov - Ceska republika
- Mikes Product Service Strasskirchen - Nemecko

STN EN 61000-3-2
STN EN 61000-3-3
STN EN 61000-4-4
STN EN 61000-4-2




2 OBSLUHA PRIJIMACA

Ovladacie prvky na ¢elnom paneli
Otvorte dvierka zatla¢enim v ich strednej ¢asti a ich naslednym uvolnenim.
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Televizor vypnete do pohotovostného stavu
podrzanim tlagidla  na dialkovom ovladani. Svietiva
dibda sa intenzivnejSie  rozsvieti indikujic
pohotovostny stav. Do prevadzkového stavu prijimacé
opat zapnete stlacenim tlac¢idla ¢.

Tlacidlom krokovania predvolieb .+ prepnete na

nasledujucu, tladidlom - .l na predchadzajicu
predvolbu.
Zvolenie  pozadovanych  programov  vyvolate

stladenim tlaéidiel éiselnika &S

V pripade, Ze potrebujete zadat Cislo predvolby
dvojmiestne, napr. 12, stlacte tlacidlo jedno- alebo
dvojcislicovej volby. Na mieste Cisla predvolby sa
zobrazi "--". Potom navolte &islice b . Naspat
k jednocislicovej predvolbe sa vratite opatovnym

stla¢enim tlacidla -/-- . Na obrazovke sa vypiSe znak

Opakovanym stlaéanim tlacidla predchadzajicej
predvolby dochadza k prepinaniu poslednych dvoch
sledovanych programov.

Nastavenie hlasitosti

- A+

Stlacenim tladidiel - <+ sa ovlada hlasitost zvuku,
¢o je indikované na obrazovke symbolom hlasitosti
s patricne sa predlzujucou alebo skracujicou
stupnicou.
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OVLADANIE MENU

MENU — Stla¢enim  tlacidla
ovladani vyvolate zobrazenie hlavného MENU.
Opatovnym stlacenim tlacidla sa zobrazenie
menu zruSi. Riadok oznaceny zvyraznenou
farbou oznacuje zvolenu funkciu.

MEN na  dialkovom

A(Cal+)¥(al-) — Tlagidlami 4 ¥ sa presurite smerom hore alebo

dolu po jednotlivych poloZzkdch menu na
pozadovanu funkciu.
Tlacidlami <% nastavite prisluny parameter.

— Tlagidlom & potvrdite vyber zvolenej funkcie.

OK

= — Ak je potrebné zadat konkrétnu Ciselnu
ENENEN hodnotu, napr. &islo predvolby alebo kanalu,

mdbzete pouzit tiez Cislicové tlacidla.
— Stlacenim farebného tlacidla (Cervené, zelené,

Cervené ZIté alebo modré) vyvolate funkciu, ktora je v
zelené niektorom menu na dolnom okraji zobrazena

2lte prislusnou farbou.
modré

— Na poslednej poloZzke hlavého menu si zvolte
poZadovany jazyk menu.

UZIVATELSKE NASTAVENIA

V tomto menu si mbzete v pripade potreby nastavit tieto
parametre:

— AUTO AV - zvolenim ,ANO“ sa umozni automatické
prepnutie prijimaca do rezimu AV ak je na konektor EURO-
AV privedeny signal.

— FAREBNY TON - zmenou tejto volby sa zmeni farebny ton
obrazu na jednu z moznosti STUDENY, TEPLY a NORMAL.

— OSTROST - stladanim tladidiel <= nastavite pozadovanu
ostrost obrazu.

— POZADIE MENU - touto volbou sa meni pozadie menu na
tmavé alebo svetlé.

- 2ZVUK - zvolenim ,MONO“ sa pri stereo vysielani,
indikovanom napisom STEREO, vnuti mono reprodukcia, ¢o
je indikované napisom MONO.

— NASTAVENIE DUAL - tymto parametrom sa pri
dvojzvukovom vysielani uskutoCnuje vyber 1. alebo 2. zvuku
s prislusnou indikacou na obrazovke.

Nastavené parametre sa ulozia do pamate stlacenim tlacidla
ME\I)U

NALADENIE PROGRAMOV

1. Tlagidlom 8" na dialkovom ovladani vyvolajte zobrazenie
hlavného MENU na obrazovke.

2. Tlagidlami A ¥ zvolte funkciu LADENIE a potvrdte tlacidlom

OK
(==}

3. Zobrazi sa menu LADENIE. Prvé dvojcislie (napr. 10)
predstavuje Cislo predvolby. Nasleduje nazov naladenej
stanice. Za nazvom je zobrazena zvukova norma (BG alebo
DK) a typ kanala (napr. C12).

4. Modrym tlac¢idlom AUTO navolte automatické naladenie
vSetkych programov vo vaSom anténnom rozvode.
V priebehu niekolkych minat sa naladia vSetky programy
aulozia do pamate na aktualnu predvolbu (napr. 10) a
vySSie. Automatické ladenie zruSite opatovnym stlacenim
modrého tlacidla.

Po ulozeni vSetkych programov do pamate je potrebné ich
preusporiadat podla potreby v menu PROGRAMY.

Manualne ladenie

1. Zvolte menu LADENIE. Stlagenim Zltého tlagidla RUCNE sa
spusti ladenie kandlov a zastavi sa po naladeni najblizSej
stanice. Dal$im stladenim ZItého tlagidla ladenie pokraduje.

2. Kazdej predvolbe mbzete priradit 6-znakovy nazov:

— Tlagidlami <% sa presuiite na nazov predvolby a stlate
tlagidlo &.

— Tlagidlami <% presuiite kurzor na prvy, pripadne
fubovolny dal8i znak poloZky.

— Tlagidlami 4 ¥ navolite pozadované pismeno alebo Cislicu.

— Editovanie nazvu ukongite tlagidlom .

3. Nastavenie normy urluje frekvencie kanalov v I, lll. a
kablovom TV pasme, na ktoré sa televizor naladi. Pre prijem
vysielatov zo Slovenska a okolitych Statov treba nastavit
normu D/K. Okrem Rakuska, Nemecka a niektorych kablovych
rozvodov, kde sa nastavuje norma B/G.

4. Ak chcete naladit konkrétny kandl, nastavte sa pomocou
tlagidiel <€ na polozku KANAL:

— Tladidlami 4 ¥ nastavte typ kandla - C (z&kladné kanaly
v pasmach VHF1, VHF3 a UHF) alebo S (Specialne kanaly
pasma kablovej televizie a pasma hyperband).

— Dal8im stladenim tlagidla ¥ sa nastavite na dvojmiestne
Cislo kanala, ktoré navolite priamo tlacidlami Ciselnika alebo
tlagidlami 4 ¥. Naladi sa prisludny kanal.

5. Ak vysiela¢ nevysiela priamo na frekvencii kanala, je potrebné
program jemne doladit:

— Tlagidlami <= zvolte polozku JEMNE LADENIE.

— Pomocou tlagidiel 4 ¥ nastavte optimalny obraz.

6.Na polozke PREDVOLBA zvolte tladidlami 4W¥ gislo
predvolby, na ktord chcete uloZit naladenu stanicu. Parametre
naladenej stanice ulozite do pamate stlaenim zeleného
tlagidla ULOZ. Prebliknutie &isla predvolby signalizuje uloZenie
stanice.

7. Ladenie programov ukongite tladidlom MENY.

NASTAVENIE OBRAZU A ZVUKU

Nastavenie obrazu a zvuku zmenite tak, ze postupnym stla¢anim
tlagidla & zvolite poZzadovany parameter, prisom sa na
obrazovke postupne zobrazuju symboly jasu, kontrastu, farby a
hlasitosti v poradi ako ich znazorfiuje znacka s prisluSnymi
stupnicami. Zvoleny parameter je potom mozné ovladat

tlagidlami €.

Ulozenie parametrov obrazu a zvuku do
pamate

Ak chcete, aby sa televizor po zapnuti nastavil na nové hodnoty
obrazu a zvuku, treba ich ulozit do pamate.

Na vSetkych predvolbach je mozné ulozit spolo¢né nastavenie
parametrov:

—  Vyvolajte zobrazenie hlavného MENU tlagidlom “E8”.

— Tladidlami A ¥ zvolte PARAMETRE OBRAZU A ZVUKU,
stladte .

— Medzi funkciami sa pohybujte tlacidlami AV a hodnotu
funkcie zmerite tlagidlami <=9,

— Zmenou parametrov tychto funkcii (jas, kontrast, sytost atd)
nastavte optimalne hodnoty obrazu a zvuku.

— Momentalne nastavené parametre sa stladenim tlagidla ME8V
ulozia do pamate pre vSetky predvolby.



< POPIS OBVODOV

Autori popisu obvodov:
Ing. Stanislav Dzurek, Vladimir Mesaro$, Ing. Miroslav Stipta.

CTV2134, 2138, 2024, 2025, 145 Mono
CTV2135, 2136, 2137, 2139, 2026 Stereo

Popis koncepcie prijimacov

Obvodové rieSenie je zalozené na pouziti obvodu novej
generacie firmy Philips typovej rady TDA936X obchodne
oznacovanej ako UOC ( Ultimate One Chip). Obvod obsahuje
TV signalovy procesor, teletextovy dekodér a riadiaci
mikropo¢itac v jednom puzdre. Je ur€eny pre televizne prijimace
ekonomickej triedy s 90-stupriovou alebo 110-stupriovou
obrazovkou s 50Hz zobrazovanim. Teletext obsahuje pamat pre
10 stran.

Aplikaciou tohto obvodu bolo mozné riesit prijimace mono aj
stereo na baze jednodoskového Sasi koncepcie ,ALL IN ONE*“ (
vSetko vjednom) bez dodatkovych modulov. Jednostranna
doska s klasickou montazou suciastok obsahuje impulzny zdroj,
rozkladové obvody, tuner, UOC obvod a jednoduchy zvukovy
demodulator a nf. koncovy stupen (mono verzia), resp. zvukovy
procesor a stereo nf. koncovy stupen (stereo verzia).

Vzhladom na podstatné znizenie po¢tu pasivnych a aktivnych
prvkov bola integrovana do Sasi doska obrazovky.

Takéto rieSenie umoziuje jeden cyklus strojného osadzania a
suciastok a rucného doosadenia velkych komponentov,
nasledné testovanie a nastavenie parametrov. Doska
obrazovky, ktorda je drazkovanim na mostikoch upevnena
v zakladnej doske, je nasledne mechanicky uvolnena a
pripojena na paticu obrazovky.

Prijimace obsahuju 1 (jeden) mechanicky nastavovaci prvok —
odporovy trimer v zdroji pre nastavenie napétia rozkladovych
obvodov podla typu obrazovky.

Popis blokovej schémy prijimaéov

Tuner s frekvenénou syntézou je riadeny po 1IC zbernici.

Pouzity diel je v prevedeni World-Standard-Pinning s vystupnou
MF frevenciou 38,9 MHz. Medzifrekvencny signal je privedeny
na kvaziparalelny SAW filter typu OFWK3258, ktory oddeli
Zlozky nosnej obrazu a nosnej zvuku na samostatné symetrické
vstupy obvodu UOC.

Zvukova cast je amplitidovo demodulovand QSS castou
obvodu na FM modulované zvukové produkty vrozsahu od
55MHz do 6,5MHz pre dalSie spracovanie vo zvukovych
obvodoch:

a) V mono prijimaci su privedené FM signaly cez selektivne
keramické filtre 5,5 a 6,5MHz do zvukového FM demodulatora
TBA120U fy Philips. Obvod pre demodulaciu zvuku vyuZziva
fazové diskriminatory typu CDSH fy Murata.

Nizkofrekvenéné signaly su vyvedené dvoma samostatnymi
vystupmi. Jeden pre koncovy stupefi zvuku TDA7056B a druhy

ako neregulovany pre vystup na Scart konektor, pricom v AV a
S-VHS mode je zablokovany.

b) V stereo prijimaci su zosilnené FM signaly tranzistorovym
zosilfovatom a privedené na vstup multiStandardného
zvukového procesora (Multistandard Sound Processor) typu
MSP3400D fy Micronas. Obvod obsahuje viackanalovy FM
demodulator, stereo dekodér a audioprocesor, ktory budi
zvukovymi signalmi dvojity nf koncovy stuperi TDA2615 a
sluchadlovy zosilhova¢ TDA7050. Zaroven prepina externé
signaly zo Scart konektora v AV a S-VHS mdde.

Zlozky nosnej obrazu su demodulované v obrazovom
demodulatore UOC obvodu a privedené na interny prepinac
vstupov. Po navoleni prislusného médu prepina signal
z odladovada zvySkov zvuku v TV méde, alebo Uplny
videosignal zo Scart konektora v AV mdéde, resp. signaly Y/C
z S-VHS konektora.
Zvoleny zdroj signélu sa v UOC obvode rozdelije na signal pre
oddelovac teletextovych dat pre TXT dekodér, a pre synchro
separator, ktory ovlada synchronizacné obvody pre budenie
oboch rozkladov. Snimkovy rozklad je budeny dvojicou
budiacich signalov V+ a V- s pilovitym priebehom.
Riadkovy rozklad je budeny signdlom H-drive, ktory ovlada
budiaci tranzistor s budiacim transformatorom a nasledne
koncovy stupen horizontalneho rozkladu.
Obrazovy signal je spracovany zaroven vo farbovom dekodéri a
spolu s obvodmi maticovania na RGB zlozky. Do tychto zloziek
su vklu€ované R1G1B1 signaly OSD aTXT zriadiaceho
mikropocitata a signaly R2G2B2 zo Scart konektora.
Regulované RGB vystupy budia 3-kandlovy jednocCipovy
videozosilhovac typu TDA6108JF s externym chladi¢om.
Ovladanie signalovej casti UOC a teletextového dekodéra je
rieSené interne pouzitym mikropocitatom triedy 80C51.
Blokovanie mikropocitacovej Casti je rieSené externym reset
obvodom. Ovladanie zvukového procesora, tunera a externej
pamate je rieSené IIC zbernicou. Externa pamat typu EEPROM
typu 24C08 obsahuje informacie o analégovych veli¢inach,
predvolbach, geometrii obrazu a signalovych parametroch.
Impulzny zdroj je tvoreny regulaénym obvodom UC3843AN a
koncovym tranzistorom 2SK2750 fy Toshiba. Pracuje s pevnym
kmitoctom spinania a Sirkovou regulaciou impulzov. Sekundarne
zdroje sU tvorené pevnymi stabilizatormi LD1117V33 a
L7805CV a riadenym obvodom LM317P.
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Ultimate One Chip TDA9366 firmy Philips

TV signalovy procesor + dekodér teletextu + mikropocitac

Z&kl. charakteristiky:
Obvod vyzaduje napajacie napatie +8V a +3,3V.
Puzdro je v prevedeni SDIP 64.

Charakteristické vlastnosti jednotlivych Casti:

TV —signalovy procesor

- obvod multiStandardnou obrazovou medzifrekvenciou s PLL
demodulatorom

- vnutorna ¢asova konstanta pre obvod AVC MF

- Q@SS (kvazipar. zvukovy) medzifrekvenény zosilfiovaé

- prepinac¢ zdrojov signalu- vnatorny, externy alebo Y/C

- integrovana farbova zadrz

- integrovana  oneskorovacia linka vjasovom kanale
s nastavite/nym oneskorenim

- jeden krystal (12Mhz) potrebny pre mikropocitac, teletextovy a
farbovy dekodér

- PAL/NTSC alebo multiStandardny farbovy  dekodér
s automatickou identifikaciou

- vn(torna pasmova oneskorovacia linka

- obvod stabilizacie Grovne RGB s CCC (kontinualnou
kalibraciou katéd) z moznostou nastavenia Urovne bielej a
Sedej

- linearny externy RGB alebo YUV vstup s rychlym vkladanim a
moznostou regulacie farebnej sytosti. Interné OSD+TXT
vstupy su vkladané z mikropocitaca, resp. TXT dekodéra

- moznost redukcie kontrastu pri zobrazeni OSD a TXT signalu

- horizontalna synchronizacia s dvoma fazovymi zavesami

- nastavenie horizontalnej a vertikalnej geometrie

- horizontalna a vertikalna lupa (zoom) pre 16:9 aplikacie

Mikropocitac

- Standardny instrukény subor kompatibilny s 80C51

- strojovy cyklus lus

- 32- 128K x 8-bitova kapacita pamate ROM programu

- 3- 12K x 8-bitova kapacita pamate RAM pre OSD a TXT

- radi€ preru$enia s dvoma uroviiami priorit

- dva 16-bitové registre pre ¢asovac/¢ita

- WatchDog ¢asovac

- 8-bitovy A/D prevodnik

- 14-bitovy PWM Sirkovo-modulovany prevodnik

- 4 univerzalne piny vyuzitelné ako vstupno/vystupné porty,
vstup A/D prevodnika alebo vystup PWM

Data Capture

- pamat teletextu pre 1 a 10 stran

- automaticka identifikacia FASTEXT vysielania

- zachytavanie TXT 1,5 generéacie

- automatické zachytavanie sig. VPS (PDS) a WSP

Display

- Standardny (teletextovy) a rozSireny OSD-mod
- 1 -4 nasobna vyska / Sirka znakov

- podciarknuté, nad€iarknuté a Sikmé znaky
- paleta 4096 farieb pre kazdy znak

- 32 definovatelnych znakov

- skrolovanie zvolenej ¢asti OSD

- dve nezavislé znakové sady (WST a CC)

Popis aplikacie obvodu

Obvod obsahuje omf demodulator sPLL zavesom bez
externych nastavovacych prvkov. Plne integrovany oscilator je
automaticky kalibrovany s vyuzitim kryStala s referenénou
frekvenciou 12 Mhz. Nastavenie omf. frekvencie je
programované IIC zbernicou na hodnotu 38,9 Mhz v zavislosti
pouzitého tunera a SAW filtra. Tuner vyZaduje len dva napajacie
napatia +5V a +33V. Je modernej konStrukcie v prevedeni
World-Standard-Pinning.

SAW filter je rieSeny kvaziparalelnym spdsobom. Zaru€uje sa
tak separatne spracovanie obrazovej a zvukovej Casti pre
nestandardné signaly. Vysledkom je lepSia kvalita zvukovej Casti
pri malych Urovniach signdlu na anténe alebo blizko
posadenych kanaloch s neStandardnymi urovriami.

Reset vyvod UOC je ovladany samostatnym obvodom, ktory
vyhodnocuje nabeh napajacieho napatia +3,3V. Tento vyvod je
blokovany H udrovriou definovanou poklesom napétia pod cca
3V. Vsuéinnosti s UOC obvodom je odvodené blokovanie
napatia pre pamat EEprom, kde su uchované parametre
geometrie atd. Tym sa zvySuje ochrana uchovania dat pri
prechodnych javoch obvodov pripojenych na spolo¢nej zbernici.
Lokalna klavesnica je rieSena ako odporova siet pripojena ku
vstupu A/D prevodnika. Paralelne pripojené mikrospinace medzi
rezistory pri spinani vytvaraju presne definovanu uroven js.
napatia vyhodnocovaného prevodnikom.

Horizontalny synchro-separator s oscilatorom je naviazany
s rozkladovymi obvodmi cez vyvody H-budenie a H-sync.
Horizontalne budenie so striedou 1:1 obdiZnikového priebehu
s upinacim rezistorom do napdjania je privedené na budiaci
tranzistor. V kolektore je pripojeny budiaci transformator
pracujuci ako prudovy zosilfiova¢ koncového stupria.
Rezonanény obvod je tvoreny primarnym vinutim split
transformatora, horizontalnou vychylovavou  jednotkou
naviazanou cez S-korekény kondenzator a linearizaénou a
rozmerovou cievkou a zakladnym rezonanénym kondenzatorom
C146. Spatna vazba je tvorena kapacitnym delicom a diodovym
tvarovaCom horizontalnych impulzov. Kapacitny deli¢ je
navrhnuty tak, aby nevznikali neZiaduce rezonancie a pritom sa
jeho vysledna kapacita neuplatfovala v rezonanénom obvode
koncového stupfia. Tvaroval horizontalnych impulzov generuje
impulzy pre potreby UOC obvodu z dvoch dévodov:

- horizontalne umiestnenie obrazu

- zatemnenie pocas hor. spatného behu.



NIMO 49
NITO g
1nod
1N0 9
1Nnod

A A

A

x
& 2
g4 9 © M3 1HI  FANAA INOH & 3
A A A ”_H T A H_H } I H_H
[*i4 8Y VA4 *14 (02) 9¢ 1z e 9| <2 €€ 9l 129 Ll
vy v Vv V¥ ] sk I
A | 5 o ——
1SOLAS "av4 [*7 VIMLINOTS VIMLIN0TD vzyan  |[CH [HOLYNOSOH|
VOLLYW W3 o * A JINIANS-H e A8+
ANAEDY [ A < JINFangA dolydvdas | e
4 _| _l g gL ——
v v v —
g MY - >
WINMT [« = >
% | OVN|dIud HOAMSENG y30qoMaa
Svr WVO3S/vd
“ | LSvaINOM YAONSYd e |
1S P <l __|_
ail ol of o 1 prus — 1
“A L HOLIYLS MOvd S N VINOHHO
AVIdSIa HOLYMVd3S LYWV HERN J
aso/ix. | H xaimar . |S9 wvamox HOMSINO |, A o N A/SAD
YAOSVF I
—> of 1
I I 1
1 1 1
ALHOd Ol | wannL oav
NYHLS 0L Ndo yoLyinaow3al, <
Ty | siNnaoazEd | a0, o e HOLYINAoW3a[* T
2 4N0 J
N ee
h h A A (z¢)l A A
19 9G ¥S L 6 8-G 14 € 2| LL/OL 1S 89 69 GG |09 L€ ] (5¢€) 6z| sz|(oz) (s€) 3¢ 1€ 12
HHHH H =
v v v v —— H_H vV H_H H_H <O><
AS'S+ S1¥Od Ol Vasios r < @ 1NOSSD NIdIS A aval
G oo aNnos
(@) m
c —
I—

99¢6 VAL JINArodvzZ ANJOLNNA



Tabulka zapojenia vyvodov TDA 9366

PIN SYMBOL FUNKCIA Napéatie
1 P1.3/T1 Port 1.3 alebo Counter/Timer 1 vstup STBY 2,7V / 0V PREV
2 P1.6/SCL Port 1.6 alebo 1IC-bus clock line SCL 5Vsgs
3 P1.7/SDA Port 1.7 alebo 1IC-bus data line SDA 5Vgg
4 P2.0/TPWM Port 2.0 alebo Tuning PWM vystup STBY 0V /0,7V PREV
5 P3.0/ADCO Port 3.0 alebo ADCO vstup 0)Y]
6 P3.1/ADC1 Port 3.1 alebo ADC1 vstup TV OV / 2,7V AV (stereo OV)
7 P3.2/ADC2 Port 3.2 alebo ADC2 vstup LOCAL KEY 3.3V
8 P3.3/ADC3 Port 3.3 alebo ADC3 vstup PERI TV OV /AV 3,3V
9 VSSC/P Digitalna zem pre mikropocitac )Y/
10 P0.5 Port 0.5 (8mA vystupny prad pre LED diédu) 4,5V STBY / OV PREV
11 P0.6 Port 0.6 (8mA vystupny prid pre LED diodu) ov
12 VSSA Analégova zem pre TXT dekodér a digitadlna zem pre TV- |0V
procesor
13 SECPLL SECAM PLL filtracia 2,3V SECAM/PAL 0V
14 VP2 Napajacie napatie ¢€.2 pre TV-procesor (+8V) +8V
15 DECDIG Filtracia napdjacieho napatia pre TV-procesor +5,2V
16 PH2LF Fazovy zaves &.2 horizontalu 3,7V
17 PH1LF Fazovy zaves €.1 horizontalu 3,8V
18 GND3 Zem €.3 pre TV-procesor oV
19 DECBG Filtracia 4V
20 AVL AVL funkcia ov
21 VDRB Vertikalne budenie vystup B 2,3V
22 VDRA Vertikalne budenie vystup A 1,5Vss
23 IFIN1 Vstup obrazovej medzifrekvencie 1 2V
24 IFIN2 Vstup obrazovej medzifrekvencie 2 2V
25 IREF Vstup refernéného prudu 4V
26 VSC Kondenzator vertikalnej pily 3Vss
27 TUNERAGC Vystup pre AVC tunera 4V bez signalu
28 SIFIN1 Vstup zvukovej medzifrekvencie 1 2V
29 SIFIN2 Vstup zvukovej medzifrekvencie 2 2V
30 GND2 Zem €.2 pre TV-procesor oV
31 SIFAGC AVC pre zvukovi medzifrekvenciu 2,6V
32 | REFO/AMOUT AM vystup 0,7V
33 HOUT Vystup horizontalneho budenia 2,555
34 FBISO Vstup spatného behu / Vystup Sandcastle impulzu 5V /3V/2Vss
35 QSSO Vystup medzinosnej zvuku QSS 2,5V
36 EHTO kompenzacia EHT / Vstup prepatovej ochrany 1,7V
37 PLLIF Filter slu¢ky PLL zavesu 2,5V
38 IFVO/SVO Vystup demodulovaného videa / Vystup CVBS 2Vss
39 VP1 Napajacie napétie pre TV-procesor (+8V) 8V
40 CVBSINT Vstup interného videosignalu (Tuner) 1Vss
41 GND1 Zem &.1 pre TV-procesor ov
42 CVBS/Y Vstup externého videosignalu / Vstup Y zlozky 3,3V
43 CHROMA Vstup C (chrominanénej) zloZzky 1,5V
44 AMOUT Vystup AM audio 2,7V
45 INSSW2 Vstup kfu€ovacieho signalu RGB2 / YUV 0V />1V RGB ext
46 R2/VIN Vstup externej R2 zlozky / V(R-Y) 2,5V /0,7Vss
47 G2/YIN Vstup externej G2 zloZzky / Y 2,5V /0,7Vss
48 B2/YIN Vstup externej B2 zlozky / U(B-Y) 2,5V /0,7Vss
49 BCLIN Vstup obmedzovacda Spi¢kového prudu/ V-guard 2,5V /[ 4Vss
50 BLKIN Vstup pridu pre kontinualnu kalibraciu katod 3V
51 RO Vystup budenia R kanélu 2V gierna / 4,5V biela
52 GO Vystup budenia G kanélu 2V gierna / 4,5V biela
53 BO Vystup budenia B kanalu 2V &ierna / 4,5V biela




54 VDDA Napajacie napéatie pre TXT dekodér a TV-procesor (+3,3V) | 3,3V
55 VPE Napatie pre programovanie OTP 0)Y]

56 VDDC Napajacie napéatie pre digitalnu ¢ast (+3,3V) 3,3V
57 OSCGND Zem pre oscilatorovy obvod oV

58 XTALIN Vstup kryStalového oscilatora 2,5Vss
59 XTALOUT Vystup kryStalového oscilatora 3Vss
60 RESET Reset pin 0V / RESET 3,3V
61 VDDP Napajacie napatie pre digitalnu Cast (+3,3V) +3,3V
62 P1.0/INT1 Port 1.0 alebo vstup externého prerusenia ¢.1 )Y/

63 P1.1/TO Port 1.1 alebo vstup Citata/Casovaca ¢€.0 0)Y]

64 P1.2/INTO Port 1.2 alebo vstup externého prerusenia ¢.0 3,7V

Zvukové obvody
a) Mono prevedenie

Frekvenéne modulované signaly z QSS vystupu UOC obvodu sl
privedené cez selektivne keramické filtre 5,5 a 6,5 Mhz na vstup
obvodu TBA 120U. Tento obvod pracuje ako FM demodulator,
ktory pre demodulaciu zvukovej medzifrekvencie vyuziva fazové
diskriminatory. Obvod pritom prevadza nf. signal z externého
zdroja tj. Scart konektora alebo Cinch konektorov. Spracované
signalu su vyvedené na dva vystupy. Vystup na vyvode €. 8 je
uréeny ako zdroj budenia pre nf. koncovy stupen. Vystup na
vyvode €.12 cez emitorovy sledovac generuje audiosignal pre
Scart konektor.

Pri prepnuti do AV a S-VHS médu je tento vystup zablokovany.

b) Stereo prevedenie

Srdcom zvukovej Casti stereo prijimaca je zvukovy procesor
MSP 3400D fy. Micronas. Zdruzuje v sebe funkciu troch
obvodov zo v su€asnosti pouzivanej koncepcie:

- Dvojity FM demodulator (TDA 9821 fy. Philips)

- Stereo dekodér (TDA 9840 fy. Philips)

- Audio procesor (TDA 9860 fy. Philips)

Obvod ovlada regulacné funkcie pre nf. koncovy stupen,
sluchadlovy zosilfiova¢ a prepinacie funkcie pre Scart konektor.
Vzhladom na pozadovanu vstupnu citlivost audioprocesora ,je
vstupny signal zvukovej medzifrekvencie vytvoreny v QSS &asti
UOC obvodu, zosilneny dvojstupfiovym tranzistorovym
zosiliovacom. Jeho prenosova charakteristika zaru€uje prenos
frekvencii od 4,5 Mhz do 8 Mhz.

MultiStandardny zvukovy procesor MSP 3400D

Z&kl. charakteristiky:
Obvod vyzaduje napajacie napatie +8V a +5V.
Puzdro je v prevedeni PSDIP 52.

Charakteristické vlastnosti jednotlivych €asti:

- automatické vyhodnotenie zvukovych noriem

- automatické blokovanie nosnej

- prepinatefné analdégové vstupy (TV a SAT MF zdroje)
- zvukova medzifrekvencia v rozsahu 0.2 — 9Mhz

- integrované A/D prevodniky zo zvukovej mf a audio
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- pouzitie len 1 kryStalového oscilatora (18.432Mhz)

- pouzitie bez externych vstupnych filtrov

- univerzalne prepinanie audio vstupov

- jednoduché riadenie hlasitosti, basov, vySiek atd.

- funkcia pseudostereo a rozSirenej stereobazy

- prepinanie vstupov a vystupov scartov

- digitdlne spracovanie FM identifikacie,
maticovania signalu

- zvacSena Sirka pasma pre FM zvukové signaly
(20 Hz — 15kHz, +/-1dB)

dekdédovania a

Audioprocesor MSP 3400D je rieSeny ako jednocCipovy

integrovany  obvod  sdigitdlnym spracovanim  signélov.
Koncepcia sa vyznaCuje znacnou redukciou externych
suciastok. PredovSetkym nemusia byt pouzité vstupné
keramické filtre oddelujuce nosné frekvencie. Tieto su

identifikované a vyberané vnatorne, automaticky.

Konstrukcia obvodu je rozdelena na tri zakladné asti:

- demodulator a dekodér

- analogova Cast obsahujuca A/D prevodniky, D/A prevodiky a
prepinacia Cast Scartov

- digitalna Cast spracovavajuca signaly v zdkladnom pasme

Doplnkovou ¢astou su prevodniky pre externé rozhrania a
obvod oscilatora s kryStalom.

Vstupna Cast' tvorena vyvodmi ANA-IN1+, ANA-IN2+ sluzi na
pripojenie dvoch rozdielnych zmf. Signalov. Konverzia do
digitalnej formy sa vykonava A/D prevodnikmi. Udaj definovany
prevodnikmi je mozné pozit pre ¢innost obvodu AGC, ktory
zaruCuje spravne spracovanie pre velky rozsah Urovne

vstupnych signalov.

Video RGB zosilhova¢ TDA6180JF firmy Philips

Integrovana doska obrazovky obsahuje obvod novej generéacie -
trojkanalovy typu TDAG6108JF. Pracuje
s doplnkovym chladenim. Vyznaéuje sa minimalnym poctom
externych suciastok.

Vystup ARZB pracuje v slucke kontinualnej kalibracie katdd,
ktora stabilitu  Ciernobieleho podania

videozosilfiovac

zarucuje v celom
pracovnom rozsahu.
Nastavenie sa prevadza registrami UOC obvodu v servisnom

menu ,ktoré obsahuju 3 registre pre nastavenie rozkmitov




(uroven bielej) a 2 registre pre dostavenie zavernych bodov
(uroven Sede;j).

Sirka pasma TDAB108JF je zarudena pri rozkmite 60VES a2
9Mhz a pri rozkmite 100VSS az 8Mhz. Zosilfhovace pracuju
s pevnym ziskom az 52 pri vstupnych rezistoroch 100 Ohmov.
V pripade zvacSenia na 1kOhm sa toto zosilnenie zmensi na
uroven 45. Tieto odpory su potrebné pre potlacenie vf. zakmitov
pri vstupnych kapacitach videozosilfiovaca. Sluc¢ka kontinualnej
kalibracie katéd UOC obvodu generuje referenéné impulzy na

vrchu obrazovky. (na konci zatemnenia snimkového spatného
behu. Vystup ARZB je blokovany malou kapacitou pre
potlacenie rusivého pozadia pri mernych impulzoch a pripojeny
kUOC obvodu cez sériovy odpor 10kOhm. Vystupy
videozosilhovaca su chranené proti spatnym vybojom na
katédach T ¢lankom tvoreny dvojicou sériovych odporov a diody
upnutej voci napajaciemu napatiu.

Zh&3anie obrazovky je rieSeny klasickym obvodom tranzistora
VTO1 v obvode 1. Mriezky.

STRUKTURA ZVUKOVEHO PROCESORA MSP 3400D

ADR X TAL
5 2 51 52
A
I'c
|——————————— _——— —— — — "
| | I’S ROZHRANIE | AUDIO PLL I
I :: 3
| > ) »{FM1/AM REPRO. L » DA » 25
ZMFIN 47 | DEMODULATOR »lF2 | I REPRO
DAEEIC():SEIR »{NicAm A REPRO. R » DA :I 24
49 »{NICAM B
> SUPERBAS. » DA > 2
| REPRO. d 4|
I IDENT |
I SLUCHADLA L » DA :I 22 ‘
SLUCHADLA
MONO IN 44 l—’ DSP SLUCHADLA R »| D/A :i 21
42 —I—b I
SCART1 I —»| D/A —P|SCARTL SCART1L » DA P 4>I— 31
41 _I—’ I SCART1
—»| D/A [—®|SCARTR SCART1R »| DA P —’I_ 30
40 —I—b
SCART2 I I
39—I—> SCART2L » DA P 4>|— 28 ‘
SCART2
38 I—, SCART2 R » DA P

SCART3 I |

I
I
I
SCARTOVA PREPINACIA MATICA :
I
I

1



2L NASTAVOVACI PREDPIS

1. ZAKLADNE SERVISNE POKYNY

1. PretoZe napdjacim zdrojom prechadza rozhranie medzi
¢astou chassis spojenou so sietou a oddelenou od siete, v
zdroji je niekolko sugiastok, ktoré z bezpecnostnych dévodov
pri poruchach je pripustné nahradit len predpisanymi
schvalenymi typmi! Tieto suciastky su v schéme zapojenia a
rozpiske nahradnych dielov oznacené vykri€nikom v
trojuholniku A\

2. Na vacsinu suciastok v zdroji su kladené mimoriadne
poZiadavky, takZe pre zachovanie prevadzkovej spolahlivosti
pri opravach je nutné pouzivat len doporucené, alebo
ekvivalentné typy suciastok.

3. Pri akejkolvek manipuldcii v ¢asti neoddelenej od siete musi
byt sietova vidlica vytiahnutd zo zasuvky a kondenzator C
108 vybity cez odpor asi 1ka/10 W!

4. Pri opravach, nastavovani a prevadzkovych maraniach musi
byt prijima¢ napajany cez oddelovaci transformator
dimenzovany na min. 150 VA! Pre priblizny sulad
prevadzkovych podmienok so stavom, aky odpoveda
pripojeniu FTVP na tvrdd napajaciu siet, odporu¢ame urcit
vnutorny odpor oddelovacieho transformatora (z poklesu
napatia pri zndmej striedavej zataZzi a na kazdy 1 W
vnutorného odporu zvysit napajacie napatie pre FTVP o 1 V).

5. Impulzny zdroj je v cinnosti aj
pohotovostného stavu !

pri vypnuti FTVP do

6. Treba dokladne dbat na to, aby nedo$lo k naruseniu
bezpec€nosti oddelenia chassis od siete nekvalifikovanym
zdsahom do konstrukcie prijimaca !

7. Bezpodmienecne vybit sietovy elektrolyticky kondenzator C
108 cez odpor 1ke/10 W pred vymenou UC 3843AN (NL
101).

8. S MOSFET tranzistorom 2SK 2750 (VT 101) a s
integrovanymi obvodmi 24C08 (DS 301), MSP3400D
(NL602) TDA9366 (NL 301) manipulovat ako s
elektrostaticky citlivou suciastkou! Tieto suciastky su na
schéme oznacené B a v zozname dielcov pre servis IESC!.

9. Napatia a priebehy v Casti neoddelenej od siete treba merat’
voéi spoloénému vodi¢u spojenému so zapornym poélom C
108.

2. UvoD

Tento kontrolny a nastavovaci predpis plati pre nastavenie
prijimacov s uhloprieCkov 20" a 21", uréeny pre prijem v
norméach PAL a prijem zvuku v normach CCIR D/K a B/G.
Nastavovaci predpis plati pre nastavenie kompletného
prijimaca. Obsahuje tiez ukony, ktoré musia byt vykonané pri
funkénej skuske dosky obrazovky.

Prijima¢ sa nastavuje pri nominalnom napati siete 230V/50Hz,
ak to nie je vyslovne uvedené inak. Kontrolu a nastavenie
prijimaca previest najskér 15 min. po jeho zapnuti. Modul a
zasuvky je pripustné vyberat a zasuvat len pri vypnutom
prijima¢i pomocou sietového vypina¢a. Pri akejkolvek
manipulacii v sietovej Casti je nutné vytiahnut sietovi Sndru
prijimada zo zasuvky a vybit zdrojovy filtraény elektrolyticky
kondenzéator C 108 (cez odpor cca 1ke/10W). Pri manipulécii s
dielmi oznaCenymi v dokumentacii znackou B je nutné
reSpektovat zasady pri manipulacii s elektrostaticky citlivymi
suciastkami.

UPOZORNENIA z hladiska bezpecnosti pri praci:

- Pri v8etkych meraniach a nastaveniach musi byt prijimac
pripojeny na siet cez oddelovaci transformator dimenzovany na
min. 150VA.
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- Zakazuje sa manipulovat s prijimacom vypnutym len do
pohotovostného stavu, pretoze vSetky obvody, s vynimkou
obvodov napajanych zo zdroja +8V a +5V si pod napatim.

- Dokonale dbat’ na zaru€enie bezpecnosti prijima¢a dokonalou
previerkou upevnenia jednotlivych ¢asti a spojov, aby sa
nemohli dotykat sucasti, resp. neizolovanych ¢€asti, na ktorych
sa vyskytuje sietové napatie 230V/50Hz.

3. POUZITE PRISTROJE A SIGNALY

— Oddelovaci transformator 230 V / 150 W
Multimeter (napr. M1T 290)
Osciloskop so sondou 10:1 (napr. MO-20)
Stabilizovany zdroj BS 525
— KV-meter do 30 kV, tr. presnosti 1 (OXE 016)
V-meter efekt. hodnotu nesinusového priebehu, tr. presnosti
15
— Demagnetizacna cievka
— VF-generator s videomodulaciou (Z = 50 az 75 <, napr. PM
5418)
— Selektivny mikrovoltmeter (napr. SMV 85, podla pouzitého VF
generatora)
— Mera¢ anédového prudu obrazovky
— Elektrostat. voltmeter do 1000 V, tr. presnosti 1,5 (napr. typ
MSO)
— VF generator 38,9 MHz s moduléciou video
(PM 5418)
— VF generator 32,4 MHz s FM modulaciou 1 kHz, Df = 15 kHz
(PM 5418)
— VF generator 33,4 MHz s FM moduléaciou 1 kHz, Df = 15 kHz
(PM 5418)
— Zlucovac signalov
— Audio analyzér ATS1
— NF milivoltmeter BM 512
— Vysiela¢ DO RUF RC 2819
— Kliestovy ampérmeter PK110

Signaly: monoskop SECAM/PAL, farebné pruhy SECAM/PAL
DELAY, MREZA, BIELA, signaly pre kontrolu externych vstupov
RGB, VIDEO a zvuku. Uplny televizny signal s FLOF teletextom
obsahujlicim testovacie strany:

— uplny subor znakov Ceskej a slovenskej abecedy

— strana podstrankami

— strana CLOCK CRACKER

strana s titulkami

bleskova sprava

4. KONTROLA A NASTAVENIE ZDROJA

4.1. Pri akejkolvek manipulacii v primarnej ¢asti zdroja musi
byt sietova Snura prijimaca vytiahnutd zo zasuvky a musi sa
vybit kondenzator C 108 (cez odpor 1 ke/10W).

4.2. Kontrola primarnych a sekundarnych obvodov v
pohotovostnom stave (pozn. sietovy vypina¢ zapnuty,
odpojena riadkova vychylovacia jednotka)

a/ kontrola sekundarneho zdroja (kondenzéator C123)

+124V +15V (Obrazovka Philips A51 EAL155 X01)
+124V 15V (Obrazovka Thomson A51 EFS83X191)
+116 V10V (Obrazovka Thomson A48 EAX83 X01)

b/ kontrola stabilizovaného zdroja (NL 102 pin 3)

+ 3,3V £ 0,15V
Vizualne skontrolovat farbu LED diédy HL 101, ktora ma svietit
nacerveno. V pripade zavady skontrolovat’
—c&innost usmernovaca (kondenzator C 108) + 300 V
—napéajanie reg. obvodu NL 101 (kond.C 109) + 11,5V +1V
—¢&innost spatnovazbového obvodu (kond.C 113) + 10,5V +1V
—kontrola ¢innosti oscilatora reg. obvodu (kond.C 111) MB 104

c/ kontrola sek. zdroja (kond.C 122) + 23V + 15V



d/ kontrola sek. zdroja (kond.C 124) + 11,5V +15V

e/ kontrola sek. zdroja (kond.C 142) + 33V 15V

f/ kontrola blokovania sek. zdroja (kond.C 158) + 1,2V +0,5V
g/ kontrola blokovania sek. zdroja (kond.C 135) 0V

4.3. Kontrola sekundarnych obvodov v prevadzkovom
rezime (pozn. pripojena riadkova vychylovacia jednotka)

a/ pri vysielani povelu z vysielata DO skontrolovat a nastavit
sek. zdroj (kond.C 123) Uy

+124V 05V (Obrazovka Philips A51 EAL155 X01)
+124V 05V (Obrazovka Thomson A51 EFS83X191)
+116 V05V (Obrazovka Thomson A48 EAX83 X01)

b/ kontrola stab. zdroja (kond.C 158) + 8V + 0,3V

¢/ kontrola stab. zdroja (kond.C 135) + 5V + 0,2 V

4.4 Meranie a nastavenie U, vykonavat v prijimaci pri nulovom
jase, kontraste a nulovom nastaveni regulovaného zvuku.

4.5 Sietové napétie menit’ zo 190 V na 250 V. Napatie U, sa
mébze zmenit max. 0 0,5 V.

4.6 Preverit’ priebehy v MB 101 az 104 (pre opravy).

4.7 Pri funkcii prijimaca bez jasu a zvuku odmerat’ prikon P =
45 W + 10 % pre 21" TVP, P =40 W * 10 % pre 20" TVP.

S. KONTROLA ROZKLADOVYCH
OBVvODOV
1. Kontrola sek. napéti generovanych SPLIT
transformatorom
a/ kontrola sek.SPLIT napétia (kond.C 176) +45V+2V
b/ kontrola sek.SPLIT napétia (kond.C 167) +16V+2V
¢/ kontrola sek.SPLIT napatia (kond.C 150) +190V 15V
pre 21" TVP

+180V+10V
pre 20" TVP

d/ kontrola Zeraviaceho napétia (odpor R 155) 6,30 Vo
+5%-7%

2. Kontrola rozkladovych impulznych obvodov (pozn.
osciloskop pripojit na uvedené merné body)

a/ kontrola horizontalneho budenia (VT 145 baza) MB 309

b/ kontrola vertikalneho budenia (NL 161 vyvod 1) MB 161

¢/ kontrola horizontalnej spatnej vazby (R 150) MB 145

d/ kontrola zdruzeného signalu SSC (R 383) MB 306

V pripade zavad skontrolovat’

- ¢innost oscilatora 12,0 MHz (NL 301 pin 58,59)
KONTROLA A HORIZONTALNEHO
ROZKLADU

1. Prisignale "mreza" skontrolovat Ug pri I = 0 mA:

26,8 kV-0,8 kV+1,2 kV (Obrazovka Philips A51 EAL155X01)
26,8 kV-0,8 kV+1,2 kV (Obrazovka Thomson A51 EFS83X191)
24,8 kV-0,8 kV+1,2 kV (Obrazovka Thomson A48 EAX83X01)

NASTAVENIE

V pripade nutnosti dostavit
kondenzéatorov C 147, C 148.

odpojenim alebo pripojenim

2. Dostavit’ horizontalny rozmer pomocou L 143 na menovitu
hodnotu (48 us viditelnych) a vystredit obraz horizontalne v
servisnom menu - register H-POSUV.

3. Skontrolovat zmenu U, a zmenu horizontalneho rozmeru
pre I3 =0 - 500 HA. Zmena U, max. 2 kV a zmena rozmeru
max. 1 %.

4. Posudit linearitu a obrysové skreslenie pri signale "mreza"
(nelinearita max.6 %, obrysové skreslenie max. 3 %).

5. Potenciometrom na  SPLIT-transformatore
optimalne zaostrit elektrénovy IU¢ obrazovky.

(hornym)
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6. Prekontrolovat Zeraviace napatie (priamo na doske
obrazovky). Merat’ pri nulovom nastaveni jasu a kontrastu.
UzZ je treba merat bud tepelnym ruc€ic¢kovym voltmetrom,
alebo elektronickym voltmetrom, ktory meria efektivnu
hodnotu nesinusovych prebehov. (Tato funkcia voltmetra

byva ozna¢ena TRMS alebo V "\v.

7. Pri signale "biela" posudit rovnomernost "bielej". Pri
strednom nastaveni jasu a kontrastu nesmu byt v obraze
pozorovatelné Struktury, ktoré pdsobia rusivo.

KONTROLA A NASTAVENIE SNIMKOVEHO ROZKLADU

Na vstup prijimaca je privadzany skusobny signal "mreza".

Nastavit' stredny jas obrazovky.

1. Kontrola napajacieho napatia. Js voltmetrom kontrolovat
napajacie napatie na vyvode 6 IO TDA 8356, ktoré musi byt
39V £2V ana vyvode 3, ktoré musi byt 16 V£ 2 V.

2. Nastavit servisné menu.

3. Nastavit vrch polovicného =zatemnenia tak, aby sa
zobrazovala iba polovica  stredného riadku (signal mreza) -
registrom V-STRMOST.

4. Umiestnit stredny riadok obrazu do stredu tienidla (pre
obrazovky, ktoré nemaju oznaceny stred umiestnit vrch a
spodok obrazu symetricky) - registerom V-POSUV.

5. nastavit spravny rozmer obrazu tak, aby horny a dolny okraj
kruhu skuSobného obrazca boli vzdialené asi 6 mm od
okrajov ¢innej plochy tienidla (nastavit v sulade s
vodorovnym rozmerom kruhu) - registrom
V-ROZMER.

6. Nastavit linearitu tak, aby vSetky vzdialenosti medzi
horizontalnymi  riadkami  boli rovnaké - registrom V S-
KOREKCIA.

7. V pripade potreby body 4 az 6 opakovat.

8. Vizualne pozorovat zmenu vysky obrazca so zmenou jasu,
moze byt max. 1 % vysky.

9. Osciloskopicky kontrolovat spravny priebeh budenia na VJ -
MB 161 a 162.

Pri nastavovani je potrebné pozorovat obraz z dostatoCne;j
vzdialenosti (min. 5 x vySka obrazu).

6. PREVEDENIE A
DEMAGNETIZACIE

6.1 Prijimac nastavit na signal "biela". Kontrast a jas nastavit
tak, aby bolo mozné dobre posudit Ccistotu farieb a
rovnomernost jasu tienidla obrazovky. Prijimac vypnut.

KONTROLA

6.2 Kruhovymi pohybmi demagnetizacnej cievky pred tienidlom
obrazovky pri su¢asnom oddalovani od obrazovky dbékladne
odmagnetizovat masku obrazovky a ostatné kovové Casti
prijimaca. Vo vzdialenosti cca 2 m pozvolne natoCit cievku
kolmo k zobrazovacej ploche obrazovky a vypnut sietovym
vypinac¢om na demagnetizacnej cievke.

6.3 Prijima¢ zapnut. Po odmagnetovani
obrazovke zretelné farebné Skvrny, tienidlo obrazovky ma byt
rovnomerne Sedé.

nesmu byt na

6.4 Prijimac nastavit na signal "biela". Jas a kontrast nastavit
tak, aby bolo mozné dobre posudit Cistotu farieb na tienidle
obrazovky.

6.5 Funkénost demagnetizacie skontrolovat na vychladnutom
prijimaéi (vypnutom po kratkodobej prevadzke a pri odobratej
zadnej stene cca 15 min., po dlhodobej prevadzke a
zakrytovanom prijimaci 30 az 60 min.). Pomocou klieStového
ampérmetra PK 110 na rozsahu 60 A tak, Ze klieSte ampérmetra
sa roztvoria a pripnu na cievku demagnetizacného vinutia. (Nie
je potrebné obopinat cievku uzavretymi klieStami.) Pri zapnuti
sietovym spinadom prijima¢a na stupnici ampérmetra vznikne
jedna vychylka o amplitide cca 2/3 rozsahu stupnice
ampérmetra.



7. KONTROLA A NASTAVENIE
SIGNALOVEHO PROCESORA

7.1. Nastavenie OAVC pre kanalovy voli¢

Na vstup tunera priviest Uplny TV signal v pasme UHF o
frekvencii No 471,25 Mhz (C21) s uroviiou 2 mV. Na vyvod 1
(AVC) Tunera pripojit js voltmeter. V servisnom menu TVP
nastavime register ONESKORENE AVC TUNERA tak, aby
napatie na vyvode 1 (AVC) Tunera kleslo o 1 az 1,5 V voci
poévodnej hodnote nameranej bez signalu. Pri nastavovani musi
byt zaru¢ené naladenie kanalu s presnostou OMF kmitoctu 38,9
MHz + 50 kHz.

7.2. Kontrola zdruzeného signalu SIS

Na vstup tunera priviest Uplny TV signal lubovolného TV kanala.
Na vyvod 34 IO TDA 9366 pripojit osciloskop. Na obrazovke
osciloskopu musi byt zdruzeny signal SIS. Kontrolovat Urovne
klu€ovania burstu horizontalneho a vertikadlneho zatemnenia.

Obr. 1: Signal SIS

8. KONTROLA RIADIACEJ JEDNOTKY

Kontrola sa vykonava na zostavenom prijimaci, s funkénymi a
nastavenymi alebo aspon prednastavenymi obvodmi.
8.1. Kontrola obvodu Startovacieho kontaktu

Po zatlaCeni sietového vypinata TVP musi dojst k
nasledovnému:

— Prijima¢ sa musi zapnut do prevadzkového stavu,

— sietfova diéda HL 101 v spodnej €asti prijimaca sa musi
rozsvietit slobo€ervene,

— po rozsvieteni obrazovky sa v lavom hornom rohu musi
zobrazit' &islo 1,

— jas, kontrast, farebna sytost, ostrost a hlasitost musia byt
nastavené zhruba na strednej drovni.

Pri  preruSeni sietového napajania (napr. vytiahnutim a
zasunutim sietovej vidlice) musi prijima¢ nabehnut do
pohotovostného stavu indikovaného silnoCervenym svitom
svietivej diédy HL 101.

8.2. Kontrola funkcii z klavesnice prijimaca

TVP uvedieme do pohotovostného stavu. Funkcie sa kontroluju
stlac¢anim tlaCidiel v uvedenom poradi:
krok tlacidlo reakcia

1. KROKOVANIE PREDVOLIEB

— adll + Stlagenim tlagidla i+ prepnite nasledujicu
predvolbu, stlatenim tladidla .dal- prepnite
predchadzajucu predvolbu.

2. VOLBA OVLADANEHO PARAMETRA OBRAZU

'Q‘O@ Postupnym stla€anim tlacidla najprv zvolime
pozadovany parameter, priom sa na obrazovke
postupne zobrazuji symboly jasu, farebnej sytosti,
kontrastu, ostrosti a hlasitosti s prisluSnymi
stupnicami. Zvoleny parameter je potom mozné
ovladat tlacidlami - <+ .

3. HLASITOST

- 1+ Na obrazovke sa zobrazi symbol a predlzujuca
resp. skracujlica sa stupnica zelenej farby.

8.3. Kontrola ladenia

a/ Kontrola sa vykondva pomocou automatického prip.
manualneho ladenia, pricom sledujeme spolahlivost naladenia
krajnych kanalov kazdého TV pasma.

b/ V pripade, Ze nie je mozné naladit Ziadny kanal skontrolujte
pritomnost signalov SDA, SCL na vyvodoch tunera ¢.4, &.5,
signalu AVC vyvod tunera €.1 a napatia 33V na vyvode tunera 7.

8.4. Kontrola prijimaéa DO

a/ Kontrolu funkénosti prijimac¢a DO sa vykona pri zaradenom
optickom atlme, zodpovedajucom vzdialenosti 10 m medzi
vysielatom DO a TVP. Pri vysielani lubovolného povelu DO sa
sleduje reakcia TVP, resp. OSD-indikacie na obrazovke.

b/ V pripade ze TVP nereaguje na povely DO, podla Casti a/,
kontrolovat funkciu prijimaéa DO pomocou osciloskopu s js
vstupom s citlivostou 1 V/diel a ¢asovou zakladriou 5 ms/diel,
pripojenim na vyvod 64 NL 301. V kfudovom stave musi
osciloskop zobrazit' js urovert 5 V a pri vysielani fubovolného
povelu skupinu pravouhlych impulzov s troviiami 0 a + 5 V.

8.5. Kontrola R,G,B vstupov z procesora (signal farebné
pruhy)

Prepnut prijima¢ do AV moédu. Priviest signal RGB na piny 48,
47, 46 NL 301 a signal P na pin 45 NL 301. Zaroven priviest
signal CVBS na vyvod 42 NL 301. Na obrazovke sa zobrazi
napis AV RGB. Odmerat uroven R,G,B signalov na vstupe NL
301 (vyvody €. 48, 47, 46), ktoré maju byt mensie ako 0,5 V.

8.6. Kontrola prepinacieho signéalu FB

Prepnut’ prijima¢ do AV modu. Zmerat' uroven signalu FB na
vyvode €. 45 NL 301. Uroven signalu musi byt vacsia ako 1V a
mensia ako 3 V. V TV mode nema prekrocit hodnotu 0,4 V.

8.7. Kontrola funkcii prijimaca

Kontrola funkcii prijimaca sa uskutoriuje vysielanim povelov z
vysielaca DO a sledovanim reakcie prijimaca a OSD-indik&cii
podla nasledujuceho popisu povelov:

tlacidlo reakcia
UMLCANIE/AKTIVOVANIE ZVUKU

@81 Po prvom stlaeni sa v pravom hornom rohu

obrazovky objavi &erveny znak (X, ktory zostane

trvale zobrazeny. Su¢asne sa umlgi zvuk. Druhym

zatlacenim sa reprodukcia zvuku obnovi.
NAVOLENIE PREDVOLBY

0-9 Na obrazovke sa zobrazi zIté¢ &islo zvolenej
predvolby. V pripade, ze prijimaé je v
pohotovostnom stave, dbjde k zapnutiu prijimaca.

REZIM AV/TV
AVO) - Lo . .
() Po prvom stladeni sa prijima¢ musi prepnut do AV
rezimu. V favom hornom rohu obrazovky bude Zlty
napis AV. Druhym stlatenim navolime reprodukciu
obrazového signalu z konektora S-VIDEO a na
obrazovku sa vypiSe "S-VHS". Tretie stlacenie
uvedie prijima¢ do rezimu TV.
POHOTOVOSTNY STAV

(I) Ak je prijimaé v pohotovostnom stave, déjde k
zapnutiu do normalneho behu. Naslednym
podrzanim  tladidla d6éjde k vypnutiu do
pohotovostného stavu.

VOI'BA OVLADANEHO PARAMETRA OBRAZU

S%‘ Postupnym  stlacanim tladidla najprv  zvolite

pozadovany parameter, priom sa na obrazovke
postupne zobrazujua symboly jasu, farebnej sytosti,
kontrastu, ostrosti a hlasitosti s prisluSnymi
stupnicami. Regullaciu jednotlivych parameterov
skontrolovat tladidlami - <1+ .

MENU

M(%U Vyvolajte zobrazenie MENU.

ZOBRAZENIE CASU



) Stlagenim tlagidla @ zvolte zobrazenie &asu.

Druhym stlagenim tlagidia @ zobrazenie Gasu
zrusite.
ZAPNUTIE A VYPNUTIE TELETEXTU.

@ Stlagenim tlagidla zvolte TXT rezim. Navolte &
skontrolujte spravne zobrazenie testovacej strany so
slovenskou diakritikou, tzv. strany Clock Cracker a
strany Subtitle. Tlacidlom zvolte zmieSané
zobrazenie teletextu s TV obrazom. Opakovanym
stlaenim tlacidla & sa vratite do pévodného
rezimu bez teletextu.

9.1. KQNTROLA A NASTAVENIE
ZVUKOVYCH OBVODOV Istereo
prijimace/

9.1.1. Kontrola pradového odberu
Kontrolujeme orientaéne prudovy odber obvodov modulu zvuku
z +5V zdroja a z +12 V zdroja.
Odber nesmie prekrocit hodnoty:
+100 mA z +5 V zdroja a
+80 mA z +8 V zdroja.

9.1.2. Kontrola presluchu medzi kanalmi

Na vstup tunera priviest' signal 21.kanal (471,25 MHz) o drovni
cca 10 mV a pomerom nosnych NO:NZ1 = 13 dB, NO:NZ2 = 20
dB.
Modulacia:
- AM:

- FM:

modulécia ¢ierna,
podla normy stereo D/K, identifikacia STEREO,

kanal R: modulacia FM =1 kHz,
«f = +15 kHz,
kanal L: bez modulacie  «f = +15 kHz,

Pripojit NF milivotmeter (osciloskop) na vyvod 3 zasuvky XC
301 (EURO-AV). Merané napatie nesmie prekro€it hodnotu 15
mV.

9.1.3. Kontrola vyrovnania urovne NF signalu v oboch
kanaloch
Na vstup tunera priviest' signal 21.kanal (471,25 MHz) o drovni
cca 10 mV a pomerom nosnych NO:NZ1 = 13 dB, NO:NZ2 = 20
dB.
Modulacia:
- AM: modulacia ¢ierna,
- FM: podla normy stereo D/K, identifikacia STEREO,

kanal R: modulacia FM = 1 kHz, «f = +15 kHz

kandl L: modulacia FM = 1 kHz, «f = +15 kHz.

NF milivotmeter pripojit na vyvod 3 konektora XC 301 a zmerat
uroven signalu na tomto vyvode. Potom pripojit NF milivotmeter
na vyvod 1 konektora XC 301 a zmerat Uroven na tomto vyvode.
Urovne signalov sa mozu odliovat max. +3 dB.

9.1.4. Kontrola NF signalu (kontrola vstupnych filtrov)
Na vstup tunera priviest signal 21.kanal (471,25 MHz) o Urovni
cca 10 mV a pomerom nosnych NO:NZ1 = 13 dB, NO:NZ2 = 20
dB.
Modulacia:
- AM:  modulacia Cierna,
-FM:  al ZF 601 (5,74 MHz):NZ2 = 32,258 MHz

modulécia:

FM =1 kHz, »f = +15 kHz

b/ ZF 602 (6,25 MHz): NZ2 = 31,742 MHz

modulécia:

FM =1 kHz, «f = +15 kHz

¢/ ZF 603 (5,5 MHz): NZ1 = 32,5 MHz

modulécia:

FM =1 kHz, «f = +15 kHz

d/ ZF 604 (6,5 MHz): NZ1 = 31,5 MHz

modulécia:

FM =1 kHz, «f = +15 kHz
Na vyvody 3 a 1 konektora XC 301 (EURO-AV) postupne
pripojit skreslomer a NF milivotmeter. Skreslenie vystupného NF
signalu nesmie prekro€it hodnotu 1 %. Vystupna uroveri NF
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signalu musi byt min. 1V, s odstupom s/$ ¢ 40 dB na zatazi R
IIC(R=10ke, C=10nF)

a/ vyvod 3 XC 301 1,1
b/ vyvod 3 XC 301 1,1
¢/ vyvod 1 XC 301 1,1
d/ vyvod 1 XC 301 1,1

9.1.5. Kontrola ¢innosti rezimov MONO, STEREO, DUAL
Kontrolujeme indentifikacie MONO, STEREO, DUAL, v norméach
D/K a B/G.

Na vstup tunera priviest' signal 21.kanal (471,25 MHz) o drovni
10 mV v rezimoch: MONO, STEREO, DUAL, najprv v norme
D/K a potom v norme B/G. Na zaklade povelov z riadiaceho

mikropocitata po zbernici I2C vyhodnotit spravnu reakciu
audioprocesora na vyvodoch 24, 25 obvodu NL602
(reproduktorové vystupy) a na vyvodoch 21, 22 obvodu NL602
(sluchadlové vystupy) v rezimoch MONO, STEREO, DUAL 1,
DUAL 2.

9.1.6. Kontrola ¢innosti zvukového procesora
a/ kontrola prepinaca externych a internych vstupov TV/AV
- privedieme Uplny TV signal podla normy stereo D/K na
vstup tunera 21. kanal (471,25 Mhz) o Grovni 10 mV
- privedieme signal NF na vyvody 2,6 konektora XC 301
(EURO-AV)

Na zaklade povelov z mikropoc¢itaa po zbernici IZC vyhodnotit’
spravnost prepinania na vyvodoch 24, 25 a 21, 22 obvodu
NL602.
b/ kontrola maximalnej
reproduktorov
- privedieme Uplny TV signal podla normy stereo D/K na
vstup tunera 21. kanal (471,25 Mhz) o Grovni 10 mV

(modulovany 1 kHz)

a minimalnej Urovne hlasitosti

- po zbernici IZC vyslat povel o maximalnom zisku, a na
vyvode 24, 25 obvodu NL602 NF milivotmetrom zmerat
vystupné napétie min. 650mV, skreslenie nesmie prek
hodnotu 1%

- po zbernici IZC vyslat povel min. zisku a na vyvodoch 24,
25 obvodu NL602 NF milivotmetrom zmerat vystupné
napatie max. 60uV

POZNAMKA: Pri merani je nutné pouZit selektivny filter 1kHz.
¢/ kontrola regulacie hibok

- privedieme uplny TV signal podla normy stereo D/K
(modulovany 40Hz v oboch kandloch na vstup tunera 21.
kanal (471,25 Mhz) o drovni 10 mV

- po zbernici IZC vyslat povel hibky stred
- hlasitost' nastavit tak, aby urovef na vyvode 24, 25 NL602
bola v rozsahu 350 - 650 mV

- po zbernici IZC vyslat povel hibky max. a zmerat Groveri
na vyvode 24, 25 NL602 NF milivotmetrom, ktora musi byt o
20 dB vacsia ako pri povele hlbky stred

- po zbernici IZC vyslat povel hibky min. a zmerat troveri
na vyvode 3,4 XC602 NF milivotmetrom, ktora
musi byt 0 12 dB mensia ako pri povele hibky stred

d/ kontrola regulacie vysok.
- privedieme uplny TV signal podla normy stereo D/K
(modulovany 12,5kHz v oboch kanéloch) na vstup tunera
21. kanél (471,25 Mhz) o trovni 10 mV
- meranie prevadzame ako v bode c/ s regulaciou vySok
(+15dB/-12 dB)

e/ kontrola funkcie stereo vahy

- privedieme uplny TV signal podla normy stereo D/K
(modulovany 1kHz v oboch kandloch) na vstup tunera 21.
kanal (471,25 Mhz) o drovni 10 mV
- vySleme povel hlasitost max.
- vySleme povel max. balancie R a meriame NF
milivoltmetrom

urovne na vyvode 24, 25 obvodu NL602 - Uroven na
vyvode 24 musi byt min. 650mV a Uroven na vyvode 25
musi byt max. 60 pVvV



- vySleme povel max. balancie L a meriame NF
milivoltmetrom Urovne na vyvode 24, 25 obvodu NL602,
uroven na vyvode 24 musi byt max. 60 yV a uroven na
vyvode 25 musi byt min. 650 mV
POZNAMKA: Pri merani je nutné pouzit' selektivny filter 1 kHz.

f/ kontrola maximalnej a minimalnej
sluchadiel

- privedieme Uplny TV signal podla normy stereo D/K
(modulovany 1 kHz v oboch kanaloch na vstup tunera 21.
kanal (471,25 Mhz) o drovni 10 mV

- po zbernici |2C vyslite povel o max. zisku slichadiel a na

vyvodoch 21, 22 NL602 milivolmetrom zmerat vystupné
napatie min. 300 mV, skreslenie nesmie prekrocCit
hodnotu 1%

- po zbernici IZC vyslite povel min. zisku slichadiel a na
vyvodoch 21, 22 NL602 milivolmetrom zmerat' vystupné
napatie max. 60 pVv

POZNAMKA: Pri merani je nutné pouzit selektivny filter 1 kHz.

Urovne hlasitosti

9.1.7. Kontrola presluchu stereo
Na vstup tunera priviest TV signal o drovni cca 10 mV a
pomerom nosnych NO:NZ1 = 13 dB, NO:NZ2 = 20 dB.
Modulacia:
- AM: modulacia ¢ierna,
- FM: podla normy stereo D/K, identifikacia DUAL
a/ kanal R: FM = 1 kHz, «f = +15 kHz
kanal L: bez modulacie
b/kanal L: bez modulacie
kanal R: FM = 1 kHz, «f = +15 kHz
Regulacia hlasitosti na max.
NF milivotmeter pripojit na: a/ vyvod 24 NL602
b/ vyvod 25 NL602
Meriame napatie, ktoré nesmie prekrocit’ uroven 20 mV.

9.1.8. Kontrola zisku koncového stupia reproduktorov

Na vstupy koncového stupfia vyvody 24, 25 obvodu NL602
pripojit’ regulovatelny nf signal 1 kHz o urovni cca 100 mV. Na
vystupné vyvody 4 a 6 obvodu NL661 pripojit zataz 8, k nim nf
milivoltmeter a skreslomer. ZvySovanim vstupného napatia
nastavit na zatazi vystupny vykon 3,3 W (5,13 Vef)' Uroveni
vstupného napatia nesmie byt vacésia ako 270 mV, skreslenie
vystupného napatia max. 1,5 %.

9.1.9. Kontrola zisku koncového stupna sluchadiel

Na vstupy koncového stupna vyvod 21, vyvod 22 obvodu NL602
pripojit NF signal 1 kHz o urovni cca 300 mV. Na vystupné
vyvody 2 a 3 konektora XP605 pripojit zataze 120¢, k nim nf
milivoltmeter a skreslomer. Urovefi napétia na odporoch 120 ¢
nesmie byt mensia ako 500 mV, pri skresleni max. 1,5 %.

9.2. KONTROLA A NASTAVENIE
ZVUKOVYCH OBVODOV OBVODOV
/mono prijimace/

9.2.1. Kontrola zisku koncového stupna, kontrola
vystupného zosilneného nf napatia, kontrola rozsahu
reguléacie

Na vstup PAV filtra priviest’ zdruzeny nf signal s urovriou cca 20
mV a pomerom nosnych NO : NZ = 13 dB, FM moduléacia 1 kHz,
zdvih 15 kHz (NO = 38,9 MHz, NZ = 32,4 MHz, resp. 33,4
MHz). Na vystupny konektor reproduktora XP 305 pripojit zataz
8 ¢, k nej nf milivoltmeter a skreslomer, galvanicky oddeleny od
sekundarnej zeme meraného TVP.

ZvySovanim hlasitosti sa musi dat’ nastavit' vystupny vykon min.
1,5 W (3,5 Vgp) pre 14" TVP a 2,2 W (4,2 V) pre 21" a 20"

TVP, pri skresleni do 5 %. Hlasitost nastavit na minimum,
odmerat Uroven pozadia na zataZi. ZvySkovy vykon nesmie
presahovat 25 pW (14,4 mV).

9.2.2. Kontrola EURO - AV konektora

a) Vstupny signal ako v bode 7.2. Na $picku 1 a 3 EURO-AV
konektora pripojit zatazovaciu impedanciu 10 kOhm, k nej nf
milivoltmeter a skreslomer. Vystupna droven nf signalu musi byt
min. 250 mV, skreslenie do 5 %.
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b) Na Spicku 2 a 6 EURO-AV konektora priviest nf signal o
arovni cca 300 mV, 1 kHz. Na vystupny konektor reproduktora
XP 305 pripojit zataz 8 W, k nej pripojit nf milivoltmeter a
skreslomer, galvanicky oddeleny od sekundarnej zeme
meraného TVP. Hlasitost nastavit na maximum. Zvy$ovanim
vstupného napétia nastavit vystupny vykon 1,5 W (3,5 V) pre

14" TVP a 2,2 W (4,2 Vgy) pre 21" a 20" TVP, pri skresleni do 5
%. Urovefi vstupného napétia nesmie byt vaésia ako 550 mV.

9.2.3. Kontrola vystupu pre slichadla

Vstupny signal a zapojenie ako v bode 9.3b, hlasitost nastavit
na maximum, regulaciou vst. napatia nastavit vystupny vykon
15 W (14") a 2,2 W (21" a 20"), tomu zodpoveda vystupné
napatie 3,5 Vg (14") a 4,2 Vg (21" a 20"). Na konektor

sluchadiel (XC303) pripojit nf milivoltmeter, galvanicky oddeleny
od sekundarnej zeme meraného TVP, merat’ napétie naprazdno
pre reproduktor, ktoré musi byt v rozsahu 2,0 az 2,4 V (14") a
2,4az28V (21" a 20").

9.2.4. Kontrola konektora S-VHS a konektora CINCH

a/ Kontrola S-VHS konektora

Do konektora S-VHS (XC 302) zasunut zasuvku s prisluSnymi
menovitymi uroviiami signalu farebné pruhy:

Spicka 3 jasovy signal Y 1 V§§/75¢

Spi¢ka 4 chrominanény signal C 0,30 V8§/75 <

Spicka 1, 2 zem

Stlacit' 2x tlac¢idlo AV. Na obrazovke sa zobrazi symbol S-VHS a
mal by byt pritomny aj obraz farebnych pruhov.

b/ Kontrola CINCH konektorov (vstupy audio L + R)

Do konektora CINCH zasunut postupne jednotlivo zasuvky s NF
signalom cca 300 mV, 1 kHz. V reproduktore ma byt pritomny
neskresleny zhodny zvukovy signdl 1 kHz pri zasunuti
fubovolného konektora.

Poznamka: Pri zapojeni S-VHS konektora a CINCH konektora je
nutné vybrat zo zasuvky konektor EURO-AV. Pri kontrole
zvukovych signalov musi byt sucasne privadzany aj obrazovy
signal.

10. KONTROLA AV KONEKTOROV

10.1. Kontrola EURO-AV konektora

Na vstup tunera priviest Uplny TV signal lubovolného kanala. Na
Spicku 1 a 3 EURO-AV konektora pripojit zatazovaciu
impedanciu 10 ke k nej NF milivoltmeter a skreslomer.
Vystupna uroven NF signalov musi byt cca 300mV. Zaroven na
Spicke 19 EURO-AV konektora kontrolujte osciloskopom uroveri
videosignalu na zataZovacej impedancii 75¢, ktora musi byt
1Vss + 3dB.

Na $picku 2 a 6 EURO-AV konektora priviest' signal 1 kHz a 3
kHz o urovni 300mV. Na Spicku 20 EURO-AV konektora priviest’
uplny videosignal farebnych pruhov. TV prepnut do rezimu AV.
Na obrazovke sa musia zobrazit farebné pruhy a na 10 NL602
vyvodoch 41 a 42 merat osciloskopom pritomnost NF signalov
(1 kHz, 3 kHz 300mV) ktoré musi byt pocut’ cez reproduktory.
TV prijima¢ nechat v TV rezime. Na $picku 8 EURO-AV
konektora XC301 priviest jednosmerné napatie v rozsahu 9,5 V
az 12 V. TV prijima¢ sa musi automaticky prepnut do rezimu
AV1 a po odpojeni napatia spat do TV rezimu.

10.2. Kontrola konektora S-VHS a konektora CINCH

a/ Konektora S-VHS konektora

Do konektora S-VHS zasunut zasuvku s prisluSnymi
menovitymi Uroviiami signalu farebné pruhy:

Spic¢ka 3 jasovy signal (Y) -1 V38/75¢

Spicka 4 farbovy signal ( C) -0,30 V33/75<

Spicka 1, 2 zem

Stlacit' 2x tlacidlo AV. Na obrazovke sa zobrazi symbol S-VHS a
obraz farebnych pruhov.

b/ Kontrola CINCH konektorov (vstupy L/R)

Do konektora CINCH postupne zasunut zasuvku s NF signalom
cca 300 mV, 1kHz. V reproduktore ma byt pritomny neskresleny
zhodny zvukovy signél 1 kHz. Biely CINCH - L kanal, ¢erveny
CINCH - R kanal.



11. KONTROLA A NASTAVENIE
FARBOVYCH OBVODOV A DOSKY
OBRAZOVKY

Potrebné pristroje a signaly:
- Osciloskop - napr. MO-20
- TV colour analyzér - napr. PM5639 (kalibrovany)

Poznamka: Bez tohto pristroja sa musime spolahnut na
posudenie "bielej" vlastnym okom.

- Demagnetiza¢na cievka

- Mera€ anédového prudu obrazovky

- Signal bielej

11.1. Kontrola vystupnych signélov R, G, B
Vstupny signal: Farebné pruhy PAL

Kontrola vystupnych signélov R, G, B.
Vstupny signal: Farebné pruhy PAL.

V servisnom menu skontrolovat’ nastavenie registra UROVEN
BUDENIA KATOD, ktory ma byt nastaveny na hodnotu 0.

Regulaciu kontrastu nastavit na maximum, regulaciu jasu na
minimum a reguléciu farebnej sytosti do strednej polohy.

Sondu osciloskopu postupne pripajat na:
MB 303 : B (R 356)
MB 304 : G (R 357)7

MB 305 : R (R 358)
Skontrolovat tvar a uroven vystupnych R, G, B signalov -
rozkmit biela-Cierna ma byt 2+3 V&S.

11.2. Nastavenie druhej mriezky Ug2

Televizny prijima¢ zapnut na 15 min. do stavu z rozjasenou
obrazovkou.

Priviest na vstup FTVP signal ,BIELA“. Pomocou servisného
menu nastavit register NASTAVENIE Ug2 na hodnotu:

29 (Obrazovka Philips A51 EAL155 X01)
23 (Obrazovka Thomson A51 EFS83 X191)
45 (Obrazovka Thomson A48 EAX83 X01)

Nastavenu hodnotu uloZit do pamate stlacenim modrého tlacidla
ULOZ.

V servisnom menu prepnut polozku NASTAVENIE Ug2 a
potvrdit OK. Na obrazovke sa zobrazi vodorovna diara.

Pomocou potenciometra Ug2 na split. transformatore nastavit
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napatie Ug2 tak, aby na obrazovke svietila vodorovna dCiara
minimalnym jasom. Skontrolovat svit vodorovnej d&iary po
zahoreni TVP. Ak by doSlo ku zmene jasu vodorovnej Ciary, tak
ju dostavit pomocou zmeny napatia Ug2 pomocou
potenciometra na split. transformatore.

11.3. Nastavenie vyvazeného farebného obrazu
Odmagnetovat obrazovku demagnetizacnou cievkou, TVP
prepnut do TV modu a priviest signal bielej. Snimacie "oko"
farbového analyzéra umiestnit do stredu obrazovky. Regulator
farebnej sytosti nastavit na minimum.

Regulator kontrastu nastavit na maximum, regulatorom jasu
nastavit jas obrazovky na cca 100N. V servisnom mennu
nastavit registre ZOSILNENIE R, ZOSILNENIE B, ZOSILNENIE
G tak, aby zlozky R, G, B snimané analyzérom mali rovnaku
hodnotu v nitoch.

Regulator kontrastu nastavit na minimum a regulatorom jasu
nastavit hodnotu jasu obrazovky na cca 5 Nitov. Skontrolovat’
subeh zloZiek RGB (max. rozdiel 3 dieliky stupnice). V pripade
vacsieho rozdielu zloziek dostavit uroven $edej pomocou
registrov R-SIVA, B-SIVA. Opakovane previest nastavenie
bielej a Sedej pokial nebude dosiahnuty subeh zloZiek.

11.4. Nastavenie Urovne budenia kat6d
V servisnom menu nastavit hodnotu urovne budenia katdéd pre
jednotlivé typy obrazoviek nasledovne:

10 (Obrazovka Philips A51 EAL155 X01)
10 (Obrazovka Thomson A51 EFS83 X191)
8 (Obrazovka Thomson A48 EAX83 X01)

11.5. Cyklus zahorenia

Na prijimac naloZit zadnu stenu a previest do zahorovacieho
regélu, kde po dobu 2 hodin je zahorovany.

Po zahoreni skontrolovat’ zakladné funkcie prijimaca a previest
ho na pracovisko OTK, kde sa prevedie kontrola vSetkych
funkcii prijimacéa a jeho vzhlad.

12. SKUSKA ODOLNOSTI VOCI

PRERUSOVANIU

Prijimac so zaloZzenou zadnou stenou a s pripojenym signalom
sa podrobi skuske "padom" tym, ze sa na jednej alebo na
obidvoch stranach zdvihne do vySky 3 cm a necha sa dopadnut
na pracovny stol. V obraze sa nesmie objavit Ukaz indikujuci
preruSovanie niektorého z obvodov.



© ZABEZPEGENIE SERVISU

Servisnd  Cinnost na  vyrobky celoStatne zabezpeluje
OVP ORAVA s. r. o. prostrednictvom priamych zmluvnych
partnerov.

Po oprave prijimaca je nutné previest kontrolu podfa nastavo-
vacieho predpisu.

Pri v8etkych meraniach a nastaveniach musi byt prijimac pripo-
jeny na siet cez oddelovaci transformator dimenzovany na min.
250 VA. Pri externych opravach moze byt miesto zdroja signalu
vyuzivany skusobny obrazec (monoskop) televizie.

Pre opravy televiznych prijimacov platia z hladiska bezpecnosti
ustanovenia normy ST SEV 3194-81, ktora je obsiahnutd v STN
37 7000 a CSN 37 7000.

Skusky na vyrobenych televiznych prijimagoch vykonava podfa
prislusnych noriem a predpisov vyrobny zavod na Specialnom
meracom zariadeni, ktoré zabranuje poskodeniu TVP pri takychto
skuskach.

Opravar je zodpovedny za to, Ze pri oprave nezhorsi bezpecnost’
pristroja proti Urazu elektrickym pradom.

7/ PRILOHOVA EAST

P wbdPR
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Elektrickd schéma CTV145, CTV22024, CTV22025, CTV2134, CTV2138.

Elektrickd schéma CTV2026, CTV2135, CTV2136, CTV2137, CTV2137A, CTV2139.
Zékladna doska zostavena N 067 61 zo strany suciastok CTV2134.
Zakladna doska zostavena N 067 65 zo strany suciastok CTV2135 STEREO.
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5 DIELCE PRE SERVIS

ZOZNAM SPECIALNYCH DIELCOV

NAZov NORMA JKPOV NAZoV NORMA JKPOV

v zostave Prijimac zostaveny CTV 2134 v zostave Zakladna doska zostavena N 067 61 CTV 2134

ZAKL. DOSKA Z.2134 3066-067-061  DPS B001 60VER.1 TESLA 8534-001-060
DOSKA OVLAD.ZOST.CTV2134 3066-067-077 DRZIAK POISTIEK HTC 200 M COOPER 7317-065-611
DISTANCNY STLPIK 6PA 013 42 KOVOPLAST 7326-100-042 CHLADIC S OCKOM A 140 KOVOSTROJ 7326-000-140
OBRAZOVKA ZOsS. 21" 8540-106-418 CHL. S OCKOM Il A125 KOVOSTROJ 7326-060-125
REPRODUKTOR HD 25322/X8SA PHILIPS/SELT  8518-211-091 CHLADIC I A99 KOVOSTROJ 7326-060-099
SPOJE SO ZAS. REPRO 7408-062-127 MAKKA SPAJKA TRUB. O 1MM KOVOHUTE 8007-000-000
SIET. VYP.ZOST.CTV2130 3062-062-425 MAKKA SPAJKA TYC O 15X500 ALPHA METALS  8003-000-000
P.MASKA 21"MON.SL-VP23191 VIDEOPLASTIC 8529-912-131 RIEDIDLO LONCO RF800T ALPHA METALS  3814-006-003
Z. STENA CTV 2130-VP22978 VIDEOPLASTIC 8529-901-200 ROUND WIR E - CU 58S 0,600 FEINDRAHTWER 8003-100-006
ODZNAK "OVP" RATHGEBER  8310-003-006 SEKV.LEP.PAS. TESAKREPP 51300  BEIERSDORF 3921-120-016
LISTY SCHASSIS 21"-VP22221 VIDEOPLASTIC 8529-909-808  SILIK. VAZ.[LUKOSAN M 07] ADICHEM 2900-000-000
SKRUTKA OBRAZOVKY 7X37-VP17293 VIDEOPLASTIC 7318-910-737 SPOJ UPRAVENY RGBP-II 3062-062-336
PODPERA SCHASSIS 21"-VP22222 VIDEOPLASTIC 8529-909-809 SPONA A15 PFS BREZOVA  7317-006-017
VLOZKA PRE MONTAZ OBR.-VP17197 VIDEOPLASTIC 8529-909-905 SPONA A16 PFS BREZOVA  7317-006-016
DVIERKA S POTL.ZOST.2134 3062-040-236 SPONA A17 PFS BREZOVA  7320-900-015
STITOK BEZPECNOSTNY RADAFLEX 4817-200-199 TAVIDLO LONCO RF800M ALPHA METALS  2905-229-002
ETIKETA 68X41 RADAFLEX 4817-200-656  VODIC LAU 0,5 L=130MM 3060-010-048
STITOK PLOMBOVACI RADAFLEX 3919-101-002 NARROW NECK 033 05500 34 CONNECTIC 8539-950-033
SKRUTKA 3X9MM COSTAPLASTIC 7318-821-039 SPOJE SO ZAS.XC303 CTV2124FSN 3062-062-317
SKRUTKA 2,9 X 9,5 DIN 7981C FABORY 7318-912-995 SPOJE SO ZAS.XC143 CTV25HD10 3062-062-327
SKRUTKA 2,9 X 6,5 DIN 7981C FABORY 7318-912-965 ZEMNIACE LANKO ZOST. 2-DO 3062-062-332
SKRUTKA 3,9 X 19 DIN 7981C FABORY 7318-913-919  STAHOVACI PASIK 100 EURO BACH 5000-077-100
STAHOVACI PASIK 100 EURO BACH 5000-077-100 CHLADIC VIDEO 6PA 643 98.1 KOVOPLAST 7326-001-138
SKRUTKA 2,9 X 6,5 DIN 7981C FABORY 7318-912-965 PODL.POD.PUZDRO TO 220 SILIKON MIKRONA 8542-008-320
D.O. RC 2819 RUWIDO 8529-905-819  TRAFO 9WN 660 77/K ZVS DUBNICA 8504-662-077
BATERKA GP 24G R03-1 GPI 8506-122-015 21" TRANSF. SPLIT PET 19-33B VILNIAUS 8504-922-033
NAVOD NA OBSL.CTV 145-N9 TL.VRABEL 4901-992-129 21" TRANSF. SPLIT 1192.1287B ELDOR 8504-922-287
ZARUCNY LIST ZL 02 TL.VRABEL 4901-994-215 20" TRANSF. SPLIT 1192.1545B ELDOR 8504-420-458
ZOZNAM SERVIS. STREDISK TL.VRABEL 4901-993-000 TUNER KS-H-132E SELTEKA 8529-903-132
SPRIEVODNY LIST A5 TL. VRABEL 4901-991-212

SACOK Z POLYET. 200 X 300 MAT ZILINA 3921-512-471

KARTON 570 X 545 X 565 MODEL 4819-264-220

POLYSTYRENOVA VLOZKA CTV2130 HRUSOVSKY  4819-232-130

SACOK MIKROT. 1000X800 MM MAT ZILINA 3921-512-474

VRCHNY KRYT CTV 219 HRUSOVSKY  4819-234-219

SPONA PACKFIX 3/4" VK EPM BEA 7317-001-000

MAKKA SPAJKA TRUB. O 2MM KOVOHUTE 8007-000-001

TKANINA RONOLIN MASITEX 2100-000-001

LEPIDLO - TOULEN KAJO 2700-000-002

KOV. UCHYTKA KOVOSTROJ 8540-101-630

SEKUNDOVE LEPIDLO 3G ORSA 3506-000-333
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NAZOV

NORMA

JKPOV

NAZOV NORMA JKPOV

v zostave Prijimac zostaveny CTV 2135

ZAKL. DOSKA Z.2135

DOSKA OVLAD.ZOST.CTV2134
DOSKA JACK 2131FS
OBRAZOVKA Z0S. 21"

REPRODUKTOR HD 25322/X8SA

SPOJE SO ZAS. REPRO

SPOJE SO ZAS. REPRO-L CTV214

SIET. VYP.ZOST.CTV2130
P.MASKA 21"MON.SL-VP23191
Z. STENA CTV 2130-VP22978
ODZNAK "OVP"

LISTY SCHASSIS 21"-VP22221

SKRUTKA OBRAZOVKY 7X37-VP17293
PODPERA SCHASSIS 21"-VP22222
VLOZKA PRE MONTAZ OBR.-VP17197

DVIERKA S POTL.ZOST.2135
STITOK BEZPECNOSTNY
ETIKETA 68X41

STITOK PLOMBOVACI
SKRUTKA 2,9 X 9,5 DIN 7981C
SKRUTKA 3X9MM

SKRUTKA 2,9 X 6,5 DIN 7981C
SKRUTKA 3,9 X 19 DIN 7981C
STAHOVACI PASIK 100

D.O. RC 2819

BATERKA GP 24G R03-1
NAVOD NA OBSL.CTV 145-N9
ZARUCNY LIST ZL 02
ZOZNAM SERVIS. STREDISK
SPRIEVODNY LIST A5
SACOK Z POLYET. 200 X 300
KARTON 570 X 545 X 565

POLYSTYRENOVA VLOZKA CTV2130

SACOK MIKROT. 1000X800 MM
VRCHNY KRYT CTV 219
SPONA PACKFIX 3/4" VK
MAKKA SPAJKA TRUB. O 2MM
KOV. UCHYTKA

PHILIPS/SELT

VIDEOPLASTIC
VIDEOPLASTIC
RATHGEBER

VIDEOPLASTIC
VIDEOPLASTIC
VIDEOPLASTIC
VIDEOPLASTIC

RADAFLEX
RADAFLEX
RADAFLEX
FABORY
COSTAPLASTIC
FABORY
FABORY
EURO BACH
RUWIDO

GPI
TL.VRABEL
TL.VRABEL
TL.VRABEL
TL. VRABEL
MAT ZILINA
MODEL
HRUSOVSKY
MAT ZILINA
HRUSOVSKY
EPM BEA
KOVOHUTE
KOVOSTROJ

3066-067-065
3066-067-077
3066-066-086
8540-106-418
8518-211-091
7408-062-127
3062-062-150
3062-062-425
8529-912-131
8529-901-200
8310-003-006
8529-909-808
7318-910-737
8529-909-809
8529-909-905
3062-040-248
4817-200-199
4817-200-656
3919-101-002
7318-912-995
7318-821-039
7318-912-965
7318-913-919
5000-077-100
8529-905-819
8506-122-015
4901-992-129
4901-994-215
4901-993-000
4901-991-212
3921-512-471
4819-264-220
4819-232-130
3921-512-474
4819-234-219
7317-001-000
8007-000-001
8540-101-630

v zostave Zakladna doska zostavena N 067 65 CTV 2135

DPS B001 70VER.O TESLA 8534-000-070
CHLADIC A 141 KOVOSTROJ 7326-000-141
CHLADIC S OCKOM A 140 KOVOSTROJ 7326-000-140
CHL. S OCKOM IIl A127 KOVOSTROJ 7326-060-127
CHLADIC I A99 KOVOSTROJ 7326-060-099
MAKKA SPAJKA TRUB. O 1MM KOVOHUTE 8007-000-000
MAKKA SPAJKA TYC O 15X500 ALPHA METALS  8003-000-000
RIEDIDLO LONCO RF800T ALPHA METALS  3814-006-003

ROUND WIR E - CU 58S 0,600 FEINDRAHTWER
SEKV.LEP.PASKA TESAKREPP 51300 BEIERSDORF
SILIK. VAZ.[LUKOSAN M 07] ADICHEM

SPOJ UPRAVENY RGBP-II CTV2135

8003-100-006
3921-120-016
2900-000-000
3062-062-412

SPONA A15 PFS BREZOVA  7317-006-017
SPONA A16 PFS BREZOVA  7317-006-016
SPONA A17 PFS BREZOVA 7320-900-015

TAVIDLO LONCO RF800M ALPHA METALS  2905-229-002

DRZIAK POISTIEK HTC 200 M COOPER 7317-065-611
BD5.1/1.5/4-3S1 433003032161 PHILIPS 8504-501-902
MATICA M3 FERONA 7318-902-003
SKRUTKA M3X6 EXIM 7318-912-310
PODLOZKA VEJAR.3,2 DIN 6797 A FERONA 8540-100-031
SPOJE SO ZAS. AUDIO CTV2135 3062-062-414
SPOJE UPR. CD CTV2026 3062-062-411
NARROW NECK 033 05500 34 CONNECTIC 8539-950-033
SPOJE SO ZAS.XC303 CTV2124FSN 3062-062-317
SPOJE SO ZAS.XC143 CTV25HD10 3062-062-327
ZEMNIACE LANKO ZOST. 2-DO 3062-062-332
CHLADIC VIDEO 6PA 643 98.1 KOVOPLAST 7326-001-138
TRAFO 9WN 660 77/K ZVS DUBNICA 8504-662-077
21" TRANSF. SPLIT PET 19-33B VILNIAUS 8504-922-033
21" TRANSF. SPLIT 1192.1287B ELDOR 8504-922-287
20" TRANSF. SPLIT 1192.1545B ELDOR 8504-420-458
TUNER KS-H-132E SELTEKA 8529-903-132

19




