‘

—
L'} o

%D

SERVISNY MANUAL

CTV25HD12, CTV25HD13, CTV28HD12,
CTV28HD13, CTV28WHD42

ORAVA s. r. o.Trstena, Slovensko



SERVISNY MANUAL TELEVIZNYCH PRIJIMACOV
CTV25HD12, CTV25HD13, CTV28HD12, CTV28HD13,
CTV28WHD42

1. uvoDp

Predstavujeme vam prijimae novej koncepcie, ktoré svojimi
technickymi parametrami opat vyrazne zvysili Uroven vyrobkov
OVP ORAVA. Koncepcia prijimacov je zalozena na pouziti
vstupného obvodu medzifrekvencie TDA 9810T, modulu F-BOX
konceptu PHILIPS ovladajiceho 100Hz rozklad, vystupného
videoprocesora TDA 9332H, zvukového procesora MSP 3400
a mikropocitaca s obvodmi teletextu SAA 5665. Nové prijimace su
charakterizované najma tymito vlastnostami: 100 Hz obnovovacia
frekvencia; zmrazenie obrazu; digitalny filter Sumu; hreberovy
filter; frekvenéna syntéza; 2 x konektor EURO-AV; teletext s
pamatou na 100 stran; vysoka uroven reprodukcie zvuku;
automatickd regulacia zavernych bodov (ARZB) obrazovky, t.j.
vyrovnavanie urovne $edej a bielej farby, ¢oho vysledkom je
neskreslené podanie farieb; nastavovanie geometrie a farebnej
Cistoty obrazu po zbernici; riadenie analégovych parametrov po
zbernici; velka Sirka prenosu obrazovych detailov a pod.

TV prijimace umozriuju prijem farebnych TV signélov v sustavach
PAL/SECAM a sprievodnych zvukovych signalov, vysielanych
mono a stereo v normach CCIR D, K (OIRT) aCCIR B, G.
Umozniuju prijem v pasmach VHF na kanaloch R1-R12, (resp. E2-
E12), v pasme UHF na kanaloch R21-R69 (resp. E21-E69), v
pasme kablovej televizie SR1-SR8 a SR11-SR18 (resp. E21-
SE20), v pasme hyperband SE21-SE41.

Umoznuju dalej prijem teletextu so slovenskou a ceskou
abecedou a abecedami susediacich krajin v systéme TOP aj
FLOF. Su ovladané infracervenym DO, ktoré pracuje v kéde RC-5
a 5-tlacidlovou lokalnou klavesnicou.

Pre spolupracu s periférnymi audiovizualnymi zariadeniami su
k dispozicii dva normalizované konektory EURO-AV, a 2x CINCH
konektory pre pripojenie vonkajSich audiozosilfiovacov, ktoré su
umiestnené v zadnej stene prijimacov. S-VHS konektor (video),
2x CINCH konektor (AUDIO IN L, R) a VIDEO IN (CINCH)
konektor su umiestnené na bocnej strane prijimacov. Prijimac
CTV28WHD42 obsahuje uvedené konektory spolu so
slichadlovym konektorom JACK ¢ 3,5 na ¢elom paneli. u
ostatnych prijimacov je konektor pre pripojenie sluchadiel spolu so
sietovym vypinaCom, lokalnou klavesnicou, prijimacom DO
aindikacnou LED diédou, umiestneny v prednej maske pod
obrazovkou.

Chassis je jednodoskové, umiestnené v spodnej Casti prijimaca,
ulozené vo vodiacich listach. Koncové stupne video (doska
obrazovky), doska mikropocitaca, doska F-BOX a doska

ovladania tvoria osobitné moduly, ktoré st na zakladnu dosku
pripojené prostrednictvom konektorov.

U modelov s funkciou PIP je osobitnym modulom doska PIP
zostavena, ktora je mechanicky upevnend o hlavny tuner a
kablovymi prepojkami spojend so zékladnou doskou. Umozriuje
zobrazenie dvoch komprimovanych obrazov suéasne s hlavnym
zvukom v reproduktoroch a sprievodnym zvukom z PIP obrazka
v slichadlach.

Ovladanie TVP riadené mikropoéitatom zabezpecuje ladenie
systémom frekvenénej syntézy s moznostou 100 predvolieb.
Funkcie TVP su lahko pristupné prostrednictvom menu
aindikované na obrazovke (tzv. On Screen Display). LED
indikator indikuje Cervenym svetlom pohotovostny stav TVP,
zelenym svetlom prevadzkovy rezim a oranzovym svetlom AV
rezim, stereo a dual rezim.

Charakteristické vlastnosti

- 100 Hz vertikalna frekvencia zobrazenia,

- zmrazenie obrazu,

- hrebenovy filter,

- digitalny filter Sumu,

- mikropocitacové riadenie s ladenim na baze frekvenénej syntézy
s moznostou 100 predvolieb,

- ARZB obrazovky - vyrovnavanie urovne Sedej farby,

- nastavenie geometrie a farebnej Cistoty po zbernici,

- elegantné ovladanie pomocou menu,

- Multi PIP (dual window) s nezéavislym zvukovym sprievodom

- POP (obraz mimo obrazu) pre CTV28WHDA42,

- TOP/FLOF teletext s pamatou na 100 stran,

- vypinaci ¢asovac s nastavenim vypnutia TVP az do 240 min.,

- budik (automatické zapnutie televizora),

- rodi€ovsky a hotelovy zamok,

- servisny rezim,

- farbovy dekodér PAL/SECAM, hyperband tuner,

- dvojnormovy stereofénny a dvojkanalovy zvuk,

- kvaziparalelné spracovanie zvuku,

- individualne zapamatanie analégovych parametrov,

- aut. prepnutie prijimaca do (z) AV prevadzky, pri spusteni (vyp-
nuti) videomagnetofénu pripojeného na EURO-AV konektory,

- konektory EURO-AV,

- vstupy S-VHS, AUDIO IN L,R; sluchadlovy konektor typu JACK,

- VIDEO IN konektor pre CTV28WHD42.



Prevadzkové podmienky
PrijimaC je konstruovany na prevadzkové podmienky podia
STN 038 206 a CSN 038 206 (mierne podnebie - oznacené N).

Zéakladné technické parametre

Upozornenie:

V pripade, Ze sa na TVP vykonava oprava po preprave v chlad-
nych resp. zimnych mesiacoch, je potrebné ho ponechat v uzav-
retom obale 4 -5 hodin v priestoroch kde bude v prevadzke a to
kvoli pozvolnému vyrovnaniu teploty s okolim.

Typ CTV25HD12 CTV28HD12 CTV28WHDA42 PIP
CTV25HD13 PIP CTV28HD13 PIP

Obrazovka AB9EAKO071x44 ABB6EHJ43x12 W66EJU011x121
PHILIPS THOMSON THOMSON

Uhloprie€ka obrazovky 63 cm 70 cm 70 cm

Napajanie 160 + 250 V, 50 Hz

160 + 250 V, 50 Hz 160 + 250 V, 50 Hz

Prikon 110 W £ 10%

115 W + 10%

115W + 10%
120 W + 10%

115W + 10%

Prikon v pohotovostnom
stave

15W

15w 15w

Napajanie vysielata DO 2 monoclanky - typ IEC LR03 1,5V

Vstupna impedancia 75 Q asymetricky — TV vstup

TV zvuk CCIR D/K - B/G STEREO

Max. vystupny vykon
zvuku

min 2x5 W pri nelin. skresleni < 5 %, 2x10W(hudobny) zdvih FM = £ 15 kHz

Vystup pre slichadla

cca 3 V naprazdno, vystupna impedancia 120 Q

Pripojky:
- EURO-AV:
video V)’/stup 1Vss+3dBna75Q+10 %
video vstup 1Vss+3dBna75Q+10%
NF vystup typ. 500 mV na 10 kQ
NF vstup typ. 500 mV sig., menovita impedancia zdroja 1 kQ
RGB vstupy typ. 700 mV na 75 Q

JACK konektor

¢ 3,5 mm pre pripojenie slichadiel

VIDEO IN konektor

1Vss+3dBna75Q+10 %

konektory pre pripojenie typ. 500 mV na 10 kQ
externych

audiozosilfiovacov
MINI DIN S-VHS

S-VHS (Hi 8)

- jasovy signal 1 Vss = 3 dB na 75 Q+ 10%

konektor vstup (video)
pre audioviz. zariadenia

- chrominanény signal typ. 300 mV na 75 Q+ 10%
- 2x CINCH konektor NF vstupy L, R pre audiovizualne zariadenie
S-VHS (Hi 8) typ. 500 mV sig., menovita impedancia zdroja 1 kQ

Vyrobca si vyhradzuje pravo na zmenu parametrov.




2 OBSLUHA PRIJIMAGA

Ovladacie prvky na ¢elnom paneli

Otvorte dvierka zatla¢enim v ich strednej €asti a ich naslednym uvolnenim:

O
0

—_dl+ SEL — A+

I— sietovy vypinaé

prijima¢ dialkového ovladania —\
indikator: ¢ervena - pohotovostny stav

]

zelend - prevadzkovy stav

Zlta - stereo, dual, AV rezim
0) e o o o o . @ @ @ '
— .l + SEL — A + O AUDIOIN VIDEO S-VIDEO
L R IN
L sietovy vypinag \ \— prijimac¢ dialkového ovladania
indikator: Gervena - pohotovostny stav
zelend - prevadzkovy stav
Zlta - stereo, dual, AV rezim
- all + tlac¢idla postupného prepinania (krokovania)
predvolieb o Televizor vypnete do pohotovostného stavu
SEL tlacidlo volby parametrov obrazu a zvuku podrzananim tlagidla® na dialkovom ovladani.
] ) o Svietivd diéda sa rozsvieti nacerveno. Do
- A+ tlacidla regulacie hlasitosti prevadzkového stavu prijimaé opat zapnete
. ” \
0 pripojka pre slichadla stlacenim tlacidla O.
ssuvk L iadenia S-VHS L+ Tla¢idlom krokovania predvolieb al+ prepnete na
S-VIDEO zasuvka pre pripojenie zariadenia - = nasledujicu, tlagidlom - .dal na predchadzajicu
VIDEO IN  zéasuvka pre pripojenie video signalu predvolbu.
. L s . Zvolenie  pozadovanych  programov  vyvolate
AUDIO IN zasuvka pre pripojenie vonkajsieho zdroja HdS o et U xe a1 203
2L 2vukového signalu stlacenim tlacidiel éiselnika S S .
i o . V pripade, Ze potrebujete zadat C&islo predvolby
AUDIO OUT  zéasuvka pre pripojenie vonkajSich reproduktorov /== dvojmiestne, napr. 12, stlagte tlagidlo jedno- alebo
RL dvojcislicovej volby. Na mieste Cisla predvolby sa
) S o zobrazi "--". Potom navolte &islice <5 . Naspéat
EURO-AV  zasuvka SCART pre pripojenie AV zariadeni k jednogislicovej predvolbe sa vratite opatovnym
EURO-AV1 , o . stlagenim tla¢idla -/-- . Na obrazovke sa vypiSe znak
zasuvka pre pripojenie antény
-r
< Opakovanym stla¢anim tlacidla predchéadzajucej
> predvolby dochadza k prepinaniu poslednych dvoch
sledovanych programov.
Nastavenie hlasitosti
- A+ Stlacenim tlacidiel - A+ sa ovlada hlasitost zvuku,

EURO-AV1

ar
AUDIO |

©O

@ S-VIDEO EURO-AV

@ )

¢o je indikované na obrazovke symbolom hlasitosti
s patricne sa predlzujucou alebo skracujucou
stupnicou.



OVLADANIE MENU

=
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Stlaganim  tlagidla M2 na  dialkovom

ovladani postupne vyvolate zobrazenie
jednotlivych menu v tomto poradi:
NASTAVENIE OBRAZU
NASTAVENIE ZVUKU

CASOVAC
O 9 NASTAVENIA

Riadok oznaceny zvyraznenou farbou oznacuje zvolenu funkciu.
Tlagidlami 4 ¥ na dialkovom ovladani sa presurite smerom hore
alebo dolu po jednotlivych polozkach MENU na pozadovanu
funkciu.

Tlagidlom & potvrdite vyber zvolenej funkcie.

Tlagidlami + - nastavite prislusny parameter.

Ak je potrebné zadat konkrétnu ciselnu
hodnotu, napr. Ccislo predvolby alebo

—
® @06

@® 6 6 kanalu, mozete pouzit tiez tladidla Giselnika
@ @ na dialkovom ovladani.
e |

Zobrazenie ktoréhokolvek menu  zruSite
stlaéenim C&erveného tlacidla na dialkovom
ovladani.

oo %O
Qan QO
Oa =0

NALADENIE PROGRAMOV

Nastavenia &tﬁlﬂcamm' tIaud!a
Jazyk Slovensky < vyvolajte zobrazenie
menu NASTAVENIA.
Triedenie Tladidlami  4¥  sa
Pomenovanie programov v ~
Nastavenie AV presuite na  polozku
Heslo LADENIE a stladte
Rodicovska zamka v OK
Maximalna Hlasitost 63 tlagidlo .
Ladenie
- Zobrazi sa menu
Kanal CO09 | ADENIE.  Tlagidlami
Norma BG -
Jemné ladenie -- AV sa presuiite na

funkciu  AUTOMATICKE
LADENIE a potvrdte
tlagidlom .

Zacne sa automatické ladenie vSetkych programov vo vasom
anténnom rozvode.

V priebehu niekolkych minut sa naladia vSetky programy a uloZia
do pamate na aktualnu predvolbu (napr. 01) a vysSie. Po ulozeni
vSetkych programov do paméte je mozné ich preusporiadat
podla Vasej potreby (napriklad STV1 na predvolbu &islo 1, STV2
na predvolbu &islo 2 a pod.) Postupujte nasledovne:

Ruéné ladenie

UloZ na predvolbu 01

Triedenie

Stlacanim tlacidla
01 co9 » 01 C09 MENU vyvolajte zobrazenie
02 C12 menu NASTAVENIA.
o3 C15 Tlagidlami  4A¥  sa
04 C24 . .
05 Cc25 presuiite na poloZku
06 C35 TRIEDENIE a stlacte
07 C69 lacidlo &X.
08 502 tlacidlo =

Zobrazi sa menu TRIEDENIE. Tlac¢idlami 4 W¥ sa presurite na
predvolbu ktora chcete vymenit.

Stlacenim tlacidla + potvrdte vyber zvolenej predvolby.
Tlagidlami 4 ¥ sa presuiite na predvolbu s ktorou ju chcete
zamenit’ (napr. 03). Stlacte tlacidlo - .

Programy sa na danych predvolbach vymenia. Podobne
postupujte pri usporaddvani ostatnych programov.

Manualne ladenie

Ladenie

Stlacanim tlacidla
Kanal co9 B vyvolajte zobrazenie
Norma ) BG menu NASTAVENIA.
Jemné ladenie - Tlagidlami Ay sa
Auto. ladenie presuiite  na  polozku
Uloz na predvolbu 01 LADENIE a stlacte
tlagidio .

Zobrazi sa menu LADENIE. Tladidlami AW¥ sa presufite na
funkciu RUCNE LADENIE a potvrdte tlagidlom . Spusti sa
ladenie kandlov azastavi sa po naladeni najblizSej stanice.
Dalim stlagenim tlagidla & ladenie pokraduije.

Nastavenie normy uréuje frekvencie kanalov v 1., Ill. a kdblovom
TV pasme, na ktoré sa televizor naladi. Pre prijem vysielacov zo
Slovenska treba nastavit normu D/K (vysielate starSieho
prevedenia) alebo B/G (vysielae novsieho

prevedenia). Pre Rakusko, Nemecko a niektoré kablové rozvody
sa nastavuje norma B/G. Normu zmenite stlacenim tlacidiel + -
na polozke NORMA.

Ak chcete naladit konkrétny kanal, nastavte sa pomocou tlacidiel
4 ¥ na polozku KANAL. Tlagidlom + na dialkovom ovladani sa
presurite na polozku PASMO (C,S). Tlagidlami 4 ¥ nastavte typ
pasma — C (zékladné kanaly v pasmach VHF1, VHF3 a UHF)
alebo S (Specidlne kanaly pasma kablovej televizie a pasma
hyperband).

Dal$im stlagenim tlagidla + sa nastavte na dvojmiestne &islo
kanala, ktoré navolite priamo tlacidlami Ciselnika alebo tlacidlami
4 ¥. Naladi sa prislusny kanal.

Ak vysiela¢ nevysiela presne na frekvencii kanala, je potrebné
program jemne doladit. Tlacidlami 4 V¥ sa presuiite na polozku
JEMNE LADENIE. Pomocou tlacidiel + - nastavte optimalny
obraz.

Na polozke ULOZ NA PREDVOLBU zvolte tlagidlami &iselnika
alebo tlagidlami + - Cislo predvolby, na ktord chcete ulozit
naladeny stanicu. Stladte tlagidlo & pre uloZenie naladenej

stanice.

NASTAVENIE OBRAZU A ZVUKU

Nastavené optimalne parametre obrazu a zvuku zmenite tak, ze
postupnym stlaganim tlagidla £ na dialkovom ovladani zvolite
poZadovany parameter, priom sa na obrazovke postupne zobrazuju
symboly jasu %, kontrastu @, farby @ a hlasitosti v poradi ako ich
znazomuje znacka s prisluSnymi stupnicami. Zvoleny parameter je

potom mozné ovladat  tlacidlami + —.

Ulozenie parametrov obrazu a zvuku do paméte

Ak chcete, aby sa televizor po zapnuti nastavil na nové hodnoty
obrazu a zvuku, treba ich ulozit do pamate.

Nastavenia obrazu a zvuku je mozZné nastavovat v dvoch
rezimoch:

SPOLOCNY: to znamena, e zmena niektorého parametra sa
prejavi na v8etkych predvolbach.

INDIVIDUALNY: umozfiuje nastavit' jednotlivé parametre zvlast
pre kazdu predvolbu.

NASTAVENIE OBRAZU — SPOLOCNY REZIM

Nastavenie obrazu

®

Tlagidlom  “& vyvolajte

Jas L e zobrazenie menu

Kontrast NN NASTAVENIE OBRAZU.

Far. sytost I . - )
OStrOS)é N . Tlagidlami + - prepnite

Obnov rezim na SPOLOCNY.
@ Bll'eeivol'ba 0-99

0Z




Medzi jednotlivymi funkciami sa pohybuijte pomocou tlagidiel 4 ¥
a hodnotu zvolenej funkcie zmente tlacidlami + -. Zmenou
parametrov funkcii JASU, KONTRASTU, FAREBNEJ SYTOSTI a
OSTROSTI nastavte optimalne hodnoty obrazu.

Nastavené optimalne hodnoty obrazu sa stlatenim tlacidla & na
polozke ULOZ ulozia do pamate. Ulozené hodnoty su rovnaké
pre vSetky predvolby.

NASTAVENIE OBRAZU - INDIVIDUALNY REZIM
Nastavenie obrazu Tlagidlom MENU vyvolajte

o

Jas zobrazenie menu
Kontrast T A NASTAVENIE OBRAZU.
Far. sytost I o - .

Ostrost WM : Tiacidlami + - prepnite
Obnov rezim ) na

®) e INDIVIDUALNY.

Medzi jednotlivymi funkciami sa pohybujte pomocou tladidiel A ¥
a hodnotu zvolenej funkcie zmente tlacidlami + -. Zmenou
parametrov funkcii JASU, KONTRASTU, FAREBNEJ SYTOSTI a
OSTROSTI nastavte optimalne hodnoty obrazu.

Tlagidlami 4 ¥ sa presurite na polozku PREDVOLBA.
Tlacidlami + - alebo tladidlami Eiselnika zadajte Cislo predvolby
na ktoru chcete nastavené parametre obrazu ulozit.

Nastavene optimalne hodnoty obrazu sa stlacenim tlacidla & na
polozke ULOZ ulozia do pamaéte pre danu predvolbu.

NASTAVENIE ZVUKU — SPOLOCNY REZIM

Nastavenie zvuku

Postupnym stlaéanim
Hiasitost I o tlagidla “&  vyvolajte

Ekvalizér zobrazenie menu
Stereovaha NASTAVENIE ZVUKU.

;lllajckhadlé @\tlg:l!l(l)munmuumm Tlagidlami + - prepnite
Obnov rezim na SPOLOCNY.

Predvolba  0-99
Uloz

Tlagidlami 4 ¥ sa presurite na funkciu HLASITOST a tlagidlami +
- nastavte hodnotu hlasitosti. Nastavena hodnota bude rovnaka
pre vSetky predvolby.

Nastavenie zvuku

Tladidlami 4¥  sa

Rezim Spolo¢ny " funkci
Hlasitost L ey presurite _ ha unKkciu
EKVALIZER  a stladte
i OK
Stereovaha tlacidlo .
Slachadla M-
Zvuk Stereo
Obnov
Predvolba  0-99
Uloz

Zobrazi sa menu pre
nastavenie

Nastavenie zvuku

R i A EKVALIZERU. Tlacdlami
Pasma R + - sa preslvajte po
jednotlivych pasmach
ooy & = 5 atlatidlami A ¥ nastavte
Obnov pozadovanu hodnotu.
Predvolba ~ 0-99 Nastavenie ukoncite
UloZ opatovnym stlagenim
tlagidla .

Vratite sa spat do menu pre nastavenie zvuku. Nastavte hodnotu
STEREOVAHY, a hodnotu hlasitosti slichadiel na polozke
SLUCHADLA. Na polozke ZVUK mézete zvolit hodnotu MONO
alebo STEREOQ. Pri zvoleni MONO sa vnuti mono reprodukcia aj
pri stereo vysielani. Pri zvoleni STEREO budd programy
vysielajice stereo reprodukované ako stereo a programy
vysielajlice mono budi reprodukované ako mono.

Nastavené hodnoty parametrov zvuku ulozite do pamaéte
stlagenim tlagidla & na polozke ULOZ.

NASTAVENIE ZVUKU - INDIVIDUALNY REZIM

Nastavenie zvuku

‘ Postupnym stlacanim
Hiasitost I tlagidla “E&  vyvolajte
\B/gzi;/y IR zobrazenie menu
Stereovaha NASTAVENIE ZVUKU.

%'/‘fkhad'é Stereo Tlagidlami + - prepnite
Obnov rezim na INDIVIDUALNY

Predvolba 01
Uloz

Medzi jednotlivymi funkciami sa pohybuijte pomocou tlagidiel 4 ¥
a hodnotu zvolenej funkcie zmerite tlaCidlami + -. Zmenou
parametrov funkcii HLASITOST, VYSKY, BASY, STEREOVAHA,
SLUCHADLA a ZVUK nastavte optimalne hodnoty zvuku.

Tladidlami 4 ¥ sa presurite na polozku PREDVOLBA.

Tlacidlami + - alebo tladidlami Ciselnika zadajte Cislo predvolby
na ktoru chcete nastavené parametre obrazu ulozit.

Nastavené optimaine hodnoty zvuku sa stlaenim tlacidla & na
polozke ULOZ uloZia do pamate pre danu predvolbu.

OVLADANIE TELETEXTU

Okrem slovenskej a ¢eskej abecedy umoznuje zobrazit' i znaky
europskych krajin, ktoré pouzivaju latinsku abecedu.

Poznamka: zakladnym predpokladom pre bezchybnu ¢innost
teletextu je kvalitny a neskresleny televizny signal.

& Zapnutie a vypnutie teletextu
Zatlagenim tlacidla sa vyvola strana 100.
@  Volba podstranky.
Zmiesany rezim.
2 Skryty text.
Dvojnasobna vyska.
Stop funkcia.
Ed  Potlagenie teletextu.
FUNKCIA CASOVACA

Vypinacim ¢asovacom sa nastavuje doba (max. 240 minut), po
ktorej dbjde k automatickému vypnutiu televizora do
pohotovostného stavu.

Casovaé

— - Stla¢anim tlacidla
Aktualny cas 10:15 MEN . .
Vypinaci Easovat Vyp EY vyvolajte zobrazenie
P tba T menu CASOVAC.
Hiasitost 16 Tlagidlami ~ A¥  sa
presurite  na  funkciu
VYPINACI CASOVAC.

Tlacidlami ciselnika, pripadne tlacidlami + - navolte dobu
v mindtach, po ktorej sa ma televizor vypnut. Nastavenie
¢asovada kedykolvek zrusite tlagidlom & na funkcii VYPINACI
CASOVAC.

Automatické zapnutie televizora v uréenu dobu z pohotovostného
do prevadzkového stavu dosiahnete nastavenim BUDIKA:
PresvedCite sa, Ci je dobre nastaveny aktualny c¢as. Ak nie,
presuiite sa tladidlami 4AW¥ na funkciu AKTUALNY CAS
a tlaCidlami Ciselnika navolte novy Cas.

Tladidlami 4 ¥ sa presufite na funkciu BUDIK. Tlagidlami
Ciselnika navolte €as, kedy sa ma televizor zapnut.



Presurite sa na funkciu PREDVOLBA, kde tlacidlami Ciselnika
alebo tlacidlami + - nastavite ¢islo predvolby (dvojmiestne), na
ktor( sa televizor nastavi po zapnuti.

Budik moézete kedykolvek zrusit stlagenim tlagidla & na funkcii
budik.

Na funkcii HLASITOST nastavte tlagidlami + - hodnotu hlasitosti
ktora bude nastavena po aktivacii BUDIKA.

RODICOVSKY A HOTELOVY ZAMOK

Slizi na zabranenie pristupu k vybranym predvolbam (napr. programy
nevhodné pre deti a pod.)

Postupnym  stlaganim  tlacidla M8 vyvolajte  zobrazenie menu
NASTAVENIA.

Tiacidlami 4 ¥ sa presufite na polozku HESLO. Tlagidlami iselnika
zadajte heslo 0000. Po spravnom zadani hesla sa spristupnia
posledné dve polozky RODICOVSKA ZAMKA a MAXIMALNA
HLASITOST.

Ak chcete zmenit heslo, tlagidlami 4 ¥ sa presurite na polozku NOVE
HESLO. Tlagidlami & az & na dialkovom ovladadi zvolte nové heslo.
Nové heslo potvrdte rovnakou kombinaciou tlacidlami <& az <.

Rodi¢ovska zamka

Tladidlami 4 ¥ sa presurite

Aktivacia zamky nie I "
Uzamkni vSetky na polozku RODICOVSKA
Predvolba ZAMKA astlacte tlacidlo
8; &. Zobrazi sa menu
03 RODICOVSKA ZAMKA.
04
05

Tlagidlami A ¥ sa presufite na polozku PREDVOLBA. Stlaéte
tlagidlo +, presuniete sa do stipca s &islami predvolieb. Tlagidlami
Avy vyberte predvolbu ktort chcete zablokovat. Stlacte tlacidlo

&, zvolena predvolba sa zablokuje (zobrazi sa znak O ).

Opakovanym stladenim tlagidia & zablokovanie predvolby

zrusite (znak O™ sa odstrani).

Stlacte tlacidlo -. Tlacidlami AV sa presuiite na polozku
AKTIVACIA ZAMKY.

Tlagidlami + - zmerite hodnotu NIE na ANO.

Oznacenie a uzamknutie vSetkych predvolieb

Ak chcete zablokovat' vSetky predvolby presurite sa tlaCidlami AV na
polozku UZAMKNI VSETKY a stlaéte tlagidlo . Znak Omn sa zobrazi
za véetkymi predvolbami. Opétovnym stladenim tlacidla & spétne
odblokujete vSetky predvolby.

Tlagidlami 4 ¥ sa presuiite na polozku AKTIVACIA ZAMKY.
Tlagidlami + - zmerite hodnotu NIE na ANO.

PRIPOJENIE VONKAJSICH ZARIADENI

Pripojenie cez anténny vstup

AV- zariadenie prepojte s televizorom pomocou prepojovacieho
koaxialneho kabla, ktory pripojte do konektora RF-OUT na AV
zariadeni a do anténneho konektora RF IN ozna¢eného =1~ na
zadnej stene televizora. TV signal z AV zariadenia si musite
naladit na televizore. Postup je rovnaky ako v kapitole
NALADENIE PROGRAMOV.

Pripojenie cez konektor EURO-AV (SCART)

AV zariadenie s televizorom prepojte pomocou kabla EURO-AV
(tzv. SCART). Na jednej strane pripojite SCART konektor do AV
zariadenia ana druhej strane do EURO-AV konektora na
televizore. Na televizore zvolte rezim AV1.Tento krok nie je
potrebny pri takych zariadeniach, ktoré prepni Vas televizor do
rezimu AV automaticky po spusteni (musi byt povolené v menu
NASTAVENIE AV).

Poznamka:

- pripojenie AV- zariadenia cez konektory EURO-AV1,EURO-
AV2VIDEO IN a S-VHS-IN v porovnani s pripojenim cez anténny
vstup RF-IN poskytuje vySSiu kvalitu obrazu aj zvuku.

- v pripade snimania signalov s velmi nestabilnou
synchronizaciou odporu¢ame vyuzit AV rezim, alebo predvolbu
99 ktoré su na to zvlast urcéené,

- nepripdjajte sucasne AV zariadenia do zasuviek EURO-
AV, VIDEO IN a S-VHS-IN.

Pripojenie cez konektor VIDEO IN

AV-zariadenie (AUDIO, VIDEO OUT) prepojte s TVP nasledovnym
sposobom:

Pripojte obrazovy vystup zo zariadenia cez prisluSny kabel VIDEO
zakonceny konektorom CINCH a zvukové vystupy L, R cez kabel
zakonceny konektormi CINCH (RCA). Na televizore zvolte rezim AV2
stlatenim tlaCidla AV na dialkovom ovladani.

Pripojenie cez konektory S-VHS a CINCH

AV-zariadenie (S-VHS) prepojte s TVP nasledovnym spdsobom:

- Obrazovy vystup zo zariadenia cez prislusny kabel S-VHS zakonéeny
z oboch stran konektormi MINI-DIN, S-VHS.

- Zvukové vystupy L, R cez kabel zakonceny konektormi CINCH
(RCA). Na televizore zvolte rezim S-VHS stlacanim tlacidla AV na
dialkovom ovladani. Na obrazovke sa zobrazi symbol

"SVHS" a televizor je pripraveny na reprodukciu signalu S-VHS. Po
opatovnom stlaceni tlacidla alebo Cislicovych tlacidiel sa obnovi
televizny rezim.

Konektor S-VHS je iba signalovy vstup pre reprodukciu, t. z., Ze nie je
mozné realizovat zaznam ako pri konektoroch EURO-AV1 a EURO-
AV.

TECHNOLOGIA 100 Hz

Prijimace vybavené technikou spracovania obrazu 100Hz Digital
Scan poskytuju uzivatelovi neblikavy obraz, digitalne zlepSenie
farbovych prechodov, moznost potlacenia Sumu a zmrazenie
obrazu.

- digitalny filter Sumu - tla¢idlom aktivujte alebo vypnite filter
Sumu televizneho obrazu, ¢o bude indikované na obrazovke
napisom FILTER ON alebo FILTER OFF. Po zapnuti prijimaca je
filter Sumu vypnuty.

- zmrazenie hlavného obrazu - stlagenim tlacidla &) sa scéna
v hlavnhom obraze zmrazi. Opatovnym stlacenim sa zmrazenie
zrusi. V rezime PIP jedného obrazku toto tladidlo sluzi na
zmrazenie scény v malom obrazku, nie v hlavnhom obraze.

- farebny tén - stlacenim tlacidla mozete cyklicky menit

farebny ton obrazu, ¢o bude na obrazovke indikované napisom
COLD (studeny), WARM (teply) a NORMAL (normalny).



< POPIS OBVODOV

Autori popisu obvodov:

Ing. Stanislav Dzurek, Vladimir Mesaros, Ing. Juraj Vajduliak, Ing.
Miroslav Stipta, Ing. Viliam Roziak, Miroslav Hlina.

1. POPIS BLOKOVEJ SCHEMY PRIJIMACA
Popis blokovej schémy prijimacov

Tuner s frekvencnou syntézou je riadeny po IIC zbernici.

Pouzity diel je v prevedeni World-Standard-Pinning s vystupnou
MF frevenciou 38,9 MHz. Medzifrekvencny signal je privedeny na
kvaziparalelny SAW filter typu K3350, ktory oddeli obrazovi a
zvukovu zlozku spracovaného kanala.

pre potreby zvukového spracovania v QSS ¢asti a obrazového
spracovania.

V prijimadi su zosilnené FM signaly tranzistorovym zosilfiovadom
a privedené na vstup multiStandardného zvukového procesora
(Multistandard Sound Processor) typu MSP3400G fy Micronas.
Obvod obsahuje viackanalovy FM demodulator, stereo dekodér a
audioprocesor, ktory budi zvukovymi signalmi dvojity nf koncovy
stupenn TDA2615 a sluchadlovy zosilfiova¢ TDA7050. Zaroven
prepina externé signaly zo Scart konektorov a Cinch konektorov
v AV a S-VHS mdde.

Zlozky nosnej obrazu su demodulované v obrazovom
demodulatore obvodu TDA9810T fy. Philips.

Tento obvod obsahuje naviac OMF zosilfiova¢, AVC obvod a QSS
( Quassi split sound ) zvukovy demodulator medzinosne;j.

Srdcom obrazového spracovania video signalu je modul Feature
boxu. Obsahuje dvojicu obvodov koncepcie fy. Philips, ktoré
zabezpedCuju upInua konverziu vstupného 50Hz signalu do 100Hz
formatu YUV zloziek. Prvy obvod SAA7118H obsahuje
univerzalny prepina¢ vstupov CVBS, Y/C a RGB signalov. Ma
zabudovany hrebenovy filter, ktory potla¢a neziaduce efekty
v obraze. Digitalny dekodér umoziiuje spracovat signaly v norme
PAL, Secam a NTSC.

Poslednou ¢astou su 3 nezavislé 9-bitové A/D prevodniky.

Druhy obvod SAA4979H obsahuje dva nezavislé ITU digitalne
vstupy. Data su ukladané v polsnimkovej pamati s vlastnym
radicom paméate a trojicou 10-bitovych D/A prevodnikov. VSetky
funkcie obvodu su riadené mikropocitatom rady 8051 s viastnou
ROM pamaétou.

Toto rieSenie F-boxu umozriuje realizovat cenovo priaznivy navrh
konverzie signalu v AABB mdde.

Vystupné YUV zlozky a synchronizacné signaly 2H a 2V
prechadzaju do obvodu TDA9332H, ktory zlu€uje funkcie dvoch
obvodov tj. videoprocesora a radi¢a rozkladov.

Videoprocesorova cast zabezpecCuje maticovanie YUV signalov
na RGB zlozky. Do tychto zloziek su vklu¢ované R2G2B2 signaly
OSD aTXT z riadiaceho mikropocita¢a a signaly R1G1B1 z PIP
modulu. Regulované RGB vystupy budia trojicu jednocipovych
videozosilfovacov typu TDA6111Q s externymi chladiémi. Vystup
ARZB pracuje vslucke kontinualnej kalibracie katdd, ktora
zaruCuje stabilitu Giernobieleho podania v celom pracovnom
rozsahu.

Nastavenie sa prevadza registrami videoprocesora v servisnom
menu ,ktoré obsahuju 3 registre pre nastavenie rozkmitov (Uroven
bielej) a 2 registre pre dostavenie zavernych bodov (Uroven
Sedej).

Radi¢ rozkladov obsahuje interny generator snimkovej frekvencie
so symetricky budenymi vystupmi pilovitého priebehu pre budenie
vertikalneho rozkladu.

Riadkovy oscilator s PLL horizontdlnym fazovym zavesom pre
obvod budenia riadkového rozkladu matri spatné vazby. Prva
zaruCuje spravnu synchronizaciu riadkového rozkladu. Druha
zabezpeluje korekciu fazy v zavislosti od anédového pradu a

tretia , ktora zabezpeduje stabilitu H- rozmeru pri zmene
anddového prudu. Kompletna regulacia geometrie podporuje aj
aplikaciu Real Flat obrazoviek.

Riadiaca ¢ast' prijimaca je na samostatnom module. Obsahuje
vykonny mikropogita¢ firmy Philips typu SAA5665H/L vo verzii
ROM, ktory obsahuje dekodér teletextu a generator OSD
zobrazenia a zabudovan( pamat programu v prevedeni ROM.
Blokovanie mikropocitaCovej Casti je rieSené externym reset
obvodom. Ovladanie zvukového procesora, tunera, externej
pamate, modulu PIP a F-boxu je rieSené IIC zbernicou. Externa
pamat typu EEPROM typu 24C16 obsahuje informacie o
analégovych veli€inach, predvolbach, geometrii obrazu a
signalovych parametroch.

Externou pamatou teletextu K6T1008V2E pre uchovanie 128
stran TXT informécii. Pre vysSie uvedené funkcie st privedené do
modulu riadenia signal CVBS TXT a synchroniza¢né signaly HS2
resp. VS2.

Impulzny zdroj je tvoreny regulanym obvodom UC3843AN a
koncovym tranzistorom 2SK2545 fy Toshiba.

Pracuje s pevnym kmitoétom spinania a $irkovou regulaciou
impulzov. Sekundarne zdroje sU tvorené pevnymi stabilizatormi
LD1117v33 , L7805CV, L78M08CV a riadenym obvodom
LM317P.

Vertikalny zosilfiova¢ TDA8177F je urCeny pre vytvorenie prudu
do snimkovej vychylovacej jednotky obrazoviek so 100 Hz
obnovovacou frekvenciou.

Horizontalny  rozklad je tvoreny  budiacim  obvodom
s darlingtonovym tranzistorom a riadkovym budiacim
transformatorom. Koncovy stupen je typu BU2522AF, ¢o je
tranzistor s vysokou rychlostou zopnutia pre frekvenciu 31,5kHz a
externou ochrannou diédou BY459F/1500. Modula¢ny tranzistor
je v prevedeni MOSFET typu FQPF4N80

Split transformator dovoluje pripojit obrazovky 25, 28 a 33" vo
forméate 4:3, resp. obrazovky 28 a 32“ vo formate 16:9
s andédovym napéatim do 31kV.

Cela konstrukcia prijimaca je zalozena na jednodoskovom S$asi
s rozmermi 300 x 340 mm s vlozenymi modulmi riadenia, FBOX-u
a doplnkovo modulom PIP-u.

2. RIADIACIE OBVODY

Riadiace obvody su postavené na jednoCipovom mikropogitadi
Philips SAA 5665. Je to 8 bitovy CMOS mikropo¢ita¢ zalozeny na
jadre mikropocitaca 80C51, doplneny o dekdder teletextu a blok
zobrazovania OSD.

Hlavné charakteristiky:

- napadjanie 3,3V, priCom vstupno/vystupné porty s kompatibilné
s 5V logikou TTL/ICMOS

- 32 vstupno vystupnych portov, individualne programovatelnych

- 100 vyvodové plastové puzdro P-MQFP

- interna pamat programu PROM 128kB s moznostou jej odpojenia
a pripojenia externej EPROM

- externa pamat teletextu SRAM 128kB

- RAM pamat udajov 1kB

- interny oscilator riadeny externym kryStalom 12MHz, inStrukény
cyklus 0,50 us

- 4-kanalovy 8 bitovy AC prevodnik

- 6 kanalovy 8 bitovy Sirkovo modulovany vystup PWM

- 1 kanélovy 14-bitovy Sirkovo modulovany vystup PWM



Popis riadiaceho programu:

Mikropoc¢ita¢ umozriuje ladenie systémom frekvenénej syntézy,
ktoré je zalozené na vyhodnocovani signalov IDENT po zbernici
I°’C a ,S“ krivky pomocou interného analdgovo/digitalineho
prevodnika . Dalej umozZfiuje zobrazenie ¢asu aj na predvolbach
bez teletextu, prepinanie vstupnych signalov z konektorov EURO-
AV, SVHS, automatické prepnutie do rezimu AV1/2 pri zapojeni
zariadenia  do prislusného EURO-AV konektora, ovladanie
teletextu s ulozenim 100 stran do externej SRAM paméate,
umicovanie koncového stupria zvuku pocCas prepinania
predvolieb, automatické vypinanie prijimaca do pohotovostného

stavu po 10 minGtovej trvalej nepritomnosti signalu, budik,
Casované vypnutie, hotelovu a rodi¢ovsku zamku, servisny rezim,
riadenie geometrie obrazu po zbernici I°C, riadenie digitalneho
filtra obrazu, farebného ténu obrazu v troch Urovniach, zmrazenie
obrazu, obsluha obvodov PIP (obraz v obraze), zvukovych
obvodov (MSP3400G) a obvodov ,feature* boxu.

Mikropo¢ita¢ spracovava povely infracerveného dialkového
ovladdania v koéde RC-5. Prijem, zosilnenie a demoduléciu
infracerveného ovladania zabezpecuje hybridny IO TSOP1836.

> Ll
O m f———————————
Q +.,35333) D
< o SOIXRR |
p a DEBTSII
= CIUSIEl L
2022L SEIMfEE | X
mDD; BELovor~ -]
OTT® <<<I==== -
o O
< W 0 =~
ENNE o
‘LUEEO\—
=T
500a 5 0
- -q—N -
NANAA Q@
<AAaIIT o
>DD ; T >
B3LI==
Oz o — —
ONNN“" A0OZ+o— = @ O £
EEEE S5 2 A< w = =
BOOOO S Is3b Lo F|E_ g8
m AZlto— B = 0% 38 g |=s & ¥
T o |&E 9|25 Y
- A0OZ+ ST LIS o
< 3 Aspro— @ @ |F ¥
+ - (73] A A A
b ~ 2
x| © O >
x| o] m| ¥[< a 22 b
— v o N NS S Tm’
T I < +
i'|>_< —> o e = ) X o +
o |Bus2|9| .3 o 8¢ o| 8. zo O = 3
L LOZ 5 [y A S I S5 2le= 2
8<xy 22— So*ta X F+—— ez & <
<o F XS o O o = = = =
<€ © R x = . n o] =| © o
nd g o N | W > - <
+ o
N| N| N | M~ L-?
C Y E _
o] O © ™
A 2 o] O © =
v 232 =2 =
J‘ "‘j > o = c?)_ 1
= - & N & > D] > P e
+ o ___L__L__ e
BOw| |2 20— T . > > S
> STXal o Ia ' i o<
bo— a3l |NxS . €D ' ey S
+ ST |<WFE | NT 2 I >= o + + 5
S2%||52% N5 2 1 . |BBe |
T o : Al - ! L Sa ¥
4 7'y , Om o . LIJLIJN <
(&} o x ! = = [P =uw =S >
o~ ! r
- = N : B3 7
g %8 b Ll | N o Q=
3o—| 5223 [ EEle Sz 5%
+ 880 I |o|<_(m (Tolce] DCO
> GHQ | oo e A o+ W<
Bo— =& | > -3 | - o X
+ i Y L35 ' b Lle
CE> I Jo— O
! TQ ' + %D
| 1
| ! >
| @] Q o— o
2 1 & g 7
3 1 = o O o N
rs) > }o ' — p
(&) B & I © -
N + o H N
T | :
N =
w T -
" = % S N %O
c?) x 7 '5 pd g ODD:
T £ 2 [ 743 5 P g TN
) %) o == 2 3 Q
P " o > T =
% o—| s = Q152 o
+ = a|L
o | >

10




Automatické ladenie:

Po spusteni funkcie automatického ladenia sa televizor naladi na
frekvenciu kandla v prislusnom TV péasme. Vyhodnoti sa
pritomnost signalu IDENT pri hrubom odladeni na obidve strany.
Pri vyhodnoteni signalu IDENT sa internym analégovo/digitalnym
prevodnikom vyhodnocuje ,S* krivka, pri spomaleni jemného
ladenia na najjemnejsi krok. Takto naladeny kandl aj s prislusnou
odchylkou jemného ladenia sa ulozi do pamate na danu
predvolbu.

Zobrazenie informécii na obrazovke:

VSetky informacie st vyhodnocované mikropocitatom a potrebné Udaje
sU zobrazované na obrazovku pomocou OSD (On Screen Display).
Mikropocita¢ takisto zabezpecuje zobrazenie jednotlivych teletextovych
stranok. Vystupy RGB z mikropocitaca su privedené do 100Hz vstupov
obvodu TDA9332 (backend). Rovnako zobrazovanie obrazku PIP je
rieSené dalSimi nezavislymi RGB vstupmi obvodu TDA9332, ¢im sa
zarugi priorita OSD zobrazenia pred PIP obrazkom.

Ukladanie do paméate EEPROM:

Je mozné ulozit 100 predvolieb, pre kazdu sa uklada ladiaca
frekvencia + jemné doladenie, TV pasmo, TV norma, 6 znakovy

Popis a funkcia vyvodov mikropocitaca.

nazov predvolby, blokovanie rodiGovskou zamkou. Dalej sa do
pamate ukladaji optimalne hodnoty analégovych parametrov,
heslo rodi€ovskej zamky, prevadzkoveé hodiny prijimaca, servisné
parametre geometrie obrazu a nastavenia TVP. Pouzita pamat je
energeticky nezavisla pamat (EEPROM) s kapacitou 2kB riadena
po zbernici I°C.

Servisny rezim:

Umozfiuje konfiguraciu a nastavenie TVP. Dalej umoZfiuje
opatovné nastavenie TVP do pociato¢nych, vyrobnym podnikom
preddefinovanych, hodnét - napr. pri zabudnuti hesla
rodi¢ovského zamku. Servisné menu dalej zobrazuje prevadzkové
hodiny a verziu softvéru. Zakladnou funkciou servisného rezimu je
nastavenie TVP, kedy vSetky zakladné nastavenia su realizované
sadou obvodov feature boxu a prevadzaji sa po zbernici I°C. Do
servisného rezimu sa vstupuje dialkovym ovladacom RCS5,
povelom 62, alebo cez menu ,Casova&” nastavenim
+Aktualneho €asu“ na 11:11a suCasnym nastavenim ,Budika“ na
hodnotu 22:22.

Cislo Symbol Vstup/ Funkcia Popis
vystup
18 PSEN vystup riadenie externej
EPROM
2 Peri2 vstupy Auto AV Vstupy automatického prepnutia rezimu AV1/AV2.
6 Peril
4 AFC vstup analégovy vstup Sluzi na vyhodnocovanie ,S* krivky pri automatickom ladeni.
5 LK VSstup analégovy vstup Sluzi na vyhodnocovanie lokalnej klavesnice.
13 LEDOFF vystup indikacia Vystup na ovladanie spinacieho tranzistora, ktory budi ¢ervend LED
pohotovostného diédu.
stavu
14 EA vstup prepinanie paméte |Urovei L na vstupe aktivuje vnutorni pamat ROM. Pri Grovni H,
programu mikropocita¢ pracuje s externou pamatou programu.
25 AVITV vystup Volba AV alebo TV Vystup s vnutornym kolektorovym odporom. V TV rezZime je na vystupe
rezimu. uroven L, v AV reZime uroven H.
28 LEDON vystup Vystup na ovladanie | Vystup na ovladanie spinacieho tranzistora, ktory budi zelend LED di6du.
spinacieho
tranzistora, ktory budi
Eervenu LED diddu.
prevadzkového stavu
29 AV1AV2 vystup indikacia AV2 rezimu | nezapojeny.
30 VSSA Zem Zaporny pol zdroja napajacieho napatia a vztazny potencial pre ostatné
62, 99 VSSC vyvody.
60 VSSP
75 VDDP Napajacie napétie. Kladny pdl zdroja napéjacieho napétia 3.3V + 5%.
45 VDDA
63 VDDC
71 XTALOUT vstupy Frekven. referencia K vyvodom sa pripaja krystal 12 MHz a zataZovacie kondenzatory s
72 XTALIN hlavného oscilatora. | kapacitou 18 pF, pripojené na OSCGND.
69 OSCGND
74 RESET vstup Inicializaény vstup Reset mikropocitata prebehne po pripojeni urovne L. Naslednym
mikropo¢itaca. privedenim Urovne H sa spusti €innost mikropocitata z definovaného
stavu.
17 ALE nezap.
18, 20 vst./vyst. nezapojeny Vstup/Vystup.
85-92 DO - D7 vst./vyst. datové piny uréené Uvedené piny tvoria datovu/adresovd a riadiacu zbernicu, sluziacu na
7 Al4 na pripojenie k obojsmernu komunikaciu mikropocitac¢a a externych pamati.
8 RD externej EPROM a
9 WR SRAM.
15 A7
23 A6
26-27 A5-A4
33 Al5
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36-40 A13-12,A1-3 Uvedené piny tvoria datovu/adresovu a riadiacu zbernicu, sliziacu na

49 AO obojsmernt komunikaciu mikropocitaca a externych pamati.

57-58 ROMBNK12

63-68 Al1-A8

48 R vystupy Signaly R, G, B pre Vystupné signaly R, G, B pre zobrazenie OSD a teletextovych stran.

a7 G OSD a TXT.

46 B

52 FB vystup Klacovaci signal pre | Klu¢ovaci signal pre OSD signaly R, G, B, aktivna vysoka uroven.

OSD.

43 COR vystup Vystup pre redukciu kontrastu v rezime TXT - nevyuziva sa v tejto

aplikacii.

53 HSYNC vstup Vstup signalu Synchronizéacia zobrazenia na obrazovke v horizontalnom smere.
H_SYNC.

55 VSYNC vstup Vstup signalu Do vstupu je privedeny signal V_SYNC na synchronizaciu zobrazenia na
V_SYNC. obrazovke.

82 SDA vstup Datové a hodinové Komunikacia mikropogitaa s ostatnymi obvodmi TVP. Rychlost priblizne

81 SCL vystup vodic¢e zbernice I°C. 75kHz.

59 STBY vystup Vystup ovladania V pohotovostnom stave je na vystupe uroven H, v prevadzkovom stave
pohotovostného uroven L. Vystup sa pouziva na ovladanie relé, ktoré v pohotovostnom
stavu. stave odpoji TVP od napéajacej siete.

80 TC vstup Vstup signalu- Vstup je snimany tesne po resete mikropocitaca. Ak je detekovana
stlaenie sietového vstupna droven L (pri stlaceni sietového tlac¢idla), systém sa nastavi do
tlacidla. prevadzkového stavu. V opacnom pripade zostane v pohotovostnom

stave.

34 SYNC_FIL vstup, Vstup/Vystup pre zapojenie filtra fazového zaveru pre oddelovaé

vystup teletextovych Gdajov a synchro impulzov.

35 I-REF vstup Referenény vstup. Vstup referenéného pradu pre fazové zavesy oddelovaca udajov.

31 CVBS vstup Vstup videosignalu. Vstup videosignalu pre teletext a VPS.

79 IR vstup Vstup signalu DO. Na vstup sa privadza demodulovany obdiZnikovy signal DO v sériovom
kéde Philips RC5 v mode 0. V kfludovom stave je na vstupe uroven H. Pri
prijme povelov DO suU na vstupe skupiny pravouhlych impulzov s periédou
114 ms.

100 MUTE vystup mutovanie KS Sluzi na uml€anie konc. stupria zvuku, pri prepinani predvolieb,
nepritomnosti vstupného signalu a uzivatelskom umilcani hlasitosti.
Aktivna uroven H.

Definicia vstupnych logickych trovni: L =0 ;1V,H=4 5V.

3. SIGNALOVA CAST

3.1. Vstupny procesor

Vstupny mf. zosilhova¢ a demodulator

Pre prijem teresterialneho vysielania je uréeny pre spracovanie
signélu z vf. dielu multiStandartny mf. zosilfiova¢ a obrazovy a
zvukovy demodulator.

Pouzity je integrovany obvod firmy Philips typu TDA9810T.
Obvod obsahuje trojstupriovy diferencialny medzifrekvencny
zosilfovaé s riadenym ziskom. Dalej obsahuje QSS zvukovy
demodulator pre vytvorenie medzinosnej frekvencie zvuku. Pre
nezavislé odoberanie demodulovaného obrazového signéalu je
k dispozicii videozosilnova¢ so ziskom 6dB. Napatovo-riadeny
oscilator pre potreby obrazového demodulatora pracuje
s dvojnasobnou frekvenciou.

Charakteristické vlastnosti:

- napéjacie napatie +5V

- §irka obrazového pasma 7 MHz (-3dB)
- vystupna uroven 2 V83

- celkové harm. skreslenie 0,5 %

- odstup s/$ video 56 — 60 dB

Mf. obrazovy signal z SAW filtra prichadza na vyvody ¢&.1a 2,
kde je zabudovany trojstupnovy dif. medzifrekvenény zosilfiova¢
s riadenim ziskom. Mf. zvukovy signal prichadza na vyvody ¢.
23 a 24 na dvojstupriovy dif. mf. zosilfiova¢ a demodulator QSS.
Signal z oscilatora sa zmieSava so vstupnym signalom
v obrazovom demodulatore. Oscilator pracuje na dvojnasobnej
frekvencii nosnej obrazu tj. 77,8Mhz. Nastavuje sa ladenou
cievkou. Sposob nastavenia cievky je nasledujici:

- na vstup SAW filtra privedieme signal nosnej obrazu
38,9Mhz. Pripojime js. voltmeter na vystup AFC (vyvod
€.17). Ladenim cievky nastavime Gdaj voltmetra na
hodnotu 2,5V+0,2V.

Tento vystup je privedeny pre potreby automatického ladenia na

emitorovy sledovac, ktory prisposobuje js. signal S-krivky na

vstup A/D prevodnika v riadiacom mikropocitac¢i SAA5665HL.

Spolupraca OMF zosilfiovaca s tunerom pre spracovanie

signalov s velkou Uroviiou je zabezpeena obvodom riadenia

AVC. Nastavenie O-AVC tunera sa realizuje nasledovnym

spdsobom:
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- na vstup tunera privedieme signal s udroviiou 1mV.
Odporovym trimrom pripojenim na vyvod €. 3 nastavime
pokles napatia na vyvode ¢.16 oproti ref. hodnote danej
odporovym delicom. Tato hodnota ( cca 4V ) pre tuner sa
nastavi nizSie o uroven 1V.

Demodulovany signal z vyvodu ¢.9 je privedeni cez odladovac

na vyvod €. 13. Vystupny signal zvideo zosilflovaca z

videobufera je odoslany na jeden zo vstupov F-boxa., a

zaroven je privedeny cez tranzistorovy zosilfiova¢ na

vystup na Scart konektor pre pripojenie ext. zariadenia.

Zvukovy medzifrekvenény signal z QSS demoduléatora je

vyvedeny z vyvodu €.10 na dvojtranzistorovy zosilfiova¢. Tento

sluzZi k pratricnému zosilneniu pre potreby multiStandartného
signalového zvukového procesora.

3.2 Zvukové obvody

Srdcom zvukovej Casti stereo prijimaca je zvukovy procesor
MSP 3400D fy. Micronas. Zdruzuje v sebe funkciu troch
obvodov zo v su€asnosti pouzivanej koncepcie:

- Dvojity FM demodulator (TDA 9821 fy. Philips)

- Stereo dekodér (TDA 9840 fy. Philips)

- Audio procesor (TDA 9860 fy. Philips)

Obvod ovlada regulaéné funkcie pre nf. koncovy stupenf,
sluchadlovy zosilfiova¢ a prepinacie funkcie pre Scart konektor.

Multistandard Sound Procesor MSP 3400G
Z&kl. charakteristiky:

Obvod vyzaduje napajacie napatie +8V a +5V.
Puzdro je v prevedeni PSDIP 52.

3.3. Modul F-BOXu

Charakteristické vlastnosti jednotlivych ¢asti:

- automatické vyhodnotenie zvukovych noriem

- automatické blokovanie nosnej

- prepinatelné analégové vstupy (TV a SAT MF zdroje)

- zvukovéa medzifrekvencia v rozsahu 0.2 — 9Mhz

- integrované A/D prevodniky zo zvukovej mf a audio

- pouzitie len 1 kryStalového oscilatora (18.432Mhz)

- pouzitie bez externych vstupnych filtrov

- univerzalne prepinanie audio vstupov

- jednoduché riadenie hlasitosti, basov, vysiek atd.

- funkcia pseudostereo a rozSirenej stereobazy

- prepinanie vstupov a vystupov scartov

- digitdlne spracovanie FM identifikacie, dekdédovania a
maticovania signalu

- zvacsena Sirka pasma pre FM zvukové signaly
(20 Hz — 15kHz, +/-1dB)

Audioprocesor MSP 3400G

integrovany obvod s digitdlnym

Koncepcia sa vyznacuje znacnou redukciou externych

suciastok. PredovSetkym nemusia byt pouzZité vstupné

keramické filtre oddelujuce nosné frekvencie. Tieto su

identifikované a vyberané vnatorne, automaticky.

Konstrukcia obvodu je rozdelena na tri zakladné Casti:

- demodulétor a dekodér

- analogova Cast obsahujuca A/D prevodniky, D/A prevodiky
a prepinacia ¢ast’ Scartov

- digitalna ¢ast’ spracovavajuca signaly v zakladnom pasme

je rieSeny ako jednocCipovy

spracovanim  signéalov.

Doplnkovou ¢astou sU prevodniky pre externé rozhrania a
obvod oscilatora s kryStalom.

Vstupna Cast’ tvorena vyvodmi ANA-IN1+, ANA-IN2+ sluZi na
pripojenie dvoch rozdielnych zmf. Signalov. Konverzia do
digitalnej formy sa vykonava A/D prevodnikmi. Udaj definovany
prevodnikmi je mozné pozit pre ¢€innost obvodu AGC, ktory
zaruCuje spravne spracovanie pre velky rozsah Urovne
vstupnych signélov.

Decoder )
FC-Bus <= FC-Bus U
ITU-656
Al 24 »
CVBS|—— IPD 8 Data ITU1 Input1 8 HDFL
— > I » VDFL
LLCA1 LLC1 LLC27/1 |
v A2 SAA7118 SAA 4979 K
— Y
A2 LLC27/2 :
ITU-656 — U
Input2 g .
=it =y

f A A A

o)
Qwon

Srdcom obrazového spracovania video signélu je modul Feature
boxu. Obsahuje dvojicu obvodov koncepcie fy. Philips, ktoré
zabezpecuju uplnua konverziu vstupného 50Hz signalu do 100Hz
formatu YUV zloziek. Prvy obvod SAA7118H obsahuje
univerzalny prepinaé vstupov CVBS, Y/C a RGB signalov. Dalej
zabudovany hrebenovy filter, ktory potlaca neziaduce efekty
v obraze. Digitalny dekodér umozrnuje spracovat signaly
v norme PAL, Secam a NTSC.

Poslednou €astou su 4 nezavislé 9-bitové A/D prevodniky.

Druhy obvod SAA4979H obsahuje dva nezavislé ITU digitalne
vstupy. Data su ukladané v polsnimkovej paméti s vlastnym
radiCom pamate a trojicou 10-bitovych D/A prevodnikov. V3etky
funkcie obvodu su tvorené vlastnym mikropoc¢itacom rady 8051
s vlastnou ROM pamatou.
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Toto rieSenie F-boxu umoznuje realizovat cenovo priaznivy
navrh konverzie signalu v AABB mdde.

Vystupna ¢ast 100Hz analogovych signalov YUV je doplnena o
vystupné RLC filtre, uréené pre potlacenie zvySkov Vvf. zlozZiek
zD/A prevodu. Vzniknuty Gatlm  Grovne  signalov je
kompenzovany dvojstupfiovymi tranzistorovymi zosilfiovacmi.
Farbové kanaly su naviazané striedavo cez vazobné el.
kondenzatory. Jasovy kandl je upnuty jednosmerne pre spravne
naviazanie Urovne signalu na vystupny videoprocesor
TDA9332H.

Charakteristické vlastnosti F-boxu

- 9 — bitovy A/D prevod vstupného signéalu

- 10 - bitovy D/A prevod vystupného YUV signalu
- automaticky filter Sumu

- nastavenie jasovej ostrosti

- zostrmenie farbovych prechodov



- funkcia ,fade in“ pre otvorenie obrazu pri Starte

- funkcia ,fade out” zatvorenie obrazu do poh. stavu
- funkcia ,still picture” pre zmrazenie obrazu

- funkcia ,dual window* stlacenie obrazu na 50%

- rezim ,panorama“ pre obrazovky 16:9

SAA7118H
Obvod obsahuje multiStandartny farbovy dekodér so
zabudovanym hreberovym filtrom a prepinaom vstupov.

X Port
Data

and
Sync

COMPONENT

LUMINANCE

DATA
PROCESSING SLICER

g o
F4 PROCESSING ] Scaled
a E Data
8 3o
8 CHROMA SCALER ZL
|4 PROCESSING 5 FIR Preniter g
2 CVBS, 2 S-Video = o 5
e RaB 2300 npo g x ES
ne deo Input i
Providod é COMB FILTER 3%

SAA7118 VIDEO DECODER

Video prepinace

Je schopny prepinat 16 analégovych vstupov CVBS alebo 8
analogovych Y/C signalov a spracovat 4 zlozkové vstupy RGB
alebo YUV.

Pre spracovanie vstupnych signalov su zabudované 4
analégové kanaly so 9- bitovymi A/D prevodnikmi.

Video dekodér

Je digitdlny s PLL zavesom. Je schopny spracovat vSetky
farbové normy ( PAL, SECAM a NTSC ) ako aj neStandartné
video zdroje ( VTR ) napr. Macrovision anticopy. Zabudovany
2/4 line hrebenovy filter pre oddelenie farbovej a jasovej zlozky
vyrazne potlaéa prieniky medzi farbou a jasovou c&astou
analégovych signalov.

Digitalny I/O interfejs

Obsahuje digitalny video expanzny port ( X-port ), dalej digitalny
image port ( I-port ) a digitalny host port ( H-port ) pre dalSie
spracovanie signalu.

SAA4979H

SAA4979H je integrovany obvod, ktory dovoluje cenovo-
priaznivy navrh snimkového prevodnika. Obsahuje dva ITU
vstupy, jeden pre hlavny a druhy pre subkanal.
ITU dekdéder je blok spracovania signalu
vyhodnotenia Sumového odhadu a urovne Ciernej.
Tieto data su prevedené do polsnimkovej pamate. Obvod
SAA4979 tiez obsahuje radi¢ pamate zhodny s SAA4952.
Taktiez obvod obsahuje jadro mikropocitaéa 8051s ROM
pamatou. Video cesta poskytuje vysokovykonny digitalny CTI
(zostrmova¢ farbovych prechodov) obvod a jasovy ostriaci
obvod. V poslednom bloku su digitalne video Udaje prevedené
do analégového signalu.

Obvod je navrhnuty pre ekonomickl aplikaciu 100Hz prevodu
signalu. Je nastupcom obvodu SAA4977 s externou pamatou.
Pre high-end aplikacie obsahuje expandnu zbernicu. Tato sluzi
na pripojenie jednej alebo dvoch pridavnych pamati
s prislusnymi radi¢mi, ktoré dovoluju nizsie uvedené funkcie.

v sucinnosti

hardvérové obvodové
internym  softvérom

Mo6zu byt realizované tri rozdielne
konfiguracie, ktoré su podporované
SAA4979.
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Zéakladna Low-cost (Besic422) verzia nepotrebuje dodatoénu
snimkovd pamat .Podporuje jednoduchy 10 OHz AA BB
mod so Sumovou redukciou, dig. CTI.

Ekonomickd mid-range (Raven) verzia je realizovana s jednou
doplnkovou polsnimkovou paméatou (SAA4955) a radiCom
SAA4994. Tento koncept podporuje 100Hz a progresivne
scanovanie ABAB médu s potlaGenim medziriadkového blikania,
Incredible Motion, vertikalny zoom, Sumovu redukciu.

Vrcholnd high-end (Falconic plus) verzia s obvodom SAA4993
potrebuje 2 dodato¢né polsnimkové pamate (SAA4955). Tento
koncept poskytuje "vector-based motion compensation" a
"100Hz conversion free of motion" zmenu volnd od pohybu
ucinky vratane dokonalého "2-3 pull-down movie".

Charakteristické vlastnosti

4 : 2 : 2 pomer konverzie prevodu zloziek YUV
3,5 Mbit kapacita snimkovej paméate

linearny zoom

panorama mod

digital CTI

3 x 10 — bitovy D/A prevodnik

2 x Digitalny ITU-656 vstup

ITU-656 dekodér

Obvod obsahuje 2 ekvivalentné digitalne vstupy pre Uplné 8
bitové Y/UV signély vo forméte 4:2:2 uspOsobené k ITU-656
Standardu.

Dynamicka Sumova redukcia

Obvod dynamickej Sumovej redukcie je zaloZeny na filtracii
signélu porovnanim aktualneho a predchadzajiceho snimku.
Uroveri Sumovej redukcie je riadena v zavislosti od rozdielu
medzi obrazkami.

3,5 Mbit polsnimkova pamat’

Zabudovana pamat ma kapacitu pre 307 video riadkov so 720
pixelami ( bodmi ) vo formate dat 4:2:2. Cinnost sa realizuje
jednym zapisom do pamate pri dvoch vycitaniach z nej.
Expanzny port

Sluzi na pripojenie jednej alebo dvoch pridavnych pamati
s prislusnymi radiémi, ktoré dovoluju nizSie uvedené funkcie.
Ekonomick& mid-range (Raven) verzia je realizovana s jednou
doplnkovou polsnimkovou pamatou (SAA4955) a radiCom
SAA4994. Vrcholna high-end (Falconic plus) verzia s obvodom
SAA4993 potrebuje 2 dodatocné polsnimkové pamaéte
(SAA4955).

Horizontal Zoom, Panorama

Pre potreby zobrazovania obrazu 4:3 na obrazovke 16:9 je
k dispozicii horizontalny shift s umiestnenim v strede, nafavo a
napravo, resp. Uplny forméat 16:9 ako linedrne médy kompresie a
expanzie.

Nelinearna kompresia je vyuzitd v méde panorama, kedy sa
parabolickad kompresia signalu vysielaného vo forméte 4:3 pri
zobrazeni na celej obrazovke 16:9, prejavi v proporénom podani
objektov v strede obrazu.

10-bitové D/A prevodniky
Trojica 10-bitovych D/A prevodnikov zabezpecuje vytvorenie
analégového jasového a farbovych rozdielovych signalov.

Mikropogéitac

Pre potreby realizacie Specialnych 100Hz funkcii a efektov je
zabudovany mikropoc¢ita¢ vychadzajlci z jadra 8051 s 512 byte
RAM a 32 kB ROM pamatou. Ovladanie je realizované 1IC
zbernicou. Pre spolupracu s obvodmi na expanznej zbernici
( Raven, Falconic) je k dispozicii interna SNERT zbernica.



3.4. Vystupny procesor

TDA9332H

- RGB spracovania;

- horizontélnej synchronizacie a budenia;

VSeobecny popis.

- horizontalneho a vertikalneho vychylovania;

- riadenia geometrie obrazu.
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Nominalne hodnoty vstupnych signalov pre U a V sl 1.33Vss a

ly RGB procesora:

é signal
- YUV signdly, ktor

Vstupn

1.05 Vs.s. Tieto signdly su regulované registrom pre nastavenie

jasu kontrastu a sytosti.

(input

ym procesorom
processor) alebo ,feature* boxom. Pomocou bitu GAl (Gain of

0 dodavané vstupny

e su

- Vstup RGB1 s amplitidou 0.7Vs.s urceny pre externé signaly

(SCART v 1*, a VGA v 2*f, aplikaciach)

luminance channel) mozno hodnotu jasovej zlozky prepinat

. Tiez je regulovany

VBieIaCiema)-

Vss) a 1Vewn (Veiws

(Vep

0.45Vpp

medzi
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registrom pre jas, kontrast a sytost. Kvoli zamedzeniu ru$eniu
vznikajicemu v pripade, Ze sa na vstup privadzaju

Prepinanie vstupnych portov YUV, RGB1, RGB2 mozno
realizovat cez 1°C zbernicu alebo cez vstupy (F1, F2) s rychlym

nesynchronizované RGB signaly, mozno vstupnu svorku repnut prepinanim.
na svorku DC (DC clamp). Realizuje sa to pomocou bitu DCL.
- Vstup RGB2 uréeny pre OSD (on screen display) a teletextové
signdly. Potrebny vstupny signal ma amplitddu 0.7Vs.s.
Prepinanie medzi vstupnymi a OSD signalmi mozno realizovat
cez funkciu ,blending” (priesvitného pozadia) alebo Uplne Cierne
pozadie (totalne zatemnenie). Tento vstup je regulovany iba
registrom pre jas.
Oznacenie a popis vyvodov
Symbol (Vyvod Popis Napatie
VDRIVEA 1 Vertical drive A — budenie vertikalneho rozkladu A 0,8Vvss
VDRIVEB 2 Vertical drive B - budenie vertikalneho rozkladu B 1Vss
EWOUT 3 E-W output — vystup pre korekény obvod v smere vychod - zapad 0,4Vss
EHTIN 4 EHT compensation input — vstup pre kompenzaciu rozmeru obrazu so zmenou jasu 1,9v
FLASH 5 Flash detection input — vstupny obvod ochrany pri poruche vykonového stupria ov
GND 6 Ground — zem ov
DIGSUP 7 Digital supply decoupling — filtrany obvod pre digitalne napajanie ov
HOUT 8 Horizontal output — vystup impulzov pre budenie horizontalneho koncového stupria 8Vss
SANDC 9 Sandcastle pulse output — vystup synchronizaéného signalu SANDCASTLE 5Vss
SCL 10 |Seriél clock input — vstup SCL mikropocitaovej zbernice 5Vss
SDA 11 |Seriél data input - vstup SDA mikropogitacovej zbernice 5V§§
HSEL 12 |[Selection of horizontal frequency — vyber horizontalnej frekvencie -
HFB 13 [Horizontal flyback pulse input — vstup spatnobehového synchronizaéného impulzu 8Vss
DPC 14 |Dynamic phase compensation - vyvod pre kompenzacie fazovej horizontalnej chyby 4,3V
VSC 15 [Verical sawtooth capacitor — vyvod referenéného C pre generator pilovitého priebehu 3,56Vss
IREF 16 |Reference current input — vstup pre referen¢ny prud generatora vertikalnej pily AV
VP 17 |Positive supply — napajanie +8V 8V
DECBG 18 |Bandgap decoupling — vyvod pre blokovanie obvodu pasmového filtra 4,8V
GND 19 ([Ground —zem ov
XTALI 20 |X-tal input — vstup pre krystal 12 MHz 1Vss
XTALO 21 |X-tal output — vystup pre krystal 12 MHz 0,8Vvss
LPST-UP 22  |Low-power start-up supply — vstup pre vypinanie horizontalneho impulzu ov
VD 23 |VD input — vstup vertikalnych impulzov 3,3Vss
HD 24 |HD input - vstup horizontalnych impulzov 3,3Vss
DACOUT 25 |DAC output — vystup D/A prevodnika -
VIN 26 |V-signal input — vstup signalu V 1,05Vss
UIN 27 |U-signal input — vstup signélu U 1,33Vvss
LUMIN 28 [Luminance input — vstup jasového signalu 1,05Vss
FBSCO 29 |Fixed beam current switch-off input — vstup pre nastavenie hodnoty anédového pradu ov
RI1 30 |R-1input for insertion — vstup externého signalu R1 0,7Vss
Gl1 31 |G-1input for insertion — vstup externého signalu G1 0,7Vss
BI1 32 |B-1input for insertion — vstup externého signalu B1 0,7Vss
BL1 33 |Fast blanking input for RGB-1 — prepinaci vstup pre signaly RGB1 1vss
PWL 34 |Peak white limiting decoupling — filtracia obrazu, Spi¢kovy obmedzova¢ andd. pradu 0,25V
RI2 35 |R-2input for insertion — vstup externého signalu R2 0,7Vss
Gl2 36 |G-2 input for insertion — vstup externého signalu G2 0,7Vss
BI2 37 |B-2input for insertion — vstup externého signalu B2 0,7Vvss
BL2 38 |Fast blanking / blending input for RGB-2 — prepinaci vstup pre signaly RGB-2 1Vvss
Vp 39 [|Positive supply — +8V +8V
ROUT 40 |Red output — vystup. kanal R 3Vss
GOUT 41  |Green output — vystup. kanal G 3Vss
BOUT 42  |Blue output — vystup. kanal B KAVISS
BCL 43  |Beam current limiting input — vstup pre obmedzovac¢ anod. pradu obrazovky 2,3-1,7V
BLCIN 44 |Black current input — vstup pre automatiku nastavenia zavernych bodov obrazovky 5Vss
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- prepinatefné maticové obvody:

Videoprocesor obsahuje PAL/SECAM a NTSC matice pre
jasové a chrominanéné signaly, takze farebna reprodukcia je
prispdsobena Standardu.

- riadenie farebnej sytosti (saturation control):
Umoznuje regulaciu farebnej sytosti pre vstupné signaly YUV a
RGB1.

- black stretch obvod:

Pre videosignaly pri ktorych sa uroven Ciernej, ziskana pomocou
vnutorného kondenzatora, 1iSi od ,back — porch blanking®
urovne, sa signal upina (stretched) na zatemrovaciu Uroven.
Tato korekcia prispieva k celkovému zvySeniu kontrastu.

- blok riadenia kontrastu (contrast control):
Umozriuje regulaciu kontrastu pre vstupné signaly YUV a RGB1.

- blok prepinania RGB signélov.

- blok nastavenia bielej a regulacie jasu (white point +
brightness control).

- blok pre obmedzenie andédového pradu (beam current
limiter) a obmedzenie Spiciek

bielej (PWL — peak white limiting ).

Spigkova droven bielej sa nastavuje cez I°C zbernicu. Aby sme
predisli tomu, Ze obvod limitujuci SpiCky bielej reaguje na
vysokofrekvencény obsah videosignalu, pred Spickovy detektor
sa zaradi dolnopriepustny filter (low-pass filter). Kondenzator
dolnopriepusného filira sa pripaja externe, takze c¢asovu
konstantu mozno nastavit podla potreby. Obvod tiez obsahuje
Jemny“ orezavaé (soft-clipper), ktory z vystupného signalu
odstrani velké vysokofrekvenéné Spicky. Rozdiel medzi
hodnotami $pi¢kového detektora a ,jemného” orezavata mozno
jemne“ regulovat cez I°C zbernicu.

Vertikélne zatemnovanie je prispdsobené vertikdlnej frekvencii
vstupného signalu (50/100Hz alebo 60/120Hz). Ked je ¢as spatného
behu (flyback time) vertikdlneho vystupného stupna dihsi nez 60Hz
zatemnovaci interval, zatemrovanie mozno zvacsit na hodnotu
50Hz zatemriovania. Toto moZno nastavit pomocou bitu LBM (Long
blanking mode).

V pripade Ze nie je k dispozicii na vstupe videosignal, bitom
EBB (Enable ,Blue-back”) mozno aktivovat funkciu ,blue back”
(modrého pozadia v stave bez signalu) .

- vystupny zosiliiovaé (output amplifier):

Pri. nominalnych hodnotach vstupnych signadlov a pri
nominalnom nastaveni riadiacich prvkov maju vystupné signaly
RGB OUT amplitddu okolo 2V (Cierna-biela). Pozadované
nastavenie podania bielej (obrazovky) mozno upravovat
nastavenim zisku pre RGB kanaly (samostatne).
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- obvod automatiky nastavenia zaverného bodu (continuos
cathode calibration):

Na udrzanie neutradlneho farebného podania obrazovky sa
pouziva funkcia nastavenia zaverného bodu. Tato funkcia sa
realizuje pomocou obvodu pre stabilizaciu urovne ¢iernej (black
level stabilisation circuit). Zaradenim dvoch testovacich drovni
pre kazdu elektronovu trysku (gun) a porovnanim vyslednych
katédovych prudov s dvoma rozdielnymi referenénymi pradmi
mozno eliminovat vplyv parametrov obrazovky (ako napr.
zvacsSenie zaverného (cut-off) napatia ). Stabilizacia je zalozena
na principe Umernosti pomeru katédovych pradov pomeru

Ikl

= drl

budiacich napati:
k2 dr2

Spatno-vazbova sluc¢ka zabezpeci rovnost pomeru medzi katédovymi
prudmi a pomeru medzi pridmi vztaznymi, zmenou Urovne (Ciemnej) a
amplitidy RGB vystupnych signalov (cez dve konvergentné slucky).
Systém pracuje tak, Ze uroven Cciemnej riadiaceho signalu je
regulovana na zaverny bod elektronovej trysky tak, aby sme dostali
trvalo neutralnu stupnicu Sedej. Presnost’ nastavenia urovne Ciernej je
zavisla na pomere vnutornych prudov. Tieto mozno velmi presne
wytvorit v integrovanom obvode. Dal$ou vyhodou 2-bodového
merania je to, Ze riadiaci systém vytvara absolutne hodnoty Iy a I
zhodné svnutornymi  vztaznymi pradmi. Zmeny pomerov
v obrazovke, slvisiace so starnutim, st kompenzované 2-bodovou
automatikou cez spatnovazobnu sluc¢ku. Délezitou viastnostou 2-
bodovej stabilizacie je, Ze jednosmermny posun ako aj zisk RGB cesty
je regulovany spéatnovazobnou sluckou. Teda maximalna hodnota
riadiaceho napétia je dana vztahom medzi testovacimi impulzmi,
vztaznym prudom a relativnym ziskom troch kanalov.

- napdjaci blok (supply):
Normalna ¢innost’ integrovaného obvodu je zaru€ena pri napajacich
napétiach v rozsahu (7.2 — 8)V.

- taktovaci generator + 1. fazova slucka horizontalneho oscilatora
(clock generator + 1% loop)

Horizontalny riadiaci signal sa ziska zvnatorného VCO (napatim
riadeného oscilatora), ktory pracuje na frekvencii 13.75MHz. Na tuto
frekvenciu je stabilizovany pomocou oscilatora (resonator oscillator),
ktory vyZaduje externy krystalovy vztazny rezonator 12MHz, alebo tiez
pomocou externého referenéného signalu privadzaného do
integrovaného obvodu. V druhom pripade je externy rezonator
nefunkény. VCO sa synchronizuje na vstupny horizontalny impulz Hp
(prichadzajuci z feature boxu“ alebo vstupného procesora) pomocou
PLL (fazového zavesu) svnutornou cEasovou konstantou. Vyber
frekvencie horizontalneho budiaceho signalu (1*y alebo 2*) sa
realizuje prepinacim vyvodom, ktory musi byt uzemneny alebo
nezapojeny. Z hladiska bezpecnosti mozno prepinanie uskuto¢nit iba
ak je integrovany obvod v ,stand-by* méde (aby nedoslo k poskodeniu
koncového stupria horizontalneho rozkladu).

- fazova slucka horizontalneho oscilatora:

Horizontalny riadiaci signal sa vytvara pomocou druhej riadiacej slucky
(second control loop), ktora porovnava fazy referenéného signalu
prichadzajiceho z vnatorného VCO a spatnobehového (flyback)
impulzu. Sluéka ma vnutorni Casovu konstantu. Fazové posuvy
sposobené zmenami anddového pradu vobrazovke umozni
kompenzovat obvod dynamickej horizontalnej fazovej korekcie
(dynamic horizontal phase correction). Naviac, cez 2. slu¢ku mozno
uskutoCnit  horizontdlny posun a korekciu ,parallelogram®
(rovnobeznosti), ktoré patria medzi doplnkové korekcie horizontalneho
vychylovania. Upravy sa realizujti cez I°C zbemicu. Ked nie je pocas
troch po sebe nasledujucich riadkovych periddach zisteny Ziaden
spatnobehovy impulz nastavi sa stavovy bit NHF (vystupny stavovy
byte 01-3D).



- horizontalny riadiaci obvod:

Horizontalny riadiaci signal sa zapina a vypina cez tzv. Startovaciu a
ukonCovaciu proceddru. Tato funkcia sa realizuje zmenou Toy
Vv horizontalnom riadiacom impulze. Pre split transformatory bez deli¢a
napéatia (bleeder) mdze byt integrovany obvod bitom FBC nastaveny
do médu s pevnym anddovym pradom (fixed beam current mode).
Vtomto pripade sa vybija kapacita, prud obrazovky urceny
spatnovazobnou slu¢kou automatiky zaverného bodu (black current
feedback loop) dosahuje okolo 1mA. Aj s aktivovanym nastavenim
stabilného prudu elektronového zvazku méze byt obrazovka pocas
vypnutia stale ¢iema. To mozno realizovat’ umiestnenim vertikalneho
vychylovania na ,overscan” (pred rozkladovu) poziciu. Tento méd sa
aktivuje cez bit OSO

- méakky Start, zap./vyp. horizontélneho oscilatora (soft start/stop,
low power start up):

Dal$ou funkciou integrovaného obvodu je nizko vykonovy Start (low-
power start-up). Tento maéd je aktivovany ked' sa napajacie napéatie 5V
dod& na Startovaci vyvod (start-up pin). Funkcia vyzaduje prad 3mA.
Za tejto podmienky ma horizontéalny riadiaci signal nominalnu Tor a
Ton, POzvolne narasta z nulovej hodnoty na okolo 30% hodnoty
nominalnej. Tymto sa generuju riadkové frekvencie okolo 50kHz
(2*y) alebo 25kHz (1*fy). Vystupny signal sa nemeni az dovtedy, kym
sa nezapne hlavné napéjacie napétie a mézu byt prijimané data I°C
zbernice. Potom bude horizontdlne riadenie postupne menit
nominalnu frekvenciu a pracovny cyklus cez ,soft-start* proceduru.

- vertikalna delicka (H/V divider):

Riadiace signdly pre vertikalny a E-W (east-west) vychylovaci
obvod su generované pomocou vertikalnej deli¢ky, ktora ziskava
ich hodinovy signal (clock signal) zriadkového oscilatora.
Delicka je synchronizovana vstupnym Vp impulzom,
generovanym vstupnym procesorom alebo ,feature boxom®.

- vertikalny generéator:
Vertikéiny (ramp) generéator (generator pily) potrebuje externy rezistor
a kapacitor. Tieto prvky musia mat’ malé tolerancie.

- vertikalne vychyl'ovanie a regulacia geometrie:

V normalnom méde ma vertikalne vychylovanie konstantnd smernicu
a svoju amplitidu prispdsobuje v zavislosti na frekvencii vstupného
signalu (50/60Hz alebo 100/120Hz).

V pripade, Zze TDA9332H je prepnuty do VGA mddu, amplitida
vertikdlneho rozkladu sa stabilizuje a je nezavislda od vstupnej
vertikalnej frekvencie. Vtomto moéde je E-W riadiaca amplitida
umema horizontalnej frekvencii tak, Zze na obrazovku nepbsobia
korekcie E-W. Vertikdlne budenie sa realizue pomocou
diferencialneho vystupného prudu. Vystupy musia byt jednosmemne
spojené s vertikdlnym vystupnym stupfiom . Vertikalnu geometriu
mozno nastavovat cez I°C zbemicu. Oviadat mozno nasledovna
parametre:

- Vertikalny rozmer (verical amplitude);

- S- korekciu;

- vertikdlny posun (iba kompenzacia posuvov vo vystupnom stupni
alebo obrazovke);

- vertikalnu velkost (vertcal zoom);

- vertikalne posunutie obrazu (scroll) (posun obrazkov vo vertikalnom
smere, u TVP 16:9);

- vertiklne oneskorenie - nastavenie oneskorenia vertikdineho
rozkladu, s ohfadom na tylo vstupného Vp, impulzu (je to potrebné pre
urcité feature boxy).

Co sa tyka vertikalneho oneskorenia platia nasledovné podmienky:
-V 1*y mode zaciatok vertikalneho rozkladu je pevny, neméze byt
nastavovany vertikalnym oneskorenim;

-V 24y mdde zaciatok vertikalneho rozkladu suvisi s dobeznou
hranou (falling edge) Vp impulzu a mozno ho nastavovat regulaciou
vertikalneho oneskorenia.

-V multi-sync méde (TDA 9332H v oboch 1, méde a 2 mode)
zacCiatok vertikalneho rozkladu sa nastavuje nabeznou hranou (rising
edge) a méze byt regulovany nastavenim vertikalneho oneskorenia.
Minimalna hodnota vertikalneho oneskorenia je 8 riadkovych period.
Ak je nastavenie menej ako 8 peridd zvysi sa na 8 riadkovych period.
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Budiaci obvod korekcii v smere vychod-zapad ma samostatny vystup.
U korekéného obvodu vychod-zapad mozno regulovat’

- Horizontalny rozmer ;

- East-West" parabolu;

- East-West" rohy obrazu;

- East-West" lichobeznik.

Integrovany obvod ma kompenzacny vstup EHT, ktory méze
ovplyviiovat' vertikalny i E-W budiaci signal. Riadenie oboch funkcif
mozno uskutodnit cez I°C zbernicu (vertikalna korekcia je s pevnou
citlivostou, E-W s premenlivou).

Obvod ma viacero ochrannych vstupov chraniacich obrazovku napr.
pred prepatim (overvoltage  protection), vybojom (flash
protection).V pripade  nepritomnosti  alebo  funkénej  poruchy
vertikdlneho vychylovania je na ,sandcastle” vyvode detektor
vertikalnej ochrany (vertical guard). Vertikdlny ochranny impulz
z vertikalneho vystupného stupria (TDA 8177F) je pripojeny na
,sandcastle” vyvod, ktory posobi ako pradovy snimaci vstup.

3.5. Video RGB zosiliiovace TDA61110Q firmy Philips

Pre ovladanie obrazovky su pouZité tri nezavislé
videozosilhovace firmy Philips typu TDA6111Q urené pre 100
Hz prijimace.

Charakteristické vlastnosti:
- velka Sirka pasma 16 MHz

- velka rychlost’ prekmitu 3 kVlus
- diferencialny vstup 25V
- vystup ARZB 5V

Popis obvodu:

Budiaci RGB signal z videoprocesora je privedeny na jeden zo
vstupov diferencidlneho zosilfiova¢a. Druhy vstup uvedeného
dif. zos. je pripojeny na referencné napatie +3 V. Toto je
vytvorené odporovym delicom. Pevné zosilnenie obvodu je dané
fixnym rezistorom 62 kOhm.

Vystup ARZB pracuje v sluéke kontinualnej kalibracie katéd,
ktora zaruCuje stabilitu Ciernobieleho podania v celom
pracovnom rozsahu.

Nastavenie vyrovnaného C/B podania obrazu sa prevadza
registrami videoprocesora v servisnom menu. Obsahuju 3
registre pre nastavenie rozkmitov ( Uroven bielej ) a 2 registre
pre dostavenie zavernych bodov ( Uroven Sedej ).

Vystupy videozosilfiovada su chranené proti spatnym vybojom
na katédach T ¢lankom tvorenym dvojicou sériovych odporov a
diédy upnutej voci napajaciemu napatiu.

Obvod zhaSania obrazovky je rieSeny spinanim prvej mriezky.
K tomuto Ucelu sluzi tranzistor BF422 s kondenzatorom 2,2 uF.
Emitor tranzistora je pripojeny na jednosmerné napatie cca +8
V. Toto napatie je odvodené od Zeraviaceho napatia
jednocestnym usmerfiovacom. V momente vypnutia rozkladu
prijimaca dojde k okamzitému poklesu Zeraviaceho napaétia,
vzhladom na velky odber Zeravenia. Tento rychly pokles na
emitore spdsobi otvorenie tranzistora, ¢o v kone¢nom désledku
znamena premostenie  kladného podla  elektrolytického
kondenzatora na nulovy potencial. Dosledkom toho je, Ze
zaporny poél kondenzatora, ktory je pripojeny na prvd mriezku
obrazovky sa stane zdrojom zaporného napétia cca -180V. Toto
zaporné doznievajuce napatie spdsobi Uplne zatvorenie
obrazovky. Tym sa zaruCi spravne vypnutie televizora bez
ruSivych efektov.

Pouzitd doska obrazovky vzhladom na vysoky stratovy vykon
obvodov je rieSena so zabudovanymi chladi€mi upevnenymi na
tychto obvodoch.



4. ROZKLADOVE OBVODY
4.1. Horizontalny rozklad
Koncepcia horizontélneho rozkladu je zaloZzena na Standardnom
zapojeni koncového tranzistora s di6dovym modulatorom.
Budiaci obdiZznikovy signal 31,5kHz prichadzajici z radiéa
rozkladov TDA 9332H je privddzany na budiaci tranzistor
STX112 v Darlingtovom zapojeni, ktory ovlada budiaci
transformator L281, pracujuci ako prudovy zosilfiova¢ pre
koncovy stupen.
Pri Starte prijimaca je frekvencia budiaceho impulzu nastavena
na cca 55kHz aplynulo prechadza na pracovni frekvenciu
31,5kHz v case cca 85 ms. Zakmity na primarnej strane
budiaceho transformatora st tlmené C283 a protizakmitovym
¢lenom C298,R282 v kolektore tranzistora. Taktiez sekundarna
strana transformatora je tlmena protizakmitovym ¢lenom
L288,R285.
Vzhladom na vacsie spinacie prudy a dvojnasobnu frekvenciu
spinania je pouzity moderny typ koncového tranzistora BU
2522AF fy Philips. Vyznacuje sa nasledovnymi vlastnostami:

zaverné napatie 1500 V

kolektorovy prad 10 A

stratovy vykon 45 W
Funkciu ochrannej diédy pre VT282 pini diéda VD253.
Diédovy modulator je tvoreny diédami VD285, VD 286 v puzdre
SOD100 pripevnenymi o hlavny chladi¢ vzhladom na pradové
zatazenie.
Vyznaduju sa nasledujucimi vlastnostami:

BY 459F/1500 zaverné napatie 1500V
prevadzkovy pracovny prid 10A
doba zotavenia 250ns
napatie v priepustnom smere 1,2V

BY229F/60 zaverné napatie 600V

prevadzkovy pracovny prid 8A
doba zotavenia 135ns
napatie v priepustnom smere 1,8V

Zéakladny mostik je tvoreny kondenzatormi C288, C291 a C289
spolu s kondenzatormi C290 a C296. Vazobny kondenzator
C293 urcuje S-korekciu na okrajoch horizontalu. Kondenzator
C292 urCuje S-korekciu stredu obrazu. Cievka L283
zabezpeduje linearitu obrazu. Je tvorena cievkou navinutou na
pevnom jadre a nastavitelnym magnetom, ktory ovplyvnuje jej
pole. Cievka je zatlmena odporom R 288. Cievka L284
zabezpeCuje prepojenie mostiku so splittransformatorom.
Pouzity transformator rady FTB1372.00940 fy Eldor je schopny
dodat' energiu potrebnu pre obrazovky 4:3 aj 16:9 od 25" do 28"
Dodava anédové napatie do 30 kV a dovoluje pradové
zatazenie anddového obvodu do 1,5mA. Pre Real Flat
obrazovky s dvoma ostriacimi (focus) napatiami je pouzity
FTB1372.00460 fy ELDOR, ktory je schopny dodat energiu
potrebnt pre obrazovky 4:3 aj 16:9 od 28“ do 32“. Dodava
anddové napatie 31kV a dovoluje pruadové zatazenie anédového
obvodu do 1,5mA. Zkapacitného delica C285, (C286 je
odvodeny referenény spatnobehovy impulz, ktory je pouzity pre
dva dévody.

Zaroven signal lgeaw je privadzany do videoprocesora pre
obmedzenie rozkmitu signalu Spickovym obmedzovacom.
Nastavenie horizontalnej geometrie je prevadzané modulacnym
signdlom EW-OUT. Tento je privadzany z TDA9332H cez filter
R228,R229, C277 na operacny zosilfiova¢ LM358N, ktory
nastavuje jednosmerny pracovny bod pre mriezku modulaéného
tranzistora VT 284. Pouzity tranzistor v prevedeni POWER M0S
je typu FQPF 4N80 v prevedeni POWER MOS je typu FQPF
4N80.
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4.2. Vertikalny zosiliovac¢

Pre ovladanie vertikalnej vychylovacej jednotky je pouzity
v obvode rozkladu koncovy stupen TDA8177F firmy ST
Microelectronics. Tento obvod je navrhnuty pre televizne ucely a
monitory . Obvod pracuje ako diferencialny operaény zosilfiova¢
so symetrickym napéajacim napatim +/-13 V a pomocnym
napatim pre spatny beh o Urovni +45 V. Je uréeny pre vystupné
prudy do 3 ASS.

Charakteristické vlastnosti

- vystupny prad max. 3 AS§
- napéjacie napatie max. +/-17 V
- spatnobehové napétie max. +70 V

- tepelna ochrana
- js. viazana aplikacia

Integrovany obvod je budeny rozkladovym budi¢om TDA9332H.
Jeden vstup je budeny js. pilovym signalom s frekvencii 100 Hz
a druhy vstup je jednosmerne riadeny. Vystup obvodu &.5 je
pripojeny na vychylovaciu jednotku. Druha strana vychylovacej
jednotky je pripojena na snimaci rezistor, ktory je zakonéeny na
zem. Merny impulz zo snimacieho rezistora je pripojeny na
budiaci vstup ¢€.1 cez spatnovazbovy rezistor. Tento zarucuje
stabilitu jednosmerného pracovného bodu obvodu. Pre rychly
navrat lu€a na vrch obrazovky ( spatny beh ), je na vyvode ¢.3
pripojené napatie +45 V, ktoré sa pripaja internym spinacom na
vystup obvodu v spatnom behu.

Uzemnenim vychylovacej jednotky cez snimaci rezistor sa
potld€a  prienik ruSivych riadkovych impulzov  spéatne
z vychylovacej jednotky do obvodu, ¢im sa potlaci vertikalne
ruSenie vobraze. A zaroven rieSi odolnost obvodu na
prechodné javy v prijimaci pri zapnuti a vypnuti rozkladov.
Upozornenie:

Vzhladom na symetricku aplikaciu obvodu je puzdro pripevnené
na chladi¢ cez izolaénu podlozku. Pri vymene obvodu je nutné
dbat na zarucenie izolacie vzhfadom na zaporné napétie na
puzdre obvodu.

4.3. Obvod pomocného zdroja

Prijima¢ v pohotovostnom stave je napajany z pomocného
zdroja +12V. Toto napatie sluzi k napajaniu riadiaceho
mikropocitaCa a externej pamédte EEPROM a prijimaéa DO
a indikac¢nej LED diody. Meni¢ a obvod demagnetizacie su mino
¢innost. Na zaklade povelu z vysielaéa DO alebo lok. klavesnice
ddjde k nastaveniu portu mikropo¢itaca STBY do nizkej Urovne,
€o spdsobi cez ovladacie tranzistory zopnutie vykonového relé.
Toto relé pripoji meni¢ s obvodom demagnetizacie k napajacej
sieti a prijimac¢ prejde do prevadzkového stavu.

Upozornenie: Pri napajani FTVP cez oddelovaci transformator
je nutné odpojit zasuvku demegnetizacnej cievky.
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2} NASTAVOVACI PREDPIS

1. ZAKLADNE SERVISNE POKYNY

1. Pretoze napajacim zdrojom prechadza rozhranie medzi
Castou chassis spojenou so sietou a oddelenou od siete, v
zdroji je niekolko suciastok, ktoré z bezpecnostnych dévodov pri
poruchach je pripustné nahradit’ len predpisanymi schvalenymi
typmi! Tieto suciastky si v schéme zapojenia a rozpiske
nahradnych dielov oznacené vykri€nikom v trojuholniku A .

2. Na vacsinu suciastok v zdroji su kladené mimoriadne
poziadavky, takze pre zachovanie prevadzkovej spolahlivosti pri
opravach je nutné pouzivat len doporucené, alebo ekvivalentné
typy suciastok.

3. Pri akejkolvek manipulacii v €asti neoddelenej od siete musi
byt sietova vidlica vytiahnuta zo zasuvky a kondenzator C
108 bezpodmienecne vybity cez odpor asi 1kQ/10 W !

4. Pri opravach, nastavovani a prevadzkovych meraniach musi
byt prijimaé napajany cez oddelovaci transformator
dimenzovany na min. 250 VA! Pre priblizny sulad
prevadzkovych podmienok so stavom, aky zodpoveda pripojeniu
FTVP na tvrdu napdjaciu siet, odpora¢ame urcit vnutorny odpor
oddelovacieho transformatora (z poklesu napéatia pri znamej
striedavej zataZzi a na kazdy 1 Q vnutorného odporu zvysit
napéjacie napatie pre FTVP o 1 V).

5. Treba dbékladne dbat na to, aby nedoSlo k naruSeniu
bezpec€nosti oddelenia chassis od siete nekvalifikovanym
zasahom do konstrukcie prijimaca !

6. S MOSFET tranzistorom 2SK 2545-VT 101 a s integrovanymi
obvodmi MSP3400D-NL 602, TDA 9810T-NL302, TDA 9332H -
NL 301, 24C16 — DS 601 manipulovat ako s elektrostaticky
citlivou suciastkou! Tieto suciastky si na schéme oznacené
4% a v zozname dielcov pre servis IESC!.

7. Napatia a priebehy v Casti neoddelenej od siete treba merat
voci spoloénému vodi¢u spojenému so zapornym poélom C 108.

2. UvoD

Tento kontrolny a nastavovaci predpis plati pre nastavenie
prijimacov s uhloprieCkov 25" az 32", urCeny pre prijem v
norméach PAL a SECAM a prijem zvuku v norméach CCIR B/G a
D/K. Nastavovaci predpis plati pre nastavenie kompletného
prijimac¢a. Obsahuje tiez Ukony, ktoré musia byt vykonané pri
funkénej skiSke dosky obrazovky.

Prijima¢ sa nastavuje pri nominalnom napati siete 230V/50Hz,
ak to nie je vyslovne uvedené inak. Kontrolu a nastavenie
prijimaca previest najskér 15 min. po jeho zapnuti. Moduly a
zasuvky je pripustné vyberat a zasuvat len pri vypnutom
prijima¢i pomocou sietového vypinaa. Pri akejkolvek
manipulacii v sietovej €asti je nutné vytiahnut sietovd S$nudru
prijimaca zo zasuvky a vybit zdrojovy filtraény elektrolyticky
kondenzator C 108 (cez odpor cca 1kQ/10W). Pri manipulécii s
dielmi oznacenymi v dokumentacii znackou 2. je nutné
reSpektovat zasady pri manipulacii s elektrostaticky citlivymi
suciastkami.

UPOZORNENIA z hladiska bezpecnosti pri praci:

- Pri v8etkych meraniach a nastaveniach musi byt prijimac
pripojeny na siet cez oddelovaci transformator dimenzovany
na min. 250VA.

- Zakazuje sa manipulovat s prijimaéom vypnutym len do
pohotovostného  stavu, pretoze  obvody  napajané
z pomocného transformatora zdroja +3,3V a +5V, su pod
napatim.

Dokonale dbat’ na zaruCenie bezpecnosti prijimaca dokonalou
previerkou upevnenia jednotlivych ¢asti a spojov, aby sa
nemohli dotykat sucasti, resp. neizolovanych ¢asti, na ktorych
sa vyskytuje sietové napatie 230V/50Hz.
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3. POUZITE PRISTROJE A SIGNALY

- Oddelovaci transformator 230 V / 250 W

- Multimeter (napr. M 4650)

- Osciloskop so sondou 10:1 (napr. MO20 )

- Stabilizovany zdroj BS 525

- KV-meter do 33 kV, tr. presnosti 1

- Demagnetizacna cievka

- TV generator PHILIPS 5418 TX

- Audioanalyzér AUDIOPRECISION ATS 01

- Vysiela¢ DO RUF RC 2819

- KlieStovy ampérmeter PK110

- Stereogenerator GV 698/63 PROMAX

- TV colour analyzer PM 5639

Signaly: monoskop PAL/SECAM, farebné pruhy PAL/SECAM,
MREZA, BIELA, signaly pre kontrolu externych vstupov RGB,
VIDEO a zvuku. Uplny televizny signal s FLOF teletextom
obsahujucim testovacie strany:

- Uplny subor znakov Ceskej a slovenskej abecedy

- strana s podstrankami

- strana CLOCK CRACKER

- strana s titulkami

- bleskové sprava

4. KONTROLA A NASTAVENIE ZDROJA

4.1. Pri akejkolvek manipulacii v primarnej ¢asti zdroja musi
byt sietova Snura prijimaca vytiahnutd zo zasuvky a musi sa
vybit kondenzator C 108 (cez odpor 1 kOhm/10W).
4.2. Kontrola napéti pomocného zdroja pre riadiaci
mikropocita¢ v pohotovostnom stave (pozn. sietovy vypinac
zapnuty, odpojena riadkova vychylovacia jednotka)
a/ kontrola pomocného zdroja (kondenzator C181)

+125V+1V
b/ kontrola stabilizovaného zdroja (NL 181 pin 2)

+5,0V 0,3V
c/ kontrola stabilizovaného zdroja (NL 604 pin 2)

+3,3V+0,2V

Vizualne skontrolovat’ farbu indikacnej LED HL 601, ktora ma
svietit nacerveno.
4.3. Kontrola sekundarnych obvodov v prevadzkovom stave
(pozn. sietovy vypina¢ zapnuty, odpojena riadkova vychylovacia
jednotka)
Zadat prikaz na zopnutie FTVP vysielatom DO ( resp. lokalnou
klavesnicou )

Vizualne skontrolovat farbu indikacnej LED HL 601, ktora ma
svietit nazeleno.

a/ kontrola sekundarneho zdroja (kondenzator C142) + 142V +
10v

V pripade zavady skontrolovat’

- cinnost usmerfiovaca (kondenzator C 108) + 300 V
b/ kontrola napajania pomocného zdroja (kondenzator C109)
+105V+1V
c/ kontrola napatia induktivnej spatnej vazby (kondenzator
C113)+10V+0,5V
4.3. Kontrola sekundarnych obvodov v prevadzkovom
rezime (pozn. pripojena riadkova vychylovacia jednotka)
al pri vysielani povelu z vysielaca DO skontrolovat a nastavit
odporovym trimrom RP102 sek. zdroj (kond.C 142) Uy =
142V +£0,5V
b/ kontrola stab. zdroja (kond.C 151) +8V £ 0,5V
c/ kontrola stab. zdroja (kond.C 159) + 5V £ 0,3 V

V pripade zavady skontrolovat’



d/ kontrola sekundarneho zdroja (kondenzator C147) +14 V £
15V

e/ kontrola sekundarneho zdroja (kondenzator C153) +8 V£ 1V
f/ kontrola sek. zdroja (kond.C 161) + 23V + 1,5V

g/ kontrola stab. zdroja (kond.C 143) +33V + 1,5V

h/ kontrola sek. zdroja (kond. C 171) -14V + 1V

il kontrola sek. zdroja (kond. C 173) +14V + 1V
4.4 Meranie a nastavenie U, vykonavat v prijimaci pri nulovom

jase, kontraste a nulovom nastaveni regulovaného zvuku.
4.5 Sietové napétie menit’ zo 160 V na 250 V. Napatie U, sa
mébze zmenit max. 0 0,5 V.

4.6 Preverit’ priebehy v MB 101 az 104 (pre opravy).

4.7 Pri funkcii prijimaca bez jasu a zvuku odmerat’ prikon P =80 W +
10 % pre 25" TVP, P =90 W + 10 % pre 28" TVP, P =95 W + 10 %
pre 29" TVP, P=85W + 10 % pre 28" 16:9 TVP,aP=90W + 10 %
pre 32" 16:9 TVP.

5. KONTROLA ROZKLADOVYCH OBVODOV

1. Kontrola sek. napéti generovanych SPLIT
transformatorom

al kontrola sek.SPLIT napatia (kond.C 269) + 45V +2 V

b/ kontrola sek.SPLIT napatia (kond.C 253) + 210 V£ 10V pre
25" a 28" TVP

¢/ kontrola Zeraviaceho napatia (odpor R 252) 6,3
Vims +5%-7% prila =0 mA

d/ kontrola sek.SPLIT napatia (kond.C 254) + 12V + 1V
2. Kontrola rozkladovych impulznych obvodov (pozn.
osciloskop pripojit na uvedené merné body)

a/ kontrola horizontalneho budenia (VT 282 baza) MB 141

b/ kontrola vertikalneho rozkladu (NL 261 vyvod 5) MB 163

¢/ kontrola vertikalneho budenia (NL 261 vyvod 1) MB 164

d/ kontrola horizontalnej spatnej vazby (VD 288 katéda) MB 145
e/ kontrola zdruzeného signalu SSC (R 632) MB 306

f/ kontrola signalu E-W drive (R 228) MB 165

g/ kontrola vertikélnej spatnej vazby VGUARD (VD265 katdda)
MB 162

V pripade zavad skontrolovat’

- ¢innost oscilatora 12,0 MHz (NL 301 piny 20 a 21)

KONTROLA A NASTAVENIE HORIZONTALNEHO

ROZKLADU

1. Nastavit servisné menu - signal mreza.

2. Nastavit' horizontalny rozmer na menovitd hodnotu (48 us
viditelnych) -registrom H - ROZMER.

3. Vystredit obraz v horizontalnom smere - registrom H
- POSUV.

4. Vyrovnat lichobeznik zvislych okrajovych Ciar - registrom
LICHOBEZNIK.

5. Vyrovnat podusku vychgd-zépad (vyrovnané krajné zvislé
¢Ciary) - registrom PODUSKA.

6. Nastavit' linearitu obrazu pooto€enim cievky L283 tak, aby

vSetky vzdialenosti medzi zvislymi riadkami boli rovnaké
(nelinearita max.6 %, obrysové skreslenie max. 3 %).

7. Vyrovnat horné rohy krajnych zvislych d&iar - registrom
ROHY H.

8. Vyrovnat dolné rohy krajnych zvislych &iar - registrom ROHY
D.

9. Vyrovnat’ poduskovité skreslenie nezavisle na pravej a lavej
strane obrazu - registrom H - OHNUTIE.

10.Vyrovnat kolmost' zvislych liniek - registrom H - PARALLEL.

11.Nastavit' vystredenie zobrazenia hodin - registrom OSD H
- POSUV.
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Pri signale "mreza" skontrolovat' U pril; = 0 mA:

27 kV - 1kV, +1,0kV (Obrazovka Philips A59 EAKO71 X44)

28 kV - 1kV, + 1,0 kV (Obrazovka Philips A59 EAK552 X44)

28 kV - 1 kV, + 1,0 kV (Obrazovka Philips A66 EAK552 X44)

28 kV -1kV, +1,0kV (Obrazovka Thomson A66 EHJ43 X12)
30kV-1kV, +1,0kV (Obrazovka Philips A68 ERF031 X044)
29 kV - 1 kV, + 1,0 kv (Obrazovka Thomson W66 EJUO11
X121)

30kV -1kV, +1,0kV (Obrazovka Philips W66 ESF002 X44)
30 kV - 1 kV, + 1,0 kV (Obrazovka Thomson W66 EGV023
X522)

30kV -1kV, +1,0kV (Obrazovka Philips W66 ERF041 X044)
30kV -1kV, +1,0kV (Obrazovka Philips W76 ERF031 X044)

V pripade nutnosti dostavit odpojenim alebo pripojenim
kondenzétora C 296.

12.8kontrolovat zmenu U, a zmenu horizontalneho rozmeru pre
I3 =0-500 UA. Zmena Uy max. 2 KV a zmena rozmeru max.
3 %.

13.Hornym potenciometrom na SPLIT-transformatore (FOCUS)
optimalne zaostrit' elektronovy 1U¢ obrazovky.

14.Prekontrolovat Zeraviace napatie (priamo na doske
obrazovky). Merat pri nulovom nastaveni jasu a kontrastu.
Merat treba bud tepelnym ruci¢kovym voltmetrom, alebo
elektronickym voltmetrom, ktory meria efekt. hodnotu
nesinusovych priebehov.(Tato funkcia voltmetra byva
oznac¢ena TRMS alebo V "\v.

15.Pri signale "biela" posudit rovnomernost “bielej". Pri

strednom nastaveni jasu a kontrastu nesmu byt v obraze
pozorovatelné Struktury, ktoré posobia rusivo.

KONTROLA A NASTAVENIE SNIMKOVEHO ROZKLADU
Na vstup prijimaca je privadzany skuSobny signal "mreza".
Nastavit' stredny jas obrazovky.

1. Nastavit servisné menu.

2. Nastavit linearitu obrazu (signal mreza) - registrom V-
STRMOST.

3. Umiestnit stredny riadok obrazu do stredu tienidla (pre
obrazovky, ktoré nemaju oznaceny stred umiestnit vrch a
spodok obrazu symetricky) - registrom V-POSUV.

4. Nastavit spravny rozmer obrazu tak, aby horny a dolny okraj
kruhu skaSobného obrazca boli vzdialené asi 6 mm od

okrajov ¢innej plochy tienidla (nastavit v sulade s
vodorovnym rozmerom kruhu) - registrom
V-ROZMER.

5. Nastavit' linearitu tak, aby vSetky vzdialenosti  medzi

horizontalnymi  riadkami

KOREKCIA.

6. V pripade potreby body 4 az 6 opakovat.

7. Vizualne pozorovat zmenu vysky obrazca so zmenou jasu,
moze byt max. 2 % vysky.

8. Osciloskopicky kontrolovat spravny priebeh budenia na VJ -
MB 161 a 162.

Pri nastavovani je potrebné pozorovat obraz z dostatocnej

vzdialenosti (min. 5 x vySka obrazu).

boli rovnaké - registrom V S-

6. PREVEDENIE A KONTROLA DEMAGNETIZACIE

6.1 Prijimac nastavit na signal "biela". Kontrast a jas nastavit
tak, aby bolo mozné dobre posudit Ccistotu farieb a
rovnomernost jasu tienidla obrazovky. Prijimac vypnut.

6.2 Kruhovymi pohybmi demagnetizacnej cievky pred tienidlom
obrazovky pri su¢asnom oddalovani od obrazovky doékladne
odmagnetizovat masku obrazovky a ostatné kovové Casti
prijimaca. Vo vzdialenosti cca 2 m pozvolne natoCit cievku
kolmo k zobrazovacej ploche obrazovky a vypnut sietovym
vypinaéom demagnetizanu cievku.



6.3 Prijima¢ zapnut. Po odmagnetovani nesmu byt na
obrazovke zretelné farebné Skvrny, tienidlo obrazovky ma byt
rovnomerne Sedé.

6.4 Prijimac nastavit na signal "biela". Jas a kontrast nastavit
tak, aby bolo mozné dobre posudit Cistotu farieb na tienidle
obrazovky.

6.5 FunkZnost demagnetizacie skontrolovat na vychladnutom
prijimaci (vypnutom po kratkodobej prevadzke a pri odobratej
zadnej stene cca 15 min., po dlhodobej prevadzke a
zakrytovanom prijimac¢i 30 az 60 min.). Pomocou klie§tového
ampérmetra PK 110 na rozsahu 120 A tak, ze Kklieste
ampérmetra sa roztvoria a pripnd na cievku demagnetizacného
vinutia. (Nie je potrebné obopinat cievku uzavretymi klieStami.)
Pri zapnuti sietovym spinaom prijimada na stupnici
ampérmetra vznikne jedna vychylka o amplitide cca 2/3
rozsahu stupnice ampérmetra.

7. KONTROLA A NASTAVENIE SIGNALOVEHO
PROCESORA

7.1. Nastavenie obnovovaca nosnej obrazu 38,9 MHz.
Skratovat vyvod 1(AVC) tunera na zem. Potom spojit so zemou
jeden zo vstupov (vyvod 1 alebo 2) PAV-filtra OFWK 3350.

Na vstup PAV-filtra priviest z VF generatora signal o kmitocte f =
38,9 MHz modulovany Uplnym video-signalom s Groviiou 20 mV.
Na vystup videosignalu (emitor VT 309) pripojit osciloskop.
Pripojit’ js. voltmeter na stred odporového deli¢a R342/R343 a
cievkou L302 nastavit js. napatie 2,5 V + 0,1V . Zaroven
kontrolovat' tvar a velkost demodulovaného signalu 1 Vgg, ktory

nesmie byt skresleny. Po nastaveni odstranit obidva skraty.
7.2. Nastavenie OAVC pre kanalovy voli¢

Na vstup tunera priviest uplny TV signal na 23 kanale s uroviiou
1 mV. Na vyvod 1 (AVC) tunera pripojit js voltmeter. Odporovym
trimrom RP301 nastavit tak, aby napatie na vyvode 1 (AVC)
tunera kleslo o 1 V (3,1V) voci pévodnej hodnote nameranej bez
signalu (4,1V). Pri nastavovani musi byt zaru¢ené naladenie
kanalu s presnostou OMF kmitoctu 38,9 MHz + 50 kHz.

7.3. Kontrola vystupu Gplného videosignalu CVBS-AV1

Osciloskopom skontrolovat' Groven videosignalu na pine 12 NL
302 o velkosti 2Vss , ktory nesmie byt skresleny.

7.4. Kontrola vystupu Uplného videosignalu CVBS-TV

Osciloskopom skontrolovat’ Uroven videosignalu na emitore VT
309 o velkosti 1Vss , ktory nesmie byt skresleny.

7.5. Kontrola rozdielovych zloziek a jasového vystupu YUV

a) Osciloskopom skontrolovat Uroven Y zlozky signalu na XP
402 3$p.13 (MB 300) o velkosti 2Vss , ktory nesmie byt
skresleny.

b) Osciloskopom skontrolovat Grover U zlozky signalu na XP
402 3p.14 (MB 301) o velkosti 2Vss , ktory nesmie byt
skresleny.

c) Osciloskopom skontrolovat’ uroven V zlozky signalu na XP
402 $p.15 (MB 302) o velkosti 2Vss , ktory nesmie byt
skresleny.

8. KONTROLA A NASTAVENIE ZVUKOVYCH OBVODOV

8.1. Kontrola zvukovych vstupov konektorov SCART1,
SCART2, CINCH

Na vstupny konektor SCART1 priviest CVBS signal farebné
pruhy PAL a st€asne aj zvukové signaly stereo L-3kHz sinusovy
signal s uroviiou 180mV a P-1kHz sinusovy signal 180mV.
Zvolit rezim AV1. Nastavit droven hlasitosti tak, aby sme
dosiahli na vystupe koncového stupna zvuku uroven zvukového
vykonu 3,5W na zakonovacej impedancii 8ohm. Regulacie
hibok a vy$ok nastavit do polohy 0. Kontrolovat' osciloskopicky
priebeh signalov na vystupoch koncového stupria zvuku: XP603
Sp.1 — lavy kanal, XP604 $p.1 — pravy kanal, musi tam byt
pritomny sinusovy signal. Amplitida sinusového signalu ma byt
5,3V efektivnych /cca 15VS§/ pri skresleni max. 5%.
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Ta istd kontrolu previest cez konektor SCART2 po navoleni
rezimu AV2 a cez konektory CINCH po navoleni rezimu AV2,
pripadne SVHS.

8.2. Kontrola zvukovej cesty prechodu signéalu cez kanalovy
vodié

Na vstup kanalového voli€a priviest signal mreza 4:3 S41
/463,25MHz/ s uroviiou cca 10mV apomerom nosnych
frekvencii: NZ1=-13dB, NZ2=-20dB /zvukové vysielanie v rezime
DUAL1/DUAL2/. Pomocou osciloskopu kontrolovat ¢i je na
XP603 /3p.1/ a XP604 /Sp.1/ neskresleny sinusovy priebeh pri
vykone cca 3,5W na zatazovacej impedancii 8ohm /skreslenie
max. 5%/.

8.3. Kontrola slichatkového vystupu

Na vstup kanalového volica priviest signal biela PAL C02
/48,25MHz/, B/G MONO 400Hz. Nastavit regulaciu urovne
sluchatkového vystupu tak, aby sme dosiahli na vystupoch
koncového stupria slichatok Uroveri min. 350mVef. /1V$$/ na
zatazovacej impedancii 120ohm. Pomocou osciloskopu
kontrolovat’ na sluchatkovych vystupoch XP606-Sp.2-favy kanal
a XP606-3p.1-pravy kanal, ¢i prenesené signaly 400Hz maiju
sinusovld amplitidu so skreslenim max. 2%.

8.4. Kontrola identifikacie zvukovych rezimov MONO,
STEREO, DUAL

Na vstup kanalového voli¢a priviest signal s droviiou 10mV v
rezimoch MONO, STEREO, DUAL najprv v norme D/K a potom
v norme B/G. Kontrolovat na obrazovke TVP cez OSD vypisy
druhu zvukového signalu, ktoré sa musia zhodovat s prave
vysielanym signalom.

9. KONTROLA RIADIACEJ JEDNOTKY

Kontrola sa vykonava na zostavenom prijimaci, s funkénymi a
nastavenymi alebo aspor prednastavenymi obvodmi.

9.1. Kontrola obvodu Startovacieho kontaktu

Po zatlaCeni sietového vypinaéa TVP musi

nasledovnému:

- prijimac sa musi zapnut’ do prevadzkového stavu,

- indika¢na LED HL 601 v spodnej Casti prijimaca sa musi
rozsvietit nazeleno,

- po rozsvieteni obrazovky sa v lfavom hornom rohu musi
zobrazit' &islo 1,

- jas, kontrast, farebna sytost, ostrost, hlasitost, vysky, basy,
stereovaha a hlasitost slichadiel musia byt nastavené zhruba
na strednej Grovni.

Pri preruseni sietového napdjania (napr. vytiahnutim a

zasunutim sietovej vidlice) musi prijima¢ nabehnut do

pohotovostného stavu indikovaného €ervenym svitom LED HL

601.

9.2. Kontrola funkcii z klavesnice prijimaca

TVP uvedieme do pohotovostného stavu. Funkcie sa kontroluju
stlac¢anim tlacidiel v uvedenom poradi:

krok tladidlo reakcia

1. KROKOVANIE PREDVOLIEB
- i+  Stlaéenim tladidla «al+ TVP zapnite a prepnite
nasledujucu predvolbu, stlacenim tlacidla - ad
prepnite predchadzajucu predvolbu.

2. VOL'BA OVLADANEHO PARAMETRA OBRAZU

SEL  Postupnym stla€anim tladidla najprv zvolime
pozadovany parameter, priom sa na obrazovke
postupne zobrazuji symboly jasu, farebnej sytosti,
kontrastu, ostrosti, hlasitosti, vySok, basov,
stereovahy a hlasitosti slichadiel s prisluSnymi
stupnicami. Zvoleny parameter je potom mozné
ovladat tladidlami - A+ .

dojst  k




3. HLASITOST
- A+ Na obrazovke sa zobrazi symbol a predlZzujuca
resp. skracujuca sa stupnica Zzltej farby na
giernom pozadi.

9.3. Kontrola ladenia

a/ Kontrola sa vykonava pomocou automatického prip.
manualneho ladenia, pri€om sledujeme spolahlivost naladenia
krajnych kanalov kazdého TV pasma.

b/ V pripade, Zze nie je mozné naladit’ ziadny kanal skontrolujte
pritomnost’ signalov SDA, SCL na vyvodoch tunera ¢.4, ¢&.5,
signalu AVC vyvod tunera ¢.1 a napétia 33V na vyvode tunera 9.

9.4. Kontrola prijimaéa DO

a/ Kontrolu funkénosti prijimac¢a DO sa vykona pri zaradenom
optickom Gtlme, zodpovedajicom vzdialenosti 10 m medzi
vysielacom DO a TVP. Pri vysielani fubovolného povelu DO sa
sleduje reakcia TVP, resp. OSD-indikacie na obrazovke.

b/ V pripade ze TVP nereaguje na povely DO, podla ¢asti a/,
kontrolovat’ funkciu prijimaéa DO pomocou osciloskopu s js
vstupom s citlivostou 1 V/diel a €asovou zakladfou 5 ms/diel,
pripojenim na XP 203 $p.9. V kludovom stave musi osciloskop
zobrazit' js urovefi 5 V a pri vysielani fubovolného povelu
skupinu pravouhlych impulzov s uroviiami 5V a 0 V.

9.5. Kontrola R,G,B vystupov z mikroprocitaca

Navolit signal s teletextom. Prepnut do TXT rezimu . Odmerat’
uroven R,G,B signalov na vstupe NL 301 (vyvody &. 35,36,37),
ktoré maju byt mensie ako 0,5 V.

9.6. Kontrola prepinacieho signalu FB

Navolit' signal s teletextom. Prepnut TXT rezim. Zmerat' Uroveri
signalu FB na vyvode &. 38 NL 301. Uroven signalu musi byt

vacsia ako 1 V a menSia ako 3 V. V TV mdéde nema prekrocit
hodnotu 0,4 V.

9.7. Kontrola funkcii prijimaca

Kontrola funkcii prijimaéa sa uskutocriuje vysielanim povelov z
vysielaca DO a sledovanim reakcie prijimaéa a OSD-indikacii
podla nasledujuceho popisu povelov:

tladidlo _reakcia
UMLCANIE/AKTIVOVANIE ZVUKU
K Po prvom stlateni sa v pravom hornom rohu

obrazovky objavi zeleny znak (X, ktory zostane
trvale zobrazeny. Su€asne sa umléi zvuk. Druhym
zatlaCenim sa reprodukcia zvuku obnovi a znak
zhasne.

NAVOLENIE PREDVOLBY

0-9 Na obrazovke sa zobrazi Zlté Cdislo zvolenej
predvolby. V pripade, ze prijimac je v
pohotovostnom stave, ddjde k zapnutiu prijimaca.

REZIM AV/TV

e Po prvom stlageni sa prijima¢ musi prepnut do AV
rezimu. V lavom hornom rohu obrazovky bude napis
AV1. Druhym stla¢enim sa zobrazi napis AV2.
Tretim stlaenim navolime reprodukciu obrazového
signalu z konektora S-VIDEO a na obrazovku sa
vypiSe "S-VHS". Stvrté stlacenie uvedie prijimac do
rezimu TV.
POHOTOVOSTNY STAV

Q) Ak je prijima¢ v pohotovostnom stave, dbjde k
zapnutiu do normalnej prevadzky. Naslednym
podrzanim  tladidla dbéjde k vypnutiu do
pohotovostného stavu.

VOLBA OVLADANEHO PARAMETRA OBRAZU

& Postupnym  stla¢anim tlacidla najprv  zvolite
pozadovany parameter, priCom sa na obrazovke
postupne zobrazuju symboly jasu, farebnej sytosti,
kontrastu, ostrosti, hlasitosti, vySok, basov,
stereovahy a hlasitosti slachadiel s prisluSnymi
stupnicami. Regulaciu jednotlivych parametrov

skontrolovat tlacidlami - A+ .
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MENU

MENU
(e

Vyvolajte zobrazenie MENU.
ZOBRAZENIE CASU

“] Stlacenim tlagidla @ zvolte zobrazenie c¢asu.
Druhym stlacenim tlacidla @ zobrazenie C¢asu
zruSite.

ZAPNUTIE A VYPNUTIE TELETEXTU.

= Stlacenim tlacgidla zvolte TXT rezim. Navolte a
skontrolujte spravne zobrazenie testovacej strany so
slovenskou diakritikou, tzv. strany Clock Cracker a
strany Subtitle. Tlacidlom zvolte zmieSané
zobrazenie teletextu s TV obrazom. Opakovanym
stladenim tlagidla &) sa vratite do pdvodného
rezimu bez teletextu.

ZVUKOVY EFEKT

2 Opatovnym stlacanim tlacidla dochadza k aktivacii a
opatovnému zru$eniu zvukového efektu, ¢o je na
obrazovke indikované znatkou <-% . Pri stereo
vysielani (je indikované oranzovym svetlom
indikatora na celnom paneli televizora) dbjde k
rozSireniu stereobazy.

VOL'BA ZVUKOVEHO REZIMU

-1l Pri stereo vysielani sa stlacenim tla¢idla vnuti mono
reprodukcia, ¢o je indikované napisom >MONOX<. Pri
dvojzvukovom vysielani tlagidlo cyklicky uskutocriuje
vyber 1. alebo 2. zvuku v reproduktoroch. Volba je

indikovana napisom DUAL1 alebo DUAL2.

10. SKUSKA FUNKCIi PIP -
doskou PIP zostavenou)

(Plati pre prijimace osadené

™ Zapnutie rezimu PIP - obraz Y obraze.
Stlacenim tlacidla (3 sa do poévodného obrazu vlozi maly
obrazok. V tomto obrazku je mozné prepinat predvolby, resp.
zvolit rezim AV. Zobrazenie malého obrazka zruSite opatovnym
stlagenim tlagidla (3.

2 Stop funkcia-v rezime PIP tlagidlo B sluzi na
zmrazenie prebiehajucej scény v malom obrazku. Opatovnym
stlatenim sa zmrazenie zruSi a pokracuje normalny pohyblivy
obraz.

Velkost - opakovanym stlaganim tlagidla ) nastavite
optimalnu velkost malého obrazka.

Rotécia - opakovanym stlacanim tlacidla @ nastavite
optimélnu polohu malého obrazu v jednom zo Styroch rohov
obrazovky.

Prehlad programov - stlacenim tlagidla @ v rezime PIP
sa vyvola postupné zobrazenie deviatich, pripadne Styroch
malych obrazkov nasledujlcich predvolieb. Tlagidlom &3
nastavte pocet obrazov 4 alebo 9 a tlagidlom @ ich vhodnu
polohu. Postupne sa vkazdom obrazku na chvilu prepne
aktualny zivy obraz. Takto je mozné sledovat prehlad
programov naraz na 4 alebo na 9 predvolbach. V tejto funkcii je
mozné prepinat programy hlavného obrazu.

Prijimace s formatom obrazovky 16:9 obsahuji funkciu POP
(obraz mimo obrazu) - pri navoleni malého obrazku sa hlavny
obraz posunie do strany, aby sanavzajom neprekryvali.
Stlaenim tlacidla @ v rezime PIP zvolite postupné zobrazenie
troch malych obrazkov nasledujucich predvolieb, ktorych velkost
nie je mozné menit.



V tejto funkcii je mozné prepinat programy hlavného obrazu.

(P Vymena predvolieb - stlaéenim tlagidla (B ddéjde k
vymene predvolieb hlavného obrazu a malého obrazku. Téato
funkcia je nefunkéna v rezime multi — PIP.

Skontrolovat na sluchatkovom vystupe doprovodny zvuk
k navolenému PIP obrazu. Zvuk je nefunkény v rezime multi —
PIP.

11. KONTROLA AV KONEKTOROV
11.1. Kontrola EURO-AV1, EURO-AV2 konektorov

Na vstup tunera priviest Uplny TV signal lubovolného kanala. Na
$picku 1 a 3 EURO-AV konektora pripojit zataZovaciu
impedanciu 10 kQ, k nej NF milivoltmeter a skreslomer.
Vystupna uroven NF signalov musi byt cca 500mV. Zaroven na
Spicke 19 EURO-AV konektora kontrolujte osciloskopom uroven
videosignalu na zatazovacej impedancii 75Q, ktora musi byt
1V&S + 3dB.

Na $pi¢ku 2 a 6 EURO-AV konektora priviest signal 1 kHz a 3
kHz o drovni 300mV. Na $pi¢ku 20 EURO-AV konektora priviest
uplny videosignal farebnych pruhov. TV prepnat do reZzimu AV.
Na obrazovke sa musia zobrazit farebné pruhy a na |0 NL602
vyvodoch 41 a 42 merat osciloskopom pritomnost NF signalov
(1 kHz, 3 kHz 300mV) ktoré musi byt po€ut’ cez reproduktory.
TV prijima¢ prepnut do TV rezimu. Na $picku 8 EURO-AV
konektora XC301 priviest jednosmerné napatie v rozsahu 9,5 V
az 12 V. TV prijimac¢ sa musi automaticky prepnut do rezimu AV
a po odpojeni napatia spat do TV rezimu.

11.2. Kontrola konektora S-VHS a konektora CINCH

a/ Kontrola S-VHS konektora

Do konektora S-VHS zasunut zasuvku s prislusnymi
menovitymi uroviiami signalu farebné pruhy:

Spic¢ka 3 jasovy signal (Y) -1 V83/75Q

$picka 4 farbovy signal ( C) -0,30 V35/75Q

Spickal, 2 zem

Stlacit’ 3x tla¢idlo AV. Na obrazovke sa zobrazi symbol S-VHS a
obraz farebnych pruhov.

b/ Kontrola CINCH konektorov (vstupy L/R)

Do konektora CINCH postupne zasunut zasuvku s NF signalom
cca 300 mV, 1kHz. V reproduktore ma byt pritomny neskresleny
zhodny zvukovy signdl 1 kHz. Biely CINCH - L kanal, ¢erveny
CINCH - R kanal.

11.3. Kontrola audio vstupu SC3

Na NL 602 $p.37 priviest nf signal 1kHz o Grovni cca. 500mV.
Zapnut rezim PIP a na XP 606 $p.1 a 2 kontrolovat' pritomnost
tohto signalu.

12. KONTROLA A NASTAVENIE FARBOVYCH OBVODOV A
DOSKY OBRAZOVKY
Potrebné signaly:

- Signal bielej, farebné pruhy
12.1. Kontrola vystupnych signalov R, G, B
Vstupny signal: Farebné pruhy PAL

Regulaciu kontrastu nastavit na maximum, regulaciu jasu na
minimum a regulaciu farebnej sytosti do strednej polohy.
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Sondu osciloskopu postupne pripajat na:
MB 303 : B (emitor VT 322)
MB 304 : G (emitor VT 321)
MB 305 : R (emitor VT 320)

Skontrolovat tvar a uroveri vystupnych R, G, B signalov -
rozkmit biela-Cierna ma byt 2+3 V§S.

12.2. Nastavenie druhej mriezky Ug2
Vstupny signal: "mreza"

V servisnom menu nastavit registre ZOSILNENIE R,
ZOSILNENIE B, ZOSILNENIE G na hodnotu 32. Regulatory
kontrastu a jasu nastavit na minimum. Pripojit osciloskop na
katédu B farebnej obrazovky. Casovu zakladiu osciloskopu
prepnut tak, aby bolo mozné snimat vertikalny spatny beh.
Spodnym potenciometrom na split transformatore (SCREEN)
nastavit napétie Ug, tak, aby spodny merny impulz na katode B

bol na jednosmernej Grovni 130V+4V.
12.3. Nastavenie vyvazeného farebného obrazu

a/ Regulator kontrastu nastavit na minimum a regulator jasu
nastavit hodnotu jasu obrazovky na cca 5Nitov.

V servisnom menu nastavit registre R-siva, B-siva tak, aby
zlozky R, G, B snimané analyzérom mali rovnakd hodnotu v
nitoch.

Poznamka: Bez analyzéra nastavime tmavsiu Sedu, aby bola
bez farebného odtiena.

b/ Regulator kontrastu nastavit na maximum, regulatorom jasu
nastavit jas obrazovky na cca 100Nitov. V servisnom menu
nastavit registre ZOSILNENIE R, ZOSILNENIE B, ZOSILNENIE
G tak, aby zlozky R, G, B snimané analyzérom mali rovnaku
hodnotu v nitoch.

Poznamka: Bez analyzéra nastavime "neprejasend” bielu, aby
bola bez farebného odtiena.

Potom skontrolovat' &i je zachovany pomer zloziek R, G, B v
celom rozsahu regulacie kontrastu a jasu.

Poznamka: Bez analyzéra kontroluieme, &i nedochadza k
zafarbeniu $edého rastra. V pripade, Ze je obraz podfarbeny do
farebného odtieria, opakovat postup nastavenia podla bodov a/,
b/.

12.4. Nastavenie Urovne budenia katod
V servisnom menu nastavit hodnotu Urovne budenia katéd pre
jednotlivé typy obrazoviek nasledovne:

(Obrazovka Philips A59 EAKO71 X44)
(Obrazovka Philips A59 EAK552 X44)
(Obrazovka Philips A66 EAK552 X44)
(Obrazovka Thomson A66 EHJ43 X12)
(Obrazovka Philips A68 ERF031 X044)
(Obrazovka Thomson W66 EJU011 X121)
(Obrazovka Philips W66 ESF002 X44)
(Obrazovka Thomson W66 EGV023 X522)
(Obrazovka Philips W66 ERF041 X044)
(Obrazovka Philips W76 ERF031 X044)

0 0O U101 U100 01 o1 01O

13. SKUSKA ODOLNOSTI VOCI PRERUSOVANIU

Prijimac so zalozenou zadnou stenou a s pripojenym signalom
sa podrobi skuske "padom" tym, Ze sa na jednej alebo na
obidvoch stranach zdvihne do vy8ky 3 cm a necha sa dopadnut
na pracovny stol. V obraze sa nesmie objavit Ukaz indikujuci
preruSovanie niektorého z obvodov.



O ZABEZPEGENIE SERVISU

Servisnd  ¢innost na  vyrobky celoStatne zabezpecuje
OVP ORAVA s. r. o. prostrednictvom priamych zmluvnych
partnerov.

Po oprave prijimaca je nutné kontrolu
nastavovacieho predpisu.

Pri vSetkych meraniach a nastaveniach musi byt prijimac
pripojeny na siet cez oddelovaci transformator dimenzovany na
min. 250 VA. Pri externych opravach moéze byt miesto zdroja

signalu vyuzivany skuSobny obrazec (monoskop) televizie.

previest podla

25

Pre opravy televiznych prijimacov platia z hladiska bezpecnosti
ustanovenia normy ST SEV 3194-81, ktora je obsiahnutd v STN
37 7000 a CSN 37 7000.

Skusky na vyrobenych televiznych prijimacoch vykonava podfa
prislusnych noriem a predpisov vyrobny zavod na Specialnom
meracom zariadeni, ktoré zabranuje poskodeniu TVP pri takychto
skuskach.

Opravar je zodpovedny za to, Ze pri oprave nezhorsi bezpeénost
pristroja proti Grazu elektrickym pradom.



Nog,rwNE

7 PRILOHOVA GAsT

Zéakladna doska zostavena 25HD13 N 068 105
Doska F-BOX zostavena N 068 097
Doska obrazovky zostavena N 068 099
Doska mikropoc€itaa zostavena N 068 098
Doska PIP4 zostavena N 068 096
El. schéma VN ¢asti s FBT Philips

Oscilogramy

ZAKLADNE TECHNICKE PARAMETRE

o 25 25 2 22 S S 2 z
TYP PRIJIMACA se 88 88 S g g g 2
0O [(X*] [$X*] [(X*] (] o (] o
OBRAZ
Uhloprie¢ka obrazovky 63 63 70 70 70 70 72 82
Format obrazovky 16:9 ] ° °
Ploché a hranaté tienidlo [ [ [ [ [
Superplocha (REAL FLAT) obrazovka [ [ [
Prepinanie formatu 16:9 [ [ [ [ [ [ [ [
Farebny prijem PAL/SECAM PAL/SEC PAL/SEC PAL/SEC PAL/SEC PAL/SEC PAL/SEC PAL/SEC PAL/SEC
100 Hz digitalne snimanie ° [ ° ° ° [ [ [
Funkcia PIP (obraz v obraze) [ [ [ [ [ [
Funkcia POP (obraz a obraz) [ [ [
Pocet predvolieb 100 100 100 100 100 100 100 100
Frekvenéna syntéza ° ° [ ° ° [ [ [
Kablovy tuner + hyperband [ [ [ [ ° [ [ [
ZVUK
Stereo CCIRD, Ka CCIRB, G [ ° [ ° ° [ ° [
NF vykon (W) : hudobny 2x10 2x10 2x10 2x10 2x10 2x10 2x10 2x10
Sluchadlovy konektor [ [ [ [ [ [ [ [
EURO-AV konektory 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x
S-VHS konektor [J [J [J [ ] [ [ [
2 x CINCH Audio IN konektor [ [ [ [ [ [ [ [
2 x CINCH Audio OUT konektor [ [ [ [ [ [ [ [
1 x CINCH Video IN konektor o L o [ [ ° [ °
TELETEXT
Podet uloZenych stran teletextu 100 100 100 100 100 100 100 100
TECHNICKE UDAJE
Prikon (W) 110 115 115 120 115 115 125 120
Prikon v pohot. stave (W) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 15
Rozmery (mm): Sirka 720 720 750 750 800 800 760 800
vyska 510 510 560 560 530 530 560 1230
hibka 440 440 460 460 500 480 490 760
Hmotnost' (kg) 30 30 34 34 36 38 40 80
Napajanie 160 + 250 V, 50 Hz
Napajanie dialkového ovladaca 2 x AAA (mikrotuzky) IEC LRO3
Vstupna impedancia 75 Q asymetricky - TV vstup
Vystup pre slichadla cca 3 V naprazdno, vystupna impedancia 120 Q

Poznamka: Vzhladom na mozZné pouZzitie réznych dizajnovych mutacii st rozmery TVP len orientacné. Vyrobca si vyhradzuje pravo na zmenu parametrov z dévodu zvySenia
uZivatelského komfortu.
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© DIELCE PRE SERVIS

ZOZNAM SPECIALNYCH DIELCOV

NAZOV

JKPOV

NAZOV

JKPOV

v zostave Prijimac zostaveny CTV25HD12 O
ZAKL. DOSKA Z.25HD12 O

DOSKA BOCNYCH KONEKT. 25HD13
OBRAZOVKA ZOS. 25"A 100HZ
DOSKA OBRAZ.ZOST.CTV25HD13
DOSKA MIKROPOC.ZOST.25HD13
DOSKA F-BOX ZOST. 25HD13
LOUDSPEAKER FDC T616-3B 80OHM/10W
SPOJE SO ZAS. REPRO-P 2/32
SPOJE SO ZAS. REPRO-L 2/56

SIET. SNURA SO ZASUVKOU_L
DRZIAK KONEKT.6PF668461 ZOST
DOSKA JACK 2139A

P.MASKA 25" O NAST

Z.STENA OVP 25"-6PF133 99.4 ZOST
ODZNAK OVP 21" ZOST.

DRZIAK DOSKY 6PA64872 ZOST
PODLOZ. OBRAZ. -6PA 064 61
DVIERKA S POTL.ZOST.25HD12N
SKRUTKA 7X28

SKRUTKA 2,9 X 16 DIN 7981C
STITOK BEZPECNOSTNY

PLOMB. KRYT-6PA252194 ZOST
TLAC.VYP.UP. 25"6PF668475 ZOST
PRICH.SIET.SNURY-6PAG4874 ZOST
PRED.KRYT PRAVY-6PA252235 ZOST
PRED.KRYT LAVY-6PA252236 ZOST
STAHOVACI PASIK 100

REMOTE CONTROL RC 5840
BATERIA GP 24S-R03

NAVOD NA OBSL. CTV 25HD13-N17
ZARUCNY LIST ZL 02

SKRUTKA 2,9 X 9,5 DIN 7981C
SKRUTKA 3,9 X 19 DIN 7981C
SKRUTKA 3,5 X 13 DIN 7981C
ZOZNAM SERVIS. STREDISK
PODLOZKA M3

PUSH - PUSH DL - 100A

HPS DOSKY HR. 2 MM

DISTANCNY STLPIK 6PA 013 42 ZOST

v zostave Prijimac zostaveny CTV25HD13 O
ZAKL. DOSKA Z.25HD13 O

DOSKA BOCNYCH KONEKT. 25HD13
OBRAZOVKA ZOS. 25"A 100HZ

DOSKA OBRAZ.ZOST.CTV25HD13

DOSKA PIP4 ZOST.CTV25HD13

DOSKA MIKROPOC.ZOST.25HD13

DOSKA F-BOX ZOST. 25HD13

3066-068-102
3066-068-114
3064-064-051
3066-068-099
3066-068-098
3066-068-097
8518-211-166
3062-062-559
3062-062-514
3062-062-595
3060-060-246
3066-068-069
3060-080-061
3060-060-240
3062-040-254
3060-060-182
8529-909-014
3062-040-327
7318-000-004
7318-932-916
4817-200-199
3060-060-197
3060-060-242
3060-060-196
3060-060-243
3060-060-244
5000-077-100
8529-905-840
8506-323-015
4901-992-140
4901-994-215
7318-912-995
7318-913-919
7318-912-513
4901-993-000
8540-100-036
8529-906-007
2831-982-288
3060-070-010

3066-068-105
3066-068-114
3064-064-051
3066-068-099
3066-068-096
3066-068-098
3066-068-097

LOUDSPEAKER FDC T616-3B 80OHM/10W
SPOJE SO ZAS. REPRO-P 2/32
SPOJE SO ZAS. REPRO-L 2/56

SIET. SNURA SO ZASUVKOU_L
DRZIAK KONEKT.6PF668461 ZOST
DOSKA JACK 2139A

P.MASKA 25" O NAST

Z.STENA OVP 25"-6PF133 99.4 ZOST
ODZNAK OVP 21" ZOST.

DRZIAK DOSKY 6PAG4872 ZOST
PODLOZ. OBRAZ. -6PA 064 61
DVIERKA S POTL.ZOST.25HD13N
SKRUTKA 7X28

SKRUTKA 2,9 X 16 DIN 7981C
STITOK BEZPECNOSTNY

PLOMB. KRYT-6PA252194 ZOST
TLAC.VYP.UP. 25"6PF668475 ZOST
PRICH.SIET.SNURY-6PAG4874 ZOST
PRED.KRYT PRAVY-6PA252235 ZOST
PRED.KRYT LAVY-6PA252236 ZOST
STAHOVACI PASIK 100

REMOTE CONTROL RC 5840
BATERIA GP 24S-R03

NAVOD NA OBSL. CTV 25HD13-N17
ZARUCNY LIST ZL 02

SKRUTKA 2,9 X 9,5 DIN 7981C
SKRUTKA 3,9 X 19 DIN 7981C
SKRUTKA 3,5 X 13 DIN 7981C
ZOZNAM SERVIS. STREDISK
PODLOZKA M3

PUSH - PUSH DL - 100A

HPS DOSKY HR. 2 MM

DISTANCNY STLPIK 6PA 013 42 ZOST

v zostave Prijimac zostaveny CTV28HD12 O
ZAKL. DOSKA Z.28HD12O_T

DOSKA BOCNYCH KONEKT. 25HD13
OBRAZOVKA Z0OS. 28"A_T 100HZ
DOSKA OBRAZ.ZOST.CTV25HD13
DOSKA MIKROPOC.ZOST.25HD13
DOSKA F-BOX ZOST. 25HD13
LOUDSPEAKER FDC T616-3B 80OHM/10W
SPOJE SO ZAS. REPRO

SPOJE SO ZAS. REPRO-L 2/59

SIET. SNURA SO ZASUVKOU_L

DRZIAK KONEKT.6PF668461 ZOST
DOSKA JACK 2139A

P.MASKA 28" O NAST

Z.STENA OVP 28"-6PF132 106.5

8518-211-166
3062-062-559
3062-062-514
3062-062-595
3060-060-246
3066-068-069
3060-080-061
3060-060-240
3062-040-254
3060-060-182
8529-909-014
3062-040-328
7318-000-004
7318-932-916
4817-200-199
3060-060-197
3060-060-242
3060-060-196
3060-060-243
3060-060-244
5000-077-100
8529-905-840
8506-323-015
4901-992-140
4901-994-215
7318-912-995
7318-913-919
7318-912-513
4901-993-000
8540-100-036
8529-906-007
2831-982-288
3060-070-010

3066-068-103
3066-068-114
3064-064-064
3066-068-099
3066-068-098
3066-068-097
8518-211-166
7408-062-127
3062-062-512
3062-062-595
3060-060-246
3066-068-069
3060-080-062
3060-060-288




NAZOV

JKPOV

NAZOV

JKPOV

ODZNAK OVP 21" ZOST.
DRZIAK DOSKY 6PA64872 ZOST
DRZIAK DOSKY 6PA64873 ZOST

PODLOZ. OBRAZ. -6PA 064 61
DVIERKA S POTL.ZOST.28HD12N
DNO 6PA 698 68.4

SKRUTKA 7X32

SKRUTKA 2,9 X 16 DIN 7981C
STITOK BEZPECNOSTNY

STITOK PLOMBOVACI OVP
TLAC.VYP.UP. 25"6PF668475 ZOST
PRICHYTKA 6PA 648 80 ZOST
PRED.KRYT PRAVY-6PA252235 ZOST
PRED.KRYT LAVY-6PA252236 ZOST
STAHOVACI PASIK 100

REMOTE CONTROL RC 5840
BATERIA GP 24S-R03

NAVOD NA OBSL. CTV 25HD13-N17
ZARUCNY LIST ZL 02

SKRUTKA 2,9 X 9,5 DIN 7981C
SKRUTKA 3,9 X 19 DIN 7981C
SKRUTKA 3,5 X 13 DIN 7981C
ZOZNAM SERVIS. STREDISK
PODLOZKA M3

PUSH - PUSH DL - 100A

SCREWS 3,9X13 DIN 7982C-H

HPS DOSKY HR. 2 MM

DISTANCNY STLPIK 6PA 013 42 ZOST

v zostave Prijimac zostaveny CTV28HD13 O
ZAKL. DOSKA Z.28HD13 O_T
DOSKA BOCNYCH KONEKT. 25HD13
OBRAZOVKA ZOS. 28"A_T 100HZ
DOSKA OBRAZ.ZOST.CTV25HD13
DOSKA PIP4 ZOST.CTV25HD13
DOSKA MIKROPOC.ZOST.25HD13
DOSKA F-BOX ZOST. 25HD13
LOUDSPEAKER FDC T616-3B 80OHM/10W
SPOJE SO ZAS. REPRO

SPOJE SO ZAS. REPRO-L 2/59

SIET. SNURA SO ZASUVKOU_L
DRZIAK KONEKT.6PF668461 ZOST
DOSKA JACK 2139A

P.MASKA 28" O NAST

Z.STENA OVP 28"-6PF132 106.5
ODZNAK OVP 21" ZOST.

DRZIAK DOSKY 6PA64872 ZOST
DRZIAK DOSKY 6PA64873 ZOST
PODLOZ. OBRAZ. -6PA 064 61
DVIERKA S POTL.ZOST.28HD13N
DNO 6PA 698 68.4

SKRUTKA 7X32

SKRUTKA 2,9 X 16 DIN 7981C
STITOK BEZPECNOSTNY

STITOK PLOMBOVACI OVP
TLAC.VYP.UP. 25"6PF668475 ZOST
PRICHYTKA 6PA 648 80 ZOST

3062-040-254
3060-060-182
3060-060-183

8529-909-014
3062-040-332
3060-060-286
7318-000-007
7318-932-916
4817-200-199
3919-101-002
3060-060-242
3060-060-289
3060-060-243
3060-060-244
5000-077-100
8529-905-840
8506-323-015
4901-992-140
4901-994-215
7318-912-995
7318-913-919
7318-912-513
4901-993-000
8540-100-036
8529-906-007
7318-000-011
2831-982-288
3060-070-010

3066-068-101
3066-068-114
3064-064-064
3066-068-099
3066-068-096
3066-068-098
3066-068-097
8518-211-166
7408-062-127
3062-062-512
3062-062-595
3060-060-246
3066-068-069
3060-080-062
3060-060-288
3062-040-254
3060-060-182
3060-060-183
8529-909-014
3062-040-333
3060-060-286
7318-000-007

7318-932-916
4817-200-199
3919-101-002
3060-060-242
3060-060-289

PRICHYTKA 6PA 648 80 ZOST
PRED.KRYT PRAVY-6PA252235 ZOST
PRED.KRYT LAVY-6PA252236 ZOST

STAHOVACI PASIK 100

REMOTE CONTROL RC 5840
BATERIA GP 24S-R03

NAVOD NA OBSL. CTV 25HD13-N17
ZARUCNY LIST ZL 02

SKRUTKA 2,9 X 9,5 DIN 7981C
SKRUTKA 3,9 X 19 DIN 7981C
SKRUTKA 3,5 X 13 DIN 7981C
ZOZNAM SERVIS. STREDISK
PODLOZKA M3

PUSH - PUSH DL - 100A

SCREWS 3,9X13 DIN 7982C-H

HPS DOSKY HR. 2 MM

DISTANCNY STLPIK 6PA 013 42 ZOST

v zostave Prijimac¢ zostaveny CTV28WHD42
ZAKL. DOSKA Z.28WHD42_T
DOSKA OVLAD.ZOST.CTV28WHD42
OBRAZOVKA Z0S. 28"AZ_T 16:9
DOSKA OBRAZ.ZOST.CTV25HD13
DOSKA PIP4 ZOST.CTV25HD13
DOSKA MIKROPOC.ZOST.28WHD42
LOUDSPEAKER FDC T616-3B 80OHM/10W
SPOJE SO ZAS. REPRO-P 2/34
SPOJE SO ZAS. REPRO-L 2/56
SIET. VYP.ZOST.CTV213_L N

KNOB SUPPORT MODIF.

DOSKA F-BOX ZOST. 25HD13
FRONT MASK 16:9 ST

BACK COVER 16:9-OVPBC16S23N
ODZNAK "OVP"

CHASSIS STOP/2000 16:9 OVP
DVIERKA S POTL.ZOST.28WHD42
SKRUTKA 2,9 X 13 DIN 7981C

LEGS - OVPLEGSCTV

SCREWS 6X42MM - OVPSCR6X42
STITOK BEZPECNOSTNY

STITOK PLOMBOVACI OVP
SCREWS 4X20MM - OVPSCR4X20
SKRUTKA 2,9 X 9,5 DIN 7981C
STAHOVACI PASIK 100

SKRUTKA 2,9 X 16 DIN 7981C
REMOTE CONTROL RC 5840
BATERIA GP 24S-R03

NAVOD NA OBSL. CTV 25HD13-N17
ZARUCNY LIST ZL 02

ZOZNAM SERVIS. STREDISK

KNOB ROUND MODIF.

PUSH - PUSH DL - 100A

KNOB SPRING
METAL WASHER
FOLIA PE-300 0,5 KG

3060-060-289
3060-060-243
3060-060-244

5000-077-100
8529-905-840
8506-323-015
4901-992-140
4901-994-215
7318-912-995
7318-913-919
7318-912-513
4901-993-000
8540-100-036
8529-906-007
7318-000-011
2831-982-288
3060-070-010

3066-068-107
3066-068-108
3064-064-086
3066-068-099
3066-068-096
3066-068-109
8518-211-166
3062-062-510
3062-062-514
3062-062-429
8529-909-101
3066-068-097
8529-911-169
8529-901-171
8310-003-006
8529-909-831
3062-040-316
7318-912-913
8529-909-803
7318-910-642
4817-200-199
3919-101-002
7318-901-420
7318-912-995
5000-077-100
7318-932-916
8529-905-840
8506-323-015
4901-992-140
4901-994-215
4901-993-000
8529-899-903
8529-906-007

8529-911-252
8540-100-629
3921-512-492




Odpory a kondenzatory oznacené A\ modzu byt z bezpe¢nostnych dévodov nahradené len predpisanym typom.

ZOZNAM RC SUCIASTOK A POLOVODICOVYCH PRVKOV

Pri manipulacii so suciastkami oznac. s je nutné re$pektovat zasady manipulacie s elektrostaticky citlivymi suciastkami!

ZAKLADNA DOSKA ZOSTAVENA N 068 105 CTV 28HD13 O

POZICIA

NAZOV

JKPOV

POZICIA

NAZovV

JKPOV

001
002
002
003
004
005
006
008
009
010
011
012
015
016
017
018
019
020
020
021
024
025
SA 101
SA 601
SA 602
SA 603
SA 604
SA 605
T 101
T 102
T 151
TU 1
HL 601
BL 601
G-G
GND

F 101
A-A2

F-F'
P-P
2%

Odpory
102
103
104
105
106
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

Py s I v v i VIl s v IR VI v IR s B v B s B v B Vv

DPS B000 192.1 ZD 100HZ
CHLADIC A314 ZOST.
SEQ.PAS ZAKL.D.25HD13
CHLADIC A319 ZOST.
CHLADIC F9-4 220 D
CHLADIC A142 ZOST.
CHLADIC A144 ZOST.

SPONA A15

SPONA A16

SPONA A17

IZOLACNA PODLOZKA
SILIKONOVA PASTA WLP 500
SOLDER L-SN63PB

MAKKA SPAJKA TRUB. O 1MM
FLUXER LONCO RF800M
DILUENT LONCO RF800T
RIBBON PASKA INTERMEC 64X280
ROUND WIRE-CU 58.S.0,600
ETIKETA 68X41
SEKV.LEP.PASKA TESAKREPP
GLUE CHIP BONDER 3609
FLUSSMITTEL RMA7

POWER SWITCH 310.03.729.135
TACT SWITCH TSVD-1

TACT SWITCH TSVD-1

TACT SWITCH TSVD-1

TACT SWITCH TSVD-1

TACT SWITCH TSVD-1

SMT 100HZ PTR 48VR.083
SMT ST 9WN 1301.45 D2

FBT 1372.0094/0

TUNER KS-H 144 EAS/ESI
LED L-115 WEGW

IR RECEIVER TSOP 1836
SPOJE UPR. LAU 0.5 L=50MM
ZEMNIACE LANKO UPRAV.
F.HOLDER 707001.03.51
VODIC LAU 0,15 L=75MM
SPOJE UPR. LAU 0.5 L=50MM
VODIC U1X0,5 L=50MM
VODIC LAU 0,15 L=100MM
VODIC LAU 0,15 L=40MM

RES SQZ-10 4R7 5%

RES TR 233 39K/5%/1W
RES TR 245 12K/5%/0,6W
RES TR 245 150K/5%/0,6W
RES TR 245 3K9/5%/0,6W
RES TR 243 0R30/5%/2W
RES CR-25 1K0 5% /TAPE/
RES TR 245 3K3/5%/0,6W
RES TR 233 47R/5%/1W
RES CR-25 47R 5% /TAPE/
RES CR-25 100R 5% /TAPE/
RES TR 245 1K5/5%/0,6W
RES TR 235 33K/5%/4W
RES MBE 0414 4M7J

RES TR 245 3K3/5%/0,6W

8534-001-192
3060-060-314
3060-368-105
3060-060-319
7326-002-010
3060-060-142
3060-060-144
7317-006-017
7317-006-016
7320-900-015
3060-060-271
2900-000-001
8003-000-000
8007-000-000
2905-229-002
3814-006-003
4911-990-001
8003-100-006
4817-200-656
3921-120-016
3506-100-000
2905-229-005
8536-500-002
8536-500-215
8536-500-215
8536-500-215
8536-500-215
8536-500-215
8504-660-083
8504-660-511
8504-922-096
8529-903-949
8541-100-292
8541-401-836
3062-062-518
3062-062-339
7317-065-002
3060-010-041
3062-062-518
3060-010-047
3060-010-057
3060-010-043

8533-336-047
8533-233-393
8533-420-123
8533-420-154
8533-245-392
8533-237-300
8533-025-102
8533-420-332
8533-233-470
8533-025-470
8533-025-101
8533-245-152
8533-236-333
8533-434-475
8533-420-332
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119
120
121
122
123
124
125
140
141
142
146
147
148
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
170
172
181
182
183
184
185
228
229
248
249
250
251
252
253
254
255
256
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277

RES TR 232 O 0R15/20%/0,5W
RES TR 245 220R/5%/0,6W
RES CR-25 470R 5% /TAPE/
RES CR-25 470R 5% /TAPE/
RES TR 245 220R/5%/0,6W
RES TR 245 680R/5%/0,6W
RES TR 233 18K/5%/1W

RES TR 235 330R/5%/4W

RES RSF-2WS 22K 5% /TAPE/
RES TR 232 O 0R22/20%/0,5W
RES TR 233 O 0R15/20%

RES TR 245 680R/5%/0,6W
RES TR 245 220R/5%/0,6W
RES TR 232 O 0R15/20%/0,5W
RES CR-100S R75 5% /TAPE/
RES TR 245 220K/5%/0,6W
RES CR-25 10K 5% /TAPE/
RES TR 245 680R/5%/0,6W
RES TR 245 1K2/1%/0,6W
RES TR 245 1K0/5%/0,6W
RES TR 245 1K5/5%/0,6W
RES TR 245 47K/5%/0,6W
RES TR 245 15K/5%/0,6W
RES TR 233 O 0R15/20%

RES TR 233 O 0R15/20%

RES CR-25 10K 5% /TAPE/
RES CR-25 22R 5% /TAPE/
RES TR 245 2K2/5%/0,6W
RES CR-25 3K3 5% /TAPE/
RES CR-25 10K 5% /TAPE/
RES TR 245 2K2/5%/0,6W
RES TR 245 1K8/5%/0,6W
RES TR 233 10R/5%/1W

RES TR 245 1K0/5%/0,6W
RES TR 245 1K0/5%/0,6W
RES KR 104 6R8/10%/10W
RES ZMA 0411 4R3/J

RES TR 232 O 0R22/20%/0,5W
RES TR 232 O 0R22/20%/0,5W
RES RSF-1WS 10K 5% /TAPE/
RES TR 245 120R/5%/0,6W
RES CR-100S 1R0 5% /TAPE/
RES TR 245 1K0/5%/0,6W
RES TR 245 1K0/5%/0,6W
RES TR 245 1K0/5%/0,6W
RES TR 245 1K2/5%/0,6W
RES TR 245 1K0/5%/0,6W
RES TR 245 1K2/5%/0,6W
RES CR-100S 1R5 5% /TAPE/
RES TR 245 10K/5%/0,6W
RES CR-100S 1R0 5% /TAPE/
RES RSF-2WS R75 5% /TAPE
RES CR-100S 1R0 5% /TAPE/
RES TR 233 220R/5%/1W

RES TR 245 330R/5%/0,6W
RES TR 245 33K/5%/0,6W
RES TR 245 8R2/5%/0,6W
RES TR 245 1K5/5%/0,6W
RES CR-25 10K 5% /TAPE/

8533-232-015
8533-420-221
8533-025-471
8533-025-471
8533-420-221
8533-245-681
8533-233-183
8533-236-331
8533-200-223
8533-143-002
8533-233-015
8533-245-681
8533-420-221
8533-232-015
8533-100-007
8533-420-224
8533-025-103
8533-245-681
8533-245-112
8533-420-102
8533-245-152
8533-420-473
8533-420-153
8533-233-015
8533-233-015
8533-025-103
8533-025-220
8533-245-222
8533-025-332
8533-025-103
8533-245-222
8533-420-182
8533-233-010
8533-420-102
8533-420-102
8533-104-068
8533-526-043
8533-143-002
8533-143-002
8533-101-103
8533-420-121
8533-100-010
8533-420-102
8533-420-102
8533-420-102
8533-420-122
8533-420-102
8533-420-122
8533-100-015
8533-420-103
8533-100-010
8533-200-975
8533-100-010
8533-233-220
8533-245-331
8533-420-333
8533-420-821
8533-245-152
8533-025-103

28




POZICIA

NAZOV

JKPOV

POZICIA

NAZOV

JKPOV
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278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
341
342
343
344
345
346

RES CR-25 820R 5% /TAPE/
RES TR 245 1R5/5%/0,6W
RES CR-25 1K0 5% /TAPE/
RES CR-25 100R 5% /TAPE/
RES CR-25 150R 5% /TAPE/
RES TR 245 1K0/5%/0,6W
RES TR 234 27R/5%/2W
RES NMA 0207 R10/5%/0,35W
RES TR 245 1R5/5%/0,6W
RES TR 245 3K9/5%/0,6W
RES RSF-3WS 330R 5%
RES TR 245 330K/5%/0,6W
RES TR 245 150K/5%/0,6W
RES CR-25 680K 5% /TAPE/
RES CR-25 680R 5% /TAPE/
RES TR 245 1K5/5%/0,6W
RES TR 245 100K/5%/0,6W
RES TR 234 15R/5%/2W
RES CR-25 510R 5% /TAPE/
RES TR 245 8R2/5%/0,6W
RES TR 245 8R2/5%/0,6W
RES CR-25 1K0 5% /TAPE/
RES CR-25 1K0 5% /TAPE/
RES CR-25 1K0 5% /TAPE/
RES TR 245 56R/5%/0,6W
RES TR 245 56R/5%/0,6W
RES TR 245 56R/5%/0,6W
RES TR 245 75R/5%/0,6W
RES CR-25 1K0 5% /TAPE/
RES CR-25 1K0 5% /TAPE/
RES TR 245 56R/5%/0,6W
RES TR 245 56R/5%/0,6W
RES CR-25 1K0 5% /TAPE/
RES TR 245 18R/5%/0,6W
RES CR-25 1K0 5% /TAPE/
RES TR 245 18R/5%/0,6W
RES TR 245 18R/5%/0,6W
RES TR 245 18R/5%/0,6W
RES TR 245 18R/5%/0,6W
RES TR 245 75R/5%/0,6W
RES TR 245 120R/5%/0,6W
RES TR 245 75R/5%/0,6W
RES CR-25 180R 5% /TAPE/
RES TR 245 8R2/5%/0,6W
RES CR-25 820R 5% /TAPE/
RES TR 245 120R/5%/0,6W
RES CR-25 1K0 5% /TAPE/
RES CR-25 5K6 5% /TAPE/
RES TR 245 2K2/5%/0,6W
RES CR-25 1K0 5% /TAPE/
RES CR-25 1K0 5% /TAPE/
RES CR-25 330R 5% /TAPE/
RES CR-25 10K 5% /TAPE/
RES CR-25 100R 5% /TAPE/
RES TR 245 2K2/5%/0,6W
RES CR-25 100R 5% /TAPE/
RES CR-25 1K0 5% /TAPE/
RES CR-25 1K2 5% /TAPE/
RES CR-25 180R 5% /TAPE/
RES CR-25 1K0 5% /TAPE/
RES CR-25 820R 5% /TAPE/
RES CR-25 330R 5% /TAPE/
RES CR-25 22K 5% /TAPE/
RES CR-25 22K 5% /TAPE/
RES CR-25 1K0 5% /TAPE/
RES CR-25 18K 5% /TAPE/
RES TR 245 56R/5%/0,6W

8533-025-821
8533-245-015
8533-025-102
8533-025-101
8533-025-151
8533-420-102
8533-235-270
8533-402-910
8533-245-015
8533-245-392
8533-921-331
8533-245-330
8533-420-154
8533-025-684
8533-025-681
8533-245-152
8533-420-104
8533-235-150
8533-025-511
8533-420-821
8533-420-821
8533-025-102
8533-025-102
8533-025-102
8533-245-560
8533-245-560
8533-245-560
8533-420-750
8533-025-102
8533-025-102
8533-245-560
8533-245-560
8533-025-102
8533-245-180
8533-025-102
8533-245-180
8533-245-180
8533-245-180
8533-245-180
8533-420-750
8533-420-121
8533-420-750
8533-025-181
8533-420-821
8533-025-821
8533-420-121
8533-025-102
8533-025-562
8533-245-222
8533-025-102
8533-025-102
8533-025-331
8533-025-103
8533-025-101
8533-245-222
8533-025-101
8533-025-102
8533-025-122
8533-025-181
8533-025-102
8533-025-821
8533-025-331
8533-025-223
8533-025-223
8533-025-102
8533-025-183
8533-245-560
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347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
386
387
388
389
390
391
392
394
395
396
397
399
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617

RES TR 245 56R/5%/0,6W
RES TR 245 18R/5%/0,6W
RES TR 245 18R/5%/0,6W
RES TR 245 2K2/5%/0,6W
RES CR-25 10K 5% /TAPE/
RES CR-25 100R 5% /TAPE/
RES TR 245 2K2/5%/0,6W
RES TR 245 22R/5%/0,6W
RES TR 245 100K/5%/0,6W
RES TR 245 75R/5%/0,6W
RES TR 245 120R/5%/0,6W
RES CR-25 180R 5% /TAPE/
RES CR-25 47K 5% /TAPE/
RES CR-25 680K 5% /TAPE/
RES TR 245 27K/5%/0,6W
RES TR 245 100K/5%/0,6W
RES TR 245 1K8/5%/0,6W
RES CR-25 220R 5% /TAPE/
RES CR-25 220R 5% /TAPE/
RES CR-25 1MO0 5% /TAPE/
RES CR-25 1MO0 5% /TAPE/
RES CR-25 1MO0 5% /TAPE/
RES TR 245 39K/1%/0,6W
RES CR-25 3K3 5% /TAPE/
RES CR-25 100R 5% /TAPE/
RES CR-25 100R 5% /TAPE/
RES CR-25 100R 5% /TAPE/
RES CR-25 100R 5% /TAPE/
RES CR-25 100R 5% /TAPE/
RES CR-25 100R 5% /TAPE/
RES CR-25 1K0 5% /TAPE/
RES TR 245 8R2/5%/0,6W
RES CR-25 820R 5% /TAPE/
RES CR-25 820R 5% /TAPE/
RES CR-25 820R 5% /TAPE/
RES CR-25 10K 5% /TAPE/
RES TR 245 100K/5%/0,6W
RES CR-25 220R 5% /TAPE/
RES CR-25 680R 5% /TAPE/
RES CR-25 680R 5% /TAPE/
RES CR-25 680R 5% /TAPE/
RES CR-25 820R 5% /TAPE/
RES TR 245 33K/5%/0,6W
RES TR 245 1M3/5%/0,6W
RES CR-25 1K0 5% /TAPE/
RES CR-25 1K0 5% /TAPE/
RES CR-25 22K 5% /TAPE/
RES CR-25 680R 5% /TAPE/
RES CR-25 1K2 5% /TAPE/
RES CR-25 3K3 5% /TAPE/
RES CR-25 100R 5% /TAPE/
RES TR 245 15K/5%/0,6W
RES CR-25 100R 5% /TAPE/
RES CR-25 100R 5% /TAPE/
RES CR-25 3K3 5% /TAPE/
RES CR-25 100R 5% /TAPE/
RES CR-25 100R 5% /TAPE/
RES CR-25 100R 5% /TAPE/
RES CR-25 3K3 5% /TAPE/
RES CR-25 3K3 5% /TAPE/
RES CR-25 10K 5% /TAPE/
RES CR-25 10K 5% /TAPE/
RES CR-25 560R 5% /TAPE/
RES CR-25 2K7 5% /TAPE/
RES CR-25 5K6 5% /TAPE/
RES CR-25 100R 5% /TAPE/
RES CR-25 100R 5% /TAPE/

8533-245-560
8533-245-180
8533-245-180
8533-245-222
8533-025-103
8533-025-101
8533-245-222
8533-245-220
8533-420-104
8533-420-750
8533-420-121
8533-025-181
8533-025-473
8533-025-684
8533-420-273
8533-420-104
8533-420-182
8533-025-221
8533-025-221
8533-025-105
8533-025-105
8533-025-105
8533-420-393
8533-025-332
8533-025-101
8533-025-101
8533-025-101
8533-025-101
8533-025-101
8533-025-101
8533-025-102
8533-420-821
8533-025-821
8533-025-821
8533-025-821
8533-025-103
8533-420-104
8533-025-221
8533-025-681
8533-025-681
8533-025-681
8533-025-821
8533-420-333
8533-245-135
8533-025-102
8533-025-102
8533-025-223
8533-025-681
8533-025-122
8533-025-332
8533-025-101
8533-420-153
8533-025-101
8533-025-101
8533-025-332
8533-025-101
8533-025-101
8533-025-101
8533-025-332
8533-025-332
8533-025-103
8533-025-103
8533-025-561
8533-025-272
8533-025-562
8533-025-101
8533-025-101
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618
619
620
621
622
623
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
650
653
654
655
656
657
658
659
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
685
686
688
689
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Tranzistory
VT 101
VT 102
VT 181
VT 182
VT 183
VT 261
VT 281
VT 282
VT 284
VT 301
VT 302

RES CR-25 100R 5% /TAPE/
RES TR 245 1K5/5%/0,6W
RES TR 245 1K5/5%/0,6W
RES CR-25 470R 5% /TAPE/
RES CR-25 470R 5% /TAPE/
RES CR-25 1K2 5% /TAPE/
RES CR-25 510R 5% /TAPE/
RES CR-25 220R 5% /TAPE/
RES CR-25 330R 5% /TAPE/
RES CR-25 470R 5% /TAPE/
RES CR-25 820R 5% /TAPE/
RES TR 245 15K/5%/0,6W
RES TR 245 2K2/5%/0,6W
RES CR-25 4K7 5% /TAPE/
RES TR 245 100K/5%/0,6W
RES CR-25 18K 5% /TAPE/
RES TR 245 2K2/5%/0,6W
RES CR-25 10K 5% /TAPE/
RES CR-25 680K 5% /TAPE/
RES CR-25 680R 5% /TAPE/
RES CR-25 6K8 5% /TAPE/
RES CR-25 1K0 5% /TAPE/
RES CR-25 10K 5% /TAPE/
RES CR-25 6K8 5% /TAPE/
RES TR 245 2K2/5%/0,6W
RES TR 245 15K/5%/0,6W
RES TR 245 150K/5%/0,6W
RES CR-25 1K0 5% /TAPE/
RES CR-25 220R 5% /TAPE/
RES CR-25 1K0 5% /TAPE/
RES CR-25 470R 5% /TAPE/
RES CR-25 470R 5% /TAPE/
RES CR-25 470R 5% /TAPE/
RES CR-25 470R 5% /TAPE/
RES CR-25 8K2 5% /TAPE/
RES CR-25 220R 5% /TAPE/
RES CR-25 220R 5% /TAPE/
RES CR-25 1K0 5% /TAPE/
RES CR-25 1K0 5% /TAPE/
RES CR-25 2K7 5% /TAPE/
RES CR-25 2K7 5% /TAPE/
RES TR 245 8R2/5%/0,6W
RES TR 245 8R2/5%/0,6W
RES CR-25 1K2 5% /TAPE/
RES CR-25 1K2 5% /TAPE/
RES CR-25 220R 5% /TAPE/
RES CR-25 220R 5% /TAPE/
RES TR 245 8R2/5%/0,6W
RES TR 245 100K/5%/0,6W
RES CR-25 22K 5% /TAPE/
RES CR-25 10K 5% /TAPE/
RES CR-25 10K 5% /TAPE/
RES CR-25 3K3 5% /TAPE/
RES CR-25 3K3 5% /TAPE/

TRANS 2SK 2545
TRANS BC 546B TAPE
TRANS BC 559C TAPE
TRANS BC 546B TAPE
TRANS BC 546B TAPE
TRANS BC 546B TAPE
TRANS STX 112
TRANS BU 2522 AF
TRANS FQPF4N80
TRANS BC 546B TAPE
TRANS BC 559C TAPE

8533-025-101
8533-245-152
8533-245-152
8533-025-471
8533-025-471
8533-025-122
8533-025-511
8533-025-221
8533-025-331
8533-025-471
8533-025-821
8533-420-153
8533-245-222
8533-025-472
8533-420-104
8533-025-183
8533-245-222
8533-025-103
8533-025-684
8533-025-681
8533-025-682
8533-025-102
8533-025-103
8533-025-682
8533-245-222
8533-420-153
8533-420-154
8533-025-102
8533-025-221
8533-025-102
8533-025-471
8533-025-471
8533-025-471
8533-025-471
8533-025-822
8533-025-221
8533-025-221
8533-025-102
8533-025-102
8533-025-272
8533-025-272
8533-420-821
8533-420-821
8533-025-122
8533-025-122
8533-025-221
8533-025-221
8533-420-821
8533-420-104
8533-025-223
8533-025-103
8533-025-103
8533-025-332
8533-025-332

8541-292-545
8541-211-544
8541-211-560
8541-211-544
8541-211-544
8541-211-544
8542-008-036
8541-212-522
8541-212-403
8541-211-544
8541-211-560

VT 303
VT 304
VT 305
VT 306
VT 307
VT 308
VT 309
VT 310
VT 311
VT 320
VT 321
VT 322
VT 323
VT 324
VT 601
VT 602
VT 603
VT 604
VT 605
VT 606
VT 607
VT 608
VT 609

Pozistor
RN 103

TRANS BC 546B TAPE
TRANS BC 546B TAPE
TRANS BC 546B TAPE
TRANS BC 337-40 TAPE
TRANS BC 546B TAPE
TRANS BC 546B TAPE
TRANS BC 546B TAPE
TRANS BC 546B TAPE
TRANS BC 559C TAPE
TRANS BC 559C TAPE
TRANS BC 559C TAPE
TRANS BC 559C TAPE
TRANS BC 559C TAPE
TRANS BC 559C TAPE
TRANS BC 559C TAPE
TRANS BC 559C TAPE
TRANS BC 546B TAPE
TRANS BC 546B TAPE
TRANS BC 546B TAPE
TRANS BC 546B TAPE
TRANS BC 559C TAPE
TRANS BC 559C TAPE
TRANS BC 546B TAPE

POS T205-B80-A110

Odporové trimre

RP 102 POT CA9 MTV 22K 20%

RP 301 POT CA9 MTV 22K 20%

Rele

RE 101 RELE RE 030012

Kondenzatory

C 101 CAP X2/330NF/275VAC/22,5MM/20%
C 102 CAP X2/330NF/275VAC/22,5MM/20%
C 103 CAP MKP/68NF/630V/15MM/5%
C 104 CAP MKP/68NF/630V/15MM/5%
C 105 CAP 1NF/4KV/12,5MM/5%

C 106 CAP 1NF/4KV/12,5MM/5%

C 108 CAP 330UF/400V/20%/SNAP-IN
C 109 CAP RPD 100UF/40V/85 C

C 110 CAP 10NF/50V/X7R/5MM/10%

c 1M1 CAP MKT/5,6NF/400V/5MM/5%
C 112 CAP 10NF/50V/X7R/5MM/10%

C 113 CAP RPD 1UF/100V/85 C

C 114 CAP MKT/6,8NF/400V/5MM/5%
C 115 CAP 330PF/3KV/7,5MM/10%

C 116 CAP MKP/33NF/630V/15MM/10%
Cc 117 CAP 3,3NF/4KV/12,5MM/5%

C 118 CAP 470PF/100V/X7R/5MM/10%
Cc 121 CAP RPD 4,7UF/63V/85 C

C 123 CAP RPD 220UF/16V/85 C

C 124 CAP 3,3NF/100V/X7R/5MM/10%
C 125 CAP 560P/3KV/7,5MM/10%

C 126 CAP 3,3NF/100V/X7R/5MM/10%
C 128 CAP 2,2NF/250VAC/5MM/10%

C 129 CAP 2,2NF/250VAC/5MM/10%

C 130 CAP 2,2NF/250VAC/5MM/10%

C 131 CAP 2,2NF/250VAC/5MM/10%

C 139 CAP 1NF/4KV/12,5MM/5%

C 140 CAP 330PF/3KV/7,5MM/10%

C 141 CAP 100PF/3KV/7,5MM/10%

C 142 CAP 47UF/250V/85 C/CUT4+1/-0MM
C 143 CAP 4,7NF/100V/X7R/5MM/10%
C 145 CAP 220PF/100V/COG/5MM/5%

8541-211-544
8541-211-544
8541-211-544
8541-214-638
8541-211-544
8541-211-544
8541-211-544
8541-211-544
8541-211-560
8541-211-560
8541-211-560
8541-211-560
8541-211-560
8541-211-560
8541-211-560
8541-211-560
8541-211-544
8541-211-544
8541-211-544
8541-211-544
8541-211-560
8541-211-560
8541-211-544

8533-296-010

8533-009-223
8533-009-223

8536-103-012

8532-204-335
8532-204-335
8532-204-683
8532-204-683
8532-004-102
8532-004-102
8532-433-330
8532-995-107
8532-201-103
8532-133-561
8532-201-103
8532-998-105
8532-254-681
8532-208-519
8532-143-332
8532-004-332
8532-201-455
8532-997-475
8532-992-227
8532-201-332
8532-208-560
8532-201-332
8532-204-479
8532-204-479
8532-204-479
8532-204-479
8532-004-102
8532-208-519
8532-208-101
8532-994-476
8532-201-472
8532-204-484
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146
147
149
150
151
152
153
154
155
157
158
159
160
161
162
164
166
167
169
170
171
172
173
181
182
183
184
185
251
252
253
254
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291

CAP RP-RE 1000UF/35V/85 C
CAP RP-RE 1000UF/35V/85 C
CAP 100NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP MKT/100NF/100V/5MM/5%
CAP RPD 470UF/16V/85 C

CAP 220PF/100V/COG/5MM/5%
CAP RP-RE 1000UF/35V/85 C
CAP RP-RE 1000UF/35V/85 C
CAP 100NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP RPD 470UF/16V/85 C

CAP 100NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP RPD 470UF/16V/85 C

CAP 220PF/100V/COG/5MM/5%
CAP RP-RE 1000UF/35V/85 C
CAP 3,3NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP 3,3NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP 100NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP MKT/100NF/100V/5MM/5%
CAP MKT/100NF/100V/5MM/5%
CAP 220PF/100V/COG/5MM/5%
CAP RP-RE 1000UF/35V/85 C
CAP 220PF/100V/COG/5MM/5%
CAP RP-RE 1000UF/35V/85 C
CAP RP-RE 1000UF/35V/85 C
CAP 100NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP 100NF/100V/X7R/5SMM/10%
CAP RPD 470UF/16V/85 C

CAP MKT/330NF/63V/5MM/20%
CAP 47UF/250V/85 C/CUT4+1/-0MM
CAP MKP/680NF/400V/22,5MM/5%
CAP RP-RE 22UF/250V/85 C

CAP RP-RE 470UF/40V/85 C

CAP MKP/100NF/630V/15MM/5%
CAP 470PF/100V/X7R/5MM/10%
CAP 1NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP RPD 47UF/100V/85 C

CAP 100NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP 100NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP RP-RE 1000UF/35V/85 C
CAP 100NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP RP-RE 1000UF/35V/85 C
CAP 470PF/100V/X7R/5MM/10%
CAP 3,3NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP MKT/100NF/100V/5MM/5%
CAP RPD 10UF/63V/85 C

CAP 22UF/100V/105 C/CUT4+1/-0MM
CAP MKT/330NF/100V/5MM/20%
CAP MKT/15NF/100V/5MM/5%
CAP MKT/100NF/100V/5MM/5%
CAP 68PF/100V/COG/5MM/5%
CAP RPD 47UF/40V/85 C

CAP RPD 47UF/40V/85 C

CAP MKT/100NF/100V/5MM/5%
CAP 2,2NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP MKT/220NF/63V/5MM/5%
CAP MKT/22NF/100V/5MM/5%
CAP RPD 10UF/25V/85 C

CAP RTD 22UF/100V/105 C

CAP RP-RE 470UF/40V/85 C

CAP 2,2NF/250VAC/5MM/10%
CAP MKP/1,5NF/2KV/22,5MM/5%
CAP MKT/33NF/400V/7,5MM/10%
CAP 220PF/100V/COG/5MM/5%
CAP MKP/7,2NF/1600V/22,5MM/5%
CAP MKP/18NF/1600V/22,5MM/5%
CAP MKP/4,7NF/2000V/22,5MM/5%
CAP MKP/4,7NF/2000V/22,5MM/5%

8532-894-108
8532-894-108
8532-201-104
8532-204-103
8532-892-477
8532-204-484
8532-894-108
8532-894-108
8532-201-104
8532-892-477
8532-201-104
8532-892-477
8532-204-484
8532-894-108
8532-201-332
8532-201-332
8532-201-104
8532-204-103
8532-204-103
8532-204-484
8532-894-108
8532-204-484
8532-894-108
8532-894-108
8532-201-104
8532-201-104
8532-892-477
8532-204-334
8532-994-476
8532-135-829
8532-860-225
8532-895-479
8532-205-683
8532-201-455
8532-201-454
8532-996-476
8532-201-104
8532-201-104
8532-894-108
8532-201-104
8532-894-108
8532-201-455
8532-201-332
8532-204-103
8532-997-106
8532-986-226
8532-204-336
8532-204-223
8532-204-103
8532-201-680
8532-995-476
8532-995-476
8532-204-103
8532-201-222
8532-204-226
8532-204-221
8532-993-106
8532-799-226
8532-895-479
8532-204-479
8532-214-108
8532-205-682
8532-204-484
8532-135-751
8532-135-823
8532-135-825
8532-135-825
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292
293
294
295
296
297
298
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
317
319
320
321
322
323
324
326
327
329
330
331
332
333
334
335
336
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367

CAP MKP/470NF/400V/22,5MM/5%
CAP MKP/1UF/400V/22,5MM/5%
CAP 330PF/3KV/7,5MM/10%
CAP 2,2NF/250VAC/5MM/10%
CAP 330PF/3KV/7,5MM/10%
CAP RPD 2,2UF/250V/85 C

CAP MKT/6,8NF/400V/5MM/5%
CAP RPD 2,2UF/100V/85 C

CAP RPD 2,2UF/100V/85 C

CAP RPD 2,2UF/100V/85 C

CAP RPD 2,2UF/100V/85 C

CAP 1NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP 1NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP MKT/680NF/63V/5MM/10%
CAP MKT/680NF/63V/5MM/10%
CAP MKT/680NF/63V/5MM/10%
CAP 1NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP MKT/680NF/63V/5MM/10%
CAP 1NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP 100NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP RPD 10UF/63V/85 C

CAP 1NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP RPD 47UF/16V/85 C

CAP 10NF/50V/X7R/5MM/10%
CAP MKT/100NF/100V/5MM/5%
CAP 8,2PF/100V/COG/+-0,25PF/5
CAP RPD 2,2UF/100V/85 C

CAP RPD 22UF/16V/85 C

CAP 100NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP MKT/220NF/63V/5MM/5%
CAP MKT/47NF/100V/5MM/5%
CAP RPD 2,2UF/100V/85 C

CAP RPD 220UF/16V/85 C

CAP 4,7NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP RPD 1UF/100V/85 C

CAP RPD 22UF/16V/85 C

CAP 47PF/100V/COG/5MM/5%
CAP 47PF/100V/COG/5MM/5%
CAP MKT/47NF/100V/5MM/5%
CAP 1NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP 1NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP 470PF/100V/X7R/5MM/10%
CAP 1NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP 100NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP MKT/100NF/100V/5MM/5%
CAP RPD 47UF/16V/85 C

CAP 100NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP MKT/100NF/100V/5MM/5%
CAP 18PF/100V/COG/5MM/5%
CAP 18PF/100V/COG/5MM/5%
CAP MKT/100NF/100V/5MM/5%
CAP MKT/100NF/100V/5MM/5%
CAP MKT/100NF/100V/5MM/5%
CAP MKT/100NF/100V/5MM/5%
CAP 10PF/100V/COG/5MM/5%
CAP MKT/100NF/100V/5MM/5%
CAP MKT/100NF/100V/5MM/5%
CAP MKT/100NF/100V/5MM/5%
CAP 27PF/100V/COG/5MM/5%
CAP 27PF/100V/COG/5MM/5%
CAP 27PF/100V/COG/5MM/5%
CAP 220PF/100V/COG/5MM/5%
CAP 2,2NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP RPD 47UF/40V/85 C

CAP RPD 100UF/16V/85 C

CAP 100NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP 8,2PF/100V/COG/+-0,25PF/5

8532-133-474
8532-135-826
8532-208-519
8532-204-479
8532-208-519
8532-998-228
8532-254-681
8532-998-225
8532-998-225
8532-998-225
8532-998-225
8532-201-454
8532-201-454
8532-204-687
8532-204-687
8532-204-687
8532-201-454
8532-204-687
8532-201-454
8532-201-104
8532-997-106
8532-201-454
8532-993-476
8532-201-103
8532-204-103
8532-201-081
8532-998-225
8532-992-226
8532-201-104
8532-204-226
8532-204-473
8532-998-225
8532-992-227
8532-201-472
8532-998-105
8532-992-226
8532-201-470
8532-201-470
8532-204-473
8532-201-454
8532-201-454
8532-201-455
8532-201-454
8532-201-104
8532-204-103
8532-993-476
8532-201-104
8532-204-103
8532-201-180
8532-201-180
8532-204-103
8532-204-103
8532-204-103
8532-204-103
8532-201-100
8532-204-103
8532-204-103
8532-204-103
8532-201-270
8532-201-270
8532-201-270
8532-204-484
8532-201-222
8532-995-476
8532-992-107
8532-201-104
8532-201-081

31




POZICIA

NAZOV

JKPOV

POZICIA

NAZOV

JKPOV

OO0 O0OO000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000O000O0

368
369
370
371
373
374
380
381
382
392
393
601
602
603
604
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
622
623
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
645
646
647
648
649
650
651
653
654
655
661
662
665
666
667
668

CAP 8,2PF/100V/COG/+-0,25PF/5
CAP 8,2PF/100V/COG/+-0,25PF/5
CAP 1NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP 1NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP 100NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP RPD 47UF/40V/85 C

CAP MKT/100NF/100V/5MM/5%
CAP RPD 47UF/16V/85 C

CAP MKT/100NF/100V/5MM/5%
CAP 100PF/100V/COG/5MM/5%
CAP 8,2PF/100V/COG/+-0,25PF/5
CAP 1NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP 1NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP RPD 10UF/63V/85 C

CAP 1NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP 1NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP RPD 22UF/16V/85 C

CAP 100PF/100V/COG/5MM/5%
CAP 100PF/100V/COG/5MM/5%
CAP 1NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP MKT/100NF/100V/5MM/5%
CAP RPD 10UF/25V/85 C

CAP 470PF/100V/X7R/5MM/10%
CAP MKT/100NF/100V/5MM/5%
CAP RPD 22UF/16V/85 C

CAP MKT/100NF/100V/5MM/5%
CAP 1NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP 1NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP 1NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP 1NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP RPD 10UF/25V/85 C

CAP MKT/100NF/100V/5MM/5%
CAP 47PF/100V/COG/5MM/5%
CAP 1,5PF/100V/COG/+-0,25PF/5
CAP 1,5PF/100V/COG/+-0,25PF/5
CAP 470PF/100V/X7R/5MM/10%
CAP MKT/100NF/100V/5MM/5%
CAP RPD 22UF/16V/85 C

CAP RPD 10UF/25V/85 C

CAP RPD 10UF/25V/85 C

CAP RPD 22UF/16V/85 C

CAP RPD 2,2UF/100V/85 C

CAP 47PF/100V/COG/5MM/5%
CAP MKT/100NF/100V/5MM/5%
CAP 1NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP 47PF/100V/COG/5MM/5%
CAP 1NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP 3,3NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP 3,3NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP 3,3NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP 3,3NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP 330PF/1KV/5MM/10%

CAP RPD 47UF/16V/85 C

CAP 1NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP 1NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP 22PF/100V/COG/5MM/5%
CAP MKT/100NF/100V/5MM/5%
CAP RPD 220UF/16V/85 C

CAP 100NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP RPD 100UF/16V/85 C

CAP 100NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP MKT/680NF/63V/5MM/10%
CAP MKT/680NF/63V/5MM/10%
CAP MKT/22NF/100V/5MM/5%
CAP MKT/22NF/100V/5MM/5%
CAP RP-RE 1000UF/35V/85 C
CAP RP-RE 1000UF/35V/85 C

8532-201-081
8532-201-081
8532-201-454
8532-201-454
8532-201-104
8532-995-476
8532-204-103
8532-993-476
8532-204-103
8532-202-404
8532-201-081
8532-201-454
8532-201-454
8532-997-106
8532-201-454
8532-201-454
8532-992-226
8532-202-404
8532-202-404
8532-201-454
8532-204-103
8532-993-106
8532-201-455
8532-204-103
8532-992-226
8532-204-103
8532-201-454
8532-201-454
8532-201-454
8532-201-454
8532-993-106
8532-204-103
8532-201-470
8532-201-080
8532-201-080
8532-201-455
8532-204-103
8532-992-226
8532-993-106
8532-993-106
8532-992-226
8532-998-225
8532-201-470
8532-204-103
8532-201-454
8532-201-470
8532-201-454
8532-201-332
8532-201-332
8532-201-332
8532-201-332
8532-204-520
8532-993-476
8532-201-454
8532-201-454
8532-201-220
8532-204-103
8532-992-227
8532-201-104
8532-992-107
8532-201-104
8532-204-687
8532-204-687
8532-204-221
8532-204-221
8532-894-108
8532-894-108

OO0 OO0
o
N
©

Tranzistory
VT 101

CAP RP-RE 1000UF/35V/85 C
CAP MKT/100NF/100V/5MM/5%
CAP RPD 100UF/40V/85 C

CAP RPD 220UF/16V/85 C

CAP 3,3NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP 3,3NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP RPD 47UF/16V/85 C

CAP RPD 47UF/16V/85 C

CAP RPD 2,2UF/100V/85 C

CAP RPD 2,2UF/100V/85 C

CAP 1NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP RPD 2,2UF/100V/85 C

CAP 3,3NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP 3,3NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP 1NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP 470PF/100V/X7R/5MM/10%
CAP 47PF/100V/COG/5MM/5%
CAP 47PF/100V/COG/5MM/5%
CAP 100NF/100V/X7R/5MM/10%

DIODE 1N 5408 TAPE
DIODE 1N 5408 TAPE
DIODE 1N 5408 TAPE
DIODE 1N 5408 TAPE
DIODE BYT 56K TAPE
DIODE BAV 21 TAPE
DIODE BA 159

DIODE 1N4148 TAPE
DIODE BZX 55 C6V2 TAPE
DIODE 1N 4007 TAPE
DIODE BYT 56K TAPE
DIODE BYV 27-200 TAPE
DIODE BYV 27-200 TAPE
DIODE BYV 36E/A52A
DIODE BYV 27-200 TAPE
DIODE BYV 27-200 TAPE
DIODE 1N 4007 TAPE
DIODE 1N 4007 TAPE
DIODE 1N 4007 TAPE
DIODE 1N 4007 TAPE
DIODE 1N 4007 TAPE
DIODE BA 159

DIODE BY 459F/1500
DIODE BYV 27-200 TAPE
DIODE BA 159

DIODE 1N 4007 TAPE
DIODE BZX 55 C39 TAPE
DIODE BA 159

DIODE BZX 55 C6V2 TAPE
DIODE 1N4148 TAPE
DIODE 1N 4007 TAPE
DIODE BZX 55 C6V2 TAPE
DIODE BY 459F/1500
DIODE BY 229F/600
DIODE 1N4148 TAPE
DIODE BZX 55 C8V2 TAPE
DIODE 1N4148 TAPE
DIODE BZX 55 C8V2 TAPE
DIODE BZX 55 C39 TAPE
DIODE BA 159

DIODE 1N4148 TAPE
DIODE 1N4148 TAPE
DIODE 1N4148 TAPE

TRANS 2SK 2545

8532-894-108
8532-204-103
8532-995-107
8532-992-227
8532-201-332
8532-201-332
8532-993-476
8532-993-476
8532-998-225
8532-998-225
8532-201-454
8532-998-225
8532-201-332
8532-201-332
8532-201-454
8532-201-455
8532-201-470
8532-201-470
8532-201-104

8541-130-603
8541-130-603
8541-130-603
8541-130-603
8541-100-056
8541-100-023
8541-101-159
8541-104-149
8541-100-241
8541-130-602
8541-100-056
8541-110-272
8541-110-272
8541-100-036
8541-110-272
8541-110-272
8541-130-602
8541-130-602
8541-130-602
8541-130-602
8541-130-602
8541-101-159
8541-110-459
8541-110-272
8541-101-159
8541-130-602
8541-100-390
8541-101-159
8541-100-241
8541-104-149
8541-130-602
8541-100-241
8541-110-459
8541-110-229
8541-104-149
8541-100-392
8541-104-149
8541-100-392
8541-100-390
8541-101-159
8541-104-149
8541-104-149
8541-104-149

8541-292-545
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BDW 3.5/5.3-4S2

8504-501-066

POZICIA NAZOV JKPOV POZICIA NAzOV JKPOV
VT 102 TRANS BC 546B TAPE 8541-211-544 L 261 COIL K 104 8504-500-104
VT 181 TRANS BC 559C TAPE 8541-211-560 L 262 COIL K 104 8504-500-104
VT 182 TRANS BC 546B TAPE 8541-211-544 L 281 COIL K113-BUD.TRANSF. 100HZ 8504-500-051
VT 183 TRANS BC 546B TAPE 8541-211-544 L 282 COIL K112-100HZ 8504-501-074
VT 261 TRANS BC 546B TAPE 8541-211-544 L 283 COIL AT 4042/32A 8504-500-032
VT 281 TRANS STX 112 8542-008-036 L 284 CIEVKA K115-A MOSTIKOVA 100HZ 8504-500-080
VT 282 TRANS BU 2522 AF 8541-212-522 L 285 COIL LHL 13TB 331K-330UH 8504-500-331
VT 284 TRANS FQPF4N80 8541-212-403 L 286 COIL LAL 03TB 100K 8504-501-103
VT 301 TRANS BC 546B TAPE 8541-211-544 L 287 BDW 3.5/5.3-452 8504-501-066
VT 302 TRANS BC 559C TAPE 8541-211-560 L 288 TLMIVKA ZOST. A 060321 3060060321
VT 303 TRANS BC 546B TAPE 8541-211-544 L 290 BDW 3.5/5.3-452 8504-501-066
VT 304 TRANS BC 546B TAPE 8541-211-544 L 291 BDW 3.5/5.3-452 8504-501-066
VT 305 TRANS BC 546B TAPE 8541-211-544 L 302 COIL NO 525 8504-500-525
VT 306 TRANS BC 337-40 TAPE 8541-214-638 L 303 COIL LAL 03TB 8R2K 8504-501-812
VT 307 TRANS BC 546B TAPE 8541-211-544 L 304 COIL LAL 02TB 1ROK 8504-501-100
VT 308 TRANS BC 546B TAPE 8541-211-544 L 305 COIL LAL 03TB 100K 8504-501-103
VT 309 TRANS BC 546B TAPE 8541-211-544 L 306 COIL LAL 03TB 100K 8504-501-103
VT 310 TRANS BC 546B TAPE 8541-211-544 L 310 COIL LAL 03TB 6R8K 8504-502-619
VT 311 TRANS BC 559C TAPE 8541-211-560 L 311 COIL LAL 03TB 6R8K 8504-502-619
VT 320 TRANS BC 559C TAPE 8541-211-560 L 312 COIL LAL 03TB 6R8K 8504-502-619
VT 321 TRANS BC 559C TAPE 8541-211-560 L 313 COIL LAL 03TB 100K 8504-501-103
VT 322 TRANS BC 559C TAPE 8541-211-560 L 314 COIL LAL 03TB 100K 8504-501-103
VT 323 TRANS BC 559C TAPE 8541-211-560 L 315 BDW 3.5/5.3-452 8504-501-066
VT 324 TRANS BC 559C TAPE 8541-211-560 L 316 COIL LAL 03TB 6R8K 8504-502-619
VT 601 TRANS BC 559C TAPE 8541-211-560 L 602 COIL LAL 03TB 100K 8504-501-103
VT 602 TRANS BC 559C TAPE 8541-211-560 L 603 COIL LAL 03TB 100K 8504-501-103
VT 603 TRANS BC 546B TAPE 8541-211-544 L 604 COIL LAL 03TB 100K 8504-501-103
VT 604 TRANS BC 546B TAPE 8541-211-544 L 605 COIL LAL 03TB 100K 8504-501-103
VT 605 TRANS BC 546B TAPE 8541-211-544 L 611 CIEVKA TOROIDNA 3064065013
VT 606 TRANS BC 546B TAPE 8541-211-544
VT 607 TRANS BC 559C TAPE 8541-211-560 Krystaly
VT 608 TRANS BC 559C TAPE 8541-211-560 BX 301 QUARTZ HC-49/U 20PF 12,00 MHZ 8541-604-132
VT 609 TRANS BC 546B TAPE 8541-211-544 BX 601 QUARTZ HC-49/U 12PF 18,432 MHZ 8541-600-023
Integrované obvody Filtre
NL 101 IC UC 3843 AN 8542-003-844 ZF 301 FILTER SAW K3350 K 8541-603-266
NL 104 DIODE ZTK 33B TAPE 8541-210-033 ZF 302 FILTER KER XT 5,5 MB TAPE 8541-592-550
NL 105 IC CNY 17G-1 8541-100-171
NL 141 IC L 78M08 CV 8542-307-808 Poistka
NL 143 ICLM317 T 8542-008-318 FU 101 FUSE S 506 3,15A 8535-115-251
NL 144 IC LM 358N 8542-008-358
NL 181 ICLM317 T 8542-008-318 Spoje
NL 261 IC TDA 8177F 8542-008-177 XC 301 DUAL SCART 303030.02.99 8536-690-222
NL 281 IC LM 358N 8542-008-358 XC 308 CONNECT CINCH 9212 8536-691-220
NL 301 IC TDA 9332H/N2,557 8542-009-332 XC 607 SPOJE ZOST.5/25 DD 3062062603
NL 302 IC TDA 9810T/V2 8542-009-810 XC 608 SPOJE ZOST.4/30 D 3062062605
NL 602 IC MSP 3400D SDIP 52 8542-013-400 XP 09 CONNECT 4PINS M.200104.23.51 8536-300-104
NL 603 IC MCP 120 450-D1 TO9901 SAF 8542-194-065 XP 101 CONNECT 3PINS M.272803.12.02 8536-304-033
NL 604 IC LD 1117 V33 8542-194-056 XP 102 CONNECT 4PINS M.272804.58.02 8536-304-034
NL 661 IC TDA 2615/N1 8542-002-615 XP 141 CONNECT 4PINS M.272804.58.02 8536-304-034
NL 662 IC TDA 7050/N3 8542-197-050 XP 142 CONNECT 7PINS M.200107.03.51 8536-300-010
DS 601 IC M24C16-BN6 8542-012-417 XP 143 CONNECT 4PINS M.200104.23.51 8536-300-104
XP 161 CONNECT 3PINS M.200103.22.51 8536-300-103
Cievky XP 203 CONNECT 12PINS M.200712.53.51 8536-300-012
L 101 COIL K117-130W SIETOVY FILTER 8504-502-039 XP 204 CONNECT 12PINS M.200712.53.51 8536-300-012
L 103 TLMIVKA ZOSTAVENA 3060060172 XP 302 CONNECT 2PINS M.200102.22.51 8536-300-102
L 104 COIL LAL 04TB 560K-56UH 8541-600-009 XP 401 CONNECT 12PINS M.200712.53.51 8536-300-012
L 105 COIL LAL 04TB 560K-56UH 8541-600-009 XP 402 CONNECT 17PINS M.200717.03.51 8536-300-017
L 140 BDW 3.5/5.3-4S2 8504-501-066 XP 603 CONNECT 2PINS M.200102.22.51 8536-300-102
L 141 BDW 3.5/5.3-4S2 8504-501-066 XP 604 CONNECT 2PINS M.200102.22.51 8536-300-102
L 142 COIL K 104 8504-500-104 XP 606 CONNECT 3PINS M.200103.22.51 8536-300-103
L 143 BDW 3.5/5.3-452 8504-501-066 XP 701 CONNECT 3PINS M.200103.22.51 8536-300-103
L 144 COIL K 104 8504-500-104 XP 702 CONNECT 6PINS M.200106.03.51 8536-300-106
L 145 BDW 3.5/5.3-4S2 8504-501-066 XP 703 CONNECT 6PINS M.200106.03.51 8536-300-106
L 146 COIL K 104 8504-500-104
L
L
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DOSKA OBRAZOVKY ZOSTAVENA N 068 099

POZICIA  NAZOV JKPOV POZICIA NAZOV JKPOV
001 CRT SOCKET PCN 1V03 8539-951-033 Odpory
001 DPS B000 196.0 VIDEO 100HZ 8534-000-196 R 01 RES 3WK 681 05 1K0/10%/0,25W 8533-924-102
006 STAHOVACI PASIK 100 5000-077-100 R 02 RES 3WK 681 05 1K0/10%/0,25W 8533-924-102
007 ROUND WIRE-CU 58.5.0,600 8003-100-006 R 03 RES TR 245 2M2/5%/0,6 W 8533-420-225
008 SOLDER L-SN63PB 8003-000-000 R 04 RES TR 232 100K/5%/0,5W 8533-463-100
009 MAKKA SPAJKA TRUB. O 1MM 8007-000-000 R 05 RES TR 245 150K/5%/0,6 W 8533-420-154
010 FLUXER LONCO RF800M 2905-229-002 R 06 RES CR-25 8K2 5% /TAPE/ 8533-025-822
011 DILUENT LONCO RF800T 3814-006-003 R 07 RES CR-25 10R 5% /TAPE/ 8533-025-100
012 SILIK.VAZ.(LUKOSAN M 07) 2900-000-000 R 08 RES CR-25 3K0 5% /TAPE/ 8533-025-302
012 SEKV.LEP.PASKA TESAKREPP 51300-00- 3921-120-016 R 09 RES CR-25 1K0 5% /TAPE/ 8533-025-102
015 CHLADIC 6PA 643 98.1 ZOST 3060-060-304 R 10 RES CR-25 82K 5% /TAPE/ 8533-025-823
016 SPONA A16 7317-006-016 R 11 RES CR-25 820R 5% /TAPE/ 8533-025-821
R 12 RES TR 245 1K5/5%/0,6W 8533-245-152
Kondenzatory R 13 RES TR 233 62K/5%/1W 8533-233-062
c 01 CAP MKT/100NF/250V/5MM/5% 8532-204-102 R 14 RES TR 245 120R/5%/0,6W 8533-420-121
C 02 CAP MKP/2,2NF/2000V/22,5MM/5% 8532-135-832 R 15 RES 3WK 681 05 680R/10%/0,25W 8533-924-068
C 03 CAP RPD 2,2UF/250V/85 C 8532-998-228 R 16 RES CR-25 820R 5% /TAPE/ 8533-025-821
C 04 CAP RP-RE 4,7UF/250V/85 C 8532-992-477 R 20 RES CR-25 820R 5% /TAPE/ 8533-025-821
C 05 CAP RPD 100UF/16V/85 C 8532-992-107 R 21 RES CR-25 820R 5% /TAPE/ 8533-025-821
C 06 CAP RPD 1UF/100V/85 C 8532-998-105 R 22 RES TR 245 1K5/5%/0,6W 8533-245-152
Cc 07 CAP RPD 100UF/10V/85 C 8532-991-107 R 23 RES TR 233 62K/5%/1W 8533-233-062
Cc 09 CAP 220PF/100V/COG/5MM/5% 8532-204-484 R 24 RES TR 245 120R/5%/0,6W 8533-420-121
c 10 CAP 1NF/100V/X7R/5MM/10% 8532-201-454 R 25 RES 3WK 681 05 680R/10%/0,25W 8533-924-068
c N CAP 8,2PF/100V/COG/+-0,25PF/5 R829 8532-201-081 R 31 RES CR-25 820R 5% /TAPE/ 8533-025-821
Cc 12 CAP 100NF/100V/X7R/5MM/10% 8532-201-104 R 32 RES TR 245 1K5/5%/0,6W 8533-245-152
Cc 13 CAP 22NF/100V/X7R/5MM/10% 8532-201-224 R 33 RES TR 233 62K/5%/1W 8533-233-062
C 14 CAP MKT/100NF/250V/5MM/5% 8532-204-102 R 34 RES TR 245 120R/5%/0,6W 8533-420-121
Cc 15 CAP 560PF/1KV/5MM/10% S561K25Y5PN6 8532-204-549 R 35 RES 3WK 681 05 680R/10%/0,25W 8533-924-068
c 21 CAP 8,2PF/100V/COG/+-0,25PF/5 R829 8532-201-081 R 36 RES CR-25 820R 5% /TAPE/ 8533-025-821
C 22 CAP 100NF/100V/X7R/5MM/10% 8532-201-104 R 37 RES TR 233 220R/5%/1W 8533-233-220
C 23 CAP 22NF/100V/X7R/5MM/10% 8532-201-224
C 24 CAP MKT/100NF/250V/5MM/5% 8532-204-102 Diody
C 25 CAP 560PF/1KV/5MM/10% S561K25Y5PN6 8532-204-549 VD 01 DIODE 1N 4007 TAPE 8541-130-602
Cc 3 CAP 8,2PF/100V/COG/+-0,25PF/5 R829 8532-201-081 VD 02 DIODE BYV 36E/A52A 8541-100-036
Cc 32 CAP 100NF/100V/X7R/5MM/10% 8532-201-104 VD 11 DIODE BAV 21 TAPE 8541-100-023
C 33 CAP 22NF/100V/X7R/5MM/10% 8532-201-224 VD 21 DIODE BAV 21 TAPE 8541-100-023
C 34 CAP MKT/100NF/250V/5MM/5% 8532-204-102 VD 31 DIODE BAV 21 TAPE 8541-100-023
C 35 CAP 560PF/1KV/5MM/10% S561K25Y5PN6 8532-204-549
Cievka Tranzistory
L 01 COIL LAL 04TB 560K-56UH 8541-600-009 VT 01 TRANS MPSA 42 TAPE 8541-214-444
Integrované obvody
NL 11 IC TDA 6111 Q/N4 8542-006-111 Spoje
NL 21 IC TDA 6111 Q/N4 8542-006-111 XC 142 SPOJE SO ZAS. 7/42 D 3062-062-608
NL 31 IC TDA 6111 Q/N4 8542-006-111 XC 143 SPOJE SO ZAS.XC09 4/44 3062-062-553
DOSKA F-BOX ZOSTAVENA N 068 097
POZICIA  NAZOV JKPOV POZICIA NAZOV JKPOV
001 DPS B000 193.0 F-BOX 8534-000-193 R 407 RES D12-CR 0805 100RJ P5 SMD 8533-805-101
002 SOLDER L-SN63PB 8003-000-000 R 408 RES D12-CR 0805 4K7J P5 SMD 8533-805-472
003 MAKKA SPAJKA TRUB. O 1MM 8007-000-000 R 409 RES D12-CR 0805 470RJ P5 SMD 8533-805-471
004 FLUXER LONCO RF800M 2905-229-002 R 410 RES D12-CR 0805 0RO P5 SMD 8533-805-000
005 DILUENT LONCO RF800T 3814-006-003 R 411 RES D12-CR 0805 680RJ P5 SMD 8533-805-681
R 412 RES D12-CR 0805 680RJ P5 SMD 8533-805-681
Odpory R 413 RES D12-CR 0805 240RJ P5 SMD 8533-805-241
R 401 RES D12-CR 0805 100RJ P5 SMD 8533-805-101 R 414 RES D12-CR 0805 100RJ P5 SMD 8533-805-101
R 402 RES D12-CR 0805 100RJ P5 SMD 8533-805-101 R 416 RES D12-CR 0805 2K7J P5 SMD 8533-805-272
R 404 RES D12-CR 0805 100RJ P5 SMD 8533-805-101 R 417 RES D12-CR 0805 100RJ P5 SMD 8533-805-101
R 406 RES D12-CR 0805 100RJ P5 SMD 8533-805-101 R 418 RES D12-CR 0805 200RJ P5 SMD 8533-805-201
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POZICIA

NAZoOV

JKPOV

POZICIA

NAZzovV

JKPOV

R 419 RES D12-CR 0805 240RJ P5 SMD
R 420 RES D12-CR 0805 240RJ P5 SMD
R 421 RES D12-CR 0805 240RJ P5 SMD
R 422 RES D12-CR 0805 200RJ P5 SMD
R 423 RES D12-CR 0805 5K1J P5 SMD

R 424 RES D12-CR 0805 2K7J P5 SMD

R 425 RES D12-CR 0805 100RJ P5 SMD
R 426 RES D12-CR 0805 200RJ P5 SMD
R 427 RES D12-CR 0805 240RJ P5 SMD
R 428 RES D12-CR 0805 240RJ P5 SMD
R 429 RES D12-CR 0805 240RJ P5 SMD
R 430 RES D12-CR 0805 200RJ P5 SMD
R 431 RES D12-CR 0805 5K1J P5 SMD

R 432 RES D12-CR 0805 2K7J P5 SMD

R 433 RES D12-CR 0805 100RJ P5 SMD
R 434 RES D12-CR 0805 200RJ P5 SMD
R 435 RES D12-CR 0805 240RJ P5 SMD
R 436 RES D12-CR 0805 240RJ P5 SMD
R 439 RES D12-CR 0805 0R0 P5 SMD

R 440 RES D12-CR 0805 47RJ P5 SMD

R 442 RES D12-CR 0805 8K2J P5 SMD

R 443 RES D12-CR 0805 0RO P5 SMD

R 444 RES D12-CR 0805 47RJ P5 SMD

R 445 RES D12-CR 0805 47RJ P5 SMD

R 447 RES D12-CR 0805 47RJ P5 SMD

R 448 RES D12-CR 0805 47RJ P5 SMD

R 449 RES D12-CR 0805 47RJ P5 SMD

R 450 RES D12-CR 0805 47RJ P5 SMD

R 451 RES D12-CR 0805 47RJ P5 SMD

R 452 RES D12-CR 0805 1K8J P5 SMD

R 453 RES D12-CR 0805 1K8J P5 SMD

Kondenzatory

C 401 CAP 12PF/50V/5%/COG/0805

C 402 CAP 18PF/50V/5%/COG/0805

C 403 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805

C 404 CAP 10PF/50V/5%/COG/0805

C 405 CAP 10PF/50V/5%/COG/0805

C 406 CAP 1NF/50V/5%/COG/0805

C 407 CAP 150PF/50V/5%/COG/0805

C 408 CAP 47NF/50V/10%/X7R/0805

C 409 CAP 47NF/50V/10%/X7R/0805

C 410 CAP 47NF/50V/10%/X7R/0805

C 411 CAP 47NF/50V/10%/X7R/0805

C 412 CAP 47NF/50V/10%/X7R/0805

C 413 CAP 47NF/50V/10%/X7R/0805

C 414 CAP 47NF/50V/10%/X7R/0805

C 415 CAP 47NF/50V/10%/X7R/0805

C 416 CAP 47NF/50V/10%/X7R/0805

C 417 CAP 47NF/50V/10%/X7R/0805

C 418 CAP 47NF/50V/10%/X7R/0805

C 419 CAP 47NF/50V/10%/X7R/0805

C 420 CAP 47NF/50V/10%/X7R/0805

C 421 CAP 47NF/50V/10%/X7R/0805

C 422 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805

C 423 CAP RPD 10UF/25V/85 C

C 424 CAP 39PF/50V/5%/COG/0805

C 425 CAP 39PF/50V/5%/COG/0805

C 426 CAP 4,7PF/50V/0,25%/COG/0805
C 427 CAP 47NF/50V/10%/X7R/0805

C 428 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805

C 429 CAP 39PF/50V/5%/COG/0805

C 430 CAP 39PF/50V/5%/COG/0805

C 431 CAP 4,7PF/50V/0,25%/COG/0805
C 432 CAP RPD 10UF/25V/85 C

8533-805-241
8533-805-241
8533-805-241
8533-805-201
8533-805-512
8533-805-272
8533-805-101
8533-805-201
8533-805-241
8533-805-241
8533-805-241
8533-805-201
8533-805-512
8533-805-272
8533-805-101
8533-805-201
8533-805-241
8533-805-241
8533-805-000
8533-805-470
8533-805-822
8533-805-000
8533-805-470
8533-805-470
8533-805-470
8533-805-470
8533-805-470
8533-805-470
8533-805-470
8533-805-182
8533-805-182

8532-940-120
8532-206-180
8532-206-104
8532-940-100
8532-940-100
8532-940-102
8532-940-151
8532-206-473
8532-206-473
8532-206-473
8532-206-473
8532-206-473
8532-206-473
8532-206-473
8532-206-473
8532-206-473
8532-206-473
8532-206-473
8532-206-473
8532-206-473
8532-206-473
8532-206-104
8532-993-106
8532-940-390
8532-940-390
8532-940-040
8532-206-473
8532-206-104
8532-940-390
8532-940-390
8532-940-040
8532-993-106

433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
454
455
456
457
458
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
489
490
491
492
494
495
496

OO0 00000000000000000000000000000000000000000000000000O0

Krystaly
BX 401
BX 402

Cievky
L 401
L 402
L 403
L 404
L 405

CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805
CAP 39PF/50V/5%/COG/0805
CAP 39PF/50V/5%/COG/0805

CAP 4,7PF/50V/0,25%/COG/0805

CAP RPD 10UF/25V/85 C

CAP 47NF/50V/10%/X7R/0805
CAP 47NF/50V/10%/X7R/0805
CAP RPD 100UF/10V/85 C
CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805
CAP 47NF/50V/10%/X7R/0805
CAP 100PF/50V/5%/COG/0805
CAP 100PF/50V/5%/COG/0805
CAP 100PF/50V/5%/COG/0805
CAP 100PF/50V/5%/COG/0805
CAP 100PF/50V/5%/COG/0805
CAP 100PF/50V/5%/COG/0805
CAP 100PF/50V/5%/COG/0805
CAP RPD 10UF/25V/85 C

CAP RPD 10UF/25V/85 C

CAP 47NF/50V/10%/X7R/0805
CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805
CAP RPD 10UF/25V/85 C

CAP 1NF/50V/5%/COG/0805
CAP 27PF/50V/5%/COG/0805
CAP 10NF/50V/10%/X7R/0805
CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805
CAP 10NF/50V/10%/X7R/0805
CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805
CAP 10NF/50V/10%/X7R/0805
CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805
CAP 10NF/50V/10%/X7R/0805
CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805
CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805
CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805
CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805
CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805
CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805
CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805
CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805
CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805
CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805
CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805
CAP RPD 100UF/10V/85 C
CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805
CAP 10NF/50V/10%/X7R/0805
CAP RPD 10UF/25V/85 C

CAP RPD 10UF/25V/85 C

CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805
CAP 10NF/50V/10%/X7R/0805
CAP RPD 100UF/10V/85 C
CAP RPD 10UF/25V/85 C

CAP 47NF/50V/10%/X7R/0805
CAP 27PF/50V/5%/COG/0805
CAP 27PF/50V/5%/COG/0805

QUARTZ HC-49/U 20PF 12,00 MHZ TAPE
QUARTZ HC-49/U 8PF 24,576 MHZ

COIL LAL 03TB 100K

COIL LK 2125 1ROK-T

COIL LAL 03TB 4R7K-4,7UH
COIL LAL 03TB 4R7K-4,7UH
COIL LAL 03TB 4R7K-4,7UH

8532-206-104
8532-940-390
8532-940-390
8532-940-040
8532-993-106
8532-206-473
8532-206-473
8532-991-107
8532-206-104
8532-206-473
8532-206-101
8532-206-101
8532-206-101
8532-206-101
8532-206-101
8532-206-101
8532-206-101
8532-993-106
8532-993-106
8532-206-473
8532-206-104
8532-993-106
8532-940-102
8532-206-270
8532-941-103
8532-206-104
8532-941-103
8532-206-104
8532-941-103
8532-206-104
8532-941-103
8532-206-104
8532-206-104
8532-206-104
8532-206-104
8532-206-104
8532-206-104
8532-206-104
8532-206-104
8532-206-104
8532-206-104
8532-206-104
8532-991-107
8532-206-104
8532-941-103
8532-993-106
8532-993-106
8532-206-104
8532-941-103
8532-991-107
8532-993-106
8532-206-473
8532-206-270
8532-206-270

8541-604-132
8541-604-242

8504-501-103
8504-503-003
8504-500-347
8504-500-347
8504-500-347
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POZICIA NAZOV JKPOV POZICIA NAZOV JKPOV

L 408 COIL LK 2125 1ROK-T 8504-503-003 DD 401 IC SAA 7118H/V1,557 8542-007-118

L 409 COIL LK 2125 1ROK-T 8504-503-003 DD 402 IC SAA 4979H/V103,557 8542-004-979

L 410 COIL LK 2125 1ROK-T 8504-503-003

L 411 COIL LK 2125 1ROK-T 8504-503-003 Diédy

L 412 COIL LK 2125 1ROK-T 8504-503-003 VD 401 DIODE LL 4148 GS18 SMD 8541-106-148

L 413 COIL LK 2125 1ROK-T 8504-503-003

L 414 COIL LK 2125 1ROK-T 8504-503-003 Tranzistory

L 418 COIL LK 2125 1ROK-T 8504-503-003 VT 401 TRANS BF 840 8541-214-840

L 419 COIL LK 2125 1ROK-T 8504-503-003 VT 402 TRANS BC 848B SMD 8541-212-849

L 420 COIL LK 2125 1ROK-T 8504-503-003 VT 403 TRANS BC 858B SMD 8541-212-859

L 421 COIL LK 2125 1ROK-T 8504-503-003 VT 404 TRANS BC 848B SMD 8541-212-849

L 422 COIL LK 2125 1ROK-T 8504-503-003 VT 405 TRANS BC 858B SMD 8541-212-859

L 423 COIL LK 2125 1ROK-T 8504-503-003 VT 406 TRANS BC 848B SMD 8541-212-849

L 426 COIL LK 2125 1ROK-T 8504-503-003 VT 407 TRANS BC 858B SMD 8541-212-859

Integrované obvody Spoje

NL 401 IC ST L4931 CDT 33 3,3V 8542-194-061 XC 401 CONNECT 12PINS F.909112.05.99 8536-301-012

NL 402 IC ST L4931 CDT 33 3,3V 8542-194-061 XC 402 CONNECT 17PINS F.909117.01.99 8536-301-017

DOSKA JACK ZOSTAVENA N 068 069

POZICIA NAZOV JKPOV POZICIA NAZzovV JKPOV

009 DPS B001 44 VER.1 JACK 25",28" 8534-001-044 Spoje

010 SOLDER L-SN63PB 8003-000-000 XC 306 SPOJE SO ZAS.XC701 CTV259-A 3062062385

011 FLUXER LONCO RF800M 2905-229-002 XC 501 JACK 3,5-ST215 C6 8536-699-016

012 DILUENT LONCO RF800T 3814-006-003

013 MAKKA SPAJKA TRUB. O 1MM 8007-000-000

014 NUTS AZ-004 8536-699-018

DOSKA BOCNYCH KONEKTOROV ZOSTAVENA N 068 114

POZICIA NAZOV JKPOV POZICIA NAZzovV JKPOV

001 RAD.OSAD.DOSKA BOC.KON. 25HD13 3060-168-114 Kondenzatory

001 DPS B001 80.2 BOCNY KONEKTOR 25"28 8534-002-080 C 501 CAP 3,3NF/100V/X7R/5MM/10% 8532-201-332

002 SOLDER L-SN63PB 8003-000-000 C 502 CAP 3,3NF/100V/X7R/5MM/10% 8532-201-332

003 MAKKA SPAJKA TRUB. O 1MM 8007-000-000

004 FLUXER LONCO RF800M 2905-229-002 Spoje

005 DILUENT LONCO RF800T 3814-006-003 XC 09 SPOJE SO ZAS.XC09 4/38 3062-062-586
XC 303 SPOJE SO ZAS.XC303 2/47 3062-062-548
XC 501 CONNECT COMBI 9311 A 8536-710-311

DOSKA MIKROPOCITACA ZOSTAVENA N 068 098

POZICIA NAZOV JKPOV POZICIA NAZOV JKPOV

001 DPS B000 194.0 MIKROPOCITAC 8534-000-194 R 208 RES D12-CR 0805 1K5J P5 SMD 8533-805-152

002 SOLDER L-SN63PB 8003-000-000 R 209 RES D12-CR 0805 100RJ P5 SMD 8533-805-101

003 MAKKA SPAJKA TRUB. O 1MM 8007-000-000 R 210 RES D12-CR 0805 100RJ P5 SMD 8533-805-101

004 FLUXER LONCO RF800M 2905-229-002 R 211 RES D12-CR 0805 100RJ P5 SMD 8533-805-101

005 DILUENT LONCO RF800T 3814-006-003 R 212 RES D12-CR 0805 24KJ P5 SMD 8533-805-243

Odpory Kondenzatory

R 205 RES D12-CR 0805 1K5J P5 SMD 8533-805-152 C 201 CAP RPD 47UF/16V/85 C 8532-993-476

R 206 RES D12-CR 0805 100RJ P5 SMD 8533-805-101 C 202 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 8532-206-104
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POZICIA NAZOV JKPOV POZICIA  NAZOV JKPOV
C 203 CAP RPD 10UF/25V/85 C 8532-993-106 Cievky
C 204 CAP RPD 10UF/25V/85 C 8532-993-106 L 201 COIL LAL 03TB 100K 8504-501-103
C 205 CAP RPD 10UF/25V/85 C 8532-993-106 L 202 COIL LAL 03TB 100K 8504-501-103
C 206 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 8532-206-104 L 203 COIL LAL 03TB 100K 8504-501-103
C 207 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 8532-206-104 L 204 COIL LAL 03TB 100K 8504-501-103
C 208 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 8532-206-104
C 209 CAP 18PF/50V/5%/COG/0805 8532-206-180 Integrované obvody
C 210 CAP 18PF/50V/5%/COG/0805 8532-206-180 NL 201 IC MCP 101 315-D1 TO9920 SAF 8542-194-064
C 21 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 8532-206-104 DM 201 MIKROPOC.SO SOFT.OVP TV550 3060-060-331
C 212 CAP RPD 47UF/16V/85 C 8532-993-476 DM 201 IC SAA 5665HL/M1,557 8542-005-665
C 213 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 8532-206-104 DS 202 IC K6T 1008V2E-GB70 8542-069-001
C 214 CAP 10NF/50V/10%/X7R/0805 8532-941-103
C 215 CAP 1,5NF/50V/10%/COG/0805 8532-206-105 Spoje
C 216 CAP 100NF/50V/10%/X7R/0805 8532-206-104 XC 201 CONNECT 12PINS F.909112.05.99 8536-301-012
C 220 CAP 33PF/50V/5%/COG/0805 8532-206-330 XC 202 CONNECT 12PINS F.909112.05.99 8536-301-012
Krystaly
BX201  QUARTZ HC-49/U 20PF 12,00 MHZ TAPE 8541-604-132
DOSKA PIP4 ZOSTAVENA N 068 096
POZICIA NAZOV JKPOV POZICIA  NAZOV JKPOV
001 DPS B00O 195.1 PIP4/HD13 8534-001-195 c 707 CAP RPD 47UF/16V/85 C 8532-993-476
001 SEKV.LEP.PASKA TESAKREPP 51300-00 3921-120-016 C 708 CAP RPD 2,2UF/100V/85 C 8532-998-225
002 ROUND WIRE-CU 58.5.0,600 8003-100-006 C 709 CAP MKT/100NF/100V/5MM/5% 8532-204-103
010 SOLDER L-SN63PB 8003-000-000 c 710 CAP MKT/100NF/100V/5MM/5% 8532-204-103
011 FLUXER LONCO RF800M 2905-229-002 c 711 CAP MKT/100NF/100V/5MM/5% 8532-204-103
012 DILUENT LONCO RF800T 3814-006-003 c 712 CAP 8,2PF/100V/COG/+-0,25PF/5 R829  8532-201-081
013 MAKKA SPAJKA TRUB. O 1MM 8007-000-000 c 713 CAP RPD 2,2UF/100V/85 C 8532-998-225
016 TUNER KS-H 144 EA 8529-903-950 C 714 CAP 100NF/100V/X7R/5MM/10% 8532-201-104
017 SPOJOVACI PLECH A224 3060-060-224 c 715 CAP RPD 47UF/16V/85 C 8532-993-476
019 GLUE CHIP BONDER 3609 3506-100-000 C 716 CAP RPD 2,2UF/100V/85 C 8532-998-225
c 717 CAP 10NF/50V/X7R/5MM/10% 8532-201-103
Odpory c 718 CAP RPD 2,2UF/100V/85 C 8532-998-225
R 701 RES CR-25 100R 5% /TAPE/ 8533-025-101 c 719 CAP MKT/15NF/100V/5MM/5% 8532-204-223
R 702 RES CR-25 100R 5% /TAPE/ 8533-025-101 C 720 CAP 22PF/100V/COG/5MM/5% 8532-201-220
R 703 RES CR-25 47K 5% /TAPE/ 8533-025-473 c 721 CAP 22PF/100V/COG/5MM/5% 8532-201-220
R 704 RES CR-25 10K 5% /TAPE/ 8533-025-103 C 722 CAP 10NF/50V/X7R/5MM/10% 8532-201-103
R 705 RES TR 245 75R/5%/0,6W 8533-420-750 c 723 CAP RPD 10UF/25V/85 C 8532-993-106
R 706 RES TR 245 75R/5%/0,6W 8533-420-750 C 727 CAP 33PF/100V/COG/5MM/5% 8532-201-330
R 707 RES CR-25 390R 5% /TAPE/ 8533-025-391 C 728 CAP 33PF/100V/COG/5MM/5% 8532-201-330
R 708 RES TR 245 2K2/5%/0,6W 8533-245-222 C 729 CAP 33PF/100V/COG/5MM/5% 8532-201-330
R 709 RES CR-25 220R 5% /TAPE/ 8533-025-221 C 730 CAP 10NF/50V/X7R/5MM/10% 8532-201-103
R 710 RES CR-25 470R 5% /TAPE/ 8533-025-471 c 731 CAP RPD 2,2UF/100V/85 C 8532-998-225
R 711 RES CR-25 4K7 5% /TAPE/ 8533-025-472 c 732 CAP 10NF/50V/X7R/5MM/10% 8532-201-103
R 712 RES CR-25 220R 5% /TAPE/ 8533-025-221 C 733 CAP RPD 2,2UF/100V/85 C 8532-998-225
R 713 RES CR-25 220R 5% /TAPE/ 8533-025-221 C 736 CAP 10NF/50V/X7R/5MM/10% 8532-201-103
R 714 RES CR-25 100R 5% /TAPE/ 8533-025-101 C 737 CAP RPD 1UF/100V/85 C 8532-998-105
R 715 RES CR-25 100R 5% /TAPE/ 8533-025-101 C 738 CAP 10NF/50V/X7R/5MM/10% 8532-201-103
R 717 RES CR-25 1K0 5% /TAPE/ 8533-025-102 C 739 CAP RPD 10UF/25V/85 C 8532-993-106
R 718 RES CR-25 1K0 5% /TAPE/ 8533-025-102 C 740 CAP MKT/100NF/100V/5MM/5% 8532-204-103
R 719 RES CR-25 1K0 5% /TAPE/ 8533-025-102 c 741 CAP MKT/100NF/100V/5MM/5% 8532-204-103
R 720 RES CR-25 1K0 5% /TAPE/ 8533-025-102 C 742 CAP MKT/47NF/100V/5MM/5% 8532-204-473
C 743 CAP MKT/47NF/100V/5MM/5% 8532-204-473
Kondenzatory C 744 CAP MKT/47NF/100V/5MM/5% 8532-204-473
c 701 CAP RPD 47UF/16V/85 C 8532-993-476 C 745 CAP 100PF/100V/COG/5MM/5% 8532-202-404
C 702 CAP 100NF/100V/X7R/5MM/10% 8532-201-104
C 703 CAP RPD 4,7UF/63V/85 C 8532-997-475 Krystaly
C 704 CAP 10NF/50V/X7R/5MM/10% 8532-201-103 BX 701 QUARTZ 20,250 MHZ TAPE 8541-600-024
C 705 CAP RPD 22UF/16V/85 C 8532-992-226
C 706 CAP 100NF/100V/X7R/5MM/10% 8532-201-104
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POZICIA

NAZOV

JKPOV

POZICIA

NAzOV

JKPOV

Cievky

L
L
L
L
L
L
L
L

Tranzistory
VT 701

701
702
703
704
705
706
707
708

COIL LAL 02TB 1ROK
COIL LAL 03TB 8R2K
COIL NO 525

COIL LAL 03TB 100K
COIL LAL 03TB 100K
BDW 3.5/5.3-4S2
BDW 3.5/5.3-4S2
BDW 3.5/5.3-452

TRANS BC 546B TAPE

Integrované obvody

NL 701
NL 702
NL 703

IC TDA 9800T/V3
IC SDA 9489X GEG
IC LD 1117 V33

8504-501-100
8504-501-812
8504-500-525
8504-501-103
8504-501-103
8504-501-066
8504-501-066
8504-501-066

8541-211-544

8542-009-801
8542-019-489
8542-194-056

Odporové trimre

RP 701

Filtre

ZF 701
ZF 702
ZF 703
ZF 704
ZF 705

Spoje

XC 701
XC 702
XC 703

POT CA9 MTV 22K 20%

SAW K2955M

FILTER KER XT 5,5 MB TAPE (ZADRZ)
FILTER KER XT 6.5 MB TAPE (ZADRZ)
FILTER KER SFE 5,5 MB TAPE
FILTER KER SFE 6,5 MB TAPE

SPOJE SO ZAS.XC701 CTV259
SPOJE SO ZAS. 6/12D
SPOJE SO ZAS. 6/18 D

8533-009-223

8541-602-955
8541-592-550
8541-592-650
8541-600-055
8541-600-065

3062-062-294
3062-062-597
3062-062-599
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