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   CTV25HD12, CTV25HD13, CTV28HD12, CTV28HD13, 

CTV28WHD42 
 

 
 

  ÚVOD 
 

��������	
���� ��� ���
������ ����
� ����������� ������ ���
����
������������ ������������ ����� �������� �������� ������� ����������
 !��  "#!#$� %��������� ���
������� 
�� ����&��� ��� ��	&����
vstupného obvodu medzifrekvencie TDA 9810T, modulu F-BOX 
konceptu PHILIPS ovládajúceho 100Hz rozklad, výstupného 
videoprocesora TDA 9332H, zvukového procesora MSP 3400 
a mikrop��������� ��������������'�	�(##�)**)$�+�������
���������
�������������������
����������������������,�-..�/��������������
0���������1� ���������� �����	1� ��2����3� 0������ �	�	1� ����������
0�����1� 0��������� �3�����1� 4� '� ��������� 56" -AV; teletext s 
������	� ��� -..� ����1� �3���� ������� ������	����� ��	�	1�
automatická regulácia záverných bodov (ARZB) obrazovky, t.j. 
�3���������� ������� ����
� �� �����
� 0���3�� ����� ���������� 
��
neskreslené podanie farieb; nastavovanie geometrie a farebnej 
������3� �����	� ��� ��������1� ���denie analógových parametrov po 
��������1������������������	��������������������������$ 
7!����
������	��&�	
�����
���0���������7!���2����������������
PAL/SECAM a sprievodných zvukových signálov, vysielaných 
mono a stereo v normách CCIR D, K (OIRT) a CCIR B, G. 
6��&�	
�����
���� pásmach VHF na kanáloch R1-R12, (resp. E2-
E12), v pásme UHF na kanáloch R21-R69 (resp. E21-E69), v 
pásme káblovej televízie SR1-SR8 a SR11-SR18 (resp. E21-
SE20), v pásme hyperband SE21-SE41. 
6��&�	
�� ����
� ���
��� ������'�	� ��� ���������	� �� �����	�
abecedou a abecedami susediacich krajín v systéme TOP aj 
89 8$�(������������0�����������: ������������	
�����;���"<-5 
a 5-����������	�������	����������	$ 
Pre spoluprácu s periférnymi audiovizuálnymi zariadeniami sú  
k  dispozícii dva normalizované konektory EURO-AV, a 2x CINCH 
��������3� ���� �����
����� �����
����� �	����������������� ������ ���
umiestnené v �����
� ������ ���
������$� (-VHS konektor (video),  
2x CINCH konektor (AUDIO IN L, R) a VIDEO IN (CINCH) 
��������� ��� 	���������� ��� �����
� ������� ���
������$� ���
�����
CTV28WHD42 obsahuje uvedené konektory spolu so 
slúchadlovým konektorom JACK φ�=�)����������������$������������6�
�������������
�������
��������������������
��������������������	����
��������� �3��������� ������	� ���������	�� ���
�����m DO 
a ���������	� 95:� ��;��	�� � 	���������� �� ������
� ������ ����
obrazovkou. 
<������� 
�� 
������������� 	���������� �� ������
� ������ ���
�������
	��&���� ��� ���������� ������$� %������� ��	���� ������ >������
��������3?�� ������ ��������������� ������ 8-BOX a doska 

ovládania tvoria osobitné moduly, ktoré sú na základnú dosku 
pripojené prostredníctvom konektorov. 
U modelov s funkciou PIP je osobitným modulom doska PIP 
zostavená, ktorá je mechanicky upevnená o hlavný tuner a 
káblovými prepojkami spojená so základnou doskou. Um�&�	
��
����������� ������ ��������������� �������� �������� � hlavným 
zvukom v reproduktoroch a sprievodným zvukom z PIP obrázka 
v slúchadlách. 
 �������� 7!�� �������� ��������������� ��������	
�� ��������
�3������� 0���������
� �3����3� �� ��&�����	� -..� ����������$�
Fun����� 7!�� ��� ������ �����	���� ���������������� ���	�
a indikované na obrazovke (tzv. On Screen Display). LED 
��������� �����	
�� ��������� �������� ������������� ����� 7!���
�������� �������� ����������� ��&��� �� ����&����� �������� #!�
��&��������������	�����&��$ 

Charakteristické vlastnosti 

- 100 Hz vertikálna frekvencia zobrazenia, 
- zmrazenie obrazu, 
-�����������0������ 
- digitálny filter šumu, 
- ������������������������������������������0���������
��3����3��
����&�����	�-..������������ 

- ARZB obrazovky -  vyrovnávanie úrovne šedej farby, 
-������������2�����������0������
�������3������������� 
- elegantné ovládanie pomocou menu, 
- Multi PIP (dual window) s nezávislým zvukovým sprievodom  
- POP (obraz mimo obrazu) pre CTV28WHD42, 
- 7 �@89 8�������'����������	����-..������ 
- �3�����������������������������3��	����7!���&����4A.����$� 
- budík (automatické zapnutie televízora), 
-���������������������������� 
-������������&��� 
- farbový dekodér PAL/SECAM, hyperband tuner, 
- dvojnormový stereofónny a dvojkanálový zvuk, 
- kváziparalelné spracovanie zvuku, 
- individuálne zapamätanie analógových parametrov, 
- �	�$������	�������
���������>�?�#!��������3���������	������>�3�-

nutí) videomagnetofónu pripojeného na EURO-AV  konektory, 
- konektory EURO-AV,  
- vstupy S-VHS, AUDIO IN L,R; slúchadlový konektor typu JACK, 
- VIDEO IN konektor pre CTV28WHD42. 
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Prevádzkové podmienky 
���
����� 
�� ������	������ ��� ����������� ��������3� ������
STN 038 4.*���B(+ 038 206 (mierne podnebie -����������+?$ 
 
 
 
 

Upozornenie: 
!����������&��������7!���3������oprava po preprave v chlad-
���������$�������������������� 
�������������������������	���-
retom obale  4 - 5 hodín v priestoroch kde bude v prevádzke a to 
��C������������	��3�������	�������3���������$� 

 
 

Základné technické parametre 
 

Typ CTV25HD12 

CTV25HD13 PIP 

CTV28HD12 

CTV28HD13 PIP 

CTV28WHD42 PIP 

Obrazovka A59EAK071x44 
PHILIPS 

A66EHJ43x12 
THOMSON 

W66EJU011x121 
THOMSON 

6�������������������3 63 cm 70 cm 70 cm 

Napájanie 160 ÷ 250 V, 50 Hz 160 ÷ 250 V, 50 Hz 160 ÷ 250 V, 50 Hz 

Príkon 110 W ± 10% 
115 W ± 10% 

115 W ± 10% 
120 W ± 10% 

115 W ± 10% 

Príkon v pohotovostnom 
stave 

1,5 W 
 

1,5 W 
 

1,5 W 

+��
������3��������:  4���������3�- typ IEC LR03 1,5 V 
 

Vstupná impedancia 75 Ω asymetricky – TV vstup 
 

TV zvuk CCIR D/K - B/G STEREO 
 

Max. výstupný výkon 
zvuku 

min 2x5 W pri nelin. skreslení < 5 %, 2x10W(hudobný) zdvih FM = ± 15 kHz 

Výstup pre slúchadlá cca 3 V naprázdno, výstupná impedancia 120 Ω 

Prípojky: 
 

- EURO-AV: 

video výstup 
video vstup 
NF výstup 
NF vstup 
RGB vstupy 

 
 
 

1 VSS ± 3 dB na 75 Ω± 10 % 
1 VSS ± 3 dB na 75 Ω± 10 % 
typ. 500 mV na 10 kΩ�

typ. 500 mV sig., menovitá impedancia zdroja 1 kΩ�

typ. 700 mV na 75 Ω 
-  JACK konektor φ�3,5 mm pre pripojenie slúchadiel 

-  VIDEO IN konektor                                                          1 VSS ± 3 dB na 75 Ω± 10 %�

 
-  konektory pre pripojenie 

externých 
�	��������������� 

- MINI DIN S-VHS 
konektor vstup (video) 
pre audioviz. zariadenia 

 

�

typ. 500 mV na 10 kΩ 
 
S-VHS (Hi 8) 
- jasový signál 1 VSS ± 3 dB na 75 Ω± 10% 
-����������������2����3�$�=..��!����D)�Ω± 10% 
- 2x CINCH konektor NF vstupy L, R pre audiovizuálne zariadenie 
S-VHS (Hi 8) typ. 500 mV sig., menovitá impedancia zdroja 1 kΩ�

 
 

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu parametrov. 
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������	
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�������� �!"�#$�%��& �%'(�!�%eli 
 ���������������������������������������
����������������������	��������, 

 

 

 

 
�������á postupného prepínania (krokovania) 
predvolieb 

�������������3�����������������	�����	�	 

����������2	��������������� 

prípojka pre slúchadlá 

zásuvka pre pripojenie zariadenia S-VHS 

zásuvka pre pripojenie video signálu 

zásuvka pre pripojenie vonkajšieho zdroja 
zvukového signálu 

zásuvka pre pripojenie vonkajších reproduktorov 

 

zásuvka SCART pre pripojenie AV zariadení 

zásuvka pre pripojenie antény 

 

 

Televízor vypnete do pohotovostného stavu 
����&������� �������� �� ��� ���������� �������$�
Svietivá dióda sa r��������� ���������$� :��
������������� ����	� ���
����� ����� ��������
��������������������. 

7���������krokovania predvolieb � prepnete na 
������	
��	�� ���������� � na predchádzajúcu 
��������	$ 

E�������� ��&���������� ���2������ �3������
����������)��&��� ��&*+ �%*#a ��� . 

!� ��������� &�� ������	
���� ������ ������ ��������3�
���
��������� ����$� -4�� �������� ��������� jedno- alebo 
��',&*+���'� ,��'�-$$�+�����������������������3����
zobrazí "--F$� ������ �������� ���������� $� +������
k  
�������������
� ���������� ��� ������� ��������m 
��������������������� . Na obrazovke sa vypíše znak 
"-". 

 ���������� ��������� ��������� predchádzajúcej 
!" ��'�-$ dochádza k prepínaniu posledných dvoch 
sledovaných programov. 

Nastavenie hlasitosti 
(��������� ������������ ��� ������ ���������� ��	�	��
��� 
�� indikované na obrazovke symbolom hlasitosti 
s  ��������� ��� �����&	
���	� ������ �����	
���	�
stupnicou. 
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OVLÁDANIE MENU 
 

(�������� ���������  ��� ����������
ovládaní postupne vyvoláte zobrazenie 
jednotlivých menu v tomto poradí:  
NASTAVENIE OBRAZU 
NASTAVENIE ZVUKU 
�
���
� 
NASTAVENIA 

"�������������������������	�0����	������	
����������0	����	$ 
7����������� � ����������������������������	����������������
������ ���	� ��� 
������������ ����&���� G5+6� ��� ��&��������
funkciu. 
7���������� potvrdíte výber zvolenej funkcie. 
7����������+ - nastavíte príslušný parameter. 
 

#�� 
�� ��������� ������ ��������	� ��������
������	�� ����$� ������ ��������3� ������
����	���C&������	&������&�������������������
��������������������$ 

 

 

 

E���������� �������������� ���	� ��	�����
���������� ���������� ��������� ��� ����������
ovládaní. 

 

 

NALADENIE PROGRAMOV 
(�������� ���������
 vyvolajte zobrazenie 
menu NASTAVENIA. 
7���������� �� sa 
����	���� ��� ����&�	�
LADENIE a ��������
����������. 

  
Zobrazí sa menu 
9#:5+H5$� 7����������
��� ��� ����	���� ���
funkciu AUTOMATICKÉ 
LADENIE a ���������
�����������. 

E����� ��� �	���������� �������� ��������� ���2������ ��� ������
anténnom rozvode.  
V �������	����������������������������������3����2���3�� 	��&���
����������������	��	���������	�>����$�.-?�� �3����$����	��&����
všetkých programov ��� ������� 
�� ��&��� ���� ���	����������
������!���
�������3�>����������(7!-������������	�������-��(7!4�
�����������	�������4�� pod.) Postupujte nasledovne: 

 (�������� ���������
 vyvolajte zobrazenie 
menu NASTAVENIA. 
7���������� �� sa 
����	���� ��� ����&�	�
TRIEDENIE a ��������
����������. 

 E������� ��� ���	� 7"H5:5+H5$� 7������������� ��� ����	���� ���
��������	���������������3�����$ 

 (������������������+�����������������������
���������3$ 
7���������� ��� ��� ����	���� ��� ��������	� � ktorou ju chcete 
��������>����$�.=?$�(����������������- . 

 ���2���3� ��� ��� ������� ����������� �3�����$� ��������
postupujte pri usporadúvaní ostatných programov. 

Manuálne ladenie 
(�������� ���������
 vyvolajte zobrazenie 
menu NASTAVENIA. 
7���������� �� sa 
����	���� ��� ����&�	�
LADENIE a ��������
����������. 
 

E������� ��� ���	� 9#:5+H5$� 7���������� ��� ��� ����	���� ���
0	����	� "6B+I� 9#:5+H5� � ��������� �����������. Spustí sa 
ladenie kanálov a �������� ��� ��� ��������� ��
���&��
� �������$�
������������������������������������������	
�$ 
 
+��������������3�	��	
�� 0�����������análov v I., III. a káblovom 
7!�����������������������������������$��������
����3������������
(��������� ������ ��������� ����	� :@%� >�3�������� ����������
����������?�������J@K�>�3����������������� 
prevedenia). Pre Rakúsko, Nemecko a niektoré káblové rozvody 
sa� ������	
�� ������J@K$�+���	� �������� ���������� ����������+ - 
�������&���+ "G#$ 
 
#�������������������������3�������������������������	�����������
��� �������&�	�%#+L9$�7���������+� ��������������������� ���
����	�����������&�	��L(G �><�(?$�7������������ nastavte typ 
pásma – C (základné kanály v pásmach VHF1, VHF3 a UHF) 
alebo S (špeciálne kanály pásma káblovej televízie a pásma 
hyperband). 
������� ���������� ��������� +� ��� ��������� ��� ���
�������� ������
��������������������������������������������������������������lami 
��. Naladí sa príslušný kanál. 
 
#���3����������3����������������0�����������������
�����������
���2����
������������$�7��������������������	�����������&�	�
M5G+I�9#:5+H5$�������	�����������+ - nastavte optimálny 
obraz. 
 
+�� ����&��� 69 N� +#� �"5:! �J6� ������� ����������� ����������
������ ����������� + -� ������ ��������3�� ��� ������ ������� 	��&���
��������� ������	$� (������� ��������� �� ���� 	��&����� ��������
�
stanice. 
 
 

NASTAVENIE OBRAZU A ZVUKU 
Nastavené optimálne parametre obrazu a ��	�	��������� �����&��
postupným st������� ��������� �� ��� ���������� �������� ��������
��&����������������������������������������������	����������	
��
symboly jasu �, kontrastu �, farby � a hlasitosti v poradí ako ich 
������	
�� ������� � príslušnými stupnicami. Zvolený parameter je 
��������&�������������������������+  –. 

��'. %� �!�"�( )"'��'-"�/0���/�0#0��'�!�(1)  
Ak chcete, aby sa televízor po zapnutí nastavil na nové hodnoty 
obrazu a ��	�	������������	��&������������$ 
+���������� �����	� �� ��	�	� 
�� ��&��� ����������� � dvoch 
��&�����, 
�������:� ��� �������� &�� ������ ����������� ���������� ���
���
���������������������������$ 
INDIVIDUÁLNY,� 	��&�	
�� ��������� 
���������� ���������� ������
������&�����������	$ 

NASTAVENIE OBRAZU –�����������2�	 

7���������  vyvolajte 
zobrazenie menu 
NASTAVENIE OBRAZU. 
Tla�������� + - prepnite 
��&�������������. 
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G�����
������������0	��������������3�	
���������	������������� 
a ������	� �������
� 0	������ ������� ����������� + -. Zmenou 
parametrov funkcií JASU, KONTRASTU, FAREBNEJ SÝTOSTI a 
OSTROSTI nastavte optimálne hodnoty obrazu. 

+������������������������3������	������������������������ na 
����&��� 69 N� 	��&��� ��� ������$� 6��&���� ������3� ��� ��������
���������3���������3$ 

NASTAVENIE OBRAZU -���3���3�������2�	 
 
7���������  vyvolajte 
zobrazenie menu 
NASTAVENIE OBRAZU. 
7��������� + - prepnite 
��&��� ���
INDIVIDUÁLNY. 

G�����
������������0	��������������3�	
���������	������������� 
a ������	� �������
� 0	������ ������� ����������� + -. Zmenou 
parametrov funkcií JASU, KONTRASTU, FAREBNEJ SÝTOSTI a 
OSTROSTI nastavte optimálne hodnoty obrazu. 
 
7��������������������	�����������&�	��"5:! �J#$� 
7����������+ -� ������ ����������� ���������� ����
��� ��������������3�
�����������������������������������������	�	��&��$ 
 
+������������������������3������	������������������������ na 
����&���69 N�	��&������������������������������	$ 

NASTAVENIE ZVUKU –�����������2�	 
 
����	����� ���������
���������   vyvolajte 
zobrazenie menu 
NASTAVENIE ZVUKU. 
7���������� + - prepnite 
��&�������������. 

 

7��������������������	�������0	����	�/9#(H7 (��� �����������+ 
- nastavte hodnotu hlasitosti. Nastavená hodnota bude rovnaká 
���������3���������3$ 

7���������� �� sa 
����	���� ��� 0	����	�
EKVALIZÉR a ��������
����������.   

 

 

Zobrazí sa menu pre 
nastavenie 
5%!#9HEI"6$� 7���������
+ - sa presúvajte po 
jednotlivých pásmach 
a ������������� nastavte 
��&�������� ������	$�
+���������� 	��������
���������� ����������
����������. 

!��������������������	������������������	�	$�+��������������	�
(75"5 !L/O�� �� ������	� ����������� ����������� ��� ����&���
(9P</#:9L$�+�� ����&��� E!6%��C&���� ������� ������	�G + �
alebo STEREO. Pri zvolení MONO sa vnúti mono reprodukcia aj 
pri stereo vysielaní. Pri zvolení STEREO budú programy 
vysielajúce stereo reprodukované ako stereo a programy 
vysielajúce mono budú reprodukované ako mono. 
 
+��������� ������3� ����������� ��	�	� 	��&��� do pamäte 
����������������������������&���69 N$ 
 
 

NASTAVENIE ZVUKU -���3���3�������2�	 

����	����� ���������
���������   vyvolajte 
zobrazenie menu 
NASTAVENIE ZVUKU. 
7���������� + - prepnite 
��&������INDIVIDUÁLNY 

 

Medzi jednotlivými funkciami sa pohybujte p�����	������������� 
a ������	� �������
� 0	������ ������� ����������� + -. Zmenou 
�����������0	������/9#(H7 (���!QR%O��J#(O��(75"5 !L/#��
SLÚCHADLÁ a ZVUK nastavte optimálne hodnoty zvuku. 

 
7��������������������	�����������&�	��"5:! �J#$ 
7����������+ - alebo tla�������� ���������� ����
��� ��������������3�
�����������������������������������������	�	��&��$ 
 
+������������������������3���	�	������������������������ na 
����&���69 N�	��&������������������������������	$ 

 

 

OVLÁDANIE TELETEXTU 
 ����� ���������
� �� �����
� ������3� 	��&�	
�� ��������� �� ����3�
�	�;���3������
������������	&���
�����������������	$ 
�������,� ��������� ������������� ���� �����3���� ��������
teletextu je kvalitný a neskreslený televízny signál. 

�     Zapnutie a vypnutie teletextu 

������E������������������  �  sa vyvolá strana 100. 

�������!�������������3$ 

������E����������&��$ 

�     Skrytý text. 

�     Dvojnásobná výška. 

�     Stop funkcia.


�����������������������'�	$ 

4��5��
��
���
�
 
!3�������� ���������� ��� ������	
�� ����� >��'$� 4A.������?�� ���
ktorej dôjde k automatickému vypnutiu televízora do 
pohotovostného stavu. 

 

(�������� ���������
 vyvolajte zobrazenie 
���	� B#( !#B$�
7���������� �� sa 
����	���� ��� 0	����	�
!O�S+#<S�B#( !#B$ 

7���������� ����������� ��������� ����������� + -� �������� ���	�
v minútach, po ktorej s�� �� ���������� �3����$� +����������
��������� ���3������� ��	����� ����������� na funkcii VYPÍNACÍ 
B#( !#B$ 
 
Automatické zapnutie televízora v 	���������	�� pohotovostného 
do prevádzkového stavu dosiahnete nastavením BUDÍKA: 
������������ ���� ��� 
�� ������ ���������� ���	��3� ���$� #�� �����
����	���� ��� ����������� ��� ��� 0	����	� #%76L9+O� B#(�
a �������������������������������������$ 
7���������� ��� ��� ����	���� ��� 0	����	� J6:S%$� 7����������
��������������������������3����������������������$ 
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����	���� ��� ��� 0	����	� �"5:! �J#�� ���� ����������� ����������
������ ����������� + -� ���������� ������ ��������3� >���
�������?�� ���
ktorú sa televízor nastaví po zapnutí. 
J	�����C&�������3���������	���� ���������� ���������� na funkcii 
budík. 
+��0	������/9#(H7 (����������������������+ -  hodnotu hlasitosti 
ktorá bude nastavená po aktivácii BUDÍKA. 

��3�����5��
�����������	�5 
(��&��������������������	�	�� �3�����������������>����$����2���3�
nevhodné pre deti a pod.) 
 
����	����� ��������� ���������  vyvolajte zobrazenie menu 
NASTAVENIA. 
7��������� ����������	�����������&�	�/5(9 $�7��������������������
zadajte heslo 0000. Po správnom zadaní hesla sa sprístupnia 
��������� ���� ����&�3� " :HB !(%L� ELG%#� �  MAXIMÁLNA 
/9#(H7 (�$ 
 
#��������������������������������������������	�����������&�	�+ !I�
/5(9 $�7����dlami ���&�����������������������������������������$�
+��������������������������	����������	���������������&��. 
 

 
7��������������������	����
�������&�	�" :HB !(%L�
ZÁMKA a �������� ���������
�. Zobrazí sa menu 
" :HB !(%L�ELG%#$ 
 
 

 

7������������� ��� ����	���� ��� ����&�	� �"5:! �J#$� (�������
���������+������	�������������������� ������������������$�7����������
��� �3������ ��������	� ������ ������� ����������$�(������� ���������
��� ������� ���������� ��� ������	
�� >�������� ��� �����  ). 
 ���������� ���������� ��������� � zablok������� ��������3�
zrušíte (znak  sa odstráni). 

(������� ��������� -$� 7���������� ��� ��� ����	���� ��� ����&�	�
AKTIVÁCIA ZÁMKY. 

7����������+ -��������������	�+H5����L+ $ 

�/%�& %� �� uzamknutie všetkých predvolieb 
#�������������������������3���������3�����	�������������������� na 
����&�	�6E#G%+H�!R57%O�� ������������������. Znak  sa zobrazí 
��� ��������� �����������$�  ��������� ���������� ���������� spätne 
������	
���������3���������3$� 
7��������������������	�����������&�	�#%7H!L<H#�ELG%O$� 
7����������+ -�������������tu NIE na ÁNO. 
 

PRIPOJENIE VONKAJŠÍCH ZARIADENÍ 
 
Pripojenie cez anténny vstup 
AV- zariadenie prepojte s televízorom pomocou prepojovacieho 
koaxiálneho kábla, ktorý pripojte do konektora RF-OUT na AV 
zariadení a �����������������������"8�H+������������� na 
zadnej stene televízora. TV signál z AV zariadenia si musíte 
�������� ��� ����������$� ����	�� 
�� �������� ���� � kapitole 
NALADENIE PROGRAMOV. 

Pripojenie cez konektor EURO-AV (SCART) 

AV zariadenie s televízorom prepojte pomocou kábla EURO-AV 
(tzv. SCART). Na jednej strane pripojíte SCART konektor do AV 
zariadenia a na druhej strane do EURO-AV konektora na 
����������$� +�� ����������� ������� ��&��� #!-$7����� ����� ���� 
��
potrebný pri takých zariadeniach, ktoré prepnú Váš televízor do 
��&��	�#!��	��������3������	������ >�	����3�� ���������� menu 
NASTAVENIE AV). 
 

Poznámka: 
- pripojenie AV- zariadenia cez konektory EURO-AV1,EURO-
AV2,VIDEO IN a S-VHS-IN v porovnaní s pripojením cez anténny 
vstup RF-IN poskytuje vyššiu kvalitu obrazu aj zvuku. 
- v prípade snímania signálov s ������ ����������	�
�3�����������	� ����������� �3	&��� #!� ��&���� ������ ��������	�
TT����������������������	������ 
-� ������
�
��� �������� #!� ����������� ��� ��	����� 56" -
AV,VIDEO IN a S-VHS-IN. 
 
Pripojenie cez konektor  VIDEO IN 
AV-zariadenie (AUDIO, VIDEO OUT) prepojte s TVP nasledovným 
spôsobom: 
Pripojte obrazový výstup zo zariadenia cez príslušný kábel VIDEO 
���������� ����������� <H+</� �� ��	����� ����	�3� 9�� "� ���� �����
���������������������<H+</�>"<#?$�+����������������������&���#!4�
�������������������#!���������������������$ 

Pripojenie cez konektory S-VHS a CINCH 

AV-zariadenie (S-VHS) prepojte s TVP nasledovným spôsobom: 

- Obrazový výstup zo zariadenia cez príslušný kábel S-!/(�����������
z oboch strán konektormi MINI-DIN, S-VHS. 
- Zvukové výstupy L, R cez kábe�� ���������� ����������� <H+</�
>"<#?$�+�� ������������������ � � ��&���(-!/(���������� ���������#!����
�����������������$�+������������������������3����� 
"SVHS" a televízor je pripravený na reprodukciu signálu S-VHS. Po 
���������� ��������� ��������� � ������ ������������ ���������� ��� �������
��������3���&��$ 
Konektor S-!/(�
��������2���������	������������	���	���$��$��&������
��
��&����������������������������������������56" -AV1 a EURO-
AV. 

TECHNOLÓGIA 100 Hz 
���
�������3���������������	������������������	�-../��:�2��al 
(���� ����3�	
�� 	&���������� ���������� ������� ��2������ ����������
0��������� ����������� ��&����� ����������� �	�	� � zmrazenie 
obrazu. 

- digitálny filter šumu -������������ aktivujte alebo vypnite filter 

�	�	� ������������ �����	�� ��� �	��� ����������� ��� ��������e 

�������8H975"� +�������8H975"� 88$��������	������
������
��

filter šumu vypnutý. 

- zmrazenie hlavného obrazu -���������������������� sa scéna 

�� �������� ������� ������$�  ��������� ���������� ��� ����������

��	��$� !� ��&���� �H�� 
������� �����	� ����� ��������� ���&i na 

zmrazenie scény v malom obrázku, nie v hlavnom obraze. 
- farebný tón -� ���������� ����������� �C&���� �3�����3� ������
0������� �;�� �����	�� ��� �	��� ��� ���������� ����������� �������
COLD (studený), WARM (teplý) a NORMAL (normálny). 
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   POPIS OBVODOV 
 

Autori popisu obvodov: 

Ing. Stanislav Dzurek, Vladimír Mesároš, Ing. Juraj Vajduliak,  Ing. 
Miroslav Štipta, Ing. Viliam Roziak, Miroslav Hlina. 

67���������5��������8	�������	
�
 

�'!�+�-�'#'� ,�+�9:($�!"�,*(�&'� 

�

Tuner s frek������	��3�����	�
�������������HH<���������$� 
��	&���� ����� 
�� �� ���������� U����-Standard-Pinning s výstupnou 
G8�0��������	�=V�T�G/�$�G����0������������2���
���������������
kváziparalelný SAW filter typu K3350, ktorý oddelí obrazovú a 
��	��������&�	��������aného kanála. 
 pre potreby zvukového spracovania v W((� ������ �� �����������
spracovania.  
 
!����
�������������������8G���2��3�����������������������������
a privedené na vstup multištandardného zvukového procesora 
(Multistandard Sound Processor) typu MSP3400G fy Micronas. 
Obvod obsahuje viackanálový FM demodulátor, stereo dekodér a 
audioprocesor, ktorý budí zvukovými signálmi dvojitý nf koncový 
��	���� 7:#4*-)� �� ������������ ����������� 7:#D.).$� E������
prepína externé signály zo Scart konektorov a Cinch konektorov 
v AV a S-VHS móde. 
 
E��&�3� �����
� �����	� ��� �����	������� � obrazovom 
demodulátore obvodu TDA9810T fy. Philips. 
7����������������	
��������� G8�������������#!<���������W((�
( Quassi split sound ) zvukový demodulátor medzinosnej. 
 
Srdcom obrazového spracovania video signálu je modul Feature 
boxu. Obsahuje dvojicu obvodov koncepcie fy. Philips, ktoré 
��������	
�� ������ ��������	� ���	������)./�� ��2��	� ���-../��
0����	� O6!� ���&���$� ����� ������ SAA7118H obsahuje 
	��������3� ��������� ���	���� <!J(�� O@<� �� "KJ� ��2�álov. Má  
���	������� ���������� 0������� ������ ������� ��&������� �0���3�
v ������$�:�2����3���������	��&�	
������������ ��2��3�� norme 
PAL, Secam a NTSC. 
��������	������	����=����������T-bitové A/D prevodníky. 
Druhý obvod SAA4979H obsahuje dva nezávislé ITU digitálne 
vstupy. Dáta sú ukladané v polsnímkovej pamäti s vlastným  
�������� ������� �� ���
���	� -.-bitových D/A prevodníkov. Všetky 
0	�����������	���� ����������������������� ���3�V.)-�� vlastnou 
" G�������	$ 
Toto riešenie F-��'	�	��&�	
���������������������riaznivý návrh 
konverzie signálu  v AABB móde. 
 
!���	���� O6!� ���&�3� � �� �3������������� ��2��3� 4/� �� 4!�
prechádzajú do obvodu TDA9332H�� ������ ��	�	
�� 0	������ ������
���������
$����������������������������������$ 
!��������������� ����� ��������	
�� ������������ OUV signálov 
���"KJ����&�3$�:������������&������������������"4K4J4���2��3�
OSD aTXT z ����������� �������������� �� ��2��3� "-K-J-� � PIP 
���	�	$� "�2	������� "KJ� ����	�3� �	���� ���
��	� 
�������������
�������������������3�	�TDA6111Q s �'�����������������$�!���	��
ARZB pracuje v ��	���� ������	���
� ���������� ���;��� �����
���	�	
�� ��������	� �������������� �������� � celom pracovnom 
rozsahu.  
Nastavenie sa prevádza registrami videoprocesora v servisnom 
���	�������������	
��=���2�������������������������������>�������
biel�
?� �� 4� ��2������ ���� ����������� ��������� ������ >�������
šedej). 
 
"��������������������	
����������2����������������
�0����������
so symetricky budenými výstupmi pilovitého priebehu pre budenie 
vertikálneho rozkladu.  
Riadkový oscilátor s PLL horizontálnym fázovým závesom pre 
obvod budenia riadkového rozkladu má tri spätné väzby. Prvá 
���	�	
�� �����	� �3����������	� ����������� �������	$� :�	��
��������	
�� �������	� 0�3� � závislosti od anódového prúdu a 

������� �� ����� ��������	
�� ��������	� /- rozmeru  pri zmene 
anódového prúdu. Kompletná regulácia geometrie podporuje aj 
aplikáciu Real Flat obrazoviek. 
 
"�������� ����� ���
������ 
�� ��� ������������ ���	��$�  ����	
��
�������� ������������� 0���3� �������� �3�	� SAA5665H/L vo verzii 
ROM, ktorý obsahuje dekodér teletextu a generátor OSD 
zobrazenia a zabudovanú ���������2���	�� prevedení ROM. 
J���������� ���������������
� ������ 
�� �������� �'������� ������
obvodom. Ovládanie zvukového procesora, tunera, externej 
pamäte, modulu PIP a F-boxu je riešené IIC zbernicou. Externá 
������ �3pu EEPROM typu 24C16 obsahuje informácie o 
����;2������ ����������� ������������ 2��������� �����	� ��
signálových parametroch. 
 
5'�����	� ������	� ������'�	� K6T1008V2E pre uchovanie 128 
strán TXT informácií. Pre vyššie uvedené funkcie sú privedené do 
modulu ria��������2���<!J(�7X7����3���������������2��3�/(4�
resp. VS2. 
 
H��	����� ����
� 
�� �������� ��2	������� �������� UC3843AN a 
koncovým tranzistorom 2SK2545 fy Toshiba. 
Pracuje s ������� ���������� ��������� �� �������	� ��2	����	�
impulzov. Sekundárne zdroje sú tvorené pevnými stabilizátormi 
LD1117V33 , L7805CV, L78M08CV a riadeným obvodom 
LM317P. 
 
!�������3� �����������TDA8177F� 
�� 	������ ���� �3��������� ����	�
��� ��������
� �3��3������
� 
������3� ����������� ��� -..� /��
obnovovacou frekvenciou. 
Horizontálny rozklad je tvorený budiacim obvodom 
s darlingtonovým tranzistorom a riadkovým budiacim 
�����0��������$� %������� ��	���� 
�� �3�	� BU2522AF�� ��� 
��
tranzistor s �3����	����������	�����	��������0��������	�=-�)�/����
externou ochrannou diódou BY459F/1500$� G��	������ �����������
je v prevedení MOSFET typu FQPF4N80 
(����� �����0������� �����	
�� �����
��� ��������3� 4)�� 4V� �� ==Y� ���
formáte 4:3, resp. obrazovky 28 a 32“ vo formáte 16:9 
s anódovým napätím do 31kV. 
 
<��� ������	����� ���
������ 
�� ����&��� ��� 
������������� �����
s rozmermi 300 x 340 mm s ���&���������	��������������8J X-u 
a doplnkovo modulom PIP-u. 

2. RIADIACIE OBVODY 

"�������� �����3� ��� ���������� ��� 
������������ ��������������
��������(##�)**)$�M�����V��������<G (������������������&�������

�������������������V.<)-�� ���������������óder teletextu a blok 
zobrazovania OSD. 
 
Hlavné charakteristiky: 

-����
�����=�=!������������	���@����	��������3�����������������
s 5V logikou TTL/CMOS 
-�=4����	��������	���������������������	�������2������������� 
- 100 vývodové plastové puzdro P-MQFP 
-  i���������������2���	��" G�-4V�J�� ��&�����	�
�
�����
�����
a pripojenia externej EPROM 
-��'�����������������'�	�("#G�-4V�J 
- "#G����������
���-�J 
-� ����������������� ���������'���������3������-4G/��� �����	�����
cyklus 0,50 µs 
- 4-��������V��������#B�����odník 
- 6 kanálový 8 bitový šírkovo modulovaný výstup PWM 
- 1 kanálový 14-bitový šírkovo modulovaný výstup PWM 
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Popis riadiaceho programu:  
G������������ 	��&�	
�� �������� �3������� 0���������
� �3����3��
������ 
�� ����&������� �3������������ ��2����� H:5+7�po zbernici 
I2C a „S“ krivky pomocou interného analógovo/digitálneho 
����������� $�����
�	��&�	
����������������	��
���������������
bez teletextu, prepínanie vstupných signálov z konektorov EURO-
#!�� (!/(�� �	���������� �����	���� ��� ��&��	�#!-@4� ���� ����
����
zariadenia  do príslušného EURO-AV konektora, ovládanie 
������'�	� �� 	��&����� -..� ����� ��� �'�����
� ("#G� ��������
	���������� ���������� ��	���� � ��	�	� ������ �����������
������������ �	���������� �3�������� ���
������ ��� ���������������

stavu po 10 minútovej trvalej neprítomnosti signálu, budík, 
����������3��	������������������������������	�������������&����
riadenie geometrie obrazu po zbernici I2C, riadenie digitálneho 
filtra obrazu, farebného tónu obrazu v troch úrovniach, zmrazenie 
obrazu, obsluha obvodov PIP (obraz v obraze), zvukových 
obvodov (MSP3400G) a obvodov „feature“ boxu. 
G������������ ���������� �����3� ��0������������ �����������
ovládania v kóde RC-5. Príjem, zosilnenie a demoduláciu 
��0�����������������������������	
���3�������H �7( �-V=*$ 
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Automatické ladenie:  
Po spustení funkcie automatického ladenia sa televízor naladí na 
frekvenciu kanála v príslušnom TV pásme. Vyhodnotí sa 
�������������2��	� H:5+7�������	����������������������������3$�
Pri vyhodnotení signálu IDENT sa interným analógovo/digitálnym 
prevodníkom  vyhodnocuje „S“ krivka,  pri spomalení jemného 
ladenia na najjemnejší krok. Takto naladený kanál aj s príslušnou 
��������	� 
������� �������� ��� 	��&�� ��� ������� ��� �����
��������	$  
 
Zobrazenie informácií na obrazovke:  
Všetky informácie sú vyhodnoco����������������������������������
��
sú zobrazované na obrazovku pomocou OSD (On Screen Display). 
G����������������������������	
�������������
������������������'�������
������$�!���	�3�"KJ���������������������������������-../�����	����
obvodu TDA9332 (backend). Rovnako  zobrazovanie obrázku PIP je 
�������� �������� ����������� "KJ� ���	���� �����	� 7:#T==4�� ���� ���
���	������������ (:������������������H���������$ 
 
Ukladanie do pamäte EEPROM:  
M�� ��&��� 	��&��� -..� ������������ ���� ��&��� ��� 	����� ��������
frekvencia + jemné doladenie, TV pásmo, TV norma, 6 znakový 

����� ��������3�� ����������� ����������	� ����	$� ����
� ��� ���
pamäte ukladajú optimálne hodnoty analógových parametrov, 
����������������
����3������������������3����
����������������
parametre geometrie obra�	��������������7!�$���	&���������
��
����2�����3���������������>55�" G?�����������	�4�J��������
po zbernici I2C. 

 
� "��+%;�" .�(<  

6��&�	
�� ���0�2	���	� �� ����������� 7!�$� ����
� 	��&�	
��
��������� ����������� 7!�� ��� �������������� ��������� ���������
preddefinovaných, hodnôt - napr. pri zabudnutí hesla 
����������������	$�(�����������	�����
�������	
�������������
�����3��������	���0����	$�E������	�0	�����	��������������&��	�
��
nastavenie TVP, kedy všetky základné nastavenia sú realizované 
sadou obvodov feature boxu a prevádzajú sa po zbernici I2C. Do 
����������� ��&��	� ��� ���	�	
�� ���������� ��������� "<)��
�������� *4�� ������ ���� ���	� ZB������Y� – nastavením 
Z#��	������ ���	Y� ���--,--���������������������� ZJ	����Y����
hodnotu 22:22.  

 
 

 
Popis a funkcia vývodov mikr'!'&*)�&�7 
�*+�' Symbol Vstup/ 

výstup 
Funkcia Popis 

18 PSEN výstup riadenie externej 
EPROM 

 

2 
6 

Peri2 
Peri1  

vstupy Auto AV !��	�3��	�����������������	������&��	�#!-@#!4$ 

4 AFC vstup  analógový vstup (��&������3�������������Z(Y������3������	������������adení. 
5 LK vstup analógový vstup (��&������3�������������������
����������$ 
13 LEDOFF výstup indikácia 

pohotovostného 
stavu 

!���	�� ��� ��������� ����������� ������������� ������ �	��� �������� 95:�
diódu. 

14 EA vstup prepínanie    pamäte 
programu 

P������ 9� ��� ���	��� �����	
�� ��������� ������ " G$� ���� ������� /��
�����������������	
��� �'�����	�������	����2���	$ 

25 AV/TV výstup !�����#!�������7!�
��&��	$ 

!���	�� �� ���������� ��������������������$�!�7!� ��&���� 
�� ��� ����	���
�������9����#!���&�����������/$ 

28 LEDON výstup Výstup na ovládanie 
spínacieho 
tranzistora, ktorý budí 
��������95:���;�	$�
prevádzkového stavu 

Výstup na ovládanie spínacieho tranzistora, ktorý budí zelenú LED diódu. 

29 AV1AV2 výstup ���������#!4���&��	 
 

nezapojený. 

30 
62, 99 
60 

VSSA 
VSSC 
VSSP 

 Zem E�������;�� ����
�� ���
����������������� ����&������������ ������������
vývody. 
 

75 
45 
63 

VDDP 
VDDA 
VDDC 

 Napájacie napätie. Kladný pól zdroja napájacieho napätia 3.3V ± 5%. 

71 
72 
69 

XTALOUT 
XTALIN 
OSCGND 

vstupy Frekven. referencia 
hlavného oscilátora. 

%� �������� ��� ����
�� ��3���� -4� G/�� �� ����&������� ����������3� ��
kapacitou 18 pF, pripojené na OSCGND. 

74 
 

RESET vstup H����������������	��
�������������$ 

"����� �������������� ��������� ��� �����
���� ������� 9$� +��������
����������� ������� /� ��� ��	���� �������� �������������� �� ��0����������
stavu. 

17 ALE nezap.   
18, 20  vst./výst.  nezapojený Vstup/Výstup. 
85-92 
7 
8 
9 
15 
23 
26-27 
33 

D0 - D7 
A14 
RD 
WR 
A7 
A6 
A5-A4 
A15 

vst./výst. ���������3�	������
na pripojenie k 
externej EPROM a 
SRAM. 

6������� ���3� ������� �����@��������� �� �������	� �������	�� ���&���	� ���
���
����������	�����	������������������'��������������$ 
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36-40 
49 
57-58 
63-68 

A13-12,A1-3 
A0 
ROMBNK12 
A11-A8 

6������� ���3� ������� �����@��������� �� �������	� �������	�� ���&���	� ���
obojsmernú komunikáciu mikropo����������'��������������$ 

48 
47 
46 

R 
G 
B 

výstupy Signály R, G, B pre 
OSD a TXT. 

Výstupné signály R, G, B pre zobrazenie OSD a teletextových strán. 

52 FB výstup %�����������2�������
OSD. 

%�����������2������� (:���2��3�"��K��J�����������3����������$ 

43 COR výstup  !���	�� ���� ���	���	� ��������	� �� ��&���� 7X7� -� ���3	&���� ��� �� ��
���
aplikácii. 

53 
 

HSYNC 
 
 

vstup Vstup signálu 
H_SYNC. 

Synchronizácia zobrazenia na obrazovke v horizontálnom smere.  

55 VSYNC vstup Vstup signálu 
V_SYNC. 

Do vstupu je privedený signál V_SYNC na synchronizáciu zobrazenia na 
obrazovke. 

82 
81 

SDA 
SCL 

vstup 
výstup 

Dátové a hodinové 
����������������H2C. 

%��	���������������������� ������������������7!�$�"��������������&���
75kHz. 

59 
 

STBY 
 

výstup 
 

Výstup ovládania 
pohotovostného 
stavu. 

!��������������� ������ 
�� ��� ����	����������/�� �� ������������������
������� 9$� !���	�� ��� ��	&���� ��� ��������� ������ ������ � pohotovostnom 
stave odpojí TVP od napájacej siete. 

80 TC vstup Vstup signálu-
��������������������
��������$ 

Vstup je snímaný tesne ��� ������� �������������$� #�� 
�� ����������
���	��� ������� 9� >���� ��������� ���������� ��������?�� �3���������������� ���
������������� ����	$� !� �������� �������� �������� �� ��������������
stave. 

34 
 
 

SYNC_FIL 
 
 

vstup, 
výstup 

 Vstup/Výstup pre zapojenie filtra fázov���� ����	� ���� ����������
teletextových údajov a synchro impulzov. 

35 I-REF vstup "�0�����������	�$ !��	����0��������������	�����0���������3���������������
��$ 

31 CVBS vstup Vstup videosignálu. Vstup videosignálu pre teletext a VPS. 

79 IR vstup Vstup signálu DO. +�� ���	�� ��� �������� �����	������� ����&������� ��2��� : � �� ���������
�;�����������"<)����;���.$�!���	������������
��������	����������/$�����
príjme povelov DO sú na vstupe skupiny pravouhlých impulzov s periódou 
114 ms. 

100 MUTE výstup mutovanie KS (��&�� ��� 	�������� ����$� ��	���� ��	�	�� ���� ���������� ������������
�������������� ���	������ ��2��	� �� 	&����������� 	������� ����������$�
#��������������/$ 

Definícia vstupných logických úrovní : L � 0 � 1 V, H � 4 � 5 V. 

�

=7���>�������
�� 

3.1. Vstupný procesor 
�+)0!%;�(?7�/'+���'��&���� ('�0��)'" 
�������
�������������������3��������� 
��	����������������������
signálu z �0$� ����	��	���������������0$� ����������� �� ��������� ��
zvukový demodulátor.  
��	&���� 
�� ����2������� ������ 0���3� �������� �3�	� TDA9810T. 
Obvod ob���	
�� ���
��	������ ��0��������3� �����0����������
����������� � ��������� ������$� ����
� �����	
�� W((� ��	�����
demodulátor pre vytvorenie medzinosnej frekvencie zvuku. Pre 
nezávislé odoberanie demodulovaného obrazového signálu je 
k ����������� ����������	��������������� �*�J$�+�������-riadený 
oscilátor pre potreby obrazového demodulátora pracuje 
s dvojnásobnou frekvenciou.  
 Charakteristické vlastnosti: 
- napájacie napätie  + 5 V  
- šírka obrazového pásma 7 MHz  (-3dB) 
-��3��	���������  2 Všš 
- celkové harm. skreslenie 0,5 % 
- odstup s/š video  56 – 60 dB 
 

Mf. obrazový signál z (#U� 0������ ��������� ��� �����3� �$-�� 4��
����
�����	����������
��	��������0$������0���������������������
s ��������� ������$�G0$� ��	����� ��2��� ��������� ��� �����3� �$�
4=���4A�������
��	��������0$��0$�������������������	�����W(($�
Signál z oscilátora sa zmiešava so vstupným signálom 
v obrazovom demodulátore. Oscilátor pracuje na dvojnásobnej 
frekvencii nosnej obrazu tj. 77,8Mhz. Nastavuje sa ladenou 
cievkou. Spôsob nastavenia cievky je nasledujúci: 
- na vstup SAW filtra privedieme signál nosnej obrazu 

38,9Mhz. Pripojíme js. voltmeter na výstup AFC (vývod 
�$-D?$� 9������� �����3� ���������� ���
� ���������� ���
hodnotu 2,5V+0,2V. 

Tento výstup je privedený pre potreby automatického ladenia na 
emitorový sled������ ������ �����C���	
�� 
�$� ��2��� (-krivky na 
vstup A/D prevodníka v ������������������������(##)**)/9$� 
(���	�����  G8� ������������ � tunerom pre spracovanie 
signálov s �����	� ������	� 
�� ����������� �������� �������� 
AVC. Nastavenie O-AVC tunera sa realizuje nasledovným 
spôsobom: 
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- na vstup tunera privedieme signál s ������	� -�!$�
 ��������� �������� �����
����� ��� ������ �$� =� ����������
������� �������� ��� ������� �$-*� ������� ��0$� �������� ����
�
�����������������$�7�����������>�����A!�?�������	�������
����������&�������������-!$ 

Demodulovaný signál z �����	� �$T� 
�� ���������� ���� ����������
��� ������ �$� -=$� !3��	���� ��2��� � ������ ������������ ��
 videobufera je odoslaný na jeden zo vstupov F-boxa., a 
�������
�������������������������������������������� 
výstup na Scart konektor pre pripojenie ext. zariadenia. 
E�	����� �����0���������� ��2��� � QSS demodulátora je 
vyvedený z �����	��$-.�������
������������������������$�7�����
���&�� � ����������	� ���������	� ���� ������3� �	����������������
signálového zvukového procesora. 
 
3.2 Zvukové obvody 
(������ ��	����
� ������ ������� ���
������ 
�� ��	����� ���������
MSP 3400D� 03$� G�������$� E��	&	
�� � sebe funkciu troch 
obvodov zo v �������������	&�����
����������,� 
- Dvojitý FM demodulátor (TDA 9821 fy. Philips) 
- Stereo dekodér (TDA 9840 fy. Philips) 
- Audio procesor (TDA 9860 fy. Philips) 
 
 ����� ������ ��2	������ 0	������ ���� �0$� �������� ��	�����
������������������������������������0	����������(�������������$� 
 
Multistandard Sound Procesor MSP 3400G 
Zákl. charakteristiky:  
 ������3&��	
�����
������������ +8V a +5V.  
Púzdro je v prevedení PSDIP 52. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<���������������������������
�����������������, 
 
- automatické vyhodnotenie zvukových noriem 
- automatické blokovanie nosnej 
- �����������������;2�������	�3�>7!���(#7�G8�����
�? 
- zvuková medzifrekvencia v rozsahu 0.2 – 9Mhz 
- integrované A/D prevodníky zo zvukovej mf a audio 
- ��	&���������-���3�������������������>-V$A=4G��? 
- ��	&����������'�����������	������0������ 
- univerzálne prepínanie audio vstupov 
- 
�����	������������������������������������������$ 
- funkcia pseudostereo a rozšírenej stereobázy 
- prepínanie vstupov a výstupov scartov 
- digitálne spracovanie FM identifikácie, dekódovania a 

maticovania signálu 
- �����������������������8G���	�������2��3 
        (20 Hz – 15kHz, +/-1dB) 
Audioprocesor MSP 3400G je riešený� ���� 
�����������
integrovaný obvod s digitálnym spracovaním signálov. 
%��������� ��� �3����	
�� ������	� ���	����	� �'��������
���������$� ������������� ���	���� �3�� ��	&���� ���	����
���������� 0������ �����	
���� ������ 0���������$� 7����� ���
identifikované a vyberané vnútorne, automaticky. 
%�����	����������	�
�������������������������������, 
- demodulátor a dekodér 
- �����2�������������	
����#@:����������3��:@#���������3�

������������������(������ 
- ��2��������������������
������2��3�� základnom pásme 
 
:��������	� �����	� �ú prevodníky pre externé rozhrania a 
obvod oscilátora s kryštálom. 
 
!��	��� ����� ������� �������� #+#-IN1+, ANA-H+4[� ���&�� ���
pripojenie dvoch rozdielnych zmf. Signálov. Konverzia do 
digitálnej formy sa vykonáva A/D prevodníkmi. Údaj definovaný 
prevodníkmi 
�� ��&��� ��&��� ���� �������� �����	� #K<�� ������
���	�	
�� ������� ������������ ���� ������ ������� �������
vstupných signálov.  

 
 
3.3. Modul F-BOXu 

 
Srdcom obrazového spracovania video signálu je modul Feature 
boxu. Obsahuje dvojicu obvodov koncepcie fy. Philips, ktoré 
��������	
����������������	����	������)./����2��	����-../��
0����	� O6!� ���&���$� ����� ������ SAA7118H obsahuje 
	��������3�������������	����<!J(��O@<���"KJ���2����$�����
�
���	������� ���������� 0������� ������ ������� ��&������� �0���3�
v obraze. Digitál�3� �������� 	��&�	
�� ���������� ��2��3�
v norme PAL, Secam a NTSC. 
��������	������	����A����������T-bitové A/D prevodníky. 
 
Druhý obvod SAA4979H obsahuje dva nezávislé ITU digitálne 
vstupy. Dáta sú ukladané v polsnímkovej pamäti s vlastným  
���������������� trojicou 10-bitových D/A prevodníkov. Všetky  
0	�����������	���������������������������������������3�V.)-�
s �������	�" G�������	$ 

Toto riešenie F-��'	� 	��&�	
�� ����������� ������� ����������
návrh konverzie signálu  v AABB móde.  
!���	��������-../�������2��ých signálov YUV je doplnená o 
����	���� "9<� 0������� 	������ ���� ����������� ��3����� �0$� ���&����
z D/A prevodu. Vzniknutý útlm úrovne signálov je 
������������� ���
��	�������� ���������������� ������������$�
Farbové kanály sú naviazané striedavo cez väzobné el. 
kondenzátory. Jasový kanál je upnutý jednosmerne pre správne 
naviazanie úrovne signálu na výstupný videoprocesor 
TDA9332H. 
 
Charakteristické vlastnosti F-boxu 
- 9 – bitový A/D prevod vstupného signálu 
- 10 – bitový D/A prevod výstupného YUV signálu 
- automatický filter šumu 
- nastavenie jasovej ostrosti 
- zostrmenie farbových prechodov 
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- funkcia „fade in“  pre otvorenie obrazu pri štarte 
- funkcia „fade out“ zatvorenie obrazu do poh. stavu 
- funkcia „still picture“ pre zmrazenie obrazu 
- funkcia „dual windowY����������������	����).\ 
-���&���Z��������Y�������������3�-*,T 
 
SAA7118H 
Obvod obsahuje multištandartný farbový dekodér so 
���	�������������������0�����������������������	���$ 

 
��� '�!" !*%�&  
M�� �������� ��������� -*� ����;2������ ���	���� <!J(� ������ V��
anal;2������O@<���2�����������������A����&��������	�3�"KJ�
alebo YUV. 
Pre spracovanie vstupných signálov sú zabudované 4 
analógové kanály so 9- bitovými A/D prevodníkmi. 
 
Video dekodér 
Je digitálny s �99� ������$� M�� �������� ���������� �����3�
farbové normy ( PAL, SECAM a NTSC ) ako aj neštandartné 
video zdroje ( VTR ) napr. Macrovision anticopy. Zabudovaný 
4@A� ���������������0��������������������0������
��� 
�����
����&�3�
�������� ������� �������3� ������ 0����	� �� 
�����	� �����	�
analógových signálov. 
 
Digitálny I/O interfejs 
Obsahuje digitálny video expanzný port ( X-�����?������
���2����3�
image port ( I-port ) a digitálny host port ( H-����� ?� �����������
spracovanie signálu. 
 
SAA4979H 
(##ATDT/� 
�� ����2������� ������� ������ �����	
�� ������-
priaznivý návrh snímkového prevodníka. Obsahuje dva ITU 
vstupy, jeden pre hlavný a druhý pre subkanál.  
ITU dekóder je blok spracovania signálu v �����������
�3������������	������������	����������������
$ 
Tieto dáta sú prevedené do polsnímkovej pamäte. Obvod 
(##ATDT� ���&� �����	
�� ������ pamäte zhodný s SAA4952. 
7�����&� ������ �����	
�� 
����� �������������� V.)-�� " G�
������	$� !����� ������ ����3�	
�� �3������������ ��2����3� <7H�
>����������� 0��������� ���������?� ������ �� 
������ ���������
obvod. V poslednom bloku sú digitálne video  údaje prevedené 
do analógového signálu. 
Obvod je navrhnutý pre ekonomickú aplikáciu 100Hz prevodu 
��2��	$� M�� ���	����� �����	� (##ATDD� �� �'�����	� ������	$�
Pre high-������������������	
���'��������������	$�7������&��
na pripojenie jednej alebo dvoch prídavných pamätí 
s prí��	��������������������������	
����&����	�������0	�����$� 
 
GC&	� �3�� ������������ ���� ���������� � ����������� ���������
konfigurácie, ktoré sú podporované interným softvérom 
SAA4979.  
 
 

Základná Low-����� >J����A44?� ������� ��������	
�� ����������
���������������$�odporuje jednoduchý 10 0Hz AA BB 
mód so šumovou redukciou, dig. CTI. 
 
Ekonomická mid-range (Raven) verzia je realizovaná s jednou 
���������	� �����������	� ������	� >(##AT))?� �� ��������
SAA4994. Tento koncept podporuje 100Hz a progresívne 
scanovanie ABAB módu ���������������������������������������
Incredible Motion, vertikálny zoom, šumovú redukciu. 
 
Vrcholná high-end (Falconic plus) verzia s obvodom SAA4993 
������	
�� 4� ���������� ������������ ������� >(##AT))?$� 7�����
koncept poskytuje "vector-based motion compensation" a 
F-../�� ����������� 0���� �0� ������F� ����	� ������ ��� ���3�	�
�����3�������������������F4-3 pull-down movie". 
 
Charakteristické vlastnosti 
A�,�4�,�4�����������������������	����&����O6! 
3,5 Mbit kapacita snímkovej pamäte 
lineárny zoom 
panorama mód 
digital CTI 
3 x 10 – bitový D/A prevodník 
2 x Digitálny ITU-656 vstup 
 
ITU-656 dekodér 
Obvod obsahuje 2 ekvivalentné digitálne vstupy pre úplné 8 
bitové Y/UV signály vo formáte 4:2:2 uspôsobené k ITU-656 
štandardu. 
 
Dynamická šumová redukcia 
Obvod dynamickej šumovej redukcie j�� ����&���� ��� 0��������
signálu porovnaním aktuálneho a predchádzajúceho snímku. 
P������ �	����
� ���	����� 
�� ������� � závislosti od rozdielu 
medzi obrázkami. 
=@A�	-�)�!'�+%*(#'���!�(1� 
E��	���������������������	�����=.D������� �����������D4.�
pixelami ( bo���� ?� ��� 0������ ��� A,4,4$� B������� ��� ������	
��

����������������������������������3����������� nej. 
Expanzný port 
(��&�� ��� �����
����� 
����
� ������ ������ ����������� �������
s �����	��������������������������	
����&����	�������0	�����$ 
Ekonomická mid-range (Raven) verzia je realizovaná s jednou 
���������	� �����������	� ������	� >(##AT))?� �� ��������
SAA4994. Vrcholná high-end (Falconic plus) verzia s obvodom 
(##ATT=� ������	
�� 4� ���������� ������������ �������
(SAA4955). 
 
Horizontal Zoom, Panorama 
Pre potreby zobrazovania obrazu 4:3 na obrazovke 16:9 je 
k dispozícii horizontálny shift s umiestnením v �������� ������� ��
napravo, resp. úplný formát 16:9 ako lineárne módy kompresie a 
expanzie. 
+��������� ���������� 
�� �3	&��� � móde panorama, kedy sa 
parabolická kompresia signálu vysielaného vo formáte 4:3 pri 
zobrazení na celej obrazovke 16:9, prejaví v ������������������
objektov v strede obrazu. 
 
10-bitové D/A prevodníky 
Trojica 10-��������� :@#� ������������ ��������	
�� �3���������
analógového jasového a farbových rozdielových signálov. 
 
	�#"'!'&*)�& 
Pre potreby realizácie špeciálnych 100Hz funkcií a efektov je 
���	���������������������3�����
����� jadra 8051 s 512 byte 
"#G� �� =4� �J� " G� ������	$�  �������� 
�� ������������ HH<�
zbernicou. Pre spoluprácu s obvodmi na expanznej zbernici       
( Raven, Falconic ) je k dispozícii interná SNERT zbernica. 
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3.4. Výstupný procesor 
 
TDA9332H 

Všeobecný popis. 
!������������� ���� ��������� ���������� ���
������ ���	&	
����
funkcie: 

- RGB spracovania; 
- horizontálnej synchronizácie a budenia; 
-������������������������������3��3�������1 
- riadenia geometrie obrazu. 

 

Bloková schéma 

Vstupné signály  RGB procesora: 
- YUV signály, ktoré sú dodávané vstupným procesorom (input 
processor) alebo „feature“ boxom. Pomocou bitu GAI (Gain of 
lumi������ �������?� ��&��� ������	� 
�����
� ���&�3� ���������
medzi 0.45VP-P (VP-P ≈VŠ-Š) a 1VBL-WH (VBLWH≈V�����������). 

Nominálne hodnoty vstupných signálov pre U a V sú 1.33VŠ-Š a 
1.05 VŠ-Š. Tieto signály sú regulované registrom pre nastavenie 
jasu kontrastu a sýtosti. 
- Vstup RGB1 s amplitúdou 0.7VŠ-Š� 	���������� �'������ ��2��3�
(SCART v 1*fH a VGA v 2*fH ����������?� $� 7��&� 
�� ��2	�������
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��2������� ���� 
���� ��������� �� ������$� %�C��� ���������	� �	����	�
vznikajúcemu v ��������� &�� ��� ��� ���	�� �������
��
nesynchronizo�����"KJ���2��3����&������	���������	��������
na svorku DC (DC clamp). Realizuje sa to pomocou bitu DCL.  
-�!��	��"KJ4�	���������� (:�>����������������3?���������'�����
signály. Potrebný vstupný signál má amplitúdu 0.7VŠ-Š. 
Prepínanie medzi vstupnými a OSD ��2�������&��������������
����0	����	�Z�������2Y�>��������������������?��������������������
pozadie (totálne zatemnenie). Tento vstup je regulovaný iba 
registrom pre jas. 

����������� ���	������ ������� O6!�� "KJ-�� "KJ4� ��&���
���������������H2C zbernicu alebo cez vstupy (F1, F2) s  rýchlym 
prepínaním. 
 
 
 
 
 
 
 

�/%�& %� �� popis vývodov 
Symbol Vývod Popis Napätie 

VDRIVEA 1 Vertical drive A – budenie vertikálneho rozkladu A 0,8Všš 

VDRIVEB 2 Vertical drive B - budenie vertikálneho rozkladu B 1Všš 

EWOUT 3 E-W output –�����	���������������������� smere východ - západ 0,4Všš 

EHTIN 4 EHT compensation input – vstup pre kompenzáciu rozmeru obrazu so zmenou jasu 1,9V 

FLASH 5 Flash detection input –����	����������������3��������	�����������������	��� 0V 

GND 6 Ground – zem 0V 

DIGSUP 7 Digital supply decoupling –�0���������������������2���������
���� 0V 

HOUT 8 Horizontal output –�����	�����	����������	��������������������������������	��� 8Všš 

SANDC 9 Sandcastle pulse output –�����	���3�����������������2��	�(#+:<#(79E 5Všš 

SCL 10 Seriál clock input –����	��(<9����������������
��������� 5Všš 

SDA 11 Seriál data input -����	��(:#����������������
��������� 5Všš 

HSEL 12 Selection of horizontal frequency – výber horizontálnej frekvencie - 

HFB 13 Horizontal flyback pulse input –����	������������������3������������������	��	 8Všš 

DPC 14 Dynamic phase compensation - vývod pre kompenzácie fázovej horizontálnej chyby 4,3V 

VSC 15 Verical sawtooth capacitor –���������0����������<�����2��������������������������	 3,5Všš 

IREF 16 Reference current input –����	��������0�������������2������������������
����3 4V 

VP 17 Positive supply – napájanie +8V 8V 

DECBG 18 Bandgap decoupling – vývod pre blokovanie obvodu pásmového filtra 4,8V 

GND 19 Ground – zem 0V 

XTALI 20 X-tal input – vstup pre kryštál 12 MHz 1Všš 

XTALO 21 X-tal output – výstup pre kryštál 12 MHz 0,8Všš 

LPST-UP 22 Low-power start-up supply – vstup pre vypínanie horizontálneho impulzu 0V 

VD 23 VD input – vstup vertikálnych impulzov 3,3Všš 

HD 24 HD input - vstup horizontálnych impulzov 3,3Všš 

DACOUT 25 DAC output – výstup D/A prevodníka - 

VIN 26 V-signal input – vstup signálu V 1,05Všš 

UIN 27 U-signal input – vstup signálu U 1,33Všš 

LUMIN 28 Luminance input – vstup jasového signálu 1,05Všš 

FBSCO 29 Fixed beam current switch-off input – vstup pre nastavenie hodnoty anódového prúdu 0V 

RI1 30 R-1 input for insertion – vstup externého signálu R1 0,7Všš 

GI1 31 G-1 input for insertion – vstup externého signálu G1 0,7Všš 

BI1 32 B-1 input for insertion – vstup externého signálu B1 0,7Všš 

BL1 33 Fast blanking input for RGB-1 – prepínací vstup pre signály RGB1 1Všš 

PWL 34 Peak white limiting decoupling –�0�������������	������������������������;�$�����	 0,25V 

RI2 35 R-2 input for insertion – vstup externého signálu R2 0,7Všš 

GI2 36 G-2 input for insertion – vstup externého signálu G2 0,7Všš 

BI2 37 B-2 input for insertion – vstup externého signálu B2 0,7Všš 

BL2 38 Fast blanking / blending input for RGB-2 – prepínací vstup pre signály RGB-2 1Všš 

Vp 39 Positive supply – +8V +8V 

ROUT 40 Red output – výstup. kanál R  3Všš 

GOUT 41 Green output – výstup. kanál G  3Všš 

BOUT 42 Blue output – výstup. kanál B 3Všš 

BCL 43 Beam current limiting input –����	���������������������$�����	���������3 2,3-1,7V 

BLCIN 44 Black current input – vstup pre automatiku nastavenia záverných bodov obrazovky 5Všš 
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-�!" !*%�) �%:�(�)��'�:�'-�'�$< 
Videoprocesor obsahuje PAL/SECAM a NTSC matice pre 

������ � �� ������������� ��2��3�� ���&�� 0������ ������	����� 
��
prispôsobená štandardu. 
 
- riadenie farebnej sýtosti (saturation control): 
6��&�	
����2	���	� 0������
����������������	������2��3�O6!���
RGB1. 

 
- black stretch obvod:  
Pre v������2��3�����������������������������
���������������	�
vnútorného kondenzátora, líši od „back – porch blanking“ 
�������� ��� ��2��� 	����� >���������?� ��� �����������	� ������$�
Táto korekcia prispieva k celkovému zvýšeniu kontrastu.   

 
- blok riadenia kontrastu (contrast control): 
6��&�	
����2	���	���������	��������	������2��3�O6!���"KJ-$
  
 
- blok prepínania RGB signálov.  

 
- blok nastavenia bielej a regulácie jasu (white point + 
brightness control). 
  
- blok pre obmedzenie anódového prúdu (beam current 
li(�) "B���'-( �/ %� �C!�&� #�� 
bielej (PWL – peak white limiting ). 
R�������������������
����������	
������H2C zbernicu. Aby sme 
��������� ���	�� &�� ������ �����	
���� �����3� �����
� ���2	
�� ���
�3����0���������� ������ �������2��	�� ����� ��������� ���������
sa zaradí dolnopriepustný filter (low-pass filter). Kondenzátor 
����������	������ 0������ ��� ����
�� �'������� ���&�� �������
��������	���&��� ��������� ������ ������3$� ����� ���&� �����	
��
Z
����Y� �������� >��0�-clipper), ktorý z výstupného signálu 
�������� ������ �3����0���������� �����3$� � "������� ������
���������������������������������Z
������Y������������&���
Z
����Y���2	����������H2C zbernicu. 
!��������� ������������� 
�� �����C������� ���������
� 0����������
���	��������2��	�>).@-../��������*.@-4./�?$��%���
�������������� 
���	� >0�3����� ����?� ����������������	��������	���������� ��&�*./��
������������ ���������� ������������� ��&��� �������� ��� � ������	��
)./��������������$�7������&������������������	����	�9JG�>9��2�
blanking mode). 
!� �������� &�� ���� 
�� � dispozícii na vstupe videosignál, bitom 
EBB (Enable „Blue-����Y?����&�������������0	����	�Z��	������Y�
(modrého pozadia v stave bez signálu) . 
 
-��;+)0!%;�/'+���'��&�D'0)!0)��(!��?� "B< 
Pri nominálnych hodnotách vstupných signálov a pri 
nominálnom nastavení riadiacich prvkov majú výstupné signály 
"KJ�  67� ��������	� ������ 4!� >������-�����?$� ��&��������
����������� �������� �����
� >��������3?� ��&��� 	����������
nastavením zisku pre RGB kanály (samostatne). 
 

- obvod automatiky nastavenia záverného bodu (continuos 
cathode calibration): 
+�� 	��&�nie neutrálneho farebného podania obrazovky sa 
��	&���� 0	������ ����������� ��������� ���	$� 7��� 0	������ ���
������	
��������	������	���������������	��������������
�>������
level stabilisation circuit). Zaradením dvoch testovacích úrovní 
���� ��&��� ������;���� trysku (gun) a porovnaním výsledných 
katódových prúdov s ������ ��������3��� ��0���������� �������
��&��� ����������� ���3�� ����������� ��������3� >���� ����$�
�������������������>�	�-�00?���������?$�(�����������
������&���
na princípe úmernosti pomeru katódových prúdov pomeru 

budiacich napätí:  
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Spätno-���������	���������������������������	����������;�������
��������������	������������������&�����������	��������>������
?���
��������3�"KJ�����	��������2�����>��������������2��������	��3?$�
Syst��� ����	
�� ����� &�� ������� ������
� ����������� ��2��	� 
��
regulovaná na záverný bod elektrónovej trysky tak, aby sme dostali 
���������	����	���	����	�����
$����������������������������������
�
��
������ ��� ������� ����������� ������$� 7����� ��&��� ������ �������
�3������� � � ����2�������� ������$� �����	� ������	� 4-bodového 
��������
������&����������� ��3������3���������������������3�Hk1 a Ik2 
zhodné s ����������� ����&����� ������$� E���3� ��������
v obrazovke, súvisiace so starnutím, sú kompenzované 2-bodovou 
automatikou� ���� �������������� ��	��	$� :C��&���	� ����������	� 4-
������
�������������
���&��
��������������	�������
������"KJ�����3�

�� ��2	������� �������������	� ��	���	$� 7���� ��'������ ��������
����������� �������� 
�� ���� �������� ������ ������������ ���	������
����&��������om a relatívnym ziskom troch kanálov. 
 
- napájací blok (supply): 
+��������������� ����2��������������	� 
�����	�����������
������
napätiach v rozsahu (7.2 – 8)V. 
 
-�)�#)'���*�E % "�)'"�F�67�?�/'���+�0&#��9'"�/'%)��% 9'�'+����)'"�� 
(clock generator +  1st  loop) 
Horizontálny riadiaci signál sa získa z vnútorného VCO (napätím 
riadeného oscilátora), ktorý pracuje na frekvencii 13.75MHz. Na túto 
frekvenciu je stabilizovaný pomocou oscilátora (resonator oscillator), 
�������3&��	
���'��������3�����������&������������-4G/������������&�
������	� �'�������� ��0���������� ��2��	� ������������ ����
integrovaného obvodu. V druhom prípade je externý rezonátor 
��0	�����$�!< �����3��������	
��������	��������������3����	���/D 
(prichádzajúci z „feature boxu“ alebo vstupného procesora) pomocou 
PLL (fázového závesu) s ��������	� ������	� ���������	$� !�����
frekvencie horizontálneho budiaceho signálu (1*fH alebo 2*fH) sa 
������	
�� ����������� ��������� ������ �	��� �3�� 	�������� ������
������
���$�E������������������������&��������������	��	�����������
ak je integrovaný obvod v „stand-by“ móde (aby nedošlo k poškodeniu 
������������	�������������������������	?$ 
 
-�?�/'���+�0&#��9'"�/'%)��% 9'�'+����)'"�< 
/���������3������������2�������3�����������	���	��
���������
���	��3�
(second control ����?�� ����� ��������� 0�3� ��0���������� ��2��	�
prichádzajúceho z vnútorného VCO a spätnobehového (flyback) 
���	��	$� (�	���� �� ��������� ������� ��������	$� 8����� ���	�3�
spôsobené zmenami anódového prúdu v ���������� 	��&���
������������ ������ �3�������
� �����ontálnej fázovej korekcie 
>�3���������������������������������?$�+�����������4$���	��	���&���
	��	������� ����������3� ���	�� �� �������	� Z���������2���Y�
>�������&�����?������������������������������������������������������
�3��3�������$�P����3����������	
����z I2<��������	$�%�������
��������
������ ��� ����� ������	
������ ����������� ����;����� �������� &������
spätnobehový impulz nastaví sa stavový bit NHF (výstupný stavový 
byte 01-3D). 
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- horizontálny riadiaci obvod: 
Horizontálny riadiaci signál sa zapína a vypína cez tzv. štartovaciu a 
	���������	� ��������	$� 7��� 0	������ ��� ������	
�� �����	� 7ON 
v ��������������������������	���$����������������0������3������������
��������>�������?��C&���3������2��������������������8J<�����������
do módu s pevným anódovým prúdom (fixed beam current mode). 
V ������ �������� ��� �3��
�� ���������� ����� ��������3� 	������
�������������	� ��	���	� �	�������3� ������������	� >������ �	������
feedback loop) dosahuje okolo 1mA. Aj s aktivovaným nastavením 
����������� ����	� ������;������� �����	��C&�� �3�� ���������� ������
�3��	���������������$�7����&��������������	�����������������������
�3��3�����������Z��������Y�>���������������?�������	$�7������;�����
aktivuje cez bit OSO  
 
- mäkký štart, zap./vyp. horizontálneho oscilátora (soft start/stop, 
low power start up): 
�����	�0	�����	�����2��������������	�
�����������������������>��]-
power start-	�?$�7������;��
�����������������������
�������������)!�
dodá na štartovací vývod (start-	�����?$�8	�������3&��	
�������=�#$�
Za tejto podmienky má horizontálny riadiaci signál nominálnu TOFF a 
TON�� ��������� ������� � nulovej hodnoty na okolo 30%  hodnoty 
nominálnej.  Týmto sa generujú riadkové frekvencie okolo 50kHz 
(2*fH) alebo 25kHz (1*fH?$�!���	������2��������������&�������3������
sa nezapne hlavné napájacie napäti�����C&	��3�����
����������H2C 
��������$� ������ �	��� ������������ ��������� ����	���� ������
nominálnu frekvenciu a pracovný cyklus cez „soft-start“ procedúru. 
 
-�� ")�#��%��� ��&#��D�G������� "B< 
Riadiace signály pre vertikálny a E-W (east-]���?� �3��3�������
���������2����������������	����������
�������3���������������
ich hodinový signál (clock signál) z riadkového oscilátora. 
:������� 
�� �3������������� ���	����� !D impulzom, 
generovaným vstupným procesorom alebo „feature boxom“. 
 
- vertikálny generátor: 
Vertikálny (ramp) generátor (generátor píly) potrebuje externý rezistor 
�����������$�7���������3��	�����������������������$ 
 
-�� ")�#��% ��$�9$�'��%� ���" E0������E '( )"� <��� 
!�����������;����������������3��3��������������������������	�
a svoju amplitúdu prispôsobuje v závislosti na frekvencii vstupného 
signálu (50/60Hz alebo 100/120Hz). 
V ��������� &�� 7:#T==4/� 
�� �����	��� ��� !K#� �;�	�� ����������
vertikálneho rozkladu sa stabilizuje a je nezávislá od vstupnej 
vertikálnej frekvencie. V tomto móde je E-W riadiaca amplitúda 
������ �����������
� 0���������� ����� &�� ��� ��������	� ���C������
korekcie E-W. Vertikálne budenie sa realizuje pomocou 
��0������������ ����	������ ����	$� !���	�3��	���� �3�� 
�����������
spojené s ��������3�� ����	����� ��	����� $� !�������	� 2�������	 
��&��� ����������� ���� H2<� �������	$�  ������ ��&��� ����������
parametre: 
- Vertikálny rozmer (verical amplitude); 
- S- korekciu; 
- vertikálny posun (iba kompenzácia posuvov vo výstupnom stupni 
alebo obrazovke); 
-���������	���������>������������?1 
- vertikalne posunutie obrazu (scroll) (posun obrázkov vo vertikálnom 
smere, u TVP 16:9); 
- vertikálne oneskorenie - nastavenie oneskorenia vertikálneho 
rozkladu, s ������������3������	������!D impulzu (je to potrebné pre 
	������0���	�����'3?$ 
 
B������������������eho oneskorenia platia nasledovné podmienky: 
- V 1*fH��;������������������������ �������	� 
������������C&���3��
nastavovaný vertikálnym oneskorením; 
- V 2*fH� �;��� ��������� ������������ �������	� ������� � ����&��	�
hranou (falling edge) VD� ���	��	�����&���������������� reguláciou 
vertikálneho oneskorenia. 
- V multi-sync móde (TDA 9332H v oboch 1*fH móde a 2*fH móde) 
����������������������������	����������	
�����&��	������	�>�����2�
��2�?����C&���3����2	�����������������������������������������$� 
Minimálna hodnota vertikálneho oneskorenia je 8 riadkových periód. 
Ak je nastavenie menej ako 8 periód zvýši sa na 8 riadkových periód. 
 
 

Budiaci obvod korekcií v smere východ-západ má samostatný výstup. 
6�����������������	�������-�������&�����2	�����, 
- Horizontálny rozmer ; 
- „East-West“ parabolu; 
- „East-West“ rohy obrazu; 
- „East-U���Y��������&���$ 
 
H���2������� ������ �� ������������ ���	�� 5/7�� ������ �C&��
����3������� ��������3� �� 5-W budiaci signál. Riadenie oboch funkcií 
��&���	��	������� ���� H2C zbernicu (vertikálna korekcia je s pevnou 
����������	��5-W s premenlivou). 
Obvod má viacero ochranných vstupov chrániacich obrazovku napr.  
pred prepätím  (overvoltage protection), výbojom (flash 
protection).V �������� �������������� ������ 0	�����
� ���	��3�
������������ �3��3���ania je na „sandcastle“ vývode detektor 
vertikálnej ochrany (vertical guard). Vertikálny ochranný impulz 
z ������������ ����	������ ��	���� >7:#� V-DD8?� 
�� � �����
���� ���
„sandcastle“ vývod, ktorý pôsobí ako prúdový snímací vstup.   
 
=7A7���� '��>��/'+���'��&   TDA6111Q firmy Philips 
���� ��������� ��������3� ��� ��	&���� ���� ���������
����������������� 0���3��������� �3�	�TDA6111Q� 	����������-..�
/�����
�����$� 

 
Charakteristické vlastnosti: 
-���������������� 16 MHz 
-����������������������	 3 kV/us 
- diferenciálny vstup 2,5 V 
- výstup ARZB   5 V 
 
Popis obvodu: 
Budiaci RGB signál z videoprocesora je privedený na jeden zo 
���	���� ��0������������ �����������$� :�	��� ���	�� 	���������
��0$� ���$� 
�� �����
���� ��� ��0�������� �������� [=� !$� 7���� 
��
�3�������������������������$��evné zosilnenie obvodu je dané 
fixným rezistorom 62 kOhm.  
Výstup ARZB pracuje v ��	���� ������	���
� ���������� ���;���
����� ���	�	
�� ��������	� �������������� �������� � celom 
pracovnom rozsahu.  
+���������� �3���������� B@J� �������� �����	� ��� ��������
registrami videoprocesora v servisnom menu. Obsahujú 3 
��2������ ���� ����������� ���������� >� ������� �����
� ?� �� 4� ��2������
������������������������������>������������
�?$ 
!���	�3� ����������������� ��� �������� ������ �������� ����
���
������;�����7��������������������
�cou sériových odporov a 
��;�3�	��	��
���������
�����	�������	$� 
 
 ����� �������� ��������3� 
�� �������� ��������� ����
�����&�3$�
K ���	�������	����&�� �����������J8A44�� kondenzátorom 2,2 uF. 
Emitor tranzistora je pripojený na jednosmerné napätie cca +8 
V. Tot�� �������� 
�� ��������� ��� &����������� ��������

������������ 	�����������$� ! momente vypnutia rozkladu 
���
������ �C
��� � ����&����	� ������	� &����������� ���������
��������� ��� ������ ������ &��������$� 7����� �����3� ������� ���
����������C��������������� ��������������o v ����������C�����	�
znamená premostenie kladného póla elektrolytického 
������������ ��� �	����� ��������$� :C�������� ����� 
��� &��
������� �;�� ������������� ������ 
�� �����
���� ��� ����� ����&�	�
obrazovky sa stane zdrojom záporného napätia cca -180V. Toto 
záporné doznievajúce napätie spôsobí úplne zatvorenie 
��������3$� 7��� ��� ���	��� ������� �3��	���� ����������� ����
rušivých efektov. 
��	&��� ������ ��������3� ��������� ��� �3����� ��������� ������
�������� 
���������������	�������������������	�������������
týchto obvodoch.  
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4. ROZKLADOVÉ OBVODY 
4.1. Horizontálny rozklad 
%������������������������������	�
������&������������������
zapojení koncového tranzistora s diódovým modulátorom. 
J	������ ����&������� ��2��� =-�)�/�� ��������
���� � �������
rozkladov TDA 9332H je privádzaný na budiaci tranzistor 
STX112 v Darlingtovom zapojení, ktorý ovláda budiaci 
�����0������� 94V-�� ����	
���� ���� �������� ����������� ����
����������	���$ 
���� ����������
������ 
�� 0�����������	�������� ���	��	����������
na cca 55kHz a plynulo prechádza na pracovnú frekvenciu 
31,5kHz v ����� ���� V)� ��$� E����3� ��� �������
� �������
budiaceho transformátora sú tlmené C283 a protizákmitovým 
�������<4TV�"4V4� � ���������� �����������$� 7�����&� ���	������
������� �����0�������� 
�� ������ ��������������� �������
L288,R285. 
!�������� ��� ������� ��������� ����3� �� ���
������� 0��������	�
��������� 
�� ��	&���� �������� �3�� ���������� ������������ J6�
4)44#8�03��������$�!3����	
������������������������������, 
 záverné napätie 1500 V 
 kolektorový prúd   10 A 
  stratový výkon       45 W 
Funkciu ochrannej diódy pre VT282 plní dióda VD253. 
Diódový modulátor je tvorený diódami VD285, VD 286 v puzdre 
SOD100 pripevnenými o ������� �������� ��������� ��� ��������
����&����$ 
!3����	
�����������	
������������������, 
BY 459F/1500 záverné napätie 1500V 
  prevádzkový pracovný prúd 10A 
  doba zotavenia 250ns 
  napätie v priepustnom smere 1,2V 
BY229F/60 záverné napätie 600V 
  prevádzkový pracovný prúd 8A 
  doba zotavenia 135ns 
  napätie v priepustnom smere 1,8V 
 
Základný mostík je tvorený kondenzátormi C288, C291 a C289 
spolu s kondenzátormi C290 a C296. Väzobný kondenzátor 
C2T=� 	��	
�� (-korekciu na okrajoch horizontálu. Kondenzátor 
<4T4� 	��	
�� (-korekciu stredu obrazu. Cievka L283 
��������	
�� ��������	� �����	$� M�� ������� ������	������	��	����
pevnom jadre a �������������� ��2������� ������ ����3��	
�� 
�
�
pole. Cievka je zatlmená odporom R 288. Cievka L284 
��������	
�� �����
����� ������	� ��� ����������0��������$�
��	&���� �����0������� ���3�87J-=D4$..TA.� 03�5����� 
����������
����������2�	����������������������3�A,=��
�-*,T����4)Y����4VY$�
:����� ��;����� �������� ��� =.� �!� �� �����	
�� ������é 
����&����� ��;������� �����	� ��� -�)�#$� ���� "���� 8����
obrazovky s ������ ����������� >0��	�?� ���������� 
�� ��	&����
87J-=D4$..A*.� 03� 59: "�� ������ 
�� �������� ������ ����2�	�
potrebnú pre obrazovky 4:3 aj 16:9 od 28“ do 32“. Dodáva 
anódové napätie 31kV a �����	
��������������&�������;�������
obvodu do 1,5mA. Z ������������ ������� <4V)�� � <4V*� 
��
�����������0��������������������� ���	���������� 
����	&��������
dva dôvody.  

 
E������ ��2��� HBEAM je privádzaný do videoprocesora pre 
�������������������	���2��	�����������������������$ 
+���������������������
�2��������� 
���������������	�������
signálom EW-OUT. Tento je privádzaný z TDA9332H cez  filter 
"44V�"44T�� <4DD� ��� ��������� ����������� 9G=)V+�� ������
������	
��
��������������������������������&�	����	��������
tranzistora VT�4VA$���	&���������������� prevedení POWER M0S 
je typu FQPF 4N80 v prevedení POWER M0S je typu FQPF 
4N80. 
 
 
 
 
 
 
 
 

H7I7�� ")�#��%$�/'+���'��& 

���� ��������� ���������
� �3��3������
� 
������3� 
�� ��	&����
v ������� �������	� �������� ��	���� 7:#V-DD8� 0���3� (7�
Micro�����������$�7�����������
��������	���������������������3���
�������3�$� ���������	
��������0��������3���������������������
so symetrickým napájacím napätím +/-13 V a pomocným 
��������������������������������[A)�!$�M��	�����������3��	����
prúdy do 3 Ašš.  
 
 Charakteristické vlastnosti 

- vystupný prúd  max. 3 Ašš 
- napájacie napätie   max. +/-17 V 
- spätnobehové napätie max. +70 V 
- tepelná ochrana   
- js. viazaná aplikácia 
   
H���2�������������
���	������������������	������7:#T==4/$�
Jeden vstup je budený js. pílovým signálom s frekvencii 100 Hz 
�� ��	��� ���	�� 
�� 
����������� �������$� !���	�� �����	� �$)� 
��
�����
��������3��3������	� 
������	$�:�	����������3��3������
�

������3�
�������
������������������������������
���������������
zem. Merný impulz zo snímacieho rezistora je pripojený na 
�	������ ���	�� �$-� ���� �������������� ��������$� 7����� ���	�	
��
stabilitu jednosmerného pracovného bodu obvodu. Pre rýchly 
������ ���������������������3�>������������?�� 
�������������$=�
pripojené napätie +45 V, ktoré sa pripája intern���������������
výstup obvodu v spätnom behu. 
6��������� �3��3������
� 
������3� ���� �������� ��������� ���
������� �������� �	������� ����������� ���	����� �������
z �3��3������
� 
������3� ��� �����	�� ���� ��� �������� ����������
rušenie v ������$� #� ������� ������ �������� obvodu na 
prechodné javy v ���
��������������	������3��	������������$ 
Upozornenie: 
!������������3����������������	������	�
���	����������������
��������������� ��������������&�	$�����������������	� 
���	����
����� ��� ���	������ �������� ��������� ��� ������� ���ätie na 
puzdre obvodu. 
 
4.3. Obvod pomocného zdroja 
���
����� � pohotovostnom stave je napájaný z pomocného 
����
�� [-4!$� 7���� �������� ���&�� � napájaniu riadiaceho 
�������������� � externej pamäte EEPROM a ���
������ : �
a ���������
�95:���;�3$�G������ obvod demagnetizácie sú mino 
�������$�+��������������	�� �3��������: ����������$�����������
dôjde k ���������	�����	���������������(7JO���������
���������
�����C����������������������������3�����	�������������������$�
7��������������
��������� obvodom demagnetizácie k  napájacej 
sieti a ���
��������
�����������������������	$� 
6����������,��������
���� �87!����������������� �����0�������

���	��������
�����	��	�����2���������
������3$ 
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  NASTAVOVACÍ PREDPIS 
 
 
1. ZÁKLADNÉ SERVISNÉ POKYNY 

1. Pr���&�� ���
����� ����
��� ��������� ���������� ������
�����	� �������� ���
���	� ��� �����	� �� ��������	� � � ��� ������� ��
����
��
����������������������������������������������C����������
���	����� 
������	�������������� ����������������������������
�3���^� 7����� �������ky sú v schéme zapojenia a rozpiske 
�������������������������������������������
	������	�  . 

4$� +�� ������	� ���������� �� ����
�� ��� �������� �����������
��&������3�����&���������������������������
�������������������
��������
���	������	&��������������	������alebo ekvivalentné 
�3�3����������$ 

=$��������
������������	�����������������������
�����������	���
�3������������������3�����	�������	��3���������������������<�
-.V�����������������3�������������������-�Ω/10 W ! 

4. Pri opravách, nastavovaní a prevádzkových meraniach musí 
�3�� ���
����� ���
���� ���� ����������� �����0�������
������������ ��� ���$� 4).� !#^� ���� ������&��� ������
prevádzkových podmienok so stavom, aký zodpovedá pripojeniu 
87!��������������
���	������������������	��������������������
�������������� ��ansformátora (z poklesu napätia pri známej 
���������
� ���&�� �� ��� ��&��� -� Ω� ����������� �����	� �������
napájacie napätie pre FTVP o 1 V). 

)$� 7����� �C������� ����� ��� ���� ��3� �������� �� ���	����	�
������������ ���������� �������� ��� ������ �������0���������
zásahom do�������	��������
������^ 

6. S MOSFET tranzistorom 2SK 2545-VT 101 a s integrovanými 
obvodmi MSP3400D-NL 602, TDA 9810T-NL302, TDA 9332H - 
NL 301, 24C16 –� :(� *.-� �����	������ ���� s elektrostaticky 
��)���'0� +J&��+)#'0K� 7����� ��������3� ��� ��� ������� ���������
  a v zozname dielcov pre servis !ESC!. 

D$�+����������������3�������������������
����������������������
��������������	������	����
����	�������������;����<�-.V$ 

2. ÚVOD 

Tento kontrolný a nastavovací predpis platí pre nastavenie 
���
������� �� 	������������ 4)F� �&� =4F�� 	������ ���� ���
��� ��
normách PAL a SECAM a príjem zvuku v normách CCIR B/G a 
D/K. Nastavovací predpis platí pre nastavenie kompletného 
���
�����$�  ����	
�� ���&� ����3�� ������ �	���� �3�� �3������� ����
0	�����
������������3���������3$ 
���
����� ��� ������	
e pri nominálnom napätí siete 230V/50Hz, 
ak to nie je výslovne uvedené inak. Kontrolu a nastavenie 
���
������ ��������� ��
��C�� -)� ���$� ��� 
���� ����	��$� G��	�3� ��
��	��3� 
�� ����	����� �3������ �� �������� ���� ���� �3��	����
���
������ ������	� ���������� �3������$� ���� ���
�������
�����	����� �� �������
� ������ 
�� �	���� �3�����	�� �������� ����	�
���
������ ��� ��	��3� �� �3���� ����
���� 0��������� ��������3������
kondenzátor C 108 (cez odpor cca 1kΩ/10W). Pri manipulácii s 
������� ����������� �� ���	�������� ������	�   je nutné 
rešpe������� ����3� ���� �����	����� �� ��������������3� ����������
�����������$ 
6� E "+5+H#��������������������������������, 

� ���� ��������� ���������� �� ������������� �	��� �3�� ���
�����
�����
������������ ��������������� �����0�������������������
na min. 250VA. 

� Zakazuje ��� �����	������ �� ���
������� �3��	���� ���� ���
��������������� ����	�� �����&�� �����3� ���
����
z pomocného transformátora zdroja +3,3V a +5Va sú pod 
napätím. 

:�������� ����� ��� ���	������ ������������ ���
������ ��������	�
���������	� 	��������� 
������������ ������ � spojov, aby sa 
�������� �������� ��������� ����$� �������������� ������� ��� ��������
����3��3�	
������������������4=.!@)./�$ 

=7����2��8�����������
���>��� 

�  ���������������0�������4=.�!�@�4).�U 
� Multimeter (napr. M 4650) 
� Osciloskop so sondou 10:1 (napr. MO20 ) 
� Stabilizovaný zdroj BS 525 
� KV-meter do 33 kV, tr. presnosti 1 
� :���2��������������� 
� TV generátor PHILIPS 5418 TX 
� Audioanalyzér AUDIOPRECISION ATS 01 
� !3�������: �"68�"<�4V-T 
� %���������������������%--. 
� Stereogenerátor GV 698/63 PROMAX 
� TV colour analyzer PM 5639 
Signály: monoskop PAL/SECAM, farebné pruhy PAL/SECAM, 
G"5N#�� JH59#�� ��2��3� ���� �������	� �'�������� ���	���� "KJ��
VIDEO a zvuku. Úplný televízny signál s FLOF teletextom 
obsahujúcim testovacie strany: 
� ������������������������
������������
�������3 
� strana s podstránkami 
� strana CLOCK CRACKER 
� strana s titulkami 
� blesková správa 

4. KONTROLA A NASTAVENIE ZDROJA 

H767��"���# ,#'�� #�(�%�!0��������!"�(�"% ,�&�+)��/�"',��musí 
�3�� ������� ������ ���
������ �3�����	�� ��� ��	��3� �� �	��� ���
�3���������������<�-.V�>��������� 1 kOhm/10W). 

4.2. Kontrola napätí pomocného zdroja pre riadiaci 
(�#"'!'&*)�&���!'9')'�'+)%'(�+)�� � >����$� ���������3������
����	��������
������������3��3��������
�������? 

a/ kontrola pomocného zdroja (kondenzátor C181) 

+ 12,5 V ± 1V  

b/ kontrola stabilizovaného zdroja (NL 181 pin 2) 

+ 5,0V ± 0,3V 

c/ kontrola stabilizovaného zdroja (NL 604 pin 2) 

       + 3,3V ± 0,2V 

!��	���� ������������� 0���	� ���������
� 95:� /9� *.-�� ����� ��
�����������������$ 
4.3. Kontrola sekundárnych obvodov v prevádzkovom stave 
(pozn.����������3����������	��������
������������3��3��������
jednotka) 
E�������������������	����87!���3���������: �>�����$�������	�
klávesnicou )  
!��	���� ������������� 0���	� ���������
� 95:� /9� *.-�� ����� ��
����������������$ 

a/ kontrola sekundárneho zdroja (kondenzátor C142)  + 142 V ± 
10V 

!�������������3�������������, 
� ��������	�����������>�����������<�-.V?�[�=..�! 

b/ kontrola napájania pomocného zdroja (kondenzátor C109) 
+10,5 V ± 1 V 

c/ kontrola napätia induktívnej spätnej väzby (kondenzátor 
C113) +10 V ± 0,5 V 
4.3. Kontrola sekundárnych obvodov v prevádzkovom 
" .�( �>����$������
������������3��3��������
�������? 

�@� ���� �3�������� �����	� �� �3�������� : � ������������� �� ���������
odporovým trimrom RP102 sek. zdroj (kond.C 142)        U2 = 

142V ± 0,5 V  
b/ kontrola stab. zdroja (kond.C 151) + 8 V ± 0,5 V 

c/ kontrola stab. zdroja (kond.C 159) + 5 V ± 0,3 V 

!�������������3�������������, 
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d/ kontrola sekundárneho zdroja (kondenzátor C147) +14 V ± 
1,5 V 

e/ kontrola sekundárneho zdroja (kondenzátor C153) +8 V ± 1 V 

f/ kontrola sek. zdroja (kond.C 161) + 23 V ± 1,5 V 

g/ kontrola stab. zdroja (kond.C 143) + 33 V ± 1,5 V 

h/ kontrola sek. zdroja (kond. C 171) -14 V ± 1 V 

i/ kontrola sek. zdroja (kond. C 173) +14 V ± 1 V 
4.4 Meranie a nastavenie U2 �3������������
��������i nulovom 

jase, kontraste a nulovom nastavení regulovaného zvuku. 

H7A��� �'�:�%�!1)� �( %���/'�6LM���%��IAM��7�Napätie U2 sa 

�C&�����������'$���.�)�!$ 

H7L��" � "���!"� - 9$���	��6M6��.�6MH�(pre opravy). 
A$D�����0	���������
����������
��	�����	�	�'�( "���!"íkon P =80 W ± 
10 % pre 25" TVP, P = 90 W ± 10 % pre 28" TVP, P = 95 W ± 10 % 
pre 29" TVP, P = 85 W ± 10 % pre 28” 16:9  TVP, a P = 90 W ± 10 % 
pre 32” 16:9  TVP. 

5. KONTROLA ROZKLADOVÝCH OBVODOV 

1. Kontrola sek. napätí generovaných SPLIT 
transformátorom 

a/ kontrola sek.SPLIT napätia (kond.C 269) + 45 V ± 2 V 

b/ kontrola sek.SPLIT napätia (kond.C 253) + 210 V ± 10 V  pre 
25" a 28” TVP 

�@����������&�������������������>������"�4)4?�������������������������*�=�
Vrms  +5%-7% pri Ia = 0 mA   

d/ kontrola sek.SPLIT napätia (kond.C 254) + 12 V ± 1 V 
2. Kontrola rozkladových impulzných obvodov (pozn. 
����������������
������	����������������3? 

a/ kontrola horizontálneho budenia (VT 282 báza) MB 141 

b/ kontrola vertikálneho rozkladu (NL 261 vývod 5 ) MB 163 

c/  kontrola vertikálneho budenia (NL 261 vývod 1) MB 164 

d/ kontrola horizontálnej spätnej väzby (VD 288 katóda) MB 145 

�@�������������	&��������2��	�((<�>"�*=4?�GJ�=.* 

f/ kontrola signálu E-W drive (R 228) MB 165 

g/ kontrola vertikálnej spätnej väzby VGUARD (VD265 katóda) 
MB 162 
!��������������������������, 
 -�������������������-4�.�G/��>+9�=.-����3�4.���4-? 

KONTROLA A NASTAVENIE HORIZONTÁLNEHO 
ROZKLADU 
1. +��������������������	�-���2������&�$ 

2. +�������� ����������3� ������� � ��� ��������� ������	� >AV� _��
�����������?�-registrom H - ROZMER. 

3. !3�����������������������������������- registrom               H 
- POSUV. 

4. !3������� �������&���� ��������� ����
������ ����� - registrom 
������2��5. 

5. !3������� ���	��	� ������-západ (vyrovnané krajné zvislé 
����3?�- registrom  PODUŠKA. 

6. Nastav��� ��������	� �����	� ����������� �����3� 94V=� ����� ��3�
všetky vzdialenosti medzi zvislými riadkami boli rovnaké 
(nelinearita max.6 %, obrysové skreslenie max. 3 %). 

7. !3������� ������ ���3� ���
����� ��������� ����� - registrom   
ROHY H. 

8. !3����������������3����
�������������������- registrom  ROHY 
D. 

9. !3����������	������������������������������������
��� ����
�
strane obrazu - registrom H - OHNUTIE. 

10. !3�������������������������������- registrom H - PARALLEL. 

11. +���������3���������������������������- registrom OSD       H 
- POSUV. 

  

 ������2����F���&�F��������������6a pri Ia = 0 mA:  

27 kV - 1 kV, + 1,0 kV  (Obrazovka Philips A59 EAK071 X44) 
28 kV - 1 kV, + 1,0 kV  (Obrazovka Philips A59 EAK552 X44) 
28 kV - 1 kV, + 1,0 kV  (Obrazovka Philips A66 EAK552 X44) 
28 kV - 1 kV, + 1,0 kV  (Obrazovka Thomson A66 EHJ43 X12) 
30 kV - 1 kV, + 1,0 kV  (Obrazovka Philips A68 ERF031 X044) 
29 kV - 1 kV, + 1,0 kV  (Obrazovka Thomson W66 EJU011 
X121) 
30 kV - 1 kV, + 1,0 kV  (Obrazovka Philips W66 ESF002 X44) 
30 kV - 1 kV, + 1,0 kV  (Obrazovka Thomson W66 EGV023 
X522) 
30 kV - 1 kV, + 1,0 kV  (Obrazovka Philips W66 ERF041 X044) 
30 kV - 1 kV, + 1,0 kV  (Obrazovka Philips W76 ERF031 X044) 

 

 �!� �������� �	������� ��������� ����
����� ������ �����
�����
kondenzátora C 296. 

12. (����������������	�6a a zmenu horizontálneho rozmeru pre 

Ia = 0 - 500 µA. Zmena Ua max. 2 kV a zmena rozmeru max. 

3 %. 

13. Horným potenciometrom na SPLIT-transformátore (FOCUS) 
optimál������������������;�����������������3$ 

14. ��������������� &��������� �������� >������� ��� ������
��������3?$� G����� ���� �	������ ���������� 
��	� � kontrastu. 
G����� ������ �	�� ��������� �	��������� ������������ ������
elektronickým voltmetrom, ktorý meria efekt. hodnotu 
nesínusových priebehov.(Táto funkcia voltmetra býva 
��������7"G(�������!� . 

15. ���� ��2���� F�����F� �������� ������������� F�����
F$� ����
��������� ���������� 
��	� �� ��������	� ������ �3�� �� �������
�����������������	����3���������C�������	����$ 

KONTROLA A NASTAVENIE SNÍMKOVÉHO ROZKLADU 
+�����	�����
������
�����������������������2���F���&�F$�
+����������������
�����������3$ 

1. +��������������������	$ 

2. +�������� ��������	� �����	� >��2��� ���&�?� - registrom V-
���	���7 

3. 6��������� �������� ������� �����	� ��� �����	� ��������� >����
obra����3�� ������ ����
�� ��������� ������ 	��������� ����� ��
spodok obrazu symetricky) - registrom V-POSUV. 

4. +�������������3�������������	��������3�������������������
�
kruhu skúšobného obrazca boli vzdialené asi 6 mm od 
����
��� �����
� �����3� ��������� (��������� �� ��lade s 
vodorovným rozmerom kruhu) - registrom 
V-ROZMER. 

5. +�������� ��������	� ����� ��3� �����3� ������������� � �������
horizontálnymi  riadkami  boli rovnaké - registrom V S-
KOREKCIA. 

6. !���������������3����3�A��&�*���������$ 

7. !��	���� ���������� ����	� ����3� �������� so zmenou jasu, 
�C&���3����'$�4�\�����3$ 

8.  ������������3������������������3����������	���������!M�-
MB 161 a 162. 

����������������
���������������������������������������
�
vzdialenosti (min. 5 x výška obrazu). 
 
6. PREVEDENIE A KONTROLA DEMAGNETIZÁCIE 

6.1 Pr�
����� ��������� ��� ��2��� F�����F$� %�������� �� 
��� ���������
����� ��3� ����� ��&��� ������ �������� ������	� 0������ ��
�������������
��	������������������3$����
������3����$ 
*$4�%�	����������3��������2���������
������3������ ����������
��������3� ���� ��������� ��������ní od obrazovky dôkladne 
����2���������� ����	� ��������3� �� �������� ������� ������
���
�����$� !�� ������������� ���� 4� �� ��������� �������� �����	�
������ �� �����������
� ������� ��������3� �� �3����� ���������
�3������������2���������������	$ 
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*$=� ���
����� ������$� ��� ����2��������� ������ �3�� ���
���������� ��������� 0������� �����3�� ��������� ��������3� �� �3��
rovnomerne šedé. 
*$A� ���
����� ��������� ��� ��2��� F�����F$� M��� �� ��������� ���������
����� ��3� ����� ��&��� ������ �������� ������	� 0������ ��� ���������
obrazovky. 
6.5 8	�������� ����2��������� ������������� ��� �3������	����
���
������ >�3��	���� ��� ���������
� ��������� �� ���� ��������
�
zadnej stene cca 15 min., po dlhodobej prevádzke a 
����3�������� ���
������ =.� �&� *.� ���$?$� ������	� ������������
����������� �%� --.� ��� ������	� -4.� #� ����� &�� ��iešte 
�����������������������������������������	�����2������������
���	���$�>+��� 
�������������������������	�	�������������������$?�
���� ����	��� ��������� ��������� ���
������ ��� ��	������
ampérmetra vznikne jedna výchylka o amplitúde cca 2/3 
rozsahu stupnice ampérmetra. 

7. KONTROLA A NASTAVENIE SIGNÁLOVÉHO 
PROCESORA 

N767���+)�� %� �'-%'�'��&��%'+% ,�'-"�/0�=O@P�	�/7  
(���������������->#!<?���	�����������$����������
����������	�
jeden zo vstupov (vývod 1 alebo 2) PAV-filtra OFWK 3350. 
Na vstup PAV-0�����������������!8�2�����������2��������������0�`�
38,9 MHz modulovaný úplným video-��2�������������	�4.��!$�
+�� ����	�� �������2��	� >������� !7� =.T?� �����
��� ����������$�
�����
��� 
�$� ���������� ��� ������ ����������� �������"=A4@"=A=� ��
������	� 9=.4� ��������� 
�$� �������� 4�)� !� a� .�-!� $� � E������
������������������ �������������	�����������2��	�-�!šš, ktorý 

��������3�����������$�����������������������������������3$ 

N7I7���+)�� %� ��
���!" �#�%��'�;��'��& 

+�����	���	��������������������7!���2������4=���������������	�
1 mV. Na ������-�>#!<?��	����������
���
�����������$� ���������
�������� "�=.-� ��������� � ����� ��3� �������� ��� ������� -� >#!<?�
�	��������������-�!�>=�-!?�������C�����
�����������������
�����
��2��	� >A�-!?$� ���� ������������ �	��� �3�� ���	����� ����������
����	������������	� G8��������	�=V�T�G/��a�).��/�$ 

7.3. Kontrola výstupu úplného videosignálu CVBS-AV1 

 ������������������������� ������� �������2��	���������-4�+9�
=.4������������4!ŠŠ�����������������3�����������$ 

7.4. Kontrola výstupu úplného videosignálu CVBS-TV 

Osciloskopo��������������� ������� �������2��	� �����������!7�
=.T������������-!ŠŠ�����������������3�����������$ 

N7A7�5'%)"'���"'/�� �'�;�9�/�'.� #���,�+'�:9'��;+)0!0���� 

a)  ������������ ������������� �������Y� ���&�3� ��2��	� ���X��
A.4� ��$-=� >GJ� =..?� �� ��������� 4!ŠŠ , ktorý ������� �3��
skreslený. 

b)  ������������������������� �������U� ���&�3� ��2��	����X��
A.4� ��$-A� >GJ� =.-?� �� ��������� 4!ŠŠ� �� ������ ������� �3��
skreslený. 

c)  ������������ ������������� �������V� ���&�3� ��2��	� ���X��
A.4� ��$-)� >GJ� =.4?� �� ��������� 4!ŠŠ� �� ������ ������� �3��
skreslený. 

8. KONTROLA A NASTAVENIE ZVUKOVÝCH OBVODOV 

8.1.  Kontrola zvukových vstupov konektorov SCART1, 
SCART2, CINCH 

+�� ���	���� ��������� (<#"7-� ��������� <!J(� ��2��� 0�������
pruhy PAL a ���������
���	�������2��3��������9-3kHz sínusový 
signál s ������	� -V.�V a P-1kHz sínusový signál 180mV. 
E������ ��&��� #!-$� +�������� ������� ����������� ����� ��3� ����
����������������	���������������	������	�	����������	�������
�����	� =�)U� ��� �����������
� ����������� V���$� "�2	�����
������� ��������������� ��������3�.$�%����������� �sciloskopicky 
����������2������������	�����������������	������	�	,�X�*.=�
šp.1 –� ����� ������ X�*.A� ��$-� –� ������ ������ �	��� ���� �3��
������������	�������2��$�#������������	���������2��	����3��
5,3V efektívnych /cca 15Všš/ pri skreslení max. 5%.  
    
                             

7�� ����� �������	� ��������� ���� ��������� (<#"74� ��� ���������
��&��	� #!4� � ���� ��������3� <H+</� ��� ��������� ��&��	� #!4��
prípadne SVHS. 

8.2.  Kontrola zvukovej cesty prechodu signálu cez kanálový 
�'��& 

+�� ���	�� ���������� ������� ��������� ��2��� ���&�� A,=� (A-�
/463,25MHz/ s ������	� ���� -.�!� � pomerom nosných 
frekvencií: NZ1=-13dB, NZ2=-20dB /zvukové vysielanie v ��&����
:6#9-@:6#94@$� ������	� ����������	� ������������ ��� 
�� ���
XP603 /šp.1/ a XP604 /šp.1/ neskreslený sínusový priebeh pri 
výkone c��� =�)U���� ����&�����
� ����������� V���� @�����������
max. 5%/. 

8.3.  Kontrola slúchatkového výstupu 

+�� ���	�� ���������� ������� ��������� ��2��� ������ �#9� <.4�
@AV�4)G/�@�� J@K� G + � A../�$� +�������� ��2	���	� �������
slúchatkového výstupu tak, aby sme dosiahli na výstupoch 
���������� ��	���� ���������� ������� ���$� =).�!�0$� @-!��@� ���
����&�����
� ����������� -4.���$� ������	� ����������	�
���������������������������������	�����X�*.*-šp.2-����������
a  XP606-šp.1-������ ������ ��� ���������� ��2��3� A../�� ��
��
sínusovú amplitúdu  so skreslením max. 2%. 

O7H7� � 5'%)"'��� �� %)�?�#��� � /�0#'�;�9� " .�('�� 	���@�
STEREO, DUAL 

+�� ���	�� ���������� ������� ��������� ��2��� � ������	� -.�!� ��
��&������G + ��(75"5 ��:6#9���
����� norme D/K a potom 
v ������ J@K$� %����������� ��� ���������� 7!�� ����  (: výpisy 
��	�	� ��	������� ��2��	�� ������ ��� �	���� ��������� � práve 
vysielaným signálom. 

9. KONTROLA RIADIACEJ JEDNOTKY 

%�������� ��� �3������ ��� ����������� ���
������� �� 0	�������� ��
�����������������������������������������������$� 

9.1. Kontrola obvodu štartovacieho kontaktu 

��� ���������� ���������� �3������� 7!�� �	��� �C
��� ��
nasledovnému: 
� ���
���������	������������������������������	� 
� ��������� 95:� /9� *.-� �� ������
� ������ ���
������ ��� �	���
�������������������� 

� ��� ������������ ��������3� ��� �� ������ ������� ���	� �	���
z��������������-� 

� 
���� ���������� 0������ �������� ��������� ����������� ����3�� ���3��
����������������������������������	�����3���������������	���
na strednej úrovni. 

���� ����	����� ���������� ���
����� >����$� �3�����	���� ��
���	�	���� �������
� �������?� �	��� ���
����� ��������� ���
��������������� ����	� ������������� ��������� ������� 95:� /9�
601. 

P7I7�5'%)"'���?0%#��*�/�#��� +%�� �!"�,*(�&� 

TVP uvedieme do pohotovostného stavu. Funkcie sa kontrolujú 
���������������������	��������������,� 

������������� reakcia 

1. KROKOVANIE PREDVOLIEB 
 	 (��������� ���������� TVP  zapnite a prepnite 

������	
��	� ��������	�� ���������� ����������

������������������
��	���������	$ 

4$�! �J#� !9L:#+I/ ��#"#G57"#� J"#E6 
 SEL ����	����� ��������� ��������� ��
���� ��������

��&�������� ����������� ������� �a na obrazovke 
postupne zobrazujú symboly jasu, farebnej sýtosti, 
kontrastu, ostrosti, hlasitosti, výšok, basov,  
stereováhy a hlasitosti slúchadiel s príslušnými 
��	�������$� E������� ���������� 
�� ������ ��&���
������������������
� . 
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=$�/9#(H7 (� 
 � Na ���������� ��� �������� �3����� �� �����&	
����

����$� � �����	
���� ��� ��	������ &���
� 0���3� ���
��������������$ 

9.3. Kontrola ladenia 

a/ Kontrola sa vykonáva pomocou automatického príp. 
���	������ ��������� ������� ����	
���� ������������� ����������
krajných kanálov ka&�����7!�����$ 

�@�!����������&������ 
����&�����������&����3��������������	
���
����������� ��2����� (:#�� (<9� ��� ��������� �	����� �$A�� �$)��
��2��	�#!<��������	������$-�����������==!������������	�����T$ 

P7H7�5'%)"'���!"�,*(�&��3� 

�@� %������	� 0	��������� ���
������ : � ��� �3���� ���� ����������
optickom útlme, zodpovedajúcom vzdialenosti 10 m medzi 
�3���������: ���7!�$������3�������� �	���������������	�: ����
sleduje reakcia TVP, resp. OSD-indikácie na obrazovke. 

�@� !� �������� &�� 7!�� �����2	
�� ��� �����3� : �� ������ ����i a/, 
������������ 0	����	� ���
������ : � ������	� ����������	� �� 
��
���	���� �� ����������	� -�!@����� �� ������	� �������	� )���@������
�����
��������X��4.=���$T$�!���	�������������	��������������
��������� 
�� ������� )� !� �� ���� �3�������� �	���������� �����	�
skupinu prav�	���������	����������������)!���.�!$ 

P7A7�5'%)"'����@>@���;+)0!'��/�(�#"'!"'&*)�&� 

+������� ��2��� �� ������'���$��������� ���7X7� ��&��	� $� �������
�������"�K�J���2�����������	���+9�=.-�>�����3��$�=)�=*�=D?��
��������
���3�������������.�)�!$� 

9.6. Kontrola prepínacieho signálu FB 

+���������2�����������'���$���������7X7���&��$�E�������������
��2��	� 8J� ��� ������� �$� =V�+9� =.-$�P������ ��2��	��	��� �3��
�����������-�!��������������=�!$�!�7!��;�����������������
hodnotu 0,4 V. 

P7N7�5'%)"'���?0%#��*�!"�,*(�&� 

Kontrola� 0	������ ���
���������	��	����	
�� �3�������������������
�3�������� : � �� ����������� �������� ���
������ ��  (:-indikácií 
������������	
�����������	��������, 

������������������� 

6G9B#+H5@#%7H! !#+H5�E!6%6 

 ! ��� ������ ��������� ��� �� ������� ������� ���	�
obrazovky  objaví zelený znak ", ktorý zostane 
������� ����������$�(����������	�������	�$�:�	����
����������� ��� ������	����� ��	�	� ������� � znak 
zhasne. 

+#! 95+H5��"5:! �JO 

 0-9 +�� ���������� ��� �������� &���� ������ �������
�
��������3$� � !� ��������� &�� ���
����� 
�� ��
pohotovost������������C
����������	��	����
�����$ 

"5NHG�#!@7! 

 # ������������������������
������	��������������#!�
��&��	$�!�����������������	���������3��	��������
#!-$� :�	���� ���������� ��� �������� ����� #!4$�
7������������������������� ������	���	������������
signálu z konektora S-VIDEO a na obrazovku sa 
vypíše "S-!/(F$��R����������������	���������
��������
��&��	�7!$ 

POHOTOVOSTNÝ STAV 

 � #�� 
�� ���
����� �� �������������� ������� �C
��� ��
zapnutiu do normálnej prevádzky. Následným 
����&����� ��������� �C
��� �� �3��	��	� ���
pohotovostného stavu. 

! �J#� !9L:#+I/ ��#"#G57"#� J"#E6 

 � ����	����� ��������� ��������� ��
���� ��������
��&�������� ����������� ������� ��� ��� ����������
postupne zobrazujú symboly jasu, farebnej sýtosti, 
kontrastu, ostrosti, hlasitosti, výšok, basov, 
stereováhy a hlasitosti slúchadiel s príslušnými 
stupnicami. Reguláciu jednotlivých parametrov 
�������������������������� . 

MENU  

  Vyvolajte zobrazenie MENU.  

E J"#E5+H5�B#(6� 

 � (��������� ��������� � �� ������� ����������� ���	$�
:�	���� ���������� ��������� �� ����������� ���	�
zrušíte. 

 

 

ZAPNUTIE A VYPNUTIE TELETEXTU. 

 � (��������� ��������� ������� 7X7� ��&��$� +������� ��
skontrolujte správne zobrazenie testovacej strany so 
slovenskou diakritikou, tzv. strany Clock Cracker a 
�����3� (	������$� 7��������� �� ������� ���������
zobrazenie teletextu s TV obrazom. Opakovaným 
���������� ��������� � sa vrátite do pôvodného 
��&��	�����������'�	$� 

ZVUKOVÝ EFEKT 

 $  ������������������������������������������������
���������	� ��	����	� ��	������� �0���	�� ��� 
�� ���
���������� ����������� ������	�%& . Pri stereo 
�3�������� >
�� ����������� ����&����� ��������
���������� ��� ������� ������� ����������?� �C
��� ��
rozšíreniu stereobázy. 

! �J#�E!6% !I/ �"5NHG6 

������������3�����������������������������������������
������	���������
��������������������bG + c$�����
dvojzv	�������3������������������3�����3�	��	����	
��
výber 1. alebo 2. zvuku v ������	�������$� !����� 
��

indikovaná nápisom DUAL1 alebo DUAL2. 

 

10. SKÚŠKA FUNKCIÍ PIP  -� � D���)*� !" � !"�,*(�& � '+�� %:�
doskou PIP zostavenou) 

�� ��!%0)� � " .�(0� ��� - obraz v obraze.                        

(��������� ��������� '� ��� ��� �C�������� �����	� ���&�� �����

������$� !� ������ �����	� 
�� ��&��� ��������� ��������3�� ����$�

���������&���#!$�E��������������������������	���������������

�������������������'. 

�� � Stop funkcia - �� ��&���� �H�� ����������� ���&�� ���

zmrazenie prebiehajúcej scény v malom obrázku. Opätovným 

���������� ��� ���������� ��	��� � ������	
�� ������3� ���3������

obraz. 

���� �#'+� - �����������������������������(  nastavíte 

�������	����������������������. 

�� � Rotácia - opakovaným s�������� ��������� ) nastavíte 

optimálnu polohu malého obrázu v jednom zo štyroch rohov 

obrazovky. 

����" 9����!"'E"�('� - �������������������*�����&�����H��

sa vyvolá postupné zobrazenie deviatich, prípadne štyroch 

malých obrázkov nasledujúcich predvolieb. T��������� (  

��������� ������ �������� A� ������ T� � ���������� ) ich vhodnú 

polohu. Postupne sa v ��&���� �����	� ��� �����	� �������

���	��3� &���� �����$� 7����� 
�� ��&��� ��������� ��������

���2���������������A����������T�����������$�! tejto funkcii je 

��&������������programy hlavného obrazu. 

�"�,*(�& �+� ?'"(�)'(�'-"�/'�#$�6L<P obsahujú funkciu POP 

(obraz mimo obrazu) - pri navolení malého obrázku sa hlavný 

obraz posunie do strany, aby sa navzájom neprekrývali. 

(��������� ���������*��� ��&�����H��������������	�����������nie 

���������������������������	
����������������������������������

����
����&��������$ 

 I-II 
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!���
���0	������
����&���������������2���3���������������	$ 

�� � Výmena predvolieb - ���������� ��������� + dôjde k 

výmene predvolieb hlavného obrazu a malého obrázku. Táto 

0	������
����0	������ ��&�����	����– PIP. 

(������������ ��� ������������� ����	��� ����������� ��	��

k ���������	��H�� �����	$� E�	�� 
�� ��0	������ � ��&�����	����– 

PIP. 

11. KONTROLA AV KONEKTOROV 
11.1. Kontrola EURO-AV1, EURO-AV2 konektorov 

Na vstup tunera privie���������7!���2����	���������������$�+��
�����	� -� �� =� 56" -#!� ���������� �����
��� ����&�����	�
impedanciu 10 kΩ,�k nej NF milivoltmeter a skreslomer. 
!���	����������+8���2������	����3������)..�!$�E���������
�������-T�56" -AV konektora kontrolujte oscilosk�������������
�������2��	� ��� ����&�����
� ����������� D)Ω�� ����� �	��� �3��
1Všš + 3dB. 

+�������	�4���*�56" -#!����������������������2���-��/����=�
�/�����������=..�!$�+�������	�4.�56" -#!��������������������
�������������2��� 0�����������	���$�7!��������������&��	�#!$�
+����������������	������������� 0���������	�3������ H �+9*.4�
���������A-���A4�������������������������������+8���2�����
>-��/���=��/��=..�!?��������	����3�����	������������	����3$ 

7!� ���
����� �������� ��� 7!� ��&��	$� +�� �����	� V� 56" -AV 
konektora XC301����������
���������������������������	�T�)�!�
�&�-4�!$�7!����
���������	����	��������3��������������&��	�#!�
���������
��������������������7!���&��	$ 

11.2. Kontrola konektora S-VHS a konektora CINCH 

a/ Kontrola S-VHS konektora 

Do konektora S-!/(� � ���	���� �suvku s príslušnými 
����������������������2��	�0���������	�3, 

�������=�
��������2���>O?�-1 Všš/75Ω�

�������A�0���������2���>�<?�-0,30 Všš/75Ω�

������-��4���� 

(�������='����������#!$�+������������������������3�����(-VHS a 
obraz farebných pruhov. 

b/ Kontrola CINCH konektorov (vstupy L/R) 

:������������<H+</�����	�������	������	��	���+8���2�����
����=..��!��-�/�$�!�������	���������3�����������������������
zhodný zvukový signál 1 kHz. Biely CINCH -� 9� ������ ��������
CINCH - R kanál. 

11.3. Kontrola audio vstupu SC3 

+��+9�*.4���$=D���������� �0� ��2��� -�/��� úrovni cca. 500mV. 
E��������&����H��� ���X��*.*���$-���4������������������������
tohto signálu. 

12. KONTROLA A NASTAVENIE FARBOVÝCH OBVODOV A 
DOSKY OBRAZOVKY 
Potrebné signály: 

- Signál bielej, farebné pruhy 

12.1. Kontrola výstupných signálov R, G, B 

Vstupný signál: Farebné pruhy PAL 

"�2	���	� ��������	� ��������� ��� ��'��	��� ��2	���	� 
��	� ���
minimum a reguláciu farebnej sýtosti do strednej polohy. 

 

 

(���	�����������	�����	��������
�����, 
 MB 303 : B (emitor VT 322) 
 MB 304 : G (emitor VT 321) 
 MB 305 : R (emitor VT 320) 

(������������������������������	������"��K��J���2�����- 
rozkmit biela-����������3��4d=�!��$ 

6I7I7���+)�� %� ��"09 ,�("� .#$��EI 

!��	������2��,�F���&�F 

!� ���������� ���	� ��������� ��2������ ZOSILNENIE R, 
ZOSILNENIE B, ZOSILNENIE G na hodnotu 32. Regulátory 
��������	� �� 
��	� ��������� ��� �����	�$� �����
��� ����������� ���
���;�	� J� 0������
� ��������3$� B������ ������	� ����������	�
�������� ����� ��3� ����� ��&��� ������� ��������3� ������� ���$�
Spodným potenciometrom na split transformátore (SCREEN) 
�����������������622 tak, aby spodný merný impulz na katóde B 

bol na jednosmernej úrovni 130V+4V. 

6I7=7���+)�� %� ��$��. %:9'�?�" -%:9'�'-"�/0 

�@� "�2	����� ��������	� ��������� ��� �����	�� �� ��2	����� 
��	�
���������������	�
asu obrazovky na cca 5Nitov. 
V ���������� ���	� ��������� ��2������ R-sivá, B-sivá tak, aby 
���&�3� "� G, B snímané analyzérom mali rovnakú hodnotu v 
nitoch. 
Poznámka: Bez analyzéra nastavíme tmavšiu šedú, aby bola 
����0����������������$ 

b/ Regulátor kontrastu ��������� �����'��	��� ��2	������� 
��	�
��������� 
��� ��������3� ��� ���� -..+����$� ! servisnom menu 
�����������2������ZOSILNENIE R, ZOSILNENIE B, ZOSILNENIE 
G ����� ��3� ���&�3� "� G, B snímané analyzérom mali rovnakú 
hodnotu v nitoch. 
Poznámka: Bez analyzéra nastavíme "neprejasenú" bielu, aby 
���������0����������������$ 
������ ������������� ��� 
�� ���������� ������ ���&���� "�� K�� J� ��
celom rozsahu regulácie kontrastu a jasu. 
�������,� J��� ����3����� �������	
����� ��� ���������� ��
��0������	��������������$�!����������&��
� obraz podfarbený do 
0�������������������������������	��������������������������@��
b/. 
 

12.4. Nastavenie úrovne budenia katód 
!��������������	����������������	���������	���������;������
jednotlivé typy obrazoviek nasledovne: 
 
5 (Obrazovka Philips A59 EAK071 X44) 
5 (Obrazovka Philips A59 EAK552 X44) 
5 (Obrazovka Philips A66 EAK552 X44) 
5 (Obrazovka Thomson A66 EHJ43 X12) 
8 (Obrazovka Philips A68 ERF031 X044) 
5 (Obrazovka Thomson W66 EJU011 X121) 
5 (Obrazovka Philips W66 ESF002 X44) 
5  (Obrazovka Thomson W66 EGV023 X522) 
8 (Obrazovka Philips W66 ERF041 X044) 
8 (Obrazovka Philips W76 ERF031 X044) 

 

6=7��5QR5
��3�����������������R��
���  

���
������������&���	������	������	����������
�������2�����
��� �������� ������� F����F� ����� &�� ��� ��� 
����
� ������ ���
��������������������������������3�=�����������������������
na pracovný stôl. V obraze sa nesmie obja���� ����� �����	
����
prerušovanie niektorého z obvodov. 
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(�������� �������� ��� ������3� ���������� ��������	
��
OVP ORAVA s. r. o. prostredníctvom priamych zmluvných 
partnerov. 
��� ������� ���
������ 
�� �	���� ��������� �������	� ������
nastavovacieho predpisu. 
���� ��������� ���������� �� ������������� �	��� �3�� ���
�����
�����
���� ��� ����� ���� ����������� �����0������� ������������ ���
���$� 4).� !#$� ���� �'�������� �������� �C&�� �3�� ������� ����
��
��2��	��3	&��������������������ec (monoskop) televízie. 

 
���� �����3� ��������3��� ���
������� ������� �� ��������� ������������
ustanovenia normy ST SEV 3194-81, ktorá je obsiahnutá v STN 
=D�D...���B(+�=D�D...$ 
(����3� ��� �3��������� ��������3��� ���
�������� �3������ ������
príslušných noriem a predpisov výrobný závod na špeciálnom 
�������������������������������	
�����������	�7!���������������
skúškach. 
 ������
��������������������&���������������������������������
prístroja proti úrazu elektrickým prúdom. 
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1. Základná doska zostavená 25HD13     N 068 105 
2. Doska F-BOX zostavená   N 068 097 
3. Doska obrazovky zostavená  N 068 099 
4. :���������������������������  N 068 098 
5. Doska PIP4 zostavená   N 068 096 
6. El.��������!+�������� FBT Philips 
7. Oscilogramy  
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