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SERVISNY MANUAL
TELEVIZNYCH PRIJIMACOV CTV2028, CTV2155, CTV2157,
CTV2165, CTV2167, CTV2169, CTV2172, CTV2159 - STEREO,
CTV146, CTV2027, CTV2154, CTV2164, CTV2156, CTV2166,
CTV2158, CTV2168, CTV2170, CTV2171 - MONO.

1. uvoDp

Predstavujeme vam televizne prijimace novej koncepcie, ktoré
svojimi technickymi parametrami opat vyrazne zvysili Uroven
vyrobkov a rozSirili  sortiment OVP ORAVA. Koncepcia
televiznych prijimacov je zaloZzena na obvodovom rieSeni firmy
STM. Nové prijimaCe su charakterizované najma tymito
vlastnostami: frekvenéna syntéza; konektor EURO-AV; teletext s
pamatou na 1 stranu; vysoka uUroven reprodukcie zvuku;
automatickej regulacie zavernych bodov obrazovky, t.j.
vyrovnavanie Urovne Sedej a bielej farby, ¢oho vysledkom je
neskreslené podanie farieb; nastavovanie geometrie a farebnej
Cistoty obrazu po zbernici; riadenie analégovych parametrov po
zbernici; velka Sirka prenosu obrazovych detailov a pod.

TV prijimac¢e umoziiuju prijem farebnych TV signédlov v slstave
PAL a sprievodnych zvukovych signélov, vysielanych mono a
stereo v normach CCIR D, K (OIRT) a CCIR B, G. Umoznuju
prijem v pAsmach VHF na kanaloch R1-R12, (resp. E2-E12), v
pasme UHF na kandloch R21-R69 (resp. E21-E69), v pasme
kablovej televizie SR1-SR8 a SR11-SR18 (resp. E21-SE20),
v pasme hyperband SE21-SE41.

Umoznuju dalej prijem teletextu so slovenskou a c&eskou
abecedou a abecedami susediacich krajin v systéme TOP aj
FLOF. Su ovladané infracervenym DO, ktoré pracuje v kéde RC-
5 a 5-tlacidlovou lokalnou klavesnicou.

Pre spolupracu s periférnymi audiovizualnymi zariadeniami s
k dispozicii konektory EURO-AV. Konektor pre pripojenie
sluchadiel spolu so sietovym vypinacom, lokalnou klavesnicou,
prijimac¢om DO a indikaénou LED diédou, umiestneny v prednej
maske pod obrazovkou.

Chassis je jednodoskové, umiestnené v spodnej Casti prijimaca,
ulozené vo vodiacich listach. Koncové stupne video (doska
obrazovky) boli rozpustené do zakladnej dosky, pricom doska
obrazovky po vylomeni tvori osobitny modul, ktory je spolu s
doskou ovladania pripojeny na zakladnt dosku prostrednictvom
konektorov. Doska zvuku je samostatny modul.

Ovladanie TVP riadené mikropocitatom zabezpecuje ladenie
systémom frekvencnej syntézy s moznostou 100 predvolieb.
Funkcie TVP su lahko pristupné  prostrednictvom
transparentného menu aindikované na obrazovke (tzv. On
Screen Display). LED indikator indikuje intenzivnym &ervenym

svitom pohotovostny stav TVP, slabym ¢&ervenym svitom
prevadzkovy rezim.

Charakteristické vlastnosti

- mikropocitacové riadenie s ladenim na baze frekvencnej
syntézy s moznostou 100 predvolieb,

- kontinudlna  kalibracia  katéd farebnej obrazovky -
vyrovnavanie Urovne bielej a Sedej farby,

- nastavenie geometrie a farebnej Cistoty po zbernici,

- elegantné ovladanie pomocou menu,

- TOP/FLOF teletext s paméatou na 1 stranu,

- vypinaci ¢asovac s nastavenim vypnutia TVP az do 240 min.,

- hotelovy zamok,

- servisny rezim,

- farbovy dekodér PAL/SECAM, hyperband tuner,

- dvojnormovy stereofdnny a dvojkanélovy zvuk,

- kvaziparalelné spracovanie zvuku (stereo),

- aut. prepnutie prijimaca do (z) AV prevadzky, pri spusteni
(vypnuti) videomagnetofénu pripojeného na EURO-AV
konektor,

- Y/C (SVHS) CR EURO AV konektor.

Prevadzkové podmienky
PrijimaC je konstruovany na prevadzkové podmienky podla
STN 038 206 a CSN 038 206 (mierne podnebie - oznacené N).

Upozornenie:

V pripade, Ze sa na TVP vykonava oprava po preprave
v chladnych resp. zimnych mesiacoch, je potrebné ho ponechat
v uzavretom obale 4 - 5 hodin v priestoroch kde bude v
prevadzke a to kvoli pozvolnému vyrovnaniu teploty s okolim.



Z&akladné technické parametre

Typ CTV146 CTV2027 CTV2154 CTV2028 CTV2157, CTV2167
CTV2170, CTV2171 CTV2172, CTV2159
Obrazovka A34EACO01X06 | A4BEAX83X01 | A51EAL155X01 PHILIPS A48EAX83X01 | A51EAL155X01 PHILIPS
PHILIPS THOMSON A51EFS83X191 THOMSON | THOMSON A51EFS83X191 THOMSON
A51ELDO32X01 THOMSON A51ELDO32X01 THOMSON
Uhloprie€ka obrazovky 37cm 51cm 55 cm 51cm 55 cm
Napajanie 160 + 250 V, 160 + 250 V, 160 + 250 V, 160 + 250 V, 160 + 250 V,
50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Prikon 50 W * 10% 55 W * 10% 60 W + 10% 60 W * 10% 65 W + 10%
Prikon v pohotovostnom 6 W 6 W 6 W 6W 6 W
stave

Napajanie vysielaca DO

2 mono¢lanky - typ IEC LR03 1,5V

Vstupna impedancia

75 Q asymetricky - TV vstup

TV zvuk CCIR D/K - B/G

MONO 2,2 W pri nelin. skresleni <5 %

STEREO / DUO

Max. vystupny vykon
zvuku

2,2 W pri nelin. skresleni <5 %

min 2x5 W pri nelin. skresleni < 5 %,
2x10W(hudobny) zdvih FM = 15 kHz

Vystup pre slichadla

cca 3 V naprazdno, vystupna impedancia 120 Q

Pripojky:
- EURO-AV:
Y/C vstup

video vystup
video vstup
NF vystup
NF vstup
RGB vstupy

1Vss+3dBna75Q+10 %
1Vss+3dBna75Q+10 %
typ. 500 mV na 10 kQ

typ. 700 mV na 75 Q

Jasovy signal 1 Vss + 3dB na 75 Q+10%, chrominanény signal typ 300mV na 75Q+10%

typ. 500 mV sig., menovita impedancia zdroja 1 kQ

JACK konektor

¢ 3,5 mm pre pripojenie sltchadiel (len niektoré typy)

Vlastnosti prijimacov boli posudzované v laboratériach autorizovanych oséb:

- EVPU, a.s. Nova Dubnica

- VTUPV Vyskov - Ceska republika
- Mikes Product Service Strasskirchen - Nemecko

a spliiaju poziadavky noriem:

STN EN 60065
STN EN 55013+A12
STN EN 55020
STN EN 61000-4-11

STN EN 61000-3-2
STN EN 61000-3-3
STN EN 61000-4-4
STN EN 61000-4-2




2 OBSLUHA PRIJIMACA

Ovladacie prvky na ¢elnom paneli

Otvorte dvierka zatla¢enim v ich strednej ¢asti a ich naslednym uvolnenim.
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indikator: ¢ervena - prevadzkovy stav
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- adll + tlacidla postupného prepinania
(krokovania) predvolieb
SEL tlacidlo volby parametrov obrazu a zvuku
0 pripojka pre sltchadla (pri niektorych typoch je

umiestnena na boénej strane prijimaca)

- A+ tlacidla regulacie hlasitosti

VIDEO IN  zasuvka pre pripojenie video signalu

EURO-AV  zasuvka SCART pre pripojenie AV zariadeni

zéasuvka pre pripojenie antény
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& Televizor vypnete do pohotovostného stavu
podrzanim tlagidla & na dialkovom ovladani. Svietiva
dibda sa intenzivnejSie  rozsvieti indikujic
pohotovostny stav. Do prevadzkového stavu prijimacé
opét zapnete stlacenim tladidla O.

Tlacidlom krokovania predvolieb .+ prepnete na
nasledujucu, tladidlom - .l na predchadzajicu
predvolbu.

Zvolenie  pozadovanych  programov  vyvolate

stlacenim tlaéidiel éiselnika &5 &S

= aall +

V pripade, Ze potrebujete zadat Cislo predvolby
dvojmiestne, napr. 12, stlacte tlacidlo jedno- alebo
dvojcislicovej volby. Na mieste Cisla predvolby sa
zobrazi "--". Potom navolte &islice b . Naspat
k jednocislicovej predvolbe sa vratite opatovnym
stlacenim tlacidla -/-- . Na obrazovke sa vypiSe znak
Opakovanym stlaéanim tlacidla predchadzajicej
predvolby dochadza k prepinaniu poslednych dvoch
sledovanych programov.

A/

Nastavenie hlasitosti

-+ Stlac¢enim tlacdidiel - A+ sa ovlada hlasitost zvuku,
¢o je indikované na obrazovke symbolom hlasitosti
s patricne sa predlzujucou alebo skracujicou
stupnicou.



OVLADANIE MENU

Hlavné

avne menu

Ladenie
&>

Nast. obrazu a zvuku
Jazyk Slovensky

HKoniec O

MENU SEL

Stlagenim tlagidla “E3’ na dialkovom ovladani vyvolate

zobrazenie hlavného MENU.

Riadok oznaceny zvyraznenou farbou oznacuje zvolenu funkciu.
Zobrazenie menu zrusite stlatenim ¢erveného tlacidla ,KONIEC*
na dialkovom ovladani.

Tlagidlami 4 ¥ na dialkovom ovladani sa presurite smerom hore
alebo dolu po jednotlivych polozkach MENU na pozadovanu
funkciu.

Tlagidlom & potvrdite vyber zvolenej funkcie, napr. LADENIE.
Tlac¢idlami + - nastavite prislusny parameter.

Ak je potrebné zadat konkrétnu cCiselnd hodnotu, napr. Eislo
predvolby alebo kanalu, mdzete pouZit tiez tlacidla Ciselnika na
dialkovom ovladani.

Stlacenim farebného tladidla (Cervené, zelené, ZIté alebo modré)
vyvolate funkciu, ktora je v niektorom menu na dolnom okraji
zobrazena prisluSnou farbou.

Na poslednej polozZke si tlacidlami + - zvolte poZzadovany jazyk.

NALADENIE PROGRAMOV

Tlagidlom “&Y’ na dialkovom ovladani vyvolajte zobrazenie

hlavného MENU na obrazovke.
Tlagidlami 4 ¥ zvolte funkciu LADENIE a potvrdte tlagidlom .

Hlavné menu
Ladenie
Nast. obrazu a zvuku : :

Jazyk Slovensky
ENU

HKoniec

=
]
m
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Zobrazi sa menu LADENIE.

Zelenym tladidlom AUTO navolte automatické naladenie
vSetkych programov, ktoré su vo vasom anténnom rozvode.
Zadaijte ¢islo predvolby (napr. 01) od ktorej sa zaénu naladené

programy ukladat do paméte a stlaéte tlagidlo &S,

V priebehu niekolkych minut sa naladia vSetky programy a uloZia
do paméte na zadanu

predvolbu (napr. 01) a vySSie. Priebeh automatického ladenia
zruSite stlacenim ¢erveného tlacidla.

Po uloZeni vSetkych programov do paméte je mozné ich preusporiadat
podla Vasej potreby (napriklad STV1 na predvolbu &islo 1, STV2 na
predvolbu ¢islo 2 a pod.) Postupujte nasledovne:

Tlagidlom YE8 vyvolajte zobrazenie hlavného MENU.

Tlacidlami 4 ¥ zvolte funkciu LADENIE a potvrdte tlacidlom &X.
Zobrazi sa menu LADENIE. Na dialkovom ovladani stlacte
modré tlacidlo TRIEDENIE. Zobrazi sa menu TRIEDENIE.
Tlagidlami 4 ¥ sa nastavte na predvolbu, ktorti chcete vymenit. Stladte
zelené tlagidlo OZNAC. Predvolba zostane farebne zvyraznena.
Tlacidlami A ¥ sa presurite na predvolbu, s ktorou ju chcete zamenit’
a stladte zelené tlagidlo VYMEN.. Programy sa na danych predvolbach
vymenia. Podobne postupuijte pri usporadivani ostatnych programov.
Ak chcete program z danej predvolby vymazat, tlacidlami 4A¥ sa
presurite na program ktory chcete vymazat a stladte ZIté tlagidlo ZMAZ.

Manualne ladenie

Tlagidlom Y8 na dialkovom ovladani vyvolajte zobrazenie

hlavného MENU na obrazovke.
Tladidlami 4 ¥ zvolte funkciu LADENIE a potvrdte tiacidlom 5.

Zobrazi sa menu LADENIE. Stlagenim Zltého tladidla RUCNE sa spusti
ladenie kanalov a zastavi sa po naladeni najbliz$ej stanice. Dal$im
stlacenim ZItého tlacidla ladenie pokracuije.

Ak chcete naladit’ konkrétny kanal, prejdite pomocou tladidiel AW na
polozku KANAL. Tlagidlami + — zvolte &islo kanalu. MoZete tiez
pouzit tla¢idla Ciselnika na dialkovom ovladani.

Presurite sa tlagidlami AW na polozku PASMO. Tlagidlami + -
nastavte typ pasma — C (zakladné kanaly v pasmach VHF1,
VHF3 a UHF) alebo S (Specialne kanaly pasma kablovej televizie
a pasma hyperband).

Nastavenie normy ur€uje frekvencie kanalov v L., Ill. a kablovom
TV pasme, na ktoré sa televizor naladi. Pre prijem vysielacov zo
Slovenska treba nastavit normu D/K (vysielaCe starSieho
prevedenia) alebo B/G (vysielace novsieho prevedenia). Pre Rakusko,
Nemecko a niektoré kablové rozvody sa nastavuje norma B/G.

Ak vysiela¢ nevysiela presne na frekvencii kanala, je potrebné program
jemne doladit:

Tladidlami A ¥ sa presurite na polozku JEMNE LADENIE. Pomocou
tlacidiel + — nastavte optimalny obraz.

Kazdej predvolbe mozete priradit 6-znakovy nazov:

- Tlagidlami 4 ¥ na dialkovom ovladani sa presurite na polozku
NAZOV.

- Tlacidlami + — presurite kurzor na prvy, pripadne lubovolny
dal$i znak nazvu.

- Tlagidlami A¥ a tladidlami &iselnika (0-9) na dialkovom
ovladani navolite pozadované pismeno alebo ¢islicu. Tlacidlo
jedno- dvojcislicovej volby (-/- -) slizi na mazanie.

Vytvorenie nového nazvu ukongite tlagidlom & na dialkovom
ovladani.

Na polozke ULOZ NA PREDVOL'BU nastavte tlagidlami + — &islo
predvolby na ktoru chcete naladenu stanicu ulozit

a stlatte tlagidlo &.

Ladenie programov ukongite stlatenim cerveného tlacidla
KONIEC.

NASTAVENIE OBRAZU A ZVUKU

Tlagidlom "2 na dialkovom ovladani vyvolajte zobrazenie

hlavného MENU na obrazovke.
Tlagidlami 4 ¥ zvolte funkciu NASTAVENIE OBRAZU A ZVUKU
a potvrdte tlagidlom .

Zobrazi sa menu NASTAVENIE OBRAZU A ZVUKU. Medzi
jednotlivymi funkciami sa pohybuijte tlagidlami AW a hodnotu
zvolenej funkcie zmerite tladidlami + —. Zmenou hodnét funkcif
JASU, KONTRASTU, FAREBNEJ SYTOSTI aOSTROSTI
nastavte optimalny obraz. Zmenou hodnét funkcii HLASITOSTI,
VYSOK, BASOV a STEREOVAHY nastavte optimalne hodnoty
zvuku.

Na polozke SLUCHADLA nastavte hodnotu hlasitosti pre
sluchadla.

Nastavené optimalne hodnoty obrazu azvuku sa stlaéenim
tlagidla & na polozke ULOZ NA PREDVOL'BU uloZia do pamate
pre danu predvolbu.

Nastavenie parametrov obrazu azvuku ukongite stlacenim
Cerveného tlacidla KONIEC.

Nastavené optimalne parametre obrazu a zvuku zmenite tak, ze
postupnym stlaganim tlagidla £ na dialkovom ovladani zvolite
pozadovany parameter, priom sa na obrazovke postupne zobrazuju
symboly jasu %, kontrastu @, farby @ ahlasitosti v poradi ako ich
znazormuje znacka s prisluSnymi stupnicami. Zvoleny parameter je

potom mozné oviadat' tlaCidlami + —.



< POPIS OBVODOV

Autori popisu obvodov:

Ing. Stanislav Dzurek, Vladimir Meséro$, Ing. Miroslav Stipta, Miroslav Hlina, René Chrenko, Ing. Juraj Vajduliak.

Popis blokovej schémy prijimacov
Technické rieSenie:

Prijima¢ je postaveny na koncepcii obvodov firmy ST
Microelectronics doplnenej osvedcenymi prvkami firiem Philips a
Micronas. Uvedené ekonomické rieSenie predstavuje prijimac
s frekvenénou syntézou, teletextovym dekodérom, OSD menu a
jednym externym vstupno-vystupnym konektorom (Euro-AV).
Toto zaruduje zostava obvodov: STV2249 signalovy procesor,
ST92195 riadiaci mikropocitat, TDA8174AW koncovy stupen
vertikalneho rozkladu, TDA7266S stereo zvukovy koncovy
stupen ( TDA7266L mono zvukovy koncovy stuperl ), ako aj
BUBOSDF + STX112 horizontalny koncovy stupen.

Video zosiliovaé je rieSeny osvedCenym trojkanalovym
jednoCipovym obvodom TDA6108JF (TDA6107JF) fy. Philips
Semiconductor.

Stereofénne spracovanie signalu je zaruéené osvedcenym
multiStandartnym obvodom MSP34X0 fy. Micronas (ITT).

Sasi je spologné (univerzélne) pre mono ako aj stereo
prevedenie s dodatoénym stereo modulom prepojenym so zakl.
doskou nerozoberatelnym konektorom. Doska obrazovky je
rozpustena v Sasi ako vyfrézovany modul, ktory sa po osadeni a
otestovani mechanicky oddeli.

Sasi neobsahuje mechanicky nastavovaci prvok .

Napétie zdroja je adjustované sériovo-paralelnou kombin&ciou
rezistorov s napatovymi krokmi cca 1,5V a 2,5V. Horizontalny
rozmer je dostavitelny diskrétne pomocou zmeny doladovacich
kondenzétorov.

VSetky parametre nastavenia Ciernobieleho podania obrazu,
geometrie zobrazenia a zoslladenia tunera so signalovym
procesorom su realizované registrami v servisnom menu.

Popis obvodového rieSenia:

Vstupny signal teresterialneho vysielania je spracovany v tunery
v prevedeni WSP s frekvenénou syntézou. Medzifrekvecny
signal s nosnou obrazu 38.9MHz je na vystupe tunera vyvedeny
v asymetrickom prevedeni. To vyZaduje novy typ SAW filtra
K3561M s QSS oddelenim obrazovej a zvukovych nosnych
medzifrekvencii. Filter v pizdre SIP5 méa nasledujice poradie
vyvodov: 1. IF input, 2. GND, 3. SIF output, 4.5. PIF output.
Nosné frekvencie obrazu 38.9MHz zvyvodov 4 a 5 filtra
v symetrickom prevedeni vystupu su privedené priamo na
vstupy OMF zosilfiovada v signdlovom procesore. Nosné
frekvencie zvuku 334 az 324MHz zvyvodu 3 filtra
v asymetrickom prevedeni vystupu, su privedené na jeden zo
vstupov ZMF zosilfiovaca. Druhy vstup ZMF zosilfiovaca je
pripojeny cez vazbovu kapacitu na signalovd zem.

( V pripade mono prevedenia je pouzité interkariérové rieSenie
filtrom K2955D so spoloénym medzinosnym demodulatorom.)
Signéalovy procesor STV2249 obsahuje OMF a ZMF zosilfiovaé
pre spracovanie signalu zo SAW filtra. Demodulaciu obrazu
zabezpeduju obvody oscilatora 38.9MHz tvoreného externym LC
¢lenom bez potreby manualneho nastavenia, videodemodulator
s PLL zavesom a obvod O-AVC pre zabezpecenie spracovania
Sirokého rozsahu vstupnych signalov na vstupe tunera.

Farbovy dekodér méa zabudovanu farbovu oneskorovaciu linku,
vstupné filtre, odladovace a externy krystal 4,43MHz spracovava
signal v normach Pal a Secam.

Prijem normy NTSC 3.58 cez Euro-Av je mozné aktivovat
doplnenim  kryStdla 3.58Mhz na samostatnom vyvode
signalového procesora a prestavenim konfiguraéného vyvodu
NTSC riadiaceho mikropocitaca ST92195.

Obvody prepinaa zaru€uju spracovanie externych video
signéalov vo formate CVBS, Y/C, RGB.

Obvody synchronizacie obsahuji riadiaci blok horizontalnej
synchronizicie s dvoma PLL fazovymi zavesmi pre plynulé
spustanie koncového stupna horizontalneho rozkladu. Dovoluje

nastavit dva typy ¢&asovych konstant synchronizacie pre
spracovanie neStandartnych zdrojov signalu ako aj vyklucovanie
ochrannych anticopy zloziek zexternych zdrojov signalu.
Snimkovy obvod obsahuje spustaci (synchronizaény ) blok pre
riadenie koncového stupria vertikalneho rozkladu.
Videoprocesorova Cast realizuje funkcie maticovania YUV na
RGB signaly sregulaciou farebnej sytosti. Rychly prepinac
dovoluje vkluCovat 2 externé RGB zdroje signalu OSD/TXT
z riadiaceho mikropocitata a RGB ext pritomné na Euro-AV
konektore. Dalej sa realizuje regulacia jasu a kontrastu
s vyhodnocovanim $pickového pridu obrazovky a automaticka
korekcia a stabilizacia ¢/b podania obrazu vyhodnocovanim
mernych impulzov.

Obvod vyzaduje dva samostatné napajacie napatia +5V a +8V,
ktoré su v pohotovostnom stave odpojené.

Horizontalny koncovy stupen je rieSeny osved€enym zapojenim
dvojice Darlingtonovych tranzistorov STX112+BU808DF bez
potreby budiaceho transformatora. Split transformator je
rozdielny pre obrazovky 14“ a 20" bez Bleeder rezistora vo VN
Casti. Pre 21“ obrazovku je uréené split trafo so zabudovanym
Bleeder rezistorom.

Vertikalny koncovy stupefi TDA8174AW je rieSeny ako operacny
zosilfiova€ so zabudovanym generatorom pily, ktory je
synchronizovany zo signalového procesora. Zaroven  sig.
procesor realizuje svojim signalom nastavenie V-rozmeru.
Nastavenie V-posuvu a V-linearity je realizované zmenou
pracovného bodu vertikalnej Casti externymi tranzistormi, ktoré
su ovladané priamo riadiacim mikropocitacom.

Mono zvuk je spracovany FM demodulatorom v signdlovom
procesore. Tento je Uzko ladeny a prepinatelny obvod
s automatickym detekovanim prijimaného 5,5 resp. 6,5Mhz
signalu. Zaroven obvod realizuje regulaciu hlasitosti tj. urover
vystupného nf. signalu do koncového stupria zvuku TDA7266L
ktory ma pevné zosilfiovace a pracuje v mostikovom zapojeni.
Stereo zvuk zvystupu QSS je spracovany v osvedéenom
multiStandardnom zvukovom procesore MSP3400 (FM BG,DK),
resp. MSP3410 ( FM BG, DK, dig. Nicam ). Obvod riadi dve
dvojice vystupov pre nezavisli regulaciu reproduktorov a
slachadiel.

Koncovy stereo stuperi pre reproduktory je realizovany obvodom
TDA7266S pracujicim v mostikovom zapojeni.

Riadiaci mikropoc¢ita¢ ST92195 obsahuje mikropocitacové jadro
ST9 pre vykonavanie programu, zobrazovaciu ¢ast OSD grafiky
a dekodér teletextu. Komunikuje po IIC zbernici s tunerom,
pamatou EEprom, signalovym procesorom a zvukovym
procesorom. Pamat EEprom obsahuje informacie o
predvolbach, geometrii obrazu, nastaveni ¢&/b podania a
zvukovych a obrazovych parametroch.

V pripade odpojenia tejto pamate resp. vymeny za prazdnu
(novu), riadiaci mikropoc€itaé spusti Sasi stzv. vychodzou
(nahradnou) konfiguraciou, ktora zaruci plné ovladanie Sasi.

V pripade odpojenia zvukového procesora, riadiaci mikropocitac
sa konfiguje ako mono Sasi bez niektorych zvukovych
parametrov ( basy, vysky, stereovaha, hlasitost slichadiel ).
Doska obrazovky je rieSena osvedéenym obvodom TD A6107JF
resp. TDA6108JF (vacsia Sirka videopasma ).

Impulzny zdroj je rieSeny obvodom UC3843AN s MOS FET
spinacim tranzistorom. V pohotovostnom stave si pritomné
sekundéarne napatia U2 pre horizontalny koncovy stuperi, +33V
pre ladiace napatie tunera, +14V pre koncovy stupen zvuku a
+5V pre riadiaci mikropogita¢. V prevadzkovom stave sa aktivuje
napétie +5V a +8V pre signalové obvody a po spusteni
riadkového rozkladu aj napétia generované Split trafom +12V,
+26V pre vertikalny koncovy stupen, +190V pre videokoncovy
stupen a 6,3Vrms pre Zeravenie obrazovky.






MultiStandartny TV procesor STV2249

Charakteristické vlastnosti:

- riadenie IIC zbernicou

- obrazovy mf. obvod s PLL demodulatorom

- zvukovy mf. obvod s QSS Struktirou, FM demodulatorom
- Intercarrier ...

- zabudovana zvukova priepust

- prepinac zvuku a riadenie hlasitosti

- AVL automaticka stabilizacia hlasitosti

- integrovany farbovy filter

- integrovana farbova oneskorovacia linka

- videoprepinace (3 vstupy, 2 vystupy)

- vstupy RGB OSD

- PAL/SECAM/NTSC farbovy demodulator

- obvod Black Stretch

- obvod Peaking

- obvod automatickej regulacie zavernych bodov
- obvod horizontalneho PLL

- obvod vertikalu

Popis funkcif

Obvod STV224X obsahuje nasledujuce Casti:

- obrazovy mf. zosilfiovaé

- zvukovy mf. zosilfiovaé

- spracovanie video a farbového signalu v normach PAL,
SECAM a NTSC

- integrovana farbova oneskorovacia linka

- video a audio prepinace

Struény obsah

1. Napéjacie obvody

Dva +5V napéjacie napatia pre medzifrekvenéné obvody a
digitalne obvody.

Dva +8V napajacie obvody pre video prepinace, farbovy
dekodér a jasové obvody.

2. Obrazové medzifrekvencia

Obsahuje AVC zosilfiova¢ s synchronnym PLL demodulatorom.
Napatovo riadeny oscilator s externym LC rezonatorom. AFC
obvod riadeny zbernicou IIC. IF obvod s automatickym riadenim
zisku. Obvod oneskoreného AVC tunera.

3. Zvukovéa medzifrekvencia a zvukovy demodulator

Obsahuje QSS obvod a zvukovd  medzifrekvenciu
s automatickym riadenim zisku. Zabudovana zvukova priepust
s FM demodulatorom pre nasledujtce frekvencie: 4,5 5,5 6,0 a
6,5 MHz. FM demodulator je automaticky kalibrovany od
farbového krystala. Dalej obsahuje AM demodulator pre
franctzsku normu.

4. Audio prepinace

Obsahuje jeden prepinac pre SCART

konektor. Zbernicou riaden( regulaciu hlasitosti a funkciu
vyp./zap. zvuku.

5. Video prepinace

Obvod obsahuje tri CVBS vstupy a jeden CVBS vystup, ktory je
uréeny pre teletext dekodér. Dalsi CVBS vystup je mozny pre
vytvorenie Y + C signalu. SVHS prepina¢ kombinovany s tretim
CVBS vstupom. Tento je ovladany IIC zbernicou. Ak farbovy
vstup je uzemneny, potom je nastaveny CVBS mode. Ak
jednosmerna uroven na farbovom vstupe je vysSia nez SVHS
urovenl, potom ovladanie SVHS prepinata je aktivne. To
znamena, ze SVHS mode modze byt nastavené hardwarovo
s pouzitim Specidlneho SVHS konektora, ktory obsahuje
mechanicky prepinac.

6. Synchro oddelovad

Plne integrovany synchro oddelova¢ s filtrom a nastavenou
urovriou &iernej z CVBS vstupu a 50 %-nou uroviiou
zachytavania pre urovefi synchronizanych impulzov.

7. Dva PLL fazové zavesy

Automaticky kalibrovany napatovo riadeny oscilator vyuziva
referenénu uroven od farbového krystala. Prvy PLL zaves je
zachytavany videoriadkovou frekvenciou a druhy PLL zaves
kompenzuje pamatovy Cas riadkového tranzistora. M6zu byt tri
Casové konstanty. Dlha Casova konstanta je urcena pre
normdlnu  prevadzku. Skratena Casova konStanta sa
automaticky zapina vo VCR mode a snimkového prekladania.
Velmi dlha Casova konStanta je vyuzita, ked nie je pritomny
videosignal (velmi dobra stabilita OSD). Casové konétanty su
automaticky vyberané na zéklade vstupného signalu 50 Hz,
alebo 60 Hz.

8. Video identifikacia
Video identifikacia je pristupna vo vystupnom registre 1IC bus
dekodéra.

9. Vertikalna synchronizacia

Okno snimkovej synchronizacie méze byt:
- dihé okno v AUTO mode

- kratke okno v 50 Hz mode

Okno riadkovej synchronizacie méze byt:
- v zavislosti od Standartu

- snimkovo zatemnené

10. Vertikalové celosnimkové zatemnenie
Téato funkcia je riadena napatim na vyvode FBOSD. Pokial je
toto napatie medzi prvou a druhou uroviiou, OSD signaly su
vkladané. Ak je tu napatie vacsie ako druha uroveri (4V), potom
RGB vystupy su zatemnené pocas riadku.

11. Vertikalny vystup

Vystupné vertikdlne pulzy su  klu€ované horizontalnou
frekvenciou pre spravne prekladanie. Vertikalny vystupny pulz
ma Sirku 10,5 riadku. Horizontalny vystupny pulz so Sirkou 28us
je na vystupe s otvorenym kolektorom.

12. Vertikalové riadenie

Zbernicou riadeny jednosmerny vystup nastavuje vertikalnu
amplitidu obrazu. Toto napéatie je pouzité k nastaveniu
vertikdlneho generéatora. Posuv vertikalu je riadeny po zbernici.
Urover vertikalneho vystupu méze byt od 0,2V, alebo 2,0V.

12. Horizontalny vystup

Obvod spustania horizontalneho vystupu je vypnuty, az ked
napajacie napatie ma vzrastajucu uroven nad 6,0V. Vypnutie
horizontélneho vystupu nastane ked, nap3gjacie napatie je
mensie nez 5,4V. Horizontalne impulzy mézu byt vypnuté IIC
zbernicou. Nastavenie horizontalneho posuvu je taktiez riadené
1IC zbernicou.

13. Riadenie horizontalu
Ochranny vstup je na vyvode BCL. Ak BCL vyvod je pripojeny
na zem, potom horizontélny vystup je vypnuty. Ochranna funkcia
sa da vypnut po zbernici.

14. Riadkovy spatny beh/Super-Sandcastle

Vyvod je kombinovany ako spatnobehovy vstup, alebo super-
sandcastle vystup. Urovefi riadkového zatemnenia je viazana
na 3V, droven burstu je viazana na 5V a vertikalna uroven je 2V.

15. Riadkové zatemnenie
V normalnom mode riadkové zatemnenie na RGB vystupoch je
kfu€ované riadkovym spatnym behom a vnatorné zatemrovacie




impulzy st Siroké 12us. V Sirokom mode zatemnenia je
klu€ované riadkovym spatnym behom a vnutorné zatemrovacie
impulzy st &iroké 15,8us. Siroky mod zatemnenia je doporugeny
ked sa obraz 4:3 zobrazuje na 16:9 obrazovke.

16. Ochrana proti kopirovaniu

Pre prehravanie zakédovanych kaziet chranenych proti
kopirovaniu v kli¢ovanim  dalSich  synchroimpulzov je
zabudovany obvod spracovania copy-protected video signalov
(macrovision anticopy).

Filtre

1. Filter integrovanej zadrze

Filter farbovej zadrze je vypinatelny v SVHS mode, alebo vo
vyhladavaciom mode. V externom YcrCb mode je zadrz a
jasové oneskorenie vypinané cez IIC zbernicu. Stred frekvencie
zadrze je 4.43 MHz, alebo 3.58 MHz.

2. Integrovana farbova priepust
Zbernicou riadeny frekvenény posuv je pouzity pre farbovu
charakteristiku vo video signale.

3. Integrovany (bell) zvon filter pre SECAM
Stredna frekvencia filtra je 4.286 Mhz. Zbernicou nastavitelny

frekven€ny posuv je pouzity pre farbovu charakteristiku vo video
signéle.

4. Integrovana jasova oneskorovacia linka
Sirka pasma je 8 MHz. Jasova oneskorovacia linka sa

automaticky prispdsobuje farbovému Standartu. Pre PAL BG a
aplikacie bez skupinového oneskorenia je nastavenie posuvu
mozné pomocou lIC zbernice.

5. Ladiaci filter

VSetky filtre sa ladia cez referenéni fazovu slucku. PLL je
viazané na zadrzovy filter a fazovy komparator na internu
sluc¢ku. Referenény signal zo spojitej viny (carrier) z farbového
napatovo riadeného oscilatora (4.43 MHz, alebo 3,58 MHz). PLL
nastavenie stredu frekvencie je zhodné s referenénym signalom.
Ladiace PLL napatie je pouzité na nastavenie vSetkych
integrovanych filtrov. Zvon filter (SECAM norma) je jemne
nastaveny sdruhym PLL zavesom pocas snimkového
zatemnenia. Ladiace napéatie pre tento filter je zapamatavané
v externom kondenzétore pripojenom na vyvode BTUN.

Video obvody

1. RGB vstupy

RGB (OSD) vstup ma prioritu pred externymi RGB vstupmi.
Externy RGB zdroj je maticovany na YUV signaly pre farbové
nastavenie. Jas sa reguluje v zavislosti na interné a externé
RGB a OSD signdly. Regulacia riadenia kontrastu pre oba
zdroje signalu méze byt z maximalnym zoslabenim —24 dB...
Regulacia kontrastu pre OSD je nastavitelna cez IIC zbernicu.
Jas pre OSD vstupy je regulovany v zavislosti od hlavnej jasovej
urovne.

Signal pre vklu¢ovanie externych RGB signalov mbze byt
vypnuty cez IIC zbernicu. Vyhodnocova¢ rychleho vklu€ovania
na externom FB vstupe je zavisly od FB pulzu ponad koniec
nasledujuceho snimku. Pritomnost FB pulzu je detekovana
spravou v ¢itacom registri.

2. YCrCb mode

Externy YcrCb mode (rozdielovy signal) mozno priviest na

externé RGB vstupy. Su pristupné dva vstupné mody:

- synchronizacny signal je privedeny na CVBS vstup, Y
signal je privedeny do externého vstupu Gext, dalej Cr
signal a Cb signal su privedené na Rext a Bext vstupy.

- Y signal je privedeni do CVBS vstupu, dalej Cr a Cb
signaly su privedené do Rext a Gext vstupov. Zadrz a
jasova oneskorovacia linka musia byt vypnuté cez IIC
zbernicu a ostrost musi byt nastavena na minimum.

Vstup OSD rychleho zatemfiovania ma nasledujuce funkcie:

riadenie OSD vklu€ovania, vystup RGB zatemriovania, alebo
regulacia poloviéného kontrastu.

1. Riadenie poloviéného kontrastu

Redukcia 6 dB zisku méze byt aplikovana pre interné YUV
signaly, ked je funkcia poloviéného kontrastu zapnuta, a napatie
na tomto vstupe prekroc¢i Uroven viac ako 0,7 V. Vstup
poloviéného kontrastu je kombinovany s FBOSD vstupom.

2. Obvod automatickej regulacie zavernych bodov
Rozsah regulacénej slucky je cca 2 V (Uroveri RGB vystupov
moze byt medzi 1,5V az 3,5 V). Typicka uroven je 2,5 V.
Regulacény prud je merany postupne pocas troch riadkov, ktoré
su generované po snimkovom zatemneni. (poradie mernych
impulzov je nasledovné — modra katdda je prva, po nej
nasleduje zelena a nakoniec ¢ervena). Zvyskovy katédovy prud
je merany po¢as snimkového zatemnenia a zapamatavany

v internom kondenzatore. Merné impulzy mézu byt vkladané po
zatemnovacom signale vertikadlneho prekro¢enia.

3. Detektor Zeravenia obrazovky

Po zapnuti je regula¢na slu¢ka vypnuta a jednosmerna droven
je posadena vysoko. Regula¢na slucka bude aktivovana, ked
katodovy prud zavisli od Zeravenia prekro€i detekEnu uroveri...
RGB vystupy su zatemnené pokial regula¢na slucka sa
neuzavrie na referenént Groveni. Uroveri RGB signalov pre sivi
je zavisla a riadena troma IIC registrami, ktoré maju 8 bitové
rozliSenie. Uroven sivej na RGB vystupoch sa pohybuje

v rozsahu okolo 2,5 V.

4. Vstup obmedzovaca anédového prudu

Obmedzovac¢ anddového prudu zmensuje najprv kontrast a
néasledne aj jas, ak potlacenie kontrastu .. vacsie ako -5 dB.
Zisk RGB kanalov pre nastavenie bielej je pristupny cez IIC
zbernicu. Nastavenie sivej pre €ervenu a zelenu farbu je tak isto
pristupné cez IIC zbernicu. PAL/SECAM maticovanie je
vykonavané a NTSC maticovanie ... po¢as demodulacnych
Uhlov.

7. Regulacia kontrastu a farebnej sytosti

Regulacia kontrastu je mozna pre interné RGB, externé RGB
signaly a OSD RGB vstupy. Maximalne zoslabenie pre ext. a int.
RGB signaly je -24 dB a je limitované do —12 dB pre OSD RGB
vstupy. Rozsah regulacie farebnej sytosti, je 50 dB.

8. Regquldcia jasu a ostrosti

Celkovy rozsah regulacie jasu je 60 % urovne Ciernobielej pri
maximalnom kontraste. Regulacia jasu vSetkych RGB zdrojov
(interné, externé a OSD). Regulacia ostrosti je mozna

pre PAL/SECAM/NTSC Standarty.

9. Riadenie funkcie Blue Screen

Vlastnost ,Blue Screen“ zatemnenie obrazu do modrej je
vyuzivana, ked video signal nie je pritomny. Ked tato funkcia je
aktivna, je mozné zobrazenie RGB OSD.

10. _Regulacia Spickového obmedzovaca

Tato funkcia je pristupna v celom RGB rozsahu. Obvod
vyhodnocuje $pi¢kovu urover na RGB vystupoch a reguluje
zosilnenie RGB vystupov (kontrast), ked tieto signaly prekrocia
mernu Uroven. Napatie pre riadenie tejto funkcie je
zapamatavané v externom kondenzatore.

Farbové obvody

1. PAL/SECAM/NTSC dekodér

SVHS farbovy vstup je riadeny v SVHS mode.
- 30 dB rozsah automatickej regulécie farby
- integrovana farbova oneskorovacia linka

- automaticka identifikacia Standardu




- aplikacia s troma kryStalmi

Prvy krystal na vyvode XTAL1 (3,5 MHz iba), druhy krystal na
vyvode XTAL2 (3,5 MHz iba) a treti krystal na pine XTAL3 (3,5
MHz iba) pouzité pre PAL/NTSC aplikacie.

1. PAL/NTSC dekodér

Je plne integrovany obvod farbového vyhodnocovania.
Napéatovo riadeny obvod vyzaduje dva krystali pre Standardy:

- 4,43 MHz

- 3,58MHz

Prislusny krystal sa automaticky interne prepne v zavislosti od
vyberu Standardu. Nastavenie ,Hue kontrol“ je pristupné v NTSC
mode.

1. SECAM dekodér

Nasledujtce funkcie st plne integrované:
- obmedzovac farby50

- PLL demodulator

- Funkcia De-emphasis

Vertikalny zosilnovaé¢ TDA8174A

Vertikalny zosilfiova¢ obsahuje obvod uréeny pre priame
riadenie vychylovacej jednotky. Obsahuje nasledujlce Casti:
- generator snimkovej pily

- obvod nastavenia vertikalneho rozmeru

- vykonovy zosilfiovaé

- spatno behovy generator

- obvod tepelnej poistky

- zdvojovac¢ napatia

Vertikalny zosilfiova¢ je spustany budiacimi impulzami
privedenymi na vyvod €. 3. Tieto impulzi synchronizujd interny
generator pily a obvod spatného behu. Regulacia rozmeru
obrazu je definovana urovriou signalu na vyvode €. 4. Uvedeny
generator pily ma pracovny kondenzator pripojeny na vyvode ¢.
7. Napéjacie napatie je privedené na vyvod ¢. 10 a zaroven je
privedené cez zdvojovaciu diodu na obvod generatora spatného
behu. Tento obvod prepina napatie externého kondenzatora

v spatnom behu do vystupu koncového stupria a vytvara tak
zdvojené napatie potrebné pre rychly navrat IG¢a zo spodu
obrazovky na vrch. Vystupny obvod z vyvodu €. 1 je pripojeny
na vychylovaciu jednotku. Tato je druhym koncom premostena
do elektrickej zeme cez vazobny kondenzator a snimaci
rezistor. Z tohto snimacieho rezistora je vyhodnocovany
snimkovy impulz pre stabilizaciu rozmeru obrazu do vyvodu €. 9.
Regulacia posuvu obrazu sa prevadza podkladanim js. napatia
do vychylovacej jednotky cez regulacny tranzistor. Regulacia
vertikalnej linearity je taktiez prevadzana regulaénym
tranzistorom cez vézobny kondenzator. Obidva tranzistory su
ovladané Sirkovo modulovanymi impulzmi, ktoré generuje
riadiaci mikropocitac.

Elektrické parametre TDA8174A

- napéjacie napatie max 35V

- spatnobehové napatie max 65 V

- vystupny prad max 3 ASS

- stratovy vykon 30w

- puzdro MULTIWATT11

Nizko frekvenény audiozosilihovaé
TDA7266S

Pre stereofénne prijimace je pouzity obvod TDA7266S. Je to
js. viazany koncovy zosilfiovag, ktory pracuje v mostikovom
zapojeni. Obsahuje nasledujuce Casti:

- Stvorica mostikovych zosilfiovacov

- obvod tepelnej ochrany

- obvod ochrany proti skratu

- obvod MUTE a ST-BY

Obvod obsahuje dva nezavislé kanaly pracujice v mostikovom
zapojeni. Reproduktory su pripojené na koncové stupne medzi
vyvody €. 1 a 2, a vyvody €. 14 a 15. Budiace signaly su
privedené na vstupy €. 4 a 12. Nesymetrické napajacie napatie
je privedené medzi vyvody €. 3,13 a ¢.8,9. Obvod ST-BY
vyhodnocuje nabeh napéatia na RC ¢lene pripojenom k vyvodu €.
7. Tento RC ¢len je nabijany js. napatim z napéjacieho zdroja.
Dalsi vyvod &. 6 je riadeny spinacim tranzistorom z riadiaceho
mikropocitaca pre funkciu MUTE. Toto ovladanie sa vyuziva

v pohotovostnom stave prijimaca a pri aktivovani funkcie MUTE.

Elektrické parametre TDA7266S

- napéjacie napatie max 20 V
- maximalny vystupny prad max 1,5 ASS
- celkovy stratovy vykon 25 W

- pouzité puzdro MULTIWATT 15






Pin Symbol Funkcia (popis) Napatie
1 SIFIN 1 Vstup zvukovej medzifrekvencie +2,5V
2 SIFIN 2 Vstup zvukovej medzifrekvencie +2,5V
3 AGCSIFCAP Kapacita zvukového AVC +2,8V(TV)
4 V(refif) Filtracia napatovej referencie +3,2V
5 AGCPIFCAP Kapacita obrazového AVC +2,8V(TV)
6 PIFIN 1 Vstup obrazovej medzifrekvencie +2,5V
7 PIFIN 2 Vstup obrazovej medzifrekvencie +2,5V
8 TUNERAGCOUT Vystup AVC tunera +4V(bez sig.)
9 IFPLL Filter obrazového PLL +2,1V(TV)
+1,8V(AV)
10 GND (if) Zem obrazovej medzifrekvencie ov
11 AM/FMOUT/SC Vystup AM/FM Mono zvuku 0,6VSs
12 V (ccif) Napajanie obrazovej medzifrekvencie +5V +5V
13 INTCVBSOUT Vystup vnutorného CVBS +2V8§
14 EXTAUDIOIN Vstup externého zvuku +2,5V
15 PIFLC 1 LC vstup +4V
16 PIFLC 2 LC vstup +4V
17 V (cc2) Napajanie video a jasu +8V +8V
18 CVBSIN1 Vstup interného videa 1,2V85(TV)
19 GND 2 Zem videa a jasu ov
20 CVBSIN2 Vstup externého videa +3,2V
21 BS Kondenzator Black Stretch
22 Y/CVBSIN3 Vstup externého Y(SVHS), alebo CVBS3 +3,2V
23 CHR Vstup farbovej zlozky C(SVHS) +1,8V
24 APR Automat. Regulacia $pickovej urovne RGB +1,9V
25 BEXT/Cb Vstup externej modrej, alebo ext. Cb +2,5V (0,7VS8)
26 GEXT/Y Vstup externej zelenej, alebo ext. Y +1,8V (0,7VSS)
27 REXT/Cr Vstup externej Eervenej, alebo ext. Cr +2,5V (0,7VSS)
28 FBEXT Vstup externého rychleho vklucovania ov/iv
(ext.RGB)
29 NTBC/CVBSOUT1 Nezapojeny, alebo vystup CVBS1 +3,2V
30 BOUT Vystup modrej 1,3V-2,5V (&-b)
31 GOUT Vystup zelenej 1,3V-2,5V (¢-b)
32 ROUT Vystup Cervenej 1,3V-2,5V (€-b)
33 | (cath) Vstup mernych impulzov 2,5VS8s
34 BOSD Vstup OSD modrej +4V/ 0,5VS§8
(OSD)
35 GOSD Vstup OSD zelenej +4V /0,5VS3
(OSD)
36 ROSD Vstup OSD ¢ervenej +4V/ 0,5Vs3
(OSD)
37 FBOSD/HC Vstup OSD rychleho vklu¢ovania ov/3v
(OSD/TXT)
38 XTAL3/BTUN 3,5 Mhz krystal, alebo kondenzator Cloche oV
39 XTAL2 3,5 Mhz krystal ov
40 XTAL1 4,43 Mhz krystal 2V
41 CLPF Filter farbového PLL 2,5V
42 X1/VAMP/CHROUT Vystup vertikalneho rozmeru 6,5Vmin
2Vmax
43 GND1 Zem farbovej Casti ov
44 CVBSOUT 2 Vystup druhého videa 2V§§
45 V (ccl) Napajanie farbovej asti +8V +8V
46 BCL/SAF Obmedzovac¢ andédového prudu
47 VERT Vystup vertikdlnych impulzov 4Vs3
48 HOUT Vystup harizontalnych impulzov 1,5VSS
49 LFB/SSC Vstup riadkového sp. behu a vystup SSC 1V/2Vv/3V/5Vh
50 SLPF Filter prehladavaca PLL 4V
51 SCL Vstup IIC zbernice (clock) 5Vss
52 SDA Vstup IIC zbernice (data) 5V§§
53 V (ccd) Napajanie digitalnej ¢asti +5V +5V
54 GNDD Zem digitalnej Casti oV
55 AUDIOOUT Vystup hlavného audia +4V/1,5VSS
56 FMCAP Kondenzator FM Demodulatora v




Riadiace obvody

Riadiace obvody su postavené na jednoCipovom mikropocitaci
Thomson ST92195. Mikropocita¢ je postaveny technoldgiou
HCMOS s nizkou energetickou spotrebou. Jadro obvodu tvori 8-
bitova aritmeticko-logicka jednotka, sada riadiacich, stavovych a
uzivatelskych registrov so 16-bitovym adresovanim a radi¢
prerudeni. Dalej je doplneny o dekodér teletextu a blok
zobrazenia OSD pre pouzitie v TV a VCR aplikaciach.

Hlavné charakteristiky:
. napéjanie 5V +/- 10%

. 28 plne programovatelnych vstupno-vystupnych portov
. 56 vyvodové plzdro PSDIP56

. interna pamat programu 48KB

. RAM pamat udajov 256 B

. vnutorna udajova pamat teletextu a OSD 2KB

. OSD obsahuje 2 znakové sady po 512 znakov

. vnutorny oscilator riadeny vonkajSim kryStalom 4MHz,

instrukény cyklus 200ns
. 4-kanalovy 8-bitovy AC prevodnik

. 8-kanalovy 8-bitovy pulzne-Sirkovo modulovany vystup
PWM
. 16-bitovy ¢asovac s 8-bitovou preddeli¢kou

Popis riadiaceho programu:

Program mikropocitaa zabezpecuje ladenie systémom
frekvencnej syntézy, ktoré je zalozené na vyhodnocovani
signalov IDENT a "S" krivky po zbernici I2C zo signalového
procesora STV2249. Dalej umoZfiuje nastavenie parametrov
zvukového obvodu, automatické uml¢ovanie zvuku pri prepinani
programov a pri nepritomnosti signalu, automaticku identifikaciu
zvukovej normy, nastavenie parametrov obrazu, automatické
zatemnovanie obrazu pri prepinani programov, prepinanie
vstupnych signélov z konektorov EURO-AV, SVHS, automatické
prepinanie signalov so vstupov EURO-AV alebo TV,
automatické vypinanie prijimac¢a do pohotovostného stavu po 10
minutovej nepritomnosti signalu, ¢asované vypnutie,
zapamatavanie nastavenych parametrov.

Programova ¢ast pre obsluhu dekodéra teletextu umoznuje
zobrazenie teletextovych stranok, zobrazenie €asu z teletextu,
automatické vycitanie nazvu programu z nazvu teletextu.

Mikropo¢ita¢ spracovava povely infracerveného dialkového
ovladania v kéde RC-5. Prijem, zosilnenie a demodulaciu
infracerveného ovladania zabezpecuje hybridny 10 TSOP1836.
Povely z klavesnice TVP s vyhodnocované anal6govo-
Cislicovym prevodnikom mikropo¢itaca.

Automatické ladenie:

Po spusteni funkcie automatického ladenia sa televizor naladi
na frekvenciu kandla v prisluSnom TV pasme. Vyhodnoti sa
pritomnost signalu IDENT a po zbernici 12C sa vyhodnocuje "S"
krivka zo signalového procesora a jemne sa doladi na jej stred.
Krok jemného ladenia je 50KHz. Takto naladeny kandl aj s
prisluSnou odchylkou jemného ladenia sa ulozi do pamate na
danu predvolbu.

Zobrazenie informécii

VSetky informacie su vyhodnocované mikropocitaom a
potrebné Udaje su zobrazované na obrazovku pomocou OSD
(On Screen Display). Mikropoéita¢ tiez zabezpecuje zobrazenie
jednotlivych teletextovych stranok. Vystupy RGB z
mikropocitaca su privedené do vstupov signalového procesora
STV2249.

Ukladanie do paméate EEPROM:

Do pamate je mozné ulozit 100 predvolieb. Pre kazdu predvolbu
sa uklada ladiaca frekvencia, odchylka jemného ladenia, TV
pasmo, TV norma, 6 znakovy nazov predvolby, optimalne
hodnoty analégovych parametrov zvuku a obrazu. Dalej sa do
pamate ukladaju prevadzkové hodiny prijimaca, servisné
parametre geometrie obrazu a nastavenia TVP. Pouzita pamat
je energeticky nezavisla pamat (EEPROM) s kapacitou 2KB
riadena po zbernici 12C.

Servisny rezim:

Umozriuje konfiguraciu a nastavenie TVP. Dalej umozZfiuje
opatovné nastavenie TVP do pociato€nych, vyrobnym podnikom
preddefinovanych hodnét. Servisné menu dalej zobrazuje
prevadzkové hodiny a verziu softvéru. Zakladnou funkciou
servisného rezimu je nastavenie TVP, kedy vSetky zakladné
nastavenia su realizované po zbernici I2C. Nastavenie
parametrov linearity a posunu obrazu vo vertikalnom smere je
realizované jednosmernym napétim s pulzne Sirkovo
modulovanych vystupov mikroprocesora. Do servisného reZzimu
sa vstupuje povelom 62 dialkového ovladaca RC, alebo z
fubovolného riadku hlavného menu, zadanim vstupného
Ciselného kodu 0847 Cislicovymi tlagidlami dialkového ovliadaca

Popis a funkcia vyvodov mikropocitaca.

Cislo Symbol Vstup/vystup | Funkcia

Popis

29 TXCF vstup Filter dekodéra teletextu Filtraény obvod fazového zavesu teletextového dekodéra.
31 VCC1 Napajacie napétie Kladny pél zdroja napajacieho napétia 5V +/- 10%
32 TESTS Testovaci vyvod

33 CVBS2 vstup Vstup videosignalu

Vstup videosignalu pre dekodér datového signalu VPS/WSS

34 CVvBS1 vstup Vstup videosignalu

Vstup videosignalu pre teletextovy dekodér

35 GND Analégova zem Zaporny pol zdroja napajacieho napatia pre analégovu ¢ast obvodov
mikropocitaca
36 GND_D Cislicova zem Zaporny pdl zdroja napéajacieho napatia pre ¢islicovu ¢ast obvodov

mikropocitaca

37 TEST6 vstup Testovaci vyvod

Musi byt spojeny so zemou

38 PXFM vstup Filter bloku OSD

Filtracny obvod fazového zavesu bloku zobrazenia OSD

39 AVDD Napajacie napatie

Kladny pol zdroja napéajacieho napétia 5V +/- 10%

40 H_SYNC |[input Vstup signalu H_SYNC

Synchronizéacia zobrazenia OSD v horizontalnom smere vydeosignalu

41 V_SYNC |input Vstup signalu V_SYNC

Synchronizacia vydeosignalu a zobrazenia OSD na obrazovke

a7 LED vystup Indik&cia pohotovostného

stavu

Vystup na ovladanie spinacieho tranzistora, ktory budi ¢ervent LED diédu

48 V_SHIFT | vystup

PWM pre nastavenie V-posuv

Pulzne Sirkovo modulovany signal pre riadenie posuvu obrazu vo
vertikdlnom smere.




49 V_LIN vystup PWM pre nastavenie V- Pulzne Sirkovo modulovany signal pre riadenie vertikalnej linearity obrazu
linearity
50 OSC_OUT | vystup Vystup referenéného K vyvodom sa pripdja krystal 4 Mhz a zatazovacie kondenzatory s
oscilatora mikropocitaca kapacitou 82 pF
51 OSC_IN vstup Vstup referenéného oscilatora
mikropocitaca
52 MUTE vystup Mutovanie koncového stupfia | Sluzi na umli¢anie koncového stupria zvuku, pri prepinani predvolieb,
nepritomnosti vstupného signalu, pri nulovej hlasitosti alebo pri
uzivatelskom umi€ani hlasitosti. Aktivna uroven H.
53 NTSC vstup Konfiguracia NTSC Logicka uroveri L uréuje zakladnu konfiguraciu pre prijem noriem
PAL/SECAM. Pri obvodovej konfiguracii pre prijem noriem
PAL/SECAM/NTSC je nastavena uroven H.
54 12CREQ vstup Uvolnenie riadenia zbernice Uroveri H - Mikroprocesor preberie riadenie zbernice 12¢. Uroveri L -
12C Mikroprocesor uvolneni zbernicu pre riadenie obvodov externym
zariadenim vo vyrobnom procese.
56 AV1SEL vstup Auto AV Vstup pre automatické prepnutie rezimu AV
1 IR vstup Vstup signalu DO NA vstup sa privadza demodulovany obdiZnikovy signal signal DO v
sériovom kode Philips RC5 v méde 0. V kludovom stave je na vstupe
uroven H. Pri prijme povelov DO su na vstupe skupiny pravouhlych
impulzov s periédou 114ms.
2 RESET vstup Inicializacny vstup Reset mikropocitaca prebehne po pripojeni trovne L. Naslednym
mikropocitaca privedenim urovne H sa spusti ¢innost mikropocitaca z definovaného
stavu.
3 12C_ACK | vystup Potvrdenie uvolnenia zbernice | Nastavenim trovne H procesor potvrdzuje poziadavku o uvolnenie
12C zbernice externym zariadenim vo vyrobnom procese.
6 POWER vystup Vystup ovladania V pohotovostnom stave je na vystupe uroven L, v prevadzkovom uroven
pohotovostného stavu H. Vystup ovlada vypinanie napajacieho zdroja 8 V v pohotovostnom
stave.
7 AVITV vystup Volba AV alebo TV rezimu V TV rezime je na vystupe Uroven L, v AV rezime uroven H.
8 SW1 vstup Analégovy vstup Sluzi na vyhodnocovanie napatia z lokalnej klavesnice.
17 R vystupy Farbové signdly R, G, B pre Vystupné signaly R, G, B pre zobrazenie OSD teletextovych stranok.
OSD a teletext
16
15 B
18 FB vystup Klacovaci signal pre OSD Kra¢ovaci signal pre OSD signaly R, G, B, aktivna je vysoka Urovern.
19 SDA vstup/vystup | Datovy vodi¢ zbernice 12C Komunikacia mikropocitac¢a s ostatnymi obvodmi TVP. Rychlost priblizne
75 KHz.
20 SCL vystup Hodinovy signdl zbernice 12C
21 VCC Napajacie napatie Cislicovej Kladny pdl zdroja napajacieho napétia 5V +/- 10%
Casti mikroprocesora.
23 WSCF vstupy VPS/WSS demoduléator Analbégové vstupy pre VPS/WSS demodulator. Vstupy musia byt
pripojené na kladny pdl napajania.
24 WSCR
25 VDD Napajacie napétie analégovej | Kladny pél zdroja pre napajanie PLL mikroprocesora.
Casti mikroprocesora.
26 TEST2 vstup Testovaci vstup Musi byt pripojeny na kladny pdl zdroja.
27 MCFM vstup Filter bloku OSD Zakladny filtraény obvod fazového zavesu bloku zobrazenia OSD




L NASTAVOVACI PREDPIS

1. ZAKLADNE SERVISNE POKYNY

1stPretoze napdjacim zdrojom prechadza rozhranie medzi
Castou chassis spojenou so sietou a oddelenou od siete, v
zdroji je niekolko sugciastok, ktoré z bezpe¢nostnych dévodov
pri poruchach je pripustné nahradit len predpisanymi
schvalenymi typmi! Tieto suciastky su v schéme zapojenia a
rozpiske nahradnych dielov oznacené vykricnikom v
trojuholniku A

2ndNa vacsinu suciastok v zdroji su kladené mimoriadne
poZiadavky, takZe pre zachovanie prevadzkovej spolahlivosti
pri opravach je nutné pouzivat len doporucené, alebo
ekvivalentné typy suciastok.

3rdPri akejkolvek manipulacii v ¢asti neoddelenej od siete musi
byt sietova vidlica vytiahnuta zo zasuvky a kondenzator C
108 vybhity cez odpor asi 1kQ/10 W!

4thPri opravach, nastavovani a prevadzkovych maraniach musi
byt prijima¢ napajany cez oddelovaci transformator
dimenzovany na min. 150 VA! Pre priblizny sulad
prevadzkovych podmienok so stavom, aky odpoveda
pripojeniu FTVP na tvrdd napajaciu siet, odporu¢ame urcit
vnutorny odpor oddelovacieho transformatora (z poklesu
napatia pri znamej striedavej zatazi a na kazdy 1 W
vnutorného odporu zvysit napajacie napatie pre FTVP o 1 V).

5thimpulzny zdroj je v Cc&innosti aj pri vypnuti FTVP do
pohotovostného stavu !

6thTreba dokladne dbat na to, aby nedoSlo k naruseniu
bezpec€nosti oddelenia chassis od siete nekvalifikovanym
zasahom do konstrukcie prijimaca !

7thBezpodmienecne vybit’ sietovy elektrolyticky kondenzator C
108 cez odpor 1kQ/10 W pred vymenou UC 3843AN (NL
101).

8thS MOSFET tranzistorom 2SK 2750 (VT 101) a s
integrovanymi  obvodmi 24C08 (DS 301), MSP3400D
(NL602) ST92195 (NL 301) manipulovat ako s
elektrostaticky citlivou suciastkou! Tieto suciastky st na
schéme oznacené B a v zozname dielcov pre servis IESC!.

9thNapéatia a priebehy v Casti neoddelenej od siete treba merat
voCi spoloénému vodi¢u spojenému so zapornym polom C
108.

2. UvoD

Tento kontrolny a nastavovaci predpis plati pre nastavenie
prijimacov s uhloprieCkov 20" a 21", uréeny pre prijem v
norméach PAL, SECAM a prijem zvuku v normach CCIR D/K a
B/G. Nastavovaci predpis plati pre nastavenie kompletného
prijimac¢a. Obsahuje tiez Ukony, ktoré musia byt vykonané pri
skuske dosky obrazovky.

Prijima¢ sa nastavuje pri nominalnom napati siete 230V/50Hz,
ak to nie je vyslovne uvedené inak. Kontrolu a nastavenie
prijimaca previest najskér 15 min. po jeho zapnuti. Modul a
zasuvky je pripustné vyberat a zasuvat len pri vypnutom
prijimaéi pomocou sietového vypinaca. Pri akejkolvek
manipulacii v sietovej €asti je nutné vytiahnut' sietovd Snudru
prijimaca zo zasuvky a vybit zdrojovy filtracny elektrolyticky
kondenzéator C 108 (cez odpor cca 1kQ/10W). Pri manipulécii s
dielmi oznadenymi v dokumentacii znatkou 4. je nutné
reSpektovat zdsady pri manipulacii s elektrostaticky citlivymi
suciastkami.

UPOZORNENIA z hladiska bezpecnosti pri praci:

— Pri v8etkych meraniach a nastaveniach musi byt prijima¢
pripojeny na siet cez oddelovaci transformator dimenzovany
na min. 150VA.

— Zakazuje sa manipulovat s prijimaéom vypnutym len do
pohotovostného stavu, pretoze vSetky obvody, s vynimkou
obvodov napajanych zo zdroja +8V a +5VA sU pod napatim.

Dokonale dbat na zaru€enie bezpecnosti prijimaca dokonalou
previerkou upevnenia jednotlivych ¢asti a spojov, aby sa
nemohli dotykat sucasti, resp. neizolovanych ¢asti, na ktorych
sa vyskytuje sietové napatie 230V/50Hz..

3. POUZITE PRISTROJE A SIGNALY

- Oddelovaci transformator 230 V / 150 W

- Multimeter (napr. M 4650)

- Osciloskop so sondou 100:1 (napr. MO-20)

- Stabilizovany zdroj BS 525

- KV-meter do 30 kV, tr. presnosti 1 (OXE 016)

- Demagnetiza¢na cievka

- VF-generator s videomodulaciou (Z = 50 az 75 kQ/, napr.
PM 5418)

- TV generator PHILIPS (PM 5418TX)

— Audio analyzér ATS1

- Vysiela¢ DO RC 5840

- Kliestovy ampérmeter PK120

- TV colour analyzer PM 5639

Signaly: monoskop SECAM/PAL, farebné pruhy SECAM/PAL
DELAY, MREZA, BIELA, signaly pre kontrolu externych vstupov
RGB, VIDEO a zvuku. Uplny televizny signal s FLOF teletextom
obsahujicim testovacie strany:

— uplny subor znakov Ceskej a slovenskej abecedy

- strana podstrankami

- strana CLOCK CRACKER

- strana s titulkami

- bleskova sprava

4. KONTROLA A NASTAVENIE ZDROJA

4.1. Pri akejkolvek manipulacii v primarnej €asti zdroja musi
byt sietova Snura prijimaca vytiahnuta zo zasuvky a
musi sa vybit kondenzator C 108 (cez odpor 1 kQ/10W).

4.2. Kontrola primarnych a sekundarnych obvodov v
pohotovostnom stave (pozn. sietovy vypina¢ zapnuty,
odpojena riadkova vychylovacia jednotka)

a/ kontrola sekundarneho zdroja (kondenzator C123)

+ 125V + 15 V (Obrazovka Philips A51 ERF 135X80)
+125V + 10 V (Obrazovka Thomson A51 ELD 032X001)
+112 V + 15 V (Obrazovka Philips A51 EAL 155X01)

+112 V + 15 V (Obrazovka Thomson A51 EFS 83X191)

+ 112 V = 10 V (Obrazovka LGPHILIPS A51 QAE
320X67(P))

+ 110V + 10 V (Obrazovka Thomson A48 EAX 83X01)

b/ kontrola stabilizovaného zdroja (NL 102 pin 3) + 5V + 0,5V

Vizualne skontrolovat farbu LED diédy HL 101, ktora ma svietit’

nacerveno.
V pripade zavady skontrolovat: ¢innost  usmerfiovaca
(kondenzator C 108) + 300 V napajanie reg. obvodu NL 101
(kond.C 109) + 11,3 V = 1 V ¢innost spatnovazbového
obvodu (kond.C 113) + 10,3V 1V

c/ kontrola sek. zdroja (kond.C 122) + 11V + 15V

d/ kontrola sek. zdroja (kond.C 127) + 11V +15V

e/ kontrola sek. zdroja (kond.C 144) +33V +15V

f/  kontrola blokovania sek. zdroja (kond.C 131) +1,2V £ 0,5V



g/ kontrola blokovania sek. zdroja (kond.C 176) +0,8 V £ 0,3 V

4.3. Kontrola sekundarnych obvodov v prevadzkovom
rezime (pozn. pripojena riadkova vychylovacia
jednotka)

al/ pri vysielani povelu z vysielata DO skontrolovat a nastavit
sek. zdroj (kond.C 123) U2 vyradenim rezistorov R136, 137
+125 V +1,5V (Obrazovka Philips A51 ERF 135X80)
+ 125 V +1,5V (Obrazovka Thomson A51 ELD 032X001)
+112 V = 1,5V (Obrazovka Philips A51 EAL 155X01)
+112 V + 1,5V (Obrazovka Thomson A51 EFS 83X191)
+112V + 1,5V (Obrazovka LGPHILIPS A51 QAE

320X67(P))

+110 V = 1,5V (Obrazovka Thomson A48 EAX 83X01)

b/ kontrola stab. zdroja (kond.C 131) + 8V + 0,3V

¢/ kontrola stab. zdroja (kond.C 176) +5V £ 0,5V

4.4 Meranie a nastavenie U2 vykonavat v prijimaci pri nulovom
jase, kontraste a nulovom nastaveni regulovaného zvuku.

4.5 Siet'ové napatie menit’ zo 190 V na 250 V. Napatie U2 sa
moze zmenit max. 0 0,5 V.

4.6 Preverit’ priebehy v MB 101 az 104 (pre opravy).
4.7 Pri funkcii prijimaca bez jasu a zvuku odmerat prikon P =
45W +£10% pre 21" TVP,P=40W £ 10 % pre 20" TVP

5. KONTROLA ROZKLADOVYCH
OBVODOV

1. Kontrola sek. napati generovanych SPLIT

transformatorom

a/  kontrola sek.SPLIT napatia (kond.C 166)+ 26 V +2 V

b/ kontrola sek.SPLIT napétia (kond.C 167)+ 14 V + 2 V(20")
12V +2 V(21"

¢/ kontrola sek.SPLIT napatia (kond.C 150)+ 190 V = 15 V
pre 21" TVP +180V +10V pre 20" TVP

d/  kontrola zeraviaceho napatia (odpor R 155) 6,30 Vrms
+5% -7%

2. Kontrola rozkladovych impulznych obvodov (pozn.

osciloskop pripojit na uvedené merné body)

a/ kontrola horizontalneho budenia (VT 141 baza) MB 309
b/ kontrola vertikalneho budenia (NL 161 vyvod 3) MB 161
¢/ kontrola horizontalnej spatnej vazby (R 150) MB 145

d/ kontrola zdruzeného signalu SSC (R 382) MB 306

V pripade zavad skontrolovat: - ¢innost oscilatora 4,430 MHz
(NL 302 pin 40)
KONTROLA A HORIZONTALNEHO
ROZKLADU

1. Prisignale "mreza" skontrolovat Ua pri la = 0 mA:
2. 27kV = 1kV (Obrazovka Philips A51 ERF 135X80)
27 kV £ 1kV (Obrazovka Thomson A51 ELD 032X001)

27 kV £ 1kV (Obrazovka Philips A51 EAL155 X01)

27 kV £ 1kV (Obrazovka Thomson A51 EFS83 X191)

27 kV + 1kV (Obrazovka LGPHILIPS A51 QAE 320X67(P))
25 kV = 1kV (Obrazovka Thomson A48 EAX83 X01)

V pripade nutnosti dostavit odpojenim alebo pripojenim

kondenzéatorov C 147, C 148.

3. Nastavit obraz horizontalne v servisnom menu - register H-
SHIFT tak, aby rozmerové body horizon-tdlneho rastra
(gulicky) na pravej strane boli umiestnené jeden krok mimo
viditelny obraz.(Vystredit obraz na pravej strane.)

NASTAVENIE

4. Dostavit zobrazenie OSD-tabulky do stredu obrazu
pomocou registra OSD H-SHIFT .

5. Skontrolovat zmenu Ua a zmenu horizontalneho rozmeru
pre la =0 - 500 pA. Zmena Ua max. 2 kV a zmena rozmeru
max. 3 %.

6. Posudit' linearitu a obrysové skreslenie pri signale "mreza"
linearita max.6 %, obrysové skreslenie max. 3 %).

7. Potenciometrom na  SPLIT-transformatore  (hornym)
optimalne zaostrit' elektronovy IU¢ obrazovky.

8. Prekontrolovat Zeraviace napatie (priamo na doske
obrazovky). Merat pri nulovom nastaveni jasu a kontrastu.
UzZ je treba merat bud tepelnym rucickovym voltmetrom,
alebo elektronickym voltmetrom, ktory meria efektivnu
hodnotu nesinusovych prebehov. (Tato funkcia voltmetra
byva oznacena TRMS alebo V "\v.

9. Pri signale "biela" posudit rovnomernost "bielej". Pri
strednom nastaveni jasu a kontrastu nesmu byt v obraze
pozorovatelné Struktury, ktoré posobia rusivo.

KONTROLA A NASTAVENIE SNIMKOVEHO
ROZKLADU

Na vstup prijimaca je privadzany skuSobny signal "mreza".

Nastavit' stredny jas obrazovky.

1. Kontrola napajacieho napatia. Js voltmetrom kontrolovat
napéjacie napétie na vyvode 2 10 TDA 8174A, ktoré musi
byt 26 V + 2 V a na C165, ktoré musi byt 14 V + 2 VV(20") 12
V2V (21").

Nastavit' servisné menu.
Nastavit registrom V-SIZE priblizne spravny vertikalny
rozmer.

4. Pomocou registra V-LINEARITY nastavit tak, aby horna
a dolna polovica bola zhodna (signal mreza) .

5. Umiestnit stredny riadok obrazu do stredu tienidla (pre
obrazovky, ktoré nemaju oznaceny stred umiestnit’ vrch
a spodok obrazu symetricky) - registerom V-SHIFT.

6. Nastavit spravny rozmer obrazu tak, aby horny a dolny okraj
kruhu skuSobného obrazca boli vzdialené asi 6 mm od
okrajov ¢innej plochy tienidla (nastavit v sulade s
vodorovnym rozmerom kruhu) - registromV-SIZE.

V pripade potreby body 4 az 6 opakovat.
Vizualne pozorovat zmenu vy8ky obrazca so zmenou jasu,
moze byt max. 2 % vysky.

9. Osciloskopicky kontrolovat spravny priebeh budenia na VJ -
MB 161 a 162. Pri nastavovani je potrebné pozorovat obraz
z dostato€nej vzdialenosti (min. 5 x vyska obrazu).

6. PREVEDENIE A
DEMAGNETIZACIE

6.1 Prijimac nastavit na signal "biela". Kontrast a jas nastavit’
tak, aby bolo mozné dobre posudit Ccistotu farieb
a rovnomernost’ jasu tienidla obrazovky. Prijima¢ vypnut.

KONTROLA

6.2 Kruhovymi pohybmi demagnetizacnej cievky pred tienidlom
obrazovky pri su¢asnom oddalovani od obrazovky dokladne
odmagnetizovat masku obrazovky a ostatné kovové Casti
prijimaca. Vo vzdialenosti cca 2 m pozvolne natocit cievku
kolmo k zobrazovacej ploche obrazovky a vypnut sietovym
vypinaom na demagnetizacnej cievke.

6.3 Prijima¢ zapnut. Po odmagnetovani nesmu byt na
obrazovke zretelné farebné Skvrny, tienidlo obrazovky ma
byt rovhomerne Sedé.

6.4 Prijimac nastavit na signal "biela". Jas a kontrast nastavit
tak, aby bolo mozné dobre posudit’ Cistotu farieb na tienidle
obrazovky.

6.5 Funkénost demagnetizacie skontrolovat na vychladnutom
prijimaci (vypnutom po kratkodobej prevadzke a pri



odobratej zadnej stene cca 15 min., po dlhodobej prevadzke
a zakrytovanom prijimaéi 30 az 60 min.). Pomocou
klieStového ampérmetra PK 110 na rozsahu 120 A tak, ze
klieSte ampérmetra sa roztvoria a pripnd na cievku
demagnetizacného vinutia. (Nie je potrebné obopinat cievku
uzavretymi  klieStami.) Pri zapnuti sietovym spinacom
prijimaca na stupnici ampérmetra vznikne jedna vychylka o
amplitide cca 2/3 rozsahu stupnice ampérmetra.

7. KONTROLA A NASTAVENIE
SIGNALOVEHO PROCESORA

7.1. Nastavenie referenéného obvodu 38,9 MHz

Na vstup SAW filtra priviest Uplny TV signal s frekvenciou 38,9
MHz . V servisnom menu zvolit polozku PLL IF a stlait’ tlacitko
OK na dialkovom ovladani. Uspe$né automatické nastavenie
referenéného obvodu 38,9 MHz je indikované prebliknutim
stredného textového riadku do c&ervenej farby. Ukazovatel
naladenia ma byt umiestneny v strede stupnice. V pripade, Ze
neddjde k naladeniu, je potrebné zmenou polohy jadra cievky
L305 dosiahnut synchronizovany stav televizneho obrazu a

opakovat' postup automatického nastavenia.

7.2. Nastavenie OAVC pre kanalovy voli¢

Na vstup tunera priviest Uplny TV signal v pasme UHF o
frekvencii No 487,25 Mhz (C23) s uroviiou 1 mV. Na vyvod 1
(AVC) Tunera pripojit js voltmeter. V servisnom menu TVP
nastavime register TUNER AVC tak, aby napétie na vyvode 1
(AVC) tunera kleslo o 1 V voci pévodnej hodnote nameranej bez
signalu.Pri nastavovani musi byt zaru€ené naladenie kanalu s

presnostou OMF kmitoctu 38,9 MHz + 50 kHz.

7.3. Kontrola zdruzeného signalu SIS

Na vstup tunera priviest Uplny TV signal lubovolného TV kanéla.
Na vyvod 49 10 STV 2249Epripojit osciloskop. Na obrazovke
osciloskopu musi byt zdruzeny signal SIS. Kontrolovat Urovne
kfu€ovania burstu horizontalneho a vertikalneho zatemnenia.

Obr. 1: Signal SIS

8. KONTROLA RIADIACEJ JEDNOTKY

Kontrola sa vykonava na zostavenom prijimaci, s funkénymi a
nastavenymi alebo aspon prednastavenymi obvodmi.

8.1. Kontrola funkcie vypinaca

Po zatlateni sietového vypinata TVP musi dojst k
nasledovnému:

- Prijima¢ sa musi zapnut do prevadzkového stavu, v akom
bol naposledy zvoleny pomocou dialkového

- ovladania, resp. do pohotovostného stavu ak bol prijimaé
resetovany.

- sietova diéda HL 101 v spodnej Casti prijimaca sa musi
rozsvietit sloboCervene(TV), alebo Cervene (STBY)

- po rozsvieteni obrazovky sa v lavom hornom rohu musi
zobrazit Cislo 1,

- jas, kontrast, farebna sytost, ostrost musia byt nastavené
zhruba na strednej Urovni a hlasitost na 1/3.

8.2. Kontrola funkcii z klavesnice prijimaca

TVP uvedieme do pohotovostného stavu. Funkcie sa kontroluju
stlac¢anim tlacidiel v uvedenom poradi:

krok tlacidlo reakcia

1. KROKOVANIE PREDVOLIEB
= adll + Stlacenim tlacidla ad+ prepnite nasledujicu
redvolbu, stlacenim tlaCidla dal- prepnite
predchadzajucu predvolbu.

2. VOLBA OVLADANEHO PARAMETRA OBRAZU
fe¢ 16 Postupnym stlaéanim tlagidla najprv zvolime
pozadovany parameter, priom sa na obrazovke
postupne zobrazuji symboly jasu, farebnej sytosti,
kontrastu, ostrosti a hlasitosti s prisluSnymi
stupnicami. Zvoleny parameter je potom mozné
ovladat tladidlami - <+ .

3. HLASITOST
- A+ Na obrazovke sa zobrazi symbol a predlZzujuca
resp. skracujdca sa stupnica modre;j.

8.3. Kontrola ladenia

a/ Kontrola sa vykondva pomocou automatického prip.
manualneho ladenia, pri¢om sledujeme spolahlivost’
naladenia krajnych kanalov kazdého TV pasma.
b/ V pripade, Ze nie je mozné naladit Zziadny kanal
skontrolujte pritomnost signalov SDA, SCL na

vyvodoch tunera ¢€.4, €.5, signalu AVC vyvod tunera ¢€.1 a
napatia 33V na vyvode tunera 7.

8.4. Kontrola prijima¢a DO

a/ Kontrolu funkénosti prijimacéa DO sa vykona pri
zaradenom optickom Utime, zodpovedajicom vzdialenosti
10 m medzi vysielatom DO a TVP. Pri vysielani
fubovolného povelu DO sa sleduje reakcia TVP, resp.
OSD-indiké&cie na obrazovke.

b/ V pripade ze TVP nereaguje na povely DO, podla ¢asti a/,
kontrolovat’ funkciu prijimaca DO pomocou osciloskopu s
js vstupom s citlivostou 1 V/diel a ¢asovou zakladnou 5
ms/diel, pripojenim na vyvod 1 NL 401. V kludovom stave
musi osciloskop zobrazit js Uroven 5 V a pri vysielani
fubovolného povelu skupinu pravouhlych impulzov s
urovhami0Oa+5V.

8.5. Kontrola R,G,B vstupov z procesora (signal
farebné pruhy)

Prepnut’ prijima¢ do AV modu. Priviest signal RGB na vyvody
25,26,27 NL 302 a signal P na vyvod 28 NL 302. Zaroven
priviest signal CVBS na vyvod 42 NL 302. Na obrazovke sa
zobrazi napis AV RGB. Odmerat Uroven R,G,B signédlov na
vstupe NL 302 (vyvody €. 25,26,27), ktoré maju byt mensSie ako
0,5V.

8.6. Kontrola prepinacieho signéalu FB

Prepnat’ prijima¢ do AV médu. Zmerat Uroven signalu FB na
vyvode &. 28 NL 302. Urover signalu musi byt vaésia ako 1V a
mensSia ako 3 V.V TV mode nema prekrocit hodnotu nad 0,4 V.

8.7. Kontrola funkcii prijimaca



Kontrola funkcii prijimaca sa uskuto€nuje vysielanim povelov z
vysielaca DO a sledovanim reakcie prijimaca a OSD-indikacii
podla nasledujuceho popisu povelov:

tladidlo reakcia

UMLCANIE/AKTIVOVANIE ZVUKU
¥ Po prvom stlaeni sa v pravom hornom rohu
obrazovky objavi zeleny znak «{X na 5s.
Sucasne sa umiéi zvuk. Druhym zatlaenim sa
reprodukcia zvuku obnovi.

NAVOLENIE PREDVOLBY
0-9 Na obrazovke sa zobrazi biele C¢&islo zvolenej
predvolby. V pripade, ze prijima¢ je v pohotovostnom
stave, ddjde k zapnutiu prijimaca.

REZIM AV/TV
D po prvom stlaeni sa prijimaé musi prepnut do AV
rezimu. V favom hornom rohu obrazovky bude
Cerveny napis AV. Druhym stlatenim navolime
reprodukciu obrazového signalu z konektora S-VIDEO
a na obrazovku sa vypiSe "S-VHS". Tretie stlacenie
uvedie prijima¢ do rezimu TV.

POHOTOVOSTNY STAV
& Ak je prijima¢ v pohotovostnom stave, ddjde k
zapnutiu do normalneho behu. Naslednym podrzanim
tlacidla d6jde k vypnutiu do pohotovostného stavu.

VOLBA OVLADANEHO PARAMETRA OBRAZU
& Postupnym  stlaganim  tlagidla  najprv  zvolite
pozadovany parameter, priCom sa na obrazovke
postupne zobrazuju symboly jasu, farebnej sytosti,
kontrastu a hlasitosti s prisluSnymi
stupnicami. Reguléciu jednotlivych
parameterov skontrolovat tlacidlami - <4+ .
MENU
MENU - vyvolajte zobrazenie MENU.

ZOBRAZENIE CASU
@ Stlacenim tlacidla @ zvolte zobrazenie ¢asu.

ZAPNUTIE A VYPNUTIE TELETEXTU.

& Stlagenim tlagidla zvolte TXT rezim. Navolte &
skontrolujte spravne zobrazenie testovacej strany so
slovenskou diakritikou, tzv. strany Clock Cracker a
strany Subtitle. Tlacidlom zvolte zmieSané
zobrazenie teletextu s TV obrazom. Opakovanym
stladenim tlagidla &) sa vratite do pévodného rezimu
bez teletextu.

9. KONTROLA A NASTAVENIE
ZVUKOVYCH OBVODOV

9.1. Kontrola prudového odberu
Kontrolujeme orientacne prudovy odber obvodov modulu zvuku
z +5V zdroja a z +8 V zdroja.

Odber nesmie prekro€it hodnoty: +100 mA z +5 V zdroja a +80
mA z +8 V zdroja.

9.2. Kontrola presluchu medzi kanalmi

Na vstup tunera priviest' signal 21.kanal (471,25 MHz) o drovni
cca 10 mV a pomerom nosnych NO:NZ1 = 13 dB, NO:NZ2 = 20
dB.

Modulécia: - AM: modulécia ¢ierna,

- FM: podla normy stereo D/K, identifikacia STEREO, kanal
R: modulacia FM=1kHz, A f=+15kHz, kanal L: bez
modulacie, A f=+15 kHz,

Pripojit NF milivotmeter (osciloskop) na vyvod 3 zasuvky XC
301 (EURO-AV). Merané napatie nesmie prekro¢it hodnotu 15
mV.

9.3. Kontrola vyrovnania urovne NF signélu v
oboch kanaloch

Na vstup tunera priviest' signal 21.kanal (471,25 MHz) o drovni
cca 10 mV a pomerom nosnych NO:NZ1 = 13 dB, NO:NZ2 = 20
dB. Modulacia: - AM: modulécia &ierna,

- FM: podla normy stereo D/K, identifikacia
STEREO,kanal R: modulacia FM =1 kHz, A f=+15 kHz
NF milivotmeter pripojit na vyvod 3 konektora XC 301 a zmerat’
uroven signalu na tomto vyvode. Potom pripojit NF milivotmeter
na vyvod 1 konektora XC 301 a zmerat' Uroven na tomto vyvode.
Urovne signalov sa mézu odli$ovat max. +3 dB.

9.4. Kontrola NF signalu (kontrola vstupnych
filtrov)

Na vstup tunera priviest' signal 21.kanal (471,25 MHz) o drovni
cca 10 mV a pomerom nosnych NO:NZ1 = 13 dB, NO:NZ2 = 20
dB.

Modulécia: -AM: modulécia Cierna,
-FM: a/ ZF 601 (5,74 MHz):NZ2 = 32,258 MHz
modulacia: FM =1 kHz, A f=+15kHz
b/ ZF 602 (6,25 MHz): NZ2 = 31,742 MHz
modulacia: FM =1 kHz, A f=+15kHz
¢/ ZF 603 (5,5 MHz): NZ1 = 32,5 MHz
modulacia: FM =1 kHz, A f=+15kHz
d/ ZF 604 (6,5 MHz): NZ1 = 31,5 MHz
modulacia: FM =1 kHz, A f=+15kHz

Na vyvody 3 a 1 konektora XC 301 (EURO-AV) postupne
pripojit skreslomer a NF milivotmeter. Skreslenie vystupného NF
signalu nesmie prekrocit hodnotu 1 %. Vystupna urovenn NF
signalu musi byt min. 0,4 V, s odstupom s/$ =40 dB na zatazi R
IIC (R=10kQ, C=10nF)

a/ vyvod 1 XC 3010,5 Vef

b/ vyvod 3 XC 301 0,5 Vef

240 dB nazataziRIIC (R=10kQ, C=10nF)

9.5. Kontrola ¢innosti rezimov MONO, STEREO,
DUAL

Kontrolujeme indentifikacie MONO, STEREO, DUAL, v norméach
D/K a B/G.

Na vstup tunera priviest signal 21.kanal (471,25 MHz) o urovni
10 mV v rezimoch: MONO, STEREO, DUAL, najprv v norme
D/K a potom v norme B/G. Na zaklade povelov z riadiaceho
mikropo€itata po zbernici 12C vyhodnotit spravnu reakciu
audioprocesora na vyvodoch 24, 25 obvodu NL602
(reproduktorové vystupy) a na vyvodoch 21, 22 obvodu NL602
(sluchadlové vystupy) v rezimoch MONO, STEREO, DUAL 1,
DUAL 2.

9.6. Kontrola ¢innosti zvukového procesora
a/ kontrola prepinaca externych a internych vstupov TV/AV

- privedieme Uplny TV signal podla normy stereo D/K na
vstup tunera 21.kandl (471,25 Mhz) o Grovni 10 mV



- privedieme signal NF na vyvody 2,6 konektora XC 301

(EURO-AV)
Na zaklade povelov z mikropogitaca po zbernici 12C 9.7. Kontrola preS|UChu stereo
vyhodnotit' spravnost prepinania na vyvodoch 24,25 a 21, Na vstup tunera priviest TV signal o drovni cca 10 mV a
22 obvodu NL602. pomerom nosnych NO:NZ=13 dB, NO:NZ2=20 dB.
b/ kontrola maximalnej a minimalnej drovne hlasitosti Modulacia: - AM: modulacia &ierna,
reproduktorov - FM: podra normy stereo D/K, identifikacia DUAL
- privedieme Uplny TV signal podia normy stereo D/K a/ kanal R:FM =1kHz. A f=+15 kHz
na vstup tunera 21. kanal (471,25 Mhz) o drovni 10 kanal L: bez modulé(;ie -
mV (modulovany 1 kHz) b/ kanal L: bez modulacie

- po zbernici 12C vyslat povel o maximalnom zisku, a na

vyvode 24, 25 obvodu NL602 NF milivotmetrom

zmerat vystupné napatie min. 650mV, skreslenie nesmie

prek hodnotu 1%

- po zbernici 12C vyslat povel min. zisku a na vyvodoch

4, 25 obvodu NL602 NF milivotmetrom zmerat
vystupné napéatie max. 60uV

kanal R: FM =1kHz, A f=+15kHz
Regulacia hlasitosti na max.
NF milivotmeter pripojit na:  a/ vyvod 24 NL602
b/ vyvod 25 NL602

Meriame napétie, ktoré nesmie prekrogit troveri 20 mV.

POZNAMKA: Pri merani je nutné pouzit' selektivny filter 1kHz.
9.8. Kontrola zisku koncového stupna

¢/ kontrola regulécie hibok reproduktorov
- privedieme uplny TV signal podfa normy stereo D/K Na vstupy koncoveho stupiia vyvody 24, 25 obvodu NL602
(modulovany 40Hz v oboch kanaloch na vstup tunera 21. pripojit regulovatelny nf signal 1 kHz o Urovni cca 100 mV. Na
kanal (471,25 MHz) o trovni 10 mV vystupné vyvody 4 a 6 obvodu NL601 pripojit zataz 8 Q, k nim
- po zbernici 12C vyslat povel hibky stred nf milivoltmeter a skreslomer. ZvySovanim vstupného napétia
- hlasitost nastavit' tak, aby urover na vyvode 24, 25 NL602 nastavit na zataZi vystupny vykon 3,3 W (5,13 Vef). Uroveri
bola v rozsahu 350 - 650 mV ) vstupného napatia nesmie byt vacsia ako 270 mV, skreslenie
- po zbernici 12C vyslat povel hibky max. a zmerat’ droven na vystupného napatia max. 1,5 %.
vyvode 24, 25 NL602 NF milivotmetrom, ktord musi
byt 0 20 dB v&é&sia ako pri povele hibky stred
- po zbernici 12C vyslat povel hibky min. a zmerat Uroveri na 9.9. Kontrola zisku koncového stupiia

vyvode 3,4 XC602 NF milivotmetrom, ktorA  musi byt o 12

dB mensia ako pri povele hibky stred slichadiel

Na vstupy koncového stupna vyvod 21, vyvod 22 obvodu NL602
pripojit NF signal 1 kHz o urovni cca 300 mV. Na vystupné

d/ kontrola regulacie vySok. 1 vyvody 2 a 3 konektora XP306 pripojit zataze 120  Q, k nim nf
- privedieme 'uplny TV signal podl,a normy stereo D/K milivoltmeter a skreslomer. Uroveri napétia na odporoch 120 Q
(modulovany 12,5kHz v oboch kanaloch) na vstup tunera nesmie byt mensia ako 500 mV, pri skresleni max. 1,5%.

21. kanal (471,25 MHz) o Grovni 10 mV
- meranie prevadzame ako v bode c/ s regulaciou vySok (+15
dB/-12 dB)

e/ kontrola funkcie stereo vahy
- privedieme Uplny TV signal podla normy stereo D/K
(modulovany 1kHz v oboch kanéaloch) na vstup

tunera 21. kanal (471,25 MHz) o Grovni 10 mV 10. KONTROLA AV KONEKTOROV
- vySleme povel hlasitost max.
- vySleme povel max. balancie R a meriame NF 10.1. Kontrola EURO-AV konektora

milivoltmetrom
Grovne na vyvode 24, 25 obvodu NL602 - Grover na vyvode
24 musi byt min. 650mV a drovern na vyvode 25 musi byt
max. 60 pVv

- vySleme povel max. balancie L a meriame NF

Na vstup tunera priviest Uplny TV signal lubovolného kanala. Na
Spicku 1 a 3 EURO-AV konektora pripojit zatazovaciu
impedanciu 10 kQk nej NF milivoltmeter a skreslomer.
Vystupna uroven NF signalov musi byt cca 500mV. Zaroven na

milivoltmetrom Grovne na vyvode 24, 25 obvodu NL602, 5?"’"%;1:%&1“%‘%/\6&8 rﬁk}ﬁﬂ_ #gﬁtr%lgggébs&\lpgk&%c\)/ n H%?W\r/]ode 25 musi b
. . L i .. i . videosignalu na zataZovacej impédancii 75 = Q, ktora musi byt

POZNAMKA: Pri merani je nutné pouzit selektivny filter 1 1VEE + 3dB

KHz. o L o Na $picku 2 a 6 EURO-AV konektora priviest signal 1 kHz a 3

f/ kontrola maximalnej a minimainej drovne hlasitosti kHz o trovni 300mV. Na $picku 20 EURO-AV konektora priviest
S'_UChé_ld'e' o o ’ Uplny videosignal farebnych pruhov. TV prepnat do rezimu AV.

- privedieme Uplny TV signal podfa normy stereo D/K Na obrazovke sa musia zobrazit farebné pruhy a na IO NL602
(modulovany 1 kHz v oboch kanaloch na vstup vyvodoch 41 a 42 merat osciloskopom pritomnost NF signalov
tunera 21. kanal (471,25 Mhz) o drovni 10 mV (1 kHz, 3 kHz 300mV) ktoré musi byt po€ut cez reproduktory.

- po zbernici 12C vyslite povel o max. zisku slichadiel a na TV prijima& nechat v TV rezime. Na 3picku 8 EURO-AV
vyvodoch 21, 22 NL602 milivolmetrom zmerat' vystupne konektora XC301 priviest jednosmerné napatie v rozsahu 9,5 V
napatie min. 300 mV, skreslenie nesmie prekrocit hodnotu az 12 V. TV prijima& sa musi automaticky prepnat do reZimu

0,
1% . . . . , . AV1 a po odpojeni napétia spat do TV rezimu.

- po zbernici 12C vySlite povel min. zisku slichadiel a na
vyvodoch 21, 22 NL602 milivolmetrom zmerat vystupné 10.2. Kontrola vstupu S-VHS cez EURO-AV
napétie max. 60 pV -

POZNAMKA: Pri merani je nutné pouzit selektivny filter 1 konektor.

kHz.



Na konektore SCART (XC 301) zasunut zasuvku s prislusnymi
menovitymi uroviiami signalu farebné
pruhy: Spicka 20 jasovy signal Y 1 V8§/75 Q
$picka 15 chrominanény signal C 0,30 VS$$/75 Q
Spicka 17 zem

Stlacit 2x tlacidlo AV. Na obrazovke sa zobrazi symbol S-VHS a
mal by byt pritomny aj obraz farebnych pruhov.

11. KONTROLA A NASTAVENIE
FARBOVYCH OBVODOV A DOSKY
OBRAZOVKY

Potrebné signaly: - Signal bielej

11.1. Kontrola vystupnych signalov R, G, B
Vstupny signal: Farebné pruhy PAL

Kontrola vystupnych signélov R, G, B.

Vstupny signal: Farebné pruhy PAL.

Regulaciu kontrastu nastavit na maximum, regulaciu jasu na
minimum a regulaciu farebnej sytosti do strednej polohy.

Sondu osciloskopu postupne pripajat na: MB 303 : B (R 356)
MB 304 : G (R 357) MB 305 : R (R 358)

Skontrolovat tvar a udroven vystupnych R, G, B signalov -
rozkmit biela-¢ierna ma byt 2+3 VsS.

11.2. Nastavenie napatia druhej mriezky Ug2
Televizny prijima¢ zapnut na 15 min. do stavu s rozjasenou
obrazovkou. Zvolit signal PAL biela. Regulaciu jasu nastavit na
minimum a regulaciu kontrastu na maximum. V servisnom menu
nastavit poloZzku V-SIZE a stlacit OK. Dojde k vypnutiu
vertikalneho zasilfovaca, ¢o sa prejavi zobrazenim vodorovnej
Giary v strede obrazovky. Potenciometrom Ug2 na FBT
transformatore (spodny) otacat tak, aby uvedena vodorovna

Ciara bola zobrazena na hranici viditelnosti. Nasledne stlacit
OK pre opatovné zobrazenie obrazu.

11.3. Nastavenie vyvazeného farebného obrazu

Odmagnetovat’ obrazovku demagnet. cievkou, TVP prepnut do
TV moédu a priviest signal bielej. Snimacie "oko" farbového
analyzéra umiestnit do stredu obrazovky. Regulator farebnej
sytosti nastavit na minimum.

Regulator kontrastu nastavit na maximum, regulatorom jasu
nastavit' jas obrazovky na cca 100Nitov.

V servisnom menu prednastavit registre RGB GAIN
nasledovne:

Obrazovka 14" hodnota 32

Obrazovka 20" hodnota 40

Obrazovka 21" hodnota 48

V servisnom menu nastavit' registre RED GAIN, BLUE GAIN,
GREEN GAIN tak, aby zlozky R, G, B snimané analyzérom mali
rovnaku hodnotu v nitoch.

Regulétor kontrastu nastavit na minimum a regulatorom jasu
nastavit hodnotu jasu obrazovky na cca 5Nitov. Skontrolovat
subeh zloziek RGB (max. rozdiel 5 dielikov stupnice). V pripade
vacsieho rozdielu zloziek dostavit Urovern S$edej pomocou
registrov RED CUT OFF, GREEN CUT OFF. Opakovane
previest nastavenie bielej a Sedej pokial nebude dosiahnuty
subeh zloziek.

12. SKUSKA ODOLNOSTI VOCI
PRERUSOVANIU

Prijima¢ so zalozenou zadnou stenou a s pripojenym signalom
sa podrobi skuske "padom" tym, Ze sa na jednej alebo na
obidvoch stranach zdvihne do vySky 3 cm a necha sa dopadnut
na pracovny stol. V obraze sa nesmie objavit Ukaz indikujuci
prerusovanie niektorého z obvodov.



© ZABEZPEGENIE SERVISU

Servisnd  Cinnost na  vyrobky celoStatne zabezpeluje
OVP ORAVA s. r. o. prostrednictvom priamych zmluvnych
partnerov.

Po oprave prijimaca je nutné previest kontrolu podfa nastavo-
vacieho predpisu.

Pri vSetkych meraniach a nastaveniach musi byt prijima¢ pripo-
jeny na siet cez oddelovaci transformator dimenzovany na min.
250 VA. Pri externych opravach moze byt miesto zdroja signalu
vyuzivany skusobny obrazec (monoskop) televizie.

Pre opravy televiznych prijimacov platia z hladiska bezpecnosti
ustanovenia normy ST SEV 3194-81, ktora je obsiahnutd v STN
37 7000 a CSN 37 7000.

Skusky na vyrobenych televiznych prijimacoch vykonava podfa
prislusnych noriem a predpisov vyrobny zavod na Specialnom
meracom zariadeni, ktoré zabraruje poskodeniu TVP pri takychto
skuskach.

Opravar je zodpovedny za to, Ze pri oprave nezhorsi bezpe€nost’
pristroja proti Urazu elektrickym pradom.

7/ PRILOHOVA EAST

P wbdPR

Elektrickd schéma CTV146, CTV2027, CTV2154, CTV2170, CTV2171 MONO.

Elektrickd schéma CTV2028, CTV2155, CTV2157, CTV2167, CTV2159, CTV2172.
Zakladna doska zostavena N 068 146 zo strany suciastok CTV2154, N 068 147 CTV2155.
Doska zvuku zostavena N 068 152 zo strany suciastok CTV2155 STEREO.

Vypracoval: Ing. Stanislav Dzurek, Vladimir Meséaro$, Ing. Juraj Vajduliak,

Ing. Miroslav Stipta, Miroslav Hlina, Milo$ Gavlik

Odsuhlasil: Ing Miroslav Stipta
veduci odboru vyvoja

Schvalil: Ing. DuSan Gembala
technicky riaditel
Ing. Vladimir Brodrian
Veduci oddelenia servisnych ¢innosti

Plati od: 15. 05. 2003
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5 DIELCE PRE SERVIS

ZOZNAM SPECIALNYCH DIELCOV

NAzov JKPOV NAZOV JKPOV
v zostave Prijimac zostaveny CTV2157_T TUNER KS-H 144 EA 8529-903-950
ZAKL. DOSKA Z.2157_T 3066-068-151 F.HOLDER 707001.01.51 8536-310-007
SIET. SNURA SO ZASUVKOU 8384-062-134
OBRAZOVKA ZOS.21"A T 3064-064-080
NOZICKY 6PA42523 ZOST 3060-060-198
LOUDSPEAKER FDC T616-3 8 OHM/10W 8518-211-168
SPOJE SO ZAS. REPRO-P 2/30 3062-062-448
SPOJE SO ZAS. REPRO-L 2/49 3062-062-446
P.MASKA OVP 21"-6PF124415.3 ZOST 3060-060-232
Z.STENA OVP 21"-6PA133203.4 ZOST 3060-060-234
ODZNAK OVP 21" ZOST. 3062-040-254
DRZIAK DOSKY 6PA64872 ZOST 3060-060-182
SCREW 7X28 7318-000-004
DRZIAK DOSKY 6PA64873 ZOST 3060-060-183
PODLOZ.OBRAZ.6PA 064 61 UPRAV 3060-060-195
DVIERKA S POTL.ZOST.2157 3062-040-336
STITOK BEZPECNOSTNY 4817-200-199
ETIKETA 68X41 4817-200-656
PLOMB. KRYT-6PA252194 ZOST 3060-060-197
TLAC. UP. 6PF668504 ZOST 3060-060-204
PRICH.SIET.SNURY-6PA64874 ZOST 3060-060-196
SCREW 3,5 X 13 DIN 7981C 7318-912-513
SCREW 3,9 X 19 DIN 7981C 7318-913-919
STAHOVACI PASIK 100 5000-077-100
REMOTE CONTROL RC 5840 8529-905-840
BATERIA GP 24S-R03 8506-323-015
NAVOD NA OBSL. CTV 2155-N20 4901-992-143
ZARUCNY LIST ZL 02 4901-994-215
ZOZNAM SERVIS. STREDISK 4901-993-000
SPRIEVODNY LIST A5 4901-991-212
SACOK MIKROT.200X300 3921-512-480
KARTON 675X540X535 M-B 106 4819-265-218
POLYSTYRENOVA VLOZKA 264 052 3061-164-052
SACOK MIKROT.1000X800 MM 0,03 3921-512-478
VRCHNY KRYT V 264 052 3061-064-052
PRED.KRYT 21"6PA252188 ZOST 3060-060-194
DPS B000 201.0 ST 20"21" 8534-000-201
SPONA A16 7317-006-016
SCREW 3,5 X 6,5 DIN 7981C 7318-912-910
SPONA A17 7320-900-015
SCREW 3,5 X 6,5 DIN 7981C 7318-912-910
VODIC LAU 0,15 L=100MM 3060-010-057
VODIC LAU 0,15 L=75MM 3060-010-041
CHLADIC A296 ZOST. 3060-060-296
CHLADIC A351 ZOST. 3060-060-351
CHLADIC A145 ZOST. 3060-060-145
CHLADIC A352 ZOST 3060-060-352
CHLADIC 6PA 643 98.1 ZOST 3060-060-304
VODIC LAU 0,15 L=130MM 3060-010-058
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Odpory a kondenzatory oznacené A\ modzu byt z bezpe¢nostnych dévodov nahradené len predpisanym typom.

ZOZNAM RC SUCIASTOK A POLOVODICOVYCH PRVKOV

Pri manipulacii so suciastkami oznac. s je nutné re$pektovat zasady manipulacie s elektrostaticky citlivymi suciastkami!

ZAKLADNA DOSKA ZOSTAVENA N 068 147 CTV 2157_T

POZICIA

NAZOV

JKPOV

POZICIA

NAZovV

JKPOV
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01
02
03
04
05
06
07
1"
12
13
21
22
23
31
32
33
102
104
105
106
108
109
110
11
112
113
114
115
116
117
118
121
123
124
127
130
131
132
133
135
136
137
138
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
155
157

RES 3WK 681 05 1K0/10%/0,25W
RES 3WK 681 05 1K0/10%/0,25W

RES MFS-50 2M2 5% /TAPE/
RES TR 232 100K/5%/0,5W
RES MFS-50 150K 5% /TAPE/
RES CR-25 5K6 5% /TAPE/
RES TR 232 "P" 47R 10%
RES CR-25 100R 5% /TAPE/
RES MFS-50 120R 5% /TAPE/

RES 3WK 681 05 1K0/10%/0,25W

RES CR-25 100R 5% /TAPE/
RES MFS-50 120R 5% /TAPE/

RES 3WK 681 05 1K0/10%/0,25W

RES CR-25 100R 5% /TAPE/
RES MFS-50 120R 5% /TAPE/

RES 3WK 681 05 1K0/10%/0,25W

RES SQZ-7 YA 6R8 5% 7W
RES MFS-50 12K 5% /TAPE/
RES MFS-50 150K 5% /TAPE/
RES MFS-50 3K9 5% /TAPE/
RES TR 243 0R39/5%/2W

RES MFS-50 1K0 5% /TAPE/
RES MFS-50 3K3 5% /TAPE/
RES MFS-50 47R 5% /TAPE/
RES CR-25 47R 5% /TAPE/
RES CR-25 100R 5% /TAPE/
RES MFS-50 1K5 5% /TAPE/
RES RSF-3WS 33K 5% /TAPE/
RES MBE 0414 4M7J

RES TR 232 O 0R15/20%/0,5W
RES MO-100 18K 5% /TAPE/
RES TR 232 O 0R15/20%/0,5W
RES MFS-50 220R 5% /TAPE/
RES MFS-50 1K2 5% /TAPE/
RES CR-25 470R 5% /TAPE/
RES TR 232 O 0R15/20%/0,5W
RES MO-100 39K 5% /TAPE/
RES MO-100 39K 5% /TAPE/
RES MO-300 330R 5% /TAPE/
RES CR-25 820R 5% /TAPE/
RES MFS-50 22R 5% /TAPE/
RES CR-25 330R 5% /TAPE/
RES CR-25 510R 5% /TAPE/
RES MFS-50 1K0 5% /TAPE/
RES SQZ-5 YA 4R7 5% 5W
RES MFS-50 15K 5% /TAPE/
RES MFS-50 22K 5% /TAPE/
RES CR-25 220R 5% /TAPE/
RES MFS-50 100K 5% /TAPE/
RES MFS-50 10K 5% /TAPE/
RES MO-200 1KO0 5% /TAPE/
RES TR 232 O 0R22/20%/0,5W
RES CR-25 18K 5% /TAPE/
RES MFS-50 3K3 5% /TAPE/
RES CR-25 10K 5% /TAPE/
RES MFS-50 6K8 5% /TAPE/
RES MFS-50 220K 5% /TAPE/
RES CRS-100 1R0 5% /TAPE/
RES TR 232 O 0R22/20%/0,5W

8533-924-102-
8533-924-102-
8533-055-225-
8533-463-100-
8533-055-154-
8533-030-562-
8533-232-470-
8533-030-101-
8533-055-121-
8533-924-102-
8533-030-101-
8533-055-121-
8533-924-102-
8533-030-101-
8533-055-121-
8533-924-102-
8533-341-068-
8533-055-123-
8533-055-154-
8533-055-392-
8533-237-390-
8533-055-102-
8533-055-332-
8533-055-470-
8533-030-470-
8533-030-101-
8533-055-152-
8533-921-333-
8533-434-475-
8533-232-015-
8533-110-183-
8533-232-015-
8533-055-221-
8533-055-122-
8533-030-471-
8533-232-015-
8533-110-393-
8533-110-393-
8533-130-331-
8533-030-821-
8533-055-220-
8533-030-331-
8533-030-511-
8533-055-102-
8533-340-047-
8533-055-153-
8533-055-223-
8533-030-221-
8533-055-104-
8533-055-103-
8533-120-102-
8533-143-002-
8533-030-183-
8533-055-332-
8533-030-103-
8533-055-682-
8533-055-224-
8533-105-010-
8533-143-002-

Pyl s i Vi I VB I v VI v IR Vv B s B v B Vi v R v e v B v B S v B S v B VB v R VI v R v v B v B B v B VS v B VB v R v s B v [ S v B B v R B v B VB v B Vv B v R ¥ B v R v S v R VB v BV S v BV

160
161
162
163
164
165
167
168
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
198
199
301
302
313
314
322
324
329
331
338
344
345
348
352
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
369
370
371
372
373
374
376
377
378
379
380
382

RES CR-25 680K 5% /TAPE/
RES CR-25 82K 5% /TAPE/
RES MFS-50 150K 5% /TAPE/
RES CR-25 1K0 5% /TAPE/
RES MFS-50 150K 5% /TAPE/
RES CR-25 8K2 5% /TAPE/
RES CR-25 1K0 5% /TAPE/
RES MFS-50 2K2 5% /TAPE/
RES MFS-50 1K8 5% /TAPE/
RES CR-25 2K7 5% /TAPE/
RES MFS-50 2R2 5% /TAPE/
RES MFS-50 1K5 5% /TAPE/
RES MFS-50 1K8 5% /TAPE/
RES MFS-50 120R 5% /TAPE/
RES CRS-100 1R2 5% /TAPE/
RES MO-100 150R/5%/TAPE/
RES MO-100 47R 5% /TAPE/
RES MO-100 47R 5% /TAPE/
RES CR-25 10K 5% /TAPE/
RES CR-25 470R 5% /TAPE/
RES MO-200 27R 5% /TAPE/
RES MFS-50 8R2 5% /TAPE/
RES MFS-50 2K2 5% /TAPE/
RES MFS-50 10K 5% /TAPE/
RES CR-25 100R 5% /TAPE/
RES CR-25 100R 5% /TAPE/
RES CR-25 1K2 5% /TAPE/
RES CR-25 10K 5% /TAPE/
RES CR-25 680R 5% /TAPE/
RES CR-25 2K7 5% /TAPE/
RES CR-25 47K 5% /TAPE/
RES CR-25 47K 5% /TAPE/
RES CR-25 330R 5% /TAPE/
RES CR-25 100R 5% /TAPE/
RES CR-25 150R 5% /TAPE/
RES CR-25 100R 5% /TAPE/
RES CR-25 100R 5% /TAPE/
RES CR-25 100R 5% /TAPE/
RES CR-25 8K2 5% /TAPE/
RES MFS-50 75R 5% /TAPE/
RES MFS-50 27K 5% /TAPE/
RES MFS-50 75R 5% /TAPE/
RES MFS-50 330K 5% /TAPE/
RES MFS-50 75R 5% /TAPE/
RES CR-25 100R 5% /TAPE/
RES CR-25 100R 5% /TAPE/
RES CR-25 100R 5% /TAPE/
RES CR-25 1K0 5% /TAPE/
RES MFS-50 4R7 5% /TAPE/
RES MFS-50 330K 5% /TAPE/
RES CR-25 100R 5% /TAPE/
RES CR-25 180R 5% /TAPE/
RES CR-25 1K0 5% /TAPE/
RES CR-25 220R 5% /TAPE/
RES CR-25 220R 5% /TAPE/
RES MFS-50 68R 5% /TAPE/
RES CR-25 1K0 5% /TAPE/
RES MFS-50 75R 5% /TAPE/
RES CR-25 2K7 5% /TAPE/

8533-025-684-
8533-030-823-
8533-055-154-
8533-030-102-
8533-055-154-
8533-030-822-
8533-030-102-
8533-055-222-
8533-055-182-
8533-030-272-
8533-055-022-
8533-055-152-
8533-055-182-
8533-055-121-
8533-105-012-
8533-110-151-
8533-110-470-
8533-110-470-
8533-030-103-
8533-030-471-
8533-120-270-
8533-055-082-
8533-055-222-
8533-055-103-
8533-030-101-
8533-030-101-
8533-030-122-
8533-030-103-
8533-030-681-
8533-030-272-
8533-030-473-
8533-030-473-
8533-030-331-
8533-030-101-
8533-030-151-
8533-030-101-
8533-030-101-
8533-030-101-
8533-030-822-
8533-055-750-
8533-055-273-
8533-055-750-
8533-055-334-
8533-055-750-
8533-030-101-
8533-030-101-
8533-030-101-
8533-030-102-
8533-055-047-
8533-055-334-
8533-030-101-
8533-030-181-
8533-030-102-
8533-030-221-
8533-030-221-
8533-055-680-
8533-030-102-
8533-055-750-
8533-030-272-
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POZICIA

NAZOV

JKPOV

POZICIA NAZOV

JKPOV
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383
384
385
386
387
388
389
390
391
393
395
396
397
399
400
401
402
403
405
406
407
408
409
414
415
416
417
418
419
420
421
422
424
425
426
427
428
429
430
431
433
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
613
615
616
661
662

RES CR-25 100R 5% /TAPE/
RES CR-25 100R 5% /TAPE/
RES CR-25 470R 5% /TAPE/
RES CR-25 470R 5% /TAPE/
RES CR-25 100R 5% /TAPE/
RES MFS-50 2K2 5% /TAPE/
RES MFS-50 75R 5% /TAPE/
RES CR-25 1K0 5% /TAPE/
RES CR-25 1K0 5% /TAPE/
RES CR-25 1K0 5% /TAPE/
RES MFS-50 330K 5% /TAPE/
RES CR-25 100R 5% /TAPE/
RES MFS-50 15K 5% /TAPE/
RES CR-25 100R 5% /TAPE/
RES CR-25 47K 5% ITAPE/
RES CR-25 220R 5% /TAPE/
RES CR-25 1K0 5% /TAPE/
RES CR-25 10K 5% /TAPE/
RES CR-25 2K7 5% /TAPE/
RES CR-25 10K 5% /TAPE/
RES CR-25 10K 5% /TAPE/
RES MFS-50 2K2 5% /TAPE/
RES CR-25 4K7 5% ITAPE/
RES CR-25 5K6 5% /TAPE/
RES CR-25 680R 5% /TAPE/
RES CR-25 680R 5% /TAPE/
RES CR-25 680R 5% /TAPE/
RES MFS-50 15K 5% /TAPE/
RES CR-25 330R 5% /TAPE/
RES CR-25 4K7 5% /TAPE/
RES CR-25 8K2 5% /TAPE/
RES CR-25 22K 5% /TAPE/
RES CR-25 5K6 5% /TAPE/
RES CR-25 3K3 5% /TAPE/
RES CR-25 1K2 5% /TAPE/
RES CR-25 1K2 5% /TAPE/
RES CR-25 1K2 5% /TAPE/
RES CR-25 8K2 5% /TAPE/
RES CR-25 470R 5% /TAPE/
RES CR-25 820R 5% /TAPE/
RES CR-25 10K 5% /TAPE/
RES CR-25 100R 5% /TAPE/
RES CR-25 3K3 5% /TAPE/
RES CR-25 3K3 5% /TAPE/
RES MFS-50 15K 5% /TAPE/
RES MFS-50 100K 5% /TAPE/
RES MFS-50 15K 5% /TAPE/
RES CR-25 2K7 5% /TAPE/
RES CR-25 100R 5% /TAPE/
RES CR-25 5K6 5% /TAPE/
RES CR-25 100R 5% /TAPE/
RES CR-25 560R 5% /TAPE/
RES CR-25 220R 5% /TAPE/
RES CR-25 330R 5% /TAPE/
RES CR-25 4K7 5% /TAPE/
RES CR-25 100R 5% /TAPE/
RES CR-25 4K7 5% /TAPE/
RES CR-25 220R 5% /TAPE/
RES CR-25 220R 5% /TAPE/
RES CR-25 5K6 5% /TAPE/
RES CR-25 1K0 5% /TAPE/
RES CR-25 220R 5% /TAPE/
RES CR-25 10K 5% /TAPE/
RES CR-25 10K 5% /TAPE/
RES MFS-50 56K 5% /TAPE/
RES CR-25 4K7 5% /TAPE/
RES CR-25 4K7 5% /TAPE/

8533-030-101-
8533-030-101-
8533-030-471-
8533-030-471-
8533-030-101-
8533-055-222-
8533-055-750-
8533-030-102-
8533-030-102-
8533-030-102-
8533-055-334-
8533-030-101-
8533-055-153-
8533-030-101-
8533-030-473-
8533-030-221-
8533-030-102-
8533-030-103-
8533-030-272-
8533-030-103-
8533-030-103-
8533-055-222-
8533-030-472-
8533-030-562-
8533-030-681-
8533-030-681-
8533-030-681-
8533-055-153-
8533-030-331-
8533-030-472-
8533-030-822-
8533-030-223-
8533-030-562-
8533-030-332-
8533-030-122-
8533-030-122-
8533-030-122-
8533-030-822-
8533-030-471-
8533-030-821-
8533-030-103-
8533-030-101-
8533-030-332-
8533-030-332-
8533-055-153-
8533-055-104-
8533-055-153-
8533-030-272-
8533-030-101-
8533-030-562-
8533-030-101-
8533-030-561-
8533-030-221-
8533-030-331-
8533-030-472-
8533-030-101-
8533-030-472-
8533-030-221-
8533-030-221-
8533-030-562-
8533-030-102-
8533-030-221-
8533-030-103-
8533-030-103-
8533-055-563-
8533-030-472-
8533-030-472-

R 663 RES CR-25 22K 5% /TAPE/

R 664 RES CR-25 22K 5% /TAPE/

R 665 RES MFS-50 8R2 5% /TAPE/

R 666 RES MFS-50 8R2 5% /TAPE/

R 667 RES CR-25 10K 5% /TAPE/

R 668 RES MFS-50 27R 5% /TAPE/

R 669 RES MFS-50 27R 5% /TAPE/

R 670 RES MFS-50 8R2 5% /TAPE/

R 671 RES MFS-50 8R2 5% /TAPE/

Pozistor

RN 101 POS T209-A80-A10

Kondenzatory

c 01 CAP MKT/100NF/250V/5MM/5%

C 02 CAP MKP/7,9NF/1600V/22,5MM/5%

C 03 CAP RPD 2,2UF/250V/85 C

C 04 CAP RP-RE 4,7UF/250V/85 C

C 05 CAP MKT/100NF/250V/5MM/5%

C 06 CAP TS16 560PF/1KV/5MM/10% "KINK
C 101 CAP X2/100NF/275VAC/15MM/20%

C 103 CAP MKP/68NF/630V/15MM/5%

C 104 CAP 2,2NF/250VAC/5MM/20%/TAPE
C 106 CAP 2,2NF/250VAC/5MM/20%/TAPE
C 108 CAP 100UF/400V/85 C/SNAP-IN

C 109 CAP RPD 220UF/25V/85C

C 110 CAP 10NF/50V/X7R/5MM/10%

Cc 111 CAP MKT/5,6NF/400V/5MM/5%

C 112 CAP 10NF/50V/X7R/5MM/10%

C 113 CAP RPD 1UF/100V/85 C

C 114 CAP MKT/6,8NF/400V/5MM/5%

C 115 CAP TS16 330PF/3KV/7,5MM/10% "KIN
C 116 CAP MKP/33NF/630V/15MM/10%

c 117 CAP 4,7NF/400VAC/10MM/20% "KINKE
C 119 CAP TS16 220PF/1KV/5MM/10% "KINK
C 120 CAP MKT/100NF/100V/5MM/5%

C 122 CAP RP-RE 470UF/40V/85 C

C 123 CAP RP-RE 100UF/160V/85 C

C 126 CAP RP-RE 470UF/40V/85 C

C 127 CAP RP-RE 470UF/40V/85 C

C 130 CAP MKT/100NF/100V/5MM/5%

C 131 CAP RPD 220UF/16V/85 C

C 133 CAP MKT/22NF/100V/5MM/5%

C 134 CAP 470PF/100V/X7R/5MM/10%

C 135 CAP MKT/100NF/63V/5MM/5%

C 136 CAP MKT/100NF/100V/5MM/5%

C 137 CAP TS16 220PF/1KV/5MM/10% "KINK
C 139 CAP TS16 560PF/3KV/7,5MM/10% "KIN
C 140 CAP RPD 220UF/16V/85 C

C 141 CAP MKP/330NF/250V/22,5MM/5%

C 143 CAP MKT/100NF/100V/5MM/5%

C 144 CAP 10NF/50V/X7R/5MM/10%

C 146 CAP MKP/7,9NF/1600V/22,5MM/5%

C 147 CAP TS16 330PF/3KV/7,5MM/10% "KIN
C 148 CAP TS16 330PF/3KV/7,5MM/10% "KIN
C 150 CAP RP-RE 22UF/250V/85 C

C 151 CAP RPD 2,2UF/250V/85 C

C 152 CAP MKP/330NF/250V/22,5MM/5%

C 153 CAP MKP/68NF/250V/10MM/5%

C 158 CAP TS16 330PF/3KV/7,5MM/10% "KIN
C 159 CAP MKP/4,7NF/1000V/7,5MM/5%

C 161 CAP RPD 1UF/100V/85 C

C 162 CAP RPD 10UF/63V/85 C

C 163 CAP MKT/33NF/100V/5MM/5%

C 164 CAP MKT/15NF/100V/5MM/5%

C 165 CAP RPD 100UF/40V/85 C

C 166 CAP RP-RE 470UF/40V/85 C

8533-030-223-
8533-030-223-
8533-055-082-
8533-055-082-
8533-030-103-
8533-055-270-
8533-055-270-
8533-055-082-
8533-055-082-

8533-296-012-

8532-204-102-
8532-135-753-
8532-998-228-
8532-992-477-
8532-204-102-
8532-230-561-
8532-204-106-
8532-204-683-
8532-805-222-
8532-805-222-
8532-978-107-
8532-992-224-
8532-201-103-
8532-133-561-
8532-201-103-
8532-998-105-
8532-254-681-
8532-232-331-
8532-143-332-
8532-007-472-
8532-230-221-
8532-204-103-
8532-895-479-
8532-879-160-
8532-895-479-
8532-895-479-
8532-204-103-
8532-992-227-
8532-204-221-
8532-201-455-
8532-204-104-
8532-204-103-
8532-230-221-
8532-232-561-
8532-992-227-
8532-155-334-
8532-204-103-
8532-201-103-
8532-135-753-
8532-232-331-
8532-232-331-
8532-860-225-
8532-998-228-
8532-155-334-
8532-135-363-
8532-232-331-
8532-133-224-
8532-998-105-
8532-997-106-
8532-204-333-
8532-204-223-
8532-995-107-
8532-895-479-
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167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
178
199
301
302
304
306
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
322
323
324
325
326
327
328
330
332
333
334
335
338
339
340
341
342
343
347
348
350
356
361
362
363
364
366
367
368
369
370
371
372
373
380
395
396
401
403
404
405

CAP RP-RE 470UF/40V/85 C
CAP MKT/100NF/63V/5MM/5%
CAP MKT/220NF/100V/5MM/20%
CAP RPD 220UF/40V/85 C

CAP RP-RE 1000UF/35V/85 C
CAP RPD 100UF/40V/85 C

CAP RPD 10UF/25V/85 C

CAP RP-RE 470UF/40V/85 C
CAP MKT/330NF/63V/5MM/20%
CAP RPD 220UF/16V/85 C

CAP MKT/33NF/400V/7,5MM/10%
CAP RTD 22UF/100V/105 C
CAP RPD 22UF/16V/85 C

CAP RPD 47UF/16V/85 C

CAP MKT/100NF/63V/5MM/5%
CAP 3,3NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP MKT/100NF/63V/5MM/5%
CAP RPD 1UF/100V/85 C

CAP RPD 10UF/63V/85 C

CAP RPD 1UF/100V/85 C

CAP MKT/330NF/63V/5MM/20%
CAP 1NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP 100NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP RPD 47UF/16V/85 C

CAP MKT/100NF/63V/5MM/5%
CAP RPD 47UF/16V/85 C

CAP 1NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP 10NF/50V/X7R/5MM/10%
CAP 100NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP RPD 1UF/100V/85 C

CAP 100NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP RPD 470UF/16V/85 C

CAP 100PF/100V/COG/5MM/5%
CAP RPD 1UF/100V/85 C

CAP RPD 1UF/100V/85 C

CAP RPD 1UF/100V/85 C

CAP 100NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP RPD 100UF/10V/85 C

CAP MKT/22NF/100V/5MM/5%
CAP MKT/22NF/100V/5MM/5%
CAP MKT/22NF/100V/5MM/5%
CAP MKT/10NF/100V/5MM/5%
CAP RPD 1UF/100V/85 C

CAP RPD 1UF/100V/85 C

CAP RPD 10UF/25V/85 C

CAP MKT/4,7NF/100V/5MM/5%
CAP 100PF/100V/COG/5MM/5%
CAP 220PF/100V/COG/5MM/5%
CAP MKT/100NF/63V/5MM/5%
CAP RPD 4,7UF/63V/85 C

CAP RPD 47UF/16V/85 C

CAP 27PF/100V/COG/5MM/5%
CAP 3,3NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP MKT/100NF/63V/5MM/5%
CAP 3,3NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP 1NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP 1NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP RPD 2,2UF/100V/85 C
CAP RPD 1UF/100V/85 C

CAP RPD 47UF/16V/85 C

CAP 4,7NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP 1NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP 1NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP 1NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP MKT/22NF/100V/5MM/5%
CAP MKT/22NF/100V/5MM/5%
CAP MKT/22NF/100V/5MM/5%

8532-895-479-
8532-204-104-
8532-204-222-
8532-992-229-
8532-894-108-
8532-995-107-
8532-993-106-
8532-895-479-
8532-204-334-
8532-992-227-
8532-205-682-
8532-799-226-
8532-992-226-
8532-993-476-
8532-204-104-
8532-201-332-
8532-204-104-
8532-998-105-
8532-997-106-
8532-998-105-
8532-204-334-
8532-201-454-
8532-201-104-
8532-993-476-
8532-204-104-
8532-993-476-
8532-201-454-
8532-201-103-
8532-201-104-
8532-998-105-
8532-201-104-
8532-892-477-
8532-202-404-
8532-998-105-
8532-998-105-
8532-998-105-
8532-201-104-
8532-991-107-
8532-204-221-
8532-204-221-
8532-204-221-
8532-215-100-
8532-998-105-
8532-998-105-
8532-993-106-
8532-204-471-
8532-202-404-
8532-204-484-
8532-204-104-
8532-997-475-
8532-993-476-
8532-201-270-
8532-201-332-
8532-204-104-
8532-201-332-
8532-201-454-
8532-201-454-
8532-998-225-
8532-998-105-
8532-993-476-
8532-201-472-
8532-201-454-
8532-201-454-
8532-201-454-
8532-204-221-
8532-204-221-
8532-204-221-

OO0 O000000000000000000000000000000000000O0O00O0

4086
407
408
409
410
411
412
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
644
645
661
662
665
666
669
670
673
674
675
676
681
682

Diédy

VD
VD
VD
VD
VD
VD
VD

01
05
1"
12
21
22
31
32

VD 102
VD 103
VD 104
VD 105
VD 106
VD 107
VD 108
VD 110
VD 112
VD 113
VD 114
VD 115
VD 116
VD 117

CAP 2,2NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP 100NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP 82PF/100V/COG/5MM/5%
CAP MKT/330NF/63V/5MM/20%
CAP 100PF/100V/COG/5MM/5%
CAP MKT/100NF/63V/5MM/5%
CAP RPD 22UF/16V/85 C

CAP 22PF/100V/COG/5MM/5%
CAP MKT/4,7NF/100V/5MM/5%
CAP 100NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP RPD 10UF/25V/85 C

CAP RPD 10UF/25V/85 C

CAP 100NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP RPD 100UF/10V/85 C

CAP 22PF/100V/COG/5MM/5%
CAP 22PF/100V/COG/5MM/5%
CAP 22PF/100V/COG/5MM/5%
CAP 22PF/100V/COG/5MM/5%
CAP 1NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP 82PF/100V/COG/5MM/5%
CAP 82PF/100V/COG/5MM/5%
CAP 10NF/50V/X7R/5MM/10%
CAP 10NF/50V/X7R/5MM/10%
CAP RPD 10UF/25V/85 C

CAP 1NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP RPD 10UF/25V/85 C

CAP 1NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP 22PF/100V/COG/5MM/5%
CAP MKT/4,7NF/100V/5MM/5%
CAP RPD 1UF/100V/85 C

CAP RPD 100UF/10V/85 C

CAP MKT/220NF/100V/5MM/20%
CAP MKT/220NF/100V/5MM/20%
CAP MKT/100NF/63V/5MM/5%
CAP MKT/100NF/63V/5MM/5%
CAP RP-RE 470UF/40V/85 C
CAP MKT/100NF/63V/5MM/5%
CAP 3,3NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP 3,3NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP MKT/100NF/63V/5MM/5%
CAP MKT/100NF/63V/5MM/5%
CAP 1NF/100V/X7R/5MM/10%
CAP 1NF/100V/X7R/5MM/10%

DIODE 1N 4007 TAPE
DIODE BZX 55 C8V2 TAPE
DIODE BZX 55 C8V2 TAPE
DIODE BAV 21 TAPE
DIODE BZX 55 C8V2 TAPE
DIODE BAV 21 TAPE
DIODE BZX 55 C8V2 TAPE
DIODE BAV 21 TAPE
DIODE BAV 21 TAPE
DIODE BZX 55 C6V2 TAPE
DIODE BA 159 TAPE
DIODE 1N 4148 TAPE
DIODE BYT 52M TAPE
DIODE BYV 27-200,133
DIODE BYT 52M TAPE
DIODE BYV 27-200,133
DIODE 1N 4007 TAPE
DIODE 1N 4007 TAPE
DIODE 1N 4007 TAPE
DIODE 1N 4007 TAPE
DIODE BZX 55 C5V1 TAPE
DIODE 1N 4148 TAPE

8532-201-222-
8532-201-104-
8532-201-820-
8532-204-334-
8532-202-404-
8532-204-104-
8532-992-226-
8532-201-220-
8532-204-471-
8532-201-104-
8532-993-106-
8532-993-106-
8532-201-104-
8532-991-107-
8532-201-220-
8532-201-220-
8532-201-220-
8532-201-220-
8532-201-454-
8532-201-820-
8532-201-820-
8532-201-103-
8532-201-103-
8532-993-106-
8532-201-454-
8532-993-106-
8532-201-454-
8532-201-220-
8532-204-471-
8532-998-105-
8532-991-107-
8532-204-222-
8532-204-222-
8532-204-104-
8532-204-104-
8532-895-479-
8532-204-104-
8532-201-332-
8532-201-332-
8532-204-104-
8532-204-104-
8532-201-454-
8532-201-454-

8541-130-602-
8541-100-392-
8541-100-392-
8541-100-023-
8541-100-392-
8541-100-023-
8541-100-392-
8541-100-023-
8541-100-023-
8541-100-241-
8541-101-160-
8541-104-149-
8541-100-057-
8541-110-273-
8541-100-057-
8541-110-273-
8541-130-602-
8541-130-602-
8541-130-602-
8541-130-602-
8541-100-391-
8541-104-149-
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POZICIA NAzZOV JKPOV POZICIA NAZOV JKPOV
VD 140 DIODE BZX 55 C8V2 TAPE 8541-100-392- L 301 COIL LAL 02TB 1ROK 8504-501-100-
VD 142 DIODE BA 159 TAPE 8541-101-160- L 304 COIL LAL 03TB 100K 8504-501-103-
VD 143 DIODE BA 159 TAPE 8541-101-160- L 305 COIL NO 526 /PLR/ 8504-500-526-
VD 144 DIODE BA 159 TAPE 8541-101-160- L 306 COIL LAL 03TB 100K 8504-501-103-
VD 147 DIODE BA 159 TAPE 8541-101-160- L 307 COIL LAL 03TB 100K 8504-501-103-
VD 148 DIODE BA 159 TAPE 8541-101-160- L 308 COIL LAL 03TB 4R7K-4,7UH 8504-500-347-
VD 161 DIODE 1N 4007 TAPE 8541-130-602- L 309 COIL LAL 03TB 100K 8504-501-103-
VD 304 DIODE 1N 4148 TAPE 8541-104-149- L 401 COIL LAL 03TB 100K 8504-501-103-
VD 308 DIODE 1N 4148 TAPE 8541-104-149- L 402 COIL LAL 03TB 100K 8504-501-103-
VD 401 DIODE BZX 55 C3V3 TAPE 8541-100-393- L 403 COIL LAL 03TB 100K 8504-501-103-
VD 402 DIODE BZX 55 C6V2 TAPE 8541-100-241-
HL 401 DIODE L-934 HD 8541-400-002- Spoje

XP 101 CONNECT 272803.01.02-3PINS MALE  8536-309-003-
Tranzistory XP 102 CONNECT 272802.01.02-2PINS MALE  8536-309-002-
VT 01 TRANS MPSA 42 TAPE 8541-214-443- XP 141 CONNECT 272804.01.02-4PINS MALE  8536-309-004-
VT 101 TRANS 2SK 2750 8541-212-750- XP 161 CONNECT 200103.01.51-3PINS MALE  8536-305-003-
VT 102 TRANS BC 546B TAPE 8541-211-544- XP 603 CONNECT 200102.01.51-2PINS MALE  8536-305-002-
VT 103 TRANS BC 337-40 TAPE 8541-214-638- XP 604 CONNECT 200102.01.51-2PINS MALE  8536-305-002-
VT 104 TRANS BC 546B TAPE 8541-211-544- XC 01 CRT SOCKET GZS 10-2-9G 8539-950-046-
VT 141 TRANS BU 808 DFI 8541-210-509- XC 142 SPOJE SO ZAS.XC142 6/32-D *3062062584
VT 142 TRANS BC 559C TAPE 8541-211-560- XC 143 SPOJE SO ZAS.XC143 3/37-D *3062062592
VT 145 TRANS STX 112 8542-008-036- XC 301 SCART SOCKET 303007.04.99 8536-690-301-
VT 161 TRANS BC 546B TAPE 8541-211-544- XC 306 SPOJ UPRAVENY RGBP-II CTV2135 *3062062412
VT 162 TRANS BC 546B TAPE 8541-211-544- XC 601 DOSKA ZVUKU ST SL *3066068152
VT 307 TRANS BC 559C TAPE 8541-211-560- XC 606 CONNECT JACK 3,5-ST215 C6 8536-699-016-
VT 308 TRANS BC 546B TAPE 8541-211-544-
VT 309 TRANS BC 337-40 TAPE 8541-214-638- Tlacidla
VT 401 TRANS BC 546B TAPE 8541-211-544- SA 101 POWER SWITCH KDC-A11-YT20 8536-500-011-
VT 403 TRANS BC 546B TAPE 8541-211-544- SA 301 TACT SWITCH TSVD-1 8536-500-215-
VT 404 TRANS BC 546B TAPE 8541-211-544- SA 302 TACT SWITCH TSVD-1 8536-500-215-
VT 405 TRANS BC 559C TAPE 8541-211-560- SA 303 TACT SWITCH TSVD-1 8536-500-215-
VT 406 TRANS BC 546B TAPE 8541-211-544- SA 304 TACT SWITCH TSVD-1 8536-500-215-
VT 601 TRANS BC 559C TAPE 8541-211-560- SA 305 TACT SWITCH TSVD-1 8536-500-215-
Integrované obvody Transformatory
NL 01 IC TDA 6108 JF/N1 8542-006-108- T 101 SMT 9WN 660 85K 14"-21"M S 8504-660-085-
NL 101 IC UC 3843 AN 8542-003-844- T 141 FBT PET 22-33B 8504-922-034-
NL 102 IC L78M05 CV 8542-307-801-
NL 103 ICLM317 T 8542-008-318-
NL 104 DIODE ZTK 33B TAPE 8541-210-033-
NL 161 IC TDA 8174 A 8542-008-176-
NL 302 IC STV 2249H 8542-008-836-
NL 401 IC ST 92195 C3B1 8542-005-664-
NL 601 IC TDA 7266 S 8542-002-614-
DS 301 IC M24C16-BN6 8542-012-417-
BL 401 IR RECEIVER TSOP 4836 8541-402-836-
Krystaly
BX 301 QUARTZ HC-49/U 4,433619 MHZ/S TAPE ~ 8541-604-428-
BX 401 QUARTZ HC-49/U 20PF 4,00 MHZ TAPE 8541-604-429-
Filtre
ZF 301 FILTER SAW K3561 M 8541-603-280-
ZF 304 FILTER KER XT 5,5MB TAPE 8541-592-651-
Poistky
FU 101 FUSE S 506 3,15A 8535-115-251-
Cievky
L 101 COIL CU15D3/1 8504-501-531-
L 105 CIEVKA ZOSTAVENA *3060060297
L 106 COIL LAL 04TB 560K-56UH 8541-600-009-
L 107 BDW 3.5/5.3-4S2 8504-501-066-
L 108 BDW 3.5/5.3-4S2 8504-501-066-
L 109 CIEVKA ZOSTAVENA *3060060297
L 142 COIL DC 12-3128 138 57071 8504-511-193-
L 146 COIL LAL 04TB 560K-56UH 8541-600-009-
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DOSKA ZVUKU ZOSTAVENA DPS 0000 202.0

POZICIA NAzov JKPOV POZICIA NAZOV JKPOV
R 605 RES CR-25 220R 5% /TAPE/ 8533-030-221- Diody
R 606 RES CR-25 220R 5% /TAPE/ 8533-030-221- VD 601 DIODE BZX 55 C3V3 TAPE 8541-100-393-
R 607 RES CR-25 4K7 5% /TAPE/ 8533-030-472-
R 608 RES CR-25 470R 5% /TAPE/ 8533-030-471- Tranzistory
R 609 RES CR-25 470R 5% /TAPE/ 8533-030-471- VT 602 TRANS BC 327-25 TAPE 8541-214-820-
R 611 RES CR-25 3K3 5% /TAPE/ 8533-030-332- VT 603 TRANS BC 327-25 TAPE 8541-214-820-
R 612 RES CR-25 3K3 5% /TAPE/ 8533-030-332- VT 604 TRANS BC 559C TAPE 8541-211-560-
R 617 RES CR-25 3K3 5% /TAPE/ 8533-030-332- VT 605 TRANS BC 559C TAPE 8541-211-560-
R 618 RES CR-25 3K3 5% /TAPE/ 8533-030-332- VT 607 TRANS BC 559C TAPE 8541-211-560-
R 619 RES CR-25 4K7 5% /TAPE/ 8533-030-472-
R 620 RES CR-25 4K7 5% /TAPE/ 8533-030-472- Integrované obvody
R 621 RES MFS-50 220R 5% /TAPE/ 8533-055-221- NL 602 IC MSP 3400G B8V3JA 8542-013-405-
R 622 RES MFS-50 220R 5% /TAPE/ 8533-055-221-
R 623 RES MFS-50 4R7 5% /TAPE/ 8533-055-047- Krystaly
R 624 RES CR-25 470R 5% /TAPE/ 8533-030-471- BX 601 QUARTZ HC-49/U 12PF 18,432 MHZ TAP 8541-600-019-
R 625 RES CR-25 470R 5% /TAPE/ 8533-030-471-
R 628 RES CR-25 220R 5% /TAPE/ 8533-030-221- Cievky
R 629 RES CR-25 220R 5% /TAPE/ 8533-030-221- L 602 COIL LAL 03TB 100K 8504-501-103-
L 603 COIL LAL 03TB 100K 8504-501-103-
Kondentatory L 604 COIL LAL 03TB 100K 8504-501-103-
605 CAP 47PF/100V/COG/5MM/5% 8532-201-470-
607 CAP RPD 1UF/100V/85 C 8532-998-105- Spoje
608 CAP RPD 1UF/100V/85 C 8532-998-105- XC 607 SPOJE ZOST.5/25 DD *3062062603
609 CAP 470PF/100V/X7R/5MM/10% 8532-201-455- XP 601 CONNECT 6PINS 210106.01.99 8536-302-014-
610 CAP 470PF/100V/X7R/5MM/10% 8532-201-455- XP 602 CONNECT 12PINS 210112.01.02 8536-302-012-
611 CAP 100NF/100V/X7R/5MM/10% 8532-201-104-
612 CAP RPD 10UF/25V/85 C 8532-993-106- Spojky
613 CAP 470PF/100V/X7R/5MM/10% 8532-201-455- XT 11 SPOJKA L=12,50 MM *3060011250

615 CAP RPD 22UF/16V/85 C

616 CAP RPD 10UF/25V/85 C

617 CAP 3,3NF/100V/X7R/5MM/10%
618 CAP 3,3NF/100V/X7R/5MM/10%
619 CAP 3,3NF/100V/X7R/5MM/10%
620 CAP 3,3NF/100V/X7R/5MM/10%
621 CAP 470PF/100V/X7R/5MM/10%
622 CAP RPD 10UF/25V/85 C

623 CAP MKT/100NF/63V/5MM/5%
624 CAP RPD 22UF/16V/85 C

625 CAP 10NF/50V/X7R/5MM/10%
626 CAP 1,5PF/100V D159C20COKH6TJ5
627 CAP 1,5PF/100V D159C20COKH6TJ5
629 CAP 100NF/100V/X7R/5MM/10%
630 CAP RPD 22UF/16V/85 C

631 CAP RPD 10UF/25V/85 C

632 CAP RPD 10UF/25V/85 C

633 CAP RPD 22UF/16V/85 C

634 CAP RPD 22UF/16V/85 C

635 CAP 10NF/50V/X7R/5MM/10%
636 CAP 100NF/100V/X7R/5MM/10%
637 CAP 1NF/100V/X7R/5MM/10%
638 CAP RPD 2,2UF/100V/85 C

639 CAP 1NF/100V/X7R/5MM/10%
640 CAP RPD 2,2UF/100V/85 C

641 CAP RPD 100UF/16V/85 C

642 CAP 470PF/100V/X7R/5MM/10%
646 CAP RPD 47UF/16V/85 C

647 CAP RPD 22UF/16V/85 C

648 CAP RPD 22UF/16V/85 C

649 CAP 1NF/100V/X7R/5MM/10%
692 CAP 1NF/100V/X7R/5MM/10%
693 CAP 1NF/100V/X7R/5MM/10%

OO0 O0O000000000000000000000000000000000000O0
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