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SERVISNÝ MANUÁL 
���������	
��
�����������	�����8, CTV2155, CTV2157, 
CTV2165, CTV2167, CTV2169, CTV2172, CTV2159 - STEREO, 
CTV146, CTV2027, CTV2154, CTV2164, CTV2156, CTV2166, 

CTV2158, CTV2168, CTV2170, CTV2171 - MONO. 
 

 
 
 

  ÚVOD 
 

��������	
���� �
�� ���������� ���
������ ����
� ����������� ������
���
���� ������������ ������������ ����� �������� �������� �������
výrobkov a  rozšírili sortiment OVP ORAVA. Koncepcia 
���������������
������� 
������ ��
����obvodovom riešení firmy 
STM. !���� ���
������ ��� ����������������� ��
��� �������
������������"�#��������
��������$����������%&'(-AV; teletext s 
������	� ��� )� ���anu$� �����
� ������� ������	����� ��	�	$�
automatickej regulácie záverných bodov obrazovky, t.j. 
vyrovnávanie úrovn�� ����
� �� *����
� #��*��� ����� ���������� 
��
neskreslené podanie farieb; nastavovanie geometrie a farebnej 
���������*���	�����*������$��������������+,��������������������
�*������$�����
�������������	��*�����������������������- 
./����
������	�� �	
�����
���#��ebných TV signálov v sústave 
PAL a sprievodných zvukových signálov, vysielaných mono a 
stereo v normách CCIR D, K (OIRT) a 001'� 2�� 3-� &�� �	
��
príjem v pásmach VHF na kanáloch R1-R12, (resp. E2-E12), v 
pásme UHF na kanáloch R21-R69 (resp. E21-E69), v pásme 
káblovej televízie SR1-SR8 a SR11-SR18 (resp. E21-SE20), 
v pásme hyperband SE21-SE41. 
&�� �	
�� ����
� ���
��� ������4�	� ��� ���������	� �� �����	�
abecedou a abecedami susediacich krajín v systéme TOP aj 
56(5-�7�����
�������#�����������8(������������	
�����+���RC-
5 a 5-����������	����
���	���
�������	- 
Pre spoluprácu s periférnymi audiovizuálnymi zariadeniami sú  
k  dispozícii konektory EURO-AV. Konektor pre pripojenie 
���������������	������������������������ ���
���	���
�������	��
���
�������8(�� ���������	�6%8��iódou,  umiestnený v prednej 
maske pod obrazovkou. 
0�������
��
�������������	������������������
����������
�������
	�� ���� ��� ���������� ����
��- Koncové stupne video (doska 
�*�������9� *���� ����	������ ��� �
������
� ������� ������� ������
obrazovky po vylomení tvorí osobitný modul, ktorý je spolu s 
doskou ovládania pripojený na základnú dosku prostredníctvom 
konektorov. Doska zvuku je samostatný modul. 
(��
������ ./�� �������� ��������������� ��*�����	
�� ��������
��������� #���������
� �������� �� �� �����	� )::� ���������*- 
5	������ ./�� ��� ������ �����	���� ����������������
transparentného menu a indikované na obrazovke (tzv. On 
7������ 8������9-� 6%8� �����
���� �����	
�� ������������ ���������

������� ������������� ����� ./��� ���*��� ��������� �������
����
��������� ��- 
 
 
Charakteristické vlastnosti 
- ���������������� ��������� �� �������� ��� *
��� #���������
�
������������� �����	�)::����������*� 

- kontinuálna kalibrácia katód farebnej obrazovky -  
vyrovnávanie úrovne bielej a šedej farby, 

-������������,�����������#���*��
�������������*������� 
- elegantné ovládanie pomocou menu, 
- .(�;56(5�������4����������	����)����anu, 
- ����������������������������������	����./��� ����<=:����-� 
- hotelový zámok, 
-������������ ��� 
- farbový dekodér PAL/SECAM, hyperband tuner, 
- dvojnormový stereofónny a dvojkanálový zvuk, 
- kváziparalelné spracovanie zvuku (stereo), 
- �	�-� �����	���� ���
������ ��� >�9� ?/� ����
������ ���� � ��	������

(vypnutí) videomagnetofónu pripojeného na EURO-AV  
konektor, 

- Y/C (SVHS) CR EURO AV konektor. 
 
 
 
Prevádzkové podmienky 
���
����� 
�� ������	������ ��� ����
������� ���������� ������
STN 038 <:@���A7! 038 206 (mierne podnebie -����������!9- 
 
 
 
Upozornenie: 
/� ���������  �� ��� ��� ./�� �����
��� ������� ��� ���������
v ��������������-��������������������
�������*���������������
v uzavretom obale  4 - 5 hodín v priestoroch kde bude v 
prevádzke a �����B������������	����������	���������� okolím. 
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Základné technické parametre 
 
 

Typ CTV146 CTV2027 
 

CTV2154 
CTV2170, CTV2171 

CTV2028 

 

CTV2157, CTV2167 
CTV2172, CTV2159 

Obrazovka A34EAC01X06 
PHILIPS 

A48EAX83X01 
THOMSON 

A51EAL155X01   PHILIPS 
A51EFS83X191  THOMSON 
A51ELDO32X01  THOMSON 

A48EAX83X01 
THOMSON 

A51EAL155X01   PHILIPS 
A51EFS83X191  THOMSON 
A51ELDO32X01  THOMSON 

&������������*������� 37 cm 51 cm 55 cm 51 cm 55 cm 

Napájanie 160 ÷ 250 V, 
50 Hz 

160 ÷ 250 V,  
50 Hz 

160 ÷ 250 V, 
50 Hz 

160 ÷ 250 V,  
50 Hz 

160 ÷ 250 V,  
50 Hz 

Príkon 50 W ± 10% 55 W ± 10% 60 W ± 10% 60 W ± 10% 65 W ± 10% 

Príkon v pohotovostnom 
stave 

6 W 6 W 6 W 6 W 6 W 

!��

���������������8( <�������
����- typ IEC LR03 1,5 V 
 

Vstupná impedancia 75 Ω asymetricky - TV vstup 
 

TV zvuk CCIR D/K - B/G MONO   2,2 W pri nelin. skreslení < 5 % 
 

STEREO / DUO 

Max. výstupný výkon 
zvuku 

2,2 W pri nelin. skreslení < 5 % min 2x5 W pri nelin. skreslení < 5 %, 
2x10W(hudobný) zdvih FM =  15 kHz 

Výstup pre slúchadlá cca 3 V naprázdno, výstupná impedancia 120 Ω 

Prípojky: 
- EURO-AV: 
Y/C vstup 

video výstup 
video vstup 
NF výstup 
NF vstup 
RGB vstupy 

 
 

 
 
      Jasový signál 1 Vss ± 3dB na 75 Ω±):C�����������������,�
������D::�/����EFΩ±10% 

1 VSS ± 3 dB na 75 Ω± 10 % 
1 VSS ± 3 dB na 75 Ω± 10 % 
typ. 500 mV na 10 kΩ�

typ. 500 mV sig., menovitá impedancia zdroja 1 kΩ�

typ. 700 mV na 75 Ω 

-  JACK konektor φ�3,5 mm pre pripojenie slúchadiel (len niektoré typy) 
 

 
 
 
 
 
/�������������
�������*�������	������������*����+��
����	�����ovaných osôb: - EVPÚ, a.s. Nová Dubnica 
        - VTÚPV Vyškov -�A���
����	*���� 
        - Mikes Product Service Strasskirchen - Nemecko 
�������
���� ��������������" 
 
STN EN 60065    STN EN 61000-3-2 
STN EN 55013+A12   STN EN 61000-3-3 
STN EN 55020    STN EN 61000-4-4 
STN EN 61000-4-11   STN EN 61000-4-2 
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  �����
���
������� 

�������� �!"�#$�%��& �%'(�!�% �� 
(���������������������������������������
��������������
��������	��������. 

 

 

 

�������
�����	���������������� 
(krokovania) predvolieb 

������������*��������������*���	�����	�	 

prípojka pre slúchadlá (pri niektorých typoch je 
	��������
����*����
�����������
�����9 

tl�����
���,	�
�������������� 
 
zásuvka pre pripojenie video signálu 

zásuvka SCART pre pripojenie AV zariadení 

zásuvka pre pripojenie antény 

 

 

 

 

 

 

 

Televízor vypnete do pohotovostného stavu 
���� ��������������������������������ádaní. Svietivá 
dióda sa intenzívnejšie rozsvieti indikujúc 
�����������������-�8������
�������������	����
�����
���������������������������������. 

.���������krokovania predvolieb � prepnete na 
������	
��	�� ���������� � na predchádzajúcu 
�������*	- 

Zvolenie p� ���������� ���,������ �����
���
����������)��&��� ��&*+ �%*#� ��� . 

/� ���������  �� �����*	
���� ������ ������ �������*��
���
��������� ����-� )<�� �������� ��������� jedno- alebo 
��',&*+���'� ,��'�-$-�!����������������������*�����
zobrazí "--G-� ������ �������� �������� �� -� !������
k  
�������������
� �������*�� ��� ��
����� ����������
��������������������� . Na obrazovke sa vypíše znak 
"-". 

(���������� ���
������ ��������� predchádzajúcej 
!" ��'�-$ dochádza k prepínaniu posledných dvoch 
sledovaných programov. 

Nastavenie hlasitosti 
7��������� ������������ ��� ���
��� ���������� ��	�	��
��� 
�� ����������� ��� �*�������� ���*����� �����������
s  ��������� ��� ����� 	
���	� ���*�� �����	
���	�
stupnicou. 
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OVLÁDANIE MENU 

 

 

 
 

7��������� ��������� 
 ��� ���������� ���
����� �����
���
zobrazenie hlavného MENU.  
'�������������������������	�#��*�	������	
����������#	����	��
H�*�����������	���	����������������������������������IJ(!1%0K�
����������������
����- 
.����������� � ����������������
������������	����������������
���*�� ���	� ��� 
������������ ���� �
��� L%!&� ��� �� ��������
funkciu. 
.���������� potvrdíte výber zvolenej funkcie, napr. LADENIE. 
.����������+ - nastavíte príslušný parameter. 
?�� 
�� �����*��� ������ ��������	� �������� ������	�� ����-� ������
�������*�����*�����
�	���B ������	 ��� ��� � �������
��������������
����kovom ovládaní. 
7��������� #���*����� ��������� >��������� ��������  ���� ���*�� �����9�
vyvoláte funkciu, ktorá je v niektorom menu na dolnom okraji 
zobrazená príslušnou farbou. 
!����������
����� �����������������+ -���������� ��������
����- 

 

NALADENIE PROGRAMOV 
.��������� 
� ��� ���������� ���
����� ������
��� ��*��������
hlavného MENU na obrazovke. 
.����������������������#	����u  LADENIE a ��������������������. 
 
 

 

 
 
Zobrazí sa menu LADENIE.  
H������� ���������� ?&.(� �������� �	���������� ����������
všetkých programov, ktoré sú vo vašom anténnom rozvode. 
H���
��� ������ �������*�� >����-� :)9� ��� �����
� ��� ���������������
���,�����	������������������ ����������������
�. 

 
V ����*��	���������������������������������������,������ 	�� ���
do pamäte na zadanú 
�������*	� >����-� :)9� � vyššie. Priebeh automatického ladenia 
��	���������������������������������- 
���	�� ����������������,����������������
���� ����������	����������
������/���
������*��>����������7./)�����������*	�������)��7./<����
�������*	�������<������-9�����	�	
�������������" 
 
T���������
 vyvolajte zobrazenie hlavného MENU. 
.��������������������#	����	�LADENIE a ��������������������. 
Zobrazí sa menu LADENIE-� !�� ���������� ���
����� ��������
���������������.'1%8%!1%-�Zobrazí sa menu TRIEDENIE. 
.�����������������������������������*	����������������������-�7�������
������� ��������� (H!?A-� �������*�� �������� #���*��� ���������
-�
.��������������������	��������������*	���������	�
	����������������
a ������������������������/ML%�--����,�������������������������*
���
vymenia. Podobne postupujte pri usporadúvaní ostatných programov. 
Ak chcete program z ����
� �������*�� ��������� � ������������� sa 
����	����������,�������������������������� �������� �������������HL?N- 

 

 

 

Manuálne ladenie 
 
.��������� 
� ��� ���������� ���
����� ������
��� ��*��������
hlavného MENU na obrazovke. 
.��������������������#	����	�LADENIE a ��������������������. 
 
Zobrazí sa menu LADENIE. 7��������� ���������������'&A!%��� spustí 
ladenie kanálov a zastaví sa ��� ��������� ��
*�� ��
� �������-��������
���������� �����������������������������	
e. 
?������������������������������
������
�����������	������������� na 
���� �	�J?!O6-� .����������+  – ������� ������ ���
�	-� LB ���� ��� �
��	 ����������
���������������������������
����- 
����	���� ��� ����������� ��� ��� ���� �	� �O7L(-� .���������� +  –    
nastavte typ pásma – C (základné kanály v pásmach VHF1, 
VHF3 a UHF) alebo S (špeciálne kanály pásma káblovej televízie 
a pásma hyperband). 
!����������������	��	
��#�������������
������1-��111-����
*������
TV �
���������������������������������-��������
������������� zo 
7��������� ���*�� ��������� ����	� 8;J� >���������� ����������
����������9����*��2;3�>�����������������������������9-���e Rakúsko, 
Nemecko a niektoré káblové rozvody sa nastavuje norma B/G.  
?�������������������������������#�������������
����
�������*�� program 

������������" 
.��������������������	������������ �	�P%L!Q�6?8%!1%-�������	�
����������+  – nastavte optimálny obraz. 
J� ��
��������*���B �������������@-znakový názov: 
  -  .�����������������������������
������������	����������� �	�

NÁZOV. 
  - .����������+  –�����	�����	����������������������� �	*�������

������������
��	- 
  -� .���������� ��� �� ����������� ���������� >:-R9� ��� ��������� 

���
���������������� �������������������*��������	-�.��������
jedno-����
���������
����*��>-/- -9���� ������������- 

Vytvorenie nov���� �
��	� 	�������� ���������� �� ��� ������������
ovládaní. 
!������ ���&6(N�!?��'%8/(�2&���������������������+  – ������
�������*���������������������������������	�	�� ������� 
a ������������������� 
6������� ���,������ 	�������� ���������� ���������� �����dla 
KONIEC. 
  

NASTAVENIE OBRAZU A ZVUKU 
.��������� 
 ��� ���������� ���
����� ������
��� ��*��������
hlavného MENU na obrazovke. 
.������������ �������#	����	�NASTAVENIE OBRAZU A ZVUKU 
a ��������������������. 

 
Zobrazí sa menu NASTAVENIE OBRAZU A ZVUKU. Medzi 
jednotlivými fu�������� ��� ����*	
��� ����������� �� a hodnotu 
�������
� #	������ ������� �����������+  –. Zmenou hodnôt funkcií 
JASU, KONTRASTU, FAREBNEJ SÝTOSTI a OSTROSTI 
nastavte optimálny obraz. Zmenou hodnôt funkcií HLASITOSTI,  
VÝŠOK, BASOV a STEREOVÁHY nastavte optimálne hodnoty 
zvuku. 
!�� ���� ��� 76S0T?86O� ��������� ������	� ����������� ����
slúchadlá. 
 
Nastavené optimálne hodnoty obrazu a ��	�	� ��� ����������
������������������ ���&6(N�!?��'%8/(�2&�	�� �������������
����������������*	- 
Nastavenie parametrov obrazu a zvuku uko������ ����������
�������������������J(!1%0- 

 
Nastavené optimálne parametre obrazu a ��	�	��������� ����� ��
����	����� ���
������ ��������� �� ��� ���������� ���
����� ��������
�� ���������������������������������*������������	������*���	
��
symboly jasu �, kontrastu �, farby � a hlasitosti v poradí ako ich 
��
����	
�� ������� � príslušnými stupnicami. Zvolený parameter je 
�������� ������
����������������+  –. 
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   POPIS OBVODOV 
 

Autori popisu obvodov: 

Ing. Stanislav Dzurek, Vladimír Mesároš, Ing. Miroslav Štipta, Miroslav Hlina, René Chrenko, Ing. Juraj Vajduliak. 

 

�'!�+�-�'#'� ,�+�./($�!"�,*(�&'� 
Technické riešenie: 
���
����� 
�� ���������� ��� ���������� �*������ #����� 7.�
L������������������������
���������������������#����������������
Micronas-� &������� ����������� ��������� ��������	
�� ���
�����
s #���������	��������	��������4�����������������(78����	���
jedným externým vstupno-výstupným konektorom (Euro-AV). 
.���� ���	�	
�� �������� �*�����"� STV2249 signálový procesor, 
ST92195� ��������� �������������� TDA8174AW� �������� ��	����
vertikálneho rozkladu, TDA7266S stereo zvukový koncový 
��	���� >� TDA7266L� ����� ��	����� �������� ��	���� 9�� ���� �
�
BU808DF + STX112���������
��������������	���-� 

/����� ����������� 
�� �������� ����������� ���
���
������

������������ �*����� TDA6108JF (TDA6107JF) fy. Philips 
Semiconductor. 
7�����#+���� ������������ ��,�
�	� 
�� ���	����� �����������
multištandartným obvodom MSP34X0 fy. Micronas (ITT). 
U���� 
�� ��������� >	������
���9� ���� ����� ���� �
� �������
prevedenie s ���������������������	���������jeným so zákl. 
�����	� ������*���������� ����������-� 8����� �*�������� 
��
rozpustená v šasi ako vyfrézovaný modul, ktorý sa po osadení a 
otestovaní mechanicky oddelí.  
Šasi neobsahuje mechanický nastavovací prvok . 
Napätie zdroja je adjustované sériovo-paralelnou kombináciou 
rezistorov s ����������� ������� ���� )�F/� �� <�F/-� T�������
����
������� 
�������������������������������	��������������������
kondenzátorov.  
/������ ���������� ����������� ������*������� �������� �*���	��
geometrie zobrazenia a zosúladenia tunera so signálovým 
procesorom sú realizované registrami v servisnom menu. 
Popis obvodového riešenia: 
Vstupný signál teresteriálneho vysielania je spracovaný v tunery 
v prevedení WSP s #���������	� �������	-� L����#���������
signál s nosnou obrazu 38.9MHz je na výstupe tunera vyvedený 
v ������������� ���������-� .�� �� ��	
�� ����� ���� 7?V� #������
K3561M s QSS oddelením obrazovej a zvukových nosných 
medzifrekvencií. Filter v púzdre SIP5 má nasledujúce poradie 
vývodov: 1. IF input, 2. GND, 3. SIF output, 4.5. PIF output. 
Nosné frekvencie obrazu 38.9MHz z vývodov 4 a 5 filtra 
v symetrickom prevedení výstupu sú privedené priamo na 
���	��� (L5� ������������ � signálovom procesore. Nosné 
#���������� ��	�	� DD-=� � � D<-=LT�� � vývodu 3 filtra 
v asymetrickom prevedení výstupu, sú privedené na jeden zo 
���	���� HL5� �����������-� 8�	��� ���	�� HL5� ������������ 
��
pripojený cez väzbovú kapacitu na signálovú zem. 
( V ������������������������ 
�� ��	 ���� ��������������� ���������
#�������J<RFF8�������������������������������	�
�����-9 
Signálový procesor 7./<<=R��*���	
��(L5���HL5������������
pre spracovanie signálu zo SAW filtra. Demoduláciu obrazu 
��*�����	
���*����������
�����DW-RLT�������������4�������60�
�������*��������*�����	
����������������������������	�
����
s PLL závesom a obvod O-?/0�������*������nie spracovania 
širokého rozsahu vstupných signálov na vstupe tunera. 
Farbový dekodér má zabudovanú farbovú oneskorovaciu linku, 
���	����#���������������������4�����������
��=�=DLT���������
���
signál v normách Pal a Secam.  
Príjem normy NTSC 3.58 cez Euro-?�� 
�� �� ��� ����������
doplnením kryštála 3.58Mhz na samostatnom vývode 
��,�
������� ���������� �� ������������ ���#�,	�������� �����	�
!.70��������������������������7.R<)RF- 
(*����� ���������� ���	�	
�� ������������ �4�������� ������
signálov vo formáte CVBS, Y/C, RGB.  
Obvody synchronizácie obsahujú riadiaci blok horizontálnej 
synchronizácie s dvoma PLL fázovými závesmi pre plynulé 
����������������������	������������
�������������	-�8����	
��

��������� ���� ����� ��������� �����
��� ����������
���� ����
spracovanie neštandart���������
�����,�
�	������
��������������
����������� ��������� ��� ���� � externých zdrojov signálu. 
7���������*�����*���	
����������� >��������������� 9�*��������
���������������������	����������
�������������	- 
/��������������
� ����� ������	
�� #	������ ���������ia YUV na 
RGB signály s ��,	�
���	� #���*��
� �������-� '������ ���������
�����	
�� ���������� <� �4������ '32� ����
�� ��,�
�	� (78;.X.�
z ����������� �������������� � RGB ext prítomné na Euro-AV 
���������-� ����
� ��� ������	
�� ��,	�
���� 
��	� �� ��������	�
s vyhodnocovaním ����������� ����	� �*�������� �� �	��������
�
��������� �� ���*����
���� �;*� �������� �*���	� ���������������
merných impulzov.  
(*������ ��	
��������������������

�������������YF/���YW/��
ktoré sú v pohotovostnom stave odpojené. 
T�������
��������������	���� 
�������������������������
�����
dvojice Darlingtonových tranzistorov STX112+BU808DF bez 
potreby budiaceho transformátora. Split transformátor je 
rozdielny pre obrazovky 14“ a 20“ bez Bleeder rezistora vo VN 
�����-����� <)K� �*������	� 
�� 	������ ������ ���#�� ��� ��*	�����ým 
Bleeder rezistorom. 
/�����
��������������	����.8?W)E=?V�
�����������������������
����������� ��� ��*	�������� ,����
������ ������ ������ 
��
���������������� ��� ��,�
������� ���������-� H
������ ��,-�
procesor realizuje svojim signálom nastavenie V-rozmeru.  
Nastavenie V-posuvu a V-linearity je realizované zmenou 
����������� *��	� ������
���
� ������ �4�������� �������������� ������
������
������������������������������������- 
Mono zvuk je spracovaný FM demodulátorom v signálovom 
���������-� .����� 
�� ����� ������� �� ����������ný obvod 
s automatickým detekovaním prijímaného 5,5 resp. 6,5Mhz 
��,�
�	-� H
������ �*���� ������	
�� ��,	�
��	� ����������� �
-� �������
����	�������#-� ��,�
�	���� ������������	������	�	�.8?E<@@6�
�������
�������������������������	
��� mostíkovom zapojení.  
Stereo zvuk z výstupu QSS je spracovaný v� ���������m  
multištandardnom zvukovom procesore MSP3400 (FM BG,DK), 
resp. MSP3410 ( FM BG, DK, dig. Nicam ). Obvod riadi dve 
dvojice výstupov pre nezávislú reguláciu reproduktorov a 
slúchadiel. 
Koncový stereo ��	���������eproduktory je realizovaný obvodom 
TDA7266S pracujúcim v mostíkovom zapojení. 
'���������������������7.R<)RF��*���	
������������������
������
7.R����������
���������,���	����*��������	������(78�,��#����
a dekodér teletextu. Komunikuje po IIC zbernici s tunerom, 
������	� %%������ ��,�
������ ����������� �� ��	������
����������-� ������ %%����� �*���	
�� ��#���
���� ��
�������*
���� ,��������� �*���	�� ���������� �;*� �������� ��
zvukových a obrazových parametroch.  
V prípade odpojenia tejto pamäte resp. výmeny za prázdnu 
(novú), ��������� ������������� ��	���� ����� � tzv. východzou 
>�
������	9����#�,	�
���	������
����	�����������
����������- 
V ������������
�������	����������������������������������������
sa konfiguje ako mono šasi bez niektorých zvukových 
parametrov ( basy, výšky, ste����
�������������������������9- 
8������*��������
��������
�������������*������.8�?@):EP5�
����-�.8?@):WP5�>�������������������
����9- 
Impulzný zdroj je riešený obvodom UC3843AN s MOS FET 
spínacím tranzistorom. V pohotovostnom stave sú prítomné 
sekundárne n�������&<�������������
��������������	�����YDD/�
���������������������	������Y)=/���������������	������	�	���
YF/��������������������������-�/ prevádzkovom stave sa aktivuje 
napätie +5V a +8V pre signálové obvody a po spustení 
riadkového rozkladu aj napätia generované Split trafom +12V, 
Y<@/������������
��������������	�����Y)R:/������������������
��	������@�D/�������� ����������*�������-� 
 

 



 



 

Multištandartný TV procesor STV2249 
 
Charakteristické vlastnosti: 
- riadenie IIC zbernicou 
- obrazový mf. obvod s PLL demodulátorom 
- zvukový mf. obvod s QSS štruktúrou, FM demodulátorom 
- Intercarrier ... 
- ��*	�����
���	���
������	��� 
- �����������	�	���������������������� 
- AVL automatická stabilizácia hlasitosti 
- integrovaný farbový filter 
- integrovaná farbová oneskorovacia linka 
- ���������������>D����	����<�����	��9 
- vstupy RGB OSD 
- PAL/SECAM/NTSC farbový demodulátor 
- obvod Black Stretch  
- obvod Peaking 
- obvod automatickej regulácie záverných bodov 
- obvod horizontálneho PLL 
- obvod vertikálu  
 
Popis funkcií 

Obv���7./<<=X��*���	
��������	
���������" 
- �*��������#-����������� 
- ��	������#-����������� 
- spracovanie video a farbového signálu v normách PAL, 

SECAM a NTSC 
- integrovaná farbová oneskorovacia linka  
- ���������	������������� 
 
��������	
��
 

1. Napájacie obvody 
Dva +5V napájacie napätia� ���� �����#���������� �*����� ��
digitálne obvody. 
8��� YW/� ���

����� �*����� ���� ������ ����������� #��*����
dekodér a jasové obvody. 
 
2. Obrazová medzifrekvencia 
(*���	
��?/0������������� synchronným PLL demodulátorom. 
!�������� �������� �����átor s externým LC rezonátorom. AFC 
obvod riadený zbernicou IIC. IF obvod s automatickým riadením 
zisku. Obvod oneskoreného AVC tunera.  
 
3. Zvuková medzifrekvencia a zvukový demodulátor 
Obsahuje QSS obvod a zvukovú medzifrekvenciu 
s automatickým riadením ����	-� H�*	�����
� ��	���
� �����	���
s FM demodulátorom pre nasledujúce frekvencie: 4,5  5,5  6,0  a 
6,5 MHz. FM demodulátor je automatický kalibrovany od 
#��*������ �����
��-� ����
� �*���	
�� ?L� �����	�
���� ����
francúzsku normu. 
 
=-�?	������������� 
Obsahuje je�����������������70?'. 
konektor. Zbernicou riadenú reguláciu hlasitosti a funkciu 
vyp./zap. zvuku.  
 
F-�/�������������� 
Obvod obsahuje tri CVBS vstupy a jeden CVBS výstup, ktorý je 
	������ ���� ������4�� �������-������� 0/27� ����	�� 
���� ��� ����
vytvorenie Y + 0���,�
�	-�7/T7�������������*��������� tretím 
CVBS vstupom. Tento je ovládaný IIC zbernicou. Ak farbový 
vstup je uzemnený, potom je nastavený CVBS mode. Ak 

���������
� ������� ��� #��*����� ���	��� 
�� ������� �� � 7/T7�
�������� ������ ���
������ 7/T7� � ���������� 
�� aktívne. To 
������
��  �� 7/T7� ����� �B �� *��� ���������� ����Z������
s ��	 ����� �����
������ 7/T7� ����������� ������ �*���	
��
�������������������-�� 
@-�7���������������� 

���������,�������������������������� filtrom a nastavenou 
������	�������
�� CVBS vstupu a 50 %-��	�������	�
������
��������������������������������������	����-� 
 
7. Dva PLL fázové závesy 
?	���������� ����*������� ��������� � �������� �����
���� ��	 ����
��#�������� ������� ��� #��*������ �����
��-� ����� �66� �
���� 
��
zachytávaný videoriadkovou frekvenciou a druhý PLL záves 
�������	
��������������� ����������� �����������-�LB 	�*��� ����
������� ���������-� � 8��
� �����
� ���������� 
�� 	����
� ����
����
��	� ����
���	-� 7��
���
� �����
� ���������� ���
automatický zapína vo VCR mode a snímkového prekladania. 
/����� ���
� �����
� ���������� 
�� ��	 ��
�� ���� ���� 
�� ���������
�������,�
�� >������ ��*�
� ���*������(789-� �A������ ���������� ���
automatický vyberané na základe vstupného signálu 50 Hz, 
alebo 60 Hz. 
 
8. Video identifikácia 
Video identifikácia je prístupná vo výstupnom registre IIC bus 
dekodéra. 
 
9. Vertikálna synchronizácia 
(������������
�����������
�����B ��*��" 
- dlhé okno v AUTO mode 
- krátke okno v 50 Hz mode 
(������������
�����������
�����B ��*��" 
- v závislosti od štandartu 
- snímkovo zatemnené 
 
10. Vertikálové celosnímkové zatemnenie 
Tá��� #	������ 
�� ������
� �������� ��� ������� 52(78-� ������� 
��
����� �������� ������ ����	� �� ��	��	� ������	�� (78� ��,�
��� ���
��������-�?��
���	����������������������	�
��������>=/9��������
'32�����	���������������������������	-� 
 
11. Vertikálny výstup 
Výstupné vertik
���� �	���� ��� ��������� horizontálnou 
frekvenciou pre správne prekladanie. Vertikálny výstupný pulz 
má šírku 10,5 riadku. Horizontálny výstupný pulz so šírkou 28us 
je na výstupe s otvoreným kolektorom. 
 
12. Vertikálové riadenie 
Zbernicou riadený jednosmerný výstup nastavuje vertikálnu 
��������	� �*���	-� .���� �������� 
�� ��	 ���� � nastaveniu 
vertikálneho generátora. Posuv vertikálu je riadený po zbernici. 
S������������
����������	�	��B ��*������:�</�����*��<�:/- 
 
12. Horizontálny výstup 
(*���� ���������� ��������
������ ����	�	� 
�� ����	���� � � ����
���

����� �������� �
� �������
��	� ������� ���� @�:/-� /���	����
��������
������ ����	�	� �������� ����� ���

����� �������� 
��
������� �� � F�=/-� T�������
���� ���	���� �B 	� *��� ����	��� 110�
zbernicou. Nastavenie horizontálneho posuvu je� ������ ���������
IIC zbernicou. 
 
13. Riadenie horizontálu 
Ochranný vstup je na vývode BCL. Ak BCL vývod je pripojený 
na zem, potom horizontálny výstup je vypnutý. Ochranná funkcia 
����
������������*������-� 
 
14. Riadkový spätný beh/Super-Sandcastle 
Vývod je kombinovaný ako spätnobehový vstup, alebo super-
����������� ����	�-� S������ ����������� ����������� 
�� ������
��
���D/���������*	���	�
��������
����F/���������
�����������
��</- 
 
15. Riadkové zatemnenie 
V normálnom mode riadkové zatemnenie na RGB výstupoch je 
����������������������������*�����������������������������



 

impulzy sú široké 12us. V širokom mode zatemnenia je 
����������������������������*�����������������������������
���	��������������)F�W	�-�U���������������������
�������	�����
��������*����="D���*���	je na 16:9 obrazovke. 
 
16. Ochrana proti kopírovaniu 
Pre prehrávanie zakódovaných kaziet chránených proti 
kopírovaniu v ����������� �������� ����������	����� 
��
zabudovaný obvod spracovania copy-protected video signálov 
(macrovision anticopy). 

 
Filtre 

 
1. Filter�����,������
��
�� � 
5������ #��*���
� �
�� �� 
�� ������������ � SVHS mode, alebo vo 
������
������� ����-� / �4������� M��0*� ����� 
�� �
�� � ��
jasové oneskorenie vypínané cez IIC zbernicu. Stred frekvencie 
�
�� ��
��=-=D�LT������*��D-FW�LHz. 
 
2. Integrovaná farbová pr���	�� 
H*������	� �������� #���������� ���	�� 
�� ��	 ���� ���� #��*����
charakteristiku vo video signále. 
 
3. Integrovaný (bell) zvon filter pre SECAM 
7�����
� #���������� #������ 
�� =-<W@� L��-� H*������	� �������������
#�������������	��
����	 ��������#��*����������������iku vo video 
signále. 
 
4. Integrovaná jasová oneskorovacia linka 
Šírka pásma je 8 MHz. Jasová oneskorovacia linka sa 
automatický prispôsobuje farbovému štandartu. Pre PAL BG a 
aplikácie bez skupinového oneskorenia je nastavenie posuvu 
�� ���������	�110��*����ce. 
 
5. Ladiaci filter 
/������ #������ ��� ������ ���� ��#�������� #
����� ��	��	-� �66� 
��
�������� ��� �
�� ���� #������ �� #
����� ������
���� ��� ��������
��	��	-� '�#�������� ��,�
�� ��� ���
���
� ����� >�������9� � farbového 
������vo riadeného oscilátora (4.43 MHz, alebo 3,58 MHz). PLL 
nastavenie stredu frekvencie je zhodné s ��#�����������,�
���-�
6������� �66� �������� 
�� ��	 ���� ��� ����������� ���������
integrovaných filtrov. Zvon filter (SECAM norma) je jemne 
nastavený s ��	���� �66� �
������ ������ �����������
zatemnenia. Ladiace napätie pre tento filter je zapamätávané 
v externom kondenzátore pripojenom na vývode BTUN.    
  
Video obvody 

1. RGB vstupy 
RGB (OSD) vstup má prioritu pred externými RGB vstupmi. 
Externý RGB zdroj je maticovaný na YUV signály pre farbové 
nastavenie. Jas sa reguluje v závislosti na interné a externé 
RGB a OSD signály. Regulácia riadenia kontrastu pre oba 
����
�� ��,�
�	� �B �� *��� � maximalnym zoslabením –24 dB... 
'�,	�
���� ��������	� ����(78� 
�� �����������
� ���� 110� �*�����	-�
Jas pre OSD vstupy je regulovaný v závislosti od hlavnej jasovej 
úrovne.  
7�,�
�� ���� ������������ �4�������� '32� ��,�
���� �B �� *���
����	��� ���� 110� �*�����	-� /������������ ��������� ���	��������
na externom FB vstupe je závislý od FB pulzu ponad koniec 
������	
������ �����	-� ����������� 52� �	��	� 
�� ������vaná 
správou v ����������,�����-� 
 
2. YCrCb mode 
%4������ M��0*� ����� >����������� ��,�
�9� �� ��� ��������� ���
externé RGB vstupy. Sú prístupné dva vstupné mody: 
- �����������������,�
��
���������������0/27����	���M�

��,�
��
����������������4�����������	�	�3�4�������j Cr 
signál a Cb signál sú privedené na Rext a Bext vstupy. 

- M���,�
��
���������������0/27����	�	������
�0����0*�
��,�
�������������������'�4����3�4�����	���-�H
�� ���

����
����������������������	����*�������	�������110�
�*�����	������������	���*�����������
�na minimum.  

/��	��(78������������������������
�������	
����#	�����" 
��������� (78� ������������� ����	�� '32� �������������� ���*��
��,	�
������������������������	- 
 
1. '����������������������������	 
'��	����� @� �2� ����	� �B �� *��� ���������
� ���� �������� M&/�
signály, ����
��#	��������������������������	�����	�
������������
��� ������ ���	��� ��������� ������� ����� ���� :�E� /-� /��	��
��������������������	�
�����*��������� FBOSD vstupom. 

 
2. Obvod automatickej regulácie záverných bodov 
'��������,	�����
���	����
������<�/�>�������'3B výstupov 
�B ��*���������)�F�/ � �D�F�/9-�.�����
��������
��<�F�/-�
'�,	�����������
�������������	����������������riadkov, ktoré 
sú generované po snímkovom zatemnení. (poradie merných 
impulzov je nasledovné – modrá katóda je prvá, po nej 
nasleduje zelená a����������������
9-�H�����������+����������

����������������������������������������������
�����
v ����������������
����-�L��������	�����B 	�*���������������
���������������,�
�e�������
�����������������-� 
 
3. 8�������� ����������*������� 
�������	���
����,	����
���	��������	�
���
���������
��������

���������
�������-�'�,	����
���	����*	������������
������
���+�����������
��������� ���������������������������������---�
'32�����	�������������������������,	����
���	�������
��	������������#��������������-�S������'32���gnálov pre sivú 
je závislá a riadená troma IIC registrami, ktoré majú 8 bitové 
����������-�S����������
����'32�����	������������*	
��
v rozsahu okolo 2,5 V.  
 
4. /��	���*������������+�����������	 
(*�����������+�����������	������	
����
���������������
následne a
�
��������������������������	�--������������–5 dB. 
Zisk RGB kanálov pre nastavenie bielej je prístupný cez IIC 
�*�����	-�!��������������
����������������������#��*	�
�����������
prístupné cez IIC zbernicu. PAL/SECAM maticovanie je 
vykonávané a NTSC maticov�����---������������	��������
úhlov. 
 
7. Regulácia kontrastu a farebnej sýtosti 
'�,	�
������������	�
���� �
�������������'32���4������'32�
signály a OSD RGB vstupy. Maximálne zoslabenie pre ext. a int. 
RGB signály je  -24 dB a je limitované do –12 dB pre OSD RGB 
vstupy. Rozsah regulácie farebnej sýtosti, je 50 dB. 
 
8. Regulácia jasu a ostrosti 
0����������������,	�
����
��	�
��@:��C��������������*����
�����
maximálnom kontraste. Regulácia jasu všetkých RGB zdrojov 
(interné, externé  a OSD). Regulacia ostrosti je m� �
�
pre PAL/SECAM/NTSC štandarty.  
 
9. Riadenie funkcie Blue Screen 
/���������I2�	��7�����K�������������*���	���������
�
��
��	 ����
��������������,�
������
����������-�J����
���#	������
��
���������
���� �����*��������'32�(78-� 
 
 
10.  '�,	�
����������������*��������� 
Táto funkcia je prístupná v celom  RGB rozsahu. Obvod 
��������	
���������������������'32�����	���������,	�	
��
�����������'32�����	����>��������9��������������,�
�������������
������������-�!����������������������
���#	������
��
zapamätávané v externom kondenzátore.  
 
Farbové obvody 
1. PAL/SECAM/NTSC dekodér 
SVHS farbový vstup je riadený v SVHS mode. 
- 30 dB rozsah automatickej regulácie farby 
- integrovaná farbová oneskorovacia linka 
- automatická identifikácia štandardu 



 

- aplikácia s troma kryštálmi 
����������
������������X.?6)�>D�F�LT���*�9����	��������
�����
�������X.?6<�>D�F�LT���*�9��������������
����������X.?6D�>D�F�
LT���*�9���	 ����������?6;!.70������
���- 
 
1. PAL/NTSC dekodér 
Je plne integrovaný obvod farbového vyhodnocovania. 
!�����������������*������ ��	
����� kryštáli pre štandardy: 
- 4,43 MHz 
- 3,58 MHz 
�����	���������
������	�������������������������� závislosti od 
výberu štandardu. Nastavenie „Hue kontrol“ je prístupné v NTSC 
mode. 
 
1. SECAM dekodér 
Nasledujúce funkcie sú plne integrované: 
- �*���������#��*�F: 
-  
- PLL demodulátor 
- Funkcia De-emphasis 
 

� ")�#��%$�0'+���'��&��1�2345� 
 
/�����
����������������*���	
���*����	�����������������
��������������������
�
�������-�(*���	
��������	
���������" 
- generátor snímkovej píly 
- obvod nastavenia vertikálneho rozmeru 
- výkonový zosi������ 
- spätno behový generátor 
- obvod tepelnej poistky 
- ����
������������ 
 
/�����
���������������
�����������*	�����������	������
privedenými na vývod �-�D. Tieto impulzi synchronizujú interný 
generátor píly a obvod spätného behu. Regulácia rozmeru 
obrazu je ��#������
�������	���,�
�	������������-�=. Uvedený 
generátor píly má pracovný kondenzátor pripojený na vývode �-�
7. Napájacie napätie je privedené na vývod �-�):����
������
��
privedené cez zdvojovaciu diodu na obvod generátora spätného 
behu. Tento obvod prepína napätie externého kondenzátora 
v ��������*��	��������	�	�������������	����������
�������
����
�����������������*����������������
�����������������	�
�*���������������-�/���	�����*�����������	��-�)�
�������
����
��������������	�
������	-�.
���
����	�����oncom premostená 
do elektrickej zeme cez väzobný kondenzátor a snímací 
rezistor. Z tohto snímacieho rezistora je vyhodnocovaný 
������������	����������*����
��	�������	��*���	���������	��-�R-�
Regulácia posuvu obrazu sa prevádza podkladaním js. napätia 
do vy���������
�
��������������,	����������������-�'�,	�
����
vertikáln�
�����������
�������� �����á����
���,	�������
tranzistorom cez väzobný kondenzátor. Obidva tranzistory sú 
ovládané šírkovo modulovanými impulzmi, ktoré generuje 
���������������������-� 
 
 
 
 
 
Elektrické parametre TDA8174A 
- napájacie napätie    max 35 V 
- spätnobehové napätie  max 65 V 
- výstupný prúd   max 3 Ašš 
- stratový výkon   30 W 
- púzdro MULTIWATT11 
 

�

�*0#'�6" #� %&%7��8��'0'+���'��&�
TDA7266S 
 
Pre stereofó�������
������
����	 �����*����.8?E<@@7-�P����� 

�-���������������������������������������	
��� mostíkovom 
����
���-�(*���	
��������	
���������" 
- ��������������������������������� 
- obvod tepelnej ochrany 
- obvod ochraný proti skratu 
- obvod MUTE a ST-BY 
 
Obvod obsahuje dva nezávislé kanály pracujúce v mostíkovom 
zapojení. Reproduktory sú pripojené na koncové stupne medzi 
��������-�)���<������������-�)=���)F-�2	��������,�
������
����������������	����-�=���)<-�!���������������

�������������
je privedené medzi vývody��-�D�)D����-W�R-�(*����7.-BY 
��������	
���
*��������������'0������������
������ �����	��-�
E-�.�����'0������
����*�
����
�-���������� napájacieho zdroja. 
�������������-�@�
��������������������������������� riadiaceho 
������������������#	����	�L&.%-�.�������
�����������	 ����
v �����������������������
�����������������������#	������L&.%-�� 
  

  
 
 
Elektrické parametre TDA7266S 
 
- napájacie napätie   max 20 V 
- maximálny výstupný prúd            max 1,5 Ašš 
- celkový stratový výkon        25 W 
-���	 ����������        MULTIWATT 15 

 
 



 

 



 

�

Pin Symbol Funkcia (popis)       Napätie 
1 SIFIN 1 Vstup zvukovej medzifrekvencie +2,5V 
2 SIFIN 2 Vstup zvukovej medzifrekvencie +2,5V 
3 AGCSIFCAP Kapacita zvukového AVC +2,8V(TV) 
4 V(refif) 5����
������������
���#������� +3,2V 
5 AGCPIFCAP Kapacita obrazového AVC +2,8V(TV) 
6 PIFIN 1 Vstup obrazovej medzifrekvencie +2,5V 
7 PIFIN 2 Vstup obrazovej medzifrekvencie +2,5V 
8 TUNERAGCOUT Výstup AVC tunera +4V(bez sig.) 
9 IFPLL Filter obrazového PLL +2,1V(TV) 

+1,8V(AV) 
10 GND (if) Zem obrazovej medzifrekvencie 0V 
11 AM/FMOUT/SC Výstup AM/FM Mono zvuku 0,6Všš 
12 V (ccif) Napájanie obrazovej medzifrekvencie +5V +5V 
13 INTCVBSOUT Výstup vnutorného CVBS +2Všš 
14 EXTAUDIOIN Vstup externého zvuku +2,5V 
15 PIFLC 1 LC vstup +4V 
16 PIFLC 2 LC vstup +4V 
17 V (cc2) Napájanie video a jasu +8V +8V 
18 CVBSIN1 Vstup interného videa 1,2Všš(TV) 
19 GND 2 Zem videa a jasu 0V 
20 CVBSIN2 Vstup externého videa +3,2V 
21 BS Kondenzátor Black Stretch  
22 Y/CVBSIN3 Vstup externého Y(SVHS), alebo CVBS3  +3,2V 
23 CHR /��	��#��*���
���� ���0>7/T79 +1,8V 
24 APR �?	�����-�'�,	�
�������������
��������'32� +1,9V 
25 BEXT/Cb Vstup externej modrej, alebo ext. Cb +2,5V (0,7Všš) 
26 GEXT/Y Vstup externej zelenej, alebo ext. Y +1,8V (0,7Všš) 
27 REXT/Cr /��	���4�����
��������
�����*���4�-�0� +2,5V (0,7Všš) 
28 FBEXT /��	���4���������������������������� 0V/1V 

(ext.RGB) 
29 NTBC/CVBSOUT1 Nezapojený, alebo výstup CVBS1 +3,2V 
30 BOUT Výstup modrej 1,3V-<�F/�>�-b) 
31 GOUT Výstup zelenej 1,3V-<�F/�>�-b) 
32 ROUT /���	���������
 1,3V-<�F/�>�-b) 
33 I (cath) Vstup merných impulzov 2,5Všš 
34 BOSD Vstup OSD modrej +4V/ 0,5Všš 

(OSD) 
35 GOSD Vstup OSD zelenej +4V /0,5Všš 

(OSD) 
36 ROSD /��	��(78��������
 +4V/ 0,5Všš 

(OSD) 
37 FBOSD/HC /��	��(78��������������������� 0V/3V 

(OSD/TXT) 
38 XTAL3/BTUN 3,5 Mhz kryštál, alebo kondenzátor Cloche 0V 
39 XTAL2 3,5 Mhz kryštál 0V 
40 XTAL1 4,43 Mhz kryštál 2V 
41 CLPF Filter farbového PLL 2,5V 
42 X1/VAMP/CHROUT Výstup vertikálneho rozmeru 6,5Vmin  

2Vmax 
43 GND1 H���#��*���
������ 0V 
44 CVBSOUT 2 Výstup druhého videa 2Všš 
45 V (cc1) !��

�����#��*���
�������YW/ +8V 
46 BCL/SAF (*�����������+�����������	  
47 VERT Výstup vertikálnych impulzov 4Všš 
48 HOUT Výstup horizontálnych impulzov 1,5Všš 
49 LFB/SSC Vstup riadkového sp. behu a výstup SSC 1V/2Vv/3V/5Vh 
50 SLPF 5�������������
������66 4V 
51 SCL Vstup IIC zbernice (clock) 5Všš 
52 SDA Vstup IIC zbernice (data) 5Všš 
53 V (ccd) !��

�������,��
���
�������YF/ +5V 
54 GNDD H�����,��
���
������� 0V 
55 AUDIOOUT Výstup hlavného audia +4V/1,5Všš 
56 FMCAP Kondenzátor FM Demodulátora 1V 

�

 
 
 
 

 
 
 



 

Riadiace obvody 
 
'���������*���������������������
��������������������������
.�������7.R<)RF-�L������������
�������������������+,iou 
HCMOS s nízkou energetickou spotrebou. Jadro obvodu tvorí 8-
bitová aritmeticko-logická jednotka, sada riadiacich, stavových a 
	 ��������������,����������)@-*���������������������������
����	����-�����
�
���������������������������4�	���*����
zobrazenia O78�������	 �������./���/0'������
��
��- 
 
Hlavné charakteristiky: 
•  napájanie 5V +/- 10% 

•  <W���������,�����������������	��o-výstupných portov 

•  56 vývodové púzdro PSDIP56 

•  ������
����������,���	�=WJ2 

•  '?L����������
���<F@�2 

•  �������
����
��
�������������4�	���(78�<KB 

•  OSD obsahuje 2 znakové sady po 512 znakov 

•  vnútorný oscilátor riadený vonkajším kryštálom 4MHz, 
�����	���������	��<::�� 

•  4-kanálový 8-*������?A���������� 

•  8-kanálový 8-bitový pulzne-šírkovo modulovaný výstup 
PWM 

•  16-*����������������W-*�����	������������	 
 

Popis riadiaceho programu: 
���,��������������������*�����	
�������������������
#���������
����������������
������ ���������������������
signálov IDENT a "S" krivky po zbernici I2C zo signálového 
����������7./<<=R-�����
�	�� �	
������������������������
zvukové����*���	���	����������	������������	�	���������������
programov a pri neprítomnosti signálu, automatickú identifikáciu 
zvukovej normy, nastavenie parametrov obrazu, automatické 
��������������*���	������������������,������������������
vstupných signálov z konektorov EURO-AV, SVHS, automatické 
prepínanie signálov so vstupov EURO-AV alebo TV, 
�	�����������������������
����������������������������	����):�
��������
�����������������,�
�	���������������	�����
zapamätávanie nastavených parametrov. 
���,�����
�����������*��	�	����������������4�	�	�� �	
��
��*��������������4����������
�������*�����������	���������4�	��
�	���������������������
��	����,���	����
��	�������4�	-� 

L�������������������
������������#�����������������������
ovládania v kóde RC-5. Príjem, zosilnenie a demoduláciu 
��#���������������
��������*�����	
����*������1(�.7(�)WD@- 
Povely z klávesnice TVP sú vyhodnocované analógovo-
������������������������������������- 
 
Automatické ladenie: 
Po spustení funkcie automatického ladenia sa televízor naladí 
na frekvenciu kanála v príslušnom TV pásme. Vyhodnotí sa 
�������������,�
�	�18%!.�������*�������1<0������������	
��G7G�
krivka zo signálového procesora a  jemne sa doladí na jej stred. 
Krok jemného ladenia je 50KHz. Takto naladený kanál aj s 
príslušnou odchýlkou jemn���������������	�� ���������������
������������*u. 
 
Zobrazenie informácií 
/��������#���
��������������������������������������
potrebné údaje sú zobrazované na obrazovku pomocou OSD 
>(��7������8������9-�L��������������� ���*�����	
����*��������
jednotlivých teletextových stránok. Výstupy RGB z 
���������������������������������	������,�
������������������
STV2249. 

 
Ukladanie do pamäte EEPROM: 
8���������
���� ���	�� ���)::����������*-������� ����������*	�
sa ukladá ladiaca frekvencia,  odchýlka jemného ladenia, TV 
�
�����./��������@����������
�����������*��������
����
hodnoty analógových parametrov z�	�	����*���	-�����
�������
�������	�����
������
�����������������
����������������
����������,����������*���	��������������./�-���	 ��
�������

������,����������
����
�������>%%�'(L9�����������	�<J2�
riadená po zbernici I2C. 
 
7���������� ��" 
&�� �	
�����#�,	�
��	��������������./�-�����
�	�� �	
��
��������������������./�����������������������*�������������
������#��������������B�-�7�����������	�����
���*���	
��
prevádzkové hodiny a verziu softvéru. Základnou funkciou 
������������� ��	�
�������������./�������������y základné 
nastavenia sú realizované po zbernici I2C. Nastavenie 
parametrov linearity a posunu obrazu vo vertikálnom smere je 
realizované jednosmerným napätím s pulzne šírkovo 
���	�������������	������������������-�8��������������� ��	�
sa vstupuje povelom 6<���������������
�����'0�����*����
�	*��������������	�������������	�������������	������
�����������+�	�:W=E�����������������idla�����������������
����

 
��������#	���������������������������-  

A���� Symbol Vstup/výstup Funkcia Popis 

29 TXCF vstup Filter dekodéra teletextu 5����������*����#
��������
���	�������4���������������-� 

31 VCC1  Napájacie napätie Kladný pól zdroja napájacieho napätia 5V +/- 10% 

32 TEST5  Testovací vývod  

33 CVBS2 vstup Vstup videosignálu Vstup videosignálu pre dekodér dátového signálu VPS/WSS 

34 CVBS1 vstup Vstup videosignálu Vstup videosignálu pre teletextový dekodér 

35 GND  Analógová zem H
�������+������
�����

�����������������������+,����������*������
������������� 

36 GND_D  A�������
���� Záporný pól zdroja napájacieho napäti����������������������*������
������������� 

37 TEST6 vstup Testovací vývod L	���*������
�����������	 

38 PXFM vstup Filter bloku OSD 5����������*����#
��������
���	�*���	���*��������(78� 

39 AVDD  Napájacie napätie Kladný pól zdroja napájacieho napätia 5V +/- 10% 

40 H_SYNC input Vstup signálu H_SYNC Synchronizácia zobrazenia OSD v horizontálnom smere vydeosignálu 

41 V_SYNC input Vstup signálu V_SYNC Synchronizácia vydeosignálu a zobrazenia OSD na obrazovke 

47 LED výstup Indikácia pohotovostného 
stavu 

Výs�	��������
������������������������������������*	�����������6%8���+�	 

48 V_SHIFT výstup PWM pre nastavenie V-posuv Pulzne šírkovo modulovaný signál pre riadenie posuvu obrazu vo 
vertikálnom smere. 



 

49 V_LIN výstup PWM pre nastavenie V-
linearity 

Pulzne šírkovo modulovaný signál pre riadenie vertikálnej linearity obrazu 

50 OSC_OUT výstup /���	����#����������
�����
������������������ 

J����������������

�������
��=�L��������� ��������������
�������
kapacitou 82 pF 

51 OSC_IN vstup /��	����#���������������
�����
������������� 

 

52 MUTE výstup L	��������������������	��� 7�� �����	��������������������	������	�	�������������������������*��
neprítomnosti vstupného signálu, pri nulovej hlasitosti alebo pri 
	 �����������	�����������������-�?��������������T- 

53 NTSC vstup Konfigurácia NTSC 6�,���
�	������6�	��	
���
����������#�,	����	��������
����������
PAL/SECAM. Pri obvodovej konfigurácií pre príjem noriem 
�?6;7%0?L;!.70�
����������
��������T- 

54 I2CREQ vstup Uvolnenie riadenia zbernice 
I2C 

S������T�- Mikroprocesor preb���������������*�������1<�-�S������6�- 
Mikroprocesor uvolnení zbernicu pre riadenie obvodov externým 
zariadením vo výrobnom procese. 

56 AV1SEL vstup Auto AV /��	�������	���������������	������ ��	�?/ 

1 IR vstup Vstup signálu DO NA vstup sa privádza demodu��������*�� ���������,�
����,�
��8(���
����������+�����������'0F����+���:-�/���	������������
��������	���
�������T-��������
�����������8(����������	�����	����������	������
impulzov s periódou 114ms. 

2 RESET vstup 1����������������	��
������������� 

Reset mikro������������*�������������
�����������6-�!���������
������������������T������	������������������������������#����������
stavu. 

3 I2C_ACK výstup Potvrdenie uvolnenia zbernice 
I2C 

!�����������������T�����������������	
���� ������	���	���������
zbernice externým zariadením vo výrobnom procese. 

6 POWER výstup Výstup ovládania 
pohotovostného stavu 

/���������������������
���������	����������6��������
���������������
H. Výstup ovláda vypínanie napájacieho zdroja 8 V v pohotovostnom 
stave.  

7 AV/TV výstup /��*��?/����*��./��� ��	 /�./��� ����
���������	����������6����?/��� �����������T- 

8 SW1 vstup Analógový vstup 7�� ���������������������������������
���
���
�������- 

17 R výstupy Farbové signály R, G, B pre 
OSD a teletext 

Výstupné signály R, G, B pre zobrazenie OSD teletextových stránok.  

16 G    

15 B    

18 FB výstup J�����������,�
������(78 J�����������,�
������(78���,�
���'��3��2�����������
�������
�������- 

19 SDA vstup/výstup 8�������������*�������1<0 J��	���
�������������������������������*������./�-�'�����������*�� ���
75 KHz. 

20 SCL výstup Hodinový signál zbernice I2C  

21 VCC  !��

����������������������
�
��������������������- 

Kladný pól zdroja napájacieho napätia 5V +/- 10% 

23 WSCF vstupy VPS/WSS demodulátor Analógové vstupy pre VPS/WSS demodulátor. Vst	����	����*���
pripojené na kladný pól napájania. 

24 WSCR    

25 VDD  Napájacie napätie analógovej 
��������������������- 

Kladný pól zdroja pre napájanie PLL mikroprocesora. 

26 TEST2 vstup Testovací vstup L	���*��������
���������������+������
�- 

27 MCFM vstup Filter bloku OSD H��������#����������*����#
��������
���	�*���	���*��������(78� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  NASTAVOVACÍ PREDPIS 
 

1. ZÁKLADNÉ SERVISNÉ POKYNY 
1st ����� �� ���

����� ����
��� �����
���� ���������� ������

�����	��������� ���
���	���� �����	�����������	����������� ��
����
��
������������������������������*���������������B������
���� ���	��
��� 
�� ����	����� ��������� ���� �������������
����
������������[�.�������������������������������
�������
��������� �
��������� ������� ��������� ������������ ��

trojuholníku  . 

2nd!�� ������	� ���������� �� ����
�� ��� �������� �����������
�� ������������ ���������������������
������
���������������
���� �����
��� 
�� �	���� ��	 ����� ���� �����	������ ���*��
���������������������������- 

3rd�������
������������	�
����������������������
�����������	���
*��� ������
� �������� �������	�
� ��� �
�	���� �� �������
���� 0�
108 vybitý cez odpor asi 1kΩ/10 W! 

4th Pri opravách, nastavovaní a prevádzkových maraniach musí 
*��� ���
����� ���

���� ���� ����������� �����#���
����
dimenzovaný na ���-� )F:� /?[� ���� ���*�� ��� ������
prevádzkových podmienok so stavom, aký odpovedá 
�����
���	� 5./�� ��� ������ ���

���	� ������ ����������� 	�����
��������� ������ �������������� �����#���
����� >�� ������	�
�������� ���� ��
��
� ���������
� �
�� �� �� ��� �� ��� )� V�
vnútorného������	�����������

�����������������5./����)�/9- 

5th 1��	����� ����
� 
�� �� ��������� �
� ���� ����	��� 5./�� ���
pohotovostného stavu ! 

6th .��*�� �B������� �*��� ��� ���� �*�� �������� �� ���	����	�
*����������� ���������� �������� ��� ������ �������#���������
zásahom do konštrukcie p��
������[ 

7th 2�������������� ��*��� �������� ��������������� �������
����0�
108 cez odpor 1kΩ/10 W pred výmenou UC 3843AN (NL 
101). 

8th S MOSFET tranzistorom 2SK 2750 (VT 101) a s 
integrovanými obvodmi 24C08 (DS 301), MSP3400D 
(NL 602) ST92195� >!6� D:)9� �����	������ ��o s 
 � #)"'+)�)��#$� ��)���'8� +9&��+)#'8:� .����� ���������� ��� ���
����������������2��������������������������������[%70[- 

9th !�������������*����������������������
�������������*��������
����� ���������	� �����	� ���
����	� ��� �
������� �+���� 0�
108. 

2. ÚVOD 

Tento kontrolný a nastavovací predpis platí pre nastavenie 
���
������� �� 	������������ <:G� �� <)G�� 	������ ���� ���
��� ��
normách PAL, SECAM a príjem zvuku v normách CCIR D/K a 
B/G. Nastavovací predpis platí pre nastavenie kompletného 
���
�����-� (*���	
�� ��� � ������� ������ �	���� *��� ��������� ����
skúške dosky obrazovky. 
���
����� ��� ������	
�� ���� �����
������������ ������ <D:/;F:T���
ak to nie je výslovne uvedené inak. Kontrolu a nastavenie 
���
������ ��������� ��
��B�� )F� ���-� ��� 
���� ����	��-� L��	�� ��
�
�	���� 
�� ����	����� ��*����� �� �������� ���� ���� ����	����
���
������ ������	� ���������� ��������-� ���� ���
�������
�����	�
���� �� �������
� ������ 
�� �	���� �������	�� �������� ����	�
���
������ ��� �
�	���� �� ��*��� ����
���� #��������� ���������������
kondenzátor C 108 (cez odpor cca 1kΩ/10W). Pri manipulácii s 
������� ����������� �� ���	����
���� ������	� � je nutné 
������������ �
����� ���� �����	�
���� �� ���������������� ����������
�����������- 

&�(H('!%!1?������������*�����������������
��" 

− ���� ��������� ���������� �� ������������� �	��� *��� ���
�����
pripojený na si�����������������������#���
����dimenzovaný 
na min. 150VA. 

− H����	
�� ��� �����	������ �� ���
������� ����	���� ���� ���
��������������� ����	�� ����� �� ������� �*������ � výnimkou 
obvodov napájaných zo zdroja +8V a +5VA sú pod napätím. 

8�������� �*��� ��� ���	������ *����������� ���
������ ��������	�
���������	� 	��������� 
������������ ������ � spojov, aby sa 
�������� �������� ��������� ����-� �������������� ������� ��� ��������
���������	
������������������<D:/;F:T�-. 
 

;<����=��>��
���
��������?�@�� 

− (���������������#���
����<D:�/�;�)F:�V 
− Multimeter (napr. M 4650) 
− Osciloskop so sondou 100:1 (napr. MO-20) 
− Stabilizovaný zdroj BS 525 
− KV-meter do 30 kV, tr. presnosti 1 (OXE 016) 
− 8���,��������
������� 
− VF-,����
���� �� ��������	�
���	� >H� \� F:� � � EF� kΩ/, napr. 

PM 5418) 
− TV generátor PHILIPS (PM 5418TX) 
− Audio analyzér ATS1 
− /��������8(�'0�FW=: 
− J���������������������J)<: 
− TV colour analyzer PM 5639 

Signály: monoskop SECAM/PAL, farebné pruhy SECAM/PAL 
8%6?M��L'%N?��21%6?����,�
��������������	��4�����������	����
RGB, VIDEO a zvuku. Úplný televízny signál s FLOF teletextom 
obsahujúcim testovacie strany: 
− ��������*���������������
������������
��*����� 
− strana podstránkami 
− strana CLOCK CRACKER 
− strana s titulkami 
− blesková správa 

4. KONTROLA A NASTAVENIE ZDROJA 

5<3<��"���# ,#'�� #�(�%�!8��������!"�(�"% ,�&�+)��0�"'ja musí 
*���������
����������
�������������	�
����   zásuvky a 
�	��������*����������
����0�):W�>����������)�kΩ/10W). 

4.2. Kontrola primárnych a sekundárnych obvodov v 
pohotovostnom stave >����-� �������� �������� ����	����
����
��
��������
��������������
�����ka) 

a/  kontrola sekundárneho zdroja (kondenzátor C123) 
+ 125 V ± 15 V (Obrazovka Philips A51 ERF 135X80)    
+125 V ± 10 V (Obrazovka Thomson A51 ELD  032X001) 
+ 112 V ± 15 V (Obrazovka Philips A51 EAL 155X01) 
+ 112 V ± 15 V (Obrazovka Thomson A51 EFS 83X191) 
+ 112 V ± 10 V (Obrazovka LGPHILIPS A51 QAE 
320X67(P)) 
+ 110 V ± 10 V (Obrazovka Thomson A48 EAX 83X01) 

b/  kontrola stabilizovaného zdroja (NL 102 pin 3) + 5V ± 0,5V 

/��	
�����������������#��*	�6%8���+���T6�):)������
��
���������
���������- 
      V prí������
�����������������" �������� 	�����������

(kondenzátor C 108) + 300 V napájanie reg. obvodu NL 101 
>����-0� ):R9� Y� ))�D� /� ]� )� /� �������� ���������*������
obvodu (kond.C 113) + 10,3 V ± 1 V     

c/  kontrola sek. zdroja (kond.C 122) + 11 V ± 1,5 V  

d/  kontrola sek. zdroja (kond.C 127) + 11 V ± 1,5 V 

e/  kontrola sek. zdroja (kond.C 144) + 33 V ± 1,5 V 

f/ kontrola blokovania sek. zdroja (kond.C 131) +1,2 V ± 0,5 V 



 

g/  kontrola blokovania sek. zdroja (kond.C 176) +0,8 V ± 0,3 V 

4.3. Kontrola sekundárnych obvodov v prevádzkovom 
" A�( �>����-������
��
��������
��������������   
jednotka) 

a/  ���� ���������������	�������������8(�������������������������
sek. zdroj (kond.C 123) U2 vyradením rezistorov R136, 137 
+ 125  V ± 1,5 V (Obrazovka Philips A51 ERF 135X80) 
+ 125  V ± 1,5 V (Obrazovka Thomson A51 ELD  032X001) 
+ 112  V ± 1,5 V (Obrazovka Philips A51 EAL 155X01)  
+ 112  V ± 1,5 V (Obrazovka Thomson A51 EFS 83X191) 
+ 112 V ± 1,5 V (Obrazovka LGPHILIPS A51 QAE      
   320X67(P)) 
+ 110  V ± 1,5 V (Obrazovka Thomson A48 EAX 83X01) 

b/  kontrola stab. zdroja (kond.C 131) + 8 V ± 0,3 V 

c/  kontrola stab. zdroja (kond.C 176) + 5 V ± 0,5 V 

4.4 Meranie a nastavenie U<������
���������
�����������	������
jase, kontraste a nulovom nastavení regulovaného zvuku. 

5<B��� �'�/�%�!C)� �( %���0'�3D����%���B���<�Napätie U2 sa 
�B �����������4-���:�F�/- 

5<E��" � "���!"� - .$������3�3��A�3�5�(pre opravy). 
4.7 �"��68%#����!"�,*(�&��- 0�,�+8���0�8#8����������������P = 
45 W ± 10 % pre 21" TVP, P = 40 W ± 10 %  pre 20" TVP  
 
5. KONTROLA ROZKLADOVÝCH           
    OBVODOV 
1. Kontrola sek. napätí generovaných SPLIT 
transformátorom 

a/  kontrola sek.SPLIT napätia (kond.C 166)+ 26 V ± 2 V 

b/  kontrola sek.SPLIT napätia (kond.C 167)+ 14 V ± 2 V(20")            
12 V ± 2 V(21") 

c/  kontrola sek.SPLIT napätia (kond.C 150)+ 190 V ± 15 V    
pre 21" TVP     + 180 V ± 10 V  pre 20" TVP 

d/  ��������� �������������������>������'�)FF9� 6,30 Vrms       
+5% -7% 

2.  Kontrola rozkladových impulzných obvodov (pozn. 

����������������
������	�������������*���9 

a/  kontrola horizontálneho budenia (VT 141 báza) MB 309 

b/  kontrola vertikálneho budenia (NL 161 vývod 3) MB 161 

c/  kontrola horizontálnej spätnej väzby (R 150) MB 145 

d/  ������������	 ��������,�
�	 SSC (R 382) MB 306 

/� �������� �
���� ������������"� -� �������� �����
����� =�=D:�LT��
(NL 302 pin 40) 

KONTROLA A NASTAVENIE HORIZONTÁLNEHO 
ROZKLADU 

1.  ������,�
���G��� �G��������������&������1��\�:��?"   

2.  27 kV ± 1kV   (Obrazovka Philips A51 ERF 135X80) 

27 kV ± 1kV  (Obrazovka Thomson A51 ELD  032X001) 

27 kV ± 1kV   (Obrazovka Philips A51 EAL155 X01)  
27 kV ± 1kV  (Obrazovka Thomson A51 EFS83 X191)  
27 kV ± 1kV  (Obrazovka LGPHILIPS A51 QAE 320X67(P)) 
25 kV ± 1kV (Obrazovka Thomson A48 EAX83 X01)  

V prípade �	������� ��������� ����
����� ���*�� �����
�����
kondenzátorov C 147, C 148. 

3. !���������*������������
�������������������	�- register H-
SHIFT tak, aby rozmerové body horizon-tálneho rastra 
>,	�����9���������
��������*����	���������� 
���������������
�����������*���->/��������� obraz na pravej strane.)  

4. 8�������� ��*�������� (78-��*	���� ��� �����	� �*���	�
pomocou registra OSD H-SHIFT . 

5.  7������������ ����	� &�� �� ����	� ��������
������ ������	�
pre Ia = 0 - 500 µA. Zmena Ua max. 2 kV a zmena rozmeru 
max. 3 %. 

6. Pos����� ��������	� �� �*������� ����������� ���� ��,�
��� G��� �G���������
linearita max.6 %, obrysové skreslenie max. 3 %). 

7.  Potenciometrom na SPLIT-transformátore (horným) 
�����
�������������������+����������*�������- 

8. ���������������  ��������� �������� >������ na doske 
obrazovky). Me���� ���� �	������ ���������� 
��	� a kontrastu. 
& � 
�� ���*�� ������ *	�� ��������� �	��������� ������������
alebo elektronickým voltmetrom, ktorý meria efektívnu 
hodnotu nesínusových prebehov. (Táto funkcia voltmetra 

*�����������
�.'L7�alebo V . 

9.  ���� ��,�
��� G*����G� �������� ������������� G*����
G-� ����
strednom nastavení jasu a kontrastu nes��� *��� �� obraze 
�����������������	��������������B��*����	����- 

KONTROLA A NASTAVENIE SNÍMKOVÉHO 
ROZKLADU 
!�� ���	�� ���
������ 
�� ����
������ �����*��� ��,�
�� G��� �G-�
!����������������
����*�������- 

1. J�������� ���

������� �������-� P�� ����������� ������������
napájacie napätie na vývode 2 IO TDA 8174A, ktoré musí 
*���<@�/�]�<�/������0)@F���������	���*���)=�/�]�<�/><:G9�)<�
V ± 2 V (21"). 

2.  !��������������������	- 

3. N�������� ��,������� V-SIZE ���*�� ��� ���
���� ������
��� 
rozmer. 

4.  Pomocou registra V-LINEARITY ��������� ����� �*�� ����
�
a ����
����������*���������
�>��,�
����� �9�. 

5.  &��������� �������� ������� �*���	� ��� �����	� ��������� >����
obrazovky,� ������ ����
�� ��������� ������ 	��������� vrch 
a spodok obrazu symetricky) - registerom V-SHIFT. 

6.  !�����������
������������*���	�������*��������������������
�
kruhu skúšobného obrazca boli vzdialené asi  6 mm od 
����
��� �����
� ������� ��������� (nast����� �� ������� ��
vodorovným rozmerom kruhu) - registromV-SIZE. 

7.   /��������������*��*����=�� �@���������- 

8.   /��	
������������������	��������*��������������	� 
��	��
�B ��*�����4-�<�C������- 

9.  (�����������������������������
��������*���*	���������/P�-
MB 161 a 162. ����������������
�������*��������������*����
������������
��������������>���-�F�4��������*���	9. 

6. PREVEDENIE A KONTROLA      
DEMAGNETIZÁCIE 

6.1 ���
����� ��������� ��� ��,�
�� G*����G-� J�������� �� 
��� ���������
tak, aby bolo� �� ��� ��*��� �������� ����otu farieb 
a �������������
��	�����������*�������-����
�����������- 

6.2  J�	�����������*�������,���������
� ������������ ����������
�*���������������������������������� obrazovky dôkladne 
����,���������� ����	� �*�������� �� �������� ������� ������
���
�����-�/��������������������<�������������������������	�
kolmo k zobrazovacej ploche��*��������������������������
�������������������,���������
�������- 

6.3  ���
����� ������-� ��� ����,��������� ������ *��� ���
obrazovke zrete���� #���*��� �������� ���������obrazovky  má 
*�������omerne šedé. 

6.4  ���
����� ��������� ��� ��,�
�� G*����G-� P��� �� ��������� ���������
������*��*������ �����*�����������������	�#����*�������������
obrazovky. 

6.5  5	�������� ����,�����
���� ������������� ��� ��������	����
���
������ >����	���� ��� ��
�����*�
 prevádzke a pri 



 

odobratej zadnej stene cca 15 min., po dlhodobej prevádzke 
�� ������������� ���
������ D:� � � @:� ���-9-� ������	�
������������������������J�)):���� ������	�)<:�?� �����  ��
kliešte ampérmetra sa  roztvoria a pripnú na cievku 
����,���������������	��a. (Nie je po���*����*�������cievku 
	���������� � ���������-9� ���� ����	��� ��������� ���������
���
�����������	������������������������� 
�����������������
amplitúde cca 2/3 rozsahu stupnice ampérmetra. 

7.  KONTROLA A NASTAVENIE 
SIGNÁLOVÉHO PROCESORA 

4<3<���+)�� %� �" 6 " %&%ého obvodu 38,9 MHz 
!�����	��7?V�#���������������������./���,�
����#���������	�DW�R�
LT��-�/��������������	������������ �	�PLL IF  ��������������������
OK� ��� ���������� ���
����-� S������� �	���������� �����������
��#���������� �*���	� DW�R� LT�� 
�� ����������� ���*��knutím 
���������� ��4������� �����	� ��� �������
� #��*�-� &�����������
�����������
�*��� 	������������ ���������	�����-�/����������  ��
nedôjde k naladeniu, je potrebné zmenou polohy  jadra cievky 
6D:F� ���������� ���������������� ����� ������������ �*���	� ��

������������tup automatického nastavenia. 

4<�<���+)�� %� ����	�!" �#�%��'�7��'��& 
!�� ���	�� �	����� ��������� ������ ./� ��,�
�� �� �
���� &T5� ��
#���������� !�� =WE�<F�L��� >0<D9� �� ������	� )��/-�!�� ������ )�
>?/09� .	����� �����
��� 
�� ���������-� /� ���������� ���	� ./��
nastavíme register   TUNER AVC tak, aby napätie na vývode 1 
>?/09��	��������������)�/�������B�����
�����������������
�*���
��,�
�	-���� �������������	��� *��� ���	����� ���������� ���
�	� ��

���������	�(L5��������	�DW�R�LT��]�F:��T�. 

4<;<�F'%)"'���0�"8A %/.'�+�G%��8���� 
Na vstup �	��������������������./���,�
���	*���������./����
��-�
!�� ������ =R� 1(� 7./� <<=R%�����
��� ����������-� !�� �*��������
����������	��	��� *��� ���	 ���� ��,�
�� 717-�J����������� �������
�����������*	���	���������
��������������
����������������- 

 

 
 
 

Obr. 1:  Signál SIS 

8. KONTROLA RIADIACEJ JEDNOTKY 

J�������� ��� �����
��� ��� ����������� ���
������� �� #	�������� ��
���������������*�������������������������*�����- 

2<3<�F'%)"'���68%#�� ��$!*%�&� 
��� ���������� ���������� ��������� ./�� �	��� �B
��� ��
nasledovnému:  

− ���
����� ����	��� ������� ��� ����
��������� ����	�� �� �����
*���������������������������	����������� 

− ���
������� ����-� ��� ��������������� ����	� ��� *��� ���
�����
resetovaný. 

− ������
� ��+��� T6� ):)� �� ������
� ������ ���
������ ��� �	���
��������������*��������>./9�����*����������       (STBY) 

− ��� ������������ �*�������� ��� �� ������ ������� ���	� �	���
��*������������)� 

− 
���� ���������� #���*�
� �������� �������� �	���� *��� ����������
���	*������������
�����������������������);D- 

2<�<�F'%)"'���68%#��*�0�#��� +%�� �!"�,*(�&� 

TVP uvedieme do pohotovostného stavu. Funkcie sa kontrolujú 
���
������������������	��������������"� 

������������� reakcia 

1. KROKOVANIE PREDVOLIEB 

	 7��������� ��������� � prepnite nasledujúcu 

������*	�� ���������� ��������� � prepnite 
������
���
��	��������*	- 

2.�/(�2?�(/6O8?!QT(��?'?L%.'?�(2'?H& 

��� ����	����� ���
������ ��������� ��
���� ��������

�� �������� ����������� ������� ��� ��� obrazovke 
postupne zobrazujú symboly jasu, farebnej sýtosti, 
kontrastu, ostrosti a hlasitosti s príslušnými 
stupnicami. Zvolený parameter� 
�� ������ �� ���

���
����������������� . 

D-�T6?71.(7	 

 � !�� �*�������� ��� ��*����� ���*��� �� ����� 	
����

resp.  skracujúca sa stupnica modrej. 

8.3. Kontrola ladenia 
a/  Kontrola sa vykonáva pomocou automatického príp. 
���	
��������������������������	
����  spo����������
�������������
��������
������ �����./��
���- 

b/  /� ���������  �� ���� 
�� �� ��� ��������  ������ ���
��
��������	
����������������,�
����78?��706���� 
 ����������	������-=���-F����,�
�	�?/0��������	������-)���
napätia 33V na vývode tunera 7. 

8.4. Kontrola�!"�,*(�&��1� 
a/ J������	� #	��������� ���
������ 8(� ��� �����
� ����

zaradenom optickom útlme, zodpovedajúcom vzdialenosti 
):� �� ������ ����������� 8(� �� ./�-� ���� ����������
�	*��������� �����	� 8(� ��� ����	
�� �������� ./��� ����-�
OSD-indikácie na obrazovke. 

b/  V prípad�� ��./�������,	
������������8(���������������;��
������������ #	����	����
������8(�������	 osciloskopu s 

�� ���	���� �� ����������	� )� /;����� �� ������	� �
������	� F�
ms/diel, pripojením na vývod 1 !6�=:)-�/���	������������
�	��� ����������� ��*������ 
�� ������� F� /� � pri vysielaní 
�	*��������� �����	� skupinu pravouhlých impulzov s 
���������:���Y�F�/- 

8.5. Kontrola R,G,B vstupov z procesora (signál 
farebné pruhy) 
�������� ���
����� ���?/��+�	-� ��������� ��,�
��'32� ��� �������
25,26,27 NL 302 a signál P na vývod 28 NL 302. Zá������
��������� ��,�
�� 0/27� ��� ������ =<� !6� D:<-� !�� �*�������� ���
��*����� �
���� ?/� '32-� (������� ������� '�3�2� ��,�
���� ���
���	���!6�D:<�>��������-�<F�<@�<E9����������
��*��������������
0,5 V.  

8.6. Kontrola prepínacieho signálu FB 
�������� ���
����� ��� ?/� �+�	-� H������ ������� ��,�
�	� 52� ���
��������-�<W�!6�D:<-�S��������,�
�	��	���*��������������)�/���
menšia ako 3 /-�/�./���������
�����������������	������:�=�/- 

2<4<�F'%)"'���68%#��*�!"�,*(�&� 



 

J�������� #	������ ���
���������	��	����	
�� ���������������������
���������� 8(� �� ����������� �������� ���
������ �� (78-indikácií 
������������	
�����������	��������" 

������������������� 

&L6A?!1%;?J.1/(/?!1%�H/&J& 

 � ��� ������ ��������� ��� �� ������� ������� ���	�

obrazovky objaví zelený znak � na 5s. 
7������� ��� 	����� ��	�-� 8�	���� ����������� sa 
reprodukcia zvuku obnoví. 

!?/(6%!1%��'%8/(�2M 
 0-9 !�� �*�������� ��� ��*����� *����� ������ �������
�

�������*�-�/���������� �����
�����
����������������� 
  ��������B
���������	��	����
�����- 

'%N1L�?/;./ 

 � ��� ������ ��������� ��� ���
����� �	��� �������� ��� ?/�

�� ��	-�/�����������������	��*��������*	�� 
  �������� �
���� ?/-� 8�	���� ���������� ���������

reprodukciu obrazového signálu z konektora S-VIDEO 
a na obrazovku sa vypíše "S-/T7G-� � .������ ����������
	���������
���������� ��	�./- 

 
POHOTOVOSTNÝ STAV 

 � ?�� 
�� ���
����� v pohotovostnom stave, dôjde k 

����	��	��������
������*��	-�!
������������ �����
����������B
���������	��	�����������������������	- 

/(�2?�(/6O8?!QT(��?'?L%.'?�(2'?H&� 

 � ����	����� ���
������ ��������� ��
���� ��������

�� ���������������������������������*������e 
  postupne zobrazujú symboly jasu, farebnej sýtosti, 

kontrastu a hlasitosti s príslušnými 

  stupnicami. Reguláciu jednotlivých 
�������������������������������������� . 

MENU  

 
 Vyvolajte zobrazenie MENU.  

H(2'?H%!1%�A?7&� 

 � 7������������������������������*�����������	- 

ZAPNUTIE A VYPNUTIE TELETEXTU. 

 � 7��������� ��������� ������� .X.� �� ��-� !������� � 

skontrolujte správne zobrazenie testovacej strany so 
slovenskou diakritikou, tzv. strany Clock Cracker a 
������� 7	*�����-� .��������� �� ������� ���������
zobrazenie teletextu s TV obrazom. Opakovaným 
���������� ����������������
���������B���������� ��	�
bez teletextu.  

9. KONTROLA A NASTAVENIE 
ZVUKOVÝCH OBVODOV 

9.1. Kontrola prúdového odberu 
J������	
�������������������������*����*���������	�	���	�	�
z +5 V zdroja a z +8 V zdroja. 

(�*���������������������������"�Y)::��?���YF�/�����
����YW:�
mA z +8 V zdroja. 

 

9.2. Kontrola presluchu medzi kanálmi 
!�����	�� �	����������������,�
��<)-���
��>=E)�<F�LT�9����������
cca 10 mV a pomerom nosných NO:NZ1 = 13 dB, NO:NZ2 = 20 
dB. 
Modulácia: - AM:  ���	�
����������� 

- FM:  �������������������8;J��������#��
����7.%'%(������
��
R: modulácia  FM = 1 kHz, ∆�f = +15 kHz,  kanál L: bez 
modulácie, ∆�f = +15 kHz, 

�����
��� !5� ������������� >����������9� ��� ������ D� �
�	���� X0�
301 (EURO-AV). Merané� �������� ����������������� ������	�)F�
mV. 

 

9.3. Kontrola vyrovnania úrovne NF signálu v 
oboch kanáloch 
!�����	�� �	����������������,�
��<)-���
��>=E)�<F�LT�9����������
cca 10 mV a pomerom nosných NO:NZ1 = 13 dB, NO:NZ2 = 20 
dB. Modulácia:  -�?L"����	�
�������rna, 
     -  5L"� ������ ������ ������� 8;J�� ������#��
����
STEREO, kanál R: modulácia FM = 1 kHz, ∆�f = +15 kHz    
!5�������������������
������������D�����������X0�D:)����������
���������,�
�	����������������-������������
���!5��������������
���������)�����������X0�D:)��������������������������������-�
S��������,�
��������B 	�������������4-�+3 dB.  

 

9.4. Kontrola NF signálu (kontrola vstupných 
filtrov) 
!�����	�� �	����������������,�
��<)-���
��>=E)�<F�LT�9����������
cca 10 mV a pomerom nosných NO:NZ1 = 13 dB, NO:NZ2 = 20 
dB. 

Modulácia: -AM:  ���	�
����������� 
   -FM: a/ ZF 601 (5,74 MHz):NZ2 = 32,258 MHz  
modulácia: FM = 1 kHz, ∆�f = +15 kHz 
b/ ZF 602 (6,25 MHz): NZ2 = 31,742 MHz  
modulácia: FM = 1 kHz, ∆�f = +15 kHz 
 c/ ZF 603 (5,5 MHz): NZ1 = 32,5 MHz  
modulácia: FM = 1 kHz, ∆�f = +15 kHz 
d/ ZF 604 (6,5 MHz): NZ1 = 31,5 MHz  
modulácia: FM = 1 kHz, ∆�f = +15 kHz 

Na vývody 3 a 1 konektora XC 301 (EURO-AV) postupne 
�����
����������������!5�������������-�7��������������	���ho NF 
��,�
�	� ������� ���������� ������	� )� C-� /���	��
� ������� !5�
��,�
�	��	���*������-�:�=�/��������	�����;��≥ =:��2�����
�� ��'�
II C (R = 10 kΩ, C = 10 nF) 

a/  vývod 1 XC 301 0,5 Vef 
b/  vývod 3 XC 301  0,5 Vef 
 ≥ =:��2�����
�� ��'�11�0�>'�\�):�kΩ, C = 10 nF) 

 

 

D<B<�F'%)"'���&�%%'+)��" A�('������H����
��H�
DUAL 
Kontrolujeme indentifikácie MONO, STEREO, DUAL, v normách 
D/K a B/G. 

!�����	�� �	����������������,�
��<)-���
��>=E)�<F�LT�9����������
):��/� �� �� �����"�L(!(�� 7.%'%(��8&?6�� � ��
���� �� ������
D/K a potom v norme B/G. Na základe povelov z riadiaceho 
�������������� ��� �*������� 1<0� ����������� ���
��	� ������	�
audioprocesora na vývodoch 24, 25 obvodu NL602 
(reproduktorové výstupy) a na vývodoch 21, 22 obvodu NL602 
>������������ ����	��9� �� �� ������ L(!(�� 7.%'%(�� 8&?6 1, 
DUAL 2. 

 

D<E<�F'%)"'���&�%%'+)��0�8#'�/.'�!"'� +'"� 
a/  ��������������������4�����������������������	����./;?/ 

-  ����������� ������ ./� ��,�
�� ������ ������ ������� 8;J� ���
vstup tunera 21.kanál (471,25 Mhz) o úrovni 10 mV  



 

-  privedieme signál NF na vývody 2,6 konektora XC 301 
(EURO-AV) 

  !�� �
������ �������� ���������������� ��� �*������� 1<0�
����������� ���
������ ����������� ��� ��������� <=�<F� � 21, 
22 obvodu NL602. 

b/  kontrola maximálnej a minimálnej úrovne hlasitosti 
reproduktorov 

 -   privedieme úplny TV signál� ������ ������ ������� 8;J�
na vstup tunera 21. kanál (471,25 Mhz) o úrovni 10        
mV (modulovaný 1 kHz) 

 -   ����*�������1<0������������������4��
���������	�������
vývode 24, 25 obvodu NL602 NF milivotmetrom    
������� ����	���� �������� ���-� @F:�/�� ����������� nesmie 
prek hodnotu 1% 

 -   ����*�������1<0�����������������-�����	���������������
4, 25 obvodu NL602 NF milivotmetrom ������
 výstupné napätie max. 60µV  

�(H!OLJ?"������������
���	������	 ��������������#������)�T�- 

 

c/  �����������,	�
������*�� 

 -   privedieme úplný� ./� ��,�
�� ������ ������ ������� 8;J�
(modulovaný 40Hz v oboch kanáloch na vstup tunera 21. 
kanál (471,25 MHz) o úrovni 10 mV  

 -�������*�������1<0����������������*�������� 
 - ������������������� ������*�������������������<=��<F�!6@:<�

bola v rozsahu 350 - 650 mV 
 - ����*�������1<0����������������*�����4-��������������������

vývode 24, 25 NL602 NF milivotmetrom,      ktorá musí 
*�����<:��2�������������������������*�������� 

 - ����*�������1<0����������������*������-��������������������
vývode 3,4 XC602 NF milivotmetrom, ktorá  �	���*��� ��)<�
�2�������������������������*�������� 

 

d/ kontrola regulácie výšok. 
- ����������� ������ ./� ��,�
�� ������ ������ ������� 8;J�

(modulovaný 12,5kHz v oboch kanáloch) na vstup tunera 
21. kanál (471,25 MHz) o úrovni 10 mV  

- meranie prevádzame ako v bode c/ s reguláciou výšok (+15 
dB / -12 dB) 

 

e/ kontrola funkcie stereo váhy 
- ����������� ������ ./� ��,�
�� ������ ������ ������� 8;J�

(modulovaný 1kHz v oboch kanáloch) na vstup   
tunera 21. kanál (471,25 MHz) o úrovni 10 mV  

- vyšleme povel h�����������4- 
- vyšleme povel max. balancie R a meriame NF 

milivoltmetrom 
  úrovne na vývode 24, 25 obvodu NL602 -������������������

<=��	���*������-� @F:�/���������� ����������<F��	���*���
max. 60 µV 

-  vyšleme povel max. balancie L a meriame NF 
milivoltmetrom úrovne na vývode 24, 25 obvodu NL602,   �����������������<=��	���*�����4-�@:�^/��������������������<F��	���*�

�(H!OLJ?"� ���� ������� 
�� �	���� ��	 ��� ����������� #������ )�
kHz. 

f/ kontrola maximálnej a minimálnej úrovne hlasitosti 
slúchadiel 

-   ����������� ������ ./� ��,�
�� ������ ������ ������� 8;J�
(modulovaný 1 kHz v oboch kanáloch na vstup             
tunera 21. kanál (471,25 Mhz) o úrovni 10 mV  

- po zbernici I2C vyšlite povel o max. zisku slúchadiel a na 
vývodoch 21,� <<� !6@:<� �������������� ������� výstupné 
�����������-� �D::��/������������������������������������	�
1% 

- po zbernici I2C vyšlite povel min. zisku slúchadiel a na 
��������� <)�� <<� !6@:<� �������������� ������ výstupné 
napätie max. 60 µV 
�(H!OLJ?"� ���� ������� 
�� �	���� ��	 ��� ����������� #������ ) 
kHz. 

 

9.7. Kontrola presluchu stereo 
!�� ���	�� �	����� ��������� ./� ��,�
�� �� ������� ���� ):� �/� ��
pomerom nosných NO:NZ=13 dB, NO:NZ2=20 dB. 

Modulácia: -�?L"�����	�
����������� 
        - FM: �������������������8;J��������#��
����8&?6 
a/  kanál R: FM = 1 kHz,  ∆�f = +15 kHz 
   kanál L: bez modulácie 
b/ kanál L: bez modulácie 
     kanál R: FM = 1 kHz,  ∆�f = +15 kHz 
Regulácia hlasitosti na max. 
NF milivotmeter pripo
�����"� a/ vývod 24 NL602 

    b/ vývod 25 NL602 

L����������������������������������������������<:�mV.   

 

D<2<� F'%)"'��� 0�+#8� #'%�'�/.'� +)8!���
reproduktorov 
!�� ���	��� ���������� ��	���� ������� <=�� <F� �*���	� !6@:<�
�����
��� ��,	�����������#���,�
��)��T���������������)::��/-�!��

����	�����������=���@��*���	�!6@:)������
����
�� �W�Ω, k ním 
nf milivoltmeter a skreslomer. Zvyšovaním vstupného napätia 
��������� ��� �
�� �� ����	���� ������ D�D� V� >F�)D� /�#9-� S������
���	������ �������� ������� *��� ������� ���� <E:��/�� �����������
výstupného napätia max. 1,5  %.  

 

D<D<� F'%)"'��� 0�+#8� #'%�'�/.'� +)8!���
slúchadiel 
Na vstupy konco�������	����������<)��������<<��*���	�!6@:<�
�����
��� !5� ��,�
�� )� �T�� �� ������� ��� 300 mV. Na výstupné 
�������<���D�����������X�D:@������
����
�� ��)<:�Ω, k ním nf 
milivoltmeter a ����������-�S��������������������������)<:�Ω 
�������*��������������F::��/���ri   skreslení max.  1,5%. 

 

 

10. KONTROLA AV KONEKTOROV 

10.1. Kontrola EURO-AV konektora 
!�����	���	��������������������./���,�
���	*������������
��-�!��
�����	� )� �� D� %&'(-?/� ���������� �����
��� ���� �����	�
impedanciu 10 kΩ k nej NF milivoltmeter a skreslomer. 
/���	��
��������!5���,�
�����	���*�������F::�/-�H
���������
�������)R�%&'(-?/������������������	
������������������������
�������,�
�	�������� �����
� ����������� EF�Ω�� ����
��	���*���
1Všš + 3dB. 
!�������	�<���@�%&'(-?/����������������������,�
��)��T����D�
kT�����������D::�/-�!�������	�<:�%&'(-?/��������������������
�������������,�
�� #���*�������	���-�./�������������� ��	�?/-�
!���*������������	������*������ #���*�����	�������� 1(�!6@:<�
���������=)���=<�������������������������������!5���,�
����
(1 kHz, 3 kHz 300m/9��������	���*������	������������	�����- 
./� ���
����� ������� �� ./� �� ���-� !�� �����	� W� %&'(-AV 
����������X0D:)����������
���������������������������	�R�F�/�
� � )<� /-� ./� ���
����� ����	��� �	���������� �������� ��� �� ��	�

?/)����������
��������������������./��� ��u. 

10.2. Kontrola vstupu S-VHS  cez EURO-AV 
konektor. 



 

!�������������70?'.�>X0�D:)9����	�����
�	��	��������	������
����������������������,�
�	�#���*�� 
pruhy: �������<:�
��������,�
��M�)�/��;EF�Ω 
 ������� )F� ������������� ��,�
�� 0� :�D:� /��;EF� Ω
 �������)E���� 
 
S�������<4����������?/-�!���*razovke sa zobrazí symbol S-VHS a 
����*��*�������������
��*���  farebných pruhov. 
 

11. KONTROLA A NASTAVENIE 
FARBOVÝCH OBVODOV A DOSKY 
OBRAZOVKY 

Potrebné signály: - Signál bielej 

 

11.1. Kontrola výstupných signálov R, G, B 
Vstupný signál: Farebné pruhy PAL 
Kontrola výstupných signálov R, G, B. 
Vstupný signál: Farebné pruhy PAL. 
'�,	�
��	� ��������	� ��������� ��� ��4��	��� ��,	�
��	� 
��	� ���
minimum a reguláciu farebnej sýtosti do strednej polohy. 
7���	�����������	�����	��������

�����: MB 303 : B (R 356) 
MB 304 : G (R 357)  MB 305 : R (R 358) 
 
7������������ ����� �� ������� ����	������ '�� 3�� 2� ��,�
���� - 

rozkmit biela-��������
�*���<_D�/��. 
33<�<���+)�� %� �%�!C)����"8. ,�("� A#$��G�� 
.��������� ���
����� ������� ��� )F� ���-� ��� ����	� �� ���
����ou 
�*�������	-�H��������,�
���?6�*����-�'�,	�
��	�
��	�������������
minimum a reguláciu kontrastu na maximum. V servisnom menu  
��������� ���� �	� V-SIZE �� �������� OK. Dôjde k vypnutiu 
������
������ ������������� ��� ������
���� ��*�����������������
�
������ �� ����de obrazovky. Potenciometrom  Ug2 na FBT 
�����#���
����� � >������9� � ��
���� � ����� �*��	�����
���������
�

������ *���� ��*�����
� � ��� �������� ������������-� !
������� ��������

OK pre opätovné zobrazenie obrazu. 

33<;<���+)�� %� ��$��A %/.'�6�" -%/.'�'-"�08 
Odmagnetov��� �*������	�����,���-� ������	��./���������� ���
./� �+�	� �� ��������� ��,�
�� *����
-� 7�������� G���G� #��*������
���������� 	��������� ��� �����	� �*�������-� '�,	�
���� #���*��
�
�������������������������	�- 
'�,	�
���� ��������	� ��������� ��� ��4��	��� ��,	�
������ 
��	�
nas������
����*���������������)::!����-� 
/� ���������� ���	� � ������������� ��,������ � � RGB GAIN 
nasledovne: 
Obrazovka 14"  hodnota 32 
Obrazovka 20"  hodnota 40 
Obrazovka 21"  hodnota 48  

 
V ���������� ���	� ��������� ��,������ RED GAIN, BLUE GAIN, 
GREEN GAIN tak, aby���� ���'� G, B snímané analyzérom mali 
rovnakú hodnotu v nitoch. 
'�,	�
���� ��������	� ��������� ��� �����	�� �� ��,	�
������ 
��	�
��������� ������	� 
��	� �*�������� ��� ���� F!����-� 7������������
��*������ ����RGB (max. rozdiel 5 dielikov stupnice). V prípade 
��������� �������	� ��� ���� ��������� ������� ����
� ������	�
registrov RED CUT OFF, GREEN CUT OFF. Opakovane 
��������� ����������� *����
� �� ����
� ������� ��*	��� �������	���
��*������ ���- 

3�<� �FIJF�� �1�������� �����
PRERUŠOVANIU 

���
������������ ���	������	������	����������jeným signálom 
��� �����*�� ������� G�
���G� �����  �� ��� ��� 
����
� ���*�� ���
�*������������
��������������������D����������
�������������
��� ��������� ��B�-� /� �*����� ��� ������� �*
����� ����� �����	
����
prerušovanie niektorého z obvodov. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  ���������������
���� 
 

7�������� �������� ��� ����*��� ������
���� ��*�����	
��
OVP ORAVA s. r. o. prostredníctvom priamych zmluvných 
partnerov. 
��� ������� ���
������ 
�� �	���� ��������� �������	� ������ �������-
vacieho predpisu. 
Pri všetkých me�������� �� ��������������	��� *��� ���
����� �����-

���� ��� ����� ���� ����������� �����#���
���� ������������ ������-�
<F:�/?-����� �4�������������
����B ��*���������� ����
�� ��,�
�	�
��	 �����������*����*������>��������9����������- 
 
 

���� ������� ������������ ���
������� ������� �� ��������� *�����������
ustanovenia normy ST SEV 3194-81, ktorá je obsiahnutá v STN 
DE�E:::���A7!�DE�E:::- 
7������ ��� ����*������ ������������ ���
�������� �����
��� ������
príslušných noriem a predpisov výrobný závod na špeciálnom 
meracom zariadení, ktoré���*���	
�����������	�./���������������
skúškach. 
(����
��
�������������������� ����������������������*����������
prístroja proti úrazu elektrickým prúdom. 
 
 

��
���
��@����� 
 
 
 

1. Elektrická schéma CTV146, CTV2027, CTV2154, CTV2170, CTV2171 MONO. 

2. Elektrická schéma CTV2028, CTV2155, CTV2157, CTV2167, CTV2159, CTV2172. 

3. Základná doska zostavená N 068 146���������������������0./<)54, N 068 147 CTV2155. 

4. Doska zvuku zostavená N 068 152���������������������0./<)55 STEREO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval: Ing. Stanislav Dzurek, Vladimír Mesároš, Ing. Juraj Vajduliak, 
                   Ing. Miroslav Štipta, Miroslav Hlina, Miloš Gavlík 
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